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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Projekt przebudowy budynku Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Lancucie
przy ul. Skladowej w zakresie termomodernizacji i zadptacji do nowych funkcji
1 Element Roboty rozbiérkowe sciany
1 KNR 404/602/1 |Burzenie muréw z cegly na zaprawie cementowej przy uzyciu miotow pneumatycznych, mury ponad
.../ tETENEM, WysOkOSCi dO 4m, Z cegly zwyklej
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" [(2*2+41%2+2,75%3,4+2,85*3,4+4,24*3 4+1*2*3+2,38*3,4*2)*0,4 .
I S 26505200
£, 96+3,78+2,25*2+4,47+3,3+2,56*2+2,16+2,86+1,69+1,22+0,9'
[4+2,3+0,86*3+18,37+17,76+5,6+4,1+3,1+5,7+5 9*3+8,85+6, 1
§6+5,85*2+2*3+5,68+2*2+4,1 1+5,6+3,04+1,4+3,04+2,78*2)*0,
....................................................................... S ... 33003000
RAZEM 59,508200|m3 59,51
2 KNR 404/1103/4 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
...,/ S@MOChOdem samowytadowczym na odleglosé 1 km
Yl CZenie 08 DOt e
....................................................................... 598 L 59,510000
RAZEM:: 59,510000/m3 59,51
3 KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km transportu - do 4km
"""" 59,510000
RAZEM:: 59,510000|m3 59,51
2 Element Rozbiorka istniejacej posadzki
4 |KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek betonowych, plytek ceramicznych, lastriko i dywanowych
Yl CZenie 08 DO e
....................................................................... 4808777619745 . 845350800
RAZEM:: 845,350800|m2 845,35
5 KNR 404/603/6 |Burzenie konstrukcji betonowych przy uzyciu mtotéw pneumatycznych, podtoza o grubosci ponad 5-10
e O WY WK GE. 7O e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 59,174500
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  59,174500|m3 59,17
6 .....
.............................................................................................................................................................................. ___845,350000
RAZEM:: 845,350000m2 845,35
7 KNR 404/603/7 |Burzenie konstrukcji betonowych przy uzyciu mtotéw pneumatycznych, podtoza o grubosci ponad 10-15
... \CM - chudy beton gr. 12cm - wyciecie nainstalacie
Yl CZenie 08 DO e
....................................................................... 84536%0025 . 21133750
RAZEM:: 21,133750\m3 21,13
8 KNR 404/1103/4 \Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
...,/ S@MOChOdem samowytadowczym na odleglosé 1 km
Yl CZenie 08 DGt e
....................................................................... 1845.35%0,02+459.17+845.35"0,12+21.43 1 198,649000
RAZEM:: 198,649000|m3 198,65
9 KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
..........|UZUpetNIAjaCE N2 kaZdy dalszy rozpoczety 1km ponad 1km transportu - do 4km
Yl CZenie 08 DO e
98BS __ 198,650000
RAZEM:: 198,650000|m3 198,65
3 Element Wykonanie nowej podbudowy + posadzka betonowa
10 |KNR 209/101/2 |Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku, zageszczenie recznie, grubos¢ warstwy 15°cm - zasypka
instalaciji
.............................. R= 09é5M=10003=1000
Y CZenie 08 DO e
....................................................................... 2482 .. 25356000
RAZEM:: 25,356000|m3 25,36
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11 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty - gr. 10cm - uzupetnienie
(4) OBz e
"""" 21,130000
21,130000/m3 21,13
12 |KNR 202/607/1_|Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa 2x folia PE gr.0,5mm klejonanazaklad
e 8483872 . 11690,700000
RAZEM:: 1690,700000 m2 1690,70
13 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych XPS gr. 6 cm, izolacje poziome na wierzchu
... KODSHTUKC]i, n@ sUChO, warstwa
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 845,350000
845,350000|m2 845,35
14 |KNR 202/607/1_|Izolacja z foli polietylenowej, pozioma podposadzkowa 2x folia PE gr.0,5mm klejona na zaklad
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 845,350000
845,350000|m2 845,35
15 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe] grubosci 20'mm, zatarte na gfadko
""" 845,350000
RAZEM:: 845,350000|m2 845,35
16 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci 0 10mm
Y CZeiE 08 G TOD Ot e
....................................................................... 84535 ... 845350000
RAZEM:: 845,350000|m2 845,35
17 |KNR 202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa, z pretow d=4,0mm 15,0x150cm
Y CZeiE 08 G TOD Ot e
....................................................................... 84535 ... 845350000
RAZEM:: 845,350000|m2 845,35
4 |Element Docieplenie sciany wewnatrz budynku
18 |KNR 202/1605/1 |Rusztowanie wewnetrzne rurowe, 1-pomostowe do robot wykonywanych na sufitach, do 4'm, naktady
(1) |podstawowe
POMIESZCZNIE SRODKOW
REGULUJACYCH 6,376000
FILTROWNIA, POMPOWNIA 9,440000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  15,816000|m2 15,82
19 |KNR 202/1605/5 |Rusztowanie wewnetrzne rurowe, . Dodatek za pomosty do robét wykonywanych na scianach, do 4'm,
(1) .....Inakladypodstawowe e
Wyliczenie ilosci robot:
POMIESZCZNIE SRODKOW (447+217+133)3,73
REGULUJACYCH : T 29,728100
69,266000
98,994100|m2 98,99
20 |Kalkulacja Czas pracy rusztowania
wiasna kpl 1,00
21 |KNR 202/925/1 |Ostony okien, folig polietylenowg
""""" 1,320000
1,320000|m2 1,32
22 |KNR 23/2611/4 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ©98,990000
RAZEM:: 98,990000/m2 98,99
23 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian EPS 033
gr. 12 cm o min wspotczynniku = 0,033 W/m2K
69,266000
98,994100|m2 98,99
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24 |KNR 23/2612/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy EPS
033 gr. 3 om o min wspolozynniku =0,033 Wim2K T
Wyliczenie flocirobot:
drzwi 0,510000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  0,510000|m2 0,51
25 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami
..PaStKOWYMi O SClANY Z COQlY
................................................................................................................................................................................. T 395,960000
RAZEM:: 395,960000 szt 395,96
26 |KNR 23/2612/6_|Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, sciany
Y CZeiE 08 G TOD Ot e
....................................................................... 9899 ... 98990000
RAZEM:: 98,990000|m2 98,99
27 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, Sciany - druga warstwa
SR GO Wy DM e
Wyliczenie floscirobot:
POMIESZCZNIE SRODKOW {(4,47+2,17+1,33)2 :
REGULUJACYCH . . . et .....15,940000
FILTROWNIA, POMPOWNIA 802 e __ 23,600000
RAZEM:: 39,540000/m2 39,54
28 |KNR 23/2612/7 [Ocieplenie scian budynkw plytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, oscieza
Wyliczenie floscirobot:
0.51 : 0,510000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,510000|m2 0,51
29 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi, ochrona naroznikow wypuktych katownikiem
metalowym
9,80
30
....................................................................... 98994081 e 99,500000
RAZEM:: 99,500000|m2 99,50
31 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na uprzednio
(1) przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych - mieszanka
... |ynkarskamineralna
Wyliczenie floscirobot:
....................................................................... 98¢ 98,990000
RAZEM:: 98,990000|m2 98,99
5  |Element Docieplenie scian fundamentowych
32 |KNR 401/104/3 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw, gtebokos¢ do
.............................. 1.5mwgruncie kategorii IV
Wyliczenie l08ei 1000t e
....................................................................... (60,95+18,61)211,0°1,5 1 238680000
RAZEM:: 238,680000/m3 238,68
33 Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 1°cm, na $cianach - analogia - skucie starej izolacji na $cianie
fundamentowej gr. 2cm
|JR=2,000 M=1,000 S=1000
N (.- -1-3) i S | 58,680000
RAZEM:: 238,680000|m2 238,68
34 |KNR 23/2611/1_|Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie starego podioza scian fundamentowych
Y CZeiE 08 G TOD Ot e
....................................................................... 23868 ... 238880000
RAZEM:: 238,680000m2 238,68
35 |KNR 40/213/2 |Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejagcycm budynku, gruntowanie muru ze starymi
e Rydroizolacami bitumicznymi e
Yl CZenie 08 DGt e
........................................................................ 23888 e 298,680000)
RAZEM:: 238,680000|m2 238,68
36 |KNR 40/213/3 |Uszczelnienie od zewnatrz Scian piwnic w istniejacycm budynku, wykonanie hydroizolacji,
| 238,680000
RAZEM:: 238,680000|m2 238,68
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37 |KNR 202/609/8 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych XPS30, izolacje pionowej gr.12cm + 20cm
) ponadteren
""" 270,504000
270,504000/m2 270,50
38 |KNNRW 3/207/1|Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 238,680000
RAZEM:: 238,680000|m2 238,68
39 |KNR 401/105/3 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢é do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt
N
Wyliczenie flosci robSt:
23868 .............................................................................................. 238,680000
RAZEM:: 238,680000/m3 238,68
40 |KNNR 1/408/3 _ |Zageszozanie zageszozarkami nasypéw w gruncie sypkim kategorii 1l
Wyliczenie flosci robSt:
23868 .............................................................................................. 238,680000
RAZEM:: 238,680000/m3 238,68
41 |KNR 402/234/14 |Demontaz elementdw uzbrojenia rurociagu, czyszczaki Fi'do 160'mm szt 10,00
42 |KNR 215/217/3 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW tgczone metoda wciskowa, Fi 160'mm szt 10,00
6  |Element Docieplenie budynku
43 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naktady podstawowe
(1)
Wyliezenie flodeirobl,
RUSZTOWANIE DLA CZESCI NISKIEJ i(48,2*2+19,0)4,0 461,600000
RUSZTOWANIE DLA CZESCI  (13,10*2+19,0)*5,2
WYSOKIEJ 235,040000
RAZEM:: 696,640000m2 696,64
44 |KNNR 2/1505/1 [Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
Yl CZenie 08 DGt e
........................................................................ 89864 o 096,640000)
RAZEM 696,640000m2 696,64
45 |Kalkulacja Czas pracy rusztowania
wiasna kpl 1,00
46 |KNR 202/925/1 |Oslony okien, folig polistylenowa,
Yl CZenie 08 DGt e
okna : 52,390800
dzwi (1,32+1,93+256°2+3,0°2+1,0)°3,14+1,4422 __ 51,367000
RAZEM:: 103,757800|m2 103,76
47 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacejsie douzytku
Wyliczenie flosci robSt:
....................................................................... 618072 ... 122800000
RAZEM 122,600000|m 122,60
48 |KNR 401/535/6_|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacejsiedo uzytku
Wyliczenie flosci robSt:
....................................................................... 374249 ... 39,400000
RAZEM:: 39,400000|m 39,40
49 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
... \NBDAJACE] i€ dO UZYtku - parapety
Yl CZenie 08 DOt e
OBROBKA GORNA ATTYKI :3*18,71*0,39 ' 21,890700
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 21,890700|m2 21,89
50 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
131,524000
107,350000
-103,760000
RAZEM:: 633,958600|m2 633,96
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51 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekk - mokrg, gruntowanie 1-krotne
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" | 633,960000
RAZEM:: 633,960000|m2 633,96
52 |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokotowej
| 159,120000
: 159,120000|mb 159,12
53 |KNR 23/2611/4 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza
83396 ... . 633060000
RAZEM:: 633,960000m2 633,96
54 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian EPS 033
|G 18 €M 0 min wspliczynniku = 0,033 WiM2K
Yl CZenie 08 DGt e
....................................................................... 1633.96 ... 633960000
RAZEM:: 633,960000 m2 633,96
55 |KNR 23/2612/2 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy EPS
033 gr. 3 cm o min wspotezynniku = 0,033 WIm2K
i 66,278100|m2 66,28
56 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami
...|PlaStKOWYMi O SClANY Z COQlY
yliczenie 08 OOt e
....................................................................... 633964 ... 2585840000
RAZEM:: 2 535,840000|szt 2 535,84
57 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, sciany
""" 633,960000
633,960000|m2 633,96
58 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, oscieza
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 66,280000
RAZEM:: 66,280000|m2 66,28
59 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem
e BB O T e
Uy CZenie 08 DOt e
62+1,47)2*22 135,960000
.............................................................................................................................................................................. i___20,880000
: 200,010000{mb 200,01
60 |KNR 17/929/1 |Przygotowanie podioza pod tynk cienkowarstwowy poprzez gruntowanie, 1-a warstwa - $ciany i oscieza
Yl CZenie 08 DGt e
:633.96+66.28 : 700,240000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| _ 700,240000/m2 700,24
61 |KNR 17/929/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze drapanej 1,5 mm z gotowej mieszanki
polikrzemianowej., wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, na $cianach ptaskich i
e \POWIETZCNIACh pOZIOMYCh,
Yl CZenie 08 DGt e
....................................................................... 633.96 ... . 633960000
RAZEM:: 633,960000m2 633,96
62 |KNR 23/933/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze drapanej 1,5 mm z gotowej mieszanki
(1) polikrzemianowej., wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu, na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych, - oscieza
Wyliczenie fioscitobet:
.............................................................................................................................................................................. i 66,280000
RAZEM:: 66,280000|m2 66,28
63 |KNR 33/24/6 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z gotowej mieszanki tynk mozaikowy, wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych,- cokot
, 48,180000
48,180000/m2 48,18
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64 |KNR 33/18/10 |Mocowanie profili elewacyjnych - parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej + obrébka attyk
............................................................................................................. 56,620000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 92,260000|mb 92,26
65 |Kalkulacja Zaluzje fasadowe (ostona przeciwstoneczna)
indywidualna szt 6,00
66 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km m3 5,00
67 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1km ponad 1km transportu -do 18km
""""" 5,000000
RAZ 5,000000|m3 5,00
7 Element Dach rozbiérka istniejacego pokrycia
68 |KNR 402/9906/1 |(Zeszyt 2/98) Demontaz czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami, - demontaz wywietrzakow |szt 32,00
69 |KNR401/519/6 |Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa
W
~1134,702800
RAZEM:: 1 134,702800/m2 1134,70
70
©1134,700000
RAZEM:: 1 134,700000|m2 1134,70
71 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1km
Wyliczenieilocirobot:
11,347000
RAZEM:: 11,347000|m3 11,35
72 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km transportu - do 15km
S 11350000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 11,350000|m3 11,35
8 Element Dach - docieplenie + pokrycie
73 |KNR 728/207/8 |Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w stropach, strop zelbetowy grubosci do 10 cm,
przewdd Fido 100 mm otwor 5,00
74 |KNR 728/207/9 |Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w stropach, strop zelbetowy grubosci do 10 cm,
dodatek za dalsze 50 mm otwor 5,00
75 |KNR 217/152/3 |Wywietrzaki dachowe, o $rednicy do 315'mm, cylindryczne
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5,00
76 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie starego podtoza dachu
©1134,700000
RAZEM:: 1 134,700000|m2 1134,70
77 |KNR 202/609/2 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
zaprawie, ptyty EPS 9r. 10cm
Wyiiczenie flodci robot T
1 134,700000
RAZEM:: 1 134,700000 m2 1134,70
78 |KNR 202/609/2 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgcji, na
zaprawie, ptyty XPS laminowane gr. 15.cm
MsaT0 ... . 1134700000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 1 134,700000/m2 1134,70
79 |KNR 23/2612/5 |Przymocowanie ptyt do dachu - analogia - Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi system
Stopter, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany zbetonu
Wyliczenie flosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 134.70*4 4 538,800000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 4 538,800000|szt 4 538,80
80 |KNRW
202 O
Wyliczenie ilosci robot:
BT 1134,700000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1 134,700000|m2 1134,70
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81 |KNR 202/508/5 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, potokragte o Srednicy 18°'cm
""" 122,600000
: 122,600000|m 122,60
82 |KNR 202/510/4 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy 15'cm
P 39,400000
39,400000|m 39,40
9 Element Stolarka
83 |KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2 (scianka szklana)
yliczenie 08 OOt e
....................................................................... AB0°314 37,680000
RAZEM:: 37,680000|m2 37,68
84 |KNNR 7/503/8 |Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe zewnetrzne, profile ciepte - komplet,
.............................................................................................................................................................................. 22,2600
RAZEM:: 22,260000|m2 22,26
10 |Element Okladziny scian
85 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju
202/2805/5 (2) |grubosci S'mm, - phytki 30X30, 4040 e
Uyl CZenie 08 DGt e
PYIKigres 778480 i 852,000000
RAZEM:: 852,000000|m2 852,00
86 |NNRNKB Cokoliki z ptytek "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca,
202/2809/2 (2)
96,100000
20,570000
11,280000
5,460000
RAZEM:: 544,250000|m 544,25
87 |KNNRW Analogia Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe, bez warstwy izolacyjnej + listwy - wyktadzina na
2/1206/2 |posadzce betonowej Klasa EC, gr. 2-3mm
Yl CZenie 08 DGt e
i245.07+17,76*11,67-3,13*6-3*1,7 428,449200
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  428,449200|m2 428,45
88 |KNNRW Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
2 08 T e
yliczenie 08 OOt e
- L _ 428,450000
RAZEM:: 428,450000|m2 428,45
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89 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5’'mm,
202/2805/5(2) |
""" 114,040000
RAZEM:: 114,040000|m2 114,04
11 |Element Opaska odbojowa
90 |KNR 231/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii I-11
e T BB B OO e
Wyliczenie oSl 10b0t:
....................................................................... (60.95+18,61)°0.62 1 95472000
RAZEM:: 95,472000|m2 95,47
91 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek - gr. 15cm
: 14,320500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 14,320500|m3 14,32
92 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, pospétka - gr.10cm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9,547000
9,547000|m3 9,55
93 |KNR 231/109/3 |Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubos¢ warstwy po zageszczeniu4cm
"""" 95,470000
95,470000|m2 95,47
94 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-np-~—~————
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 23,867500
23,867500|m3 23,87
95 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°'cm, grunt kategorii 1i-tv.
163,920000
: 163,920000|m 163,92
96 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
e O O I O B oo
Yl CZenie 08 DOt e
163.92 163,920000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 163,920000|m 163,92
97 |KNR 11/320/1 |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60'mm na podsypce piaskowej grubosci 50’ mm z wypetnieniem
e SPOIN DIASKIEM, YDA e
Y CZemiE 08 G TOD Ot e
....................................................................... 9547 ... 95470000
RAZEM:: 95,470000|m2 95,47
98 |KNR 201/415/3 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezacej na dtugosci 1'm wzdtuz krawedzi, kategoria
e QU e
. 057(60,95418,81) L 39,780000
RAZEM:: 39,780000|m3 39,78
99 |KNR 201/510/1 |Humusowanie i obsianie, przy grubosci warstwy humusu 5°cm - szerdo80cm
L 67,488000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 67,488000|m2 67,49
12 |Element Opaska odbojowa - powierzchnie przed drzwiami
100 |KNR 201/215/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigebiernymi na odkfad, koparka 0,25'm3, grunt
e KB O L oo
YlCZenie 08 G TOD Ot e
....................................................................... 3827657+30°9005 . 29738700
RAZEM:: 29,738700|m3 29,74
101 |[KNR 231/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii I-11
e T SZT B OO e
Yl CZenie 08 DGt e
:3,82*(6,57+3,0*3) 59,477400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 59477400 m2 59,48
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llosé

102

KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, kruszywo famane gr. 15cm

8,922000
i 8,922000

m3

8,92

103

: 5,948000
5,948000

m3

5,95

104

:59.48 : 59,480000

RAZEM:: 59,480000

m2

59,48

105

#p1 :59.48*0,15 : 8,922000

RAZEM:: 8,922000

m3

8,92

106

30,850000
RAZEM:: 30,850000

m

30,85

107

KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg

: 30,850000
RAZEM:: 30,850000

m

30,85

108

Chodniki z kostki betonowej grubosci 60'mm na podsypce piaskowej grubosci 50'mm z wypetnieniem
spoin piaskiem, typ“40

59,480000

RAZEM:% 59,480000

m2

59,48

109

KNR 201/415/3 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, lezacej na diugosci 1'm wzdtuz krawedzi, kategoria
gruntu IV

.............................................................................................................................................................................. L 29,740000]
RAZEM:]  29,740000

m3

29,74

110

: 24,680000
RAZEM:: 24,680000

m2

24,68

111

Kalkulacja Montaz wycieraczki systemowej 250x100cm
indywidualna

m2

2,50

13

Element Elementy zewnetrzne - fundamenty urzadzenia technologiczne

112

KNR 201/215/7 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odkfad, koparka 0,40'm3, grunt
kategorii IV

2,967000

7,728000
RAZEM:: 10,695000

m3

10,70

113

................................................................................................................................................................................. L 5,796000]
RAZEM: 8,021250

m3

8,02

114

8,020000
i 8,020000

m3

8,02

115

0,644000

RAZEM:: 0,891250

m3

0,89
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116 |KNR 202/607/1 |lzolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa 1x folia PE gr.0,2mm klejona na zaktad

: 6,440000
8,912500|m2 8,91

117 |KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa

1,932000

RAZEM:: 2,673750/m3 2,67

118 |KNR 211/212/2

Zbrojenie konstrukcji betonowych, ptyty fundamentowe, stropy, filary, Sciany pionowe lub pochyte,
przyczotki jazow, mury oporowe, gtowy $luz, stupy i pojedyncze belki, zbrojenie, Fi'10-14'mm

267,000000
RAZEM:: 267,000000 kg 267,00
14 |Element Elementy zewnetrzne - ogrodzenie centrali wentylacyjnej
119 |[KNR Ogrodzenie stalowe wypetnione zaluzjami akustycznymi (rozstaw 2.10), wysokos$¢ 2.0'm, stupki z rur o
202/1804/12 Srednicy 76'mm obetonowane

3 : 18,840000
: 18,840000/m 18,84
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