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454 Masa fgczna wg $rednic (kg) 10,02 - 177,71
Ogétem (kg) 187,03 " PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU MIEISKIEGO OSRODKA SPORTU I REKREACIT W £AKCUCIE
PRZY UL. SKtADOWEJ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACII I ADAPTACJI DO NOWYCH FUNKCII
S S Objetosc betonu (m:ﬁ) 1.95 ul. Sktadowa 15, 37-100 taricut
PROJEKTOWAL : IMIE, | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
8 8 mgr inz. Adam WILKOS PDK/0231/PWOK/11
Uwaga: Posadowienie na gruntach nosnych (grunty spoiste PRACOINAPROLEKTONA
w stanie twardoplastycznym lub grunty niespoiste). W razie natrafienia w SPRAWDZIL e o !
dnie wykopu na grunty w stanie migkoplastycznym, grunty nasypowe lub
@2#12 =654 grunty z duzg zawartosciq czeSci organicznych, spdd warstwy podbudowy z
454 piaskdw zageszczonych mechanicznie nalezy pogtebi¢ do stropu gruntdw OPRACOWAL BRANZA: FAZA:
nosnych. mar inz. Rafal Cwiok DATkbud.-konstr. Z;Zikt wykonawczy
marzec 2017 1:20
INWESTOR: NAZWA RYSUNKU: NR RYS.:
Gmina Miasto tancut PW/B-20
ul. Plac Sobieskiego 18 UTWARDZENIE TERENU PU-1 WERSUA:
37-100 tafcut A
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