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S7—1 SCIANA  ZEWNETRZNA
KONSTRUYKCYJNA ISTN.

SCIANA WEWNETRZNA
DZIALOWA PROJ.

SCIANA WEWNETRZNA

S DZIALOWA ISTN. Sw—2

— tynk cienkowarstwowy (system BSO)

— plyty styropianowe gr. 18cm

— istniejgcy tynk mineralny

— istniejgca sciana murowana gr. ~40cm
— istniejqcy tynk mineralny

SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA ISTN.

— tynk mozaikowy
- plyty polistyrenowe "XPS" gr. 15cm
— istniejgca sciana fundamentowa gr. ~40cm

tynk mineralny -
— istniejgca sciana murowana gr. ~25cm -
— plyty styropianowe gr. 12cm* lekkiego gr. 12cm

— tynk mineralny — plyty styropianowe gr. 12cm*
- tynk mineralny

tynk mineralny
sciana murowana z bloczéw z betonu

Uwagi:

o Przed przyklejeniem plyt styropianowych do istniejqcych scian nalezy sku¢ istniejqcy tynk
od strony klejenia.

o *— 7e wzgledu na techniczne przeznaczenie pomieszczen od strony docielenia $ciany
wewnetrznej (w osi C), plyty styropianowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez przyklejenie co
najmniej jednej warstwy siatki zbrojacej na catej wysokosci Sciany oraz dodatkowej
warstwy siggajqcej od poziomu posadzki do wys. min. 2m powyzej.

* Przy wykonywaniu nowych otwordw drzwiowych nalezy uwzgledni¢ jego minimalne wymiary
okreslone przez wybranego producenta zestawu drzwiowego lub oscieznicy.
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Sw—3

SCIANA WEWNETRZNA
DZIALOWA ISTN.

SCIANA WEWNETRZNA

Sw—4 DZIALOWA PROV.

SCIANA WEWNETRZNA

SW=9 DZIALOWA PROV.

- SCIANA WEWNETRZNA
Sw—6 DZIALOWA PROJ.

- SCIANA WEWNETRZNA
Sw—7 DZIALOWA PROJ.

istniejgcy tynk mineralny

istniejgca $ciana murowana gr. ~12cm
istniejgcy tynk mineralny

sciana murowana z bloczdw z betonu
lekkiego gr. 18cm

tynk mineralny

— tynk mineralny

- Sciana murowana z bloczdw z betonu
lekkiego gr. 12cm

- tynk mineralny

- tynk mineralny

— sciana murowana z bloczéw z betonu
lekkiego gr. 12cm

— plytki ceramiczne scienne (do wys. min. 2m)

— plytki ceramiczne $cienne (do wys. min. 2m)

— §ciana murowana z bloczéw z betonu
lekkiego gr. 6/12cm

— plytki ceramiczne scienne (do wys. min. 2m)

— $c¢ianka przeszklona o konstrukeji nosnej
szkieletowej z profili aluminiowych /
wypelnienie szklem bezpiecznym z
obustronnym efektem lustra
(do wys. 2m pow. poziomu posadzki)

— scianka o konstrukcji nosnej szkieletowe] z
profili stalowych / obustronna obudowa z
ptyt g—k (do wys. sufitu podwieszanego)

LEGENDA:

- sciany istniejqce — pomieszczenia poza zakresem robdt

— $ciany istniejgce do wyburzenia

- otwory do wybicia w $cianach istn.

— sciany projektowane murowane

ooooos - Sciany projektowane szkieletowe
Zzzzzz. - $ciany projektowane przeszklone

Projektowane posadzki z wykonczeniem plytkami gresowymi (antyposlizgowe o
klasie twardosci min. 8) i wyktadzing sportowg PVC (klasa scieralnosci T, gr.
min. 2mm).

Dodatkowo w oznaczonych pomieszczeniach lub w ich fragmentach
zabezpieczajqce maty sportowe amortyzujqce uktadane na wykladzinie PVC. W
sali fitness maty (wykonane z czarnego granulatu gumoweqo z dodatkiem
kolorowego granulatu EPDM) ukladane z rolek, gr. mat min. 8mm. W sitowni na
oznaczonym fragmencie, maty uktadane z elementdow w ksztafcie puzzli lub plyt
(taczniki piéro/wpust) w kolorze czarnym j.w., gr. mat min. 18mm i min.
30mm w strefie duzych ciezardw (kolorystyke i zakres ukladania poszczegdlnych
rodzajéw mat nalezy ostatecznie uzgodni¢ z Uzytkownikiem).

RZUT PARTERU

Skala 1:1

00

Powierzchnia
L.p. Nazwa pomieszczenia Posadzka pomieszczenia
[m?]
0/01| Warsztat pos. bet. istn. 13,82
0/02 | Magazyn pos. bet. istn. 6,96
0/03 | Filtrownia pos. bet. istn. 131,02
0/04 | Magazyn terakota istn. 514
0/05 | Magazyn terakota istn. 4,81
0/06 | Korytarz lastryko istn. 10,96
0/07 | Pompownia pos. bet. istn. 28,15
Sumaryczna powierzchnia pomieszczen nieobjetych opracowaniem p) | 200,86 m?
0/08 | Kasa ptytki gresowe 16,09
0/09 | Pomieszczenie socjalne ptytki gresowe 7,33
0/10 | Warsztat ptytki gresowe 10,85
0/11 | Magazyn koagulanta i stacja dozowania|  plytki gresowe 23,95
0/12 | W-C dla pracownikow ptytki gresowe 3,62
0/13 | Wezet sanitarny ptytki gresowe 4,60
0/14 | Pomieszczenie ratownikdw ptytki gresowe 19,39
0/15 | Korytarz ptytki gresowe 45,18
0/16 | Szatnia damska ptytki gresowe 26,26
0/17 | Wezet sanitarny ptytki gresowe 24,76
0/18 | Wezet sanitarny ptytki gresowe 24,76
0/19 | Szatnia meska plytki gresowe 27,38
0/20 | Pomieszczenie biurowe plytki gresowe 14,54
0/21| Sala fitness wyktadzina PVC 137,08
0/22 | Sitownia wyktadzina PVC 252,00
0/23 | Pomieszczenie biurowe ptytki gresowe 7,21
0/24 | Recepcja wyktadzina PVC 6,88
0/25 | Wiatrotap ptytki gresowe 10,62
0/26 | Korytarz wyktadzina PVC 32,34
0/27 | Wiatrotap ptytki gresowe 4,54
0/28 | Kotlownia plytki gresowe 16,75
0/29 | Szatnia damska ptytki gresowe 13,35
0/30 | Wezet sanitarny plytki gresowe 14,08
0/31| Szatnia meska ptytki gresowe 13,35
0/32 | Wezet sanitarny ptytki gresowe 14,08
0/33 | W-C dla os6b niepetnosprawnych ptytki gresowe 4,40
0/34 | Pomieszczenie gospodarcze plytki gresowe 2,03
0/35 | Pomieszczenie socjalne ptytki gresowe 12,02
0/36 | Korytarz ptytki gresowe 4,00
0/37 | W-C dla pracownikow plytki gresowe 4,44
Sumaryczna powierzchnia pomieszczen objetych opracowaniem > | 797,88 m?

UWAGA: W pomieszczeniach nieobjetych opracowaniem nie projektuje sie do wykonania zadnych

robét ogoélnobudowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem docieplenia istniejacej $ciany wewnetrznej w osi
"C" (od strony tych pomieszczen).
Termomodernizacja $cian zewngtrznych i dachu na jednakowych zasadach dla catego budynku.
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PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU I REKREACII W £ANCUCIE
PRZY UL. SKEADOWE]J W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACII I ADAPTACII DO NOWYCH FUNKCII

37-100 kancut

PROJEKTOWAL : IMIE, | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Adam WILKOS PDK/0231/PWOK/11
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