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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Szczeg6fowej Specyfikacji Technicznej

Ninigjsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca przy realizacji
kontraktu na montaz instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego wentylacji dla zadania: ,,PROJEKT
PRZEBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU | REKREACJI W LANCUCIE PRZY UL. SKLADOWEJ W
ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI | ADAPTACJI DO NOWYCH FUNKCJI”.

Specyfikacje nalezy rozpatrywa¢ facznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisujacymi inwestycje
i stanowi integralng cze$¢ dokumentéw kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjq
budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
w budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy,
zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegoblnienia w dokumentacji nie jest podstawa do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektéw. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zostaé zatwierdzone
przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru. Ewentualne zmiany dokonane bez wiw uzgodniet moga, stanowi¢ podstawe do
wstrzymania budowy.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i urzadzen zgodnie
z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystapienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowa
Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje
przy wyjashianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja. Nalezy przestrzega¢ narzuconych wymiaréw
liniowych.

UWAGA:
Przed ztozeniem oferty wykonawca zobowiazany jest do wizji lokalnej instalacji centralnego ogrzewania w
budynku w celu skalkulowania wszystkich kosztow.

1.2 Wymagania og6lne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Odstepstwa od projektu mogg
dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartoSci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

W rdznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardow. Przywotane
normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w pofaczeniu z Rysunkami
i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca dogiebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed data zamknigcia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji
centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego wentylacji i obejma;
roboty demontazowe,
wymagania wykonawcze,
wymagania materiatowe,
technologie montazu,
transport i roztadunek,
sktadowanie materiatow,
nadzor i odbiory.

Zakres robot objetych specyfikacja;

roboty demontazowe istniejacej instalacji centralnego ogrzewania,
demontaz istniejacych grzejnikow,

montaz instalacji centralnego ogrzewania wraz z uzbrojeniem,

montaz grzejnikéw ptytowych dolno zasilanych i drabinkowych tazienkowych,
montaz instalacji ciepta technologicznego wentylacji wraz z uzbrojeniem,
proby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci,

ptukanie rurociagow,



. izolacje termiczne,
. odbiory i uruchomienie.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz rob6t tymczasowych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowg instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego wentylacii

nalezg;:

. spuszczenie wody z instalacji centralnego ogrzewania,

. wywoz i utylizacja zdemontowanych materiatéw instalacji centralnego ogrzewania,

. wykonanie przejs¢ przewoddw instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody budowlane przy pomocy wiertnic
diamentowych.

. wykonanie bruzd w Scianach i posadzkach dla prowadzenia przewodow,

. wykonanie wnek pod montaz rozdzielaczy instalacji c.o.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z:

. Polskimi Normami wprowadzanymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem w sprawie normalizacji z dn.
08.09.2015. (Dz.U.2015 poz. 1483) a w przypadku ich braku z normami branzowymi,
. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu poszczegolnych robét,

Roboty sg zaprojektowane i musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow, norm
i instrukcji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
Podstawowe definicje:

Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potaczonych przewoddw napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armaturg,
pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej,
nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrodia ciepta. W szczegoinej sytuacji, instalacja ogrzewcza
moze sktadac sie z czesci wewnetrznej i czesci zewnetrzne]

Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej

Instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w obstugiwanym budynku. Cze$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna sie¢ za
zaworami odcinajacymi te cze$¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub zradta ciepta.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknieteqo

Instalacja ogrzewcza, w ktdrej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego potaczenia z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna
Instalacja stanowigca czes¢ lub catos¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy
grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny)
Woda lub wodny roztwoér substanciji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperature zamarzania wody, napetiajacy
instalacje ogrzewcza wodna,

Zrddfo ciepfa
Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta dziatajgce samodzielnie lub w

zaprogramowanej wspétpracy.

Cisnienie robocze instalacii, Prob (IUb Poper)

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalaciji

Najwyzsza wartos¢ ciSnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.
Cisnienie prébne, pprsbne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnoSci.

Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperatur odniesienia réwnej 20 °C.

Cisnienie robocze urzadzenia

Obliczeniowe (projektowe) ciSnienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu
wysokosci ciSnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy ci$nieniu
roboczym instalacji.




Temperatura robocza, trob (U toper)
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania
zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub d)
Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna srednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewnetrznej,
dla kielichow ksztattek - Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

2 MATERIALY

2.1  Wymagania ogdlne.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego wentylacji moga by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza;

. Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacii,

. Posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng majaca istotny
wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

. By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrob6w dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci
ze zharmonizowang normg, europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za
zgodna z wymaganiami podstawowymi,

. By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejskg wykazu wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

. Powierzchnie obuddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok
ochronnych,

. Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany;

. Przed przystapieniem do zamawiania urzadzen i innych elementéw nalezy przedstawi¢ do Zamawiajacego do
akceptacji liste proponowanych dostawcdw i typow. Zastosowanie urzadzen oraz pozostatych elementéw innych niz
podane w projekcie jest mozliwe tylko za zgoda Zamawiajgcego. Lista zamiennikow musi zawiera¢ réwniez analize
kosztow wynikajaca z zamiany urzadzen.

2.2 Materiafy do wykonania robot instalacji centralnego ogrzewania i ciepfa technologicznego wentylacji
Przy wykonaniu robdt wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastepujace materialy:

. Rury stalowe
— Rur stalowe czarne b/szwu wg PN-H-74244 taczonych przez spawanie.

. Rury z tworzywa sztucznego
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
-z polietylenu (PE-XC/AL/PE) wg PN-EN ISO 15875-1-5, taczonych przez zaprasowywanie z zastosowaniem
systemowych ksztattek z tworzywa PPSU lub ztaczek mosieznych.
- rury grzewcze ogrzewania poditogowego (PE-RT/EVOH) wg PN-EN ISO 22391-2:2009

. Armatura odcinajaca
- Po stronie wody instalacyjnej, nalezy stosowac¢ armature kulowg gwintowang PN 1,0 MPa do $rednicy DN50, oraz
od $rednicy DN50 zawory kulowe kotnierzowe PN1,6 MPa lub przepustnice migdzy kotnierzowe na temperature
t=100°C.

. Armatura regulacyjna

- Reczne zawory réwnowazace gwintowane PN 1,0 MPa do $rednicy DN50 wykonane ze stopu odpornego na
odcynkowanie, oraz od $rednicy DN50 kotierzowe wykonane z zeliwa szarego malowane epoksydowo,

- Glowice termostatyczne wzmocnione, z zabezpieczeniem przed kradzieza i manipulacjg, czujnik wbudowany
gazowy, zakres temperatur min 50°C, max 26°C, kolor RAL9016

- blokowe, katowe zespoty przytaczeniowe 1/2x3/4” z odcieciem,

- Zawdr termostatyczny z nastawg wstepna, katowy DN15mm wg normy PN-EN 215:2005, powierzchnia zaworow
niklowana,



Grzejnikowy zawdr powrotny odcinajacy, katowy, mosiezny, z funkcjg oprézniania prosty DN15mm, powierzchnia
zawor6w niklowana,

Zawor regulacyjny trojdrogowy o Srednicy DN20-gwint, k vs =5,0 m3/h, z sitownikiem 1x230V, Korpus - braz
CC491K, max. skok zaworu regulacyjnego 14mm, max. temp. pracy 150°C, Ci$nienie nominalne PN16.

Pompy obiegowe

Pompy obiegowe DN25; PN10, bezdtawnicowe, sterowanie elekironiczne, klasa energetyczna A, zasilanie 1x230V.
Sterownik zintegrowany w skrzynce sterowniczej, wbudowany przetwornik roznicy cisnien i temperatury, korpus
pompy z zeliwa szarego EN-GJL-200, tarcza tozyskowa i oktadzina rotora wykonane ze stali nierdzewnej,
elektronika chtodzona powietrzem, diugo$¢ montazowa 180mm.

Grzejniki

Grzejniki stalowe ptytowe dolno zasilane, kolor RAL 9016, uchwyty na tylnej Sciance, krdcce przytaczeniowe dolne
2xGZ3/4", boczne 4xGW1/2" (montaz standardowy od dotu z prawej strony). Grzejniki wykonane z blachy
zimnowalcowanej zgodnej z normg EN10130 oraz EN10131, max. ci$nienie robocze 1,0 MPa, maksymalna
temperatura robocza 110°C oraz uchwyty montazowe.

Grzejniki stalowe drabinkowe wykonane z wysokogatunkowej stali, cisnienie robocze 1,0 MPa, maksymalna
temperatura robocza 110°C. Grzejnik wyposazony w cztery przytacza 1/2" (dwa od dotu i dwa od gory) oraz
uchwyty montazowe.

Rozdzielacze grzejnikowe

rozdzielacze grzejnikowe mosiezne sktadajg sie z belki zasilajacej i powrotnej 1" z whudowanymi zaworami
odcinajacymi oraz nyplami do $rubunkéw pod montaz ztgczek zaciskowych dla rur wielowarstwowych. Rozdzielacz
wyposazony w korki za$lepiajace, odpowietrzniki automatyczne, zawory spustowe na kazdej belce oraz w 2
uchwyty mocujace.

Szafki rozdzielaczowe podtynkowe wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor RAL 9016 z
regulacja wysokosci oraz mozliwo$¢ regulacji gteboko$ci w czesci tylnej

Urzadzenia

Wymienniki ptytowe, lutowane, przeciwpradowe z kré¢cami gwintowanymi DN25, Pow. wymiany ciepta 0,71m2, 36
ptyt grzewczych + izolacja cieplna,

Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,6MPa + zlacza samo odcinajace R %4,

Zawory bezpieczenstwa membranowe, gwintowane dla cisnien 0,3MPa,

Kompaktowy mikroprocesorowy licznik ciepta z przeptywomierzem skrzydetkowym gn = 1,0 m3h - 2 klasa
doktadnosci wg normy PN-EN-1434, DN15 montaz na powrocie, para czujnikéw Pt500/TOPE42,

Izolacja termiczna instalacji grzewczej

Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonac z gotowych otulin na bazie polietylenu oraz przy grubosci izolaci

powyzej 30 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym o parametrach.

wsp. przewodzenia - nie wiecej niz 0,035 W/mK przy 10°C;
odporno$¢ termiczna na ciggte obcigzenie temperaturg T=+95 °C;
nierozprzestrzeniajace ogien.

Grubosci izolacji dla przewodéw cieptej wody uzytkowej stosowaé zgodnie z: ,ROZP. MIN. INFRASTR. z dnia 6
listopada 2008 r.”, wg tabeli.

Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (material 0,035 WI(mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany lub

1 A -
stropy, skrzyzowania przewodow 7 wymagan  poz. 1-4

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w

1 A -
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami 7 wymagan  poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Rurociggi instalacji c.o. i c.t. prowadzone po wierzchu izolowa¢ termicznie otulinami z pianek na bazie polietylenu

oraz dla grubosci izolacji powyzej 30 mm otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu aluminiowym. Minimalne grubosci izolacji
przyjmowa¢ zgodnie z w/w tabelg pkt. 1+4.



Rurociagi instalacji c.o. i c.t. prowadzone w bruzdach $ciennych izolowaé termicznie otulinami z pianek na bazie
polietylenu pokryte folig ochronna. Minimalne grubosci izolacji przyjmowa¢ zgodnie z wiw tabelg pkt. 5+6.

Rurociggi instalacji c.o0. prowadzone w warstwach posadzkowych izolowa¢ termicznie otulinami gr. 6 mm z pianek
na bazie polietylenu pokryte folig ochronna.

Wszystkie izolacje nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta. MontaZ izolacji cieplnej rozpoczynac nalezy
po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Rurociagi instalacji grzewczej
prowadzone na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo zabezpieczyé przed dziataniem czynnikow atmosferycznych
ptaszczem ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm.

Izolacja cieplna wymiennikow ciepta ptytowych wykonana jako prefabrykowana przez Producenta wymiennikow
(dostarczana z wymiennikami) w postaci wyprasek z pianki poliuretanowej z zewnetrznym ptaszczem z tworzywa
sztucznego. Izolacja wymiennikdw ciepta wykonana w sposdb umozliwiajacy jej tfatwy demontaz w wypadku wykonywania
prac serwisowych.

o Czynnik grzewczy instalacji ciepta technologicznego wentylaciji
- Roztwdr glikolu propylenowego 35%.

2.3 Materiafy do wykonywania robdt towarzyszgcych

Materiaty do wykonania zamurowania przebi¢ instalacyjnych

Zaprawy cementowo — wapienne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykte” . Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowac w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwe szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie 3 godzin. Do
zaprawy nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo —wapiennych nalezy stosowa¢ cement
portlandzki wedtug norm PNB-19701:1997 , Cementy powszechnego uzytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4 Skfadowanie materiafow

Wszystkie materiaty i urzadzenia dostarczane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce muszg by¢ roztadowane przez
Wykonawce a nastepnie sktadowane do czasu ich montazu.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu gdy beda one potrzebne do robat,
winny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt, winny by¢ sktadowane na
placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny by¢ dostepne do kontroli Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Kontrola materiafow

. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST;

. Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢C facznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego;

. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnoSci
z danymi producenta;

. W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatdw, nalezy przed ich zabudowaniem
poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3 SPRZET

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustaler w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

4 TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej



oraz projektu organizacji robot, ktdry uzyskat akceptacje Inspektora.

Liczba $rodkdw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przewozone materialy i urzadzenia powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez Wytworce
dla poszczegblnych urzadzen i elementow oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na $rodkach transportu.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Wykonawca
stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow / sprzetu na i z terenu Robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciaglty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera;

Srodki transportu nigodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

e  Rury stalowe

Rury stalowe w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przefadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

e Rury z tworzywa sztucznego

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki
0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd korice rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkow
transportu jak sruby, taficuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod taficuch spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C. Rury
w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

e  Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie
w oryginainych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
w pomieszczeniach w zamknietych w pojemnikach.

e Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
w spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny
na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawiera¢ sie w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5  WYKONANIE ROBOT

51  Wykonanie bruzd, otworéw, zamurowanie

Przed rozpoczeciem wykonania wiasciwych prac instalacyjnych nalezy wykona¢ prace przygotowawcze m.in.
wykonanie bruzd, otworéw w celu ufozenia instalacji a nastepnie ich zamurowanie.

52  Montaz przewoddw

e Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodéw
zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodoéw mozliwo$¢ odpowietrzania
instalacji. Dopuszcza sig mozliwos¢ uktadania odcinkow przewodow bez spadku jezeli predko$¢ przeptywu wody zapewni



5.3

ich samo odpowietrzenie, a opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych

(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspomikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie

mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie poditogowej powinny by¢ uktadane zgodnie

z projektem technicznym. Trasy przewod6w powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej

powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy wlasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym

wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacii),

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody stalowe) i ciepinej.

Nie dopuszcza sig prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacie.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (szczegolnie dotyczy to

przewoddw z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunac¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace

powodowa¢ uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub

w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robt:

- Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur, rury nalezy przycina¢ na wymagana dugo$¢ prostopadie do osi za pomocg odpowiednich narzedzi
- nozyc, obcinakéw do rur.

- zatozenie tulei ochronnych,

- przed przystapieniem do procesu faczenia przewodow stalowych, rure i ksztattke nalezy oczysci¢ z wszelkich
zanieczyszczen (kurzu, tluszezu itp.), osuszyé.

- faczenie rur stalowych wykonuje sie poprzez zaprasowywanie z zastosowaniem znormalizowanych ksztattek.

- laczenie przewodow z tworzyw sztucznych wykonuje sie poprzez nasunigcie tulei zaciskowej - pierscieniem
w strone rury.

- zaznaczy¢ na rurze wymagang gtebokos$¢ wsuniecia rury w ztgczke (wtadciwg dla danej $rednicy zewnetrznej rury
- zgodnie z tabelg producenta).

W miejscach przejs¢ przewod6w przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. PrzejScia przez

przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Przewody nalezy mocowac do konstrukcji za pomoca obejm lub uchwytéw z wktadka gumowa,

Podpory

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpér przesuwnych (wspornikow i wieszakéw) powinno by¢ zgodne z
projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpdr bez akceptacji projektanta instalacji,
nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw i nie wywotuje
powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewoddow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odstap miedzy podporami przewodéw podano w tabeli nr 1.

Tabela nr 1 — Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw z rur z tworzywa sztucznego

. Przevyéd montowany w
Poz Materiat Srednica rury mStalaqltg)?)rZSE\g()C"ng odne
pionowo inaczej
1 2 3 4 5
217 1,30 1,00
@21 1,40 1,10
2 Rury z tworzywa sztucznego @26 1,50 1,20
732 1,80 1,40
@40 2,00 1,60




54  Montaz grzejnikow

e Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowa¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki.

e Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.

o  Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowa¢ do Sciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.

e Wsporniki, uchwyty powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposdb trwaly. Grzejnik powinien opierac sie
catkowicie na wszystkich wspornikach.

e  Grzejniki montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta zawiesiach grzejnikowych przy zachowaniu min. odlegtosci,
umozliwiajacych tatwe czyszczenie grzejnika.

e Grzejnki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robGt
wykoniczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowaé
grzejnikowy szablon montazowy potaczony z gatazkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania
szczelno$ci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane woda, grzejnikowe szablony montazowe powinny by¢
wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

e  Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z gatazkami grzejnikowymi w sposéb umozliwiajacy montaz
i demontaz bez uszkodzenia gatazek i naruszenia wykoniczenia przegrod budowlanych, w ktérych lub na ktorych gatgzki
te sg prowadzone.

55  Montaz instalacji ogrzewania podfogowego
Obwody grzewcze instalacji ogrzewania podtogowego w stosunku do dylatacji nalezy uktada¢ w nastepujacy sposéb:

e  Obwody rur uktadac aby nie przebiegaty przez szczeliny dylatacyjne,
e Przewody podtaczeniowe przechodzace przez dylatacje nalezy ostoni¢ rurg, ochronng po obu stronach szczeliny na
odlegtos¢ ok.15 cm przed ewentualnymi naprezeniami tngcymi.

Obwody grzewcze ogrzewania ptaszczyznowego moga by¢ uktadane w nastepujacych formach:

o  WeZownica limakowa
e  Podwojna wezownica meandrowa
e Pojedyncza wezownica meandrowa

Uruchamianie systemow ogrzewania ptaszczyznowego obejmuje nastepujace czynnoSci:
Przeptukanie, napetnianie i odpowietrzanie

Wykonanie préby cisnieniowej

Nagrzewanie

W razie potrzeby nagrzewanie wspomagajgce dojrzewanie jastrychu

Nalezy przy tym przestrzegac nastepujacych zasad: Prbe ci$nieniowa oraz nagrzewanie nalezy wykona¢ i udokumentowac
zgodnie z Protokotem préby cisnieniowej.

Jako warstwe wykonczeniowa podiogi z systemem ogrzewania podtogowego, powinno sie stosowac materiaty o dobre
przewodnosci ciepinej (ptytki, granit, marmur), aby nie stanowity one izolacji dla przenikania ciepta. Im warstwa
wykonczeniowa bedzie miata mnigjszy opor przewodzenia, tym wigcej odda ciepta. W przypadku stosowania parkietu lub
paneli podtogowych musza by¢ one przeznaczone do uktadania na ogrzewaniu podtogowym. Powinny by¢ oznaczone
logiem ,ogrzewanie podtogowe” (ponizszy rysunek).

Nie zaleca si¢ stosowania jako warstwy wykonczeniowej wyktadzin dywanowych i PCV.

Pierwsze grzanie

e Miedzy utozeniem jastrychu a pierwszym grzaniem nalezy zachowaC nastepujacy minimalny odstep czasu: przy
jastrychach cementowych 21 dni, przy jastrychach ptynnych anhydrytowych 7 dni lub zgodnie z danymi producenta

e Podczas wytaczania ogrzewania podiogowego po fazie nagrzewania jastrych nalezy chroni¢ przed przeciggami i zbyt
szybkim schtodzeniem.

5.6  Montaz urzadzen

e  Montaz wszystkich urzadzen przeprowadzic $cisle wg. instrukcji dostarczanej z urzadzeniem,

e Sposob mocowania powinien zabezpieczac przed przenoszeniem drgan,

e W kazdym przypadku lokalizacja musi zapewnia¢ prawidtowy dostep do obstugi serwisowej i remontowej,
e  Rozruch urzadzen ma wykona¢ autoryzowany serwis na zlecenie i koszt Wykonawcy.
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5.7

5.8

5.10

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usunag z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi
i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikow, uchwytdw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania.

Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu piondw, a takze na gateziach powinna byé zainstalowana
w takim pofozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek”. Nie dotyczy to zaworéw grzybkowych
dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach piondw przed
elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegoinych pionow
z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i by¢
zaopatrzong w ztaczke do weza w sposdb umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach
wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) nie powodujacego zanieczyszczenia wody.

Wykonanie regulacji instalacji grzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowe] przewodowej armatury regulacyjne]
(w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy montazowe zawordw grzejnikowych i nastawy
eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczeri hydraulicznych
w projekcie technicznym instalacji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym
zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta zaworow.

Izolacja cieplna

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie.

Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu technicznego tej
instalacji.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokdtem odbioru.

Materiat z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego, powinny by¢
zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji ciepinej powinny byé suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb
sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach
z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna,

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Oznaczania

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji

cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym

i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewcze.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

- nascianach budynku,

- w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach uzytkowych a takze
w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach
dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych elementdw instalacji.
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6  KONTROLAJAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t. Kazda dostarczona partia materiatbw powinna byé zaopatrzona
w Swiadectwo kontroli jakoSci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.1 Badania odbiorcze

Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie
szczelnosci oraz sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem Technicznym. Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy
instalacje podlegajaca probie (lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzy¢. SzczegOtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem
i wykonawca z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed
przekroczeniem granicznych wartosci cidnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng, zabezpieczenia
przed mozliwoscig wtornego zanieczyszczenia wody wodociagowej. Wszystkie badania nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanymi przez COBRTI INSTAL — zeszyt nr 6
- Warszawa, maj 2003,
o  Wytycznymi producentéw urzadzen i armatury

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa dla instalacji grzewczych sa:

e rurociggi, izolacja -mb
e armatura i urzagdzenia - Szt
e  Ogrzewanie podtogowe -m2,
e obudowy przewoddw, malowanie -m2,

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robdt sporzadzono
woparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach naktadow rzeczowych KNR. Po zakonczeniu robot
instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecno$ci inspektora nadzoru.

8  ODBIOR ROBOT
W zalezno$ci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

o odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czgsciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi koAcowemu)

8.1  Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét.
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia.

8.2 Odbidr czesciowy.

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje
sig dla zakresu roh6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t
dokonuije Inspektor nadzoru.

8.3  Odbidr ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
pisemnie. Odbidr ostateczny robGt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
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w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykofczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy
dokona¢ koricowego odbioru technicznego. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow),
Protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

Protokét przeprowadzenia proby szczelnosci instalacii,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

o aktualno$¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.

9  PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji grzewczych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym
zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robGt stanowi wartosé tych robdt obliczona na
podstawie:

e ustalonej w umowie kwoty ryczaitowej za okre$lony zakres robot, zgodny z harmonogramem finansowym.
Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania uwzgledniaja;

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,
wykonanie robdt pomocniczych,

montaz rurociggow i armatury,

wykonanie prdb cisnieniowych,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

o Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6

e  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290),

e  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422),

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz.
1966),

e  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2016 poz. 655),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagan dotyczacych dokumentacii
technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzoréw etykiet dla urzadzen (Dz.U. 2005 nr98 poz.
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825),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164),

Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem - zeszyt nr | - wydanymi przez Centralny O$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa - czerwiec 2001,

PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci ciepline budynkow. Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda
obliczania

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje
i 0znaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
Z naczyniami: wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych. Wymagania

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne poziomy
poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagbw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
PN-79/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne .
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