
NN
zw Ø20x2,0
cw Ø20x2,0

cw Ø16x2,0
cw Ø16x2,0
cc Ø16x2,0

UM
zw Ø16x2,0
cw Ø16x2,0

UM

zw Ø32x3,0
cw Ø26x3,0
cc Ø16x2,0

UUU U

zw Ø32x3,0
cw Ø26x3,0
cc Ø16x2,0

zw Ø20x2,0

zw Ø20x2,0

zw Ø32x3,0
cw Ø26x3,0
cc Ø16x2,0

UM
zw Ø16x2,0
cw Ø16x2,0

zw Ø32x3,0
cw Ø26x3,0
cc Ø16x2,0

UM

zw Ø32x3,0
cw Ø32x3,0
cc Ø16x2,0

NN

zw Ø20x2,0
cw Ø20x2,0

0/29

zw Ø32x3,0
cw Ø32x3,0
cc Ø16x2,0

zw Ø40x3,5
cw Ø32x3,0

UM

zw Ø16x2,0
cw Ø16x2,0

N

LEGENDA:
Przewody instalacjii wody zimnej- z rur
wielowarstwowych
Przewody instalacjii ciepłej wody użytkowej-
z rur wielowarstwowych
Przewody instalacjii cyrkulacji - z rur
wielowarstwowych

Bateria umywalkowa

Bateria natryskowa

Płuczka ustępowa

Pisuar

UM

P

U

N

NB Natrysk bezpieczeństwa

Opis średnic przewodów:
zw Ø - woda zimna
cw Ø - woda ciepła
cc Ø - woda cyrkulacyjna

N

rys. nr PW/S-05
dalej wg.

KOTŁOWNIA

rys. nr PW/S-05
dalej wg.

cc Ø16x2,0

zw Ø16x2,0

0/29 0/31

ZL Bateria zlewozmywakowa

ZL

Zawór czerpalny ze złączką do wężaZŁ

ZŁ

0/31 0/33

U

"1"

"1"

zw Ø16x2,0

zw Ø26x3,0
cw Ø20x2,0

zw Ø26x3,0
cw Ø20x2,0

zw Ø20x2,0
cw Ø20x2,0

zw Ø20x2,0
cw Ø20x2,0

0/32

U

0/36

ZL UM

zw Ø16x2,0
cw Ø16x2,0

0/34 0/360/27
KOTŁOWNIA

0/27

zw Ø40x3,5
cw Ø32x3,0
cc Ø16x2,0

UM

zw Ø20x2,0
zw Ø20x2,0

0/16

zw Ø40x3,5
cw Ø32x3,0
cc Ø16x2,0

N

UM

0/17

zw Ø20x2,0
zw Ø20x2,0

zw Ø16x2,0 zw Ø20x2,0

zw Ø20x2,0

zw Ø16x2,0 zw Ø20x2,0

zw Ø26x3,0

0/17 0/16

zw Ø40x3,5
cw Ø32x3,0
cc Ø16x2,0

zw Ø32x3,0
cw Ø32x3,0
cc Ø16x2,0

NNN

zw Ø20x2,0
cw Ø20x2,0

zw Ø20x2,0
zw Ø20x2,0

N N N

zw Ø20x2,0
cw Ø20x2,0

zw Ø20x2,0
zw Ø20x2,0

zw Ø26x3,0
cw Ø26x3,0

zw Ø26x3,0
cw Ø26x3,0

0/17 0/16

zw Ø32x3,0
cw Ø32x3,0
cc Ø16x2,0

UM UMUM

zw Ø20x2,0
zw Ø20x2,0

zw Ø16x2,0
zw Ø16x2,0

0/17

zw Ø20x2,0
cw Ø20x2,0

UM UM UM

zw Ø16x2,0
zw Ø16x2,0

0/160/170/160/160/17

zw Ø32x3,0
cw Ø26x3,0
cc Ø16x2,0

zw Ø32x3,0
cw Ø20x2,0
cc Ø16x2,0

ZL

0/08

NB

UM

zw Ø26x3,0
cw Ø16x2,0zw Ø26x3,0

zw Ø20x2,0
cw Ø20x2,0

0/10

zw Ø26x3,0
cw Ø20x2,0
cc Ø16x2,0

zw Ø26x3,0
cw Ø20x2,0
cc Ø16x2,0

zw Ø26x3,0
cw Ø20x2,0
cc Ø16x2,0

N

UMU UM U

zw Ø20x2,0
zw Ø20x2,0

zw Ø20x2,0
cw Ø20x2,0

zw Ø26x3,0
cw Ø20x2,0

zw Ø20x2,0
cw Ø16x2,0

0/12 0/12 0/120/110/11

późniejszej
zaślepić do

rozbudowy

0/06

zw Ø32x3,0

0/23


