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LEGENDA:
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sciany istniejgce

sciany istniejgce do wyburzenia
otwory do wybicia w $cianach istn.
sciany projektowane murowane
sciany projektowane szkieletowe

sciany projektowane przeszklone
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- docieplenie $ciany
styropianem gr. 15cm

Projektowane posadzki z wykonczeniem plytkami gresowymi (antyposlizgowe o
klasie twardosci min. 8) i wyktadzing sportowq PVC (klasa scieralnosci T, gr.
min. 2mm).

Dodatkowo w oznaczonych pomieszczeniach lub w ich fragmentach
zabezpieczajqce maty sportowe amortyzujqce uktadane na wykladzinie PVC. W
sali fitness maty (wykonane z czarnego granulatu gqumowego z dodatkiem
kolorowego granulatu EPDM) ukladane z rolek, gr. mat min. 8mm. W sitowni na
oznaczonym fragmencie, maty uktadane z elementdow w ksztalcie puzzli lub ptyt
(tqezniki pidro/wpust) w kolorze czarnym j.w., gr. mat min. 18mm i min.
30mm w strefie duzych ciezardw (kolorystyke i zakres ukladania poszczegdlnych
rodzajow mat nalezy ostatecznie uzgodni¢ z Uzytkownikiem).

docieplenie dachu
styropianem gr. 25¢cm
wraz z wykonaniem
okrycia

PRZEKROJ E-E
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PRZEKROJE

Skala 1:100

styropianem gqr. 18cm

— istniejqca posadzka z lastriko
— istniejgca podbudowa

Pg—2 | PODLOGA NA GRUNCIE ISTN.

— istniejqca posadzka betonowa
- istniejqca podbudowa

— papa wierzchniego krycia

— papa podkladowa

— plyty styropianowe gr. 25cm (wierzchnia warstwa
ze styropianu laminowanego papg)

— istniejgca warstwa nadbetonu gr. ~5cm

— istniejqce zelbetowe plyty panwiowe
wys. 30cm

— istniejqcy tynk mineralny

D-2 DACH ISTN.

Pg—3 |PODLOGA NA GRUNCIE PRO.

— plytki gresowe na kleju

— posadzka betonowa (zbrojona siatkq
zgrzewanq — z preta 84 o oczkach
15x15¢m) gr. 8cm

— folia PE x2 gr. 0,5mm

— plyty styropianowe (XPS) gr. 6cm

- folia PE x2 gr. 0,5mm

- podkiad betonowy gr. 10cm

- podbudowa z piasku zageszczonego
mechanicznie (do 1s>0,97) gr. 15cm

— papa wierzchniego krycia

— papa podktadowa

— plyty styropianowe gr. 25cm  (wierzchnia warstwa
ze styropianu laminowanego papg)

— istniejgca warstwa nadbetonu gr. ~5cm

— istniejqce zelbetowe plyty panwiowe
wys. 30cm

— istniejqcy tynk mineralny

— sufit podwieszony o konstrukcji noznej z
ksztattownikow stalowych, wypetnienie

kasetonami

Pg—4 |PODLOGA NA GRUNCIE PROJ.

- wyktadzina sportowa PVC

— posadzka betonowa (zbrojona siatkq
zgrzewanq — z preta 84 o oczkach
15x15¢m) gr. 8cm

- folia PE x2 gr. 0,5mm

- plyty styropianowe (XPS) gr. 6cm

— folia PE x2 gr. 0,5mm

- podkiad betonowy gr. 10cm

- podbudowa z piasku zageszczonego
mechanicznie (do 1s>0,97) gr. 15cm

Uwagi:

» Wykonczenie projektowanej posadzki jak dla
warstwy Pg—3 nalezy wykona¢ w pomieszczeniach
zaplecza basenu i zaplecza sitowni (od osi C do
osi L) z wyjatkiem sali fitness i sifowni.

o Wykonczenie projektowanej posadzki jak dla
warstwy Pg—4 nalezy wykona¢ w sali fitness i
sitowni wliczajgc w to przyleglq recepcjg i korytarz
(pom. nr 0/20, 0/21, 0/23 i 0/25). Dodatkowo
w catym pomieszczeniu nr 0/20 i w czesci
pomieszczenia nr 0/21 projektuje sie ulozenie
amortyzujqcych sportowych mat, ktére majq
zabezpiecza¢ posadzke.

¢ Projektowany sufit podwieszany o ciezarze
catkowitym nie wigkszym niz 8kq/m’.

Rodzaje posadzek i ich zakes opisane sq dodatkowo
na rys. nr PW/B-02 - Rzut parteru.
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TEMAT:

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU I REKREACII W £ANCUCIE
PRZY UL. SKLADOWE] W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACII I ADAPTACII DO NOWYCH FUNKCII
ul. Sktadowa 15, 37-100 tancut

37-100 tancut

PROJEKTOWAL : IMIE, | NAZWISKO: NR UPRAWNIEK: PODPIS:
mgr inz. Adam WILKOS PDK/0231/PWOK/11
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ADAM WILKOS
SPRAWDZIL: 3050 Rasat, . Radea Moo 1
-mait AKX burolisieriepl, aderwiloslisterie.pl
OPRACOWAL: BRANZA FAZA:
- . bud.-konstr. projekt wykonawczy
mgr inz. Rafat Cwiok -
DATA: SKALA:
marzec 2017 1 :1 OO
INWESTOR: NAZWA RYSUNKU: NR RYS.:
Gmina Miasto tancut PW/B-04
ul. Plac Sobieskiego 18 PRZEKROJE WERSUA:
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