DETALE 2

UKLAD PEYT STYROPIANOWYCH PRZY NAROZNIKU BUDYNKU

plyty styropianowe izolacji termicznej

ZBROJEN'E NAROZA §C|AN siatka z widkna szklanego

/ zaprawa klejaca

aluminiowy profil naroznikowy z przyklejonq
siatkq z widkna szklanego

plyty styropianowe

sciana istniejaca

UWAGI:

Piyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu do gdry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej.

Piyty nalezy mocowa¢ do podioza poziomo (wzdiuz diuzszej krawedzi) z zachowaniem —mijankowego ukladu spoin pionowych. Nie mogq tworzy¢ sie spoiny
krzyzowe. Spoiny plyt nie mogq przebiega¢ w narozach otwordw (np. okien), ani na rysach i peknieciach w Scianie oraz na przejsciach miedzy réznymi
materiatami sciennymi. Na catej powierzchni ocieplenia $ciany plyty powinny dokladnie przylega¢ do siebie. Na scianach z prefabrykatow, plyty izolacji
termicznej nalezy tak przykleja¢, aby styki miedzy nimi nie pokrywaly sie ze zfqczami Scian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach
miedzy ptytami.

TEMAT: i ,
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