
±0,00

INT21S/600
[1400 mm]

20 °C
3,0Qwym=1236 W

INT21S/600
[1400 mm]

20 °C
Qwym=1236 W

INT21S/600
[1400 mm]

20 °C
Qwym=1236 W

INT21S/600
[1400 mm]

20 °C
Qwym=1236 W

INT21S/600
[1400 mm]

20 °C
Qwym=1236 W

INT21S/600
[1400 mm]

20 °C
Qwym=1236 W

SA11
[500 mm]

20 °C
Qwym=257 W

INT21S/600
[800 mm]

20 °C
Qwym=771 W

SIŁOWNIA

WC

POM. SOCJALNE

A

A

20 °C
Qwym=22275 W

SIŁOWNIA

INT21S/600
[600 mm]

20 °C
Qwym=446 W

POM. BIUROWE

INT33/600
[1200 mm]

20 °C
Qwym=2275 W

SIŁOWNIA

INT33/600
[1800 mm]

20 °C
Qwym=2382 W

INT33/600
[1800 mm]

20 °C
Qwym=2382 W

SALA FITNESS

INT21S/600
[800 mm]

20 °C
Qwym=408 W

SZATNIA

INT22/600
[800 mm]

20 °C
Qwym=685 W

ŁAZIENKA

INT22/600
[800 mm]

20 °C
Qwym=602 W

ŁAZIENKA

INT21S/600
[920 mm]

20 °C
Qwym=477 W

SZATNIA

3,0 3,0 4,0 4,0 4,0
0,25

2,0 2,0

3,02,0 4,0 5,0 5,0 3,0 3,0 3,0 3,0

dalej wg rys.
nr PW/S-05

1
2

3
4

5 1 2 3 4

21 3 4 5 6

SALA FITNESS

rozdzielacz TECE 1"
5 obiegów

rozdzielacz TECE 1"
6 obiegów

Ø40x4,0

Ø32x4,0

Ø26x4,0

Ø32x4,0

Uwaga:
Wszystkie podłączenia rur od rozdzielacza do grzejników należy
wykonać z rur wielowarstwowych o średnicy Ø17x2,75

INT33/600
[1200 mm]

5

20 °C
Qwym=150 W

WC

F= 3,3m²
VA 10cm, Ø17x2,75

ślimak

1
2

3
4

5
6

X

±0,00

X

B
1

2
3

4
5

rozdzielacz TECE 1"
5 obiegów

Ø32x4,0

Ø26x4,0

Ø26x4,0
INT21S/600
[1200 mm]

20 °C
Qwym=1125 W

POM. RATOWNIKÓW

6,0

1

INT21S/600
[1200 mm]

20 °C
Qwym=1074 W

KORYTARZ

4,0

SA07
[500 mm]

20 °C
Qwym=241 W

WC

0,25
3,0

2

SA07
[400 mm]

20 °C
Qwym=176 W

WC

0,25
1,0

INT21S/600
[400 mm]

20 °C
Qwym=379 W

MAGAZYN

2,0

3

INT21S/600
[1000 mm]

20 °C
Qwym=869 W

SZATNIA M.

3,0

4

INT21S/600
[720 mm]

20 °C
Qwym=663 W

POM. BIUROWE

3,0

5

B

rozdzielacz TECE 1"
6 obiegów

Ø26x4,0

1
2

3
4

5
6

INT11/600
[400 mm]

20 °C
Qwym=185 W 1,0

1

WC

INT21S/600
[600 mm]

20 °C
Qwym=506 W

INT21S/600
[600 mm]

20 °C
Qwym=513 W

SALA FITNESS

3,0 3,0

2

SALA FITNESS

INT11/600
[400 mm]

20 °C
Qwym=185 W 1,0

3

WC

INT21S/600
[520 mm]

20 °C
Qwym=390 W 3,0

4

POM. SOCJALNE

INT33/600
[1120 mm]

20 °C
Qwym=1950 W 6,0

5

KASA

INT22/600
[1200 mm]

20 °C
Qwym=1510 W 5,0

5

SZATNIA D.


