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A. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e  Zlecenie inwestora
Podktady architektoniczno-budowlane
Uzgodnienia z inwestorem.
Normy i normatywy projektowania
Wizje lokalne.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie wewnetrznych instalacji sanitarnych: instalacji wod-kan,
instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego oraz wentylacji mechanicznej z klimatyzacja dla zadania p.n.
,PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU ZAPLECZA BASENOW ODKRYTYCH W tANCUCIE".

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje demontaz i wymiang:

° Istniejacych poziomow i piondw instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji obstugujace istniejaca czesé szatniowg wraz z
weztami sanitarnymi - przytacz wodociagowy do budynku pozostawia sie bez zmian,

° Istniejacych poziomow i piondw kanalizacji sanitarnej - przytacz kanalizacyjny do budynku pozostawia sie bez zmian,

° Istniejacych poziomow i piondw instalacii ¢.o0. wigcznie z grzejnikami,

° Instalacji wentylacji mechanicznej i wspomagania wentylacji grawitacyjnej,

oraz wykonanie wewnetrznych instalacji rurowych: wody zimnej, cieptej cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego oraz instalacji chtodu dla zadania remontu budynku zaplecza basendw odkrytych w
tanicucie na dz. nr 3442/3 obreb 1.

Opracowanie nie obejmuje:

° Projektu technologicznego kottowni gazowej wraz z przytaczem,
° Projektu technologicznego oczyszczania wody basenowej,
UWAGA:

Wyg informacji od inwestora czes¢ budynku obstugujaca basen otwarty funkcjonowa¢ bedzie jedynie w sezonie letnim. W
zwigzku z tym faktem nie przewiduje sig ogrzewania tej cze$ci budynku. W celu zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed
zamarzaniem przewiduje sig jej catosciowe opréznienie przed okresem zimowym.

Kanalizacja deszczowa odprowadzajaca wody opadowe bez zmian.

4.  OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W aktualnej lokalizacji przewidywanego przedsiewziecia znajduje sie budynek wybudowany w roku 1980. Objety zakresem
opracowania budynek jest pawilonem szatniowym i sanitarnym z czescig zaplecza technicznego (stacja uzdatniania wody,
przepompownia, warsztaty) stanowigcym zaplecze socjalno-techniczne i administracyjne dla basenu odkrytego
administrowanego przez Miejski Os$rodek Sportu i Rekreacji w tancucie. Wybudowany zostat jako hala jednonawowa o
konstrukcji szkieletowej zelbetowej. Konstrukcja nosna wykonana jest z elementéw zelbetowych. Sciany zewnetrzne
murowane z bloczkow ceramicznych i pustakéw gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej obustronnie tynkowane.
Sciany wewnetrzne o zroznicowanych grubosciach wykonane w czesci z cegly ceramicznej petnej, w czesci z pustakow
gazobetonowych, w czesci z ptyt zelbetowych. Stropodach dwuspadowy z ptyt Zelbetowych dachowych, prefabrykowanych.
Stolarka okienna z PCV. Drzwi wewnetrzne drewniane. Drzwi zewnetrzne PCV. Budynek wyposazony w instalacje elektryczng
oswietlenia i sity, wodno-kanalizacyjna, ogrzewania (lokalne zrédta ciepta) i wentylacje mechaniczna,.

5. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

5.1. Instalacja wodociggowa

Z uwagi na zly stan techniczny istniejacej instalacji wodociggowej catos¢ instalacji nalezy zdemontowa¢. Pozostawia sig bez
zmian jedynie przytacz wodociggowy do budynku. Miejscem wigczenia projektowanej instalacji do istniejacej bedzie kottownia.
W pomieszczeniu kottowni zlokalizowano zestawy wodomierzowe z podziatem na czgs¢ MOSIR i czgs¢ sitownia z fitnessem.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla budynku odbywa¢ si¢ bedzie w jednym projektowanym pogrzewaczu c.w.u. 0 poj.
500 dm3 wyposazonym w 12kW komplet elektryczny ze sterownikiem. Grzatke elektryczng przewidziano z uwagi na mozliwosé
wykorzystania energii elektrycznej pochodzacej z paneli fotowoltaicznych. Zasilanie podgrzewaczy w czynnik grzewczy nastapi
z kottow gazowych pracujgcych w tzw. "priorytecie cieptej wody”.

Dla zabezpieczenia podgrzewacza c.w.u., zaprojektowano na przewodzie wody zimnej zawor bezpieczenstwa typ SYR 2115
%" N-8,0 bar oraz naczynie wzbiorcze typ DD33 firmy Reflex z zaworem przeptywowym flowjet %4”.
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Dla zmniejszenia start ciepta na instalacji cieptej wody do najdalej potozonych punktdw poboru wody zaprojektowano instalacje
cyrkulacyjng z pompa cyrkulacyjna. Pompa sterowana bedzie automatyka kottowni gazowej.

W celu przeciwdziatania namnazaniu bakterii Legionella przewiduje sie dezynfekcje termiczng podgrzewaczy cieptej wody do
wysokosci 72°C. Jest to proces automatyczny po ustawieniu wartosci na sterowniku. Taki spos6b zabezpiecza jedynie
zasobnik cieptej wody. W celu catkowitej dezynfekcji zaprojektowano na instalacji cyrkulacji zawory termostatyczne do
automatycznego rownowazenia instalacji cyrkulacii cieptej wody uzytkowej z funkcjg automatycznej dezynfekcji realizowanej
w statej temperaturze >65°C z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji cyrkulacyjnej przed przekroczeniem temperatury
75°C (automatyczne odcigcie cyrkulacii), ptynnej nastawy temperatury oraz funkcjg odciecia.

Przewody instalacji wodociagowej dla celéw higieniczno-sanitarnych rozprowadzajace wode do projektowanych piondw
wodociggowych prowadzone bedg pod posadzka na poziomie parteru. Projektowane piony prowadzone bedg w bruzdach
$ciennych lub w obudowie z piyt g-k.

Projektowane przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji od piondw do poszczegdlnych urzadzen sanitarnych, prowadzi¢
w posadzce lub w bruzdzie Sciennej. Bezposrednie podejécia wody zimnej i cieptej do urzadzen prowadzi¢ w bruzdach
$ciennych lub w obudowie z piyt g-k.

Na odgatezieniach do piondw instalacji wody zimnej i cieptej stosowaé zawory odcinajace gwintowane. Srednica armatury
odcinajacej ma by¢ taka sama jak $rednica nominalna przewodu na ktorym jest montowana. Na cyrkulacji stosowac
termostatyczne zawory cyrkulacyjne z funkcjg dezynfekcji termicznej.

Projektowane przewody wody zimnej cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykona¢ z systemu opierajacego sie 0
potaczenia zaciskowe aksjalne z tzw. tulejg nasuwana, brak uszczelnien typu oring, uszczelnienie na catej powierzchni ztacza,
brak przetamania przekroju na ksztaitce.

System bazuje na rurach grubosciennych wielowarstwowych PEXc/AL/PE (polietylen wysokiej gesto$ci sieciowany

w strumieniu elektrondw / aluminium / polietylen) bardzo wysokie wspotczynniki bezpieczenstwa oraz zywotno$¢ systemu),
wysoka odpornos¢ na temperature, rura typu grubosciennego fi (16) = 17x2,75, rura fi (20) = 21x3,45, rura fi (25) = 26x4,0 .
Potaczenia wykonywane sg za pomoca ksztattek wykonanych z mosigdzu sanitarnego z godnie z DVGW TRGI 2008. Mosigdz
odporny na odcynkowanie (korozje), z przeznaczeniem do instalacji zgodnie z DIN 1988 / DIN EN 806.
Do podtaczenia armatury stosowaC atestowane elastyczne zbrojone wezyki podtaczeniowe oraz zawory katowe éwierc
obrotowe. Wszystkie zastosowane materiaty powinny mie¢ atest higieniczny PZH. Po wykonaniu rob6t montazowych cato$¢
instalacji wodociagowej nalezy doktadnie przeptukac. Srednice pojedynczych podejsc¢ do armatury przyjmowaé nalezy zgodnie
Z ponizsza tabelg;

) Srednica podejscia
Nr Rodzaj punktu czerpalnego _
woda zimna C.W.U.
1 Bateria umywalkowa o217 o217
2 Bateria zlewozmywakowa o217 o217
3 Bateria natryskowa o217 o217
4 Pluczka zbiornikowa o217 -
5 Zawor czerpalny 221
6 Pisuar 721

Montaz przewodéw cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji winien zapewni¢ samokompensacje wydtuzen cieplnych rurociggu. W
miejscach przejs¢ rurociggow przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne z rur PE, przy czym w miejscach tych nie
moze hy¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociagiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona materiatem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez Sciany majg wystawac ok. 0,5 cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej.

UWAGA:

Dla dwoch punktéw umywalkowych w czesci MOSIR budynku do podgrzewu cieptej wody uzytkowej zastosowano
pogrzewacze elektryczne. Decyzje ta podjeto z powoddw ekonomicznych z uwagi na sezonowe i sporadyczne wykorzystanie
cieptej wody w przedmiotowych punktach.

Ptukanie i proby szczelnodci

Po wykonaniu instalacji nalezy jq przeptuka¢ a nastgpnie podda¢ prébie szczelnosci. Ptukanie nalezy wykonywaé przy
dodatniej temperaturze zewngtrznej. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe powinny byC catkowicie otwarte,
natomiast zawory przy przyborach catkowicie zamknigte. Ptukanie przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — Zeszyt 7.

Probe nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1,5 x wyzszym od ci$nienia roboczego, przed zakryciem catej instalacji w catosci.
Przed proba nalezy napetni¢ instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. W przypadku wystapienia przeciekow podczas
przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku. Prébe cisnienia
réwniez mozna wykonaé sprezonym powietrzem zgodnie z wytycznymi producenta systemu instalacyjnego. Prdby i odbiory
techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

e, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru™- COBRTI Instal, zeszyt 1-12

¢ Wymaganiami montazowymi producentoéw zastosowanych systemow i urzadzen.
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Izolacja termiczna

Po wyptukaniu i przeprowadzeniu préby szczelnosci catg projektowang instalacje wodociagowa nalezy izolowaé otulinami z
wetny mineralnej o parametrach:

o Wsp. przewodzenia - nie wigcej niz 0,035 W/mK przy 10°C;

o Odpornos¢ termiczna na ciggte obcigzenie temperaturg, T=+95°C;

o Nierozprzestrzeniajace ogien.
Dla wszystkich rurociggéw prowadzonych w budynku nalezy przyjmowa¢ grubosci izolacji zgodnie z dostepnymi na rynku nie
mniej niz wartoci podane w tabelach (minimalne grubosci izolacji wg. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z 24.06.2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.).

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat

0,035 W/(mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy,

1 A -
skrzyzowania przewodow 7 wymagan z poz. 1-4

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach

1 A -
budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow 7 wymagan z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Znakowanie rurociggéw

Wszystkie rurociagi instalacji wodociagowej po prébach cisnieniowych i po natozeniu izolacji termicznej, nalezy oznaczy¢
kolorami zgodnie z normg PN-70/N-01270. Kierunki przeptywu czynnika zaznaczy¢ strzatkami w miejscach widocznych
(rurociagi niezakryte).

5.2. Kanalizacja sanitarna

Z uwagi na zly stan techniczny istniejacej kanalizacji sanitarnej cato$¢ instalacji nalezy zdemontowaé. Pozostawia sie bez
zmian jedynie przytacz kanalizacyjny do budynku. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzac bedzie Scieki z
wezléw sanitarnych i pomieszczen socjalnych zgodnie z projektem architektonicznym. Scieki odprowadzane beda poprzez
istniejacy przykanalik do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej usytuowanej na dziatce inwestora.

Instalacje kanalizacji podposadzkowej wewnatrz budynku zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych taczonych na weisk
z uszczelnieniem kielichdw uszczelkami gumowymi PCV-U kl. SN4 systemu kanalizacji zewnetrznej zgodnie z normg PN-EN
1519-1:2002. Odcinki kanalizacji prowadzone na zewnatrz do studzienek kanalizacyjnych zaprojektowano z rur
i ksztattek kanalizacyjnych taczonych na weisk z uszczelnieniem kielichdw uszczelkami gumowymi PCV-U kl. SN8 systemu
kanalizacji zewnetrznej zgodnie z normg PN-EN 1519-1:2002. Gtéwne ciggi kanalizacyjne prowadzone beda pod posadzka w
wewnetrznych wykopach. Rurociggi uktada¢ z minimalnym spadkiem dla podejs¢ — @110- 2%, & 160 — 1,5%.0dcinki
przewodow kanalizacyjnych przechodzacych przez Sciany fundamentowe uklada¢ w rurach ochronnych z rur PE SDR17,
a wolng przestrzen migdzy Sciankami rury przewodowej i ochronnej wypetni¢ plastycznym materiatem np. pianka
poliuretanowa,

Przewody wewnetrznej instalacji kanalizacji zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC taczonych na weisk z uszczelnieniem
kielichow uszczelkami gumowymi. Poziome odcinki kanalizacyjne uktada¢ z minimalnym spadkiem: dla podej$¢ @ 50-3%, dla
podejs¢ @ 75-3%, dla podejs¢ — @ 110-2%.Laczenie przewoddw nalezy wykona¢ za pomocq ksztaltek kanalizacyjnych
(kolana, trjniki itp...)— katy wigksze od 90°. Przewody boczne taczy¢ z przewodem gtéwnym pod katem wiekszym od
900.Podejscia pod przybory sanitarne nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych lub w obudowie w zaleznosci od standardu
pomieszczenia i mozliwosci montazowych zachowujac zasady zawarte w normie PN-92/B-017107. Przybory
i urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne — syfony.

Na instalacji kanalizacji sanitarnej przewidziano montaz pionéw kanalizacyjnych w migjscach wynikajacych z rozmieszczenia
przyboréw sanitarnych. Odpowietrzenie kanalizacji odbywa¢ sie bedzie za posrednictwem wywiewek kanalizacyjnych
wyprowadzonych nad dach. Wywiewki nalezy zabezpieczy¢ siatkq przed dostaniem sie gryzoni.

Projektowane piony prowadzone beda w bruzdach $ciennych lub w obudowie z pityt g-k w zaleznosci od mozliwosci
montazowych. Na kazdym pionie i przed kazdym zatamaniem pionu nalezy montowa¢ rewizje kanalizacyjng. W celu dostepu
do rewizji kanalizacyjnych dla pionéw nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne 20x20 cm.

Poziome przewody wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki o maksymalnej odlegtosci migdzy nimilsm. Czyszczaki nalezy
wyprowadzi¢ do poziomu posadzki oraz zapewni¢ szczelne zamkniecie umozliwiajace fatwa eksploatacje w celu czyszczenia
instalacji lecz utrudniajace dostep osobom nie powotanym.

Przewody z rur PCV nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm (uchwyty metalowe z wktadkg,
gumowa). Odstepy mocowania przewoddéw na podporach nie moga by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
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materiatu z ktorego wykonany jest przewdd. Obejmy na rurach kielichowych montowa¢ ponizej kielichow. Konstrukcja
uchwytow lub wspornikéw ma zapewni¢ fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych spetniajace wymagania
izolacji dzwiekowej wg normy DIN 4109.

Przejécia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PE uszczelnionych. Srednica wewnetrzna tulei
powinna by¢ wieksza od srednicy zewnetrznej przewodu o okoto 5cm. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg nalezy wypetni¢
materiatem trwale elastycznym zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu.

Po zakoiczeniu robot montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzié badanie szczelnosci. Srednice pojedynczych
podejs¢ nalezy przyjmowac:

e  umywalka -PCV 50

o  Zlewozmywak -PCV 50

e  natrysk -PCV 50

e  pisuar -PCV 50

e  miska ustepowa -PCV 110
e  kratka Sciekowa - PCV 50/75
e wpust podtogowy -PCV 110

Dla odprowadzenia Sciekow z pomieszczenia kottowni ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania podwyzszonej temperatury
Sciekow zastosowano wpust podtogowy zeliwny. Odcinek od wpustu do pionu KS5 zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
Zzeliwnych.

5.3. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Przedmiotowy budynek wyposazony bedzie w dwa gazowe kotty kondensacyjne mocy 26kW kazdy pracujace w kaskadzie.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu kottowni. Parametry temperaturowe instalacji kottowej Tz/Tp =70/55°C.
Projektowane kotly dostarcza¢ beda czynnik grzewczy dla nastepujacych obiegdw:

Zapotrzebowanie ciepta dla poszczegolnych obiegéw grzewczych:

e |Instalacja grzejnikowa CO - 24,2 KW
e |Instalacja ciepta technologicznego CT -13,8 kW
e |Instalacja CW -52 kw

Wqg informacji od inwestora cze$¢ budynku obstugujaca basen otwarty funkcjonowaé bedzie jedynie w sezonie letnim. W
zwigzku z tym faktem nie przewiduje sie ogrzewania tej czesci budynku.

Cato$¢ instalacji grzewczej zabezpieczono naczyniem wzbiorczym do instalacji grzewczych typ NG-50 ze zlaczem SU 3/4".

Instalacje orurowania w kottowni wykonac nalezy z rur stalowych instalacyjnych, srednich typu S, bez szwu, zgodnie z normg,
PN-74/H-74200. Instalacja ta powinna by¢ zabezpieczona przez wplywem pradéw bigdzacych i objeta systemem
elektrycznych potaczen wyréwnawczych.

Na instalacji nalezy stosowa¢ armature kulowa gwintowana PN 1,0 MPa. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji
budynku za pomoca podpor statych (uchwytéw) i podpdr przesuwnych (wspornikéw lub wieszakéw). Wsporniki instalacji
powinny byé wykonane z materiatéw trwatych nie deformujacych sie pod wplywem ciepta. Wsporniki powinny by¢ umocowane
bezposrednio do konstrukcji budynku lub do jej sztywnych elementéw. Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie
moga by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja
uchwytow lub wspornikow ma zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrdd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu
lub wspornika nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw
poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Z uwagi na zly stan techniczny istniejacej instalacji grzewczej catos¢ instalacji nalezy zdemontowac. Instalacje grzewcza o
parametrach 70/55°C, zaprojektowano w uktadzie rozdzielaczowym z rozdzielaczami grzejnikowymi strefowymi. Rozdzielacze
grzejnikowe skiadaja sie z belki zasilajacej i powrotnej 1" z whudowanymi zaworami odcinajacymi oraz nyplami do Srubunkdw
pod montaz ztaczek zaciskowych dla rur wielowarstwowych. Obie belki wyposazone bedg w korki oraz w odpowietrzniki
automatyczne i zawory spustowe. Rozdzielacze umiesci¢ w szafkach do zabudowy podtynkowej lakierowanych. Przed kazdym
rozdzielaczem na belce powrotnej i zasilajacej montowac zawory odcinajace.

Wszystkie przewody instalacji grzewczej prowadzi¢ w posadzce. Rury w posadzce nalezy zawsze prowadzi¢ w spos6b
zapewniajacy samokompensacje przewodoéw. Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano przy uzyciu indywidualnych
odpowietrznikéw automatycznych montowanych w najwyzszych punktach instalacji.

Calq instalacje c.0. zaprojektowano z systemu opierajacego sie 0 potaczenia zaciskowe aksjalne z tzw. tulejg nasuwang, brak
uszczelnien typu oring, uszczelnienie na catej powierzchni ztgcza, brak przetamania przekroju na ksztattce.

System bazuje na rurach grubosciennych wielowarstwowych PEXC/AL/PE (polietylen wysokiej gestosci sieciowany w
strumieniu elektronéw / aluminium / polietylen) bardzo wysokie wspotczynniki bezpieczenstwa oraz zywotno$¢ systemu),
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wysoka odpornos¢ na temperature, rura typu grubosciennego fi (16) = 17x2,75, rura fi (20) = 21x3,45, rura fi (25) = 26x4,0 .
Potaczenia wykonywane sg za pomoca ksztattek wykonanych z mosigdzu sanitarnego z godnie z DVGW TRGI 2008. Mosigdz
odporny na odcynkowanie (korozje), z przeznaczeniem do instalacji zgodnie z DIN 1988 / DIN EN 806.

Bezposrednie podejscie do grzejnika wykonag ze Sciany, w tym celu nalezy wyprowadzi¢ przewody na $ciane na wysoko$¢
okoto 20cm od podiogi. Bruzde na Scianie przy podejsciu do grzejnika nalezy wykona¢ starannie za pomoca wycinarki lub
freza. Nie wolno tych bruzd wykonywac za pomoca przecinaka i mfotka.

W miejscach przejs¢ rurociagéw przez przegrody budowlane stosowa¢ tuleje ochronne z rur stalowych, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem atulejg ochronna, ma by¢ wypetniona materiatem
elastycznym nie powodujacym korozji. Tuleje przechodzace przez Sciany majg wystawacé ok. 0,5 cm. Tuleja ochronna ma by¢
na state osadzona w przegrodzie budowlane;j.

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki ptytowe dolno zasilane: dwuptytowe i trzyptytowe typ Integra.

Zestawienie grzejnikow

Lp Nazwa llosé
1 | INT 21s-600x600 1
2 |INT 21s-600x800 2
3 | INT 22-600x800 2
4 | INT 21s-600x920 1
5 |INT 21s-600x1400 6
6 | INT 33-600x1200 2
7 |INT 33-600x1800 2
8 | SA11-500 1
9 |INT11-600x400 2

10 |INT21s-600x400 1

11 | INT21s-600x520 1

12 | INT21s-600x600 2

13 | INT21s-600x720 1

14 | INT21s-600x1000 1

15 |INT21s-600x1200 2

16 | INT22-600x1200 1

17 |INT33-600x1120 1

18 | SA07-400 1

19 | SA07-500 1

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. Grzejniki dolno zasilane faczy¢ z instalacjg poprzez blokowe,
katowe zespoly przylaczeniowe 1/2x3/4". Odpowietrzenie grzejnikow wykonywane bedzie poprzez reczne odpowietrzniki
montowane na kazdym grzejniku. Grzejniki montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta na typowych zawiesiach
grzejnikowych przy zachowaniu min. odlegtosci, umozZliwiajacych fatwe czyszczenie grzejnika. Nie zdejmowac opakowania z
grzejnikéw przed zakonczeniem robdt budowlanych wykoriczeniowych, aby nie nastapito ich uszkodzenie czy tez trwate
zabrudzenie.

Zasilanie w ciepto centrali wentylacyjnej przewidziano z wykorzystaniem ptytowego lutowanego wymiennika ciepta z uwagi na
wykorzystanie w instalacji ciepta technologicznego ptynu niskokrzepnacego produkowanego na bazieglikolu propylenowego
w stezeniu 35%, wody DEMI i inhibitora korozji. Ptyn dostarczany jest w beczkach lub kanistrach z tworzywa. Do napetniania
instalacji przewiduje sie reczng pompke ttokowa. Wylot z rury wyrzutowej zaworu bezpieczenstwa w instalacji glikolowej
sprowadzi¢ do zbiornika tworzywowego wykorzystujac zbiorniki, w ktérych przechowywany byt ptyn. Odpowietrzenie instalaci
glikolowej wykona¢ przy centrali wentylacyjnej.

Ptukanie i proby szczelnodci
Po zakonczeniu montazu rurociggow, armatury regulacyjnej, a przed wykonaniem regulacji hydraulicznej instalacje nalezy
dwukrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg wodociggowa, Czynnos¢ te nalezy wykonywa¢ przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i regulacyjne powinny by¢ catkowicie otwarte.
Cato$¢ instalacji c.0. po wykonaniu ptukania, nalezy podda¢ probie cisnieniowej na zimno na cisnienie

Ppr = Pros + 0,2MPa,
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nastepnie na goraco z wyregulowaniem nastaw zaworéw grzejnikowych. W czasie préby na potaczeniach oraz na przewodach
i armaturze nie moga wystapi¢ nieszczelnosci. Wynik préby nalezy uznaé za dodatni, jezeli przy utrzymaniu cisnienia
stwierdzono szczelnos¢ caltej instalacji. Po pozytywnym przeprowadzeniu préby szczelnosci przeprowadzié rozruch probny
potgczony z regulacja,

Proby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z :

o, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”;

o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru™~ COBRTI Instal, zeszyt 1-12;

¢ Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych systeméw i urzadzen.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Po wykonaniu préb szczelnoSci rurociagi stalowe czarne nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg —zgodnie
z wytycznymi zawartymi w normach w PN-70/H-97051 ,Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni do malowania.
Ogolne wytyczne”, PN-EN ISO 12944 ,Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemdw malarskich”, PN-EN 1SO 2409 ,Farby i lakiery. Badanie metoda siatki nacig¢” oraz normg PN-EN ISO 4042 ,Czesci
ztaczne - Powltoki elektrolityczne”. Nalezy sprawdzi¢, czy wyroby posiadajg atest producenta oraz czy termin gwarancji nie
zostat przekroczony. Malowanie rur nalezy wykona¢ dwuwarstwowo (podktad oraz warstwa nawierzchnia). Catkowita grubosé
naktadanych warstw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 pm. Przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchnie
rur stalowych nalezy doktadnie oczy$cic¢ z rdzy i tuszczu.

Izolacja termiczna
Wszystkie rurociggi instalacji technologicznych w kottowni nalezy izolowac termicznie otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu

PCV. Wszystkie izolacje dobiera¢ o parametrach nie gorszych niz:

e wsp. przewodzenia — nie wigcej niz 0,035W/mK przy 10°C;

e odporno$¢ termiczna na ciggte obcigzenie temperaturg T=+95°C,;
e nierozprzestrzeniajace ogien.

Dla rurocigg6w prowadzonych po wierzchu cian nalezy przyjmowac grubosci izolacji zgodnie z dostepnymi na rynku nie mniej
niz wartosci podane w tabelach.

Minimalne grubosci izolacji wg. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 24.06.2013 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacii
cieplnej (materiat 0,035W/(mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez ciany lub | %2 wymagan z poz.1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-4, utozone w Y wymagan z poz.1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz.6 utozone w podtodze 6mm

Rurociagi instalacji c.0. prowadzone w warstwach posadzkowych izolowaé termicznie otulinami gr. 6 mm z pianek na bazie
polietylenu pokryte folig ochronna,

5.4. Instalacja chtodu - klimatyzacja

Dla zapewnienia komfortu uzytkowania w okresie letnim dla czeSci sitowni z fitnessem zaprojektowano instalacje chtodu
utrzymujaca, temperature w pomieszczeniach na poziomie 26°C. Projektuje sie utrzymanie przedmiotowej temperatury
poprzez schtadzanie powietrza zaréwno w systemie wentylacji mechanicznej jak i poprzez indywidualne urzadzenia
klimatyzacyjne typu SPLIT. W celu pokrycia wymagane;j ilodci chtodu dla chtodnicy zamontowanej w centrali wentylacyjnej,
zaprojektowano zastosowanie agregatu chtodniczego z bezpo$rednim odparowaniem czynnika chtodniczego typ ANL152C o
mocy 35,7kW. Agregat skraplajacy potaczy¢ z chtodnicg centrali wentylacyjnej instalacjg freonowa, napetniong czynnikiem
chtodniczym R410A.

W okresach najbardziej niekorzystnych pod wzgledem chtodzenia jak i grzania dla dwoch pomieszczen tj. w Sali fitness i
Sitowni zastosowano urzadzenia grzewczo - klimatyzujace. W zwigzku z tym urzadzenia te musza by¢ przystosowane do pracy
w trybie catorocznym. W oparciu o hilans zyskdw i strat ciepta zaprojektowano indywidualne urzadzenia typu SPLIT.
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Projektowane przewody rozprowadzajace czynnik prowadzone bedg korytarzem pod stropem kondygnacji, nastepnie
doprowadzane bedg do poszczeg6inych jednostek wewnetrznych.

Odpowiednie parametry powietrza wewnatrz pomieszczen zapewniajg jednostki wewnetrzne wyposazone w filtry jonowe i
polifenolowe.

Sterownie jednostkami wewnetrznymi odbywa sie poprzez piloty bezprzewodowe (indywidualne sterowanie dla kazdego
klimatyzatora).

Instalacje chtodniczg nalezy wykonac z rur miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych (ciSnienie Projektowe 4,2
MPa). Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sig do wnetrza wody lub kurzu.

W miejscach przejs¢ rurociagéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne z rur PE, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronna, ma by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym. Tuleje przechodzace przez Sciany majg wystawac ok. 0,5 cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w
przegrodzie budowlanej. Przy przej$ciach przez przegrody p.poz. nalezy stosowac przejscia pozarowe odpowiednie dla danej
przegrody budowlanej oraz posiadajace atesty p.poz. Wszystkie zastosowane materiaty powinny mie¢ atest higieniczny PZH.

Przewody podczas lutowania musza by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta sie utleniona powtoka na wewnetrzne,
powierzchni przewoddw. Przewody nalezy izolowaé izolacjg cieplng np. z polietylenu, nie pozostawiajac zadnych szczelin. W
miare mozliwosci stosowa¢ przewody przeznaczone do klimatyzacji z fabrycznie natozong izolacja.

"\ | \Rurka cieczowa N\
\/Izolacja ciepina \ lzolacja ciepina

Instalacja odprowadzenia skroplin

Z jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ nalezy skropliny. Instalacje odprowadzenia skroplin wykonaé uzywajac rur PCV
twardych taczonych przez klejenie. Przewody poziome uktada¢ ze spadkiem 1% w kierunku pionéw kanalizacyjnych.
Podtaczenie do pionéw kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac za pomoca syfonu kondensacyjnego, z zamknigciem wodnym,
zaworem zwrotnym kulowym i czyszczakiem typ HL 136.3 firmy HL lub réwnowazne.

W miejscach przejs¢ rurociggow przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne z rur PE, przy czym w miejscach tych
nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzace przez sciany majg wystawac ok. 0,5 cm. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie
budowlane;j.

Instalacje chtodniczg nalezy wykona¢ z rur miedzianych (nalezy zabezpieczy¢ rurki przed dostaniem sie do wnetrza wody lub
kurzu). Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyfa sie utleniona powtoka na
wewnetrznej powierzchni przewodow.

Tabela nr 1. Materiaty na przewody chtodnicze, grubos¢ Scianek. Zgodnie z PN EN 12735-1

Konieczne jest stosowanie rurek miedzianych, bezszwowych.
Grubosci $cianek podano w ponizszej tabeli. Cisnienie projektowe wynosi 4.2 MPa.

Srednica nominaina| (i) | 1/4° g | 1z 58" | 7 | rwe | 13t | 1se

Srednicazewnetzna| (mm) | 635 | 952 | 1270 | 1588 | 1905 | 2222 | 2858 | 3492 | 4127
Material JIS H3300 C1220T7-0 ub odpowiednik” JIS H3300 C12207T-H lub 1/2H lub Owowismis

Gruboséscianki | (mm) | 0.8 | 08 | 08 | 10 | 1.2 1.0 I 10 | 12 | 143

1) Dopuszczaine naprezenie tensyjne = 33 (Nfmm?); 2) Dopuszczaine naprezenie tensyjne = 61 (NVmnv’);  3) Ciénienie projektowe 4.2 MPa.
Dobieraj $rednice przewodoéw chtodniczych stosujac sie do lokalnych przepiséw dot. instalacji chtodniczych.

Urzadzenia potaczy¢ wg DTR producenta. Rurociagi instalacji chtodniczych izolowa¢ otuling na bazie kauczuku syntetycznego
gr. 25mm. Izolacje na zewnafrz nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzone na zewnatrz
budynku zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robGt
protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha.
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Tabela nr 2. Rozmiar przewoddw i zalecana minimalna grubos¢ materiatu izolacyjnego

Zalecana minimalna grubos¢
materiatu izolacyjnego (mm)
Wilgotnos¢é wzgledna =70% =75% = 80% =85%
6.35 (1/4") 8 10 13 17
9.52 (3/8") 9 11 14 18
12.70 (1/2") 10 12 15 19
Przewod
chiodniczy | 15.88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzna | 19:05 (3/4") 10 13 16 21
srednica 22.22 (7/8") 11 13 17 22
mm (in)
28.58 (1-1/8") 1 14 18 23
34.92 (1-3/8") 11 14 18 24
41.27 (1-5/8") 12 15 19 25

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci instalacji (zgodnie z wymogami producenta),
aby potwierdzi¢, ze nie ma przecieku gazu.

Instalacje chtodniczg nalezy napetni¢ azotem do ci$nienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzi¢ ci$nienie. Nalezy
sprawdzi¢ przewdd cieczowy | gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5°C powoduje zmiane ci$nienia testowego 0 0,07MPa.

5.5. Wentylacja mechaniczna

Podstawowe zatozenia projektowe

Parametry powietrza zewnetrznego wg normy PN-76/B-03420:

e  Dlaokresu letniego Il strefa klimatyczna: ts = 30°C, tm = 21°C;
e  Wilgotnos¢ wzgledna powietrza ¢ = 45%; h = 60,6kJ/kg.
e  Dla okresu zimowego Il strefa klimatyczna ts =-20°C, tm = -20°C;
e  Wilgotnos¢ wzgledna powietrza ¢ = 100%; h =-18,4kJ/kg.

Dla okreslenia maksymalnych warto$ci wydajnosci nagrzewnicy oraz chtodnicy w centrali wentylacyjnej, wymiarowanie
przeprowadzono dla nastepujacych kryteriow projektowych:

e  minimalna mozliwa temperatura zewnetrzna: -20°C,
e  maksymalna moZliwa temperatura zewnetrzna: +32°C,
e maksymalna wilgotno$¢ wzgledna powietrza dla lata: ¢=50%;

Zatozenia do bilansu powietrza:

min. ilo§¢ powietrza Swiezego na osobg fitness - 50m3/h
min. ilo$¢ powietrza Swiezego na osobg sitownia - 100m3/h
szatnie —min. 4 wym./h

magazyny — min. 1 wym./h

komunikacje — min. 2 wym./h

WC - 50 m3/h

pisuar— min. 25 m3/h

natryski — 100 m3/h

pozostate pomieszczenia — min. 1,5 wym./h

Dla potrzeb wentylacji mechanicznej obstugujgcej pomieszczenia budynku zaprojektowano jeden uktad nawiewno-wywiewny,
jeden uktad nawiewny oraz cztery uktady wyciggowe:

e  Uklad N1W1 - obstugujacy pomieszczenia sitowni, fitnessu wraz z szatniami i zapleczem,

Uktad N2 - obstugujacy pomieszczenia szatni oraz zaplecza basenéw odkrytych,

Uktad W2 — wywiew z pomieszczen socjalnych oraz komunikacji w czesci budynku zaplecza basendw odkrytych,
Uktad WC1 - wywiew z weztéw sanitarnych zaplecza basenéw odkrytych,

Uktad WC2 - wywiew z weztéw sanitarnych (natryski) zaplecza basendw odkrytych,

Uktad WC3 - wywiew z weztéw sanitarnych zaplecza basendéw odkrytych,

Uktad WC4 — wywiew z weztéw sanitarnych sitowni oraz fitnessu.

Projekt wykonano w oparciu 0 centrale wentylacyjne w wykonaniu standardowym zewnetrznym dla uktadu NW1 oraz
wykonaniu wewnetrznym, podwieszanym dla uktadu N2.

Centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng NW1 zaprojektowano z silnikiem jednobiegowym wyposazonym w falowniki,
nagrzewnicg wodno — glikolowg (roztwor glikolu 35%) o parametrach 65/50°C, chiodnice freonowa - czynnik chtodniczy
(R410A), temperatura parowania 5°C. Odzysk ciepta realizowany bedzie na wymienniku krzyzowym przeciwpradowym.
Centrale wentylacyjng nawiewng N2 zaprojektowano z silnikiem jednobiegowym wyposazonym w falowniki. Z uwagi na
sezonowg, eksploatacje centrali N2 (okres uzytkowania basendw odkrytych) nie ma koniecznosci wyposazania centrali w
nagrzewnice powietrza oraz odzysk ciepta.
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Uktad N1w1

Projektowana wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna - uktad NIW1 - obstuguje pomieszczenia sitowni, fithessu wraz
z szatniami i zapleczem.

Powietrze przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej nawiewno—wywiewnej w wykonaniu zewnetrznym o parametrach
nie gorszych niz:

Parametry centrali wentylacyjnej NIW1
QgkW] |  Qch[kw] | Mocsinika[kW] | Sprez[Pa] | Sprawnosé odzysku [%]
Nawiew N1=4000 m3h
138 | 36,6 | 2,2 | 250 | 82
Wywiew W1=3200 m3/h
-] - | 1,1 | 250 | -

Hafas generowany przez centrale wentylacyjng nie wyzszy niz:

Czestotliwos¢ Hz 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Nawiew - wiot dB(A) 46 53 65 75 69 67 64 59
Nawiew - wylot dB(A) 48 58 69 81 81 77 72 65
Nawiew - otoczenie dB(A) | 39 43 52 47 51 46 36 45
Wyciag — wlot dB(A) 45 52 64 73 70 68 67 62
Wyciag — wylot dB(A) 43 53 67 75 76 74 68 61
Wycigg — otoczenie dB(A) | 36 40 49 42 47 41 32 39

W centrali realizowane beda nastepujace funkcje:

o filtracja powietrza: nawiew filtry klasy EUS,

e  blok odzysku ciepta — odzysk ciepta realizowany bedzie na wymienniku krzyzowym przeciwpradowym,

e  podgrzanie powietrza nawiewanego na nagrzewnicy wodno-glikolowej (roztwdr glikolu 35%) o parametrach czynnika
grzewczego 65/50°C,

e  chtodzenie powietrza na chtodnicy freonowej - czynnik chtodniczy (R410A), temperatura parowania 5°C,

e  sekcja wentylatora osiowo-promieniowego.

Parametry powietrza nawiewanego:
tn =+20°C - zima

wilgotnos¢ - wynikowa

tn =+14°C - lato

wilgotnos¢ — wynikowa

Centrala zlokalizowana bedzie na zewnatrz budynku. Lokalizacja centrali oraz strona obstugi centrali zgodnie z czescig
rysunkowa.

Uktad N2
e  Projektowana wentylacja mechaniczna - uktad N2 - obstuguje pomieszczenia szatni oraz zaplecza basenéw odkrytych i
pracuje jedynie w okresie letnim.

Powietrze przygotowywane bedzie w centrali wentylacyjnej nawiewnej w wykonaniu wewngtrznym - podwieszana o
parametrach nie gorszych niz:

Parametry centrali wentylacyjnej N2
Qg [KW] Qch [kW] Moc sinika[\W] |  Sprez [Pa] SpraW”O[ﬁ/‘;]Odzys"”
Nawiew N2=1550m3/h
-] - | 037 | 150 | -
Hatas generowany przez centrale wentylacyjng nie wyzszy niz;
Czestotliwos¢ Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Wiot dB(A) 35 43 56 66 68 65 65 59
Wylot dB(A) 36 46 61 70 76 78 74 66
Otoczenie dB(A) 26 31 41 35 45 38 30 36

W centrali realizowane beda nastepujace funkcje:
o filtracja powietrza: nawiew filtry klasy EUS,

e  sekcja wentylatora osiowo-promieniowego.
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Parametry powietrza nawiewanego:
tn — lato — wynikowa
wilgotnos¢ - wynikowa

Centrala wentylacyjna uktadu NW2 zostata zaprojektowana jako podwieszana i zlokalizowana w strefie sufitu podwieszanego
w korytarzu w czesci budynku zaplecza basendw odkrytych. Nalezy zapewni¢ dostgp do strefy serwisowej centrali
podwieszanej — strona obstugi od spodu centrali.

Uktad W2 - wywiew z pomieszczen socjalnych oraz komunikacji w czesci budynku zaplecza basendw odkrytych realizowany
bedzie za pomoca wentylatora kanatowego o parametrach Vw=350 m3/h, AP = 133 Pa. Wentylator zostanie zamontowany w
strefie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu szatni meskiej.

Uktad WC1 - wywiew z weztdw sanitarnych zaplecza basendw odkrytych realizowany bedzie za pomocg wentylatora
kanatowego o parametrach Vw=450 m3/h, AP = 150 Pa. Wentylator zostanie zamontowany w strefie sufitu podwieszanego w
pomieszczeniu szatni meskiej.

Uktad WC2 - wywiew z weztow sanitarnych (natryski) zaplecza basenéw odkrytych realizowany bedzie za pomoca wentylatora
kanatowego o parametrach Vw=600 m3/h, AP = 156 Pa. Wentylator zostanie zamontowany w strefie sufitu podwieszanego w
pomieszczeniu wezta sanitarnego - meskiego.

Uktad WC3 - wywiew z weztéw sanitarnych zaplecza basendw odkrytych realizowany bedzie za pomoca wentylatora
kanatowego o parametrach Vw=200 m3/h, AP = 142 Pa. Wentylator zostanie zamontowany w strefie sufitu podwieszanego w
pomieszczeniu WC dla pracownikow.

Uktad WC4 - wywiew z weztdw sanitarnych sitowni i fitnessu realizowany bedzie za pomoca wentylatora kanatowego o
parametrach Vw=800 m3/h, AP = 150 Pa. Wentylator zostanie zamontowany w strefie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu
szatni.

Opis rozwiazan projektowych

Uktad NW1
Projektowany uktad NW1 obstuguje pomieszczenia sitowni oraz fitnessu wraz z szatniami i zapleczem socjalnym.
W okresie zimowym uktad zapewnia jedynie higieniczng wymiang powietrza w pomieszczeniach oraz ogrzanie powietrza
nawiewanego. Docelowa temperatura w pomieszczeniach, w okresie zimowym utrzymywana bedzie za pomoca grzejnikéw.
W okresie letnim uktad utrzymuje zadang temperature w pomieszczeniu z wykorzystaniem chtodnicy freonowe;.
Powietrze przygotowywane bedzie w centrali nawiewno-wywiewnej zlokalizowanej na zewnatrz budynku. Wydajnos¢ nawiewu
wynosi Vn=4000 m3/h a wydajno$¢ wywiewu Vw=3200 m3/h. Powstata réznica w ilosci 800 m3/h pomiedzy nawiewem i
wywiewem w centrali wentylacyjnej usuwana bedzie z pomieszczen sanitarnych wentylatorem kanatowym ukfadu WC4.
Zalgczanie wentylatora kanatowych uktadu WC4 nalezy zblokowac z zatgczeniem centrali wentylacyjnej.
Rozktad powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano w systemie géra-gora. Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni
stropu podwieszanego oraz obudowy z ptyt g-k. Nawiew do pomieszczen sitowni i fitnessu zrealizowano w oparciu o dysze
dalekiego zasiegu z mozliwo$cig nastawy recznej kierunku wyptywu powietrza. Wywiew z pomieszczen sitowni oraz fitnessu
zrealizowano w oparciu o kratki wentylacyjne dwurzedowe z przepustnicami w wykonaniu ze stali ocynkowanej. W pozostatych
pomieszczeniach nawiew i wywiew zrealizowano w oparciu 0 nawiewniki wirowe ze skrzynkami rozpreznymi, zawory
wentylacyjne oraz dwurzedowe kratkami wentylacyjnymi w wykonaniu ze stalki ocynkowane;.
Podtaczenie nawiewnikow oraz wywiewnikow montowanych w sufitach podwieszanych nalezy wykona¢ za pomocq
przewoddéw elastycznych izolowanych, np. typ ISO-POLY.
Regulacja ilosci powietrza odbywa¢ sie bedzie za pomoca elementéw nastawczych przy skrzynkach rozpreznych,
przepustnicach montowanych przy dyszach dalekiego zasiegu, przepustnicach przy kratkach wentylacyjnych oraz za pomocg
przepustnic regulacyjnych montowanych na gtownych kanatach.
Powietrze dostarczane bedzie do centrali NW1 poprzez zblokowang z centralg wentylacyjng czernie powietrza. Powietrze
zuzyte usuwane bedzie z centrali NW1 poprzez zblokowana z centralg wentylacyjng wyrzutnie powietrza.
W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatora w centrali wentylacyjnej, na kanale nawiewnym oraz
wywiewnym zaprojektowano ttumiki kanatowe o parametrach nie gorszych niz:

Ttumik N1= 4000 m3/h; AP =15 Pa
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
4 8 17 27 43 48 35 28
Ttumik W1=3200 m3/h; AP = 9 Pa
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
4 8 17 27 43 48 35 28

Uktad N2
Projektowany uktad N2 obstuguje pomieszczenia szatni oraz zaplecza basenow odkrytych. Uktad zapewnia jedynie higieniczng
wymiane powietrza w pomieszczeniach w okresie uzytkowania basenéw odkrytych. W okresie letnim nie przewiduje sie
regulacji temperatury w pomieszczeniach z wykorzystaniem uktadéw wentylacyjnych.

11|Strona



Powietrze przygotowywane bedzie w centrali nawiewnej, podwieszanej zlokalizowanej w strefie sufitu podwieszanego w
pomieszczeniu komunikacii.
Wydajnos¢ nawiewu wynosi Vn=1550 m3/h. Wywiew powietrza w ilosci 1550 m3/h usuwana bedzie za posrednictwem
wentylatorow kanatowych uktadéw W2, WC1, WC2 oraz WC3 poprzez pomieszczenia sanitarne, komunikacje oraz zaplecze
socjalne. Zataczanie wentylatoréw uktadéw W2, WC1, WC2 oraz WC3 nalezy zblokowa¢ z zataczeniem centrali wentylacyjnej.
Rozktad powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano w systemie géra-gora. Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni
stropu podwieszanego oraz w obudowie z ptyt g-k. Nawiew oraz wywiew zrealizowano w oparciu o0 nawiewniki i wywiewniki
wirowe ze skrzynkg rozprezna, zaworéw wentylacyjnych oraz kratek wentylacyjnych dwurzedowych w wykonaniu ze stali
ocynkowanej. Podigczenie nawiewnikow oraz wywiewnikéw montowanych w sufitach podwieszanych nalezy wykona¢ za
pomoca przewoddw elastycznych izolowanych, np. typ ISO-POLY.
Regulacja ilosci powietrza odbywac sie bedzie za pomoca elementéw nastawczych przy skrzynkach rozpreznych, przepustnic
przy kratkach wentylacyjnych oraz za pomoca przepustnic regulacyjnych montowanych na kanatach gtéwnych.
Powietrze do centrali nawiewnej dostarczane bedzie z czerpni $ciennych o wymiarach 1000x400 oraz powierzchni czynnej nie
mniejszej niz 0,192 m2.
W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracq wentylatora w centrali nawiewnej, na kanale czerpnym oraz nawiewnym
zaprojektowano ttumiki kanatowe o parametrach nie gorszych niz:
Thumik CZ= 1550 m3/h; AP = 15 Pa
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
5 8 19 30 46 50 38 30
Thumik N2= 1550 m3/h; AP =16 Pa
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
6 10 23 35 50 0 42 34

Uktad W2

Projektowany uktad W2 realizuje wywiew z pomieszczenia socjalnego, pomieszczenia biurowego oraz komunikacji czgsci
budynku zaplecza basenow odkrytych. Uktad zaprojektowano w oparciu o wentylator kanatowy zlokalizowany w strefie sufitu
podwieszanego w pomieszczeniu szatni meskiej. Wentylator nalezy wyposazy¢ w regulator predkosci obrotowej, obejmy
montazowe oraz klape zwrotna, Powietrze z pomieszczen sanitarnych usuwane bedzie za pomoca zawordw wentylacyjnych.
Podtaczenie wywiewnikéw nalezy wykona¢ za pomoca przewoddw elastycznych izolowanych, np. typ ISO-POLY. Wyrzut
powietrza z wentylatora zostanie wprowadzony ponad dach budynku poprzez dachowg wyrzutnie powietrza.

W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatora kanatowego, na kanale wywiewnym oraz wyrzutowym
zaprojektowano okragte ttumiki kanatowe o parametrach nie gorszych niz:

2xTtumik W2= 350 m3/h; AP =5 Pa
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
4 9 16 28 38 26 16 12

Uktad WC1

Projektowany uktad WC1 realizuje wywiew z weztéw sanitarnych zaplecza basenéw odkrytych. Uktad zaprojektowano w
oparciu o wentylator kanatowy zlokalizowany w strefie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu szatni meskiej. Wentylator
nalezy wyposazy¢ w regulator predkosci obrotowej, obejmy montazowe oraz klape zwrotng. Powietrze z pomieszczen
sanitarnych usuwane bedzie za pomoca zaworéw wentylacyjnych. Podigczenie wywiewnikow nalezy wykonaé za pomoca
przewoddw elastycznych izolowanych, np. typ ISO-POLY. Wyrzut powietrza z wentylatora zostanie wprowadzony ponad dach
budynku poprzez dachowg wyrzutnie powietrza. W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatora kanatowego,
na kanale wywiewnym oraz wyrzutowym zaprojektowano okragte ttumiki kanatowe o parametrach nie gorszych niz:

2XThumik WC1= 400 m3/h; AP =5 Pa
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
4 9 16 28 38 26 16 12

Uktad WC2

Projektowany uktad WC2 realizuje wywiew z wezldw sanitarnych (natryski) zaplecza basendéw odkrytych. Uktad
zaprojektowano w oparciu o wentylator kanatowy zlokalizowany w strefie sufitu podwieszanego pomieszczenia wezta
sanitarnego - meskiego. Wentylator nalezy wyposazy¢ w regulator predkosci obrotowej, obejmy montazowe oraz klape
zwrotna, Powietrze z pomieszczen sanitarnych usuwane bedzie za pomocg zaworéw wentylacyjnych. Podigczenie
wywiewnikow nalezy wykona¢ za pomocg przewodow elastycznych izolowanych, np. typ 1ISO-POLY. Wyrzut powietrza z
wentylatora zostanie wprowadzony ponad dach budynku poprzez dachowg wyrzutnie powietrza.

W celu wyttumienia hatasu spowodowanego praca wentylatora kanatowego, na kanale wywiewnym oraz wyrzutowym
zaprojektowano okragte ttumiki kanatowe o parametrach nie gorszych niz:

2xTtumik WC2= 600 m3/h; AP =5 Pa
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
3 8 14 26 33 21 1 9
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Uktad WC3

Projektowany uktad WC3 realizuje wywiew z weztéw sanitarnych zaplecza basenéw odkrytych. Uktad zaprojektowano w
oparciu 0 wentylator kanatowy zlokalizowany w strefie sufitu podwieszanego pomieszczeniu WC dla pracownikéw. Wentylator
nalezy wyposazy¢ w regulator predkosci obrotowej, obejmy montazowe oraz klape zwrotng. Powietrze z pomieszczen
sanitarnych usuwane bedzie za pomoca zaworéw wentylacyjnych. Podigczenie wywiewnikow nalezy wykonaé za pomoca
przewoddw elastycznych izolowanych, np. typ ISO-POLY. Wyrzut powietrza z wentylatora zostanie wprowadzony ponad dach
budynku poprzez dachowg wyrzutnie powietrza.

W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatora kanatowego, na kanale wywiewnym oraz wyrzutowym
zaprojektowano okragte trumiki kanatowe o parametrach nie gorszych niz:

2XTumik WC3= 200 m3/h; AP =5 Pa
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
3 6 9 15 28 20 13 8

Uktad WC4

Projektowany uktad WC4 realizuje wywiew z weztéw sanitarnych czesci budynku sitowni i fitnessu. Uktad zaprojektowano w
oparciu 0 wentylator kanatowy zlokalizowany w strefie sufitu podwieszanego szatni. Wentylator nalezy wyposazy¢ w regulator
predkosci obrotowej, obejmy montazowe oraz klape zwrotng, Powietrze z pomieszczen sanitarnych usuwane bedzie za
pomocg zaworéw wentylacyjnych. Podigczenie wywiewnikow nalezy wykona¢ za pomoca przewodéw elastycznych
izolowanych, np. typ ISO-POLY. Wyrzut powietrza z wentylatora zostanie wprowadzony ponad dach budynku poprzez
dachowg wyrzutnie powietrza.

W celu wyttumienia hatasu spowodowanego praca wentylatora kanatowego, na kanale wywiewnym oraz wyrzutowym
zaprojektowano okragte ttumiki kanatowe o parametrach nie gorszych niz:

2xTtumik WC4= 800 m#/h; AP =5 Pa
63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | 8000Hz
3 8 14 26 33 21 1 9

Kanaty wentylacyjne z uzbrojeniem
Sie¢ kanatow wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej typ A taczonych za
pomoca kotnierzy z uszczelkami oraz kanatéw typu SPIRO. Kanaly wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powinny
odpowiada¢ klasie szczelnosci ,B” wg PN-EN 1507:2007 dla kanatéw prostokatnych oraz PN-EN 12237:2005 w przypadku
kanatow i ksztaftek okragtych.
Przewody i ksztaftki na budowe powinny byC dostarczane z zabezpieczonymi korcami, np. przez owinigcie folig,
Zdjecie foli moze nastapi¢ bezpo$rednio przed montazem danego elementu.
Przewody elastyczne izolowane z warstwa zewnetrzng z aluminium, niepalne powinny odpowiadac¢ nastepujacym wymogom:

— muszg zachowywag catkowitg szczelno$¢, przy uwzglednieniu cisnienia przeptywajgcego nimi powietrza,

—  muszg zachowywac okragty przekréj na kolanach i innych zmianach kierunku,

— posiada¢ na obu koncach gtadka koncéwke o dtugosci co najmniej 7 [cm], pozwalajaca na zatozenie odpowiednio

dostosowanych pierscieni zaciskowych,

—  potgczenia musza by¢ catkowicie szczelne,

— niedopuszczalne jest taczenie przewodéw elastycznych celem ich przedtuzenia.
Wszystkie nawiewniki, wywiewniki oraz zawory wentylacyjne montowane w sufitach podwieszanych nalezy podtacza¢ do
gtéwnych kanatéw przy pomocy przewoddw elastycznych.
Na kanafach wentylacyjnych w celu umozliwienia ich czyszczenia nalezy przewidzie¢ zabudowe klap rewizyjnych.
Rewizje nalezy zabudowact przy:

—  ttumikach akustycznych prostokatnych (z dwach stron),

— wentylatorach kanatowych (z dwdch stron),

— na kanatach wentylacyjnych co maksimum 6 m,

—  przy kolanach i tukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

—  przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wys. wiecej niz 0 100 mm.
W przypadku zabudowy na kanatach (lub podiaczenia do kanatow) tatwo demontowanych elementéw, np. kratek
wentylacyjnych, moga one petnic role otwordw rewizyjnych.
W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg urzadzen wentylacyjnych nalezy:

—  centrale wentylacyjne taczy¢ z instalacjg wentylacyjng za po$rednictwem kroécow elastycznych.

—  przy przejsciach przewoddw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy oblozy¢ przewody migkkimi ptytami

z wetny mineralnej grubosci 4 cm oraz ptytami péttwardymi grubo$ci 3 cm
—  zamontowa¢ ttumiki akustyczne,
—  tumiki montowa¢ zaréwno na kanatach wentylacyjnych nawiewnych, wywiewnych jaki i wyrzutowych.

Izolacje termiczne kanatow
Kanaty nalezy izolowa¢ termiczne i paroszczelnie matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej:
— wszystkie kanaty prowadzone na zewnatrz budynku izolowa¢ matami o grubo$ci 100 mm i dodatkowo zabezpieczy¢
ptaszczem ochronnym ze stali ocynkowanej,
—  kanaty czerpne izolowa¢ matami o grubosci 100 mm,
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6.

— wszystkie kanaty wyrzutowe izolowa¢ matami o grubo$ci 80 mm,
— wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne izolowa¢ matami o grubosci 30mm,
— kanaty wentylacyjne wywiewne z pomieszczen sanitarnych izolowa¢ matami o grubosci 20mm.

WYMAGANIA PPOZ

Wg informacji od inwestora w przedmiotowym budynku nie wystepujq strefy wydzielenia pozarowego.

7.

WYTYCZNE BUDOWLANE

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze
od wymiaréw zewnetrznych przewod6w wraz z izolacja, Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do zawordw odcinajacych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany. Wszystkie zastosowane materiaty, armatura i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

_@ e o o o

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”;

Rozporz. Min. Infrastr. z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ;

Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen;

Obowigzujacymi przepisami i normami

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

Doprowadzi¢ energie elektryczng do central wentylacyjnych oraz agregatu skraplajacego na zewnatrz,
Doprowadzi¢ energie elektryczng do jednostek klimatyzacyjnych zewnetrznych typu SPLIT,
Doprowadzi¢ energie elektryczng do wentylatoréw kanatowych,

Doprowadzi¢ energie elektryczng do podgrzewacza wody i uktadéw pompowych w kottowni.

WYTYCZNE DO AUTOMATYKI

Wszystkie centrale wentylacyjne wyposazono w silniki z falownikami,

Przewidzie¢ uktady zabezpieczajace nagrzewnice centrali NW1 przed zamarzaniem,

Wszystkie sitowniki przepustnic central on/off ze sprezyng zwrotng,

Rozdzielnice elektryczng wyposazy¢ w zahezpieczenia oraz sygnalizacje pracy/awarii silnikow wentylatoréw,

Skrzynke zasilajaco-sterujaca nalezy wyposazy¢ w obwody sterowania, lampy kontrolne oraz niezbedne zabezpieczenia
silnikow elektrycznych i obwoddw sterowania,

Skrzynke zasilajaco-sterujaca nalezy umiesci¢ w miejscu dostepnym jedynie dla personelu.,

Uwzgledni¢ sterowanie pompami obiegowymi przy nagrzewnicach oraz zaworami tr6jdrogowymi przy nagrzewnicach,
Centrala wentylacyjna wyposazona w chtodnice freonowe — umozliwi¢ wspdtprace centrali z agregatem freonowym,
Wszystkie wentylatory wyciggowe wyposazy¢ w regulatory obrotow predkosci zlokalizowanymi w miejscu dostepnym
jedynie dla personelu.

Wszystkie wentylatory kanatowe obstugujace pomieszczenia sanitarne pracujg ze statym wydatkiem,

Nalezy umozliwi¢ reczne zatgczenie i wytgczenie centrali N2. Wigczniki zlokalizowa¢ w miejscu dostepnym jedynie dla
personelu.

Nalezy umozliwi¢ reczne zalaczenie i wytgczenie wentylatoréw kanatowych: W2, WC1, WC2, WC3 i WC4. Wigczniki
Zlokalizowa¢ w miejscu wskazanym przez inwestora.

Wspétpraca centrali wentylacyjnej NW1 z wentylatorem kanatowym - uktad WC4. Zataczenie centrali powoduje zataczenie
wentylatorow kanatowych.

Wspdtpraca centrali wentylacyjnej N2 z wentylatorami kanatowymi - uktad W2, WC1, WC2 i WC3. Zataczenie centrali
powoduje zataczenie wentylatoréw kanatowych.

10. UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z pozniejszymi zmianami

Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ.

Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen

Obowigzujgcymi przepisami i normami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiada¢ atest do stosowania ich w budownictwie.

l4|Strona



Ponad to:

Wszystkie nazwy wtasne uzytych materiatéw podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie urzadzen zamiennych
(za zgoda inwestora i projektanta) pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci, oraz nie gorszych
parametrow technicznych. Ewentualna zamiana urzadzen bedzie wymagata wielobranzowej analizy pod wzgledem
mozliwosci technicznych,

Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sig. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢
traktowane jakby byty ujete w obu,

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w ninigjszym opracowaniu
elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania
instalacji sanitarnych i zapewnienie im petnej funkcjonalnosci,

Wykonawca moze zaproponowa¢ rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac jego
pisemne zatwierdzenie przez Inwestora.

Opracowat: Projektowat:
mgr inz. Daniel Meksuta mgr inz. Tomasz Poterek

upr. nr PDK/0044/PO0OS/12
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Dane techniczne Strona 1
Model: ANL152°°°°°C*
Chtodzenie
Wydajnos¢ catkowita kw 35,69
Pobdr mocy elektrycznej kw 9,93
Pobor pradu A 18,78
E.E.R. W/W 3,60
Temperatura termometru suchego na wlocie °C 32,00
Temperatura parowania °C 5,00
Dane ogdlne
Czynnik chtodniczy R410A
Typ sprezarki Spiralna
llo$¢ sprezarek szt. 2
llos¢ obiegdw chiodniczych szt. 1
llos¢ wentylatorow szt. 2
Prad maksymalny (FLA) A 19,00
Prad rozruchu (LRA) A 87,00
Catkowity przeptyw powietrza mc/h 13 500
Zasilanie 400V/3N/50Hz
Dane akustyczne
Moc akustyczna zgodna z EN 1SO 9614-2 dB(A) 77,0
Cisnienie akustyczne z odlegtosci 10 m zgodnie z ISO 3744 dB(A) 45,0
Cisnienie akustyczne w wolnym polu przy wspéfczynniku kierunkowym Q = 2.
Moc akustyczna pasma srodkowej czestotliwosci
Czestotliwos¢ oktaw
125 Hz 250 Hz 500Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz
62,4 67,3 72,2 72,7 69,7 61,5 49,6
Wymiary
Wysokos$c¢ mm 1450
Szerokos¢ mm 750
Gtebokosc mm 1750
Masa netto kg 293

Magellano v03.26.6 - Aermec S.p.A.
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Rysunki, przestrzenie serwisowe

800
Z
14 *
800 \"i /‘
¥
1100
750
1 — cp—
1 AEmEc -
s

MI10

Magellano v03.26.6 - Aermec S.p.A.



AERMEC _

Dane techniczne Strona 3

Opis urzadzenia

Seria
Agregat skraplajacy chtodzony powietrzem przeznaczony do montazu na zewnatrz. Stopien ochrony 1P24.

Zakres pracy
Mozliwos¢ produkcji chtodzonego medium do temperatury zewnetrznej 46 °C.

Czynnik chtodniczy

Agregat napetniony "prawie azeotropowg" mieszankg HFC. R410A jako czynnik chtodniczy charakteryzuje sie
wskaznikiem ODP (potencjat niszczenia warstwy ozonowej) bliskim zera i jest sklasyfikowany w grupie bezpieczenstwa
Al zgodnie z normg ASHRAE 34-1997. Dzieki jego wlasciwosciom fizycznych, pozwala zrealizowac do 10% wiecej
wydajnosci, niz rbwnowazne modele z R407C. Ponadto, "prawie azeotropowa" mieszanina charakteryzuje sie
nieznaczng zmiang w kompozycji, nawet w przypadku wycieku przez nieszczelnosci.

Model
Agregat tylko chtodzagcy.

Wersja
Bez parownika

Struktura nosna
Z cynkowanej ogniowo blachy stalowej pomalowanej proszkowo farbg poliestrowg odporng na czynniki atmosferyczne.

llos¢ sprezarek
Ukfad chtodniczy z dwiema sprezarkami spiralnymi.

Opis sprezarek

Hermetyczne sprezarki spiralne do pracy z czynnikiem R410A. Cechuje je wysoka wydajnos¢ i niski pobér energii.
Montowane na wspornikach antywibracyjnych, zasilane przez 2 biegunowy silnik elektryczny z wewnetrznym
zabezpieczeniem termicznym. Wyposazone w grzatke oleju, sterowang automatycznie.

Skraplacz
Aluminiowy chtodzony powietrzem skraplacz mikrokanatowy. W poréwnaniu do skraplacza lamelowego, pozwala na
zmniejszenie masy urzgdzenia oraz zmiejszenie napetnienia czynnikem chtodniczym (o ok. 30%).

Uktad chtodniczy

Wykonany z rur miedzianych oraz ztgczy spawanych stopem srebra. Z sprezarkg, wymiennikiem ciepta,wziernikiem
mechanicznym filtrem odwadniaczem z ceramicznego materiatu higroskopijnego pozwalajgcym na usuniecie
Sladowych ilosci wilgoci, zawory odcinajgce.

Wentylatory

Osiowe wentylatory wywazone statycznie i dynamicznie z pionowym przeptywem powietrza z regulatorem cisnienia
skraplania, zasilane bezposrednio przez silniki elektryczne, chronione przez wytaczniki magnetotermiczne oraz
mechanicznie za pomocg metalowych siatek. Zgodne z normg IEC EN 60335-2-40. Stopien ochrony IP 51. Regulator
cisnienia skraplania pozwala na prace urzadzenia dla ujemnych temperatur zewnetrznych.

llos¢ wentylatoréw
Dwa wentylatory o $rednicy 560 mm.

Skrzynka elektryczna

Z sekcjg zasilania, sterowania oraz zabezpieczen. Jest zgodna z normg IEC 60204-1 i dyrektywami dotyczgcych
kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC 89/336 / UE i 92/31 / CEE. Wszystkie kable numerowane, tatwo
rozpoznawalne. Skrzynka z wytgcznikiem gtéwnym bedacy blokadg drzwiczek.

Zasilanie
Trzy fazy, przewod neutralny oraz ochronny, napiecie 400V/50Hz.

Zabezpieczenia
e presostat cisnienia w przypadku przekroczenia nastawy, generuje alarm i zapobiega awarii.
e wylgczniki nadmiarowo prgdowe sprezarek;
e wylgczniki nadmiarowo prgdowe wentylatorow;
e wylgcznik nadmiarowo prgdowy obwodu pomochiczedo.

Magellano v03.26.6 - Aermec S.p.A.
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Przetworniki cisnienia oraz czujniki temperatury
Przetwornik - pozwala wyswietli¢ warto$¢ cisnienia ttoczenia sprezarki na wyswietlaczu sterownika. Czujnik
temperatury na stronie linii ttocznej.

Sterownik
e Samoadaptacyjny system zapewnia minimalny wymagany czas pracy sprezarki.
¢ Regulacja cisnienia skraplania na podstawie pomiaréw cisnienia sprawia, pozwala na stabilng prace przy
niskich temperaturach zewnetrznych
Ostrzezenia przed catkowitym zablokowaniem urzgdzenia.
Licznik godzin pracy sprezarek.
Licznik ilodci uruchomien sprezarek.
Historia alarmow.
Automatyczny restart po zaniku napiecia.
Lokalne lub zdalne sterowanie.

Wyswietlanie statusu urzadzenia
Wigczonego zasilania
Wigczonej sprezarki
Trybu pracy

Alarmu

Wyswietlanie parametrow

Temperatura ttoczenia

Temperatura zewnetrzng

Cisnienie tloczenia z przetwornikiem lub regularorem cisnienia skraplania
Opoznienie do uruchomienia / zatrzymania sprezarki

Alarmy i pre-alarmy

Niskie cisnienie

Wysokie cisnienie

Aktywacja zabezpieczenia sprezarki

Alarm uszkodzonego czujnika

Akcesoria montowane na instalacji

¢ Podstawy antywibracyjne montowane pod urzgdzeniem przez Instalatora.
e Termostatyczny zawdr rozprezny

e Zawor elektromagnetyczny z cewka

Zgodnosé z normami oraz dyrektywami

Tabliczka znamionowa ze znakiem CE.

Agregat zgodny z nastepujgcymi normami zharmonizowanymi:

* PN-EN 61000-6-2 i PN-EN 61000-6-4 - odpornos¢ na zakidcenia i emisje elektromagbetyczng w srodowiskach
przemystowych;

« EN 378 - uktady chtodnicze i pompy ciepta, wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony srodowiska;
* EN12735 - miedzZ i stopy miedzi - rury okraggte bez szwu miedziane do klimatyzacji i chtodnictwa;

* UNI1285-68 - obliczanie odpornosci na cisnienie rur metalowych;

* EN 60204-1 - bezpieczenstwo maszyn - wyposazenie elektryczne maszyn.

W zwigzku z tym spetniajg zasadnicze zapisy nastepujgcych dyrektyw:

* Dyrektywa LVD: 2006/95 / UE

*» Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej 2004/108 / UE

 Dyrektywa 98/37 / CE

* Dyrektywa ci$nieniowa PED 97/23 / CE

Magellano v03.26.6 - Aermec S.p.A.
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Dane techniczne doboru urz agdzenia nr 80/RZ/2017 ( NW1)

Clima Produkt Sp. z o0.0.
ul. Zutawska 6
83-032 Pszczotki

Biuro Techniczno-Handlowe Rzeszow
e-mail: rzeszow@climaprodukt.com
Wojciech Kozak 608 664 702

Typ urzadzenia Grubos¢ izolacji | Strona obstugi Wydatek Sprez dyspozycyjny
m3/h Pa
NAWIEW GOLEM 50 Prawe 4000 250
WYCIAG GOLEM 50 Lewe 3300 250
Wykonanie zewn etrzne
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L t 1
o F
= ™ =
- =
- =
E -4 [i=]
=1 \| |/ ] s PJ:'
E - ¥
o ] N . —~ =
2 - =N
B ] —I— — ] =
o L] F ::_“' =2
) L] = - =
- - =]
J' | I I L=l" WJ!
x g h I~k
—1
2030 1150 1050
4230
Uwagi
Widok od strony obstugowe;.
Jezeli nie podano inaczej przyjmuje sie, ze standardowe prowadzenie kré¢cow
wymiennikéw i odptywu skroplin znajduje sie po stronie obstugowej urzagdzenia.
Moc wia sciwa wentylatora kW/m3/s
NAWIEW
WYCIAG
NAWIEW
FD Sekcja filtra kieszeniowego krotkiego
Klasa filtra EU5
Predkos¢ przeptywu powietrza 1,87 m/s
Opory obliczeniowe 127 Pa
Opory dopuszczalne 200 Pa
Opory poczatkowe 55 Pa
XP Sekcja wymiennika przeciwpr gdowego
CP 80/RZ/2017 (NW1) Firma Clima Produkt Sp.z o.0. zastrzega sobie prawo do
;021?%93 10 wprowadzenia zmiany producentéw poszczego6lnych str.1/4

A

TOVRheinland

N IS0 9001:2008

L

TUVRheinland

www.tuv.com

podzespotéw w stosunku do podanych w powyzszej ofercie

\ Bezpieczenstwa
Produkcja
kontrolowana

L

TOVRheinland

www. tuv.com

¥ ID 0000033163

' Bezpieczenstwo
Produkcja
kontrolowana




Nawiew, powietrze temp./wilg. wlot zima -20/100 Tl%

Nawiew, powietrze temp./wilg. wylot zima 12,8/7 Tl%
Nawiew, opory przeptywu powietrza zima 158 Pa
Nawiew, sprawnos¢ zima 82 %
Wycigg, powietrze temp./wilg. wlot zima 20/30 Tl%
Wyciag, powietrze temp./wilg. wylot zima -7,9/100 Tl%
Wyciag, opory przeptywu powietrza zima 186 Pa
Moc wymiennika zima 38 kw
Nawiew, powietrze temp./wilg. wlot lato 32/45 Tl%
Nawiew, powietrze temp./wilg. wylot lato 23,7/73,4 Tl%
Nawiew, opory przeptywu powietrza lato 207,5 Pa
Nawiew, sprawnos¢ lato 69,5 %
Wyciag, powietrze temp./wilg. wlot lato 20/60 Tl%
Wyciag, powietrze temp./wilg. wylot lato 30,6/32 Tl%
Wyciag, opory przeptywu powietrza lato 149,3 Pa
Moc wymiennika lato -11,86 kW
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
llo$¢ wentylatoréw 1 szt
Pobdér mocy 1,35 kW
Obroty wentylatora 3947 1/min
Cisnienie statyczne 739 Pa
Sprez catkowity 865 Pa
Sprawnosc¢ wentylatora 71,3 %
Moc akustyczna 91 dB(A)
Moc znamionowa silnika 2,2 kW
Natezenie i napiecie pradu 4,7/400 AN
Czestotliwos¢ pradu 69,1 Hz
HW Sekcja nagrzewnicy wodnej
Powietrze temp./wilg. wlot 9,8/7 Tl%
Powietrze temp./wilg. wylot 20/4 Tl%
Opory obliczeniowe 29 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 25 m/s
Moc wymiennika 13,8 kW
Czynnik Glikol etylenowy
Zawartos¢ czynnika 35 %
Temp. czynnika wlot 65 T
Temp. czynnika wylot 50 T
Opory przeptywu czynnika 4 kPa
Przeptyw czynnika 0,86 m3/h
Srednica kolektoréw DN 25
Pojemnos¢ wymiennika 2 |
Wyprowadzenie kré¢céw Zakrzywione
CF Sekcja Chiodnicy Freonowej
Powietrze temp./wilg. wlot 32/45 Tl%
Powietrze temp./wilg. wylot 14/100 Tl%
Opory obliczeniowe 175 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 2,8 m/s
Moc wymiennika 36,6 kW
Czynnik R410A
Temperatura parowania 5 T
Opory przeptywu czynnika 23,7 kPa
llos¢ sekeiji 1
Pojemnos¢ wymiennika 7 |

CP 80/RZ/2017 (NW1) Firma Clima Produkt Sp.z o.0. zastrzega sobie prawo do
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WYCIAG

FD Sekcja filtra kieszeniowego krotkiego
Klasa filtra EU5
Predkos¢ przeptywu powietrza 1,54 m/s
Opory obliczeniowe 121 Pa
Opory dopuszczalne 200 Pa
Opory poczatkowe 43 Pa
WP Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego
llo$¢ wentylatoréw 1 szt
Pobdér mocy 0,82 kW
Obroty wentylatora 3329 1/min
Cisnienie statyczne 557 Pa
Sprez catkowity 642 Pa
Sprawnosc¢ wentylatora 71,9 %
Moc akustyczna 86 dB(A)
Moc znamionowa silnika 11 kW
Natezenie i napiecie pradu 2,5/400 AN
Czestotliwos¢ pradu 60,3 Hz
Rozktad poziomu mocy akustycznej
Czestotliwo §¢ Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |Suma
nawiew - wiot dB(A) 46 53 65 75 69 67 64 59 77
nawiew - wylot dB(A) 48 58 69 81 81 77 72 65 85
nawiew - otoczenie dB(A) 39 43 52 a7 51 46 36 45 56
wycigg - wlot dB(A) 45 52 64 73 70 68 67 62 77
wycigg - wylot dB(A) 43 53 67 75 76 74 68 61 80
wycigg - otoczenie dB(A) 36 40 49 42 a7 41 32 39 53
Rozkitad poziomu mocy akustycznej w odleglo  $ci 1 m
Czestotliwos¢ Hz 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
nawiew - wiot dB(A) 32 39 51 61 55 53 50 45 63
nawiew - wylot dB(A) 34 44 55 67 67 63 58 51 71
nawiew - otoczenie dB(A) 25 29 38 33 37 32 22 31 42
wycigg - wlot dB(A) 31 38 50 59 56 54 53 48 63
wycigg - wylot dB(A) 29 39 53 61 62 60 54 a7 66
wycigg - otoczenie dB(A) 22 26 35 28 33 27 18 25 39
Wymiary i ci ezar
szeroko $€ [mm] | wysoko §¢ [mm] | diugo §¢ [mm] masa [kg]
(szacunkowa)
NAWIEW 1015 750 3180 603
WYCIAG 1015 750 4230 213
CP 80/RZ/2017 (NW1) Firma Clima Produkt Sp.z 0.0. zastrzega sobie prawo do
v.2.6.59 wprowadzenia zmiany producentéw poszczegélinych str.3/4
2017-03-10 podzespotéw w stosunku do podanych w powyzszej ofercie
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ul. Zutawska 6 , 83-032 Pszcz6iki

Biuro Techniczno-Handlowe Rzeszéw e-mail: rzeszow@climaprodukt.com

clima-produkt

Numer oferty 80/RZ/2017 Oznaczenie

Oznaczenie NW1

Ekoprojekt

Wymagania 2016

Parametr Status Warto$¢ Limit
System wentylacyjny zgodny SWNM ; DSW

Regulacja predkosci obrotowej wentylatora zgodny bezstopniowy

Uktad odzysku ciepta zgodny przeponowy

Sprawnos¢ cieplna UOC zgodny 75,3 67
SFP czesci petnigcych funkcje wentylacyjne zgodny 787 1082

Wymagania 2018

Parametr Status Warto$¢ Limit

System wentylacyjny zgodny SWNM ; DSW

Regulacja predkosci obrotowej wentylatora zgodny bezstopniowy

Uktad odzysku ciepta zgodny przeponowy

Sprawnos¢ cieplna UOC zgodny 75,3 73

SFP czesci petnigcych funkcje wentylacyjne zgodny 787 802
Nawiew/Wywiew

Producent Clima-Produkt Sp. z 0.0.

Model centrali GOLEM

System wentylacyjny DSW ; SWNM

Zainstalowany naped bezstopniowy

Uktad odzysku ciepta przeponowy

Sprawnos¢ cieplna UOC 75,3 %

Znamionowe natezenie przeptywu 1,11/0,92 m3/s

Znamionowy pobér mocy 1,32/0,92 kW

SFP czesci petnigcych funkcje wentylacyjne 787 409 / 378 W/m3/s

Predkos$¢ czotowa powietrza 1,87/1,54 m/s

Znamionowe ci$nienie zewnetrzne 250/ 250 Pa

Spadek ci$nienia wewnetrznego czesci petniacych funkcje 213/229 Pa

wentylacyjne

Spadek ci$nienia statycznego catkowity (cz. filtr) 417 /1 229 Pa

Sprawno$¢ wentylatora 39/46 %

Deklarowany maksymalny stopien zewnetrznych przeciekow L1 wg PN-EN1886 <1%

powietrza

Deklarowany maksymalny stopien wewnetrznych przeciekow <1%

powietrza

Opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci w zakresie automatyki

wymiany filtra

Klasa efektywnosci energetycznej filtrow F5-D; F5-D;

Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe 58 dB(A)

Opis demontazu centrali http://climaprodukt.com/

Regularna wymiana filtrow ma decydujacy wplyw na uzyskanie wysokiej wydajnosci i efektywnosci energetycznej systemu

CP 80/RZ/2017 (NW1) Firma Clima Produkt Sp.z o.0. zastrzega sobie prawo do
v.2.6.59 wprowadzenia zmiany producentéw poszczego6lnych str.4/4
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N1 - Nawiewny

Nazwa: N1
Typ: Nawiewny

Sys.| N Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. calk. [m2 Uwagi
IR 1 Blok nawiewny Centrala nawiewno- c | iena: Ln=4000%h , 950 P
centrali NW1 wywiewna N1W1 entrala nawiena: Ln= » SPEZ a
N1| 2 1 K Przewdd prostakny a= 60C| b= 90C|I= 30C 0,9C 0,9(C
Parametry ttumika wg
N1| 3 1 TP/900x600x1000 Ttumik kanatowy prosithy| a= 600 b= 90Q |= 1000 czgsci opisowej
opracowania

N1| 4 1 UA Redukcja asymetrycz a= 71C| b= 40C|c= 60C| d= 90C|I= 80Cje= 50C| f= -11C 2,4C 2,4C
N1| 5 1 K Przewdd prostakny a= 71C| b= 40C| 1= 40C 0,8¢ 0,8¢
N1| 6 1 BS tuk symetryczn alfa= 90| a= 40C|b= 71C| e= 5C|f= 50 r= 10C 3,0 3,0¢
N1| 7 1 K Przewdd prostakny a= 40C| b= 71C| 1= 137¢ 3,0€ 3,0€
N1| 8 1 BS tuk symetryczn alfa= 90| a= 71C|b= 40C| e= 5C|f= 50 r= 10C 1,9€ 1,9¢€
N1| 9 1 K Przewdd prostakny a= 40C| b= 71C| 1= 121¢ 2,7C 2,7C
N1]|10 1 UA Redukcja asymetrycz a= 40C| b= 71C|c= 50C| d= 56C|I= 50C]e= -15C|[ f= 10C 1,11 1,11
NLf11] 3 TR2* Trojnik prosty z okaglym | _ 500 - s6q d= 250 I= 450 e= 2p5 f= 250 1,08 3,14

odejciernr
N1 |12 2 K Przewdd prostakny a= 50C| b= 56C[I= 135C 2,8€ 5,72
N1 )13 1 UA Redukcja asymetrycz a= 50C| b= 56C|c= 45C| d= 56C|I= 30Cjle= O [ f= -25 0,64 0,64
N1 |14 1 ES Odsadzka symetrycz a= 56(C| b= 45C = 15C| 1= 56C 1,17 1,17
N1 |15 1 K Przewod prostakny a= 45C| b= 56C| 1= 150C 3,02 3,0¢
N1 [16] 1 TR2* Trojnik prosty z okaghym | _ 450 - s6q d= 250 I= 450 e= 2p5 f= 2p5 1,00 1,00

odejciernr
N1 |17 1 UA Redukcja asymetrycz a=z 45C| b= 56C|c= 31E| d= 71C|l= 50Cje= 15C| f= -13E 1,0z 1,0z
N1|18 1 K Przewod prostakny a= 31E| b= 71C| 1= 81E 1,67 1,67
N1 |19 1 BS +uk symetryczn alffa= 90 a= 31E| b= 71C| e= b5C|f= 5C [r= 10C 2,81 2,81
NL|20] 1 TRx | TrOInk prgjgéégrrrosmnym a= 315 b= 71 g= 250 h= 250 I= 450 e= 2p5 f= 158 3= [100 021, 1,02
N1 |21 1 uUs Redukcja symetrycz a= 31| b= 56C|c= 31| d= 71C|l= 35C 0,72 0,72
N1 |22 1 K Przewdd prostaitny a= 31| b= 56C| 1= 50C 0,8¢ 0,8¢
N1 | 23 2 BS tuk symetryczn alfa= 15| a= 31E|b= 56C| e= 5C0|f= 50 r= 10C 0,4¢ 0,9t
N1 |24 1 K Przewdd prostakny a= 31| b= 56C| 1= 167 0,2¢ 0,2¢
N1 |25 1 K Przewod prostakny a= 31E| b= 56C| I= 407 0,71 0,71
N1 [26] 2 TR2* Trojnik prosty z okaghym | _ 318 |- 56q d= 250 I= 450 e= 2p5 f= 158 0,84 1,76

odejciernr
N1 |27 1 UA Redukcja asymetrycz a= 31| b= 56C|(c= 25C| d= 56C|[I= 30Cle= O f= 0 0,5% 0,5
N1 |28 1 K Przewod prostakny a= 25C| b= 56C| = 150C 2,48 2,42
N1|{29| 2 TR2* Trojnik prosty z okaghym |, _ o5 h= 560 d= 250 I= 490 e= 2p5 f= 1p5 0,81 1,65

odejciernr
N1 | 30 1 UA Redukcja asymetrycz a=z 25(C| b= 45C|(c= 25C| d= 56C|I= 40C|le= 11C| f= 0 0,6t 0,6t
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N1 - Nawiewny

Sys| Nrf Szt Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. calk. [m2 Uwagi

N1 |31 1 K Przewdd prostakny a= 25C| b= 45C| 1= 75C 1,0t 1,08

NL[32] 1 TR2* Trojnik prosty z olaghym | _ 450 - 250 d= 100 I= 300 e= 150 f= 2p5 0,48 0,45
odegciernr

N1 |33 1 K Przewod prostakny a= 25C| b= 45C| 1= 55C 0,77 0,77

NL[34] 1 TR2* Trojnik prosty z okaghym | _ 550 - 45q d= 250 I= 450 e= 2p5 f= 1p5 0,74 0,72
odejciernr

N1 |35 1 UA Redukcja asymetrycz a= 25(C| b= 45C|(c= 25C| d= 40C|[I= 30Cle= O f= 0 0,4 0,4:

N1 |36 1 K Przewod prostakny a= 25C| b= 40C| 1= 170C 2,21 2,21

NL|37] 2 TR2* Trojnik prosty z okaghym | _ 550 = 40d d= 250 I= 490 e= 2p5 f= 1p5 0,68 1,36
odejciernr

N1 |38 1 UA Redukcja asymetrycz a=z 25C| b= 40C|{c= 25C| d= 25C|I= 30C|le= -75| f= 0 0,4C 0,4(

N1 |39 2 BS tuk symetryczn alfa= 45| a= 25C| b= 25C| e 50 |f= 50 |r= 10C 0,37 0,7¢

N1 | 40 1 K Przewdd prostakny a= 25(C| b= 25C| 1= 371 0,37 0,37

N1 |41 1 K Przewod prostakny a= 25C| b= 25C| 1= 67z 0,67 0,67

N1 |42 1 TR4* Trojnik z odgiciem tukowyn] a= 250 b= 250 d= 200 h= 200 r= 100 I= 400aalf 90 0,78 0,78

NL[43] 1 RA Asymetryczne przegie | o _ o5o h- 200 d= 200 g= 4D I= 200 e= D f= -p5 0,1 0,18

koto/prostolat

N1 | 44 1 TUBE* Przewdd okigly dl= 20C|11= 45C 0,2¢ 0,2¢

N1 | 45 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stogni d1= 2P0 d3= 1d0= 210 0,28 0,28

N1 | 46 6 MFA Ztgczka mufow: dl= 20C 0,0€ 0,3¢€

N1 | 47 6 USE Redukcja symetryczi dl= 20C|d2= 16C|11= 85 0,1C 0,62

N1 | 48 1 TUBE* Przewod okagly dl= 16C|I1= 100C 0,5C 0,5C

N1 | 49 1 FLEX Przewdd elastyczi d= 16C[ I= 320C 0,2% 1,61

Nawiewnik wirowy
N1|50] 4 NW/400x16 | Prostoltnyzeskizyni 1 400l o 400l D= 209 BD= 29F
rozprezng i przepustnig

regulacyjn

N1 |51 1 UA Redukcja asymetrycz a= 25C| b= 20C|c= 20C| d= 20C|lI= 25C|e 0 | f= -25 0,22 0,2

N1 |52 1 BS tuk symetryczn alffa= 90[a= 20C| b= 20C| e= 5C|f= 5C|r= 50 0,3¢ 0,3¢

N1 |53 1 K Przewod prostakny a= 20C| b= 20C| 1= 25C 0,2C 0,2C

NL[54] 1 TR2* Trojnik prosty z okaglym | _ 500 b= 204 d= 160 I= 30 e= 1BO f= 1p0 0,3 0,33
odejciernr

N1 |55 1 RA Asymetryczne przegie | o _ oa0 p= 200 d= 200 g= 4p 1= 260 e= O f= D 0,2( 0,20

koto/prostolat

N1 | 56 1 TUBE* Przewdd okigly dl= 20C|I11= 130C 0,82 0,82

N1 |57 1 AYE Symetryczny tréjnik 45 stop| d1 = 200 d3= 164 1= 324 0,43 0,43

N1 | 58 1 TUBE* Przewod okagly dl= 16C|I1= 190C 0,9t 0,9t

N1 [ 59 2 BGE Kolano prasowar alffa= 90 r= 1 |dl= 16C 0,1¢ 0,3¢

N1 | 60 1 TUBE* Przewod okagly dl= 16C|I1= 410 2,0€ 2,0¢€

N1 |61 1 TUBE* Przewdd okigly dl= 16C|I11= 21Z 0,11 0,11
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N1 - Nawiewny

Sys.| Nif  Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. calk. [m2 Uwagi
NL[62] 1 RS Symetryczne przégie | _ qof - 328 g= 160 g= 8P I= 300 0,28 0,28
koto/prostolat
N1 |63 1 K Przewdd prostakny a= 12| b= 32E|I= 50 0,04 0,04
Kratka wentylacyjna
N1 [ 64 1 KRII-325x225/PR prostolgtna, dwurgdowa z | L= 325 H= 125
przepustnig regulacyja
N1 | 65 24 MFA Zkaczka mufow. dl= 25C 0,11 2,54
N1 | 66 14 CD1*+0 Przepustnica okgta = 25C| 1= 25C
Dysza dalekiego zagju,
N1 |67 14 D-250 reczna nastawa kierunku| D= 250 L= 10
wyplywu powietrzi
N1 | 68 1 TUBE* Przewod okagly dl= 25C|I1= 51C 0,4C 0,4C
N1 |69 1 TUBE* Przewdd okigly dl= 25C|11= 46C 0,3€ 0,3€
N1]|70 1 MFA Ztgczka mufow: dl= 10C 0,02 0,0
N1 |71 1 BGE Kolano prasowar alffa= 90 r= 1 |dl= 10C 0,07 0,07
N1|72 1 TUBE* Przewod okagly dl= 10C|I1= 50C 0,1€ 0,1¢€
N1 |73 1 CD1*+0 Przepustnica okgta d= 10C|{ I= 10C
N1 |74 1 TUBE* Przewod okagly dl= 10C|I1= 140 0,44 0,44
N1 |75 1 OC1* Odsadzka olagta dl= 10C| e= 20C|I11= 50C 0,24 0,24
N1|76 1 TUBE* Przewod okagly dl= 10C|I1= 60C 0,1¢ 0,1¢
N1 |77 1 AYE Symetryczny tréjnik 45 stop| d1= 100 d3= 104 1= 25 0,18 0,18
N1 |78 1 TUBE* Przewdd okigly dl= 10C|11= 260( 0,82 0,82
N1 |79 1 FLEX Przewod elastyczi = 10C| I= 264 0,58 0,82
N1|80| 2 ZN-100 Zawor wentylacyiny | _ 49
nawiewn
N1 |81 2 TUBE* Przewdd okigly dl= 25C|11= 35C 0,27 0,5¢
N1 |82 1 RD1* Przepustnica prostatne a= 25C| b= 25C| 1= 20C
N1 |83 2 BS tuk symetryczn alffa= 90 a= 25C| b= 25C| e= 5C|f= 5C [r= 10C 0,6t 1,3C
N1 |84 1 K Przewod prostakny a= 25C| b= 25C| 1= 26C 0,2€ 0,2¢€
N1 | 85 1 K Przewdd prostainy a= 25C| b= 25C|I= 9C 0,0¢ 0,0¢
NL|ss| 1 TR2* Trojnik prosty z olaglym | _ = 550 - 25q d= 250 I= 480 e= 2p5 f= 1p5 0,54 0,54
odegciernr
N1 | 87 1 UA Redukcja asymetrycz a= 25C| b= 25C|c= 25C| d= 20C|lI= 25Cle= O | f= 0 0,28 0,2¢t
N1 | 88 1 K Przewdd prostakny a= 25C| b= 20C| I 165( 1,4¢€ 1,4¢
NL |89 1 TR2* Trojnik prosty z olaglym | _ 550 - 204 d= 250 I= 480 e= 2p5 f= 1p5 05 0,50
odegciernr
N1 |90 1 UA Redukcja asymetrycz a= 25C| b= 20C|c= 25C| d= 16C|I= 25Cle= O | f= 0 0,22 0,2
N1 |91 1 K Przewdd prostakny a= 25(C| b= 16C| 1= 250 2,08 2,0t
NL|o2| 1 TR2* Trojnik prosty z olaghym | _ = 550 - 16 d= 250 I= 480 e= 2p5 f= 1p5 0,44 0,46
odegcierr
N1 |93 1 BO Zaslepke a= 25C| b= 16C 0,04 0,04
N1 |94 1 FLEX Przewdd elastyczi d= 25C| I= 4 0,0C 0,0(
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N1 - Nawiewny

Sys| Nrf Szt Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. calk. [m2] Uwagi
N1 1 MF1* Zkaczka nyplow. dl= 25C 0,0¢ 0,0¢
N1 1 MFE1* Ztaczka nyplow. dl= 16C 0,04 0,04
N1 1 MF1* Zlaczka nyplowa dl= 10D 0,03 0,03
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W1 - Wywiewny

Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Sys| Nif Szt Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m3d] Uwagi
wif 1 1 Bl(;l:]m;ﬁvv\\ﬂy C;;vtvriéél\;avnn:v'\\lnfvv\\;rio- Centrala wywiena: Lw=3200 m3/h, gpr250 Pa
Wi| 2 1 K Przewdd prostakny a= 60C[b= 90C| = 30C 0,9C 0,9C
Tiumik kanalowy Parametry ttumika
Wwi| 3 1 TP/900x600x1000 a= 600 b= 90Q I|= 1000 wg czs$ci opisowej
prostokytny .
opracowani

W1i| 4 1 UA Redukcja asymetrycz a= 60C[b= 90C| c= 40C|d= 56C|I= 50C|e= -17C|{f= -10C 1,5¢ 1,5¢
W1| 5 1 K Przewdd prostakny a= 40C[{ b= 56C| = 50C 0,9¢ 0,9¢€
W1| 6 2 BS tuk symetryczn alfa= 45| a= 40C| b= 56C|e= 50|f= 50]|r= 10C 1,1¢ 2,317
W1| 7 1 K Przewdd prostakny a= 40C[{ b= 56C|I= 33t 0,64 0,64
Wi| 8 1 K Przewdd prostakny a= 40Cf{ b= 56C| = 121¢ 2,38 2,32
W1i| 9 1 BS Luk symetryczn alfa= 90| a= 40C| b= 56Cfe= 50|f= 50fr= 10C 2,1¢€ 2,1¢€
W1|[10 2 BS tuk symetryczn alfa= 90| a= 56(C = 40C|e= 50|f= 50|r= 10C 1,7C 3,4(
W1|11 1 K Przewdd prostakny = 40C] b= 56C| I= 83¢ 1,61 1,61
Wi1[12 1 K Przewdd prostakny a= 40Cf{ b= 56C| = 126¢ 2,45 2,42
W1|13 1 ES Odsadzka symetrycz = 56(| b= 40C| e= 10C|I= 60C 1,17 1,17
W1i|14 1 K Przewdd prostakny a= 40Cf{ b= 56C| 1= 30C 0,5¢ 0,5¢
wi|1s| 2 TRL* Trojnik prosty a= 560 b= 404 g= 226 h= 4%5 |= 6p5 e= 313 f= 280 I3 = [100 331, 2,66

prostokitnym odejcien
W1|16 1 K Przewdd prostakny a= 40C[{ b= 56C| 1= 190C 3,6t 3,6F
Wil|17 1 UA Redukcja asymetrycz a=z 40C[ b= 56C|c= 40C|d= 50C{I= 30Cle= -30|f= O 0,5¢ 0,5¢
W1|18 1 K Przewdd prostakny a= 40C[{ b= 50C|I= 31z 0,5€ 0,5€
Wi1[19 1 K Przewdd prostakny a= 40Cf{ b= 50C| 1= 19¢ 0,3€ 0,3€
W1|20 1 EA Odsadzka asymetrycz = 50C) b= 40C|d= 40C|e= 82]|l= 50C 0,91 0,91
Wi1|21 1 K Przewod prostakny a= 40Cf{ b= 50C| I= 100C 1,8C 1,8C
wi|22] 1 TRL* Trojnik prosty a= 500 b= 404 g= 226 h= 385 |= 5p5 e= 263 f= 250 I3 = [100 051, 1,05

prostokitnym odejcien
W1|23 1 UA Redukcja asymetrycz | a= 40Cf{ b= 50C| c= 31E|d= 50C|I= 30Cfe= O |f= -85 0,54 0,54
W1 |24 1 K Przewod prostakny a= 31E[ b= 50C] I 25( 0,41 0,41
wi|2s| 1 TRL* Trojnik prosty 2 = 500 b= 31 g= 316 h= 160 I= 3p0 e= 180 f= 250 I3 = [100 680, 0,68

prostokitnym odejcien
W1|26 1 UA Redukcja asymetrycz | a= 25Cf{ b= 40C|{ c= 31E|d= 50C|I= 25C/e= 50 |f= O 0,41 0,41
W1| 27 1 BS tuk symetryczn alfa= 90| a= 25C| b= 40C|e= 50|f= 50 |r= 10C 1,1¢ 1,1
W1|28 1 K Przewdd prostakny = 25(C] b= 40C| I= 55C 0,71 0,71
W1|[29 1 ES Odsadzka symetrycz a= 40C| b= 25C|e= 35C|I= 80C 1,14 1,14
W1| 30 1 K Przewdd prostakny a= 25Cf b= 40C| 1= 1944 2,58 2,5¢
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W1 - Wywiewny

Sys| N Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Uwagi
wi|31 1 TRL* Trojnik prosty a= 400 b= 250 g= 226 h= 485 |= 6p5 e= 313 f= 200 I3 = [100 940, 0,94
prostokitnym odejcien
wil32] 1 UA Redukcja asymetrycz | a= 25(| b= 40C| c= 25C |d= 31E|1= 30Cle= -42|f= O 0,3¢ 0,3¢
W1|33 1 K Przewdd prostakiny a= 25Cf b= 31E| 1= 90C 1,0z 1,02
wilz4 1 ES Odsadzka symetrycz | a= 315 b= 25(] e= 31€|1= 60C 0,77 0,77
W1 |35 1 K Przewdd prostakny a=z 25C| b= 31E| 1= 16€ 0,1¢ 0,1¢
wi|3s 1 TRL* Trojnik prosty 2 a= 319 b= 250 g= 226 h= 435 |= 6p5 e= 313 f= 158 I3 = [100 840, 0,84
prostokitnym odejcien
wil37] 1 UA Redukcja asymetrycz | a= 25(| b= 31E| c= 20C |d= 25C|1= 25Cle= -32|f= O 0,2€ 0,2¢
W1| 38 1 EA Odsadzka asymetrycz | a= 25C| b= 20C| d= 20C|e= 30C||I= 584 0,5¢ 0,5¢
wil39 1 K Przewdd prostakny | a= 20| b= 25C] = 27¢ 0,2¢ 0,2¢
wi|40| 1 TR2* Trojnik prosty z okaglym| . _ 504 p= 254 d= 10p I= 340 e= 160 f= 1p0 0,3 0,30
odefcienr
W1|41 1 K Przewdd prostakny a= 20Cf{ b= 25C| 1= 40C 0,3€ 0,3€
wil42| 1 TRL* Trojnik prosty a= 250 b= 204 g= 226 h= 435 |= 6p5 e= 313 f= 125 I3 = [100 690, 0,69
prostokitnym odejcien
wi|43| 1 RA Asymetryczne przégie | _ o560 = 259 d= 160 g= 40 I= 250 e= -5 f= -pO 0,28 0,23
koto/prostolgt
wila4 1 TUBE* Przewdd okigly dL= 16C|11= 150 0,7¢ 0,7¢
W1| 45 1 ocC1* Odsadzka olygta dl= 16C| e= 301|11= 60C 0,4¢ 0,4¢
wila6] 2 TUBE* Przewdd okigly dL= 16C|11= 110 0,5¢ 1,11
W1|47 2 BGE Kolano prasowar alfa= 90| r= 1 |dl= 16C 0,1¢ 0,3¢
wilag] 1 TUBE* Przewdd okigly dL= 16|11 = 400C 2,01 2,01
W1 |49 1 TUBE* Przewod okagty dl= 16C[11 = 180C 0,9C 0,9
wi|s0| 1 AYE Symetrysctzor;){“"o‘”'k45 di= 16d d3= 100 I1= 280 0,27 0,27
wi|s1 1 TC1* Trojnik symetryczny z | o, _ 164 13- 526 a= 125 b= 335 e= 100 0,3 0,39
odefciem prostokt.
wils2] 1 DFA Zaslepkazenske dL= 16C 0,04 0,0
wi|s3 1 RG1* Kratka wentylacyjna || _ a5 1= 195
prostokitne
W1 | 54 1 FLEX Przewdd elastyczi d= 10C| I= 420C 0,3€ 1,32
W1 |55 1 ZW-10C Zawor wentylacyjn D= 10C
W1 |56 1 K Przewdd prostakny a=z 425[ b= 22E| 1= 43¢ 0,57 0,57
Kratka wentylacyjna

W1 |57 5 KRII-425x225/PRprostolgtna, dwurzdowa 4 L= 425 H= 225
przepustnig regulacyja

W1 |58 1 MFA Ztaczka mufow: dl= 10C 0,0: 0,0z
W1|[59 2 BGE Kolano prasowar alfa= 90| r= 1 |dl= 10C 0,07 0,1%
W1 |60 1 TUBE* Przewod okigly dl= 10C[I11= 85C 0,27 0,27
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W1 - Wywiewny

Sys| N Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2 Uwagi
W1|61 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 10C|I1= 832 0,2€ 0,2€
W1|62 1 CD1*+0 Przepustnica okgta = 10C] I= 10C
W1|63 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 10C|I1 = 260C 0,82 0,82
W1 | 64 1 ocC1* Odsadzka olygta dl= 10C| e= 15C|I11= 50C 0,2¢ 0,2¢
W1 |65 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 10C|I1= 150C 0,47 0,47
W1 |66 1 ZW-10C Zawor wentylacyjn D= 10C
W1|67 1 K Przewdd prostakny a= 42F[b= 22Ef1= 86 0,11 0,11
W1|68 1 K Przewdd prostakny a=z 428[ b= 22E| 1= 40z 0,52 0,52
W1|69 3 BS Luk symetryczn alfa= 90| a= 31| b= 16Cfe= 50|f= 50fr= 10C 0,4¢ 1,45
W1|70 1 K Przewdd prostakny a= 16C[{ b= 31E| 1= 75C 0,71 0,71
W1|71 1 EA Odsadzka asymetrycz | a= 31E| b= 16C|d 16C |e= 80 |I= 40C 0,3¢ 0,3¢
W1|[72 1 K Przewdd prostakny a= 16C[ b= 31E| 1= 85C 0,81 0,81
W1|73 1 RD1* Przepustnica prostatne = 16C| b= 31t] 1= 20C
W1|74 1 K Przewdd prostakny a= 16C[ b= 31E| 1= 35C 0,3 0,3:
W1|75 1 K Przewdd prostakny = 16(C] b= 31E| 1= 25C 0,24 0,24
wi|76] 1 TRL* Trojnik prosty z a= 315 b= 160 g= 226 h= 335 |= 5p5 e= 263 f= 158 I3 = [100 610, 0,61
prostokitnym odegcien
W1|77 1 UA Redukcja asymetrycz a= 16C[ b= 31E|c= 16C|d= 25C|I= 25Cle= -32|f= O 0,24 0,24
W1|78 1 K Przewdd prostakny a= 16C[{ b= 25C| 1= 286¢ 2,3E 2,3t
wi|79| 1 TRL* Trojnik prosty z a= 250 b= 164 g= 226 h= 335 |= 5p5 e= 263 f= 125 I3 = [100 540, 0,54
prostokitnym odegcien
W1| 80 1 BO Zaslepke a= 16C[ b= 25C 0,04 0,04
W1|81 1 K Przewdd prostakny a= 22f[b= 32t[1= 78 0,0¢ 0,0¢
Kratka wentylacyjna
W1|82 3 KRII-325x225/PRprostolgtna, dwurzdowa 4 L= 225 H= 325
przepustnig regulacyjm
W1|83 1 K Przewdd prostakny a= 325[ b= 22E| 1= 88 0,1C 0,1C
W1|84 1 K Przewdd prostakny a= 22f[b= 32tf1= 53 0,0€ 0,0€
W1 |85 2 K Przewdd prostakny a=z 428[ b= 22E| 1= 171 0,22 0,44
W1 1 MFE1* Ztaczka nyplowa dl= 100D 0,03 0,03
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CZ - Czerpny

Nazwa: CZ
Typ: Czerpny

Sys| N Szt Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. caik. [m3] Uwagi
Prostolgtna
Cz|1 1 WG*+RG czerpnia/wyrzutnifa = 400 b = 1009
scienn
czl|l2| 1 K Przewod | _ 40 b= 1000 1= 65 1,82 1,82
prostokitny
cz|3| 1 UA Redukcja 1 _ 519 b= 63d c= 40p d= 1000 I= 700 e4 0 f+ 0 1,95 1,96
asymetryczn
cz|la|l 1 K Przewod | _ 51d b= 63 1= 1156 2,18 2,18
prostokitny
cz|s| 1 EA Odsadzka | _ 630 h= 319 d= 316 e= 246 1= 7p5 1,4 1,40
asymetryczn
Thumik kanato Parametry ttumikd
CzZ| 6 1 TP/630x315x1250 "WYla= 3158 b= 63d 1= 1250 wg czsci opisowe
prostokytny .
opracowania
cz|l7| 1 K Przewod = | _ 51d b= 63d 1= 30 0,57 0,57
prostolkatny
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Nazwa: N2
Typ: Nawiewny

N2 - Nawiewny

Sys| N Szt Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. caik. [m3d] Uwagi
N2 | 1 1 N2 Centrala nawiewna N2 Centrala nawiena: Ln=1550 m3/h, &pl50 Pa
N2 | 2 1 K Przewod prostakny a= 31E[ b= 63C|[ 1= 30C 0,57 0,57
Tiumik kanatowy Parametry ttumikag

N2 | 3 1 TP/630x315x1500 a= 3195 b= 630 I= 1500 wg Cz$Ci opisowej

prostokytny .

opracowani

N2 | 4 1 UsS Redukcja symetryczi a= 31E[b= 63C[c= 20C| d= 63C|I= 35C 0,67 0,67
N2 | 5 1 K Przewdd prostakny a= 20C[ b= 63C|[ 1= 20C 0,3 0,3:
N2|e| 1 TR4* Trojnik z odejiem | - _ 504 b= 630 d= 450 h= 20 r= 10 I= H50 alffa= |90 1,21 11,2

tukowym
N2 | 7 2 RD1* Przepustnica prostatne | a= 20C| b= 25C| = 20C
N2 | 8 1 K Przewdd prostakny a= 20C[ b= 25C| 1= 40C 0,3€ 0,3€
N2 | 9 1 BS tuk symetryczn alfa= 90| a 20C| b= 25C) e= b50|f= 50]|r= 10C 0,5¢ 0,5¢
N2 [ 10 1 K Przewdd prostakny a= 20Cf{ b= 25C| 1= 422: 3,8(C 3,8(
N2 [11] 1 TR2* Trojnik prosty z okaglym | _ 564 - 25 d= 160 1= 340 e= 180 f= 100 0,3 0,36

odefcien
N2 |12 1 UA Redukcja asymetrycz = 20C{ b= 25C]|c 20C| d= 20C|I= 25Cle= -25( f= O 0,2% 0,2t
N2 | 13 1 BS tuk symetryczn alfa= 90| a= 20C|b= 20C| e 50 |f= 50|r= 10C 0,4¢€ 0,4¢
N2 | 14 1 K Przewod prostakny a= 20C[{ b= 20C| 1= 220C 1,7€ 1,7¢
N2 |15] 1 TR2* Trojnik prosty z okaglym| . _ 504 = 204 d= 200 1= 4o e= 2p0 f= 400 0,37 0,37

odefcienr
N2 18] 1 RA Asymetryczne przégie | o _ o600 = 204 d= 160 g= 40 I= 260 e= 0 f= 20 02p 0,20

koto/prostolgt
N2 |17 3 MFA Ztaczka mufow dl= 16C 0,0& 0,1¢
N2 | 18 1 OoC1* Odsadzka okigta dl= 16C[ e= 20C|I11= 60C 0,44 0,44
N2 |19 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 16C[11= 300C 1,51 1,51
N2 | 20 1 USE Redukcja symetryczi | d1= 16C{d2= 20C|I1= 85 0,1C 0,1(C
N2 | 21 1 FLEX Przewdd elastyczi d= 20C| I= 4897 0,5€ 3,0¢
Nawiewnik wirowy
N2 |22 6 NW/a00x16 | Prostoktny zeskizynk 1 460l o a00| D= 204 BD= 295
rozprzng i przepustnig

regulacyjra
N2 | 23 1 FLEX Przewod elastyczi d= 16C| 1= 230¢ 0,71 1,1¢€
N2 | 24 2 USE Redukcja symetryczi | d1= 20C{d2= 16C|I1= 85 0,1C 0,21
N2 | 25 2 MFA Ztaczka mufow: dl= 20C 0,0€ 0,12
N2 | 26 1 K Przewdd prostakny a= 20Cf{ b= 45C| 1= 240 3,12 3,12
N2 [27] 1 TR4* Trojnik z odejiem | - _ 504 b= a5d d= 200 h= 20 r= 10 I= 50 alffa=[90 0,98 30,9

tukowym
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N2 - Nawiewny

Sys| N Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2 Uwagi
N2 | 28 1 K Przewod prostakny a= 20Cf{ b= 25C| 1= 245C 2,21 2,21
N2 20 1 TR2* Trojnik prosty z okaglym| . _ 504 = 254 d= 200 1= 4o e= 2p0 f= 100 0,4 0,41
odefcienr
N2 30 1 RA Asymetryczne przégie | o _ o6 - 250 d= 200 g= 40 I= 260 e= 5 f= |0 02 0,23
koto/prostolgt
N2 |31 1 TUBE* Przewod okagty dl= 20C|11= 50C 0,31 0,31
N2 (32 1 AYE Symetrysctzor;){“"o‘”'k45 di= 20d d3= 129 I1= 28D 0,35 0,35
N2 | 33 1 TUBE* Przewod okigly dl= 20C|I11 = 350C 2,2(C 2,2
N2 | 34 1 MFA Ztaczka mufow: dl= 12t 0,04 0,04
N2 | 35 1 BGE Kolano prasowar alfa= 45| r= 1 |dl= 12t 0,0€ 0,0€
N2 | 36 1 TUBE* Przewod okagty dl= 12E[11 = 260C 1,0z 1,02
N2 | 37 1 FLEX Przewod elastyczi = 128] = 233( 0,91 0,91
N2 | 38 1 USE Redukcja symetryczi | d1= 16C{d2= 12E|I1= 78 0,0¢ 0,0¢
Nawiewnik wirowy
N2 [39] 1 NW/300xg | Prostoltnyzeskrzynk | - ah0 560l p- 18] BD= 25p
rozprezng i przepustnig
regulacyjra
N2 | 40 1 UA Redukcja asymetrycz a= 20C{b= 20C|{c= 16C| d= 16C|I= 25C|e= -20| f -2C 0,2C 0,2(C
N2 [ 41 1 RD1* Przepustnica prostgtne | a= 16C| b= 16C| = 20C
N2 | 42 1 K Przewod prostakny a= 16C[{ b= 16C| 1= 165C 1,0€ 1,0€
N2 43 1 TR2* Trojnik prosty z okaglym | _ 164 - 164 d= 160 1= 340 e= 180 f= $0 0,21 0,27
odejcienr
N2 44 1 RA Asymetryczne przégie | o _ 46 - 160 d= 160 g= 40 I= 200 e= [0 f= |0 01 0,13
koto/prostolgt
N2 | 45 1 TUBE* Przewod okagty dl= 16C[11= 50C 0,25 0,2t
N2 | 46 1 BGE Kolano prasowar alfa= 90| r= 1 |dl= 16C 0,1¢ 0,1¢
N2 | 47 1 TUBE* Przewod okagty dl= 16(C[11= 510C 2,5€ 2,5€
N2 48] 1 TC1* Trojnik symetryczny z |, _ q6q 13- 628 a= 125 b= 435 e= 100 0,4¢ 0,46
odefciem prostokt.
N2 | 49 1 DFA Zaslepkazenske dl= 16C 0,04 0,04
Kratka wentylacyjna
N2 [ 50 1 KlI-425x125/PR| prostoktna, dwurzdowa 4 L= 425/ H= 125
przepustnig regulacyjm
N2 1 MF1* Ztagczka nyplow: dl= 20C 0,05 0,0t
N2 1 MF1* Ztaczka nyplow. dl= 16C 0,04 0,04
N2 1 MFE1* Ztaczka nyplowa dl= 12b 0,03 0,03
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W2 - Wywiewny

Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Sys.| Nn Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. caik. [md] Uwagi
Kratka wentylacyjna prostakna,
w2| 1 1 KRII-225x125/PH dwurzdowa z przepustric L= 225| H= 125
regulacyjn
w2| 2 1 K Przewdd prostakny a= 12| b= 22| 1= 50C 0,3t 0,3t
w2| 3 1 RA Asymetryczne prz@jie koto/prostokt)| a= 125 b= 225 d= 100 g= 4D I= 2p0 e= {62 f= }12 0,1 0,18
W2| 4 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 10C|I11= 1751 0,5t 0,5¢
W2| 5 2 BGE Kolano prasowar alfa= 90| r= 1 |dil= 10C 0,07 0,1t
W2| 6 2 MFA Ztaczka mufow. dl= 10C 0,0¢ 0,0¢
w2| 7 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 10C]|I1= 310C 0,97 0,97
W2| 8 1 BGE Kolano prasowar alfa= 45| r= 1 |d1l= 10C 0,04 0,04
w2] 9 1 AYE Symetryczny trojnik 45 stopi dl= 20C|d3= 10C|I1= 28C 0,32 0,32
W21| 10 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 20C|I11= 70C 0,44 0,44
w2]11 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stop dl= 20C|d3= 12t ]l11= 17C 0,22 0,2t
w2| 12 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 20C|11= 341 0,21 0,21
Parametry ttumikg
w2113 2 TO-200x1000 Tiumik kanalowy aigty d= 200] I= 1000 wg czsci opisowej
opracowani
W2| 14 6 MFA Ztaczka mufow. dl= 20C 0,0€ 0,3¢
W21 15 2 CFC* Okragly kréciec elastyczr = 20C| 1= 15C
Wentylator kanatowy z regulatorem
W2 16 1 WK-W2 predkosci obrotowej, obejmami Wentylator kanatowy: Lw=350 m3/h, sfir133 Pa
montazowymi oraz klap zwrotry
W2 |17 1 BGE Kolano prasowar alfa= 30| r= 1 |dl= 20C 0,1C 0,1C
W2|[ 18 1 BGE Kolano prasowar alfa= 90| r= 1 |dl1= 20C 0,3C 0,3(
Ww2]19 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 20C|I1= 205] 1,2¢ 1,2¢
W21 20 1 CRD1* Podstawa dachowa ajgta = 20C|] 1= 50 |A= 40C| B= 40C
wW2| 21 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okgta = 20C| 1= 34C
W2 | 22 1 MFA Ztaczka mufow. dl= 12t 0,04 0,04
W2| 23 1 BGE Kolano prasowar alfa= 90| r= 1 |dl= 12F 0,12 0,12
W2 |24 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 12E|11= 250( 0,9¢ 0,9¢
w2125 1 FLEX Przewdd elastyczi = 12%| 1= 1247 0,4¢ 0,4¢
W2| 26 1 USE Redukcja symetryczi dl= 16(C|d2= 12E|l1= 78 0,0¢ 0,0¢
w2] 27 1 MFA Ztaczka mufow. dl= 16C 0,0t 0,0t
Wywiewnik wirowy prostolgtny ze
w2128 1 WW/300x8 skrzynlg rozprzng i przepustnig L= 300 H= 300 D= 160 BD= 25D
regulacyjn T
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W2 - Wywiewny

Sys.| Nif Szt Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m2 Uwagi
W2 |29 1 USE Redukcja symetryczi dl= 20C|d2= 16C{[I11= 85 0,1C 0,1C
W21 30 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 16C|11= 30C 0,15 0,1t
w2|31 1 FLEX Przewdd elastyczi d= 16Cf{ 1= 1011 0,51 0,51

Wywiewnik wirowy prostolgtny ze
W2 | 32 1 WW/300x8 skrzynlg rozprzng i przepustnig L= 300 H= 300 D= 160 BD= 25

regulacyjn

w2 1 MFE1* Ztaczka nyplow. dl= 16C 0,04 0,04
W2 1 MFE1* Ztaczka nyplowa dl= 12pb 0,03 0,03
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Nazwa: WC1
Typ: Wywiewny

WC1 - Wywiewny

Sys.| N Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2]{ow. calk. [n] Producent Uwagi
WC1| 1 6 ZW-100 Zawor wentylacyjny D= 100
WC1| 2 1 FLEX Przewdd elastyczi d= 10C|[ I= 5872 0,3t 1,84
WC1| 3 2 TUBE* Przewdd oksgly dl= 10C|I1= 50C 0,1€ 0,31
WC1| 4 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stop | d1= 10C|d3= 10C |11 = 17C 0,12 0,24
WC1| 5 1 TUBE* Przewdd oksgly dl= 10C|I1= 55C 0,17 0,17
WC1| 6 2 USE Redukcja symetryczi dl= 12f|d2= 10C[I1= 64 0,0¢ 0,11
WC1| 7 2 MFA Ztaczka mufow. dl= 12t 0,04 0,07
WC1| 8 2 ATE Symetryczny trojnik 90 stop | d1= 12E|d3= 10C |11 = 17C 0,1¢ 0,2¢
WC1| 9 2 TUBE* Przewdd oksgly dl= 12E|11= 70C 0,27 0,5t
WC1| 10 2 USE Redukcja symetryczi dl= 16C|d2= 12E[l1= 78 0,0¢ 0,1€
WC1)| 11 2 MFA Ztaczka mufow. dl= 16C 0,0f 0,1C
WC1| 12 2 ATE Symetryczny trojnik 90 stop | d1= 16C|d3= 12E|I1= 17C 0,1¢ 0,3¢
WC1) 13 2 TUBE* Przewdd oksgly dl= 16C|I11= 30C 0,1F 0,3C
WC1| 14 1 BGE Kolano prasowar alfa= 9C[r= 1 [dl= 16C 0,1¢ 0,1¢
WC1) 15 1 TUBE* Przewdd oksgly dl= 16C)I11= 315C 1,5¢ 1,5¢
WC1| 16 1 USE Redukcja symetryczi dl= 20C|d2= 16C[11= 85 0,1C 0,1C
WC1) 17 3 MFA Ztaczka mufow. dl= 20C 0,0€ 0,1¢
WC1| 18 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stop | d1= 20C|d3= 16(C |11 = 21C 0,2¢ 0,2¢
WC1)| 19 1 TUBE* Przewdd oksgly dl= 20C|I1= 160C 1,0C 1,0C
WC1| 20 2 BGE Kolano prasowar alfa= 9C[r= 1 [dl= 20C 0,3C 0,5¢
WC1) 21 1 TUBE* Przewdd oksgly dl= 20C|I1= 80C 0,5C 0,5C
Parametry thumild

. _ _ wg CZSCi

WC1| 22 2 TO-200x1000 Thumik kanalowy ajgty d= 200[ I= 100d OpiSOWej
opracowani
WC1| 23 2 CFC* Okragly kréciec elastyczr d= 20C|{ I= 15C
Wentylator kanatowy z
WC1| 24 1 WK-WC1 regula}torem p;(qusm obr_otowej Wentylator kanatowy: Lw=450 m3/h, girl50 Pa
obejmami montzowymi oraz
klapg zwrotmy
WC1) 25 1 TUBE* Przewdd oksgly dl= 20C|I1= 1761 1,11 1,11
WC1) 26 1 TUBE* Przewdd oksgly dl= 10C|I11= 60C 0,1¢ 0,1¢
WC1| 27 1 FLEX Przewdd elastyczi d= 12E[ 1= 182C 0,37 0,71
WC1| 28 2 ZW-10C Zawor wentylacyjn D= 12t
WC1| 29 1 CRD1* Podstawa dachowa clgta d= 20C|{ I= 50 [A= 40C|B= 40C
wcil30 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okgla - | _ 540 |- 349
wyrzut pionow

WC1 2 MFE1* Zlczka nyplowa dl= 10D 0,03 0,05
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WC2 - Wywiewny

Nazwa: WC2
Typ: Wywiewny
Sys.| N Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2]jow. catk. [n| Producen Uwagi
WC2| 1 6 ZW-125 Zawor wentylacyjny = 125
WC2|[ 2 1 FLEX Przewdd elastyczi d= 12| I= 4871 0,2¢ 1,91
weal 3| 1 ATE Syme"y;i’;{]trom'k Ol g1= 128 d3= 124 11= 170 0,16 0,16
WC2| 4 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 12E[11= 65C 0,2€ 0,2¢€
WC2|[ 5 1 USE Redukcja symetryczi dl= 16C|d2= 12E|l1= 78 0,0¢ 0,0¢
WC2| 6 1 MFA Ztaczka mufow. dl= 16C 0,0& 0,0¢
wee| 7] 1 ATE Syme”ysctzor;){]trom'k 9 41= 16d d3= 124 1= 170 0,19 0,19
WC2| 8 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 16C|I11= 35C 0,1¢ 0,1¢
WC2| 9 1 USE Redukcja symetryczi dl= 20C{d2= 16C|I11= 85 0,1C 0,1C
WC2| 10 3 MFA Ztaczka mufow: dl= 20C 0,0€ 0,1¢
wezl11] 2 ATE Syme"y;zorg]tm’”'k 901 41= 204 d3= 129 1= 170 023 0,46
WC2| 12 2 BGE Kolano prasowar alfa= 90| r= 1 |[dl1= 20C 0,3C 0,5¢
WC2| 13 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 20C|I1= 280C 1,7€ 1,7¢€
WC2| 14 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 20C{I11= 30C 0,1¢ 0,1¢
WC2| 15 1 USE Redukcja symetryczi dl= 25C|d2= 20C|I1= 99 0,17 0,17
WC2| 16 5 MFA Ztaczka mufow. dl= 25C 0,11 0,5¢
weal 17 2 ATE Syme”ysctzor;){]trom'k 90 41= 259 d3= 124 1= 170 0,32 0,64
WC2| 18 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 25C|I1= 80C 0,67 0,65
WC2| 19 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 25C[11= 75C 0,5¢ 0,5¢
WC2| 20 3 BGE Kolano prasowar alfa= 90| r= 1 |dl= 25C 0,4€ 1,3¢
Parametry ttumikg
WC2| 21 2 TO-250x1000 Thumik kanalowy ajgty | d= 250 1= 100( wg czsci opisowejj
opracowani

WC2| 22 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 25C|I11= 50C 0,3¢ 0,3¢
WC2| 23 2 CFC* Okygty kréciec elastyczny d= 250 I= 150

Wentylator kanatowy

regulatorem prdkosci
WC2| 24] 1 WK-WC2 obrotowej, obejmami Wentylator kanatowy: Lw=600 m3/h, sfir156 Pa

montaowymi oraz klap

zwrotry

WC2| 25 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 25C|I1= 209¢ 1,65 1,65
WC2| 26| 1 DFA Zaslepkazenske dl= 12t 0,02 0,0
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WC2 - Wywiewny

Sys.| N Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2]jow. catk. [n| Producen Uwagi
WC2| 27 1 CRD1* Podstawa dachowa afa| d= 250 |= 50 A= 450 B= 450
wel28 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okgla|  _ 555 |2 405

Wyrzut pionowy
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WC3 - Wywiewny

Nazwa: WC3
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew z sanitariatow
Sys.| N Szt Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2]| Pow. catk. [m7] Producept Uwagi
WC3| 1 2 ZW-100 Zawor wentylacyjny D= 10p
WC3| 2 1 FLEX Przewdd elastyczi d= 10C| I= 118¢ 0,1€ 0,37
WC3| 3 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 10C[I11= 150( 0,47 0,47
WC3| 4 1 BGE Kolano prasowar alfa= 45 |[r 1 |di= 10C 0,04 0,04
WC3| 5 1 MFA Ztaczka mufow. dl= 10C 0,0 0,02
wea| 6| 1 AYE Symetrygtzor;{;rom'k 4 lg1= 125\ d3= 100 1= 250 0,21 0,21
WC3| 7 1 TUBE* Przewdéd okagly dl= 12E|I1= 40C 0,1€ 0,1€
WC3| 8 1 USE Redukcja symetrycz dl= 16C [d2 128 [11= 78 0,0¢ 0,0¢
WC3| 9 3 MFA Ztaczka mufow. dl= 16C 0,0t 0,14
weal 10 1 ATE Syme“y;:tf)rg]”ojn'k 9O | 41= 160/ d3= 100 11= 17 0,18 0,18
WC3| 11 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 16C[I11= 30C 0,1¢ 0,1f
WC3| 12 2 BGE Kolano prasowar alfa= 90 [ r= 1 |di= 16C 0,1¢ 0,3¢
WC3| 13 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 16C[11= 35C 0,1¢ 0,1¢
Parametry thumikg
WC3| 14 2 TO-160x500 Ttumik kanalowy algly | d= 160| I= 500 wg czs$ci opisowej
opracowani
WC3| 15 2 CFC* Okragly krociec elastyczr | d=  16C | I=  15C
Wentylator kanatowy
regulatorem prdkosci
WC3| 16 1 WK-WC3 obrotowej, obejmami Wentylator kanatowy: Lw=200 m3/h, sgrl42 Pa
montazowymi oraz klap
Zwrotm
WC3| 17 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 16C[11= 2104 1,0€ 1,0€
WC3| 18 1 CRD1* Podstawa dachowa algta [ d= 16C | |I= 50 |A= 36(C [B= 36C
weal 19 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okgla | _ 1601 |- 57
Wyrzut pionow
WC3| 20 1 MFA Ztaczka mufow. dl= 12F 0,04 0,04
WC3| 21 1 BGE Kolano prasowar alfa= 90 |[r 1 |di= 12t 0,12 0,12
WC3| 22 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 12E(11= 30C 0,12 0,1z
WC3| 23 1 FLEX Przewdd elastyczi d= 128 | 1= 654 0,2€ 0,2€
WC3| 24 1 ZW-12¢ Zawor wentylacyjn = 12t SMAY
WC3 1 MFE1* Ztaczka nyplow: dl= 12E 0,0: 0,0z
WC3 1 MF1* Ziyczka nyplowa dl = 10( 0,03 0,03
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Nazwa: WC4

Typ: Wywiewny

Opis: Wywiew z sanitariatow

WC4 - Wywiewny

Sys.| N Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m3] Producept Uwagi
WC4| 1 6 ZW-125 Zawor wentylacyjny D= 125
WC4| 2 1 FLEX Przewod elastyczi = 12%| |= 2691 0,2¢ 1,0¢€
WC4| 3 1 TUBE* Przewod okigly dl= 12E[11= 30C 0,12 0,12
WC4| 4 2 USE Redukcja symetryczi dl= 16C[d2= 12Ef|l11= 78 0,0¢ 0,1€
WC4| 5 3 MFA Ztaczka mufow. dl= 16C 0,0¢ 0,14
weal 6| 2 ATE Syme”ygtzog]"c””'k 901 41= 160 d3= 129 11= 170 0,19 0,38
wc4| 7 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 16C[11= 297 0,1f 0,1f
WC4| 8 1 BGE Kolano prasowar alfa= 90| r= 1 |dl= 16C 0,1¢ 0,1¢
wC4| 9 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 16C[11= 315¢ 1,5¢ 1,5¢
WC4| 10 1 USE Redukcja symetryczi dl= 20C{d2= 16C{|11= 85 0,1C 0,1C
WC4| 11 4 MFA Ztaczka mufow. dl= 20C 0,0¢ 0,24
wcal 12| 4 ATE Symetrysctzor;){]"o‘”'k 90 g1= 20d d3= 104 1= 170 0,22 0,86
WC4| 13 1 TUBE* Przewod okigly dl= 20C|I11= 65C 0,41 0,41
wcC4| 14 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 20c[11= 180C 1,17 1,17
WCA4| 15 1 BGE Kolano prasowar alfa= 90| r= 1 |dl= 20C 0,3( 0,3C
WC4| 16 1 USE Redukcja symetryczi dl= 25C[d2= 20C|I11= 99 0,17 0,17
WC4| 17 5 MFA Ztaczka mufow. dl= 25C 0,11 0,5%
wcal 18 1 ATE Syme”ygtzorg]"om'k 01 g1= 250 d3= 129 11= 215 0,35 0,35
WC4| 19 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 25C[11= 60C 0,47 0,47
wcal 200 1 ATE Symetrysctzor;){]"o‘”'k 90 g1= 25d d3= 124 1= 170 0,32 0,32
WC4| 21 1 TUBE* Przewod okigly dl= 25C[11 = 130C 1,0z 1,0z
WC4| 22 2 BGE Kolano prasowar alfa= 90| r= 1 |[dl= 25C 0,4¢ 0,92
wcal 23 1 AYE Symetrysctzor;){“"o‘”'k S ld1= 259 d3= 169 11= 383 0,60 0,60
WC4| 24 1 TUBE* Przewod okigly dl= 25C|11= 897 0,7 0,7C
Parametry ttumik
i . _ _ wg czsci
wc4| 25 2 TO-250x1000 Thumik kanalowy aigty | d= 250 1= 100 opisowe]
opracowani
WC4| 26 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 25C[11= 50C 0,3¢ 0,3¢
WCA4| 27 2 CFC* Okragly kréciec elastyczr| d= 25C| |= 15C
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WC4 - Wywiewny

Sys.| N Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pow. catk. [m3] Producept Uwagi

Wentylator kanatowy

regulatorem prdkosci
WC4| 28 1 WK-WC4 obrotowej, obejmami Wentylator kanatowy: Lw=800 m3/h, sfir150 Pa

montaowymi oraz klap

ZWrotm

WC4| 29 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 25C|11= 187z 1,47 1,47
WC4| 30 1 CRD1* Podstawa dachowaafla| d= 250 I= 50| A= 450 B= 450
WC4( 31 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa algta = 250 |= 425
WCA4| 32 1 BGE Kolano prasowar alfa= 45| r= 1 |dl= 16C 0,0¢ 0,0¢
WCA4| 33 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 16(C[11 = 125(C 0,62 0,6
WC4| 34 1 OC1* Odsadzka okigta dl= 16C| e= 15C|I1= 50C 0,37 0,37
WC4| 35 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 16(C[11= 85C 0,42 0,42
WC4| 36 1 OC1* Odsadzka okigta dl= 16C| e= 25C|I1= 60C 0,47 0,47
WCA4| 37 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 16C[11= 25C 0,12 0,12
WC4| 38 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 12F|I1= 210C 0,82 0,82
wcal 39 1 AYE Syme”ygtzorgﬂ"om'k 4 1d1= 129 d3= 104 11= 250 0,21 0,21
WC4| 40| 1 MFA Ztaczka mufow. dl= 12t 0,04 0,04
WC4| 41 1 USE Redukcja symetryczi dl= 12F|d2= 10C|I1= 64 0,0€ 0,0€
WC4| 42 1 MFA Ztaczka mufow. dl= 10C 0,0¢ 0,0¢
WCA4| 43 1 BGE Kolano prasowar alfa= 90| r= 1 |dl= 10C 0,07 0,07
WCA4| 44 1 TUBE* Przewdd okagly dl= 10C|I11 = 100C 0,31 0,31
WC4| 45 1 FLEX Przewdd elastyczi = 1o0C| I= 3597 0,23 1,13
WCA4| 46 6 ZW-10C Zawor wentylacyjn = 10C SMAY
WC4| 47 2 TUBE* Przewdd okagly dl= 12E|I11= 90C 0,3t 0,71
WCA4| 48 2 TUBE* Przewdd okagly dl= 10C{I11= 90C 0,2¢ 0,57
WC4 3 MF1* Ztaczka nyplow. dl= 12F 0,0z 0,0¢
WC4 3 MFE1* Ziaczka nyplowa dl= 100D 0,03 0,08
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