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ZBROJENIE NAROZNIKOW OTWOROW W ELEWACJI

DETALE 3

PRZY OTWORACH OMIENNYCH | DRZWIOWYCH ‘
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1 — siatka diagonalna uktadana przy narozach
otworéw (pod katem 457) o wymiarach

uktadana wzdtuz krawedzi otwordw
uktadana w narozach otwordw

Na naroznikach otworéw w elewacji (np: okien i drzwi) nalezy umiescic ukosne (pod kqtem 45
stopni) dodatkowe kawatki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm.
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukosnych rys zaczynajqcych sie w narozach

TEMAT:

ul. Sktadowa 15, 37-100 tancut

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU I REKREACII W tANCUCIE
PRZY UL. SKEADOWEJ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACII I ADAPTACII DO NOWYCH FUNKCII

PROJEKTOWAL : IMIE, | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mgr inz. Adam WILKOS PDK/0231/PWOK/11
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ADAM WILKOS
SPRAWDZIL: ”ﬁm%'&(m*: !
OPRACOWAL: BRANZA: FAZA:
- . bud.-konstr. projekt wykonawczy
mgr inz. Rafat Cwiok - AT SO
marzec 2017 1:100
INWESTOR: NAZWA RYSUNKU: NR RYS.:
Gmina Miasto taficut DETALE 3 - zbrojenie naroznikéw |PW/B-13
ul. Plac Sobieskiego 18 t , | N WERSJA:
A | B | C | D




