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OSWIADCZENIE

Projekt budowlano-wykonawczy p.n. ,Budowa sieci
elektroenergetycznej obejmujace] napiecie znamionowe nie wyzsze niz
1 kV oswietlenia ulicy Gtuchowskiej i takowej na odcinku okoto 1250 m
w tancucie” jest sporzadzony prawidtowo, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzgodnieniami i jest kompletny

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Marian Kozik inz. Andrzej Wéjtowicz
branza: elektryczna branza: elektryczna

nr upr. PDK/0027/POQE/16 nr upr. 28/1976
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PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Rzeszéw
P G E Rejon Energetyczny Lezajsk
37-300 Lezajsk, ul. Polna I0a
tel.: (17) 240 5600 , fax: (17) 240 5602
e-mail: RE07.OR@pgedystrybucja.pl
www.pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A.

Lezajsk, dnia 2016-05-19
Znak: REO7/RP/4/585/860/2016

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr REQ7/RP/4/585/860/2016/........... o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

MIASTO tANCUT
LANCUT, PLAC SOBIESKIEGO 18
37-100 LANCUT

Warunki przytgczenia nr REO7/RP/4/585/860/2016 dla podmiotu V grupy przytgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne.

Lokalizacja: tANCUT, GRUCHOWSKA dz. 1214, 1484, 1438/1.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na
whniosek z dnia 2016-04-26, okres$la sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia:
stup 44 sieci nN zasilanej ze stacji LANCUT ZWIERZYNIEC .

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego:
zaciski pragdowe na stupie odejsciowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 7 kW - zasilanie podstawowe

4. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

Przebudowa sieci: Uklad pomiarowy ze sterowaniem nalezy zainstalowaé w oddzielnej
szafce pomiarowo-ztgczowej ZK+ZL w odlegtosci ok. 25m od stupa.

5. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
Instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.
Catos¢ prac nalezy wykona¢ we wilasnym zakresie. Urzadzenia pozostaja na majatku
i eksploatacji Odbiorcy.

6. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
w stupku kablowym.

7. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: uktad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy .

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielkoSci mocy przytaczeniowej - maks. 16 A.
Zabezpieczenie zainstalowac w skrzyni pomiarowe;.
Zastosowac zabezpieczenie dodatkowe o wartosci 20 A w miejscu nawigzania.

9. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wytaczanie zasilania

w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TT.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana dc rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy:
9729 424 160 zt w pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAC S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194,
www.pgedystrybucja.pl
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Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze

by¢ wiekszy niz tg §0=0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé

bezpieczefAstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem

elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i

kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytagczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przylgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkow przylgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajacych ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przylgczenie wymagajg akceptacji
Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie.

b) W miejscu rozgraniczenia wiasnosci urzadzen umiescic tabliczke informacyjna.

c) Na wskazany zakres prac nalezy opracowa projekt techniczny i uzgodni¢ go
w RE Lezajsk.

d) Nowe stupy, przewody oswietleniowe, wysiegniki i lampy pozostajg na majatku Urzedu
Gminy, dlatego nalezy oznaczy¢ wysiegniki kolorem zottym.

e) Caly zakres prac nalezy wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie z wymogami norm
i obowigzujgcych przepiséw.

w nia opracowat:

PGE Dystrybucja S.A.
\  Oddziat Rzeszow
Rejon energetyczny Lezajsk

......... Z-tfa Dyrektora-¢
Jan Irzykowski

*- niepotrzebne skresli¢

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakladowy:
9 729 424 160 zt w petni optacony. Korto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194;
www.pgedystrybucja.pl
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STAROSTA LANCUCKI tancut, dnia 2017-06-28
WYDZIAL GEODEZIJI
| GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
37-100 LANCUT, UL. MICKIEWICZA 2
TEL/FAX 17225 77 97

ODPIS PROTOKOtLU NARADY KOORDYNACYJNEJ

STAROSTWO POWIATOWE W tANCUCIE
DATA NARADY: 2017-06-22

NR GN-Z.6630.2.164.2017

Opis przedmiotu narady: lokalizacja sieci o$wietlenia ulicznego

Whnioskodawca:
MK ELEKTRO PROJEKT
39-400 Tarnobrzeg Konfederacji Dzikowskiej 6/13

Whniosek z dnia;: 2017-06-21

Inwestor:
Miasto t.ancut
37-100 Lancut PI. Sobieskiego 18

Uzgadnia sie propozycje lokalizacji obiektu potozonego:
gmina: tANCUT MIASTO, obreb: t ANCUT MIASTO

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta mgr inz. Kamila Prajs - Podinspektor w Wydziale
Geodezji i Gospodarki Nieruchomos$ciami

Uwagi-zalecenia:

1. Integralng czescia protokotu jest projekt podpisany i opieczetowany.

2. Usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest przedtozy¢é mape z wynikami pomiaréw powykonawczych whasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej.

3. Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do
przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2016
poz. 1629).) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia
1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 1999
Nr 45, poz. 454), a takze Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24
stycznia 2001Ir. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2011 Nr 11 poz.89).



4. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika - uzytkownika sieci.

5. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spetnienia wymogdéw zawartych
w branzowych normach i warunkach technicznych.

6. ZG w Jasle - W miejscach skrzyzowan kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi z tworzywa
sztucznego siegajagcymi po 1,5m na obie strony skrzyzowania liczac w kierunku prostopadtym od
konca rury do gazociagu. Odlegtosé stupdw od gazociggu winna wynosié minimum 1,5 m.

O terminie rozpoczecia robdt powiadomi¢ Gazownie w tancucie z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
Prace ziemne w poblizu gazociggu wykona¢ recznie pod nadzorem pracownika Gazowni w

tancucie.
Uzyskaé protokét odbioru robét podpisany przez pracownika Gazowni w tancucie.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

IMIE  NAZWISKO

Lp. NAZWA INSTYTUCIJI PRZEDSTAWICIELA PODPIS
1 Zarzad Drdg Powiatowych w tancucie A. Lisowska nieczyt.
2. GDDKIA O/Rzesz6w J. Kocyta
3. PSG Sp. z 0.0., ZG Jasto B. Wojtun
4. PZMiUW Rzeszow T. Nowak
5. £ZK sp zo.o. A. Nycz
6. PGNIiG Sanok J. Gurak
7. GAZ SYSTEM S.A K. Kedzior

Z up. Slarost}\)Lancuckiego

mgr hti. PRAIJS
IPodins$U4uor



1. CZESC OGOLNA

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e Warunki przytaczenia wydane przez PGE Dystrybucja

e Aktualna mapa do celow projektowych

¢ Inwentaryzacja wtasna w zakresie niezbednym do projektowania
e Obowigzujgce normy, przepisy, rozporzgdzenia

e Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja
S.A. TOM 6-Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia wersja 04/2011

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA, ZAKRES, CEL INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentaci
projektowe] obejmujacej budowe sieci elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej
niskiego napiecia o$wietlenia ulicznego przy ul. Gluchowskiej i tgkowej w tancucie.
Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunkow bytowych

mieszkancow w zakresie komunikacji i bezpieczenstwa na terenie Miasta tancuta.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Koniec ulicy tgkowej w kierunku ulicy Gtuchowskiej oraz ulica Gtuchowska nie

jest oswietlona.

Sie¢ niskiego napiecia zasilana jest ze stacji transformatorowej tANCUT
ZWIERZYNIEC i pracuje w uktadzie sieci TT

2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Szafa SzO zostanie zasilona kablem YAKY 4x35 [mm?] ze ztgcza kablowego
(opinia e-477/15). Zaprojektowano dwa obwody zasilajgce oSwietlenie ulicy
Gtuchowskiej i tagkowej. Jeden obwodd zasilajgcy oswietlenie w kierunku ulicy
Kochanowskiego a drugi w kierunku ulicy tgkowej. Wyprowadzone kable YAKY 4x35
[mm?] zostang wprowadzone na stup nr 1/WO.

Sie¢ energetyczna od stupa nr 1/WO do stupa nr 32/WO (14/K — na stupie po
wymianie zostanie opis 14/K) wykonana zostanie przewodem izolowanym AsXSn

4x35 [mm?]. Na stupie nr 14/K zamocowaé tabliczke z opisem ,zasilanie dwustronne”.



Projektuje sie oprawy os$wietleniowe sodowe wykonane w Il klasie izolacji
o0 mocy catkowitej nie wiekszej niz 81 [W] i strumieniu $wietinym oprawy nie
mniejszym niz 5046 [Im]. Oprawy zostang zamontowane do wysiegnikow zgodnie ze

schematem ideowym na stupach betonowych typu E oraz ZN.

2.3INFORMACIE O OCHRONIE TERENU

Projektowana budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia oswietlenia
ulicznego jest prowadzona po terenach prywatnych w trawnikach. Na obszarze
prowadzenia prac nalezy oszczednie korzystaé z terenu, uwzgledni¢ przy
prowadzeniu prac ochrone $rodowiska poprzez ochrone gleby, zieleni, naturalnego

uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

2.4 INFORMACIJE O ODDZIALtYWANIU NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie, jakim jest projektowana budowa sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ ujetych w rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r Dz. U. Nr 257 poz. 2573 w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko
oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, dlatego tez nie ma wymogu
opracowania raportu 0 oddziatywaniu na srodowisko.

Projektowana budowa sieci izolowanej niskiego napiecia nie ma negatywnego

oddziatywania na $rodowisko naturalne.

2.5INFORMACJE O UWARUNKOWANIACH GORNICZYCH
Dziatki, na ktérych projektuje sie budowe sieci niskiego napiecia nie znajdujg

sie w granicach terendw gorniczych.

2.6 INFORMACIE O WARUNKACH GEOTECHNICZNYCH

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia zalicza sie do pierwszej

kategorii geotechnicznej.

2.7 INFORMAUCIE O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Wyznaczenie obszaru oddziatywania projektowane] inwestycji dokonano na
podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005 roku Nr 219 poz. 1864). Obszar

oddziatywania obiektu dla planowanej inwestycji bedzie obejmowat swoim zasiegiem



dziatki potozone w tancucie w obrebie nr 1 Miasto tancut o numerach ewidencyjnych:
1260/1, 1260/5, 1260/6, 1260/4, 1261/4, 1261/5, 1261/6, 1261/10, 1261/11, 1261/12,
1214, 1484, 1441/7, 1441/6, 1441/5, 1441/11, 1441/8, 1441/10, 1441/3, 1442/5,
1442/4, 1442/3, 1456, 1457, 1470, 1469, 1468/1, 1471/3, 1471/1, 1471/2, 1473,
1474/2, 1474/1.

2.8 LINIA KABLOWA

Wyprowadzony kabel zasilajgcy do ziemi z projektowanej szafy oswietlenia
ulicznego SzO nalezy uktadaé zgodnie z PN-76-E-05125 zachowujgc gtebokos¢ 0,8
[m] pomiedzy gbérng zewnetrzng powierzchnig kabla (rurg ochronng) a niweletg
terenu. Przy uktadaniu linii kablowej nalezy uwzgledni¢ warunki i wytyczne zgtaszane
przez wiascicieli nieruchomosci i zawarte w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot.

Przy przejsciu linii kablowej pod drogg gminng oraz w pasie drogi gminnej
nalezy zachowac gtebokos$¢ utozenia linii minimum 1,5 [m] pomiedzy gérng krawedzig
rury ochronnej a niweletg terenu.

Woprowadzenie kabli z ziemi na stup nr 1/WO nalezy do wysokosci 2,5 [m] od
powierzchni ziemi utozy¢ w rurach ochronnych czarnych sztywnych 50 [mm]
o grubosci $cianki 4,6 [mm] odpornych na promieniowanie UV, zabezpieczyC gtowicg
termokurczliwg i przymocowac za pomocg uchwytow dystansowych. Rura ochronna

powinna zostac¢ zagtebiona na gtebokos¢é min. 0,5 [m] pod powierzchnie ziemi.

2.9 WYSIEGNIKI | OPRAWY OSWIETLENIOWE

Zaprojektowano oprawy o$wietleniowe sodowe dwukomorowe o maksymalnegj
catkowite] mocy uwzgledniajgce] wszystkie straty wraz z uktadem zaptonowym
wynoszacym nie wiecej niz 81 [W], przy strumieniu swietinym oprawy wynoszacym nie
mniej niz 5046 [Im]. Strumien minimalny zrodta lampy nie mniejszy niz 6600 [Im].
Oprawa wyposazona w uktady optyczne pozwalajgce ksztattowac bryte fotometryczng
oprawy w zaleznosci od miejsca zastosowania. Oprawa zbudowana z materiatow
tatwo przetwarzalnych - aluminium i szkto. Stopien szczelnosci ukfadu optycznego
IP66, uktadu zasilajgcego IP66. Klosz oprawy lekko wypukty wykonany z hartowanego
szkta o udarnosci mechanicznej IKO8, odporny na promieniowanie UV. Oprawa
wykonana w |l klasie ochronnosci elektrycznej, napiecie zasilania 230V 50Hz. Budowa
oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego.
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zarédwno na

wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, takze pozwalajgcy na zmiane kata



nachylenia oprawy. Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogoélnodostepnym
programie  komputerowym  pozwalajgcym wykonaé obliczenia parametrow
os$wietleniowych.

Istnieje mozliwos¢ zastosowania innej oprawy o parametrach rownowaznych
nie gorszych niz. procentowa warto$¢ strumienia w katach brytowych 1/2 do
strumienia wypromienianego w dolng potptaszczyzne (steradianowg 2 1) wynosi co
najmniej 43%, procentowa warto$¢ strumienia w katach brytowych 1 do strumienia
wypromienianego w dolng podiptaszczyzne (steradianowg 2 1) wynosi co najmniej
72%, procentowa wartos¢ strumienia w katach brytowych 3/2m do strumienia
wypromienianego w dolng podiptaszczyzne (steradianowg 2 1) wynosi co najmnigj
95%, procentowa wartos¢ strumienia wyemitowanego w dolng pétprzestrzen do
catego emitowanego strumienia wynosi nie mnigj niz 100%, sprawnos¢ oprawy nie
gorsza niz 76 %, moc catkowita oprawy uwzgledniajaca wszystkie straty wraz
z uktadem zaptonowym nie wieksza niz 81 [W] przy strumieniu $wietinym oprawy
5046 [Im]. Stopien ochrony uktadu optycznego i zasilajgcego IP 66.

Zaprojektowane oprawy oswietleniowe zamontowane zostang na wysiegnikach
zgodnie ze schematem ideowym, ktére nalezy pomalowaé farbg chlorokauczukowg
koloru zoltego. Nalezy zastosowac wysiegniki cynkowane ogniowo o min. grubosci
powtoki 100 [um].

Do wnetrza wysiegnika rurowego o $rednicy 51 [mm] nalezy utozy¢ rure PCV
odporng na promieniowanie UV o $rednicy 40 [mm] tak aby wystawata z obu stron
rury po 10 [mm] . Wystajace krawedzie rury powinny by¢ zaokrgglone. Gérny koniec
wysiegnika uszczelni¢ masg odporng na promieniowanie UV.

Oprawy oSwietleniowe tgczy¢é przy pomocy zaciskow typu SL11.118
przewodem YDY 2x2,5 [mm?].

Na planie zagospodarowania terenu oraz na schemacie ideowym pokazano
rozmieszczenie opraw, typy stupdw, odlegtosci, nachylenie i dtugosci wysiegnikow
oraz linie fazowa, do ktdrej nalezy przytgczyé oprawe. Potgczenie opraw wykonac tak,
aby obcigzenie na poszczegdlinych fazach byto rwnomierne.

W miejscu rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen umiesci¢ tabliczke informacyjng
SWO”.

2.10 UKLAD POMIAROWY | STEROWANIE OSWIETLENIEM

Pomiar energii elektrycznej bedzie realizowany w ukfadzie bezposrednim
poprzez zabudowe tréjffazowego licznika energii elektrycznej w projektowanej
rozdzielnicy pomiarowej o wymiarach o wymiarach 660x600x250 [mm], ktora zostanie



zamocowana na fundamencie. Zabudowac rozdzielnice o wygladzie takim samym jak
szafa kablowa posadowiona juz na dziatce nr 1261/12. Rozdzielnice posadowié tak,
aby jeden z bokdw przylegat do boku juz istniejacej szafy kablowe;.

Rozdzielnica pomiarowa powinna spetnia¢ minimalne parametry tj. stopien
wytrzymatosci mechanicznej IK 10, stopienn ochrony IP 44; kategoria palnosci VO;
wykonanie w Il klasie ochronnosci; wytrzymatos¢ dielektryczna 240 kV/cm. Na
zaprojektowanej rozdzielnicy nalezy naklei¢ tabliczke WO (wtasno$¢ odbiorcy).
Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie poprzez zegar sterujacy typu SELEKTA
172 — zgodnie z wytycznymi z rejonu energetycznego Lezajsk z mozliwoscig
programowania dziennego oraz tygodniowego i automatyczng zmiang czasu
lato/zima.

2.11 OCHRONA PRZEPIECIOWA

W miejscu przejscia z linii kablowej na linie napowietrzng oraz na koncu linii
nalezy zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ przy pomocy zacisku SLIP22.1. Nalezy
zainstalowacC ogranicznik przepie¢ ze wskaznikiem zadziatania o napieciu pracy
trwate] 500 V, znamionowym pradzie wytadowczym In (8/20 us) wynoszacym 5 KA.
Usytuowanie ogranicznikdw przepie¢ pokazano na schemacie ideowym. Rezystancja
uziemienia ogranicznikow przepiec nie powinna przekraczac 10 [Q].

Zaprojektowano uziom pretowy (typ P2), prety ocynkowane o srednicy 16 [mm]
i dtugosci 6 [m] przy zatozonej rezystywnosci gruntu na poziomie 200 [Qm)]. Jezeli po
wykonaniu pomiaréw nie uda sie osiggnaé wymaganej rezystancji nalezy dodatkowo

pograzy¢ prety ocynkowane tak aby uzyska¢ wymagang rezystancje.

2.12 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W linii niskiego napiecia o$wietlenia ulicznego zastosowano, jako $rodek
ochronny od porazen izolacje podwdjng w postaci zastosowania opraw w Il klasie
izolacji, wyizolowaniu wnetrza wysiegnikdw rurowych za pomocg rur PCV, oraz

zastosowaniu przewoddéw YDY o podwojnej izolaciji.



3. OBLICZENIA

3.1 Obliczenie pradu i dobor zabezpieczen opraw

Moc catkowita projektowanej oprawy o$wietleniowej wraz z ukladem zaptonowym wynosi 81 [W]

S opr- 70/0,95 -85,3 [VA] S opr
Prad znamionowy pobierany przez oprawe: lopr = —j-[A]
lopr- 85,3/230 - 0,37 [A] Ir = (1,5- 2,5)lopr[A]
gdzie:

Dobdr bezpiecznika dla projektowanych opraw o$wietleniowych:
|+ - prad rozruchowy pobierany przez oprawe

lr- (0,56-0,93) A
Dobrano wktadki bezpiecznikowe do opraw osw. DIl BiWts E27 gF 4 [A]

3.2 Dobor przekroju przewodéw do opraw

InR I InF I ldd 1 warunek
fo _j 35l>\1tdd 2 warunek gdzie:
Inr- prad znamionowy rozruchowy pobierany przez oprawe

ldd- obcigzalno$é pradowa diugotrwata przewodu
1>- prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego
Dobrano przewdd YDY 2x2,5 mm2

0,80<4<24
2,1x4<1,45x24

Przewod i zabezpieczenie pojedynczych opraw dobrano prawidtowo.

3.3 Obliczenie pradu i dobor zabezpieczen
Dla szafy SzO Gluchowska - stacja trafo tANCUT ZWIERZYNIEC:

Moc zainstalowana 3-f dla obwodu nr 1 wynosi: 20x81-1620 W.
Moc zainstalowana 3-f dla obwodu nr 2 wynosi: 12x81-972 W.

Pobér pradu w obwodzie nr 2:

Pa - 1620 [W] & S —— [A]
In- 2,46 [A]
[ nRobw - (3,7+6,15) [A]

Dobrano zabezpieczenie DIl BiwWtz E27 gG 10 [A] dla obwodu nr 1, 2



ZESTAWIENIE MATERIAtOWE

FX/Fy
m
Nr stupa saafasou | 1/wo | 2/wo |3/wo |4/wo | s/wo |e/wo | 7/wo | 8/wo | 9/wo | 10/wo | 11/wo | 12/wo | 13/wo | 14/W0 | 15/wo | 16/Wo | 17/wo | 18/wo | 18/W0 | 20/W0 | 21/W0 | 22/W0 | 23/Wo0 | 24/W0 | 25/wo0 | 26/wo0 | 27/wo | 28/wo | 29/wo | 30/wo |31/wo | 147K
© R O Dl Rl e ) N © g N © © g ©
ol S N I IR R N I e O N N B A B I S B B N T T O I O O N B R A -
) 14 18 18 Q 1§ 18 18 18 ~ 1 1 1 1 d 1 1 1 1 1 1 ~
1 Y 1 T 1 ; v v
[m7] §§ = Y §§ Q. Q. Q. Y Y d Y Q. Q. Q. Q. Y §§ Y Y N Q. Q. Q. Q. 3 Q. Q. Y Q. Q. Q. w
Stup ZN-10 615 kg | [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
Demontaz stupa ZN-10 615 kg | [szt.] 1 1
Stup E-10,5/2,5 (330/173) 855 kg | [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Stup E-10,5/4,3 (330/173) 1055 kg | [szt.] 1 1
Stup E-10,5/6 (375/218) 1308 kg | [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 7
Ustdj Uo - gteboko$é zakopania 2,1 m 0,52m> | [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Ustdj Uo - gteboko$é zakopania 2,2 m 0,43m> | [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
Ustoj Uos - gtebokosc zakopania 2,4 m 0,59 m*® | [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 7
Ustdj Uos - gtebokosc zakopania 2,1 m 0,52 m> | [szt.] 1 1
Opr. o$w. sodowa 81 [W] | | 1 1 2 f{s ]2l 2fa]2]2l 2212222222122 ]1]2] 2122112 ]212]1][21]1]33
Wysiegnik Wo-6 (1500/1000) - 0° 7 kg [szt.] 1 2 3
Wysiegnik Wo-6 (1000/1000) - 0° 7 kg [szt.] 1 1 1 1 1 5
Wysiegnik Wo-6 (500/1000) - 0° 7 kg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Rura RHDPEk-F UV 50/5,5 [m] 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 99
Element usztywniajgcy wysiegnika 0,43 kg | [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
Wysiegnik Wo-4 (1500/1000/190) - 0° 10,3 kg | [szt.] 1 1 1 1 4
Wysiegnik Wo-4 (1000/1000/190) - 0° 10,3 kg | [szt] 1| 1 1 1 4
Wysiegnik Wo-4 (500/1000/190) - 0° 10,3 kg 1 1
Wysiegnik Wo-5 (500/1000/240) - 0° 11,0 kg | [szt.] 1 1 1 3
Wysiegnik Wo-5 (1500/1000/240) - 0° 11,0kg | [szt.] 1 1 1 3
Wysiegnik Wo-5 (2000/1000/240) - 10° 11,0kg | [szt.] 1 1
vehwyt do mocowania 0,52 k 2 |42 2 2] 2|2 2 2|2 | 2 2 | 2 2 | 2| 2 34
wysiegnika - UW | (185/80/22) 52kg flszt]
Przewdd YDY 2x2,5 [mm’] | [m] | 5 |s]|s|s|s5fwo|ls|s|s5]|s5 |55 |5 |5 |5 |5 |5 |[s5|[s5|[s5|s5|s5|s5]|s5]|s5]|s5]|s5]s5 |5 |5 |5 ]| 5]u1es
Hak do stupdéw okragtych 1780/1250
mocowany tasma SOT 29 0.61 ke [szt.] 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 3 24
Tasma stalowa COT 37 [m] 11 3 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 3 4 2 9 58
Klamerka COT 36 [szt.] 11 3 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 3 4 2 9 58
Sruba hak komp SOT 2116 1190/240
M16x200 0,78 ke [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
700
Uchwyt przelotowy SO 270 0.15 [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
1800
Uchwyt przelotowo-narozny SO 130 0.3 [szt.] 1 1 1 1 1 1 1 1 8
2000
Uchwyt odciagowy $S0118.4255 0.45 [szt.] 3 1 2 2 2 1 2 3 16
Zacisk przeb. izol. SLIP 11.118 [szt.] 7 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 39
pacisic przed. zol. SLIP11.118 1 |22z |22z |22 |22 2|2 2|2 |2 |2 |2 |22 |2 |22 |2 |22 |22 |1]|2]1]|1] 33
wraz z bezpiecznikiem SV29.253 [szt.]
\Wktadka bezp. 6A - E27 [szt.] 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33
[Ostonki korica prz. PK 99.050 [ szt | 8 {1  ( ( ¢ ¢ ( ¢+ + { { { { ¢ ¢ [ | T« | [ [ 1 1 [ [ [ [ | 4_| 20
Ogran. przepie¢ SE 46.350 BZ-5 [szt.] 4 4 4 4 4 4 24
Przewdd AsXSn 1x25mm?2 [m] 16 16 16 16 16 16 96
Ptaskownik z bedn. oc. 30x4 [m] 16 16 16 16 16 16 16 | 112
Uziom P2 - pret ¢ 16mm ocynk. [m] 12 12 12 12 12 12 12 84
Przewdd AsXSn 4x35 [mm?’] [m] 1250 1250
Kabel YAKY 4x35 [mm’] m] | 98 12 110
Rozdzielnica fundamentowa wraz z
. [szt.] 1 1
wyposazeniem
Rura ochronna karbowana fi 75/65 [m] 17 17
Rura ochronna gtadka fi 110/10 [m] 18 18
Ksztattka uszczelniajgca fi 75 [szt.] 8 8
Ksztattka uszczelniajgca fi 110 [szt.] 4 4
Zestaw do zaktadania uziemiaczy ST 208 [kpl.] 2 2
Palczatka termokurczliwa
czteropalczasta (25-95) - 35 mm? [szt] 2 2
Uchwyt dystansowy SO79.6 0,19 kg | [szt.] 6 6
Rura ochronna RHDPE-UV 50/5 [m] 6 6




