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Rozdzielnica nN 670x600x250+kieszen kablowa+fundament
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Obiekt

Temat

Nr Upr. Podpis

PDK/0027/POOE/i6

Imie i nazwisko

mgr inz. Marian kozik

inz. Andrzej Wojtowicz 28/1976

Miasto tancut
ul. Pl. Sobieskiego 18, 37-100 tANCUT

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napigcie znamionowe hie wyzsze
niz 1 1.V oéwietlenia ulicy Gtuchowskiej i takowej na odcinku okoto 1250 m
w tancucie
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Obudowa: wykonana z tworzywa samogasngcego z kompozytu poliestrowo - szklanego Il klasa izolacji

wymiary: 660x600x250 + k.kablowa + fundament

Opis techniczny:

Listwa LZ 35 4-torowa wymiary: 116x64x29 [mm]

Tablica licznikowa TL-3F

. Obudowa do plombowania wraz z zabezpieczeniem - podstawa 25A

Listwa zaciskowa 1-polowa wymiary: 30x52x49 [mm]

. Gniazda bezpiecznikowe 1-biegunowe ceramiczne typu D wymiary: 80x41x56 [mm]
. Roztgcznik krzywkowy 1-0-2 natablicowy 40 [A] mocowany na szyne TH wymiary: 72x72x91 [mm]
. Zegar astronomiczny typu SELEKTA 172

. Gniazdo natablicowe 1-polowe 16 [A] 230 [V] mocowane na szyne TH

. Stycznik 45 A 230V wymiary: 90x117x126 [mm]

Uchwyt kabla

Szyna PEN AL 30x5 [mm]
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iv/i MK ELEKTRO PROIJEKT e-mail: biuro@ mkelektropmjekt.pl
PRO EKt ul- Konfederacji Dzikowskiej 6/13 +48 506 997 318
v PHUIJtKI 39-400 Tarnobrzeg

Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowal mgr inz. Marian kozik PDK/0027/POOE/16 06.2017
Sprawdzit ini. Andrzej Wojtowicz 28/1976 06.2017
Inwestor Miasto tancut Format

ul. Pk Sobieskiego 18, 37-100 tANCUT Al
Obiekt Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujacej napiecie znamionowe nie wyzsze  Skala

niz 1 kV oswietlenia ulicy Gluchowskiej i takowej na odcinku okoto 1250 m 110

w tarcucie
Temat Nr rys.

Widok szafy o$wietleniowej SOU
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Linia napowietrzna AsXSn 4x35 mm2 b=25 MPa

Istniejace skrajne przewody Unii
napowietrznej SN

k/i EIEKJRO
IM,/-

Projektowat
Sprawdzit

Inwestor

Obiekt

Temat

MK ELEKTRO PROJEKT e—mail: biuro@ mkelektroprojekt.pl
Konfederacji Dzikowskiej 6/13 tei. +48 506 997 318

uL
PROJEKT Jg_400 Tarnobrzeg

Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data

mgr inz. Marian kozik PDK/0027/POOE/16 06.2017

inz. Andrzej Wojtowicz 28/1976 06.2017

Miasto tancut Format

ul. Pl. Sobieskiego 18, 37-100 tANCUT A4
Skala

Budowa sieci napowietrzno-kablowej niskiego napiecia o$wietlenia ulicy
Gluchowskiej i Lekowej w tancucie

Profil linii nN - skrzyzowanie z linig $N NS
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Linia napowietrzna AsXSn 4x35 mm2 6=25 MPa

k/i  eiektro MK ELEKTRO PROJEKT e-mail: biuro@ mkelektroprojekt.pl
- ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13 tel. +48 506 997 318
PROJEKT Jg_400 Tarnobrzeg
Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat mgr inz. Marian Kozik PDK/0027/PO0E/16 06.2017
Spra wdzif inz. Andrzej Wojtowicz 28/1976 06.2017
Inwestor Miasto tancut Format
ul. Pl. Sobieskiego 18, 37-100 tANCUT A4
Obiekt - . S T Skala
Budowa sieci napowietrzno—kablowej niskiego napigcia oswietlenia ulicy
Gluchowskiej i tekowej w tancucie
Temat Nr rys.

Profil linii nN - skrzyzowanie z Unig 110 kV 05
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujacej napiecie

znamionowe nie wyzsze niz 1 kV oswietlenia ulicy
Gtuchowskiej i takowej na odcinku okoto 1150 m w tarncucie

Nr dziatek: 1260/1, 1260/5, 1260/6, 1260/4, 1261/4, 1261/5, 1261/6, 1261/10,
1261/11, 1261/12, 1214, 1484, 1441/7, 1441/6, 1441/5, 1441/11, 1441/8,
1441/10, 1441/3, 1442/5, 1442/4, 1442/3, 1456, 1457, 1470, 1469, 1468/1,
1471/3, 1471/1, 1471/2, 1473, 1474/2, 1474/1

INWESTOR: MIASTO tANCUT
PI. Sobieskiego 18
37-100 LANCUT

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MK ELEKTRO PROJEKT

ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13
39-400 TARNOBRZEG

OPRACOWAL.:

mgr inz. Marian Kozik
branza: elektryczna

nr upr. PDK/0027/POOE/16

LIPIEC 2017



1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektow

e \Wytyczenie geodezyjne projektowanych stupdw betonowych pod podwieszenie linii
napowietrznej oswietlenia

e \Wytyczenie geodezyjne projektowanej szafy ztgczowo-pomiarowej oraz przytacza
kablowego

e Reczne wykopy o gtebokosci 0,9 [m] pod linie kablowa

e Przewiert sterowany pod drogg gminng pod utozenie sieci kablowej

e Wykopy mechaniczne oraz reczne o gtebokosci do 2,5 [m] pod stupy betonowe
e Uktadanie kabla

e Przywdz na teren budowy stupow betonowych i ztozenie ich na placu budowy
e Ustawienie stupow

e /amocowanie na stupach wysiegnikdw i opraw oraz przytaczenie

e Przytgczenie kabli w rozdzielnicy

e Wytgczenie spod napiecia istniejgcej linii nN zasilanej ze stacji trafo

e Przytgczenie przewoddw zasilajgcych do linii energetycznej i montaz ogranicznikow
o Wykonanie uziemienia ogranicznikéw na stupach

¢ Wykonanie pomiardow rezystancji uziemienia

e Podanie napiecia na wykonana linie
2. Wykaz istniejqcych obiektow
e Linia energetyczna gota nN, SN i WN, sie¢ wodociagowa, kanalizacyjna,

telekomunikacyjna, gazowa

e Drogagminna

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdore mogq
stwarzac zagrozZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przejezdzajgce samochody drogg gminng wzdtuz budowanej linii napowietrznej.

Prowadzone prace ziemne w poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej
i nadziemnej.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystqgpienia

o Wykonywanie wykopow o gtebokosci wiekszej od 2,0[m]

e Ryzyko potracenia przez przejezdzajgce samochody droga gminng w poblizu budowanej
linii napowietrznej

e Ryzyko porazenia pradem elektrycznym przy pracy w poblizu istniejgcej linii
energetycznej nN, SN i WN

e Ryzyko upadku z wysokosci ponad 8m przy montazu przewoddw i osprzetu

e /agrozenie w czasie stawiania stupdw urzadzeniem dzwigowym



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Pracodawca jest zobowigzany zapoznaé pracownikdw z ryzykiem zawodowym,
zagrozeniem zycia i zdrowia, ktére wystepuja na danym stanowisku pracy, zastosowanymi
srodkami likwidujgcymi lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenia oraz szczegdtowymi
instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich
prac.

Przed przystgpieniem do realizacji robdét nalezy poddaé pracownikéw instruktazowi
stanowiskowemu bhp, w szczegdlnosci:

v' zwrdci¢ uwage na zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci

v' zwrdcié uwage na zagrozenia zwigzane z pracg sprzetu zmechanizowanego w poblizu
istniejgcej linii energetycznej nn

zwrdcié uwage na zagrozenie zwigzane z ruchem pojazdéw drogg gminng

omowic sposdb prawidtowego wydzielenia i oznakowania strefy niebezpiecznej

prace wykonywac z podnosnikdw o nienagannym stanie technicznym

RN NIRN

nakazaé stosowanie kaskéw ochronnych gtowy w czasie pracy w strefie niebezpiecznej
sprzetu zmechanizowanego

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpiecznq i sprawnq komunikacje, umoZliwiajgcq szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przy wykonywaniu wykopdw pod stupy nalezy przed rozpoczeciem prac oznakowac teren.

Urzadzenia, instalacje energetyczne lub ich czesci, przy ktérych beda prowadzone prace
modernizacyjne powinny byé pozbawione czynnikow stwarzajgcych zagrozenie, lub
wytaczone z ruchu.

Zuraw lub inne urzadzenie stuzace do posadowienia stupdw ustawié tak, aby strefa
dziatania w/w urzadzenia znajdowata sie w odlegtosci wiekszej niz 1m od skrajnego
przewodu linii napowietrznych.

Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed
jego uzyciem.
Kierownik budowy winien zapewni¢ punkt pierwszej pomocy sanitarnej lub okresli¢

miejsce lokalizacji najblizszego punktu lekarskiego oraz nr telefonu pogotowia
ratunkowego.



