Przedmiar robot

Obiekt PRZEBUDOWA DROGI GMINNE]J UL. DANIELEWICZA W EANCUCIE WRAZ Z
ZABEZPIECZENIEM KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Rodzaj robot ROBOTY BUDOWLANE

Branza DROGOWA

Kod CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

Lokalizacja EANCUT

Inwestor Burmistrz Miasta Lancuta Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut

Biuro kosztorysowe PROJEKT CONSULTING

LIPIE 43

36-060 GLOGOW MLP.

Sporzadzit inz. Jozef HUL

Lipie, 09-10-2017
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Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm | Tlos¢
D-00.00.00 |0 WYMAGANIA OGOLNE
1 Koszt dostosowania do warunkéw kontraktu kpl 1
D-01.00.00 |1 Roboty przygotowawcze
D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym km 0,241
D-01.02.04 |Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej, materiat z rozbiorki do utylizacji -
chodniki i zjazdy m2 750
4 D-01.02.04 |Rozbiodrka reczna podbudowy z kruszywa grubosci 15c¢m; materiat z rozbiorki do utylizacji
na jezdni pod kanalizacje 1,0%(464+20) m2 484
na chodniku 711466 m2 771
razem| m2 1.261
D-01.02.04 |Cigcie krawgdzi nawierzchni bitumicznej pita m 50,
D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej; materiat z rozbiorki do utylizacji
182+32+173+97+170+80 m 734
razem| m 734
7 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej; materiat z rozbiorki do utylizacji m 70
8 D-01.02.04 PA. Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci $rednio 10cm przez
frezowanie. Materiat z rozbiorki do utylizacji m2 1.400
D-02.00.00 |2 ROBOTY ZIEMNE
9 D-01.02.02 |Usunigcie mechaniczne warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm m2 88
10 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii I-II z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odktad
humus  0,15*88 m3 13
razem| m3 13
11 D-02.01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na
gleboko$¢ do 3m w gruncie kategorii I1I-IV
pod poszerzenie w km 0+000 - 0+030  35%0,6+0,3*0,6*35 m3 27
1300%*0,45 m3 585
razem| m3 612
12 D-02.01.01 |Roboty ziemne z dokopu w gruncie kategorii I-1I z formowaniem i zageszczeniem. Zakup gruntu na koszt
wykonawcy robot m3 65
D-04.00.00 |3 PODBUDOWY
13 D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie rgczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-I'V
poszerzenie wg sytuacji 1335 m2 1.335
tawa pod krawezniki  486%0,30 m2 146
razem | m2 1.481
14 D-04.05.01 [Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu -
25cm; Rm=2,5MPa z betoniarki m2 1.481
15 D-04.04.02 |Podbudowy z kruszywa C90/3; CBR>60%, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm m2 1.335
D-05.00.00 |4 NAWIERZCHNIE
16 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
1300+35 m2 1.335
razem| m2 1.335
17 D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 1.335
18 D-05.03.05.B |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiazaca o grubosci po
zageszezeniu 8cm AC 16W m2 1.335
19 D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 1.335
20 D-05.03.05.A [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa $cieralna o grubosci po
zageszezeniu4emz ACLL S m2 1.335
D-08.00.00 |5 CHODNIKIIZJAZDY
21 D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii 1I-IV
chodnik 677 m2 677
zjazdy 66 m2 66
razem | m2 743
22 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem fawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowe;j
398+88 m 486
razem| m 486
23 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na tawie betonowej C 12/15 z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
m 20
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24 D-08.03.01 |Analogia.Palisada betonowa o wymiarach 18*18*100cm na tawie betonowej C 12/15 z wypetnieniem spoin

zaprawg cementowg m 56
25 D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m2), grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu -

15¢cm; Rm=2,5MPa z betoniarki-chodnik m2 677
26 D-04.05.01 [Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu -

25cm; Rm=2,5MPa z betoniarki-zjazdy m2 66
27 Podbudowy kruszywa C90/3; CBR>60%, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm m2 677
28 Podbudowy kruszywa C90/3; CBR>60%, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm m2 66
29 D-08.02.02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce grysowej gr. 3cm z wypelnieniem spoin

piaskiem; kolor 100%

677+66 m2 743

razem | m2 743
D-06.00.00 |7 ROBOTY WYKONCZENIOWE

30 D-10.01.05 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z wymiang pokryw szt 6
31 Uzupehienie powierzchni pomigdzy obrzezem i kraweznikiem a ogrodzeniem z kruszywa tamanego 0/31,5 gr.

10cm m2 97
32 D-09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu S5cm m2 45
33 D-01.01.01 |Analogia. Inwentaryzacja geodezyjna powykonwacza km 0,6
34 Przestawienie znakow pionowych szt 8
35 Odbojnica latarni na fawie z betonu C12/15 z rozbiorka istniejacej nawierzchni szt 2
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