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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego branzy drogowej dla inwestycji pn. ,,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.
DANIELEWICZA W tANCUCIE WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM KOLIZJI Z ISTNIEJACY UZBROJENIEM”

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

® wizja w terenie,

e uzgodnienia z zainteresowanymi stronami,
e dokumentacja przetargowa (SIWZ),

e uzgodnienia branzowe,

e dokumentacja geologiczna

2 STANISTNIEJACY

ULICA DANIELEWICZA

Ulica Danielewicza — droga gminna klasy D — tgczy gminng ul. Cetnarskiego z ul. Krélowej
Elzbiety — droga wojewddzka nr 881. W ciggu ulicy zlokalizowane sg skrzyzowania z ulicami: Kilinskiego,
Watowg i Rzezniczg oraz zjazdy do posesji. W stanie istniejgcym droga posiada pas drogowy o
szerokosci od ok. 5 m do ok. 10 m. Nawierzchnia jezdni posiada liczne faty, spekania poprzeczne,
podtuzne, siatkowe. Chodnik zlokalizowany jest w km 0+000 do 0+070 po stronie lewej, na pozostatym
odcinku po obu stronach ulicy. Na chodniku wystepuja istniejgce schody, bedace wejsciami do

budynkdw. Chodnik utozony jest do $cian budynkdéw. Stan chodnika ocenia sie jako dobry.

W pasie drogowym ulicy Danielewicza zlokalizowane s3g sieci elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, deszczowe, sanitarne, gazowe oraz wodociggowe. Na fragmencie ulicy wody

opadowe i sanitarne sg oddzielone, na pozostatym odcinku kanat petni funkcje ogdlnosptawnego.

Odprowadzenie wody opadowej spadkami podtuznymi i poprzecznymi do istniejgcych kratek

Sciekowych.

Wedtug dokumentacji geotechnicznej warunki gruntowe okreslono jako dobre, a grunty podtoza

zaliczono do grupy nosnosci G4.



WLACZENIE W DROGE POWIATOWA NR 1527R — UL. CETNARSKIEGO

W stanie istniejgcym ulica Danielewicza na wtgczeniu posiada nawierzchnie bitumiczna i jest wigczona
do ulicy Cetnarskiego tukami o promieniach R=4m. Po obu stronach skrzyzowania, wzdtuz ulicy
Cetnarskiego znajduje sie chodnik z betonowej kostki brukowej. Szerokos¢ jezdni ul. Danielewicza na

wigczeniu to ok. 4,0-4,5m.

W rejonie witgczenia ul. Danielewicza w ul. Cetnarskiego, w pasie drogowym ulicy Cetnarskiego,
zlokalizowane sg sieci elektroenergetyczne, gazowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz stup

napowietrznej linii telekomunikacyjnej.

Wedtug dokumentacji geotechnicznej warunki gruntowe okreslono jako dobre, a grunty podtoza

zaliczono do grupy nos$nosci G4.

3 STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie przebudowe ulicy Danielewicza na dtugosci 241 m, predkos$¢ projektowa V=30km/h, bez
zmiany granic pasa drogowego. Przebudowa obejmowata bedzie przebudowe chodnika i jezdni,
przebudowe zjazdéw, przebudowe istniejgcych skrzyzowan w ciggu ulicy oraz przebudowe kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem, ktéra jest przedmiotem poszczegdlnych projektéw branzowych. Projekt

zostat opracowany tak, aby jak najmniej ingerowac w istniejgce otoczenie oraz uksztattowanie terenu.

Poczatek opracowania zlokalizowany jest na wtaczeniu w droge powiatowg — ul. Cetnarskiego.
Wiaczenie w istniejgcg ulice nalezy wykonac¢ tukami o promieniach R=5,0 m. Na odcinku w km 0+000 —
0+018,32 projektuje sie jezdnie o szerokosci 5,0 m w celu skomunikowania drogg dwukierunkowa
parkingu zlokalizowanego na dz. 3149/5 z ul. Cetnarskiego. Na odcinku 0+028,24 — 0+241,00 utrzymuje
sie ruch jednokierunkowy w kierunku przeciwnym do wzrostu pikietaza osi —tj. od ul. Krélowej Elzbiety

do ul. Cetnarskiego.

W pasie drogowym ulicy Cetnarskiego nalezy przetozy¢é nawierzchnie chodnikéw w dowigzaniu do

skorygowanej geometrii wigczenia.

Na odcinku od ul. Cetnarskiego do ul. Kilinskiego projektuje sie chodnik po stronie lewej o szerokosci
1,5 m. W km 0+028,24 — 0+070,00 projektuje sie jezdnie o szerokosci 3,30m. Promienie wytukowan na
skrzyzowaniu z ul. Kilinskiego zostaty dostosowane do stanu istniejgcego — szczegétowo opisane na rys.

1.



Na odcinku w km 0+070,00 — 0+108,35 nastepuje zmiana szerokosci jezdni do szerokosci 5,0 m poprzez
zaokraglenie krawedzi na tuku promieniami odpowiednio: R=50 i 60m. Chodnik na tym odcinku
zlokalizowany jest po obu stronach jezdni z dowigzaniem do istniejgcych budynkéw lub ogrodzen i
szerokos¢ waha sie:

e Polewejstronieod1,3mdo1,7m,

e Po prawej stronie od 1,3 m do 3,5 m w miejscu korekty wytukowania.

Odcinek w km 0+108,35 — 0+133,75 posiada szerokos¢ jezdni 5,0 m oraz chodniki obustronne:
e Polewej stronie o szerokosciod 1,7 mdo 1,8 m,

e Po prawej stronie o szerokosci od 2,3 m do 2,5 m.

Odcinek w km 0+133,75 — 0+241 posiada szerokosc¢ jezdni 5,5 m (zmiana szerokosci z 5,0 m w km
0+133,75 — 0+150,65) oraz chodniki obustronne:
e Polewej stronie o szerokosci od 1,15 m do 1,25 m,

e Po prawej stronie o szerokosci od 2,2 m do 2,3 m.
Opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt zaprojektowano zapewniajgc niezbedne warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne,
w szczegoblnosci poruszajgce sie na wodzkach inwalidzkich w sposdb okreslony w obowigzujgcych
przepisach (Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie t;j.

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430)).

W miejscach pokazanych w projekcie zagospodarowania terenu jako kraweznik obnizony na
potaczeniu chodnika z jezdnig (przejscia przez skrzyzowania) nalezy wykonac obnizenie kraweznika do

2cm wyniesienia nad jezdnia.



4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

A. Jezdnia:
e 4 .cm - warstwa Scieralna z AC11 S KR2
e 8cm - warstwa wigzaca z AC 16W KR2
e 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego C90/3
e 25 cm — piasek stabilizowany cementem C1,5/2,0 <4,0MPa
B. Chodniki:
e Kostka brukowa betonowa — 8 cm
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —3 cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5; CBR=60 — 15 cm
e Piasek stabilizowany cementem C1,5/2,0 —15 cm
C. Zjazdy:
e Kostka brukowa betonowa niefazowana — 8 cm
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —3 cm
e Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5; CBR=60 — 20 cm
e Piasek stabilizowany cementem C1,5/2,0 —25 cm
D. lJezdnia - witgczenie:
e Warstwa $cieralnaz AC11SKR2 —4 cm
e geosiatka powlekana bitumem z wiékna szklanego zgodna z SST
e  Warstwa wyréwnawcza z AC 16W KR2 — $rednio 3 cm

Jezdnie nalezy obramowac kraweznikiem betonowym 15x30 na tawie betonowej z betonu C12/15 ze
Swiattem 12 cm, na dtugosci zjazdow i w obrebie przejs¢ przez skrzyzowania kraweznik nalezy obnizy¢
do 2 cm ponad nawierzchnie. Chodniki nalezy obramowac obrzezem 8x30 na tawie z betonu C12/15, a
w przypadku bliskosci budynkdéw, nalezy wykonaé¢ do elewacji budynkéw, badZz dowigza¢ do
istniejacych nawierzchni chodnikdéw bedacych w sasiedztwie projektowanego chodnika. Na
potaczeniach jezdni z istniejgcg nawierzchnig nalezy warstwy zacig¢ na odlegto$é min. 0,5 m kazdg i
uktadaé schodkowo w celu zniwelowania peknie¢ poprzecznych. W przypadku wystepowania duzych
réznic wysokosci miedzy przebudowywanym chodnikiem a istniejgcymi ogrodzeniami, rdznice te

nalezy zabezpieczy¢ palisads.

5 UWAGI OGOLNE

Roboty wykonywa¢ z zachowaniem wszelkich warunkéw bhp. W obrebie istn. uzbrojenia roboty
ziemne wykonywacd recznie. Zabrania sie zasypywanie wykopdw pod uzbrojenie oraz wykonywania

nasypow zbrylonym, zamarznietym gruntem.

Oznakowanie pionowe nalezy wykonac zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Na

dtugosci jezdni o szerokosci 3,3 m zaleca sie zastosowanie znakdw B-36, aby zapobiec blokowanie drogi



przez samochody parkujgce na tym odcinku. W km 0+133,75 — 0+241,00 zaleca sie ustawienie znakow
B-36 po prawej stronie jezdni tak, aby zabroni¢ parkowania po prawej stronie jezdni, a umozliwié
parkowanie po stronie lewej, w zwigzku z wystarczajaca szerokoscig jezdni (3,0 m - jezdnia + 2,5 m —
miejsca postojowe réwnolegte). Na skrzyzowaniach zaleca sie uzupetni¢ oznakowanie pionowe

w postaci znakow A-7, D-1, D-3 oraz B-21 i B-22 (badz C-2 i C-4)

Wykonawca ma obowigzek oznakowal i zabezpieczy¢ teren budowy wedtug obowigzujgcych

przepiséw.



CZESC RYSUNKOWA



