Klasa D

Kategoria ruchu KR2

Obcigzenie 100 kN/o$

Nosnos¢ podtoza G4

KONSTRUKCJA JEZDNI UL. DANIELEWICZA

szer. wg PZT
chodnik

3,60-5,50
jezdnia

szer. wg PZT

chodnik

H

raweznik betonowy 15 x 30 cm

i

odsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

i

awa z betonu C12/15

istniejgce ogrodzenie
/istniejqce budynki

SZCZEGOL A

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm

KONSTRUKCJA WEACZENIA
W UL. CETNARSKIEGO

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15

19120

2%

istniejgce ogrodzenie
/istniejgce budynki

KONSTRUKCJA ZJAZDOW

jezdnia

Warstwa $cieralna z AC 11S [4cm

Warstwa wigzgca z AC 16W [8cm

Podbudowa zasadnicza z krus

zywa C90/3; CBR260% [20cm

Piasek stabilizowany cementem C1,5/2,0 |25cm

Zjazd

8cm| Kostka brukowa betonowa (starobruk)

3cm| Podsypka grysowa

0,50

Warstwa $cieralna z AC 11S

N VT 77 L

4cm

Warstwa wigzgca z AC 16W

$rednio 3cm

Istniejgca nawierzchnia jezdni

15cm| Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR260%

15cm| Piasek stabilizowany cementem C1,5/2,0

WZOR UKLADANIA KOSTKI

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 g

tawa z betonu C12/15

: T dwa rzedy kostki grafiowe|

Podsypka grysowa |3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5; CBR=60% |20cm

Piasek stabilizowany cementem C1,5/2,0 |25cm

Y =56cm

wym. 12x18, 12x12

r.5cm kraweznik betonowy 15x30cm . -

(kostka starobruk
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NA CHODNIKACH | ZJAZDACH

12x9 cm)

dowigzanie do istn. budynkéw

i ogrodzefi (miejscami obrzeze) \

ozostata powierzchnia chodnika i zjozdu

wylozona kostkq koloru zéftego

dwa rzedy kostki grafiowej

L

Y=7cm

SZCZEGOL A
SKALA 1:10

KONSTRUKCJA POSZERZENIA

poszerzenie

/ chodnik

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15

4cm| Warstwa $cieralna z AC 118

8cm| Warstwa wigzaca z AC 16W

20cm| Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR>60%

25cm| Piasek stabilizowany cementem C1,5/2,0

UWAGI:

Istniejgca nawierzchnia jezdni:
- asfalt o grubosci ok. 10 cm
- kruszywo o grubosci ok. 10 cm
Istniejgca nawierzchnia chodnikow i zjazdow:
- kostka brukowa, ptyty betonowe
- kruszywo o grubosci ok. 5-10 cm

Jednostka projektowa:
PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Gtogéw Mip.
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor Burmistrz Miasta t.ancuta

Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. DANIELEWICZA

W £ANCUCIE WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM KOLIZJI
Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie, powiat fancucki,
miasto i gmina tancut, ul. Danielewicza

Tytut rysunku: Przekroje konstrukcyjne
Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant | mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWOD/17|

Branza:

drogowa

Data:

pazdziernik 2017 | Skala: |

1:50

Numer rysunku;

3
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