
KONSTRUKCJA JEZDNI UL. DANIELEWICZA

Klasa D

Kategoria ruchu KR2

Obciążenie 100 kN/oś

Nośność podłoża G4

2%

2%

3,60-5,50

jezdnia

szer. wg PZT

chodnik

Podsypka grysowa

Kostka brukowa betonowa (starobruk)

8cm

3cm

15cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR≥60%

41cm

Ława z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Ława z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

2%

szer. wg PZT

chodnik

15cm
Piasek stabilizowany cementem C1,5/2,0

jezdnia zjazd

Podsypka grysowa

8cm

3cm

20cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5; CBR≥60%

56cm

Ława z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

25cm
Piasek stabilizowany cementem C1,5/2,0

KONSTRUKCJA ZJAZDÓW

WZÓR UKŁADANIA KOSTKI

NA CHODNIKACH I ZJAZDACH

(kostka starobruk

wym. 12x18, 12x12 i 12x9 cm)

SZCZEGÓŁ A

Warstwa ścieralna z AC 11S 4cm

7cm

Warstwa wiążąca z AC 16W

średnio 3cm

Istniejąca nawierzchnia jezdni

KONSTRUKCJA WŁĄCZENIA

W UL. CETNARSKIEGO

0,50

poszerzenie

chodnik

Ława z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Warstwa ścieralna z AC 11S4cm

Warstwa wiążąca z AC 16W

8cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR≥60%
20cm

Piasek stabilizowany cementem C1,5/2,0
25cm

57cm

KONSTRUKCJA POSZERZENIA

Warstwa ścieralna z AC 11S 4cm

Warstwa wiążąca z AC 16W

8cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR≥60%
20cm

Piasek stabilizowany cementem C1,5/2,0 25cm

57cm

Kostka brukowa betonowa (starobruk)
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Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

Przekroje konstrukcyjne

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. DANIELEWICZA

W ŁAŃCUCIE WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM KOLIZJI

Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM

PROJEKT WYKONAWCZY

Funkcja

Projektant  mgr inż. Michał Hul

 Imię i nazwisko  Numer uprawnień

 PDK/0067/PWOD/17

 Podpis

Branża:

 drogowa

Numer rysunku:

3
Data:

październik 2017

Skala:  1:50

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor

Burmistrz Miasta Łańcuta

Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut

woj. podkarpackie, powiat łańcucki,

miasto i gmina Łańcut, ul. Danielewicza

Jednostka projektowa:

PROJEKT - CONSULTING

Lipie 43, 36-060 Głogów Młp.

biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

SZCZEGÓŁ A

SKALA 1:10

UWAGI:

Istniejąca nawierzchnia jezdni:

- asfalt o grubości ok. 10 cm

- kruszywo o grubości ok. 10 cm

Istniejąca nawierzchnia chodników i zjazdów:

- kostka brukowa, płyty betonowe

- kruszywo o grubości ok. 5-10 cm
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