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. Projekt zagospodarowania terenu

. Profile podtuzne kanalizacji deszczowej

. Wpust uliczny

. Studzienka rewizyjna betonowa g 1000 mm
. Zabezpieczenie systemowe wykopow

. Ulozenie rur kanalizacyjnych w wykopie
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OPIS TECHNICZNY

CZESC OGOLNA.
l. NAZWA INWESTYCJI | ADRES.

"Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 15 19R tancut
- Podzwierzyniec - Biatobrzegi, dziatka nr ewid. 97 9/ 1 (wlasno §¢ Skarbu
Panstwa) na dziatk e ewid. 1053/30 w miejscowo $ci tancut oraz z przebudow g
drogi wewn etrznej wraz z infrastruktur g techniczn @ na dziatkach 1053/1,
1053/30 w miejscowo sci tancut" — Kanalizacja deszczowa.

1.1 Inwestor.
Miasto tancut

Plac Sobieskiego 18,
37 — 100 tancut

1.2  Jednostka Projektowa.
ELIPSIS

Adrian Pasciak

ul. Graniczna 4a/61

35 — 326 Rzeszéw

1.3 Celizakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest kanalizacja deszczowa o $rednicy g 200/5,9
mm, z rur PVC SDR 34 SN 8 od projektowanych typowch wpustow ulicznych (krat
Sciekowych) z rur betonowych g 500 mm z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem
do zaprojektowanych studzienek kanalizacyjnych z kregéw betonowych g 1000 mm
na zaprojektowanej kanalizacji deszczowej z rur PVC SDR 34 SN 8 g 315/9,2 mm,
w projektowanym zjazdzie publicznym z drogi powiatowej nr 1519R tancut
- Podzwierzyniec - Biatobrzegi, dziatka nr ewid. 979/ 1 (wlasnos¢ Skarbu Panstwa)
na dziatke ewid. 1053/30 w miejscowosci tancut oraz z przebudowg drogi
wewnetrznej wraz z infrastrukturg techniczng na dziatkach 1053/1, 1053/30
w miejscowosci Lancut w tancucie z odprowadzeniem wod do istniejgcej kanalizacji

deszczowej g 200 mm w drodze powiatowej.

Teren objety powyzszym opracowaniem rozcigga sie wzdtuz drogi

powiatowej nr 1519R tancut - Podzwierzyniec — Biatobrzegi.



1.4 Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Mapy sytuacyjno wysokosciowe terenu w skali 1 : 500

- Protokot z Narady Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w tancucie nr
GN-Z.6630.2.268.2016 z dnia 2016-08-17.

- Aktualne normy, WTP, normatywy, literatura techniczna, warunki techniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych - instalacje sanitarne

i przemystowe.

II. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
2.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest kanalizacja deszczowa o srednicy z rur
kanalizacyjnych PVC SDR 34 SN 8 g 200x5,9 mm odprowadzajgcych wody
deszczowe i roztopowe od projektowanych typowch wpustow ulicznych (krat
Sciekowych) z rur betonowych @ 500 mm 2z wpustem ulicznym Zeliwnym
i osadnikiem oraz rurami kanalizacyjnymi PVC SDR34 SN8 g 315/9,2 mm do
zaprojektowanej studzienki kanalizacyjnej D-0 na istniejgcym kanalen kanalizacji

deszczowej g 200 mm.

2.2 Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania - opisu technicznego obejmuje:

- Kanalizacja deszczowa o srednicy @ 200/5,9 mm z rur PVC SDR 34 SN 8 od
projektowanych wpustéw ulicznych (krat $ciekowych) do projektowanych
studzienek kanalizacyjnych na projektowanej kanalizacji deszczowej.

- Kanalizacja deszczowa o $rednicy g 315/9,2 mm z rur PVC SDR 34 SN 8

w projektowanej drodze.

. KANALIZACJA DESZCZOWA.

Wody opadowe z projektowanej drogi oraz terenow przylegtych trafig za
pomocg spadkow poprzecznych i podiuznych do wpustow Sciekowych
podigczonych do projektowanej kanalizacji deszczowe).

Projektowana kanalizacja deszczowa z rur PVC g 315 x 9,2 mm bedzie
miata dlugos¢ 37.50m i bedzie podigczona do istniejgcej kanalizacji deszczowe]
zlokalizowanej na dzialce drogi powiatowe] poprzez wykonanie studni D-0
0 Srednicy DN1000mm. Na zaprojektowanym kanale kanalizacji deszczowej z rur



PVC g 315 mm zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z kregow zelbetowych
@1000 mm z wlazem zeliwnym kanatowym ciezkim @ 600 mm, piytg zelbetowg
@ 600/1200 mm oraz pierscieniem zelbetowym odcigzajgcym @ 1200/1600 mm.
Podtgczenie wpustow sciekowych zostanie wykonane z rur PVC g 200 x 5,9 mm,
klasy ,,S” do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej.

Studzienki kanalizacyjne wykonane bedg z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych. Element denny monolityczny, krgg wraz z dnem z nawierconymi
otworami do osadzania kro¢cOw potgczeniowych z zamontowanymi przejsciami
szczelnymi. Studzienki montowane bedg na dnie wzmocnionym warstwg zwiru
grubosci 10 cm, oraz fundamencie betonowym grubosci 10 cm z betonu B10.
Studzienki przykryte bedg ptytami zelbetowymi z otworami pod wiaz zeliwny
@ 600 mm z zamknieciem nieklawiszujgcym. Wigczenie projektowanych kanatow
od wpustow ulicznych projektuje sie za pomocg przej$¢ szczelnych z uszczelkg
gumowg wg. PN/EN 1917.

Przewody nalezy uktadac w wykopach odwodnionych. W przypadku
wystgpienia wod gruntowych podczas prac ziemnych nalezy wykonaé
odwodnienie wykopow za pomocg drenazu i pomp odwadniajgcych spalinowych.

Zasypywanie kanatow nalezy rozpoczg¢ od rGwnomiernego obsypania rur
boku z doktadnym ubiciem ziemi warstwami od 0,10 m do 0,20 m. Ubijanie reczne
za pomocg miota drewnianego o masie 3 kg. Zasypka rur piaskiem do wysokosci
30 cm ponad wierzch rury, a nastepnie gruntem sypkim, malo spoistym i bez
kamieni. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

Na projektowanym odcinku kanalizacji deszczowej zaprojektowano dwa
typowe wpusty uliczne (kraty $Sciekowe) z rur betonowych @ 500 mm

z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

3.1 Parametry projektowanej kanalizacji deszczowej.

Zakresem niniejszego opracowania Sg kanaly kanalizacji deszczowej
odprowadzajgce wody opadowe z wpustéow ulicznych (kratek $ciekowych)
z powierzchni projektowanej drogi, dojazd do ul. Kochanowskiego w tancucie, oraz

terendw przylegtych do tej drogi.



Jak pokazano na projekcie zagospodarowania tej drogi zaprojektowano dla
odwodnienia wpusty uliczne (kraty sciekowe) z rur betonowych g 500 mm z wpustem
ulicznym zeliwnym.

Wody opadowe odprowadzane bedg zaprojektowanymi kanatami z rur PVC g 200
x 5,9 mm, klasy ,,S” do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej z rur PVC g 315
x 9,2 mm, klasy ,,S” do studzienki D-1 i D-2, a nastepnie wody te zostang
odprowadzone do zaprojektowanej studzienki kanalizacyjnej D-0 na istniejgcym
kanale kanalizacji deszczowej g 200 mm.

Na powyzszej kanalizacji deszczowej projektuje sie studzienki kanalizacyjne
z kregéw zelbetowych @1000 mm zpierscieniem odcigzajgcym, wkazem Zzeliwnym
kanatowym ciezkim @ 600 mm do podigczenia zaprojektowanych wpustow ulicznych.
Studzienki kanalizacyjne wykonane bedg z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych. Element denny monolityczny, krgg wraz z dnem z nawierconymi
otworami do osadzania kré¢écOw potgczeniowych z zamontowanymi przejsciami
szczelnymi.

Studzienki montowane bedg na dnie wzmocnionym warstwg zwiru grubosci 10 cm,
oraz fundamencie betonowym grubosci 10 cm z betonu B10.

Studzienki przykryte bedg ptytami zelbetowymi z otworami pod wtaz zeliwny @ 600
mm z zamknieciem nieklawiszujacym, oraz pierscieniami odcigzajgcymi.

Wigczenie projektowanych kanatow od wpustéw ulicznych projektuje sie za pomocag
przejs¢ szczelnych z uszczelkg gumowg wg. PN/EN 1917.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopach odwodnionych. W przypadku wystgpienia wod
gruntowych podczas prac ziemnych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopow za
pomocg pomp spalinowych.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg zaprojektowanymi przewodami

kanalizacji deszczowej do istniejacej kanalizacji deszczowej

IV. ZEWNETRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA.

4.1 Trasa kanalizacji deszczowe.
Projektowany przebieg trasy kanalizacji deszczowej przedstawiono na mapie
sytuacyjno wysokosciowe do celéw projektowych / rys.nr.ZT-1, ZD-1/. Szczegbtowy



opis s$rednic przewodow, uzbrojenie, spadki przedstawiono na profilu rysunkowym

powyzszego projektu.

4.2  Materialy do budowy kanalizacji deszczowe,.

Zewnetrzng kanalizacje sanitarng nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PVC
klasy S g 200/5,9, g 3150 x 9,2 mm SDR 34, dostosowanych do uktadania w ziemi.
taczenie w/w rur poprzez uszczelki o przekroju okragtym.

-2200x59mMm L= 450m
-2315x 9,2 mm L= 37,50m
Razem L= 42,00m

4.3  Studzienki kanalizacyjne.

W projektowanym zjezdzie publicznym z drogi powiatowej nr 1519R tancut
- Podzwierzyniec - Biatobrzegi, dziatka nr ewid. 979/ 1 (wlasnos¢ Skarbu Panstwa)
na dziatke ewid. 1053/30 w miejscowosci tancut oraz z przebudowg drogi
wewnetrznej wraz z infrastrukturg techniczng na dziatkach 1053/1, 1053/30
W miejscowosci Lancut, zaprojektowano w tej drodze na zaprojektowanej kanalizacji
deszczowej typowe studzienki kanalizacyjne z kregbw zelbetowych @ 1000 mm
z wkazem zeliwnym kanatowym ciezkim @ 600 mm zatrzaskowym nie klawiszujacymi,
z elementem dennym monolitycznym - krgg wraz z dnem z nawierconymi otworami
do osadzania kr6¢écow potgczeniowych z zamontowanymi przejsciami szczelnymi
— tak samo w kregach zelbetowych.
- studzienki zelbetowe g 1000 mm z wiazem Zeliwnym kanatowym ciezkim @ 600
mm, pierécieniem odcigzajgcym @ 1240/250/1640 mm P-W i pilytg zelbetowag
@ 1270/625/200mm

Studzienka zelbetowa

- studzienki 21000 mm szt 3

4.4  Wpusty uliczne.

Na projektowanej kanalizacji deszczowe] zaprojektowano dla odprowadzenia
wod deszczowych i roztopowych typowe wpusty uliczne (kraty $ciekowe)
z osadnikiem.

— wpust uliczny zeliwny @500mm z osadnikiem H=1000mm i piytg betonowg

0 nosnosci 25t. — 2,0 szt



V. OMOWIENIE USYTUOWANIA | UKLADU WYSOKO ECIOWEGO
SIECI KANALIZACYJNEJ.

Przy prowadzeniu kanatldbw kierowano sie nastepujgcymi odlegtosciami
minimalnymi od istniejgcego uzbrojenia:

1,5 m od gazociggu $redniopreznego o cisnieniu do 0,4 MPa,
1,5 m od wodociggu.

1,5 - 5 m od budynkow,

0.8 m od kabla elektrycznego,

1.0 m od kabla telekomunikacyjnego.

Na odcinkach gdzie prowadzone bedg roboty w wykopach ze skarpami, przy
zblizeniach do uzbrojenia podziemnego w/w odlegtosci zwieksza sie w zaleznosci od
gtebokosci posadowienia kanatu. Kanaty bedg uktadane pod istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym. Przykrycie rur kanalizacyjnych wg. PN-92/B-10735 i PN-81/B-03020
winno wynosi¢ minimum 1,20 m w te] strefie klimatycznej. Wszystkie rodzaje

skrzyzowan ustalono w oparciu o nastepujgce zatozenia:

posadowienie wodociggu - 1,40 m od terenu
posadowienie gazociggu $/c - 0,90 m od terenu
posadowienie gazociggu w/c - 1,20 m od terenu

posadowienie kabli energetycznych - 0,80 m od terenu
posadowienie kabli telekomunik. - 1,00 m od terenu

posadowienie kanatow - wg. profili

Minimalne spadki dna kanaldbw wynikajg z zastosowanych $rednic oraz
wystepujgcych predkosci przeptywu Sciekow w tych kanatach i wynoszg
odpowiednio:

- dla@ 200 m inin = 0,0050,

- dla@315m imin=0,0033,



10

VI. OPIS PRZEWODOW, UZBROJENIA I OBIEKTOW
SIECIOWYCH.
6.1 Kanaly

Kanaly deszczowe bedg wykonane z rur PVC SN8 kN/m? lgczonych na
uszczelke gumowg profilowang o $redniej grubosci scianki:
e 3200 x5,9mm
e ?315x9,2mm
Rury odpowiadajg normie PN-74/C-89200. Stosowane sg do budowy kanatow

0 zagtebieniu do 4,5 m.

6.2 Studzienki.

6.2.1. Studzienki betonowe.

Zastosowano studzienki rewizyjne przelotowe, potgczeniowe z kregow
zelbetowych @1000mm wg PN-B-10729:1999 z wmontowana tgcznikiem z PVC dla
danej srednicy rury przytanczanej do danej studzienki. Studzienki bedg wyposazone
we wiazy zel. @ 600 mm typu ciezkiego wg PN-87/H-74051/02 i stopnie ztazowe zel.
wg PN-64/H-74086.

VIl. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ.
10.1 Wykonanie i obudowa wykopow.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne
- roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Zastosowano wykopy
0 Scianach pionowych umocnionych przy pomocy deskowan. Przykrycie rur
kanalizacyjnych wg. PN-92/B-10735 i PN-03020 winno wynosi¢ minimum 1,20 m
w tej strefie klimatycznej. Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym, z uwagi na mozliwos¢ jego
uszkodzenia oraz dla zachowania warunkéw BHP, a takze w miejscach, gdzie praca
koparkami bytaby znacznie utrudniona. Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownikOw poszczegolnych rodzajow uzbrojenia. Urobek sktada¢ od
strony naptywu wody opadowej do wykopu. Umocnienie pionowych $cian wykopow
w gruntach suchych balami drewnianymi 50 — 60 mm lub wypraskami zaktadanymi
poziomo lub umocnieniami systemowymi. W gruntach nawodnionych wypraskami

zabijanymi pionowo.
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Minimalne i maksymalne spadki dna kanatdw wynikajg z zastosowanych

Srednic oraz wystepujgcych predkosci przeptywu sciekow w tych kanatach i wynoszg

odpowiednio:
- dlag 0,30 m imin = 0,0033, imax = 0,133
- dla (%] 0,20 m imin = 0,0050, imax = 0,230

10.2 Przygotowanie podio za pod kanaly.

Pod przewody kanalizacyjne zaprojektowano podsypke z piasku gr. 0,20 m.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanatu.
Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie podtoza na kat 90° - stanowigce tozysko
nosne rury kanalizacyjnej. Podsypke pod kanaty nalezy doktadnie ubic.

W sytuacji gdyby zaistniata taka koniecznosé przewiduje sie mozliwos¢ wymiany
gruntu w ilosci 0,50 m na catej dtugosci kanatéw na podtoze z pospoiki lub zwiru.
Do podsypki zastosowac piaski srednie.

10.3 Uktadanie i monta z rur kanalizacyjnych.

Do budowy kanalizacji deszczowej przyjeto rury PVC kielichowe. Zigcza sg
uszczelnione uszczelkg gumowsg. Diuzsze odcinki rur miedzy studzienkami nalezy
tgczy¢ na powierzchni terenu, a nastepnie opuszcza¢ na dno wykopu i uktada¢ na
przygotowanym podtozu w odwodnionym wykopie. Ulozone prostoliniowo odcinki
kanatéw wymagajg wykonania obsypki ochronnej z piasku przynajmniej na wysokosé
30 cm ponad wierzch rury. Obsypke zagescic. Montaz rur PVC i tgcznikéw
(studzienek, kolan) — na wcisk. Gotowe kanaty powinny odpowiada¢ PN-92/B-10735

Kanalizacja - przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze.

10.4 Wykonawstwo studzienek i budowli sieciowych.

Budowle zaprojektowane na sieci nalezy realizowa¢ rownoczesnie z siecig.
Szczegl6lng uwage nalezy zwréci¢ na staranne wykonanie kinet w studzienkach
betonowych oraz izolacji studzienek i uszczelnieh dla ograniczenia filtracji.
Dozwolone jest prefabrykowanie studzienek kanalizacyjnych, pod warunkiem
zapewnienia szczelnosci na potgczeniach poszczegoélnych elementow oraz na
przejsciach kanatldow przez Sciany studzienek. Do uszczelnien stosowacé zaprawe
wodoszczelng. Wiazy do studzienek kanalizacyjnych zastosowacé typu ciezkiego

nieklawiszujace.
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10.5 Badanie szczelno $ci kanatow.

Szczelnos¢ kanatow bada sie na eksfiltracje i infiltracje. Dla przewodu z rur PP
i PVC nie powinien nastgpi¢ ubytek wody (Sciekbw) w czasie trwania préby
szczelnosci. Szczegdty badan szczelnosci przewodow kanalizacyjnych zawiera
PN-92/B-10735. Probe szczelnosci oraz odbior robot prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano - Montazowych.

10.6 Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow.

Po pozytywnej probie szczelnosci kanalizacji deszczowej prowadzi¢ zasypke

wykopow i jednoczesnie wykonywaé obsypke ochronng rur z piasku drobnego
0 grob. 30 cm z obu stron rury do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z doktadnym
jej zageszczeniem. Do podsypki mozna wykorzystaé istniejgcy grunt z wykopow
poniewaz sg to piaski drobne lub piaski srednie.
Obsypke, jak réwniez grunt z odkladu nalezy starannie zagesci¢, po uprzednim
zbadaniu spadku i prostolinijnosci kanatu. Warstwy poza obsypke ochronng oraz
ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej nalezy wykonac¢ z gruntu
rodzimego. Zageszczenie warstwy ochronnej powinno by¢ prowadzone szczegolnie
ostroznie z uwagi na krucho$¢ materiatlu. Warstwa ochronna powinna by¢ starannie
ubita po obu stronach przewodu. Grubos¢ ubijanej warstwy gruntu nie powinna
przekracza¢ 1/3 srednicy rury ( 6 + 10 cm). Piasek drobny zagesci¢ srednio do
wskaznika 85 + 95 % wg. Proktora i modutu odksztatcenia Ez = 8 MPa. Przed
przystgpieniem do zasypania wykopu, nalezy dokona¢ kontroli wskaznika
zageszczenia obsypki przez uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej. Grunt
rodzimy przy zasypywaniu rowniez doktadnie ubi¢. W pasie jezdnym obsypke
piaskiem wykona¢ 30cm nad rurg, a powyzej pospoikg do wysokosci podioza
I zagescic¢ do 90 st. Proctora.

10.7 BHP podczas wykonawstwa robot.

Roboty ziemne montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i zarzgdzeniami. Pracownikow przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy
wykonywaniu w/w prac. Przepisy BHP dla pracownikéw zatrudnionych przy robotach
wod - kan podano w zatgczniku do zarzadzenia Nr.6 MGR z dn. 28.01.1967r. (Dz. U.
Nr 3/67 Min. Bud. i Przem. Mat. Budowlanych).
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VIIl.  UWAGI KONCOWE.

Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod goére, by utatwi¢ sptyw
wod gruntowych w wykopach. Ziemie z wykopow nalezy sktadowac na brzegu, a po
zakonczeniu robo6t powyzsza ziemia zostanie ponownie wbudowana w wykop,
a pozostata ilo$¢ ziemi zostanie rozplantowana. W miejscach skrzyzowan kanalizacji

zZ istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywac recznie.

IX. IfRC')TKA OCENA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA
SRODOWISKO.

Wg. Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych
i Lesnictwa z 13 maja 1995r. w sprawie okreslenia rodzajow inwestycji szkodliwych
dla Srodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Nr
52/1995r. poz. 284) przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do szczegolnie
szkodliwych dla $srodowiska, ani do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.
W zakresie ochrony wéd powierzchniowych i podziemnych stan zanieczyszczenia
Srodowiska ulegnie zdecydowane] poprawie w zwigzku z budowg kanalizacji

sanitarnej i deszczowej z odprowadzeniem $ciekdéw do oczyszczalni.
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