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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

. KANALIZACJA DESZCZOWA dla budowy zjazdu publiczne go z drogi
powiatowej nr 1519R ta ncut - Podzwierzyniec - Biatobrzegi, dziatka nr ewid
979/ 1 (wiasno $¢é Skarbu Pa instwa) na dziatk e ewid. 1053/30 w miejscowo Sci
tancut oraz z przebudow g drogi wewn etrznej wraz z infrastruktur g techniczn g
na dziatkach 1053/1, 1053/30 w miejscowo $ci ta ncut”.

SST-S

.,Roboty ziemne”

1. Wstep.
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych przy realizacji przytaczy i sieci sanitarnych na inwestycji:
.,KANALIZACJA DESZCZOWA dla budowy zjazdu publiczne go z drogi
powiatowej nr 1519R ta ncut - Podzwierzyniec - Biatobrzegi, dziatka nr ewid
979/ 1 (wlasno $¢ Skarbu Pa nstwa) na dziatk e ewid. 1053/30 w miejscowo $ci
tancut oraz z przebudow g drogi wewn etrznej wraz z infrastruktur g techniczn g
na dziatkach 1053/1, 1053/30 w miejscowo $ci ta ncut”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegoélnionych w punkcie 1.1.
Nalezy jg stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST-00. Wymagania ogélne
ST-0....Roboty montazowe

1.3. Zakres robot obj etych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6ét ziemnych

w czasie budowy przy realizacji sieci kanalizacji deszczowe;.
Roboty te obejmujg wykonanie:

wykopéw liniowych i obiektowych

zabezpieczenia wykopow i nasypéw

podbudowy pod przewody i kanaty

obsypki przewodéw i kanatow

wypetienia wykopow.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Podstawowe okres$lenia zostaly podane w ST.0.0.

1.5.Wykaz dokumentaciji projektowe,;.

Projekt wykonawczy ,,KANALIZACJA DESZCZOWA dla budowy zjazdu publiczne go
z drogi powiatowej nr 1519R ta ncut - Podzwierzyniec - Biatobrzegi, dziatka nr
ewid. 979/ 1 (wlasno §¢ Skarbu Panstwa) na dziatk ¢ ewid. 1053/30
w miejscowo $ci tancut oraz z przebudow g drogi wewn etrznej wraz
z infrastruktur g techniczn @ na dziatkach 1053/1, 1053/30 w miejscowo Sci
tancut”.



1.6. Ogodlne wymagania dotycz gce robot.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST.0.0.

1.7.Kwalifikacje kadry technicznej.

Wymagania dla os6b prowadzacych roboty ziemne zostaty podane w ST.0.0.

2.Materiaty.
2.1. Ogllne wymagania dotycz gce materiatow.
Ogdélne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST.0.0.
2.2. Kruszywa.

Materiat wystepujacy w obrebie wykopu jest gruntem rodzimym. Do podbudowy
i obsypki przewodéw i kanaléw nalezy stosowac piasek. Do podsypki i obsypki mozna uzy¢ gruntu
piaszczystego z wykopow.
2.3. Sktadowanie materiatow.

Grunt rodzimy przeznaczony do wypetnienia wykopéw nalezy skfadowaé¢ na odkiad. Grunt
rodzimy pozostaly po zasypaniu wykopow przewies¢ w miejsce wbudowania (nasypy) wczesniej
uzgodnione. Piasek, zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw
oraz przed zawilgoceniem.

3.Sprzet.
3.1.0go6lne wymagania.

OgbIlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST.0.0.

4.Transport.
4.1 Ogolne wymagania.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST.0.0.

4.2. Transport kruszyw.

Piasek i zwir na budowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.Wykonanie robot.

5.1.0g0Ine zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST.0.0.

5.2. Trasowania sieci i przyt aczy.

Wytyczenia trasy zaprojektowanych przytgczy i sieci winien dokonaé uprawniony geodeta,
ktoremu zlecono obstuge inwestycji pod wzgledem geodezyjnym. Trasy poszczegoélnych sieci nalezy
przenies¢ w teren z projektu Zagospodarowania Terenu i zastabilizowa¢ ,$wiadkami” (palikami)
w odlegtosci, co 4,0 m w terenie. Repery robocze geodeta wyznaczy i zastabilizuje w terenie
w porozumieniu z wykonawcg. Trasy przewodéw tyczy¢ przez wbicie palikbw osiowych na kazdym
zalamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek rewizyjnych, na prostych odcinkach sieci, co 30 - 50
m, oraz whicie swiadkéw jednostronnych lub dwustronnych tak, aby nie zostaty naruszone w trakcie
robot.



5.3.Wykopy liniowe i obiektowe.

5.3.1. Wykopy pod wodoci ag
5.3.1.1. Wymagania

Wykop otwarty dla przewodéw sieci wodociggowych, nalezy wykonywaé zgodnie
z warunkami technicznymi wg PN-B-10736. Wykop ten powinien w projekcie mie¢ ustalona:

szeroko$¢ uwzgledniajacg srednice przewodoéw,

gtebokose,

system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,
ksztalt wykopu: $ciany pionowe lub ze skarpa,

rodzaj podtoza: naturalne lub wzmocnione,

sposo6b zageszczenia obsypki i zasypki przewodu,

zabezpieczenie od obcigzenia ruchem kotowym,

poziom wody gruntowej,

wystepowanie innych przewoddéw w tym samym wykopie.

5.3.1.2. Stateczno 8¢ wykopu, wykonanego zgodnie =z PN-B-10736 powinna by ¢
zabezpieczona poprzez:

Zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian, utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp
wykopow nieoszalowanych.
Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopéw o glebokosci w gruntach skalistych
litych - 4 m, w gruntach bardzo spoistych zwartych - 2 m; w pozostatych gruntach 1m pod
warunkiem gdy: nie wystepujg wody gruntowe, a teren przy wykopie nie jest obcigzony nasypem
w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu. Jesli w obrebie klina odtamu $cian
wykopu odbywa sie komunikacja, powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa.
To samo dotyczy wykopow jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu znajdujg sie
fundamenty budowli posadowionych powyzej dna wykopu.

Wykopy wykonywane beda o $cianach pionowych.

Szerokosé dna wykopu liniowego powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu, a odlegtosé
pomiedzy $ciang wykopu a zewnetrzng sciankg rury z kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 20
cm.

Glebokos¢ wykopow musi by¢ zgodna z zalozong w projekcie wykonawczym.

Wykopy do gtebokosci 1,0 m mozna wykonaé bez zabezpieczen, natomiast od gtebokosci powyzej
1,0m nalezy je zabezpieczyé poprzez wykonanie deskowania szczelnego $cian wykopow.

Szerokos$¢ dna wykopu odeskowanego winna wynosi¢ odpowiednio:

-do O 200 mm - 100 cm

-do 0 315 mm - 120 cm

Spos6b wykonania wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia
rob6t, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidiowego uksztattowania $cian wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.
Odspojone grunty przydatne do zasypania wykopéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w wykop
lub przewiezione na odkiad. O ile Inspektor nadzoru dopusci czasowe skladowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Zageszczenie gruntu dla odktad powinno wynosi¢ - Is = 0,80.
Jezeli okreslona wartosci wskaznika zageszczenia nie moze byé osiggnieta przez bezposrednie
zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [4].

5.3.1.3. Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy Scianke rury, a $ciane wykopu lub jego
szalunkiem, nalezy tam zapewnié¢ przestrzeh roboczg, ktérej minimalng wielkos¢ podano
tablicy. Jesli nie ma potrzeby wchodzenia miedzy przewdd, a sciany wykopu, minimalna szerokos$¢
wykopu moze byé zmniejszona.



Minimalna przestrze n robocza mi edzy sciank a
rury, a $ciana wykopu lub jego szalunkiem

Srednica nominalna rury Minimalna wielko$¢ przestrzeni roboczej
DN < 350 0,25m
350 < DN =700 0,35 m
700 <DN = 1200 0,45m
DN> 1200 0,50 m

5.3.1.4. Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub byé
wywieziony na odkiad.

5.3.1.5. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg
PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewngtrz. Grunt stosowany
do zasypki nie powinien zawiera¢ materialtbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw
zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy
PN-B-10736.

5.3.1.6. Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. Grunt dna
wykopu nie powinien by¢ naruszony. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod
miejsca potgczen rur.

5.3.1.7. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony.

5.3.1.8. Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno byé zgodne z dokumentacjg projektows.
Szerokos¢ obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu.

Minimalna grubo$¢ zasypki wstepnej powinna wynosi¢ 15 cm powyzej wierzchu rury. Dobor
wtasciwego gruntu oraz dokladne zageszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym
warunkiem stabilnosci przewodu i nawierzchni.

5.3.1.9. W zaleznosci od rodzaju gruntu powinny by¢ stosowane nastepujgce rodzaje
przygotowania podioza:

- bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym
i uksztattowanym dnie wykopu,

- z podsypkg wynoszgcg 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i 15 cm w gruncie
skalistym i twardym.

W sytuacji, gdy nosnos¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np.: w gruntach niestabilnych, do
ktérych zalicza sie torf lub kurzawke, powinno byé stosowane podioze wzmocnione, takie jak:
piasek, zwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi.

Podtoza powinny spetnia¢ wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736.

5.3.1.10. O$ przewodu w wykopie powinna byé wytyczona i oznakowana.
5.3.2. Wykopy pod kanaty

5.3.2.1. Wykop otwarty dla przewodéw sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

5.3.2.2. Wykop otwarty dla przewoddéw sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym, w ktérym powinny by¢ ustalone:

a) szerokos¢ odpowiednia dla $rednic przewodow,

b) ksztatt wykopu: Sciany pionowe lub ze skarpa,

c) system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,

d) zabezpieczenie od obcigzeh ruchem kotowym,

e) rodzaj podtoza: naturalne lub wzmocnione,

f) sposbdb zageszczenia osypki i zasypki przewodu,

g) poziom wody gruntowej,

h) wystepowanie innych przewodéw w wykopie.



5.3.2.3. Os przewodu w wykopie, powinna byé wytyczona i oznakowana.

5.3.2.4. Szerokos¢ wykopu okresla projektant:

a) jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy rure a $ciane wykopu lub jego szalunku, na
lezy zapewni¢ przestrzen roboczg, ktérej minimalne wielkosci podano w tablicy 9i 10,

b) jezeli nie ma potrzeby wchodzenia miedzy przewod a sciane wykopu i w sytuacjach szcze-
golnych, ktérych nie da sie unikng¢, minimalna szerokos¢ wykopu, moze by¢ zmniejszona.

Wykopy wykonywane beda o $cianach pionowych.

Szerokosé dna wykopu liniowego powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu, a odlegtosé
pomiedzy sciang wykopu a zewnetrzng $ciankg rury z kazdej strony powinna wynosié¢ co najmniej 20
cm.

Glebokos¢ wykopow musi by¢ zgodna z zalozong w projekcie wykonawczym.

Wykopy do gtebokosci 1,0 m mozna wykona¢ bez zabezpieczen, natomiast od gieboko$ci powyzej
1,0m nalezy je zabezpieczyé poprzez wykonanie deskowania szczelnego $cian wykopow.

Szerokos$¢ dna wykopu odeskowanego winna wynosi¢ odpowiednio:

-0 200 mm - 100 cm

-0 315 mm-120 cm

Spos6b wykonania wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia
rob6t, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidiowego uksztattowania $cian wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Odspojone grunty przydatne do zasypania wykopéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w wykop
lub przewiezione na odkiad. O ile Inspektor nadzoru dopusci czasowe skladowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Zageszczenie gruntu dla odktad powinno wynosié - Is = 0,80.

Jezeli okreslona wartosci wskaznika zageszczenia nie moze byé osiggnieta przez bezposrednie
zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢é warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E; zgodnie z PN-02205:1998 [4].

Minimalna przestrze 1 robocza mi edzy rur g a $cian g wykopu lub jego szalunkiem

Srednica nominalna rury Minimalna wielkos¢ przestrzeni roboczej
- m
DN < 350 0,25
350 <DN <700 0,35
700 <DN=< 1200 0,45
DN>1200 0,50

Minimalna szeroko $¢ wykopu w zale znosci od jego gt eboko $ci

Gtebokos¢ wykopu G Minimalna szeroko$¢ wykopu
m m
G<1,00 nie jest wymagana
1,00=G=< 1,75 0,80
1,75<G<4,00 0,90
G >4,00 1,00

5.3.2.4. Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np.: studzienke kanalizacyjng, a $ciane
wykopu minimalna przestrzeh robocza powinna wynosi¢ 0,5 m.

5.3.2.5. Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez: zastosowanie odpowiedniego
oszalowania wykopéw o $cianach pionowych; utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian
wykopow ze skarpami.



5.3.2.6. Wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywaé bez oszalowania o gtebokosci
wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, jesli tak okresla dokumentacja geologiczno-
inzynierska. Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopow o $cianach pionowych
o gtebokosci nie wiekszej niz | m w gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy
wykopie w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

5.3.2.7. Jesli wzdluz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna byé zastosowana
odpowiednia obudowa. Warunek taki powinien by¢ réwniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu
scian wykopu okreslonego wg PN-EN 1610, znajdujg sie fundamenty budowli posadowionej

powyzej dna wykopu.

5.3.2.8. Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na
odkiad.

5.3.2.9. Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym. W dnie wykopu
powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

5.3.2.10. Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy
zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas roboét, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnym wyplynieciem.

5.3.2.11. Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z projektem technicznym.

a) W zalezno$ci od rodzaju gruntu, mogg by¢ stosowane nastepujgce rodzaje przygotowania
podtoza aturalnego:

- bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i uksztattowanym dnie wykopu

w jednolitym drobno uziarnionym gruncie;

- z podsypkg wynoszgcg 200 mm w jednolitym drobnouziarnionym gruncie, w gruncie skalistym

i twardym;

W obu przypadkach rodzaje przygotowania podtoza powinny by¢é okreslone w projekcie

technicznym.

b) W sytuacji, gdy nosnosé dna wykopu jest niewystarczajgca, np.: w gruntach nie

stabilnych, do ktérych zalicza sie torf lub kurzawka, powinno by¢ stosowane podtoze wzmocnione,

takie jak: piasek, zwir, tawa betonowa lub specjalna konstrukcja.

5.3.2.12. Szerokos$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siegaé¢ do
wierzchu rury.

5.3.2.13. Minimalna grubos¢ zasypki wstepnej, to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury,
powinna wynosi¢ 15 cm. Dobér wlasciwego gruntu oraz doktadne zageszczenie obsypki i zasypki
jest podstawowym warunkiem stabilno$ci przewodu i nawierzchni.

5.3.2.14. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg
PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnagtrz. Grunt stosowany
do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatdéw, takich jak: grunty zbrylone (takze zamarzniete), gruz,
$mieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewdd lub spowodowacé niewtasciwe zageszczenie zasypki.

5.3.2.15. Zageszczanie zasypki wstepnej, powinno w zasadzie odbywa¢ sie recznie.
Zageszczenie zasypki gtéwnej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie. Ustalony stopien
zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.



5.3.2.16. Inne przewody, Kkable itp. wystepujgce w wykopie, powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5.4.Zabezpieczenie wykopow .

Wykopy powyzej 1,0m muszg by¢ zabezpieczone przed obsuwaniem sie¢ ziemi. W tym celu $ciany
wykopu nalezy obudowa¢ deskami drewnianymi gr. 50 mm lub wypraskami stalowymi uktadanymi
poziomo wzmocnionymi naktadkami pionowymi i rozporami. Jako rozpory mozna stosowaé okraglaki
przycinane kazdorazowo do wymiaru szerokosci wykopu, wzglednie rozpory stalowe, rozkrecane.

5.5.0dwodnienie wykopéw.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia
sie niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykonywania innych robét
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét
ziemnych.

Zrédia wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

Wybor sposobu odwodnienia kanatdw zalezy od gtebokosci wykopu i wysokosci depresji. Wyr6zniamy
trzy metody odwodnienia:

* metoda powierzchniowa odpompowaniem wody za pomocg pompy spalinowej

* metoda drenazu poziomego

* metoda depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej,

5.6.Podbudowa pod kanaty.

Podbudowe pod pod sieci kanalizacji deszczowej wykonac z piasku (gruntu rodzimego bez
kamieni) grub. 20 cm.

Podbudowa winna by¢ zageszczona mechanicznie. W przypadku silnego naptywu wody do wykopu

podbudowe wykona¢ zwirowg o granulacji 5-10 mm.

Przy odspajaniu gruntu , profilowaniu dna wykopu oraz ukfadaniu rur nalezy stosowac¢ sie do zalecen:

e Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody
z wykopu w doét po jego dnie.

e Spdd wykopu wykonaego recznie pozostawi¢ na poziomie wyzszym od projektowanego o okoto
5 cm, a w gruntach nawodnionych o okoto 20 cm wyzszym.

* Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
projektowang rzedng dna wykopu o grubosci co najmniej 20 cm niezaleznie od rodzaju gruntu.

e Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréna¢ , a nastepnie przystgpi¢ do
wykonywania podtoza zgodnie z dokumentacija techniczna.

+ W trakcie wykonywania robo6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia ,zamarzniecia) rodzimego podioza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy
prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt diugo otwartego wykopu.

e Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu zastepujagc je wykonaniem podioza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) co najmniej
15cm.

e Podloze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw
przewodow.

» Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylegac¢ do podioza na catej swej diugosci na co najmniej
1/4 swego obwodu.

* Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni, gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewodéw.

* Do budowy sieci nalezy stosowac elementy niewykazujgce uszkodzen na ich powierzchniach (np.
wgniecen, peknied, rys).



5.7.0bsypka przewoddw i kanatow.

Obsypke wykonaé z gruntu mineralnego rodzimego z wykopdw, sypkiego z piasku lub zwiru,
ktorego wielkos¢ ziaren w bezposredniej bliskosci rury nie moze przekracza¢ 10% nominalnej Srednicy
rury. Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony i zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materialu. W celu zapewnienia calkowitej stabilnosci rurociggu materiat obsypki musi szczelnie
wypetnia¢ przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad rurg mozna uzywac ubijakow
drewnianych.

Obsypke wykonaé¢ warstawami rénolegte po obu bokach rury zageszczajg¢ doktadnie kazdg warstwe.
Grubosc¢ obsypki nie powinna powinna bé wieksza niz 30 cm.

Przy wykonywaniu poszczegélnych warstw obsypki nalezy usuwac¢ odeskowanie wykopu zwracajgc
uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez
umocnienie wykopu. Obsypke nalezy prowadzi¢, az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej
rurociggu tj.warstwy o grubodci po zageszczeniu co najmniej 30 cm ponad weirzch rury.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas piasku na rurocigg
z samochodoéw wywrotek.

5.8.Wypetnienia wykopow.

Do wypetnienia wykopu mozna przystgpi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki.
Rozbidorka odeskowania wykopu powinna nastepowac¢ réwnolegle z zasypkg przy zachowaniu
szczegblnej ostroznosci z uwagi na mozliwos¢ obuniecia sie scian wykopu.

Do wypetnienia wykopu nalezy uzyé gruntu rodzimego lub nawiezionego gruntu piaszczystego,

przestrzegajac jego zageszczenia. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢ - Is = 0,95.

Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

* Przy recznym zageszczaniu (udeptywanie, ubijanie) maksymalna grubo$é warstw obsypki nie
moze by¢ wieksza jak 10-15 cm, przy zageszczaniu mechanicznym grubos¢ ta nie powinna
przekraczaé 20 cm.

e Zaleca sie stosowanie sprzetu do zageszczania ktéry moze pracowac jednoczesnie po obu
stronach przewodu. Nalezy pamieta¢ o dokligdnym zageszczeniu — podbiciu gruntu w tzw.pachach
rurociggu.

* Podbijanie nalezy wykonywa¢ przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Stosowanie ubijakow
metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci wiekszej jak 10 cm od rurociggu.

* Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczane bardzo ostroznie, aby unikng¢
uniesienia sie rury. Po wykonaniu obsypki do ¥2 wysokosci rury wszelkie ubijanie warstw powinno
by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu do ruruciggu. Mechaniczne zageszczenia nad rurg
mozna rozpoczg¢ w momencie gdy warstwa ochronna ma grubosé min.50 cm liczac od géry
rurociggu.

5.9. Ruch budowlany.

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego wzdtuz wykopoéw w odlegtosci 1 m od krawedzi.
Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

6. Kontrola jako s$ci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot.

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.0.0.

6.2. Kontrola wykonania wykopow i nasypow.

Kontrola wykonania wykopow, podsypki i obsypki polega na sprawdzeniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczeg6lng uwage
nalezy zwrdcié na:
spos6b odspajania gruntdw nie pogarszajgcy ich wihasciwosci, spos6b wbudowania gruntu,
zapewnienie statecznosci skarp, odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich
zakonczeniu, doktadnos¢é wykonania wykopow i nasypéw (usytuowanie i wykonczenie), zageszczenie
warstw posypki i wypetnienia.



7. Obmiar robot.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robat.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.0.0.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo — finansowego robot objetych realizacjg przedmiotowej
inwestycji obmiar robot nie obowigzuje.

7.3. Platno $¢

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg. zaakceptowanej ryczaftowej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestyciji.

8. Odbior robdot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST.0.0.

9. Podstawa ptatno Sci.
9.1. Ogollne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.0.0.

9.2. Cena jednostki obmiarowe,;.

Cena wykonania 1 m® wykopéw lub nasypéw w gruntach obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad lub w miejsce wbudowania, obejmujgce:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek oraz optaty za sktadowanie
gruntu na odkiadzie.

- wykonanie nasypu z transportem gruntu do miejsca wbudowania (zatadunek, przewiezienie
i wyladunek),

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- obudowanie $cian wykopéw powyzej 1,0m gtebokosci

- profilowanie dna wykopu, nasypu, rowow, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu i objetosci nasypu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- wykonanie drég tymczasowych, celem wprowadzenia sprzetu i dowozu materiatéw,

- rekultywacje terenu.

10. Przepisy zwi gzane.

PN.B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych

BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-04481:1988 | Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu

BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych




PN-88/B-06250

Beton zwyktly

PN-66/B-06714

Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania

techniczne

PN-89/B-32250

Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-04300

Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-65/B-14503

Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

PN-90/B-145041

Zaprawy budowlane cementowe

PN-90/B-04615

Papy asfaltowe i smolowe. Badania




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

. KANALIZACJA DESZCZOWA dla budowy zjazdu publiczne go z drogi
powiatowej nr 1519R ta ncut - Podzwierzyniec - Biatobrzegi, dziatka nr ewid
979/ 1 (wilasno $¢ Skarbu Pa nstwa) na dziatk e ewid. 1053/30 w miejscowo Sci
tancut oraz z przebudow g drogi wewn etrznej wraz z infrastruktur g techniczn g
na dziatkach 1053/1, 1053/30 w miejscowo $ci ta ncut”.

SST-S
.,Roboty monta zowe sieci kanalizacji deszczowej”

1.Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budowg sieci wodociggowej dla zadania: Projekt wykonawczy
. KANALIZACJA DESZCZOWA dla budowy zjazdu publiczne go z drogi
powiatowej nr 1519R ta ncut - Podzwierzyniec - Biatobrzegi, dziatka nr ewid
979/ 1 (wilasno $¢é Skarbu Pa nstwa) na dziatk e ewid. 1053/30 w miejscowo Sci
tancut oraz z przebudow g drogi wewn etrznej wraz z infrastruktur g techniczn g
na dziatkach 1053/1, 1053/30 w miejscowo $ci ta ncut”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych
i montazowych zwigzanych z wykonaniem przytgczy i sieci kanalizacji deszczowe;j.

1.4.Wykaz dokumentaciji projektowe,;.

Projekt wykonawczy ,, ,,KANALIZACJA DESZCZOWA dla budowy zjazdu
publicznego =z drogi powiatowej nr 1519R ta nAcut - Podzwierzyniec
- Biatobrzegi, dziatka nr ewid. 979/ 1 (wtasno $§¢ Skarbu Paristwa) na dziatk e
ewid. 1053/30 w miejscowo $ci tancut oraz z przebudow g drogi wewn etrznej
wraz z infrastruktur g techniczn g na dziatkach 1053/1, 1053/30 w miejscowo Sci
tancut”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST.0.0.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentaciji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i ST na wlasny koszt
w 4 egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.



1.6.Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
Budowy i Ksiege Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

2. Materiaty.
2.1. Ogllne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdbw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST.0.0.

2.2. Kanalizacja grawitacyjna

2.2.1. Przewody kanalizacyjne

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

2.3.1.1 Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych, powinny byé sprawdzane przed montazem, czy spetniajg wymagania
projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Rury, ksztaltki, uszczelki, studzienki
kanalizacyjne, zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych, powinny byé¢ sktadowane
i magazynowane zgodnie z zaleceniami producentow.

2.3.1.2. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukfadane na catej dlugosci w ziemi.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie ukfadanie przewodéw kanalizacyjnych nad
poziomem terenu.

2.3.1.3. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane na odpowiednim dla rodzaju rur poditozu,
naturalnym lub wzmocnionym.

2.3.1.4 Nominalne srednice przewodoéw kanalizacyjnych nie powinny by¢ mniejsze, niz:
dla kanatéw deszczowych - DN 160 + 400

2.3.1.5 Minimalne spadki przewodéw kanalizacyjnych dla zabezpieczenia odpowiednich
predkosci przeptywu nie powinny by¢ mniejsze niz:

dla przewodéw kanalizacji deszczowej o DN 200 - minimalny spadek 0,5 %

dla przewodéw kanalizacji deszczowej o DN 315 - minimalny spadek 0,3%

2.3.1.6 W zaleznosci od materiatu rur utozonych w ziemi powinny by¢ stosowane ztgcza:
-dla rur PVC - zlgcza kielichowe,

- dla rur z PP polipropylenu i PE polietylenu - ztgcza zgrzewane i kielichowe,

- dla rur polimerobetonowych - ztgczki z gumowymi uszczelkami,

2.3.1.7 Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu
sciekdw.

2.3.1.8 Przewody kanalizacyjne z rur betonowych, zelbetowych i stalowych, powinny by¢
zabezpieczone przed korozyjnym dziataniem $ciekéw i wod gruntowych.

2.3.1.9 Na przewodach kanalizacyjnych  nieprzetazowych  nalezy  stosowaé  studzienki
kanalizacyjne przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju, a akze w odlegtosciach
nieprzekraczajgcych 60 m.

2.3.1.10 Na przewodach kanalizacyjnych przetazowych nalezy stosowac komory
kanalizacyjne przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju, a takze:

dla DN 1000 +1400 - w odlegtosciach 60 +80 m,

dla DN 1400 i wyzszych - w odlegtosciach 80 +120 m.



2.3.1.11 Studzienki kanalizacyjne dzielg sie na: wtlazowe i niewlazowe. Minimalna $rednica
wewnetrzna studzienek niewtazowych, przeznaczonych do obstugi kanatu z poziomu terenu przy
pomocy odpowiedniego sprzetu, powinna wynosi¢ 315 mm, minimalna $rednica studzienek
wlazowych, powinna wynosi¢ 1000 mm.  Srednice studzienek kanalizacyjnych nalezy przyjmowaé
wg PN-B-10729 i PN-EN 476.

W Polsce obowigzuje zasada, ze komora robocza studzienki wkazowej powinna mie¢ srednice nominalng

wewnetrzng od DN/ID 1000 a komin wlazowy $rednig nominalng wewnetrzng DN/ID800. Norma

PN-EN 476 dopuszcza studzienki wiazowe o $rednicy nominalnej wewnetrznej 800 < DN/ID < 1000

i glebokos¢é max 3000 mm stuzgce do okazjonalnego wejscia cziowieka wyposazonego w uprzaz dla

kontroli sprzetu czyszczacego, kontrolnego i badawczego.

2.3.1.12 Studzienki kanalizacyjne moga by¢ wykonane z kregdéw betonowych, zelbetowych lub
z materiatow, z ktérych wykonany jest przewdd kanalizacyjny tj. z polipropylenu PP.

2.3.1.13 Wysoko$¢ komory roboczej studzienki kanalizacyjnej nie powinna by¢é mniejsza niz 2 m.
Dopuszcza sie wysokosé do 1,8 m, gdy wymaga tego giebokosé kanatu oraz warunki
uksztattowania terenu. Komora robocza powinna mieé¢ spocznik nachylony w kierunku
kinety.

2.3.1.14 Stopnie ztazowe lub inne rozwigzania zej$¢, powinny by¢ zamocowane w $cianach komory
roboczej oraz komina wtazowego DN 800 +1000, zgodnie z PN-B-10729.

2.3.1.15 Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych oraz wpustéw $ciekowych, powinny miec
odpowiednig klase, uzalezniong od usytuowania w przekroju drogi i obcigzenia ruchem
drogowym, zgodnie z PN-EN 124,

2.3.1.16 Wiazy kanatowe (kominy wiazowe), powinny by¢ zlokalizowane od strony naptywu
sciekéw, zawsze po tej samej stronie osi kanatu.

2.3.1.17 Kanatowe obiekty, takie jak: komory kaskadowe, studzienki  przepadowe,
separatory, syfony i wyloty $ciekdéw, powinny by¢ wykonane zgodnie z indywidualnymi
rozwigzaniami projektowymi lub dobrane z katalogéw producentéw.

2.3.1.18 Wyloty kanatow do odbiornika obwatowanego, powinny posiada¢ zamknigcia
uniemozliwiajgce cofniecie sie wéd do kanatu. Wyloty o srednicy DN = 500, powinny byé
zamkniete krata.

2.3.1.19 Przejscia przewodow kanalizacyjnych  przez przeszkody terenowe, powinny
przebiegaé¢ najkrotszg drogg mozliwie pod katem prostym w stosunku do przeszkody.

2.3.1.20 Przejscia przewodéw kanalizacyjnych pod ciekami  wodnymi, powinny  by¢
wykonane w rurze ochronnej.

2.3.1.21 Przewody przebiegajace  poprzecznie pod drogg, nie powinny  zmniejszaé
statecznosci i nosnosci podioza oraz nawierzchni drogi a takze naruszac skrajni drogi, przy
przestrzeganiu wymagan rozporzgdzen [4] i [6].

2.3.1.22 Skrzyzowanie przewodéw  kanalizacyjnych z innymi  przewodami podziemnymi
uzbrojenia terenu, nie powinno naruszaé¢ bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.

2.3.1.23 Przykanaliki od pierwszej studzienki od strony budynku, powinny spetiac
nastepujgce wymagania:

a) trasa przykanalika, powinna biec prostopadle do kanatu,

b) potgczenie z kanatem, powinno odbywac sie poprzez: ksztaltke siodiowag lub studzienke
kanalizacyjng,



¢) minimalna $rednica przykanalika DN 150,
d) minimalne spadki przykanalikbw w zaleznosci od srednicy:
DN 150-1,5%

e) maksymalne spadki przykanalikéw w zaleznosci od materiatu:

kamionka i beton - 15 % tworzywa sztuczne - 25 % zeliwo - 40 %
e) studzienki na przykanalikach nalezy lokalizowa¢: pierwszg przy granicy nieruchomosci, przy
zmianie kierunku, srednicy, spadku, na odcinkach prostych co 35 m dla DN 150 i co 50 m dla DN = 200.

2.3.1.24 Odwodnienia drog, placow powinny by¢ realizowane za pomoca ulicznych wpustéw
sciekowych kraweznikowo jezdniowych, i przykanalikéw do kanatéw deszczowych.

2.3.1.25 Wpusty sciekowe, powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) lokalizacja wpustow sciekowych wynika z rozwigzania drogowego,

b) wpusty Sciekowe powinny by¢ zlokalizowane poza pasem ruchu, cofniete za krawedz
nawierzchni lub w bezposrednim sasiedztwie z kraweznikiem zlokalizowanym na skraju drogi.
Lokalizacje wpustow sciekowych w jezdni przy kraweznikach dopuszcza sie dla ulic klasy gtéwnej
i nizszych, zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia [3],

c) wpusty Sciekowe nalezy lokalizowa¢ poza przejsciami dla pieszych,

d) jesli wpusty Sciekowe sg z osadnikami, to $rednica osadnikéw powinna wynosi¢ DN 500,
a gteboko$¢ min. 0,95 m,

e) stosowanie syfondw przy wpustach sciekowych jest konieczne,

f)  Wpusty deszczowe zeliwne, osadzone bedg na studniach wykonanych z kregdéw betonowych
2500mm z osadnikiem wys. 1,00 m.

2.3.1.26 Przykanaliki od ulicznych wpustow $ciekowych powinny spetiaé nastepujace
wymagania:

a) trasa przykanalika powinna by¢ prosta z jednolitym spadkiem,

b) dlugos¢ przykanalika od wpustu Sciekowego do kanatu lub studzienki, nie powinna
przekraczac¢ 20m,

c) minimalna $rednica przykanalika wynosi DN200, a dla pojedynczych  wpustow
i przykanalikéw nie diuzszych niz 12 m minimalna $rednica DN 150,

d) minimalny spadek przykanalika wynosi 0,5 %, a maksymalny 40 %.

2.4. Rury.

a) Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowa¢ rury kanalizacyjne PVC klasy SN8
-2 200 x 5,9 mm, g 315 x 9,2 mm.

2.5. Studzienki kanalizacyjne.

al/ Studzienki betonowe - Studzienki kanalizacyjne z kregdéw betonowych powinny spetniaé¢
wymagania norm PN-EN476 i PN-B-10729. Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana
z prefabrykowanych kregéw betonowych klasy B 45 na uszczelki; W-8, F-50, lub zelbetowych
odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to ptyte pokrywowg stanowi prefabrykat
wg katalogu powtarzalnych elementéw drogowych.
Dno studni stanowi element prefabrykowany z betonu klasy B 45; W-8, F-50, lub z betonu
hydrotechnicznego B20, W-8.
Prefabrykowane elementy studzienek tgczyé za pomocag zaprawy cementowej wg. PN-B-14501.
Stopnie zlazowe Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086.
Ptyta pokrywowa oraz $ciany zewnetrzne komory studzienki powinny by¢ wodoszczelne.

Przejscia kanaléw przez Sciany studzienek betonowych wykonaé jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i ekstryfikacje wody — zastosowac tuleje. Tolerancje
wymiarowe nawiercanych otworéw do wykonania przejscia kanatéw przez $sciany studni: h = +1 mm,
a=+0,5°



b/ Studzienki kaskadowe - Studzienki kaskadowe stosuje sie na potgczeniach kanatéw, przy
duzych réznicach pozioméw ( powyzej 1,0 m), w celu unikniecia przekroczenia dopuszczalnych
spadkéw (i predkosci wody) oraz nieekonomicznego zagtebienia kanatow.

2.6.Préba szczelno sci.

Przewody kanalizacyjne powinien by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
sciekéw do gruntu i filtracje wéd gruntowych do kanatu.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie ze szczegblnymi wymaganiami podanymi w normie
PN-B-1075. Sposrdd wymienionych w tej normie wymagan, na szczegdllna uwage zastuguja:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

- nalezy zamkngc¢ wszystkie odgatezienia,

- przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowej powinno byé obnizone o co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢
rzedng nizsza co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej; podczas
badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno byc¢
ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

* 30 min. na odcinku o dtugo$ci do 50 m,

» 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m,

- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji,
jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki prob szczelnosci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy i Inzyniera.

2.7.Sprawdzenie kanatow.

Po wykonaniu préby szczelnosci kanalu nalezy wykona¢ inspekcje poszczeg6lnych odcinkéw
przewodu za pomocg zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optyczne;j.

2.8. Izolacja pionowa studni betonowych.

Do izolacji studni betonowych mozna stosowaé nastepujgce materiaty:
- lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620
- roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni $cian przed ulozeniem wiasciwej powtoki
izolacyjnej wg PN-B-24622
- lepik asfaltowy stosowany na gorgco wg PN-B_24625
- emulsja asfaltowa wg PN-71/6771-02
- inne materiaty izolacyjne posiadajagce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.
Zastosowane materiaty muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2.9. Sktadowanie materiatow

Powierzchnia skladowania rur powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wdd opadowych.
Magazynowanie rur PCV na placu budowy powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
oddziatywaniem promieni stonecznych. Dluzsze magazynowanie rur powinno sie odbywac
w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Sktadowanie rur powinno odbywa¢ sie na réwnym podtozu na podktadach i przektadach drewnianych
o wymiarach jak przy transporcie. Szerokos¢ stosu skiadowanych rur nalezy ogranicza¢ wspornikami
pionowymi z drewna. Rury nalez skiadowac kielichami naprzemianlegle. Nie wolno sktadac rur
ciezszych na rurach Izejszych.
Wykonawca jest zobowigzany ukfada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow
w sposéb zapewniajgcy statecznosé stosu oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

Kregi betonowe i elementy prefabrykowane studzienek mozna skladowaé na otwartej
przestrzeni uktadajgc je w pozycji stojgcej lub lezacej na powierzchni utwardzonej i odwodnione;j.
Przy skltadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac
1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegélnych stoséw wyrobow lub



pojedynczych kregdéw. Stosy powinny byé prawidiowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed
przewréceniem. Kazdy rodzaj prefabrykatu réznigcy sie ksztattem, wymiarem i wykonczeniem
powinien by¢ skladowany osobno.

Rozpuszczalniki, kleje materiaty uzywane do izolowania studzienek nalezy przechowywac
w pomieszczeniach zamknietych, chltodnych, z dala od Zzrodet ciepta Szczegbélng uwage nalezy
zwréci¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych.
Pojemniki z klejem i rozpuszczalnikami muszg posiada¢ etykiety z oznaczeniem produktu oraz
informacjg o ich trujgcej zawartosci.

2.10. Zestawienie materiatdbw podstawowych.

Typy i ilosci materialtdw zestawiono i ujeto w Projekcie Wykonawczym oraz Przedmiarze
Robot.

3. Sprzet.
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu.
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.000

3.2. Sprzet do wykonania prac.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- zurawia budowlanego z wysiegnikiem prostym o dtugosci 3,0m i udzwigu do 500 kg
- koparki
- spycharki kotowej
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych
- reczny sprzet do robét ziemnych
- komplet urzgdzen i narzedzi do uktadania i montazu przewodéw kanalizacyjnych z rur z PCV
- komplet narzedzi do obcinania i fazowania bosego konca rury
- podreczny sprzet: wiertarki, pilniki pity reczne

4. Transport.
4.1.0gd6lne wymagania dotycz gce transportu.

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.0.0.

4.2.Transport rur kanatowych.

Rury PCV mogg by¢ przewozone samochodami skrzyniowymi w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Z uwagi na specyfike wtasciwosci rur z PCV, nalezy przy
transporcie zachowaé nastepujgce wymagania:

- przewOz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywaé przy temperaturze powietrza od -5° C do
+30° C. Szczegoblng ostroznos¢ przy transporcie i przetadunku rur nalezy zachowywaé w temperaturze
bliskiej 0°Ci nizszej z uwagi na kruchos¢ materiatu rur w tych temperaturach.

Podczas prac przetadunkowych, rury nie nalezy rzucac.

Zaladunek i wytadunek rur pakietowanych powinien by¢ wykonywany dzwigiem z uzyciem lin
tasmowych a nie metalowych rury nie pakietowane podczas transportu powinny by¢ ukfadane na
réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10cm i gr. 2,5 cm utozonych
prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek
pod fancuchy spinajgce boczne sciany skrzyn samochodowych. Zabezpieczenie przed przesuwaniem
sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klinbw drewnianych. Na platformie
samochodu rury powinny lezeé kielichami naprzemianlegle. Na rurach PP, PE i PCV nie wolno
przewozi¢ innych materiatow.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak
dla rur z PCV.



4.3.Transport betonowych elementéw prefabrykowanych

Transport kregow, separatoréw i przepompowni powinno odbywac¢ sie samochodami w pozycji

wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Srodki transportu przeznaczone do kotowego
przewozu prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscia
przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania rownowagi srodka transportowego.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na s$rodku transportowym oraz roztadunek powinny byc
wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy
przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tacznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).
Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny byé podwieszane za pomoca
specjalnych zawiesi zapewniajacych wlasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu
i rownomierne roztozenie sit na poszczegolne ciegna. Do podnoszenia elementow nalezy uzy¢ hakéw
o odpowiednich wymiarach wymiarach i udzwigu 1000-1500 kg na hak. Uzycie nieodpowiednich
hakéw moze spowodowaé uszkodzenie przenoszonych elementéw.

4.4.Transport mieszanki betonowe;.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia jej i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5.Transport kruszyw i cementu.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu i przechowywanie
powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5.Wykonanie robot.

5.1.0g0Ine zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00.

5.2.Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca palikéw osiowych, palikow swiadkdw i palikdw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Zamawiajgcemu.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, kiadki
i mostki tymczasowe, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

5.3.Roboty ziemne.

Wykopy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg robét ziemnych.

5.4.Przygotowanie podio za pod studnie betonowe, separatory i pompownie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych
(odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem.
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykonaé podtoze z pospoiki, zwiru
lub ttucznia.

Zageszczenie podioza pod studnie betonowe powinno wynie$¢ IS 99%.
Obliczenia statyczne i projektowanie posadowienia studni nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami:
PN-84/B-03264 i PN-87/B-03020.



5.5.Przygotowanie podio za pod rury.

Rury ukladane na warstwie piasku o grubosci podanej w dokumentacji projektowej, lecz nie

mniejszej niz 20 cm.

5.6.Roboty monta zowe.

Spadki i gtebokosé posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ warunki dokumentaciji
projektowej. Zmiany dopuszcza sie wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru.
Spos6b wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest
w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) , a ponadto w ,Katalogu
powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa.
Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:
- komory roboczej,
- dna studzienki,
- piyta betonowa z wtazem,
- stopni zlazowych.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowaé i uszczelni¢ materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej lub za pomocg przejscia szczelnego.
Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, woéwczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051 .
Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny
z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztat tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany s$rednicy kanatu powinna ona stanowié¢ przejscie
z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Poziom wlazu w trawnikach i zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci
min. 8 cm ponad poziomem terenu.
W $cianie komory roboczej nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoéch rzedach,
w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegto$ci poziomej osi stopni 0,30 m lub drabinke ztazowa.
Studzienki betonowe zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza
sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

6.Kontrola i badania przy odbiorze.

6.1.0g0Ine zasady kontroli jako $ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.0.0.

6.2.Kontrola wykonania.

6.2.1 Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy

z projektem. Nalezy sprawdzic:

a) wytyczenie osi przewodu,

b) szerokos$é wykopu,

c) gtebokos¢ wykopu,

d) odwadnianie wykopu,

e) szalowanie wykopu,

f) zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
g) odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej,

h) zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,
i) rodzaj podtoza,

j) rodzaj rur i ksztattek,

k) sktadowanie rur i ksztaltek,

[) ulozenie przewodu,

1) zageszczenie obsypki przewodu,

n) studzienki kanalizacyjne

0) przewody utozone nad terenem,

p) separatora tluszczu,



r) separatoréw koalescencyjnych,
s) przepompowni $ciekéw ,

6.2.2. O$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete
w dowigzaniu do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spetnieniu
wymagan rozporzgdzenia [12].

6.2.3. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z 5.4.4, natomiast maksymalna
szerokos¢ wykopu nie powinna przekraczac szerokosci okreslonej w projekcie.

6.2.4. Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscia, okreslong w projekcie. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie
i dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete.

6.2.5. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych.
Sposi6b obnizenia poziomu wod  gruntowych  powinien by¢ wykonany zgodnie
z dokumentacjg.  Natomiast przed naptywem wdd opadowych powinien zabezpieczaé
odpowiednio wyprofilowany teren.

6.2.6. Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego stateczno$¢ i je$li projekt nie
przewiduje inaczej, szalowanie to powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

6.2.7. W obrebie Klina odlamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne jest
zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

6.2.8. Odlegtos¢ budynkéw od przewodéw sieci kanalizacyjnej okresla tablica 7,
zmniejszenie  tych odlegtosci wymaga  kazdorazowo opracowania  odpowiedniego
zabezpieczenia, ktére powinna zawiera¢ dokumentacja techniczna.

6.2.9. Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem powinno by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewodéw polega na ich
podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie
przed ich Scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

6.2.10. Wybrany rodzaj podtoza okre$la dokumentacja techniczna.

6.2.11. Rury, ksztaltki, studzienki kanalizacyjne, separatory, przepompownie, przygotowane do
montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjetymi w dokumentacji technicznej,
a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
6.2.12. Rury, Kksztattki, studzienki kanalizacyjne, separatory, przepompownie, powinny by¢
zabezpieczone i sktadowane na ptaskim, rownym podtozu. Rury i ksztatki z tworzyw sztucznych

powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

6.2.13. Przewdd powinien byé utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu wykopu
i zinwentaryzowany przez geodete. Prawidiowos¢ wykonania potgczer spawanych rur stalowych
powinna by¢ sprawdzona zgodnie z dokumentacjg. Na podtozu naturalnym przewdd powinien byé
zagtebiony na catej dlugos$ci, co najmniej na % swojego obwodu. Na podiozu naturalnym z podsypka
oraz podtozu wzmocnionym, przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja.

6.2.14. Obsypka przewodu powinna byé przeprowadzona szczegOlnie starannie, zageszczona
recznie lub mechanicznie, w zalezno$ci od wymagan ustalonych w dokumentaciji.

6.2.15. Wykonanie studzienek kanalizacyjnych zgodnie z norma.

6.2.16. Wykonanie wpustow ulicznych zgodnie z norma.

6.2.17. Montaz separatoréw zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz techniczna.

6.2.18. Montaz przepompowni zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz techniczna.

6.2.19. Wysokos$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢ mniejsza
niz 15 cm. Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywa¢ sie recznie.
Zageszczenie zasypki gtéwnej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie. Ustalony stopien
zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.



7.0bmiar robot.

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robaét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.

7.2.Jednostka obmiarowa.

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo — finansowego robét objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji
obmiar roboét nie obowigzuje.

8.0dbidr robot.
8.1.0g0bIne zasady odbioru robat.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST.0.0.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
- przygotowanie podioza,
- roboty montazowe wykonania rurociggow,
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

- wykonanie izolaciji,

- zasypanie i zageszczenie wykopu.

- préby szczelnosci przewodéw i studzienek.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robdét.

8.3.0dbidr cz esciowy.

8.3.1 Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dilugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinno przekracza¢ + 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ + | cm,

b) zbadaniu prawidtowosci wykonania  polgczeh  zgrzewanych w  sposéb  ustalony
w dokumentaciji,

¢) zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

d) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

e) zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien byc¢
drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

f) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;.

8.3.2. Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac

utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego

odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa

i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

8.3.3. Wymagania dotyczgce szczelnosci przewodéw sag spetnione, jesli uzupetnienie wody do

poczqtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

0,15 I/m* dla przewodéw;
0,2 I/Im? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;
0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.



8.3.4 Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN
1610.

8.3.5.  Szczelno$¢ przewoddw ttocznych i cisnieniowych, powinna zapewni¢ utrzymanie
cisnienia prébnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania préby hydraulicznej.
Cisnienie proébne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 barow).

8.3.6. Szczelnos¢ przewoddw podcisnieniowych powinna zapewnié:

dla systemu bez rur kontrolnych utrzymanie podcisnienia 70 kPa w ciggu 1 godziny. Prébe
uznaje sie za udang, jedli w ciggu 1 godziny podcisnienie nie spadnie wiecej niz 1 %
podcisnienia prébnego.

Dla systemu z rurami kontrolnymi utrzymanie podcisnienia 70 kPa w ciggu | godziny. Probe uznaje
sie za udang, jesli w ciggu | godziny podcisnienie nie spadnie wiecej niz 5 % podcisnienia
probnego.

8.3.7. Wyniki badan, powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci  przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczgcymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego
- czesciowego (zalgcznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego
odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

8.3.8. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo
budowlane [2], przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosié¢
inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje
powykonawczg.

8.4.0dbidr techniczny ko nAcowy.

8.4.1. Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegajg na:

a) zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

b) zbadaniu zgodnosci protok6tu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

d) zbadaniu protok6tdéw odbioréw préb szczelnosci przewoddw

8.4.2.  Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z

a) protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego z projektem i ze
zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

b) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

C) inwentaryzacjg geodezyjna,

d) protokotem odbioru systemu kanalizacji grawitacyjnej, nalezy przekazaé inwestorowi wraz
z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

8.4.3. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.
8.4.4. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.
8.4.5. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okredlonego systemu
kanalizacyjnego.
8.4.6. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane
[2], przy odbiorze koricowym ztozyé oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,



- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.

9.Podstawa ptatno Sci.

9.1.0g0Ine ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.0.0.

9.1.1. Platno $¢

Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg. zaakceptowanej ryczaltowej ceny umownej
brutto realizacji przedmiotowej inwestyciji.

9.2.Cena jednostki obmiarowe,;.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robdét,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV i VI, wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego

odwodnieniem,

- wykonanie studni,

- przygotowanie podtoza i fundamentu,
- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przepie¢, studni,

- montaz armatury,

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu,

10.Przepisy i normy zwi azane.

10.1.Normy.
PN-EN 476:2001

PN-87/B-01070

PN-92/B-010735
PN-80/C- 89205
PN-76/C- 89202
PN-74/C- 89200

PN-B-10729:1999
BN-86/8971-08
PN-H-74051-00
PN-H-74086
PN-88/H-74080/01

PN-EN 476:2001

PN-B-10736:1999

PN-B-14501
BN-62/6738-3,04,07
PN-B-24620
PN-B-24622

Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna.
Terminologia

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur cisnieniowych.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Obiekty i elementy wyposazenia.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania

Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania
i badania

Zwieczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badanie typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Zaprawy budowlane zwykie

Beton hydrotechniczny

Lepik asfaltowy stosowany na zimno
Roztwér asfaltowy do gruntowania



PN-B_24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco
PN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe

10.2. Inne dokumenty.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(2) Studzienki sciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” — Warszawa,
1979-1982r.

Opracowat:
techn. M. Bober
upr. S-189/90



