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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys "Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1519R
tancut - Podzwierzyniec - Biatobrzegi, dziatka
nr ewid. 979/ 1 (wlasnos¢ Skarbu Panstwa) na dziatke
ewid. 1053/30 w miejscowosci Lancut wraz z przebudowa drogi
wewnetrznej na dziatce na dziatce 1053/1 oraz 1053/30
w miejscowosci Lancut " - BRANZA DROGOWA
1 Rozdziat Budowa zjazdu i drogi wewnetrznej
1.1 Grupa Roboty przygotowawcze
1.1.1 Element Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzgdzenie
Inwentaryzacji powykonawczej drogi
1.1.1.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym km 0.08
1.1.2 |Element Zdjecie warstwy humusu
1.1.2.1 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 20cm |m2 486.00
1.1.2.2 |KNR 401/108/1 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, grunt kategorii I-II
Wyliczenie ilosci robot:
Humus 02048 97.20
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 97.200m3 | 97.20
1.1.3 |Element Rorbiorka elementéw dréog, ogrodzen i przepustow
1.1.3.1 |KNR 231/815/3 |Rozebranie chodnika m2 34.00
1.1.3.2 |KNR 231/813/1 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce piaskowej m 15.00
1.2 Grupa Roboty ziemne
1.2.1 Element Roboty ziemne
1.2.1.1 |KNR 201/206/5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(2) samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60 'm3, grunt kategorii IV, samochoéd 5-10°t m3 140.00
1.2.1.2 |KNNRW Formowanie nasypoéw, grunt dostarczany srodkami transportu kotowego z odlegtosci do 1,0'km, ,
10/2201/1 (1) kategoria gruntu I-ll, samochod samowytadowczy m3 10.00
1.3 Grupa Podbudowa
1.3.1 Element Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza
1.3.1.1 |KNR 231/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
kategorii |-l
................................
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" m2 | 486.00
1.3.2 |Element Podbudowy i warstwa odsgaczajaca
1.3.2.1 |KNR 231/104/5 |Warstwy odsgczajgce z piasku, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie
mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10°cm m2 486.00
1.3.2.2 |KNR 231/104/6 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie
mechaniczne, dodatek za kazdy 1'cm zageszczenia dodatek do 33cm
Krotnosé=23 m2 | 486.00
1.3.2.3 |KNR 231/109/3 |Podbudowy z chudego betonui, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15°cm (chodnik) m2 9.00
1.3.2.4 |KNR 231/109/4 |Podbudowy z chudego betonu, bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm grubosci warstwy
(dodatek do 10cm=15-5) chodnik
Krotnosé=-5 m2 9.00
1.3.3 |Element Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
1.3.3.1 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°'cm
Wyliczenie ilosci robst:
Chodnk e 9.00
Zjazd , drogawew. 3 350.00
Zjazdy do posesji 20 L 20.00
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 379.00/m2 | 379.00
1.3.3.2 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci dodatek
do 20cm
Krotnosé=5
Wyliczenie ilosci robst:
Zjazd , drogawew. 3% L 350.00
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 350.00/m2 | 350.00
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14 Grupa Nawierzchnie
1.41 Element Nawierzchnie bitumiczne
1.4.1.1 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o
grubosci 3'cm
Wyliczenie ilosci robot:
Zjazd , drogawew. 350 350.00
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 350.00/m2 | 350.00
1.4.1.2 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 350.00
1.4.2 |Element Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa wigzaca i wyréownawcza
1.4.2.1 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca o
grupbosci4em
Wyliczenie iloci robot:
Zjazd , drogawew. 350 350.00
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 350.00/m2 | 350.00
1.4.3 |Element Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
1.4.3.1 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8’ cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(2) kostka kolorowa m2 9.00
1.5 Grupa Roboty wykonczeniowe
1.5.1 Element Umocnienie powierzchni skarp i $ciekéw
1.5.1.1 |KNR 201/505/2_ |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu V.
""""""""""" 85.50
85.50|m2 85.50
1.5.1.2 |KNR 201/510/1 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5°cm m2 85.50
1.6 Grupa Elementy ulic
1.6.1 Element Krawezniki betonowe
1.6.1.1 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 171.00
1.6.1.2 [KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robot:
7009 15.39
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 15.39/m3 | 15.39
1.6.2 |Element Obrzeza betonowe
1.6.2.1 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 8.00
1.6.2.2 |KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeza, betonowa z oporem
Wyliczenie iloci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8004 032
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 0.32/m3 0.32
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