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Projekt budowlany zamierzenia budowlanego pn. ,,"'Budowa zjazdu
publicznego z drogi powiatowej nr 1519R Lancut - Podzwierzyniec -
Bialobrzegi, dzialka nr ewid. 979/ 1 (wlasno$¢ Skarbu Panstwa) na dzialke
ewid. 1053/30 w miejscowosci Lancut oraz z przebudowa drogi wewnetrznej
wraz z infrastrukturg techniczng na dzialkach 1053/1, 1053/30 w miejscowosci
Lancut",, zawiera:
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1. Dokumenty formalno-prawne

1.1 Pozwoleniaiuzgodnienia

e Uzgodnienie zjazdu publicznego wydane przez ZDP w tancucie ZPD.4241.22.2016 z dnia
27.06.2016r.

o Decyzja dotyczagca lokalizacji odcinka przytagcza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym

ZDP.4247.43.2016 z dnia 11.07.2016.



OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

Opracowanie sporzgdzono na podstawie:
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dn. 02.03.1999r (DU 43 z
dn. 14.05.1999) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pOzniejszymi
Zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1988 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 1998 r. Nr 126, poz. 839 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995 r. Nr 25, poz. 133 z pdzniejszymi
Zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 r. Nr 220, poz. 2181
poz. 1729 z pbézniejszymi zmianami) Zatgcznik Nr 3,4,
Katalogu wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych (KWRNPP — 2001)
Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1 : 500
Wizja w terenie, inwentaryzacja stanu istniejgcego.
Normy NP., wytyczne projektowe, normatywny

Uzgodnienia z inwestorem

. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt dla zadania pn.” "Budowa zjazdu
publicznego z drogi powiatowej nr 1519R tancut - Podzwierzyniec - Biatobrzeqi,
dziatka nr ewid. 979/ 1 (wlasnos¢ Skarbu Panstwa) na dziatke ewid. 1053/30 w
miejscowosci tancut oraz z przebudowg drogi wewnetrznej wraz z infrastruktura
techniczng na dziatkach 1053/1, 1053/30 w miejscowosci tancut”, powiat fancucki,

obreb tancut.



4. Granice terenu objetego opracowaniem

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostata na dziatkach ewidencyjnych
1053/1, 1053/30, 979/1 w miejscowosci tancut. Obszar oddziatywania miesci sie na

terenie objetym inwestycja.

5. Cel i zakres opracowania
Projektowane obiekt ma na celu gtdwnie poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszych

w obszarze zabudowanym, jak rowniez poprawe bezpieczenstwa ruchu kotowego i
zapewnienie prawidtowego odptywu woéd opadowych do projektowanej kanalizacji

deszczowej. W ramach niniejszej dokumentacji przewiduje sie nastepujacy zakres robot:

Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemnej — sie¢ gazowa

Budowa kanalizacji i wpustéw ulicznych

e Budowa zjazdu i przebudowa drogi wewnetrznej

6. Kolejnos¢ prowadzenia robét

Przy realizacji ww. inwestycji przewidziano nastepujgcg kolejnos¢ wykonywania
robot drogowych oraz towarzyszgcych:

e Usuniecie warstwy humusu o Sredniej gr. 20cm wraz z jego transportem poza teren budowy
¢ Wykonanie i przebudowa uzbrojenia terenu — branza sanitarna, gazowa

e  Wykonanie wykopéw dla koryt drogowych

o Wykonanie rob6t drogowych

e Wykonanie prac wykonczeniowych i porzgdkowych.

7. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Nawierzchnia drogi powiatowej wykonana jest z mieszanki mineralno asfaltowej o
szerokosci 6.0m ograniczong po obu stornach kraweznikiem. Po stronie projektowanego
Zjazdu zlokalizowany jest chodnik z kostki betonowej. Teren w obrebie projektowanego
zjazdu porosniety jest trawg i drobng roslinnoscig. Na dziatce 1053/30 znajduje sie

kanalizacja sanitarna.

8. Budowa geologiczna podtoza gruntowego

Planowanie przedsiewziecie zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne,;.
Okreslono grupe nosnosci podtoza, jako G4. Warunki gruntowo — wodne okreslono,

jako przecietne.



9. Stan projektowy zagospodarowania terenu — czesé drogowa

9.1 Droga wewnetrzna
1.1Zjazd z drogi powiatowej

e Kategoria ruchu S

e Klasa techniczna — zjazd Projekt budowlany
o  Przekroj — uliczny
e Szerokosc jedni —5.0.m

e Szerokos¢ pobocza S

e Spadek poprzeczny - 0.5%
e Obcigzenie nawierzchni — 100kN/o$
e Rodzaj nawierzchni drogowej — hawierzchnia twarda — z MMA

1.2Przebudowywana droga wewnetrzna

e Kategoria ruchu - KR1

e Klasa techniczna —-

e  Przekroj — uliczny
e Szerokosc jedni —4.0.m

e Szerokosc pobocza - -

e Spadek poprzeczny - 2.0%
e Obcigzenie nawierzchni — 100kN/os
e Rodzaj nawierzchni drogowej — nawierzchnia twarda — z MMA

9.2 Rozwiagzanie sytuacyjne

Projekt zaktada wykonanie zjazdu drogi powiatowej na dziatke o nr ewid. 1053/30
oraz przebudowanie drogi wewnetrznej na dziatce 1053/30 oraz 1053/1 potozonej w
miejscowosci tancut. Diugosc projektowanego zjazdu w obrebie pasa drogowego wynosi
3.05 m skiada sie z jednego odcinka prostego. Dtugo$¢ przebudowywanej drogi
wewnetrznej i zjazdu wynosi 79.20m i sktada sie z trzech odcinkéw prostych i dwéch
tukéw kotowych o promieniach R=20.0 i R=7.0.

Szerokos$¢ poszczegdlnych elementéw wynosi:

* Jezdnia w obrebie zjazdu —5.0m

+ Jezdnia —4.0m

Projektowane elementy ograniczone sg kraweznikiem betonowym 15/30cm Na
pofgczeniu projektowanego zjazdu z drogg powiatowej zastosowano promienie

wyokraglajgce o wartosci R=5.0m.



Istniejgcy chodnik nalezy przebudowac, dopasowujgc go wysokosciowo do
projektowanego zjazdu.
Zjazdy do posesji nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o gr. 15cm..

Lp. Element robot Jedr]ostka Obmzlar
miary [mA]

1 | Zjazd m? 26

2 | Przebudowywana droga wewngtrzna m? 324

9.3 Rozwiazanie wysokosciowe

Niweleta projektowanego zjazdu oraz drogi wewnetrznej dopasowana zostata do
istniejgcej rzezby terenu oraz poziomu terenu utwardzonego przy budynku szkoty
zapewniajgc potgczenie do dziatki inwestora.

W przekroju poprzecznym zastosowano pochylenia:
e Zjazd — jednostronne, 0.5% - ( dopasowanie do ist. spadku drogi powiatowe) )
e Droga wewnetrzna , 2.0%

Odstoniecie kraweznika na dtugosci przedmiotowego odcinka zaprojektowano na
wysokos¢ 12cm a w miejscu wystepowania zjazdéw do posesji oraz zaznaczonych
miejscach odstoniecie powinno wynosi¢ 4cm. W obrebie zjazdu na szerokosci chodnika
odstoniecie kraweznika powinno wynosi¢ 2cm.

Rozwigzanie wysokosciowe zostato przedstawione na rys. D-2 ,Profil” .Rzedne

wysokosciowe dostosowane do sieci niwelacji panstwowej w ukfadzie Kronsztad.

10. Odwodnienie drogi

Wody opadowe z projektowanego zjazdu znajdujgcego sie w granicach pasa
drogowego zostang odprowadzone w kierunku drogi powiatowe].

Pozostalg czes¢ wdéd opadowych znajdujgca sie na dzialce inwestora trafi za
pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych do wpustow Sciekowych podtgczonych do
projektowanej kanalizacji deszczowej.

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie miata dtugos¢ 37.50m i bedzie
podigczona do istniejgcej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na dziatce drogi
powiatowej poprzez wykonanie studni D-0 o Srednicy DN1000mm.



11. Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw oraz miejscowego plany

zagospodarowania przestrzennego

W zakresie projektowanej inwestycji (dziatki 1053/1, 1053/30, 979/1 w miejscowosci
tancut) nie ma obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw, obiektow podlejgcych ochronie
konserwatorskiej ani nie wystepujg obiekty objete ochrong doébr kultury wspotczesnej.

Przedmiotowa dziatka nie jest rowniez wpisana do gminnej ewidencji zabytkow.

12. Wplyw szkdd gorniczych

Przedmiotowa inwestycja lezy poza granicami terenéw na ktorych wystepujg szkody

gornicze.

13. Wplyw inwestycji na srodowisko

Ucigzliwosc inwestycji przejawia¢ sie bedzie podczas prac budowlanych poprzez
hatas, unoszenie sie pytdw, wzmozony ruch pojazdéw budowy. Po wykonaniu robét
przebudowywana droga wewnetrzna nie bedzie powodowata dodatkowych ucigzliwosci.

Brak jest negatywnego zagrozenia dla wod, terendw rolnych i dla ludzi. Inwestycja

nie lezy w obszarze Natura 2000 i nie oddziatuje na ww. obszar.

14. Zielen

Opracowanie nie przewiduje ingerencji w zielen

15. Zestawienie powierzchni i dlugosci obiektow

CZESC DROGOWA

Zjazd — 26m?
Droga wewnetrzna - 324 m?
CZESC SANITARNA
Studzienki betonowe - @ 1000 mm — 3,0 szt.
Wpusty uliczne - @ 500 mm z osadnikiem —2,0 szt.
Kanat deszczowy - @300 —37.50 mb
Przykanalik - 200 —4.50 mb

Opracowal: mgr inz. Adrian Pasciak



