Przekrdj normalny z rowem odwadniajgéym
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pobocze z kruszywa tamanego
0/31,5mm wraz z jednokrothym
skropieniem emulsjg - $r. gr. 7 cm
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arstwa scieralna z AC11S - gr. 4 cm

warstwa wigzgca wyrownawcza
z AC16W - 100kg/m?

istniejgca konstrukcja

Przekrdj normalny na prostej
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pobocze z kruszywa tamanego
0/31,5mm wraz z jednokrothym
skropieniem emulsjg - $r. gr. 7 cm

DTN N N SN 7

e

N S NI

arstwa scieralna z AC11S - gr. 4 cm

warstwa wigzgca wyrownawcza
z AC16W - 100kg/m?

istniejaca konstrukcja

Przekrdj normalny na tuku z poszerzeniem

3.80
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40,08

0/31,5mm wraz z jednokrothym
skropieniem emulsjg - $r.gr. 7 ¢

warstwa scieralna z AC11S - gr. 4 cm
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warstwa wigzgca wyrownawcza

z AC16W - 100kg/m?

istniejaca konstrukcja

warstwa scieralna z AC11S - gr

.4 cm

z AC16W - 100kg/m?

warstwa wigzgca wyréwnawcza

0-63mm stab. mech. - gr. 25

podbudowa zasadnicza z kruszywa

cm

stabilizacja cementowa 5 MPA dowozona
z wezta stab. mech. - gr. 20 cm

OBStLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
Stanistaw Cieszynski
39-300 Mielec, ul. Krélowej Jadwigi 16F

Zat. nr

Inwestor

Miasto tancut

ul. Mickiewicza 2a, 37-100 tancut

Temat

Przebudowa ul. Kgty w miejscowosci tancut
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