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Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych.

Jednostka

Nazwa

llosé
jednostek

llos¢

2

01.01.01.00

3

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych

5

01.01.01.21

Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym

km

0,999

Wyznaczenie w terenie réwninnym przebiegu sytuacyjno-wysokosciowego trasy
drogowej, rowdw oraz usytuowania wszelkich obiekidw inzynierskich.

km

0,999

01.02.02.00

Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

01.02.02.14

Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy ok. 10cm 4
z wywiezieniem na odklad

m2

999,0

Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu o $redniej grubosci okoto
10cm) wraz z przewiezieniem na plac sktadowy (odktad) w obrebie budowy
(stworzonego celem pozniejszego wbudowania w ramach odrebnej pozycji
przedmiarowej).

Pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie i likwidacja odktadow w gestii Wykonawcy.

m2

999,0

03.01.01.00

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi o $redniej grubosci okolo 45cm wraz z
przewiezieniem na plac sktadowy (odktad) w obrebie budowy

Pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie i likwidacja odktadow w gestii Wykonawcy-
Wykopy na poszerzeniach

Przepusty pod korona drogi

m3

2391

2391

03.01.01.11

Przebudowa przepustu pod korona drogi, rury o érednicy 60cm

8,0

10

Przebudowa przepustu pod korong dregi z rur PEHD o $rednicy wewnetrznej 60cm
wraz z:

- tawg z kruszywa naturalnego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie szerokosci
80 cm i gruboéci 35¢cm,

- warstwa stabilizacji kruszywa cementem o wytrzymalosci 0,5+1,5 MPa grubosci
15¢cm,

- cigciem elementow skrajnych przepustow,

- wykonaniem zasypki z zageszczalnego materiatu niewysadzinowego o wskazniku

réznoziarnistosci min. 5.

Razem ODWODNIENIE:

04.03.01.00 |Oczyszczenia i skropienia warstw konstrukeyjnych
12 04.03.01.12b |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mineralno-asfaltowych - istniejacych m2 3780,6
13 Mechaniczne oczyszczenie istnigjgcej warstwy z betonu asfaltowego pod warstwe m2 3780.6
wigzaca z betonu asfaltowego AC16W jezdne drog KR1. d
14 04.03.01.22b |Skropienie emulsjg asfaltowg warstw mineralno-asfaltowych m2 3780,6
15 Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltows istniejgcej warstwy z betonu asfaltowego mo 37806
pod warstwe wiazacs z betonu asfaltowego AC16W jezdne drog KR1. !
16 04.04.02.00 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
17 Uzupeinienie ubytkéw w istniejacej nawierzchni asfatlowej z kruszywa tamanego| m3 24,0
Uzupetnienie ubytkow w istniejacej nawierzchni asfaltowe] z kruszywa famanego
18 0+31,5mm m3 24,0
UWAGA: Zmiana jednostki z uwagi na zmienng grubosé warstwy.




19 Podbudowa na poszerzeniach
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego 0+63mm

Gl stabilizowanego mechanicznie grubosci 25cm - poszerzenia b= 107 b 4
Wykonanie warstwy stabilizacj cementowej SMPA dowozonej z wezta stabilizowana

21 2 g : m3 103,3 103,3
mechanicznie grubosci 20em - poszerzenia

22
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych zjazdow | dostosowanie do

= 04.03.01.124 przebudowanej nawierzchni me

24 Mechaniczne oczyszczenie istniejgcej nawiechni uzupeinienie nawierzchni thuczniowej m3 48,0 48,0

kruszywem 4+31,5mm stabilizowanego mechanicznie. 17 szt. Zjazdéw

Mechaniczne oczyszczenie istniejgcej nawiechni betonowych przetozenie istnigjacych
25 nawierzchni betonowych w celu dostosowania do nawierzchni drogi 50 % materiatu z kpl. 3,0 3,0
_lodzysku . 3 szi. Zjazdow

26 05.02.03.00 |Nawierzchnia niezwiazana z kruszywa famanego
Wykonanie nawierzchni niezwiazanej z kruszywa famanego 4+31,5mm wraz z

27 05.02.03.11 |zawatowaniem i skropieniem jednokrotnym emulsjg, gr. w-wy 7em - pobocza z m2 999,0
kruszywa

28 Wykonanie nawierzchni niezwiazanej z kruszywa tamanego 0+31,5mm m2 099.0
stabilizowanego mechanicznie grubosci 7cm - umaocnione pobocza. *

-9 Wykonanie opaski ziemnej stabilizujgcej pobocze na calej dlugosci drogi, szer. do 25
cm

30 05.03.053.00 |Nawierzchnia_z_betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna

31 | 05.03.052.26a Wykoname? warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm wraz m2 41496
z skropieniem

32 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm - jezdnie. m2 3780,6

13 Wykonanie_e warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm - m2 369.,0
poszerzenia

34 05.03.05b.00 |Nawierzchnia z_betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyrownawcza

35 | 05.03.05b.12a |Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16W 100kg/m2 t 513,1

16 Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16W 100 kg/m2 ukiadanej na t 47257
istniejacei nawierzchni bezposrednio pod warstwe $cieralng z AC11S - jezdnie ;

37 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W 100 kg/m2 ukiadanej na t 4050
istniejacej nawierzchni bezposrednio pod warstwe $cieralng z AC11S - poszerzenia d

38 05.03.11.00 |Recykling (remixing)

29 05.03.11.32a :Vgiog:::e frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, gruboéé frezowania "o 470,3
Wykonanie profilowania istniejgce] nawierzchni asfaltowej poprzez frezowanie na
zimno o gruboéci 1.0-3.0cm (ér. grubo$¢ frezowania 2cm), wraz z zatadunkiem,

40 transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem iflub utylizacia materiaiu m2 470,3
pochodzacego z rozbidrki. - na rozjazdach, wigczeniu i w miejscach nieréwnosci
ponad 4 cm

06.04.01.00 _|Ro!

Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowaniem skarp rowu wraz z

4 .

% 158581 oczyszczeniem przepustéw pod zjazdami m 873,00

Oczyszczenie rowdw z namulu o grubosci ok. 30cm z profilowaniem skarp i dna rowu,

43 wraz z zatadunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem iflub m 879,00
utylizacja namutu.

Odtworzenie skarp rowu , profilowanie skarp wraz z uzupetnieniem ziemig w

miejscach poszerzen gl 200,00 200.0




