A

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

o Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1: 500.

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690 z pdzn. zmianami.

e Ustawa o drogach publicznych z 21.marca 1985r z p6zn. zmianami tekst jednolity w Dz.
U. 2007nr 19 poz.115.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie Dz. U. 1999nr42 poz. 430.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. nr 169 poz . 1650 z poz.
zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z
pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 1998r
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych Dz.U.1998 nr 107 poz679 z pozn. zmianami.

e Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

e PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

o PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Nazwy, okreslenia
wymagania 1 badania.

e PN-EN 1401-1:2009  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej 1
sanitarnej -nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)
Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek 1 systemu.

e PN-ENV1401-2:2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej- nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)
Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

e PN-EN 1456-1:2003  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej uktadane]
pod ziemig i nad ziemia- nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U) Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace
elementdow rurociagu i systemu.




PN-EN 1917:2004
PN-EN 1917:2004/AC:2009

PN-EN 476:2001
PN-B-10736:1999
PN-EN 752-2008 (U)
PN-EN 12063:2001
PN-EN 13508-1:2006

PN-EN 13508-2:2006

PN-EN 13508-2:2006/AC:2007

PN-B-06050:1999
PN-B-10727:1992

PN-EN ISO 14688-1:2006
PN-EN ISO 14688-2:2006

PN- B-01811:1986
PN-B-01801:1982

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 206-1:2003/A1:2005
PN-EN 206-1:2003/A2:2006
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004
PN-92/B-01707

PN — 86/B — 02480

PN — 81/B - 03026

PN-75/B-04481
PN — 68/B — 06050

BN-77/8931-12
PN-86/B-09700

D

Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojo-
nego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zel-
betowe

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojo-
nego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zel-
betowe

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowa-
nych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wo-
dociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania, '

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych.
Scianki szczelne,

Stan zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych —
Czes¢ 1. Wymagania ogélne

Stan zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych -
Czesc¢ 2: System kodowania inspekcji wizualnej

Stan zewnetrznych systemoéw kanalizacyjnych --
Czesc¢ 2: System kodowania inspekcji wizualnej _
Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogoéine.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach
gorniczych. Wymagania i badania przy odbiorze,
Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowa-
nie gruntéw — Czes$¢ 1: Oznaczanie i opis

Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowa-
nie gruntéw — Czes$¢ 2: Zasady i klasyfikowanie
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Kon-
strukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-
strukturalna. Wymagania.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Kon-
strukcje betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady
projektowania. '

Beton - Czg$¢ 1: Wymagania, wiasciwoséci, produkcja
i zgodnosc¢

Beton - Czg$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja
i zgodnos$c¢

Beton - Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja
i zgodnosé

Beton - Czg$¢ 1: Wymagania, wiasciwoséci, produkcja
i zgodnosé

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projek-
towaniu

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i
opis gruntéw.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie bu-
dowli. Obliczenia stateczne i projektowanie.

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach
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PN-87/B-01060
PN-B-10725:1997

PN-85/B-10726
PN-EN 1074-1:2002
PN-74/C-89204
PN-B-10725:1997
PN -92/B - 01706
PN - 85/B - 01700
PN — 86/B — 09700
PN - 81/B - 10725

BN - 83/8836 — 02

PN -91/B - 10728

PN — 87/H - 74051/00

PN —-H -74051 -2
PN — 64/H — 74086
PN - 85/M - 74081

PN - 89/M - 74092

PN - 1SO 4064 - 2 + Ad 1:1997

PN - B — 02864:1997

PN - B - 02863:1997

PN-EN 124:2000

PN-B-12037:1998
BN-86/8971-08

0

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy
wyposazenia — Terminologia

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i ba-
dania

Wodociggi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na
terenach gorniczych. Wymagania i badania przy od-
biorze

Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajgce — Czg$¢ 1: Wymagania ogdl-
ne.

Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

— PN-84/H-74200 Rury stalowe ocynkowane

Proba cisnieniowa

Instalacje wodociggowe, wymagania w projektowa-
niu.

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrz-
na. Oznaczenia graficzne.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbro;enla na
przewodach wodociggowych.

Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Studzienki wodociggowe.

Witazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.
Wiazy kanatowe. Klasy B125, C 250.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

Armatura przemystowa. Hydranty podZIemne na ci-
$nienie nominalne 1MPa.

Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania instalacyj-
ne. :

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpoza-
rowe zaopatrzenie budynkéw. Zasady obliczania za-
opatrzenia w wode do celdéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpoza-
rowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa prze-
ciwpozarowa.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasa-
dy Konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig -

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe




PN-EN 12200-1:2002

PN-EN 13476-1:2008

- PN-EN 13476-2:2008

PN-EN 13476-3+A1:2009

PN-EN 13598-1:2005

PN-EN 13598-2:2009

PN-EN ISO 13845:2002

PN-EN 14802:2007

PN-EN 1610:2002
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007

7

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do wody deszczowej do zewnetrznego zastosowania
ponad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) - Czes¢ 1. Wymagania dotyczgce rur,
ksztaltek i systemu

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezciSnieniowego odwadniania i
kanalizacji - Systemy przewodoéw rurowych o $cian-
kach strukturalnych z nieplastyfikowanego po-
li(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polie-
tylenu (PE) - Cze$¢ 1. Wymagania ogdlne i wtasci-
wosci uzytkowe

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji - Systemy przewodéw rurowych o $cian-
kach strukturalnych z nieplastyfikowanego po-
li(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polie-
tylenu (PE) - Cze$¢ 2: Specyfikacje rur i ksztaltek o
gtadkich powierzchniach wewnetrzych i zewnetrznych
oraz systemu, typ A .

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezciSnieniowego odwadniania i
kanalizacji - Systemy przewoddéw rurowych o $cian-
kach strukturalnych z nieplastyfikowanego po-
li(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polie-
tylenu (PE) - Czes¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o
gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej po-
wierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B (oryg.)
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisSnieniowej kanalizacji deszczo-
wej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winy-
lu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -
Czes$é 1: Specyfikacje techniczne ksztattek pomocni-
czych wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezciSnieniowej kanalizacji deszczo-
wej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winy-
lu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -
Czes¢ 2: Specyfikacje dla studzienek wiazowych i
niewtazowych w obszarach obcigzonych ruchem ko-
towym i w gteboko przykrytych instalacjach.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
- Potgczenia kielichowe z elastomerowymi pierscie-
niami uszczelniajgcymi do rur z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) - Metoda oznaczania
szczelnosci pod wptywem cisnienia wewnetrznego z
réwnoczesnym odchyleniem kgtowym

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych
- Trzony lub rury wznoszace z termoplastycznych
tworzyw sztucznych do studzienek wiazowych Ilub
niewtazowych - Oznaczanie odpornosci na obcigze-
nie powierzchniowe i wywotane ruchem kotowym
Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
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WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA I MONTAZU
BETONOWYCH STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

1. Aktualne normy, przepisy i literatura techniczna zwigzana z projektowaniem
i montazem studzienek

1.1. Norma PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych,

Praktyka instalacji pod ziemia i nad ziemia (norma w fazie koficowych uzgodnien),

1.2. Norma PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, Zelbetowe i zbrojone wiéknem
stalowym

1.3. Norma PN-EN 476 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej, .

1.4. Norma PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

1.5. Norma PN-EN 752-1 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje,

1.6. Norma PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

1.7. Norma PN-EN 752-3 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,

1.8. Norma PN-EN 752-4 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywania na $rodowisko,

1.9. Norma PN-EN 752-5 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja,

1.10. Norma PN-EN 752-7 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie,
1.11. Norma PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki
szczelne,

1.12. Norma PN-EN 13508-1 Stan zewngtrznych systeméw kanalizacyjnych. Wymagania
ogdblne,

1.13. Norma PN-EN 13508-2 Stan zewngtrznych systeméw kanalizacyjnych. System
kodowania inspekcji wizualnej,

1.14. Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji, Dz. U. nr 169 poz. 1386,

1.15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003.r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
1.16. Ptéciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2003,
1.17. Wytyczne ATV - A 140P Zasady eksploatacji kanaléw $ciekowych, cze$é 1:
Kanalizacja,

1.18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133),

1.19. Wytyczne ATV-DVWK — A127P Obliczenia statyczno-wytrzymatoéciowe kanatéw i
przewodéw kanalizacyjnych. Wydanie 3, czerwiec 2000. Wydawnictwo ,»Seidel-Przywecki”
S, 20,0,

1.20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 w Sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

1.21. Norma PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne,

1.22. Norma PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gérniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze,

1.23. Norma PN-EN ISO 14688-1:2002 Badania geotechniczne — Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw — Czg$¢ 1: Oznaczanie i opis

1.24. Norma PN-EN ISO 14688-2:2002 Badania geotechniczne — Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw — Czgs$¢ 2: Zasady i klasyfikowanie
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1.25. Norma PN- 86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

1.26. PN — 82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

1.27. Norma PN- EN 206 — 1 Beton zwykly, cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i

zgodno$¢.

Literatura uzupetniajaca:

Madryas C., Kolonko A., Wysocki L: Konstrukcje przewodéw kanalizacyjnych.
Wydawnictwo Politechniki Wroctawskiej, Wroctaw 2002,

2. Wymagania konstrukcyjne

Zgodnie z norma PN-EN 476 nominalna $rednica studzienki wlazowej nie moze byé
mniejsza od 1000 mm, wymiary przekroju poprzecznego studzienki o przekroju prostokatnym
nie powinny by¢ mniejsze od 750 x 1200 mm, a studzienki o przekroju eliptycznym 900 x
1100 mm. Norma PN-EN 1917 przewiduje mozliwo$¢ stosowania studzienek kanalizacyjnych
o roznych rozwigzaniach konstrukcyjnych, typowe rozwiazania konstrukcyjne ilustruje rys. 1.
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Norma nie przewiduje stosowania tzw. piercieni odciazajacych. Stosowanie takich pierscieni
powoduje wzrost obciazehi bocznych dziatajacych na elementy studzienki, co jest bardzo
niekorzystne poniewaz nosnos¢ elementéw studzienki na obciazenia boczne jest mniejsza niz
na obciazenia pionowe. Dla osadzenia pokrywy zamykajacej dopuszcza sie stosowanie piyt
pokrywowych lub zwezek. Ze wzgledow ekonomicznych oraz z uwagi na trwato$é
korzystniejsze jest stosowanie zwezek. Plyty pokrywowe wykonuje si¢ jako elementy
zelbetowe co podwyzsza koszt studzienki oraz ogranicza jej trwatosé. Neutralizacja lub
korozja betonowe;j otuliny powoduje bardzo szybka korozje zbrojenia i zatamanie pokrywy.
W tych samych warunkach awaria konstrukcji niezbrojonej nastapi znacznie pézniej. Badania
nosnosci zwezek produkowanych przez ZPB Kaczmarek wykazaty, ze przenosza one
obcigzenia wigksze od 500 kN (norma wymaga 300 kN). Podkresli¢ nalezy, ze no$nosé

F23
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elementéw studzienek w decydujacy sposéb zalezy od zachowania tolerancji wymiaréw,
zwlaszcza réwnoleglosci ptaszczyzn.

Zgodnie z norma [PN-EN 1917] bardzo istotne jest zapewnienie jednorodnosci betonu we
wszystkich elementach konstrukcji, dotyczy to takze kinety, ktéra powinna byé wykonana z
takiego samego betonu jak pozostate fragmenty konstrukcji studzienki. Dopuszcza sie
wloskowate zarysowania elementéw konstrukcyjnych o szerokosci rozwarcia nie wigkszej od
0.15 mm. Doda¢ nalezy, Ze normy konstrukcyjne dla konstrukeji betonowych i zelbetowych
od ktérych wymaga sig szczelno$ci dopuszczaja szeroko$¢ rozwarcia rys 0.1 mm.

Studzienki powinny by¢ catkowicie szczelne (dla cinien wody do 5 m shupa wody)
dopuszcza sig taczenie poszczeg6lnych elementéw studzienki wytacznie na uszezelki.
Studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe wystajace minimum 120 mm przed
lico scianki. Stopnie powinny by¢ rozmieszczone w pionie w odlegtoéci od 250 do 350 mm, a
w przypadku stopni pojedynczych w odlegtosci od 270 do 300 mm.

Zgodnie z norma PN- 82/B-01801 oraz norma PN-EN 206 w konstrukcjach betonowych
narazonych na stabe oddziatywania korozyjne (Srodowisko XA1) dla zapewnienia wymagane;j
trwatoSci wystarczy ochrona materiatowo-strukturalna betonu, wszelkie izolacje sa zbedne.

3. Wymagania materiatowe

Beton w studzienkach kanalizacyjnych narazony jest na liczne destrukcyjne

oddziatywania, do najwazniejszych zaliczy¢ mozna:

° oddzialywanie wéd gruntowych i z opadéw atmosferycznych,

® dziatanie dwutlenku wegla (karbonatyzacja),

® oddziatywanie szkodliwych soli zawartych w $ciekach (siarczandéw, chlorkéw,

azotanéw i amonu),

® oddziatlywania biologiczne,

° oddzialywania mechaniczne (§cieranie, kawitacja).
Wody gruntowe powodowa¢ moga korozj¢ tugujaca i chemiczna. Tempo korozji tugujacej
zalezy z jednej strony od jakosci betonu z drugiej od czystosci wody i warunkéw przeptywu.
Wody czyste, migkkie (wody deszczowe) wykazuja wyzsza agresywno$é niz wody twarde.
Na tempo korozji tugujacej duzy wptyw ma ciénienie wody, przy jednostronnym parciu
intensywnos$¢ korozji jest wigksza. Wody gruntowe wykazuja zwykle stabg agresywnos¢ w
stosunku do betonu, najczesciej agresywno$¢ weglanowa. Zgodnie z norma PN-EN 206-1
srodowisko takie zakwalifikowaé nalezy jako XA1l. Beton w studzienkach kanalizacyjnych
jest z reguty silnie zawilgocony a nawet mokry, karbonatyzacja w takim betonie przebiega
bardzo wolno i nie obserwuje sig uszkodzen spowodowanych karbonatyzacja.
Od strony wnetrza beton narazony jest na dzialanie $ciekéw. Scieki bytowo-gospodarcze sa
wodami silnie zanieczyszczonymi jednak ich agresywno$¢ w stosunku do betonu jest
nieznaczna. Wskaznik pH $ciekéw waha sie od 6.5 do 7.5, zawartoéé szkodliwych soli
(siarczanéw, chlorkéw i azotanéw) nie przekracza zwykle 0.05 %. Zaréwno wskaznik pH jak
1 zawarto$¢ szkodliwych w stosunku do betonu soli w $ciekach jest ponizej wartosci, ktére
mozna uzna¢ za agresywne. Zgodnie z norma PN-EN 206-1 $rodowisko takie zaklasyfikowaé
nalezy jako stabo agresywne w stosunku do betonu (XA1). Scieki i inne wody w obiektach
gospodarki $ciekowej zawiera¢ moga znaczne ilo$ci substancji organicznych, w tym
biatkowych. W wyniku proceséw rozktadu tych substancji powstaje siarkowodér.
Siarkowod6r ulega¢ moze utlenieniu do siarki, ktéra odktada sie na powierzchni betonu ponad
poziomem $ciekow. Bakterie z rodzaju Thiobacillus utleniaja siarkg do kwasu siarkowego. Na
podstawie wiasnych badan mikrobiologicznych autorzy opinii stwierdzili, ze w $rodowisku
kanatow Sciekowych oraz w niektérych strefach zbiornikéw na $cieki w niesprzyjajacych

—
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warunkach wskaznik pH skroplin i przefermentowanych osadéw osiagaé moze warto$é¢ okoto
2.0. W kanatach $ciekowych utozonych w spadkach zapewniajacych samooczyszczanie, z
dobra wentylacja zwykle nie dochodzi do fermentacji osadéw, ktérej konsekwencja jest
korozja biologiczna. W tych kanatach $rodowisko wewnetrzne takze nalezy zakwalifikowaé
jako stabo agresywne w stosunku do betonu (XA1).

Doswiadczenia wlasne autoréw z badan wielu kanaléw $ciekowych wskazuja, ze znaczne
zagrozenie korozyjne wystepuje tylko w kanatach o zbyt matych spadkach z nieskuteczng
wentylacja. Szczegllnie zagrozone sa kanaly magistralne doprowadzajace $cieki do
oczyszczalni, gdzie brak jest przykanalikéw zapewniajacych skuteczna wentylacje. Znaczne
zagrozenia korozyjne wystepuja takze na fragmentach kanaléw grawitacyjnych
zlokalizowanych za komorami rozpreznymi koficzacymi fragment ci$nieniowy kanatu. W
tych szczegélnych przypadkach srodowisko wewnatrz kanaléw zawsze uznaé nalezy za silnie
agresywne w stosunku do betonu (XA3).

Ochrona materialowo-strukturalna to kompleks dziatan zapewniajacych odpowiednig
trwato$¢ betonu. W odniesieniu do betonowych studzienek kanalizacyjnych przez ochrone
materialowo-strukturalna zgodnie z normami [PN-EN 1917, PN- 82/B-01801, PN- 86/B-
01811, PN-EN 206] rozumie¢ nalezy:

° stosowanie do produkcji elementéw studzienek betonu o wytrzymato$ci nie nizszej od 40

MPa,
® stosowanie betonu o wskazniku w/c nie wigkszym od 0.45,

° stosowanie do produkcji betonu cementu siarczanoodpornego, w ZPB , Kaczmarek”
stosuje sig¢ cement hutniczy,
e nasigkliwo$¢ nie wieksza od 6 %,
® doktadne zaggszczenie betonu i wlasciwa pielegnacja.
Doswiadczenia praktyczne potwierdzaja, ze poza wymaganiami okreslonymi w powyzszej
normie bardzo duze znaczenie dla trwatosci elementéw studzienek kanalizacyjnych ma
stosowanie do produkcji betonu cementéw siarczanoodpornych.
Studzienki produkowane z betonu spefniajacego powyzsze wymagania, nie wymagaja
zadnych izolacji antykorozyjnych zar6wno na powierzchniach zewnetrznych jak i
wewngtrznych dla klasy ekspozycji XAl.
Konstrukcje betonowe narazone na silne oddzialywania korozyjne ($rodowisko XA3) dla
zapewnienia wymaganej trwatoSci musza by¢ wykonane tak jak konstrukcje narazone na
oddziatywanie $rodowiska XAl z betonu speniajacego wymagania ochrony materialowo-
strukturalnej a ponadto powierzchnie narazone na dzialanie korozyjne muszg by¢
zabezpieczone powloka antykorozyjng trwale odcinajaca dostep $rodowiska agresywnego do
konstrukeji. W odniesieniu do studzienek kanalizacyjnych narazonych na dzialanie silnie
agresywnego Srodowiska na powierzchni wewngtrznej studzienki wykonaé nalezy
grubowarstwowa powlokg izolacyjna (na powierzchni zewngtrznej — od strony gruntu,
i1zolacje nie sg potrzebne).
Doswiadczenia praktyczne wykazuja, ze wymagania dla betonu w zakresie dopuszczalnej
nasigkliwo$ci zawarte w normie [PN-EN 1917] powinny by¢ zaostrzone. Dla konstrukec;ji
ogélnobudowlanych wymaga si¢ nasiakliwo$ci nie wigkszej niz 5 % a dla konstrukcji od
ktérych wymaga sig¢ wodoszczelnoSci nie wigkszej niz 4 %. Na etapie projektu budowlanego
lub na etapie tworzenia SIWZ wymaganie w zakresie dopuszczalnej nasiakliwosci betonu
ograniczy¢ nalezy do nie wigcej niz 5 %.
Sformutowanie dotyczace minimalnej wytrzymalosci betonu na $ciskanie oznacza, ze
elementy studzienek produkowaé nalezy z betonu klasy nie nizszej od C35/45 (B45).
Uszczelki pomigdzy elementami konstrukcyjnymi studzienek powinny byé¢ zgodne z norma

EN 681-1. Najczesciej do produkcji uszczelek stosuje sie: gogumit ,s(-!osk;;:g;ff) ';
L - aT MEPE by
e kauczuk etylenowo-propylenowy — EPDM, RS H
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e kauczuk styrenowy — SBR,

e kauczuk nitrylowo-butadienowy — NBR.
Wymienione rodzaje gum charakteryzuja si¢ zréznicowanymi parametrami, rodzaj uszczelek
dostosowac¢ nalezy do sktadu Sciekéw. W przypadku Sciekéw zawierajacych tluszcze nie
nalezy stosowac uszczelek z EPDM i SBR wtasciwe beda uszczelki z NBR.
Norma [PN-EN 1917] nie okreSla szczegétowych wymagan dla stopni ztazowych.
Doswiadczenia praktyczne wykazuja, ze odpowiednia trwatoscia charakteryzuja sie tylko
stopnie pokryte warstwa tworzywa sztucznego o odpowiedniej grubosci. Zbyt cienka warstwa
tworzywa jest podatna na uszkodzenia. Ze wzgledéw eksploatacyjnych wskazane jest
stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze.

4. Montaz studzienek

Podstawowa czynnoScia zapewniajaca prawidtowe warunki pracy przewodu
kanalizacyjnego w tym studzienek jest wlasciwe przygotowanie podioza gruntowego. W
przypadku posadawiania studzienek na gruntach sypkich wystarczy tylko dodatkowe
doggszczenie gruntu w strefie montazu studzienki. W przypadku przewodéw uktadanych w
osi jezdni zageszczanie wykona¢ nalezy bardzo starannie z zastosowaniem ciezkich
zaggszcezarek. Jest to niezbedne poniewaz kota pojazdéw najezdzajace na pokrywy studzienek
posadowionych na stabo zaggszczonym podiozu powodowalyby jego dodatkowe
zageszezanie 1 osiadanie studzienki. Zaggszczenie gruntu mozna uzna¢ za prawidtowe jezeli
stosunek modulu odksztalcenia wtérnego do pierwotnego jest nie wiekszy od 2.2. Po
doktadnym zaggszczeniu rzedna podtoza pod studzienke powinna byé taka aby rzedna kinety
studzienki byta wyzsza od rzednej dna przewodu (o okoto 10 mm). Nie nalezy dopuszczaé do
przegigbiania wykopu, jezeli wystapi taka sytuacja wlasciwy poziom dna uzyska¢ nalezy
przez ulozenie warstwy zwiru i jego staranne zaggszczenie lub ulozenie warstwy piasku
stabilizowanego cementem (proporcje okoto 1 : 10) nie nalezy stosowa¢ chudego betonu,
ktéry nadmiernie zaktécatby warunki posadowienia. W przypadku posadawiania studzienek
na gruntach spoistych o zadowalajacej no$nosci (grunty w stanie zwartym, pélzwartym i
twardoplastycznym), wykop pod studzienke nalezy poglebi¢ o okoto 25 c¢m, a usuniety grunt
spoisty zastapi¢ zwirem, pospéika lub dobrze zaggszczalnym piaskiem. W przypadku
przewodow ukiadanych w osi jezdni dno wykopu oraz utozong warstwe gruntu sypkiego
nalezy bardzo starannie zaggsci¢ stosujac ciezkie zageszczarki. Posadawianie studzienek na
stabych gruntach (grunty spoiste w stanie plastycznym, miekkoplastycznym, grunty
organiczne) wymaga odrebnej, poglebionej analizy. Analiza ta powinna obejmowaé przede
wszystkim  okreslenie wielko$ci osiadan studzienki ale takze osiadan przewodu
kanalizacyjnego. Wykonanie wykopu i osadzenie w tym miejscu studzienki powoduje
odciazenie gruntu. Tak wigc nie ma powodéw dla wystapienia dodatkowych osiadan jednak
pod warunkiem, ze nie wystgpuja obciazenia komunikacyjne, przede wszystkim w postaci
najazdow kol pojazdéw na pokrywg studzienki. W przypadku konieczno$ci wzmocnienia
podtoza technologi¢ wykonania tych prac dostosowa¢ nalezy do sposobu posadowienia
przewodu kanalizacyjnego. W praktyce stosuje si¢ najczescie;:

° czeSciowy lub calkowita wymiang gruntu stabego, staby grunt zastepuje si¢ dobrze
zaggszczalnym gruntem sypkim (wskaznik uziarnienia U > 5, ktéry nalezy zagescié do
wskaznika I nie mniejszego od 0.95,

e staby grunt mozna czg$ciowo zastapi¢ piaskiem stabilizowanym cementem,

° studzienkg mozna posadowi¢ na ptycie fundamentowej zmniejszajacej naciski na stabe
podtoze gruntowe,

e w przypadku zaleganie w miejscu posadowienia studzienki grubej warstwy bardzo
stabych gruntéw studzienke mozna posadowi¢ na mikropalach.




13

W przypadku czeSciowej wymiany gruntéw zaleca si¢ oddzielenie gruntu rodzimego od
warstwy gruntu sypkiego za pomocg geotkaniny.

W kazdym przypadku studzienka powinna by¢ potaczona z przewodem za pomoca krétkich
odcinkéw rur (o dtugos$ci okoto 0.5 m).

Studzienka powinna by¢ obsypana dobrze zaggszczalnym gruntem sypkim. Obsypke nalezy
zageszczaé warstwami o gruboSci umozliwiajacej doktadne zageszczenie. Wskaznik
zaggszczenia obsypki dla studzienek utozonych poza jezdniami i chodnikami nie moze byé
mniejszy od 0.95 a dla studzienek utozonych pod trasami komunikacyjnymi nie moze byé
mniejszy od 1.0.

5. Wymagania zawarte w projekcie budowlanym i SIWZ

Od 2002 roku zniesiono w Polsce obowiazek stosowania norm. Norma staje sie
obowiazujaca tylko po jej przytoczeniu w projekcie lub SIWZ (dla tego projektu). Projektant
danej inwestycji moze sformutowa¢ wymagania inne niz w aktualnych normach. Dla
jednoznacznego sprecyzowania oczekiwan Inwestora zaleca sie precyzyjne sformutowanie
wymagan materialowych w projekcie budowlanym i SIWZ. Minimalny zakres wymagan
dotyczacych studzienek kanalizacyjnych powinien obejmowag:

o okreslenie przewidywanej klasy ekspozycji (zgodnie z PN-EN 206),

° okreslenie wymagan dla betonu wedtug PN-EN 1917 (minimalna klasa,
maksymalny wskaznik w/c, maksymalna nasigkliwo$¢, maksymalna szeroko$é
rozwarcia rys, maksymalna zawarto$¢ chlorkéw), zaleca sie podwyzszenie
wymagan w zakresie maksymalnej nasigkliwo$ci betonu przez zmniejszenie
dopuszczalnej nasigkliwosci z 6 % do 5 % oraz ograniczenie dopuszczalne;
szeroko$ci rozwarcia rys do 0.1 mm, sprecyzowac nalezy, ze wymagania dotycza
takze betonu tworzacego kinete,

e okreslenie wymagan dla stopni ztazowych, w tym okreslenie materiatu oraz
minimalnej sity wyrywajacej wedtug PN-EN 1917, zaleca si¢ stosowanie stopni
pokrytych tworzywem sztucznym w jaskrawym kolorze,

° okreslenie wymagan dotyczacych materiatu uszczelek,

° w przypadku studzienek pracujacych w s$rodowisku o klasie ekspozycji XA2 i
XA3 okresli¢ nalezy wymagania dla powtok izolacyjnych.

Dla studzienek w kanalizacji sanitarnej lub ogélnosptawnej dodatkowo zaleca sie stosowanie
do ich produkcji cementéw siarczanoodpornych (zgodnych z PN-EN 197-1).
Przyktad okreslenia wymagan projektowych dla studzienek:

e beton klasy C35/45 (B45),

e nasiakliwos¢ nie wieksza od 5 %,

® szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

° wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

° maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,
beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich
elementach, takze w kinecie,

° do produkcji elementéw studzienek stosowaé nalezy cement siarczanoodporny

zgodnie z PN-En 197-1,

° ze wzgledu na skiad Sciekéw stosowaé nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR

lub EPDM spetniajace wymagania EN 681-1,

° studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem
sztucznym, zaleca sig stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze,
° minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza Qg S kN,
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° grunt pod podstawa studzienki nalezy zage$ci¢ do wskaznika I; > 0.98, modut
odksztalcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2,
® pozostale wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-
EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.
Przyklad okreslenia wymagan projektowych dla wpustéw ulicznych:
e beton klasy C35/45 (B45),
nasiakliwo$¢ nie wigksza od 5 %,
szerokos$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,
wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,
maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,
beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich
elementach,
° do uszczelniania poszczegélnych elementéw wpustu stosowaé nalezy elastyczng
zaprawe PCC, )
° grunt pod podstawa studzienki nalezy zagg$ci¢ do wskaznika I, > 0.98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2,
® pozostale wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-
EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

6. Odbidr robot

Studzienki stanowia element przewodu kanalizacyjnego i powinny by¢ catkowicie szczelne
przed odbiorem koficowym co najmniej dla losowo wybranych studzienek przeprowadzié
nalezy probg szczelnosci zgodnie z PN-EN 1917. W prébie szczelnosci stosuje sie ci$nienie
50 kPa (5 m stupa wody) w przypadku przewodéw kanalizacyjnych posadowionych na
mniejszej glebokosci prébg szczelnoSci przeprowadzi¢é mozna w trakcie montazu przez
podwyzszenie na czas badania wybranych do proby studzienek.

Odbidr robét zanikajacych:

° odbiorowi powinno podlega¢ podioze pod studzienki (rodzaj i zageszczenie gruntu,
sprawdzenie wymaganej rzgdnej),

° odbiorowi powinny podlega¢ uszczelki (sprawdzenie rodzaju materiatu uszczelek),

e wzrokowe sprawdzenie przytaczy.

Podstawowe czynnosci odbiorowe:

° analiza dokumentéw dopuszczajacych wyroby do stosowania, weryfikacja zgodnosci
wykonania z wymaganiami norm PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752,

e wzrokowa kontrola jednorodnosci betonu, montazu elementéw i osadzenia stopni,

° losowe badania makroskopowe osadzenia stopni ztazowych a w uzasadnionych
przypadkach kontrolne badania zgodno$ci z PN-EN 1917,

° geodezyjne pomiary spadkéw przewodu z doktadnym pomiarem rzednych dna
studzienek i pokrywy,

e Josowa préba szczelnosci,

° w uzasadnionych przypadkach pobranie prébek i okreSlenie parametréw betonu,
zwlaszcza parametréw betonu w kinecie.

«CS ?’
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7. Zatadunek i roztadunek

Zatadunek i roztadunek elementéw studni powinien by¢ wykonany przy uzyciu urzadzen
zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw,
umozliwiajacych ich tagodne podnoszenie i opuszczanie.

Prefabrykaty powinny by¢ podwieszone za pomoca wlasciwego dla elementu systemu
zawieszenia — dla elementéw niewyposazonych fabrycznie w kotwy transportowe zaleca sig
stosowanie zawiesia typu ,,pajaczek”, ewentualnie typu ,,szczeki”. W przypadku elementéw
fabrycznie wyposazonych w kotwy transportowe, unoszenie winno odbyé sig przy uzyciu
wszystkich kotew za pomoca odpowiedniego dla systemu sprzegta dzwigowego.
Szczeg6lng uwagg nalezy zwréci¢ na odpowiednia dtugo$¢ zawiesi tancuchowych. Zbyt
krétkie moga prowadzi¢ do uszkodzenia transportowanego elementu.

8. Transport

Srodki transportu przeznaczone do przewozu prefabrykatéw powinny zapewniaé mozliwoéé
stabilnego ulozenia elementu. Elementy powinny by¢ przewozone w pozycji ich wbudowania
oraz zabezpieczone przed przesuwaniem. Zaleca si¢ uzycie samochodéw samoroztadowczych
wyposazonych w dzwigi HDS.

9. Skladowanie

Plac sktadowy powinien posiada¢ réwna, utwardzona i odwodniona nawierzchnie. Elementy
studni nalezy ustawia¢ na podktadach, w sposob zapewniajacy stabilno$é i fatwy dostgp do
uchwytéw montazowych. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania. Stosy
powinny by¢ zabezpieczone przed przewréceniem i nie moga by¢ lokalizowane w poblizu
otwartych wykop6éw. Zalecana jest ochrona czesci roboczych ztacza przed zabrudzeniami i
uszkodzeniami mechanicznymi.

APEKFOR
NYCH
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OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W UL. KWIATOWEJ W LANCUCIE.
1. Zakres opracowania.

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej w Lancucie obejmuje odcinek
pomiedzy studzienka H i punktem P o dlugosci L- 164m oraz odcinki odpowiednio L-W, L-U,
L-T, L-S, M-R o dtugosci L — 20m oznaczone kolorem fioletowym w projekcie zagospodarowania
dziatek.

Projektuje si¢ podtaczenie 10 szt krat drogowych-wpustéw ulicznych do studzienek rewizyjnych
wykonanych na kanalizacji deszczowej oznaczonych kolorem czarnym..

Przebudowa polega¢ bedzie na wymianie dotychczasowych starej sieci kanalizacji
deszczowej wykonanej z betonkéw o srednicy © 150, 200, 300, 400 mm na nowe rury plastikowe
z PP i PVC o $rednicach podanych w tabelarycznym zestawieniu istniejacych i przeznaczonych do
przebudowy odcinkoéw  sieci kanalizacji deszczowej z zastosowaniem nowych studzienek
wykonanych z kregdw betonowych o srednicy wewngtrznej @ 1200 mm. Stare rury
kanalizacyjne i studzienki rewizyjne oraz kraty drogowe (wpusty uliczne) nalezy
zlikwidowad.

2. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie wytyczy¢ w terenie trase
przebudowy wedtug aktualnej dokumentacji. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na
podstawie niniejszego projektu oraz zgodnie z PN-B-06050:1999, przepisami BHP i przepisami
p/poz..

Wykopy nalezy wykonac rgcznie w okolicach i miejscach wystgpowania uzbrojenia
podziemnego, pozostate mechanicznie - koparka. Wykopy do glebokosci ok.1m mozna
wykonywaé bez umocnien. Przy glebokosci wigkszej niz 1 m nalezy wykona¢ umocnienia
azurowe oraz nalezy wykona¢ zejscia do wykopu w odleglosci nie wigkszej niz co 20 m. Mozna
wykona¢ wykopy z zastosowaniem szalunkéw metalowych firmy KOPRAS lub STALRENT.

Rury z PP i PVC uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu-dno wykopu
wyprofilowane o podsypce piaskowej o grubosci 0,10m odpowiednio zaggszczonej. Kazda rure
uktada¢ w wykopie przy zachowaniu spadku podanego w profilu podtuznym dotaczonym do
niniejszego projektu.

Wiasciwe spadki podano w profilu podtuznym przebudowy sieci kanalizacji deszczowej
zalaczonym do niniejszego projektu — pomiar spadkéw wykonac za pomoca niwelatora.

Po zakonczeniu montazu rur kanalizacyjnych w terenach zielonych rurociag nalezy zasypac
warstwa piasku o grubosci 0,20m odpowiednio go zaggszczajac. W przypadku wykonywania
wykopéw i uktadaniu rurociagéow szczegodlnie w drodze, jezdni — w ul. Kwiatowej nalezy
calkowicie usunaé¢ grunt rodzimy a nastepnie wykop zasypywa¢ warstwami piasku
drobnoziarnistego po 0,2 m odpowiednio zaggszczajac mechanicznie. Na gorze wykopu w jezdni
zastosowac warstwe kamienia i klinca odpowiednio zaggszczonego jako podbudowe drogi
miejskiej.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o
zagrozeniu wynikajacym z uszkodzenia instalacji podziemnych w szczegdlnosci kabli
elektroenergetycznych, telefonicznych, przewodéw gazowych, wodociagowych i kar}alizacyj'nych.
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3. Material i uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej. u _ qee .
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e 5 5 ; iR : . kom. 602 103 7gBpRedomax1CEwWp.p
Sie¢ kanalizacji deszczowej w drodze miejskiej — ul. Kwiatowe;j nasiezy wyk

strukturalnej PP K2 -KA SN8 typ ci¢zki ,,S” np. firmy Kaczmarek o srednicy D eun/Duewn 569/500
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mm, boczne przylaczenia oraz podtaczenia krat drogowych (wpustow ulicznych) z rur PVC litych
SN 8 typ sigezki ,,S”. Rurociagi i elementy wykonane z plastiku nie wymagaja zadnego
zabezpieczenia antykorozyjnego. Na sieci kanalizacji deszczowej zastosowaé studzienki
kanalizacyjne wykonane z krggow betonowych @ 1200 mm z przejsciami szczelnymi i

wlazami zeliwnym typu ciezkiego o nosnosci do 40 ton, zastosowacé wpusty Sciekowe zeliwne
D400 (400x600) z kotnierzem 3/4” usytuowane na krggach betonowych @ 500 mm

monolitycznych z dnem wykonanych z betonu C 35/45..

4. Roboty montazowe, préoby i odbiory.

Na sieci kanalizacji deszczowej uktada¢ rury z PP i PVC o potaczeniach kielichowych z
odpowiednim usytuowaniem kielicha do kierunku sptywu $ciekéw deszcowych oraz z
zachowaniem odpowiedniego spadku. Kregi betonowe stydzienek i wpustow ulicznych usytuowac
w pionie, obsypac piaskiem o grubosci ok 0,4 m wokot kregdéw a piasek zagescic.

Po catkowitym zakonczeniu montazu rurociggdw i studzienek nalezy przeprowadzié probe
szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje i infiltracj¢ zgodnie z PN w obecnosci przysziego
uzytkownika sieci. Proby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych przez
uzytkownika lub inwestora odcinkéw przewodu.

Wyniki prob szczelnosci badanych odcinkéw powinny by¢ ujete w protokotach z
przeprowadzonych prob szczelnosci podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika sieci.

Odbiory czesciowe wykonuje sie w trakcie wykonywania robdt ziemnych 1 montazowych
rurociagdéw w obecnosci uzytkownika sieci. Odbidr czgsciowy polega na ogledzinach wykopu,
wykonania podtoza, wykonania obsypki, wykonania prostoliniowosci wykopdéw zgodnie z
dokumentacja, odpowiedniej gtgbokosci posadowienia rurociagu, wykonania prawidlowosci
potaczen oraz pomiaréw spadkow sprawdzajacych przy pomocy niwelatora. Odbior koncowy
dokonuje si¢ na koncu inwestycji — przebudowy.

Na okolicznos¢ dokonania odbiorow czgsciowych i1 odbioru koncowego sporzadza si¢
odpowiednie protokoty.

5. Zabezpieczenie kolizji.

Przy kolizjach nowo usytuowanej sieci kanalizacji deszczowe] z istniejacymi kablami
energetycznymi niskiego ,Sredniego i wysokiego napigcia oraz z kablami teletechnicznymi; na tych
kablach w miejscu skrzyzowan zastosowa¢ rury ochronne dwudzielne Arota o dtugosci min 2 m.

Przy kolizjach kanalizacji deszczowej z istniejacymi gazociggami zwrdci¢ szezegdlng ostroznos¢ na
fakt aby nie uszkodzi¢ gazociagu. Waznym elementem usunigcia kolizji jest umieszczenie kanalizacji
deszczowej min 0,15 m nizej niz gazociag z gazem ziemnym. Warunek ten musi by¢ spetniony ze
wzgledu na wlasciwosci gazu ziemnego (jest on bowiem 1zejszy od powietrza). Przy kolizji kanalizacji
deszczowej z istniejacq siecig wodociggowa zeliwng @ 100 mm usytuowana na tej sanej glebokosci

nalezy w miejscu kolizji.przebudowa¢ sie¢ wodociagowa wykonujac ja z rur PE SDR 17 PN 10
zgrzewanych doczolowo lub elektrooporowo. Rurociagi wodociagowe oraz kanalizacji sanitarne;j
nalezy odkry¢ recznie aby nie zostaty uszkodzony przy uzyciu koparki.Kanalizacj¢ deszczowa w
miejscach skrzyzowan z kanalizacja sanitarng umiesci¢ nad kanalizacja sanitarng ktora jest
posadowiona glebiej.

Kolizje remontowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejagcym drzewostanem jezeli wystapig —
nalezy usuna¢ drzewa.
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6. Pasy montazowe oraz pasy zajetoSci terenu.

Wzdtuz trasy przebudowywanej sieci kanalizacji deszczowej na czas realizacji przewiduje si¢
.,pasy montazowe” w ktorych przeprowadzane beda wszelkie prace zwigzane z przebudows takie
jak:

- wykonywanie wykopow,

- sktadowanie ziemi,

- zaladunek 1 wywo6z ziemi srodkami transportu,
- dowdz piasku, kamienia i klinca,

- praca maszyn, urzadzen i ludzi.

7. Uwagi koncowe.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw firm ktore posiadaja odpowiednie deklaracje
zgodnosci (atesty) na stosowanie ich wyrobow przy czym parametry techniczne
urzadzen i materialéw nie moga by¢ jakoSciowo gorsze od tych ktére podano w
niniejszym projekcie.

A. Na roboty prowadzone w obrebie drogi — ul. Kwiatowej Inwestor powinien uzyskac¢ zgode na
wejscie w teren celem wykonania prac instalacyjnych i ziemnych. Inwestor

winien opracowac projekt organizacji ruchu na czas przebudowy. Na prace poza pasem drogi nie
jest wymagany projekt organizacji ruchu.

B. Wykonane roboty przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego przez
przedstawiciela — pracownika Gminy Miasto Fancut. Nalezy sporzadzi¢ protokét z proby

szczelno$ci na infiltracje i eksfiltracje wykonanego odcinka kanalizacji deszczowe;j.

C. Po wykonaniu przebudowy sieci kanalizacji deszczowej nalezy sporzadzi¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza lub mapke geodezyjna — uaktualniajacq 1 dostarczy¢ do Urzedu

Miasta Gminy Miasta Lancut, ul. Plac Sobieskiego 18..

D. Przy przebudowie sieci kanalizacji deszczowej nalezy uwzgledniaé
warunki geologiczne, hydrogeologiczne, wymagania ochrony przeciwpozarowej oraz
ochrony $rodowiska i1 zabytkow.

E. Wszelkie zabezpieczanie kolizji i prace ziemne prowadzone w poblizu istniejacego

uzbrojenia podziemnego wykonywac z udziatem i pod nadzorem ich wlascicieli.

Opracowat: Projektowata:
Bogumit Ktoskowicz Helena Musz
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Nazwa: Przebudowa sieci kanalizacji deszczowe;j.
Adres : Lancut, ul. Kwiatowa.
Przedmiot: Studzienka kanalizacyjna @ v 1200 mm szczelna Skala mapy:
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