PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA ULICY SOWINSKIEGO

ROBOTY DROGOWE

L.p.

Numer
STWiIORB KOD
CPV

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych.

Jednostka

Nazwa

llosé
jednostek

llosé

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

01.00.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowe

01.01.01.00

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych

01.01.01.21

Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym

km

0,23

1.1

Wyznaczenie w terenie réwninnym przebiegu sytuacyjno-wysokosciowego trasy
drogowej, rowoéw oraz usytuowania wszelkich obiektdw inzynierskich.

km

0,23

01.02.02.00

Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

01.02.02.14

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy ok. 10cm |

z wywiezieniem na odklad

m2

232,00

21

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu o $redniej grubosci okoto
10cm) wraz z przewiezieniem na plac sktadowy (odktad) w obrebie budowy
(stworzonego celem pézniejszego wbudowania w ramach odrebnej pozyc;ji
przedmiarowe;j).

Pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie i likwidacja odktadéw w gestii Wykonawcy.

m2

232,00

03.00.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

CPV

45231000-5

Roboty budowlane W zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

03.01.01.00

Przepusty pod korong drogi

03.01.01.11

Przebudowa przepustu pod korong drogi, rury o srednicy 40cm

9,00

3.1

Przebudowa przepustu pod korong drogi z rur PEHD o $rednicy wewnetrznej 40cm
wraz z:

- fawg z kruszywa naturalnego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie szerokosci
50 cm i grubosci 35cm,

- warstwa stabilizacji kruszywa cementem o wytrzymatosci 0,5+1,5 MPa grubosci
15¢cm,

- $cieciem elementoéw skrajnych przepustow,

- wykonaniem zasypki z zageszczalnego materiatu niewysadzinowego o wskazniku
réznoziarnisto$ci min. 5.

9,00

Remont studzienek kanalizacyjnych z zamknigciem rurg teleskopowa,
dostosowanie wysokosci do niwelety drogi

szt.

8,00

4.1

Remont studzienek kanalizacyjnych z zamknigeciem rurg teleskopowa, dostosowanie
wysokosci do niwelety drogi

szt.

8,00

Remont studni rewizyjnych z kregéw betonowych poprzez wyniesienie wtazéw
do niwelety drogi (wymiana plyty odciazajcej i pokrywy studni, dostosowanie
wysokosci studni, montaz oczyszczonego wiazu)

szt.

4,00

5.1

Remont studni rewizyjnych z kregéw betonowych poprzez wyniesienie wtazéw do
niwelety drogi (wymiana ptyty odcigzajcej i pokrywy studni, dostosowanie wysokos$ci
studni, montaz oczyszczonego wiazu)

szt.

4,00

04.00.00.00

PODBUDOWY

CPV

45233000-9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

04.04.02.00

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Wykonanie warstwy odcinajacej z pospo6tki zwirowej

m3

212,00

8.1

Wykonanie warstwy odcinajgcej z pospotki zwirowej

m3

212,00




Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0+31,5mm
stabilizowanego mechanicznie $r. grubosci 7cm

m3

58,20

9.1

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0+31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 7cm

m3

58,20

198,20

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 31+63mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci do 34 cm

m3

198,20

10

04.03.01.12a

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych zjazdéw i dostosowanie do
przebudowanej nawierzchni

m2

10.1

Mechaniczne oczyszczenie istniejgcej nawiechni uzupetnienie nawierzchni ttuczniowej
kruszywem 4+31,5mm stabilizowanego mechanicznie. 2 szt. Zjazdéw

m3

11,00

11,00

10.2

Mechaniczne oczyszczenie istniejgcej nawiechni betonowych przetozenie istniejacych
nawierzchni betonowych w celu dostosowania do nawierzchni drogi 50 % materiatu z
odzysku. 1 szt. Zjazdéw

kpl.

2,00

2,00

10.3

Mechaniczne oczyszczenie istniejgcej nawiechni asfaltowych uzupetnienie
istniejacych nawierzchni asfaltowych w celu dostosowania do nawierzchni drogi 2 szt.
Ziazdéw

kpl.

2,00

2,00

05.00.00.00

NAWIERZCHNIE

CPV

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni drég

05.02.03.00

Nawierzchnia niezwigzana z kruszywa famanego

1

05.02.03.11

Wykonanie nawierzchni niezwigzanej z kruszywa famanego 4+31,5mm wraz z
zawalowaniem i skropieniem jednokrotnym emulsja, gr. w-wy 10cm - pobocza z
kruszywa

m2

232,00

Wykonanie nawierzchni niezwigzanej z kruszywa tamanego 4+31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 10cm - umocnione pobocza.

m2

232,00

Wykonanie opaski ziemnej stabilizujgcej pobocze na calej dlugosci drogi, szer. do 25
cm

05.03.05a.00

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna

12

05.03.05a.26a

Wykonanie warstwy s$cieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci 5cm wraz
z skropieniem

m2

693,00

121

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci 5¢cm - jezdnie.

m2

693,00

05.03.05b.00

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyréwnawcza

13

05.03.05b.12a

Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16W 100kg/m2

70,00

131

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W 100 kg/m2 uktadanej na
istniejgcej nawierzchni bezposrednio pod warstwe $cieralng z AC11S

70,00

06.00.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

CPV

1A05-1

Prace wykonczeniowe

15

Wymiana barierek na balustrady U-11a zabezpieczajacych ruch pieszych w
postaci ogrodzen segmentowych ocynkowanych (zgodnych z STWiORB) na
fundamentach wykonywanych "na mokro" lub prefabrykowanych fundamentach
z betonu klasy min. C25/30 (B30)

kpl.

15.1

Wymiana barierek na balustrady U-11a zabezpieczajacych ruch pieszych w postaci
ogrodzen segmentowych ocynkowanych (zgodnych z STWiORB) na fundamentach
wykonywanych "na mokro" lub prefabrykowanych fundamentach z betonu klasy min.
C25/30 (B30)

kpl.

1,00

16

Utozenie przy krawedzi jezdni prefabrykowanychi elementow typu korytkowego
o wym. 50x50x14cm

34,00

Utozenie przy krawedzi jezdni prefabrykowanychi elementéw typu korytkowego o wym.
50x50x14cm

34,00

17

Umocnienie dna rowéw prefabrykowanymi elementami typu korytkowego o
wym. 40x50x12cm

29,98

171

Umocnienie dna rowéw prefabrykowanymi elementami typu korytkowego o wym.
40x50x12cm

29,98

06.04.01.00

Rowy

18

06.04.01.21

Oczyszczenie rowéw z namutu z profilowaniem skarp rowu wraz z
oczyszczeniem przepustéw pod zjazdami

81,00

18.1

Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci ok. 30cm z profilowaniem skarp i dna rowu,
wraz z zatadunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub
utylizacjg namutu.

81,00

18.2

Qdtworzenie skarp rowu , profilowanie skarp wraz z uzupetnieniem ziemig

81,00

81,00




