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UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE
Z DOTYCHCZASOWEGO UZBROJENIA TERENU
W ZAKRESIE INZYNIERII SANITARNEJ

Wprowadzenie

Optymalny rozwéj miasta uwarunkowany jest réwnolegtym rozwojem
systemow infrastruktury techniczne;.

Przez rozw6j poszczegoélnych systeméw infrastruktury rozumie sie procesy
inwestycyjne i organizacyjne prowadzace do powstawania nowych elementow,
poszerzajacych terytorialne, przestrzenne oddziatywanie systeméw umozliwiajace
dalsza urbanizacje miasta, pozyskiwanie nowych uzytkownikéw, jak i poprawiajgce
standardy zycia w danym obszarze. Do powyzszych dziatan naleza réwniez szeroko
pojete dziatania modernizacyjne w kierunku niezawodno$ci dziatania, zwigkszenia
dostepnosci w korzystaniu z uzbrojenia technicznego miasta. Bardzo istotnym tu
elementem jest ograniczanie niekorzystnego wptywu na ekologie Srodowiska.

W przypadku uwarunkowan dotyczacych dalszego rozwoju tancuta
w odniesieniu do infrastruktury technicznej ma charakter inwestycyjny.

Uwarunkowania wynikajgce z infrastruktury technicznej, a majace wptyw na
rozwdj przestrzenny miasta, rozpatrzono w odniesieniu do poszczegélnych
podsystemow.

I Podsystem - zaopatrzenie miasta w wode.

Zaopatrzenie miasta tancuta w wode oparte jest na ujeciach wéd wgtebnych
w Woli Matei i Dabrowkach. Istnieje rowniez mozliwos¢ pozyskania dodatkowych
ilosci wody z wodociggu gminnego w Rakszawie.

¥.aczna wydajno$é ujec (aktualnie — 18 studni ujeciowych) wynosi:

Q = 312,0 m¥godz. = 7490,0 m%d - przy 24 — godzinnym pompowaniu.

llos¢ wody mozliwa do uzyskania z wodociggu w Rakszawie okreslana jest na
500,0 m%d do 1000,0 m*/d.

Stacja uzdatniania wody w Woli Matej posiada przepustowo$é — 3600,0 m®/d.
Zespoi zbiornikdw wyrownawczych przy ui. iioscickiego posiada tgczng objetosé —
V =2835,0 m,

Istotng sprawg w rozwoju miasta w aspekcie zaopatrzenia go w podstawowe
medium, tj. w wode jest ustalenie optymalnej gospodarki woda, wymuszane]
rosngcymi cenami wody pitnej.

W ubieglych dekadach istniata znaczna rozrzutno§¢ w spozyciu wody
w jednostkach osadniczych, spowodowana wysokimi normami jednostkowego
zapotrzebowania. W przypadku miasta o liczbie mieszkancdw do 20 tysiecy
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jednostkowe zapotrzebowanie wody ogétem wynosito q = 370 dem®dMk, a przy
liczbie mieszkancéw od 21 do 50 tysiecy — 425 dem®/dMk.

W ostatnich 10- ciu latach spozycie wody w miastach wyraznie obnizyto si¢
hez obnizania standardéw zycia mieszkancow. W Rzeszowie globalne jednostkowe
zuzycie wody obnizyto sie z normatywnego poziomu w wysokosci g = 580 dem®/dMk
do realnego poziomu — q = 330 dem®/dMk, czyli o okoto 43%.

W przypadku tancuta, do analizy uwarunkowan rozwoju przestrzennego
miasta oraz jego mozliwoéci rozwojowych przyjeto jednostkowe zapotrzebowanie
wody dla 2010 r. w wysoKosci:

Q = 300 dom’/diik.

Wysokosé wskaznika podyktowana jest uprzemystowieniem miasta oraz jego
szczegolnymi walorami turystycznymi i kulturowymi (co przektada sie na wysoki ruch
turystyczny).

Przyjeto wydajnosé ujeé przy 23- godzinnym pompowaniu w wysokosci:

Q=23x312,0=7176,0 m“/d
Przy tej wydajnoéci system wodociagowy moze pokry¢ zapotrzebowanie wody przez

n= = 24000 mieszkancow

Jeden z waznych elementéw w podsystemie zaopatrzenia miasta w wodeg, tj.
wydajnosé zrédet wody nie ogranicza rozwoju miasta w ciggu najblizszych 10 — 15 lat
(2010 -2015r.).

Pozostate elementy tego podsystemu to sie¢ wodociagowa, jej zasigg,
a przede wszystkim niezawodno$¢ zaopatrzenia w wode.

Sie¢ wodociggowa ma logiczny uktad obejmujac oddziatywaniem wszystkie
obszary zurbanizowane w granicach miasta. Ukfad sieci, szczegolnie podstawowych
ciagéw, dobér srednic pozwala na dalszg rozbudowg zasiggu wodociggu.

Pojemno$¢ zbiornikdw wyréwnawczych V = 2835 m? stanowigca okoto 38%
dobowej wydajnosci wodociagu jest prawidiowa i nie wymaga w najblizsze] dekadzie
rozbudowy. Lokalne hydrofornie regulujg ci$nienie w sieci w wyzej potozonych
rejonach srédmieécia, przy zabudowie do 5 — ciu kondygnacii.

Istotnym elementem ograniczajgcym sprawno$¢ systemu wodociggowego
w miescie jest jednonitkowe magistralne potaczenie zaktadu wodociggowego (ujgcie,
S.U.W., pompownia) z miastem. Magistrala & 350 mm w ulicy Podzwierzyniec nie
zapewnia ciggtosci zasilania Lancuta w wode w przypadku zaistnienia na niej awarii.
Wspblczesne technologie usuwania awarii sieciowych ograniczajg czas ich trwania.
Nie mozna jednak wykluczy¢ uszkodzen wymagajacych wymiang odcinka magistrali.
wody przez diuzszy czas, nawet 3 — dobowy.

Dlatego wyposazenie systemu wodociggowego w miescie w drugi ciag
magistralny taczacy zaklad wodociggowy z miastem uwaza sig¢ za zadanie
strategiczne do realizacji w najblizszych latach.

Najdogodniejsza trasg drugiej nitki magistrali wodociggowej powinien byc jej
przebieg z Woli Matej po zachodniej stronie tancuckiej Fabryki Srub, poprzez ul. katy
i torowisko PKP, ul Polng, Stefana Zeromskiego i Grunwaldzkg do ul. Wtadystawa
Sikorskiego (do pofaczenia z istniejaca magistrala). Postulowana magistrala ma
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zdublowaé istniejaca, okoto 40- letnia magistralg & 350 mm na odcinku zaktfad
wodociggowy — miasto po potudniowej stronie torow PKP.

Odcinki proponowanych magistrali & 250 mm w ul. Armii Krajowej oraz po
péinocnej stronie obwodnicy potudniowej majg usprawnié zaopatrzenie w wode
w potudniowej cze$ci miasta oraz umozliwi¢ ewentualne zasilanie w wode wodociagu
od strony potudniowej. Proponowane przewody gtéwne w zachodniej czesci miasta
poprawig zaopatrzenie w wode tej czesci miasta.

Il Podsystem — odprowadzenie $ciekéw i wéd opadowych.

Yancut posiada rozbudowany system kanalizacyiny w systemie rozdzielczym
i lokalnie (w péthocno — zachodniej czeéci) ogoinosptawnym.

System kanalizacyjny wyposazony jest w mechaniczno - biologicznag
oczyszczalnie $ciekow, zlokalizowang na pétnoc od miasta, w Woli Dalszej.
Oczyszczalnia posiada przepustowosé: Q = 3500,0 m3/d. System

kanalizacyjny miasta jest sukcesywnie rozbudowywany. Skanalizowano ponad 75%
powierzchni miasta.

Oczyszczainia ma przyjmowad $cieki z osciennych terendw wigjskich.
Aktualnie z miasta doplywa na oczyszczalnie okoto 2500,0 m’/d  $ciekow
komunalnych i poprodukcyjnych, co w przeliczeniu na jednego mieszkarca daje
wielko$¢ q = 160,0 dem*/dMk.

Z czesci potudniowej miasta, skanalizowanej, $cieki odprowadzane sg bez
oczyszczania (w tym $cieki ze Szpitala) do rowéw melioracyjnych. Stad stosunkowo
niski wskaznik jednostkowy ilosci $ciekow doprowadzanych kanalizacjg na
oczyszczalnie Sciekow.

Cze$6 poinocno — zachodnia miasta — w tym osiedle Generata Maczka
wyposazona jest w kanalizacje ogélnosptawng, pogarszajaca stan Srodowiska
naturalnego w pétnocnej czesci miasta, w szczegéinosci potok Mikoska.

Konfiguracja  obszaru miasta  wywotuje  uwarunkowania  petnego
skanalizowania terenéw zurbanizowanych lub przewidywanych do urbanizacji do
2010 r. Ptaskie tereny pétnocnej czesci tancuta, szczegodinie w Podzwierzyncu
wymagajg stosowania w kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno — ttocznego.

Natomiast uwarunkowaniem doprowadzenia $ciekéw do oczyszczalni
z potudniowej czeéci miasta jest konieczno$¢ wybudowania kanatu zbiorczego
i wtaczenia go do kanalizacji gminnej w Gtuchowie i poprzez nig (tacznie ze §ciekami
z terenu wsi) skierowanie ich w kierunku pétnocnym, do wspolnej oczyszczalni
Sciekdéw w Woli Dalsze.

Wymaga to synchronizacji dziatan, w tym réwniez dziatan inwestycyjnych, tak
miasta, jak i gminy.

Kanalizacja ogélnosptawna (rejon os. Generatla Maczka) wymaga
zdecydowanego  uporzadkowania przez = rozdziat  éciekéw  sanitarnych
(odprowadzanych bez oczyszczania do potoku Mikoska) od wéd opadowych.
Warunkiem do spetnienia tego postuiatu jest konieczno$é wybudowania niezbgdnych
ciagéw kanalizacji sanitarnej réwnolegle do kanatéw ogélnosptawnych oraz kanatu
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zbiorczego doprowadzajacego grawitacyjnie lub poprzez przepompownie Sciekéw
zebrane $écieki do najblizszego istniejgcego kanatu sanitarnego o odpowiedniej
$rednicy. Dotychczasowe kanaty ogdlnosptawne pozostatyby kanatami deszczowymi.

Spetnienie powyzszego warunkuje poprawe Srodowiska ekologicznego oraz
mozliwosci uzupetniajacej zabudowy.

Zadaniem strategicznym w wyzej wymienionym podsystemie jest
uporzadkowanie kanalizacji sanitarnej w potudniowej czesci miasta oraz
modernizacja kanalizacji ogolnosptawnej w pétnocno — zachodniej czgsci tancuta.

il. Podsystem — zaopatrzenie miasta w gaz.

Lancut jest w zasadzie w catosci zgazyfikowany. Z gazu korzysta (1998 r.)
(99% mieszkancow. Decydujacy wptyw na taki stan rzeczy ma Zrédto poboru gazu, {j.
tranzytowe gazociggi wysokoprezne & 700 mm i & 400 mm CN 6,3 MPa,
przebiegajace przez potudniowg czes¢ miasta.

Trasy przebiegu gazociagéw w okresie ich budowy przed okoto 40 —tu laty nie
kolidowaty w sposdb istotny z zagospodarowaniem przestrzennym tancuta.

Rozw6j miasta w ciggu tego okresu nastgpowai przez poszerzanie ierenow
zabudowy gtéwnie mieszkalno — ustugowej w zasadzie we wszystkich kierunkach —
odérodkowo.

Obecnie trasy przebiegu obu zrodtowych gazociagéw znajdujg si¢ w obrebie
zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i ustugowej. CzeS¢ trasy gazociggu
@ 400 mm przebiega po potudniowej stronie ul. Armii Krajowej. Gazociggi
wysokoprezne pracujace w przedziale najwyzszych ci$nien nominalnych
25 — 6,4 MPa wymagajg stref ochronnych podstawowych o znacznych
szerokosciach. Dotyczy to szczeg6lnie gazociggébw o ci$nieniu nominalnym
siegajgcym gornej granicy przedziatu, jak to ma miejsce w przypadku obu
gazociggdw biegngcych w poblizu drogi krajowej Nr 4. Granice podstawowych
bezpiecznych odlegtosci (stref) okresla rozporzadzenie ministra przemystu
z dnia 14 listopada 1995 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. Nr 139, poz. 686). Granice stref koliduja w sposdb
zasadniczy z istniejaca zabudowag w potudniowej czesci miasta oraz utrudniajg
decyzyjnos¢ planistyczng co do dalszego rozwoju przestrzennego miasta. Podobne
problemy wystepujg rowniez w Rzeszowie.

Czasokres dotychczasowej eksploatacji ww. gazociggéw zbliza sie do granicy
ich technicznej sprawnosci. Eksploatacja moze potrwaé jeszcze przez 10 — 15 lat
i urzgdzenia te muszg by¢ poddane przebudowie (wymianie).

Warunkiem niekonfliktowego rozwoju Lancuta jest przesunigcie tras przebiegu
obu gazociggéw poza tereny docelowego rozwoju miasta po stronie potudniowej.

Zmiany trasy przebiegu gazociagdw mozna dokonaé przy okazji kompleksowej
ich przebudowy.

Docelowa rozbudowa miasta w czesci potudniowej powinna by¢ oparta na
uwarunkowaniu zmiany trasy gazociggéw pod koniec najblizszej dekady (okoto
2010 r.). Przygotowanie organizacyjne wymuszenia przetoZzenia gazociggow poza
tereny urbanizowane oraz fizyczne dokonanie tegoz to zadanie priorytetowe
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w zakresie infrastruktury gazowniczej w tancucie. Proponuje sie poprowadzenie obu
gazociggéw wysokopreznych po potudniowej stronie projektowanej obwodnicy
potudniowej z zachowaniem dotychczasowych érednic i odlegto$ci bezpiecznych.

IV. Podsystem — zaopatrzenie miasta w ciepfo.

Cze$¢ zachodnia $rodmiescia zaopatrywana jest w ciepto ze zdalaczynnego
systemu cieptowniczego. Zrédtem ciepta jest cieptownia ,Polmosu” — tancut S.A.
Moc cieptowni wynosi 31,2 MW, z czego w obreb miasta wyprowadzono moc
21,3 MW przy pomocy magistrali wysokoparametrowej 2 x & 250 mm w ukfadzie
otwartym. Miasto pobiera okoto 70% dyspozycyjnej ilosci ciepta w cieptowni.
Pozostatg ilos¢ ciepta wykorzystuje ,Polmos” SA do celéw prz4mystowych.
Zwiekszenie poboru ciepta przez miasto wymaga rozbudowy mocy cieplne]
cieptowni.

Ponadto w miescie dziata jeszcze 4 kottownie przemystowe oraz 11 kottowni
komunalnych

Ukiad olwaily Illdglblldl C'ep 1OWTiGC. LU] i
grzewczego. Kazda awaria na tym ciggu eliminuje wszystkich lub czgsc
uzytkownikow z korzystania z ciepta. Magistrala utozona w tradycyjnej technologii
kanatowej ma dtugie okresy usuwania awarii.

Oparcie ogrzewnictwa w miescie o wielkosci tancuta na scentralizowanym
systemie cieplnym jest rozwigzaniem optymalnym.

Utworzenie petnego systemu cieplnego w tancucie wymaga:

- budowy drugiej czesci magistrali cieplnej przez wschodnig cze$¢ miasta do

petnego zamkniecia magistrali w uktad pierécieniowy;

- dostosowanie mocy wyjéciowej cieptowni ,Polmosu” do docelowych

potrzeb wtasnych i miasta.
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Proponuje sie poprowadzenie drugiej magistrali cieplnej 2 x & 250 mm do
2 X @ 125 mm odgateziajac jg od istniejacej magistrali w ul. kard. S. Wyszynskiego
z przebiegiem w ulicach Bohateréw, Dominikaniska, Jagielloriskg poprzez park
Zamku (w miejscu przebiegu istniejacego ciggu cieptowniczego) do ul. 3 Maja
z wtgczeniem do istniejacej koncowki istniejgcej magistrali o przekroju 2 x & 125 mm.
Dodatkowy cigg magistralny 2 x & 250 mm do 2 x & 125 mm z proponowanym
przebiegiem w ulicach Zeromskiego, Grunwaldzkiej i gen. Sikorskiego ma zapewnic¢
zaopatrzenie w ciepto odbiorcéw w tej czesci miasta, w tym kompleksu Parnstwowej
Strazy Pozarnej. Trasa przebiegu odbiega nieco od przedstawionej trasy
W programie ucieptownienia miasta tancuta.

Proponowana trasa jest dostosowana do rejonu faktycznych rozbioréw ciepta
w miescie.

Przewiduje sie, ze docelowa ilos¢ ciepta pobierana przez miasto wyniesie
35 do 40 MW. rozbudowane zrédto ciepta, tj. cieptownia ,Polmosu” winna mieé
docelowg moc okoto 45 do 50 MW.

Dumln\ua manictrali w ftarshn nlnnii rur

[WARIVAVA L A~} [N IOIEIOLI €AV vv Wwewli i IUI\J& 1 V’lef\!f\\ﬁlﬂn}y’f‘h ! ligt\VA”D l pf\+ﬂh|ﬂ +n

[
I Vl\ll
zamierzenie. Budowa spojnego systemu cieptowniczego w miescie pozwoli
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wyeliminowa¢ 10 — 12 lokalnych kottowni, poprawiajgac w sposdb zasadniczy stan
srodowiska naturalnego.

Jest to zadanie priorytetowe do realizacji do 2010 r. umozliwiajace wtasciwy
rozwdj miasta tak w sensie przestrzennym, jak i jakosciowym.

V. Podsystem — gospodarka odpadami.

Gospodarka odpadami w iloéci rzedu 27 do 30 tysiecy m*/rok oparta jest na
zbiorce odpadow przy ich czesciowej segregacji (szkto) i wywodzce do Kozodrzy.
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bezposrednio i odczuwalnie na ekonomike przedsiewziecia.

Dlatego uwaza sige, ze w okresie najblizszych lat miasto wraz z gminami
powiatu fancuckiego powinno zrealizowaé zaklad segregacji odpaddéw oraz ich
utylizacji tacznie z osadami posciekowymi z komunalnej oczyszczalni $ciekéw. Ze
wzgledoéw technologicznych i ekonomicznych zaktad powinien byé zlokalizowany
w sgsiedztwie miejskiej oczyszczalni $ciekdw na terenie gminy Biatobrzegi (wspdlna
strefa ochronna, tatwo$¢ transportu osaddw posciekowych). Miasto z gminami
powiatu powinno pozyska¢ réwniez wtasne, tatwo dostepne wysypisko odpadoéw.
W przypadku powstania zaktadu segregacji i utylizacji odpadéw i osadéw
posciekowych ilos§¢ wyselekcjonowanych odpadéw do sktadowania na wysypisku
ulegnie radykalnemu ograniczeniu.

Powyzszy problem moze by¢ réwniez rozpatrywany jako wspdélna realizacja
zaktadu segregacji i ich utylizacji z miastem Rzeszowem. Wydaje sie jednak, ze
moze to by¢ rozwigzanie zbyt odlegte w czasie.
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