PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ul. Orzeszkowej w miescie tancut

ROBOTY DROGOWE

Jednostka
L.p. Wyszczegélnienie elementow rozliczeniowych. llosé ..
Nazwa| . llosé
jednostek
1 3 4 5 6
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przygotowanie terenu pod budowe
1 |Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
2 |Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym km 0,398
Wyznaczenie w terenie rowninnym przebiegu sytuacyjno-wysokosciowego trasy
2.1 : . . ; IR . km 0,398
drogowej, rowoéw oraz usytuowania wszelkich obiektow inzynierskich.
PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad. dréa
Oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych
3 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mineralno-asfaltowych - istniejacych m2 1480,0
34 Mechaniczne oczyszczenie istniejgcej warstwy z betonu asfaltowego pod warstwe m2 14800
* |wigzacy z betonu asfaltowego AC16W jezdne drég KR1. ’
4 |Skropienie emulsjg asfaltowg warstw mineralno-asfaltowych m2 1480,0
41 Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg istniejgcej warstwy z betonu asfaltowego m2 14800
* |pod warstwe wigzagca z betonu asfaltowego AC16W jezdne drég KR1. ’
5 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych zjazdéw i dostosowanie do m2
przebudowanej nawierzchni
Mechaniczne oczyszczenie istniejgcej nawiechni uzupetnienie nawierzchni ttuczniowe;j
5.1 ) - L o m3 15,0 15,0
kruszywem 4+31,5mm stabilizowanego mechanicznie. 2 szt. Zjazdow
Mechaniczne oczyszczenie istniejgcej nawiechni z kostki brukowej betonowej
5.2 |przefozenie istniejacych nawierzchni z kostki brukowej betonowej w celu dostosowania kpl. 15,0 15,0
do nawierzchni drogi 50 % materiatu z odzysku . 15 szt. Zjazdow
NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie nawierzchni drog
6 |Wykonanie opaski ziemnej na calej dlugosci drogi, szer. do 50 cm m2 398,0
6.1 [Wykonanie opaski ziemnej na calej dlugosci drogi, szer. do 50 cm m2 398,0
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm wraz z
7 L. m2 1480,0
skropieniem
7.1 |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm - jezdnie. m2 1480,0

Nawierzchnia z_betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca i wyréwnawcza




Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16W 100kg/m2

148,0

8.1

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W 100 kg/m2 uktadanej na
istniejgcej nawierzchni bezposrednio pod warstwe $cieralng z AC11S - jezdnie

148,00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Prace wykonczeniowe

Rowy

Oczyszczenie rowow z namutu z profilowaniem skarp rowu wraz z
oczyszczeniem przepustow pod zjazdami

70,00

9.1

Oczyszczenie rowoéw z namutu o grubosci ok. 30cm z profilowaniem skarp i dna rowu,
wraz z zatadunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub
utylizacjg namutu.

70,00

10

Przetozenie istniejacych kraweznikow betonowych w celu dostosowania do
nawierzchni drogi

200,00

200,0

10.1

Przetozenie istniejacych kraweznikow betonowych w celu dostosowania do
nawierzchni drogi

200,00




