PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ul. Kwiatowej w miescie tancut

ROBOTY DROGOWE

L.p.

Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych.

Jednostka

Nazwa

llos¢
jednostek

llosé

5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przygotowanie terenu pod budowe

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym

km

0,168

Wyznaczenie w terenie rowninnym przebiegu sytuacyjno-wysokosciowego trasy
drogowej, rowdw oraz usytuowania wszelkich obiektow inzynierskich.

km

0,168

Rozbiérki elementéw drég

Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych wraz z wywiezieniem gruzu

m2

267,00

21

Rozebranie nawierzchni chodnika/zjazdu z ptyt betonowych chodnikowych o wym.:
0,5mx0,5mx0,07m wraz z:

zatadunkiem, transportem oraz roztadunkiem (w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego) ptyt betonowych pochodzgcych z rozbiérki (w sposéb
zabezpieczajacy jg przed uszkodzeniem i kradziezg),

- zatadunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub
utylizacjg pozostatych materiatéw z rozbiorki (ew. podsypki i/lub podbudowy pod
nawierzchniami z ptyt betonowych, w zakresie kolidujgcym z elementami
projektowanymi).

m2

267,00

Rozebranie kraweznikow betonowych wraz z wywiezieniem gruzu

30,00

3.1

Rozebranie kraweznikow betonowych z tawg z betonu wraz z: -
zatadunkiem, transportem oraz roztadunkiem (w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego) kraweznikdw pochodzacych z rozbiodrki (w sposéb zabezpieczajacy ja
przed uszkodzeniem i kradziezg),

- zatadunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub
utylizacjg pozostatych materiatéw z rozbiorki (ew. podsypki i/lub podbudowy, tawy
betonowej pod krawezniki, w zakresie kolidujgcym z elementami projektowanymi).

30,00

Rozebranie obrzezy betonowych

50,00

4.1

Rozebranie obrzezy betonowych wraz z: -
zatadunkiem, transportem oraz roztadunkiem (w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego) obrzezy betonowych pochodzacych z rozbiorki (w sposob
zabezpieczajacy jg przed uszkodzeniem i kradziezg),

- zatadunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub
utylizacjg pozostatych materiatéw z rozbiorki (ew. podsypki i/lub podbudowy, tawy
betonowej pod obrzeza, w zakresie kolidujacym z elementami projektowanymi).

50,00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Odwodnienie korpusu drogowego

Wykonanie wpustu ulicznego DN500 z kratami zeliwnymi i osadnikiem wraz z
przykanalikiem ¢ 160 dt. 9,0m

kpl

1,00

5.1

Wykonanie wpustu ulicznego DN500 z kratami zeliwnymi i osadnikiem wraz z
przykanalikiem g 160 dt. 9,0m

kpl

1,00

Regulacja pionowa studzienek

szt

9,00

6.1

Regulacja pionowa studzienek

szt

9,00




PODBUDOWY

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
w gr. kat. I+VI, gtebokos¢ koryta 11-20cm

m2

277,50

71

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza (w
gruncie kategorii I+VI, gtebokosé koryta 11+20cm) pod warstwy konstrukcyjne

m2

277,50

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
(w gruncie kategorii I+VI, pod warstwy konstrukcyjne- za kazde dalsze 5 cm -
krotnos¢ 8

m2

277,50

8.1

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza (w
gruncie kategorii I+VI, pod warstwy konstrukcyjne- za kazde dalsze 5 cm - krotnosc¢ 8

m2

277,50

Oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych z kruszywa

m2

255,00

9.1

Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0+63mm
stabilizowanego mechanicznie pod warstwe wigzgcg z betonu asfaltowego AC16W
jezdni drog KR1

m2

255,00

10

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mineralno-asfaltowych - istniejacych

m2

1100,00

10.1

Mechaniczne oczyszczenie istniejacej warstwy z betonu asfaltowego pod warstwe
wigzgcg z betonu asfaltowego AC16W jezdne drég KR1.

m2

1100,00

11

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mineralno-asfaltowych - projektowanych

m2

1355,00

Mechaniczne oczyszczenie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W pod
warstwe Scieralng z betonu asfaltowego AC11S jezdni drog KR1.

m2

1355,00

Podbudowa z kruszywa famaneqo stabilizowaneqo mechanicznie

12

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego, gr. w-wy 20cm

317,50

12.1

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0+63mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm

m2

317,50

13

Wykonanie warstwy odsaczajacej z materiatu spetniajgcego warunek szczelnosci
i zageszczalnosci - piasek, gr. w-wy 20cm

321,39

13.1

Wykonanie warstwy odsgczajacej z materiatu spetniajgcego warunek szczelnosci i
zageszczalnosci - piasek, gr. w-wy 20cm

m2

321,39

NAWIERZCHNIE

Roboty w zakresie nawierzchni drog

Nawierzchnia niezwigzana z kruszywa famanego

14

Wykonanie nawierzchni niezwigzanej z kruszywa famanego 0+31,5mm, gr. w-wy
6cm - pobocza z kruszywa wraz z wykonaniem opaski ziemnej

m2

11,41

14.1

Wykonanie nawierzchni niezwigzanej z kruszywa tamanego 0+31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 6cm - umocnione pobocza wraz z
wykonaniem opaski ziemnej

m2

11,41

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej dla drégq i ulic oraz placdéw i

chodnikéw

15

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm

m2

28,62

15.1

Wykonanie nawierzchni na wyspie oraz na pomiedzy jezdng i utwardzeniem gruntu z
nowej kostki brukowej betonowej wg PN-EN 1338 grubosci 8cm

m2

28,62

16

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

40,00

16.1

Wykonanie nawierzchni na chodnikach z nowej kostki brukowej betonowej wg PN-EN
1338 (fazowanej) o gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm, wraz z
wypetnieniem spoin piaskiem.

m2

40,00

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna




Wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm wraz z

17 . m2 1 355,00
skropieniem
17.1 |Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm - jezdnie. m2 1 355,00
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca i wyréwnawcza
18 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W 100kg/m2 wraz ze ¢ 135.50
skropieniem ’
Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W 100 kg/m2 uktadanej na
181 [ 707 . ) . . . . . t 135,50
istniejacej nawierzchni bezposrednio pod warstwe $cieralng z AC11S - jezdnie
19 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubos¢ frezowania m2 1100,00
1.0-3.0cm
Wykonanie profilowania istniejgcej nawierzchni asfaltowej poprzez frezowanie na
zimno o grubosci 1.0-3.0cm ($r. grubos¢ frezowania 2cm), wraz z zatadunkiem,
19.1 |transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacjg materiatu m2 1100,00
pochodzacego z rozbidrki. - na rozjazdach, wigczeniu i w miejscach nieréwnosci ponad
4 cm
ELEMENTY ULIC | DROG
Prace wykonczeniowe
Krawezniki betonowe
20 Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej m 50.00
z oporem ’
Ustawienie betonowych kraweznikow wg PN-EN 1340 z fazg 15x30cm (pionowo) na
20.1 [podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm oraz na tawie z oporem z betonu m 50,00
klasy min. C25/30 (B30);
Obrzeza betonowe
21 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x25 cm na tawie betonowej m 118,00
211 Ustawienie obrzezy z betonu klasy min. C25/30 (B30) o wymiarach 8x25 cm na fawie z m 118.00
" |betonu klasy min. C16/20 (B20), wg rysunku szczegdtowego. ’
POZOSTALE
Pozostate
22 |Inwentarycja powykonawcza km 0,168
22.1 |Inwentarycja powykonawcza km 0,168




