Przekroj km 0+000 - 0+240,98

280 , 050 , _.do0.25

pobocze z kruszywa famanego
4/31,5mm wraz z jednokrotnym
skropieniem emulsjg - ér. gr. 7 cm

=

arstwa scieralna z AC11S - gr. 5 cm
warstwa wigzgca wyrownawcza
’> z AC16W - 100kg/m?

istniejgca konstrukcja

Przekroj km 0+240,98 - 0+278,48
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Jwg. profilu podiuznego 26.009%
; istniejacy teren

pobocze z kruszywa tamanego
4/31,5mm wraz z jednokrotnym
skropieniem emulsjg - $r. gr. 10 cm

warstwa $cieralna z AC11S - gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

mm stab. mech. - $r. gr. warstwy 7 cm
warstwa odcinajgca z pospolki

| zwirowej, gr. wg profilu podtuznego

B istniejaca konstrukcja

Przekrdj km 0+278,48 - 0+288,48
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istniejacy teren

pobocze z kruszywa tamanego
4/31,5mm wraz z jednokrotnym |
skropieniem emulsig - ér. gr. 10 cm

warstwa Scieralna z AC11S - gr. 5em

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
mm stab. mech. - $r. gr. warstwy 7 cm

_istniejaca konstrukcja

Przekrdj km 0+288,48 - 0+305,48

do025. 050 ,050 ,

_6.00%

pobocze z kruszywa tamanego
4/31,5mm wraz z jednokrotnym

skropieniem emulsjg - $r. ar. 10 cm

“ v‘arstwa Scieralna z AC11S -gr. 5cm
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5
| _mm stab. mech. - §r. gr. warstwy 7 cm

i istniejaca konstrukcja

Przekroj km 0+305,48 - 0+358,43
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istniejacy teren
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istniejacy teren

warstwa sScieralna z AC11S - gr. 5 ¢

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 |
mm stab. mech. - §r. gr. warstwy 7 cm
istniejgca konstrukcja |

| pobocze z kruszywa tamanego
4/31,5mm wraz z jednokrotnym
skropieniem emulsjg - ér. gr. 10 cm

Przekrdj km 0+358,43 - 0+364,50
do025, . 050 2.80
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ferep, 6.00% 2.00% wg. proflu podiuznego

warstwa $cieralna z AC11S - gr. 5 ¢t
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

_mm stab. mech. - ér. gr. warstwy 7 cm
warstwa odcinajgca z pospétki |

Zwirowej, gr. wg profilu podiuznego
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! pobocze z kruszywa tamanego
4/31,5mm wraz z jednokrotnym
kropieniem emulsjg - $r. gr. 10 cm

:

istniejaca konstrukcja ]
Przekré] km 0+364,50 - 0+394,48
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warstwa Scieralna z AC11S - gr. 5 cin
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
mm stab. mech. - $r. gr. warstwy 7 cm
warstwa odcinajgca z pospotki
zwirowej, gr. wg profilu podtuznego |

istniejgca konstrukcja ]

Przekroj km 0+394,48 - 0+478,48
do025. . 050, 280

6,00% . profilu podiuznego
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istniejacy teren

pobocze z kruszywa tamanego
4/31,5mm wraz z jednokrotnym
kropieniem emulsig - $r. gr. 10 cm

warstwa $cieralna z AC11S - gr. 5 ¢
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
mm stab. mech. - &r. gr. warstwy 7 cm
warstwa odcinajgca z pospokki
2wirowej, gr. wg profilu podtuznego

istniejaca konstrukcja N

. 050 ., _.do0.25

. en
stmiejacy &

pobocze z kruszywa tamanego
4/31,5mm wraz z jednokrotnym
skropieniem emulsjg - $r. gr. 10 cm

OBStUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
Stanistaw Cieszynski .
39-300 Mielec, ul. Krolowej Jadwigi 16F ‘

[ Inwestor

Miasto tancut
pl. Sobieskiego 18, 37-100 tancut

‘ Temat

Przebudowa ul. Sowiriskiego w miejscowosci tancut

—
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