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Przekro] typowy
km 0+000 - 0+070,25

Istniejgcy chodnik Pas ruchu Pas ruchu Obrzeze betonowe
: 7,00 — 10,40 |
3,50 — 5,20 3,50 — 5,20
1 1 1
_ _2 2%

Istniejgca konstrukcja chodnika

Warstwa $cieralna z AC 115, gr. 4 cm

Warstwa wigzqca z AC 16W, 100kq/m’

Istniejgca konstrukcja

Przekro] typowy
km 0+070,25 = 0+080,14

Istniejgcy chodnik Pas ruchu Pas ruchu Obrzeze betonowe
3,90 - 6,60
1 1
1,90 - 3,30 1,90 - 3,30
1 1 1
5%
o

Istniejgca konstrukcja chodnika

Warstwa Scieralna z

AC 115, gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z AC 16W, 100kg/m’

Istniejgca konstrukcja

Przekrd] typowy

)
km 0+080,14 — 0+114,57

Istniejgcy chodnik Pas ruchu Pas ruchu

Utwardzenie gruntu

8,60 — 9,00

Obrzeze betonowe

1,80 = 2,00 1,80 = 2,00

5,00

Y

Istniejgca konstrukcja chodnika

Warstwa Scieralna z AC 11S, gr. 4 cm

Warstwa wigzqea z AC 16W, 100kg/m’
Istniejgca konstrukcja

Kostka brukowa betonowa, gr. 8 cm
oddzielajgca pas ruchu

Przekro] typowy

Warstwa Scieralna z AC 115, gr. 4 cm

Przekro] typowy

km 0+138,82 — 0+156,48

Obrzeze betonowe Pas ruchu Pas ruchu Istniejgcy chodnik
5,60 — 4,10
1 1
1,80 — 2,05 1,80— 2,05
1 1 1
2% Z

Istniejgca konstrukcja chodnika

Warstwa scieralna z AC 11S, gr. 4 cm

Warstwa wigzqcea

2 AC 16W, 100kg/m”’

Istniejgca konstrukeja

Przekro] typowy

Warstwa wigzgea z AC 16W, 100kg/m’

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
famanego 0/63mm stabilizowaneqo
mechanicznie, gr. 20cm

Warstwa odsqczajgeca z materiafu
spefniajgcego warunek szczelnosci i
zageszezalnosci, piasek stosowany do
wykonania warstwy odsgczajgeej i
odcinajqcej powinien spefnia¢ wymagania
normy PN=B-=11113, gr. 20cm

km 0+114,57 — 0+158,82
Istniejgcy chodnik Pas ruchu Pas ruchu Utwardzenie gruntu Obrzeze betonowe
: 8,60 — 9,00 \4
1,80 — 2,00 1,80 — 2,00 5,00
1 1 1 1

3% /

3%

Istniejgca konstrukcja chodnika

Warstwa Scieralna z AC 11S, gr. 4 cm

Warstwa wigzqea z AC 16W, 100kg/m’
Istniejgca konstrukcja

Kostka brukowa betonowa, gr. 8 cm

Warstwa scieralna z AC 11S, gr. 4 cm

Warstwa wigzqea z AC 16W, 100kq/m’

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
famanego 0/63mm stabilizowaneqo
mechanicznie, gr. 20cm

Warstwa odsqczajgca z materiafu
spefniajgcego warunek szczelnosci i
zageszcezalnosci, piasek stosowany do
wykonania warstwy odsgczajgcej i
odcinajgcej powinien spefnia wymagania
normy PN-B-=11113, gr. 20cm

km 0+1356,48 — 0+167/,89

Opaska ziemna  Pobocze Pas ruchu Pas ruchu Pobocze Opaska ziemna
\4 5,60 — 4,10 |
do 0,15 0,50 1,80 = 2,05 1,80— 2,05 0,50 do 0,15
[ 1 1 1 [
_67% 07, e

Pobocze z kruszywa famanego
0/31,5mm stabilizowaneqo mechanicznie,
§r. gr. bem

Pobocze z kruszywa famanego
o\?w%% stabilizowanego mechanicznie,
Sr. gr. 6ecm

Warstwa Scieralna z AC 11S, gr. 4 cm

Worstwa wiqzgea z AC 16W, 100kg/m”

Istniejgca konstrukcja

OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
Stanistaw Cieszynski Laf. nr
39-300 Mielec, ul. Krolowe] Jadwigi 16F :
Inwestor Migsto tancut
pl.  Sobieskiego 18, 5/-100 tancut
Temat
Przebudowa ul. "Kwiatowa” w miescie
Lancut
Nazwa rysunku |Przekroje typowe
Faza Projekt wykonawczy Data X 2027 Skala 1: 30
Branza Funkcja Imig 1 nazwisko Nr upr. Podpis
DROGOWA
Projektant |Stanistaw D-321/94
Cleszynski




