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Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego:
W ramach projektowanej rozbudowy drogi zostang wykonane nastepujgce roboty:

e Rozbiodrki istniejgcych elementow zagospodarowania terenu,

e Woycinka drzew i krzewow,

e Rozbiodrki oraz korekty wysokosciowe ogrodzen, bram i furtek,

e Rozbiorka warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdow, chodnikéw

e Budowa jezdni obramowanej kraweznikiem,

e Budowa jednostronnego chodnika

e Przebudowa skrzyzowania z drogg wojewodzkg nr 877,

e Budowa lub przebudowa zjazdow,

e Zabezpieczenie statecznosci korpusu drogowego,

o Rozbiorka istniejgcego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przytgczami
kolidujgcego z projektowanym uktadem drogowym,

e Budowa wylotow,

e Przebudowa istniejgcego przepustu wraz z umocnieniem dna i skarp rowu przed
przepustem

e Zabezpieczenie skarp istniejgcego koryta ,Starego Wistoka” poprzez umocnienie ich
elementami prefabrykowanymi, betonowymi oraz narzutem z kamieni

¢ Budowa kanalizacji deszczowej

e Przebudowa i zabezpieczenie odcinkdw gazociggow

e Przebudowa i budowa odcinkéw kanatow wraz z przebudowg pompowni sciekéw

e Przebudowa odcinkéw wodociggéw

e Budowa oswietlenia ulicznego.

e Budowa w miejsce likwidowanych i przebudowa linii napowietrznych nN

e Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV

e Ochrona od porazen

¢ Budowa kanatu technologicznego

e Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej
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2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na terenie przeznaczonym do budowy wystepujg sieci uzbrojenia terenu tj. sieci energetyczne,

wodociggi, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, gazociggi, sieci telekomunikacyjne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Projektowana budowa drogi nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementy konstrukcji drog, sieci telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych sg
projektowane do wykonania z materiatdw nie majgcych ujemnego wptywu na Srodowisko

naturalne w procesie wykonania oraz eksploatacji.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robot:

e Uzycie ciezkiego sprzetu budowlanego przy wykonaniu robét ziemnych i elementow
odwodnienia.

e Transport i roztadunek materiatdw na budowie.

o Wykonanie wykopow i praca w wykopach.

e Przebudowa i zabezpieczenie sieci energetycznych

e Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych

e Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowych

e Przebudowa i zabezpieczenie sieci kanalizacyjnych

e Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociggowych

e Wykonywanie zabezpieczenia statecznosci korpusu drogowego

5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robét szczegdlnie

niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu rob6t drogowych muszg posiadac¢ aktualne szkolenie
0ogolne BHP oraz zostang przeszkoleni na danym stanowisku pracy przez stuzby ds. BHP

Wykonawcy robét.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne, jakie nalezy uzyé w czasie wykonywania
rob6t budowlanych dla zapobiezenia wystapieniu niebezpieczenstw

wynikajacych z prowadzenia robét w strefach szczegélnie niebezpiecznych:

Zatwierdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projekt organizacji ruchu na czas
wykonania robét budowlanych w pasie drogowym w zakresie obejmujgcym witgczenia do drog

istniejgcych.

Aktualizacja ustawienie oznakowania robot drogowych w zaleznosci od rodzaju i zakresu

aktualnie wykonywanych robot.

Organizacja robdét nie moze powodowa¢ nadmiernego zageszczenia ludzi i pracujgcego

sprzetu w jednym miejscu.

Pracujgcy sprzet oraz ludzie powinni by¢ odgrodzeni od odbywajgcego sie ruchu pojazddéw

zaporami drogowymi w sposob uniemozliwiajgcy kolizje.

Narzedzia i sprzet zatrudniony przy wykonaniu rob6t musi by¢ sprawny technicznie, posiadac
wymagane ochrony i ostony elementow mogacych zagrazac¢ bezpieczenstwu ludzi. Muszg by¢

zachowane normy hatasu i emisji spalin.

Pracownicy zatrudnieni w ramach wykonywania robot muszg by¢ ubrani w kamizelki

ostrzegawcze oraz kaski ochronne.

Rozstawienie sprzetu musi uwzgledniaé bezpieczenstwo ludzi zatrudnionych przy

wykonywaniu robét oraz osob trzecich.

Srodki transportowe oraz organizacja dostaw materiatéw na plac budowy musi uwzgledniaé
specyfike robot drogowych wykonywanych przy odbywajgcym sie ruchu pojazdéw i zwigzane

z tym utrudnienia.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami, przepisami i sztukg

budowlang. Nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszystkich prac.

Roboty nalezy  wykonywac pod nadzorem uprawnionej osoby  zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie urzgdzenia oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z

przepisami.
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Nalezy zachowac szczegdlng uwage przy jakichkolwiek pracach budowlanych w sgsiedztwie

istniejgcych napowietrznych linii.

Przy robotach kanalizacyjnych wymagajgcych umocnienia scian wykopu nalezy stosowac

deskowanie rozporowe, Scianki szczelne lub klatki stalowe.

Wykopy nalezy zasypywac na biezgco w danym dniu roboczym, a w przypadku pozostawienia
bez zasypki na czas diuzszy nalezy zabezpieczy¢ szczelnym ogrodzeniem, co uniemozliwi

ewentualne przedostanie sie do nich i uwiezienie osob postronnych lub zwierzat.

Przy pracach zwigzanych z budowg odcinkéw gazociggow i podtgczeniem ich do istniejgcych
gazociggéw, a takze robot w sgsiedztwie istniejacych gazociggdbw wszyscy zatrudnieni
pracownicy obowigzani sg do przestrzegania szczegotowej instrukcji BHP opartej

W szczegolnosci na:

e Dz.U. 2003 rok, nr 169, poz. 1650 * Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki z dnia
26-wrzesnia-1997 roku Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy

e Dz.U. 2003 rok, nr 47, poz. 401 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

e Dz.U. 2010 rok, nr 138, poz. 931 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8-lipca-
2010 roku w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej

e Dz.U. 2000 rok, nr 40, poz. 470 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27-
kwietnia-2000 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych

e Dz.U. 2010 rok, nr 2, poz. 6 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28-
grudnia-2009 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatac;ji
sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego

e Dz.U. 2018 rok, poz. 583 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20-wrzes$nia-
2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i

innych urzgdzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych

* wraz z pozniejszymi zmianami
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7. Srodki ochrony od porazen

Roboty zwigzane z odkopywaniem kabli, ich montazem i zabezpieczeniem rurami ochronnymi
oraz montazem i demontazem linii kablowych nalezy wykonywa¢ po wytgczeniu linii spod

napiecia oraz dokonania ich uziemienia i zabezpieczenia przed przypadkowym zatgczeniem.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng uwage przy jakichkolwiek pracach budowlanych w sasiedztwie

istniejgcej linii NN, SN i WN.
Przed odbiorem linii kablowych nalezy dokona¢ pomiardw izolaciji, ciggtosci zyt kolejnosci faz.

Wszystkie urzgdzenia oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z

przepisami.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami, przepisami i sztukg
budowlang. Nalezy zwrdcic uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszystkich prac.
Prace mogg wykonywa¢ wylgcznie pod nadzorem osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia do pracy przy napieciu oraz odpowiednie przeszkolenie.

Ochrona przed porazeniem dla oswietlenia ulicznego poprzez zastosowanie opraw i zigczy
izolacyjnych Il klasy ochronnosci. Dodatkowo zacisk uziemiajgcy stupdw latarni tgczyC z
bednarkg uziemiajgcg. Wzdtuz linii kablowej oswietleniowej prowadzi¢ bednarke uziemiajgca
25x4mm podpietg do zaciskow uziemiajgcych stupdw stalowych. Przed oddaniem oswietlenia
do eksploatacji wykonac pomiary skutecznosci szybkiego wytgczania dla czasu ponizej 0,2sek.

Istniejgca sie¢ oswietlenia ulicznego typu TT.

Wszystkie urzgdzenia oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie

Z przepisami.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatow lub
maszyn i urzgdzehn budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,

mniejszej niz:

o 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

o 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym
15 kV;

o 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym
30 kV;
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o 15 m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym
110 kv,

o 30 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzgdzen zatadowczo-
wytadowczych zachowuje sie odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1, mierzone do najdalej
wysunietego punktu urzgdzenia wraz z tadunkiem. Przy wykonywaniu robot budowlanych przy
uzyciu maszyn lub innych urzgdzen technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napiecia,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem. Zurawie samojezdne, koparki
i inne urzagdzenia ruchome, ktore mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1, powinny

by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Zabrania sie uzywania sprzetu budowlanego dzwignic i urzgdzen przetadunkowych, takich jak
urzgdzenia dzwigowo - transportowe zwtaszcza dzwigdéw, podnosnikdw, wysiegnikow i zurawi

0 nie ustalonych strefach dziatania w zblizeniu do tymczasowych linii napowietrznych.

Nalezy zachowaé szczegdlng uwage przy jakichkolwiek pracach budowlanych w sgsiedztwie
istniejgcych linii SN i WN.

Podpis projektanta

mgr inz. Michat Hul
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BURMISTRZ MIASTA EANCUTA
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 LANCUT

Lancut, dnia {gstycznia 2020 r.

050.6220.11.2019
Decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach

Dzialajgc na podstawie:

- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust.1, art. 75 ust.1 pkt 4 i ust. 4, art. 84, art. 85 ust.1 i ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko /Dz.U.2018.2081 ze zm./;

- § 3 ust.] pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko /Dz.U.2019.1839/;

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
/Dz.U.2018.2096 ze zm./;

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Burmistrza Miasta Faficuta, ul. Plac Sobieskiego
18, 37-100 Lancut, reprezentowanego przez Pana Michata Hul, w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.: Rozbudowa publicznej drogi
gminnej — ul. Wiejskiej w Lancucie

orzekam:

1) stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
przedsigwziecia pn.: Rozbudowa publicznej drogi gminnej - ul. Wiejskiej w Earicucie,

2) okreslam warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji przedsiewziecia,
ze szczegolnym  uwzglednieniem  koniecznosci  ochrony cennych wartosci
przyrodniczych:

a. wycinka drzew powinna zosta¢ przeprowadzona poza okresem legowym
ptakow, tj. poza terminem od 1 marca do 31 sierpnia;

b. drzewa rosngce w sgsiedztwie przedmiotowego przedsigwzigcia, narazone na
uszkodzenia w trakcie prowadzenia prac, zostana na czas realizacji robdt
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi;

3) charakterystyka przedsigwziecia stanowi zalgceznik do decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Do Burmistrza Miasta Fafncuta w dniu 30 paZdziernika 2019 r. wplyngl wniosek
(zmodyfikowany w dniu 5 listopada 2019 r.) Inwestora: Burmistrza Miasta Lancuta,
reprezentowanego przez Pana Michata Hul, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsi¢wzigcia pn.: Rozbudowa publicznej drogi gminnej
—ul. Wiejskiej w Laricucie.

Do wniosku w sprawie wydania ww. decyzji dolaczono wymagane prawem
dokumenty, w tym Kart¢ informacyjng przedsigwziecia, ktorg opracowal mgr inz. Michat
Hul. Przedlozona karta zawiera dane okre$lone w art. 62a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. 0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (dalej jako: ustawa 00$) oraz

10
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w sposéb dostateczny przedstawia zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony
$rodowiska, pozwalajgce oceni¢ skale mozliwych oddzialywan planowanego zamierzenia
inwestycyjnego na srodowisko.

Informacjc o wniosku zamieszczono w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie — Karta nr 61/2019.

Z uwagi na charakter wnioskowanego zamierzenia, Inwestor zakwalifikowal je do
przedsigwzigé wymienionych w § 3 ust.l pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
/Dz.U.2019.1839/, tj.: , drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsigwzigcia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust.1 pkt 31i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi
o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drég lub obiektow mostowych, stuzqgcych
do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o kiérych mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. 0 ochronie przyrody”. W zwiazku z powyzszym, realizacja ww. przedsigwzigcia zgodnie
z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy 00§, w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 62 ww. rozporzadzenia, wymaga
uzyskania decyzji 0 $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Ponadto, analiza przedlozonych przez pelnomocnika Wnioskodawcy dokumentéw
wykazala, ze ww. przedsigwzigcie realizowane bedzie na terenie miasta Lancuta oraz na
niewielkim fragmencie na terenie Gminy Czarna, w miejscowosci Wola Mala.
W zwiazku z tym, Ze na obszarze Gminy Miasto Lancut znajduje si¢ najwigksza czgsS¢ terenu,
na ktérym ma by¢ realizowane przedsigwzigcie, na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4
ustawy 00§, Burmistrz Miasta FPancuta jest organem wiasciwym do wydania decyzji
srodowiskowej w przedmiotowej sprawie, po zasiggnigciu opinii Wéjta Gminy Czarna.
W dniu 16 grudnia 2019 r. do tut. Urzgdu wplyngto postanowienie Wojta pozytywnie
opiniujace planowane zadanie inwestycyjne.

W ramach przedmiotowego postgpowania, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy 00§,
Burmistrz Miasta Eancuta, pismem z dnia 7 listopada 2019 r., zwrdcit si¢ réwniez do: organu
ds. ochrony srodowiska-Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, organu
wiasciwego do wydania oceny wodnoprawnej - Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lancucie,
z proébg o wydanie opinii dotyczacej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
érodowisko dla analizowanego przedsiewziecia lub dokonanie uzgodnienia w drodze
postanowienia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lancucie, w przeslanej opinii sanitarnej
z dnia 21 listopada 2019 r, znak: PSNZ.4540.15.1.2019 oraz Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, w otrzymanej opinii wodnoprawnej z dnia
22 listopada 2019 r., znak: RZ.RZS.436.747.2019.DS uznali, ze planowane przedsigwziecie
nie wymaga koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

Rowniez Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, w przestanej opinii
z dnia 5 grudnia 2019 r., znak: WO008.4220.10.16.2019.KR.4 uznat, ze dla planowanego
przedsiewzigcia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko i okreslit warunki korzystania ze rodowiska w fazie realizacji przedsigwzigcia.

Po przeanalizowaniu catosci zgromadzonego materialu dowodowego, w tym Karty
informacyjnej przedsiewziecia oraz uwzglgdnieniu kryteriow selekcji okreslonych w art. 63
ust.l ustawy 00§, na podstawie ktorych dokonano analizy przewidywanych oddzialywan
przedsigwzigcia na poszczeg6lne elementy srodowiska, bedace w zasiggu jego oddziatywania,
Burmistrz Miasta Lafcuta podzielit zdanie wszystkich opiniujacych organdéw uznajac, ze
wystarczajagcym dokumentem do okreslenia uwarunkowan $rodowiskowych realizacji
przedmiotowej inwestycji bedzie przedlozona Karta informacyjna przedsigwzigeia.
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Stronom postgpowania zapewniono czynny udziat w kazdym stadium postepowania,
a przed wydaniem niniejszej decyzji umozliwiono im wypowiedzenie si¢ co do zebranych
dowodéw i materialdéw w przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 10 Kpa poprzez
Obwieszczenie z dnia 17 grudnia 2019 r., znak: 050.6220.11.2019. W zwigzku z ww.
Obwieszezeniem, w tut. Urzedzie zadna ze stron postgpowania lub zainteresowana sprawa nie
wyrazita checi zapoznania si¢ ze zgromadzong dokumentacja, jak rdwniez nie zostaly
wniesione zadne uwagi do postepowania.

W ramach planowanego przedsigwzigcia Wnioskodawca przewiduje rozbudowe ulicy
Wiejskiej, ktéra swoj poczatek zaczyna na skrzyzowaniu z ulicg Podzwierzyniec /DW877/
oraz konczy na skrzyzowaniu z ulica Podwistocze. Sumaryczna dtugo$é planowanego zadania
inwestycyjnego to okoto 1,2 km. Projektowana trasa bedzie przebiegaé sytuacyjnie w §ladzie
przyblizonym do istniejacego oraz bedzie dostosowana wysokosciowo do istniejgcej
zabudowy i teren6w przylegtych. W ramach rozbudowy drogi, przebiegajgcej czesciowo poza
istniejgcym pasem drogowym planuje si¢ wykonaé w szczeglnosci: nowa nawierzchnie
o szerokosci jezdni 6,0 m /do 7,5 m na tukach/, dostosowanie konstrukcji jezdni w celu
uzyskania parametréw wymaganych dla drogi klasy L, budowe chodnika, roboty ziemne,
budowg lub przebudowe zjazdéw na dziatki przylegle do ulicy, montaz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu, budowe oraz przebudowg kanalizacji deszczowej, budowe oraz
przebudowe o$wietlenia ulicznego, zabezpieczenie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem.

Konieczno$¢ rozbudowy tej ulicy wynika m.in. z nastepujacych przestanek
techniczno-ekonomicznych: dostosowanie parametréw technicznych do drogi klasy L — zty
stan techniczny istniejgcej ulicy, stworzenie warunkéw umozliwiajacych bezpieczne
korzystanie z ulicy przez pieszych oraz pojazdy. Po realizacji zadania nastapi wigc poprawa
warunkow i bezpieczefstwa ruchu pieszego oraz samochodowego.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy rozbudowy drogi publicznej, ktéra w my$l art. 80
ust. 2 ustawy oo$ nie wymaga stwierdzenia zgodno$ci lokalizacji przedsiewzigcia
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli zostal on
uchwalony.

W czasie realizacji przedsigwzigcia wystapi oddziatywanie na klimat akustyczny
i jako$¢ powietrza, ktérego nie mozna wyeliminowaé, a ktére bedzie miato charakter
okresowy i odwracalny. Zwigzane bgdzie m.in. z pracg maszyn i urzagdzen budowlanych oraz
pojazdéw transportujgcych wykorzystywane na placu budowy materiaty /m.in. koparek,
tadowarek, spycharek/. W celu ograniczenia oddziatywania fazy realizacji na jako$é
powietrza przewiduje si¢ wykorzystanie na placu budowy maszyn i pojazdéw sprawnych
technicznie, a materiaty sypkie bedg zabezpieczane plandekami w celu ograniczenia pylenia.
Dodatkowo, prace budowlane prowadzone beda w porze dziennej, tj. w godzinach
od 6% do 22%. 7 uwagi na liniowy charakter robot oraz krétki termin wykonania prac,
ucigzliwe oddziatywania zwigzane z klimatem akustycznym ustapig wraz z zakohczeniem
realizacji przedsigwzigcia. Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji, prace
budowlane zwigzane =z kompleksowym zrealizowaniem zamierzenia trwaé beda
szacunkowo okoto 4 miesiecy.

Zrédtem emisji hatasu do srodowiska w fazie eksploatacji przebudowanej drogi bedzie
wylacznie hatas drogowy, powodowany przejazdem samochodéw osobowych, dostawczych
i cigzarowych. Na podstawie dokonanych pomiaréw ruchu okre§lono wielko$é ruchu jako
nieznaczny i bgdg to jednak gléwnie samochody osobowe. Na podstawie tych danych
ustalono prognozowany ruch na ulicy planowanej do rozbudowy, tj. okoto 28 pojazdéw
/godzing. Poruszajgce si¢ pojazdy beda wigc mialy znikomy wptyw na lokalny stan jakosci
powietrza. Emisja z silnikéw pojazdéw nie spowoduje pogorszenia standardow jakosci
powietrza i nie przyczyni si¢ do przekroczen wartosci dopuszczalnych.
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Ponadto, poprawa nawierzchni jezdni ograniczy emisje hatasu do srodowiska. Wobec
powyzszego przewiduje si¢, ze dopuszczalne wartosci poziomu hatasu dla pory dziennej
i nocnej, nie zostang przekroczone i spelnione bgdg wymagania rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku /Dz.U.2014.112/.

Zaréwno realizacja, jak i eksploatacja planowanego przedsigwzigcia bedzie skutkowac
powstawaniem odpadéw typowych dla tego typu przedsigwzigé. Przy gospodarowaniu
wytworzonymi odpadami przestrzegane beda ogélne zasady wynikajace z ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach /Dz.U.2019.701 ze zm./. Zostana one poddane selektywnej
zbiéree, magazynowane w pojemnikach odpowiednio dostosowanych do rodzaju odpadow,
skladowanych czasowo w wyznaczonym miejscu, W sposéb zapobiegajacy ich
rozprzestrzenianiu si¢ oraz przekazane podmiotom posiadajacym wymagane prawem
zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly /Dz.U.2016.1911 ze
zm./, teren przedsiewziecia znajduje si¢ w obrgbie jednolitej cz¢sci wod powierzchniowych
. Mikoska”, o kodzie: PLRW 200016226756, typ 16 (potok nizinny lessowy lub gliniasty)
Jest monitorowang, silnie zmieniong czg$cia wod (ocena ekspercka), w ziym stanie
i zagrozong ryzykiem nieosiagnigcia celu $rodowiskowego, ktérymi sa dobry potencjat
ekologiczny oraz dobry stan chemiczny
Ze wzgledu na brak mozliwoéci technicznych przedtuzono termin osiagnigcia ww. celow
$rodowiskowych do 2021 r. Powyzsza zlewnia nie zostala zaliczona do obszaréw
chronionych wyznaczonych do ochrony przedmiotéw ochrony zaleznych od woéd.

Ponadto, analizowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obrgbie jednolitej czgsci
wo6d podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2000153, bedacej monitorowana czgscig wod,
w dobrym stanie ilo§ciowym i chemicznym oraz niezagrozong ryzykiem nicosiggnigcia celow
srodowiskowych, ktérymi sa zachowanie dobrego stanu ilosciowego oraz chemicznego, bez
derogacji. Omawiana JCWPd zostata zaliczona do obszar6w chronionych przeznaczonych do
poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wodeg przeznaczong do spozycia.

Ponadto obszar objety inwestycja znajduje si¢ na terenach zagrozenia i ryzyka
wystapienia powodzi o prawdopodobienstwie wystapienia Q1%, Q0,2% oraz w granicy
zasiggu Glownego Zbiornika Wod Podziemnych nr 425 ,Zbiornik Debica-Stalowa Wola-
Rzeszéw”. Przedmiotowe przedsiewziecie zostanie zlokalizowane réwniez poza granicami
ujg¢ wéd podziemnych i powierzchniowych oraz wyznaczonymi dla nich strefami
ochronnymi.

Z treéci Karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, iz zapotrzebowanie na wodg do
celow budowlanych i socjalno-bytowych na etapie realizacji przedsigwzigeia bedzie
zapewnione z beczkowozéw. Przewidywane zuzycie wody podczas budowy wyniesie okoto
30 m*/miesigc.

Powstajgce $cieki socjalno-bytowe z terenu inwestycji beda gromadzone
w przenoénych sanitariatach typu TOI-TOI wyposazonych w bezodptywowe zbiorniki,
zlokalizowanych na terenie budowy.
Urzadzenia sanitarne bedg oprézniane przez specjalistyczng firme serwisowa, posiadajaca
stosowne uprawnienia. Podczas eksploatacji nie przewiduje si¢ generowania Sciekow
sanitarnych. W zwigzku z tym, iz przedsigwzigcie nie ma charakteru produkcyjnego, nie
przewiduje si¢ powstawania §ciekow technologicznych (przemystowych).

W celu ochrony - §rodowiska gruntowo-wodnego, zostanie zastosowany sprzet
wylacznie sprawny technicznie, posiadajacy wazne przeglady oraz atesty. Miejsca postoju
i konserwacji maszyn budowlanych zostana odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscig
wycieku substancji ropopochodnych i przedostaniem si¢ ich do gruntéw, wod lub kanalizacji.

Strona 4 z 10

13



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W LANCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

ZAL ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Inwestor zapewnia, iz zaplecze budowy zostanie zorganizowane mozliwie daleko od
istniejgcych ciekéw wodnych, poza terenem narazonym na wody powodziowe, ale na terenie
przewidzianym do zajecia przez przedsigwzigcie. Maszyny oraz stosowany sprzet beda
tankowane poza terenem inwestycji. W przypadku wystapienia powaznej awarii zostang
zablokowane wyloty z rowOw przy zastosowaniu doraznych zastawek oraz sorbentow.

Odprowadzenie $ciekéw deszczowych z drogi odbywaé si¢ bedzie przez system
spadkéw poprzecznych i podtuznych do projektowanej kanalizacji deszczowej. Planuje sie
wykonanie studzienek Sciekowych w ilosci koniecznej do zebrania wszystkich wéd
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw. W zwigzku z zalozonym niewielkim
natgzeniem ruchu pojazdéw, poruszajacych sie po analizowanej drodze przewiduje sie, iz
prognozowane wartosci stezen zanieczyszczen w wodach opadowych lub roztopowych
odprowadzanych z powierzchni drogi, beda speinia¢ warunki rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wod  lub do urzqdzen wodnych /Dz.U.2019.1311/,
w zakresie dopuszczalnych wartosci zawiesiny ogélnej /100 mg/dm?/ oraz weglowodoréw
ropopochodnych /15 mg/dm?/. Inwestor w zwigzku z tym nie przewiduje podczyszczania wod
opadowo-roztopowych przed ich odprowadzeniem do odbiornika.

W zwigzku z rozbudowa drogi gminnej nie przewiduje sie koniecznosci statego
odwadniania wykopow budowlanych.

Charakter przedsigwzigcia i planowane do zastosowania ww. dziatania oraz $rodki
minimalizujgce wplyw tego zadania na §rodowisko wskazujg, ze zamierzenie nie spowoduje
znaczaco negatywnych oddziatywan na srodowisko gruntowo-wodne, w tym stan jednolitych
czgSci wod powierzchniowych i podziemnych. Jednocze$nie przedsiewziecie nie bedzie
wplywa¢ negatywnie na mozliwo$¢ osiagniecia celow $rodowiskowych, wyznaczonych dla
jednolitych czgéci wod oraz dla obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art. 4 ust. 1 lit. ¢
Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r.
ustanawiajgcej ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodne;.

Planowane do zrealizowania przedsigwzigcie — zlokalizowane jest poza
wielkopowierzchniowymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust.1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz.U.2018.1614 ze zm./, w tym poza
granicami obszaréw Natura 2000. Najblizej polozonym obszarem Natura 2000 wzgledem
planowanej inwestycji jest obszar majacy znaczenie dla Wspélnoty ,Nad Husowem”
PLH180025. Zlokalizowany jest w odlegtoéci ok. 12 km od usytuowania przedmiotowej
inwestycji. Pozostate obszary wchodzace w skiad sieci Natura 2000 znajdujg si¢ w znacznie
wigkszej odleglosci.

Teren planowanego przedsigwzigeia lezy poza granicami gléwnych korytarzy
ekologicznych, wyznaczonych w Projekcie korytarzy ekologicznych igczqcych Europejskq
Sie¢ Natura 2000 w Polsce /Jgdrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczynski M.,
Mystajek R. W., Niedziatkowski K., Jedrzejewska B., Wojcik J. M., Zalewska H., Pilo M.
2005; zaktualizowanym w latach 2010 - 2012 przez Instytut Biologii Ssakow PAN
w Biatowiezy).

Teren przeznaczony pod przedmiotowe przedsiewziecie wykorzystywany jest na cele
komunikacji, stuzgc giéwnie ruchowi samochodowemu. Zagospodarowanie istniejacego
terenu stanowig elementy konstrukcyjne drogi, tj. jezdnia, pobocza, zjazdy, rowy drogowe
oraz przepusty. Na terenie przedsigwzigcia zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu.
Z uwagi na fakt, iz projektowana ulica przebiega przez obszar zabudowy miejskiej (budynki
jednorodzinne, handlowo-ustugowe oraz przemystowe), wystepujaca na nim roslinnosé
wynika  bezpoSrednio z  zagospodarowania terenu (trawniki, ogrody, sady).
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Teren przeznaczony pod inwestycje to w wigkszosci siedliska antropogeniczne. Szata roslinna
zlokalizowana na zadanym terenie charakteryzuje si¢ brakiem szczegdlnych cech zwigzanych
z wystegpowaniem chronionych gatunkéw roslin i grzybéw. Zgodnie z zapisami przediozonej
Karty informacyjnej przedsiewzigcia na omawianym terenie nie stwierdzono ww. gatunkow
chronionych.

W ramach planowanego zadania zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew/krzewéw, ktéra
zostanie przeprowadzona poza okresem legowym ptakéw. Zgodnie z zapisami Karty, pnie
drzew rosngcych w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robét ziemnych zostang
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. W poblizu drzew nie bedg
magazynowane materialy budowlane. Warstwa humusu po zdjeciu bedzie magazynowana,
a nastepnie wykorzystana do rekultywacji terenu.

Planowane przedsiewziecie ze wzgledu na rodzaj, skalg i lokalizacjg, jak réwniez
uwzgledniajgc jego charakter i zasieg generowanych oddzialywan na $rodowisko oraz
wskazane warunki jego realizacji, nie bedzie wigzaé si¢ ze znaczaco negatywnym wplywem
na $rodowisko przyrodnicze oraz nie bgdzie oddziatywa¢ w sposéb znaczacy na przedmioty
i cele ww. obszaru Natura 2000, na jego integralno$¢ oraz spdjnos¢ sieci Natura 2000.
W zwigzku z powyzszym, nie jest obowigzkowe przeprowadzenie oceny oddziatywania na
§rodowisko, w szczegblnosci nie jest konieczne przeprowadzenie odpowiedniej oceny
oddzialywania, wymaganej zapisami art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja
1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w sasiedztwie obszaréw wodno-blotnych
oraz innych obszaréw o plytkim zaleganiu wod podziemnych - koryto ,,Starego Wistoka”,
ktére w stanie obecnym stanowi zastoisko wodne. Inwestor w Karcie zapewnia, ze nie bgdzie
negatywnego oddziatywania na ten obszar. Niweleta drogi w jego sgsiedztwie zostanie
wyniesiona do wysokosci terenéw przylegtych po przeciwleglej stronie drogi. Skarpy ww.
zastoiska zostang umocnione i wyprofilowane w dostosowaniu do nowoprojektowanego
uktadu drogowego.

W km 0+650 po stronie prawej zlokalizowane jest osuwisko, wobec ktérego zostanie
przeprowadzona analiza oraz w razie koniecznosci zostanie zaprojektowane zabezpieczenie.

Planowane do realizacji zadanie powigzane jest funkcjonalnie z istniejagcym ukiadem
drogowym. Majgc na uwadze lokalizacj¢ i skale zamierzenia oraz jego przewidywany lokalny
zasieg oddzialywania, nie przewiduje sig Wwystapienia znaczacego skumulowanego
oddzialywania. W  trakcie realizacji inwestycji przewiduje sig¢  krotkotrwale
i przemijajgce ucigzliwosci dla srodowiska. Sama wielko§¢ oddziatywan nie spowoduje
trwatych skutkéw w zadnym komponencie $rodowiska. Analizowane przedsigwzigcie nie
wigze si¢ réwniez z ponadlokalnym, dlugotrwatym oraz nicodwracalnym zasiggiem
oddziatywania.

Wedlug wiedzy jakg posiada organ na czas wydawania niniejszej decyzji
srodowiskowej, w bezposrednim sasiedztwie planowanej rozbudowy drogi gminnej nie bgdg
realizowane inne przedsigwziecia, stad nie zachodzi zagrozenie kumulowania sig
oddziatywan na $rodowisko. W zwiazku z powyzszym, przedstawienie skumulowanego
oddziatywania planowanego zamierzenia na poszczegélne elementy $rodowiska,
w szczegblnosci kumulowania si¢ innych oddziatywan przedsigwzigé na tym obszarze jest na
tym etapie trudne do ustalenia.

Inwestycja nie wigze si¢ z realizowaniem przedsigwzigcia na terenie zaktadu
o zwigkszonym badz duzym ryzyku pojawienia si¢ awarii przemystowej w my$l
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci
znajdujgcych sig w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujqcych o zaliczeniu zakiadu
do zakladu o zwigkszonym ryzyku Ilub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej (Dz.U.2016.138). W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznoSci okreSlenia
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wymogow w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii. Planowane zamierzenie inwestycyjne
nie bedzie réwniez zZrédlem katastrof naturalnych i budowlanych. Jedynym
niebezpieczenstwem dla Srodowiska moze by¢ ewentualne wydostanie sie paliwa oraz olejow
do $rodowiska gruntowo-wodnego, z poruszajgcych si¢ po drodze pojazdéw.

W obrebie i bezposrednim sgsiedztwie nie wystepuja dobra mineralne, jak réwniez
udokumentowane i eksploatowane ztoza surowcéw. Teren planowanego przedsiewziecia jest
potozony poza granicami Zabytkowego Zespotu Miasta Laricuta wpisanego do wojewédzkiej
ewidencji zabytkéw, jest polozony poza strefami A — peinej ochrony historycznej struktury
przestrzennej i strefami B — ochrony zachowanych elementéw zabytkowych. Na terenie
planowanej inwestycji nie wystepuja takze obiekty zabytkowe i stanowiska archeologiczne
wpisane do gminnej ewidencji zabytkéw.

Przedsigwzigcie realizowane bedzie rowniez poza:

- obszarami o duzej ggstosci zaludnienia,

- obszarami wodno-blotnymi wpisanymi na list¢ obszar6w , Ramsar”,

- obszarami wybrzezy, obszarami przylegajacymi do jezior, gorskimi lub lesnymi,

- obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowe;j,

- obszarami, na ktérych przekroczone zostaly standardy jakoéci $rodowiska, wobec
powyzszego nie okreslono uwarunkowan w tym zakresie.

Z uwagi na znaczng odleglos¢ od najblizszej granicy panstwa oraz przewidywany
lokalny zasigg oddziatywania przedsiewzigcia wskutek wprowadzanych do $rodowiska
substancji i energii, nie wystapi oddziatywanie o charakterze transgranicznym w zadnym
komponencie srodowiska.

Majac na uwadze, iz planowane przedsigwzigcie dotyczy istniejacej infrastruktury
drogowej stwierdza sig, ze nie wplynie ono istotnie na zmiane klimatu. Poprawa jakosci
nawierzchni drogi, a za tym i poprawa plynnosci ruchu, zmniejszy emisje spalin, w tym
gazoéw cieplarnianych, z poruszajgcych si¢ po drodze pojazdow. W zwiazku z tym, ze
planowane przedsigwzigcie zwigzane jest z rozbudowa ulicy, a droga ta wpisana jest w
krajobraz juz od wielu lat, nie przewiduje si¢ oddziatywania planowanego przedsiewziecia na
krajobraz.

Z przeprowadzonego postgpowania, w tym analizy catosci zgromadzonego materiatu
dowodowego w sprawie wynika, ze odstapienie od obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na Srodowisko dla rozbudowy drogi gminnej jest uzasadnione. Sposdb
realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia, przy zachowaniu metod prowadzenia prac oraz
rozwigzan technologicznych okre§lonych w Karcie informacyjnej przedsiewziecia pozwoli na
dotrzymanie obowigzujacych standardéw jakosci $rodowiska, w tym zdrowia ludzi na
obszarze w zasiegu oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia.
Wykonanie odpowiedniej podbudowy i nawierzchni jezdni, z odpowiednim odwodnieniem,
przyczyni si¢ do poprawy bezpieczenstwa ruchu kolowego i komunikacji pieszych.

Majgc na uwadze powyzsze okolicznosci, na podstawie przepiséw przywolanych
w podstawie prawnej, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Rzeszowie, za posrednictwem Burmistrza Miasta FLadcuta,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢
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prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

3. Organ odwolawczy moze przeprowadzi¢ na zadanie strony lub z urzedu dodatkowe
postepowanie w celu uzupelnienia dowodow i materialdw w sprawie albo zleci¢
przeprowadzenie tego postepowania organowi, ktory wydat decyzje.

Czynno$¢ urzedowa nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia

16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej /Dz.U.2019.1000/.

Otrzymujq:
1. Pan Michal Hul— petnomocnik Inwestora

2. Strony postgpowania za posrednictwem Urz¢du Gminy Czarna, 37-125 Czarna 260
zgodnie z art. 49 Kpa w zwiqzku z art. 74 ust. 3 ustawy oos w formie obwieszczenia — na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy Czarna i na tablicy ogloszen Urzedu
Gminy Czarna oraz w miejscu planowanego przedsiewzigcia

3. Strony postgpowania zgodnie z art. 49 Kpa w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy o0os
w formie obwieszczenia — za posrednictwem BIP i tablicy ogloszen Urzedu Miasta Eavicuta,
ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut oraz w miejscu planowanego przedsigwzigcia —
tablica ogloszen przy ul. Wiejskiej w Laricucie

4. ala

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lancucie,
ul. Mickiewicza 6

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie,
al. J. Pitsudskiego 38

3. Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17 B

4. Wéjt Gminy Czarna, 37-125 Czarna 260

Decyzja niniejsza stata sie ostateczna i
15...02 vo 20 URZAD MIASTA LANCUTA

Z Onlem iR S
oM e LR oy ul. Plac Sobieskiego 18
i 37-100 LANCUT
Katarzyn rosztyla
inspektor Biuj & Srodowisk
Pismo przygbtowa #RoCAEEka tel. +48 17 249 04 08
Biuro Ochrony Srodowiska i Gospodarki Odpadami e.mail: srodowisko@um-lancut.pl

Strona 8 z 10



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W LANCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

ZAr ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zalgcznik do decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach
znak 0S0.6220.11.2019 z dn.13.01.2020 r.

Charakterystyka przedsigwziecia pn.: Rozbudowa publicznej drogi gminnej — ul. Wiejskiej w Eancucie

Tabela 1. Parametry istniejacej ulicy

Ulica Wiejska w Lancucie — droga gminna

klasa techniczna drogi L

dopuszczalne obcigzenie 80 KN/og

nawierzchni

kategoria ruchu KR 1

. ; bitumiczna szerokosci 3,0 m o szerokosci
jezdnia 3045 m

chodniki Brak chodnika

pobocza gruntowe szerokosci 0,5m lub brak

odwodnienie

kanalizacja deszczowa, systemem otwartych
rowo6w trawiastych, przepusty pod korong
drogi

dostepnos¢ do drogi

poprzez skrzyzowania jednopoziomowe
i zjazdy indywidualne.

Tabela 2. Parametry projektowanej ulicy

Ulica Wiejska w Lancucie — droga gminna

klasa techniczna drogi L

dopl.lszczalqe obcigzenie 100 KN/og

nawierzchni

kategoria ruchu KR2-KR3

jezdnia bitumiczna szer. 6,0 m (7,5 m)
Chodnik Szerokos$¢ 2,0 m

pobocza Gruntowe o szerokosci 0,5-1,0 m
odwodnienie Kanalizacja deszczowa

dostepnosé do drogi F(Z)Jp:ZZg; :ﬁ%%ﬁﬁ:‘edm)p MRl

Ogodlny opis zatozonej technologii rob6t:

— roboty przygotowawcze — rozebranie elementéw drogi kolidujgcych z projektowana
inwestycja tj.: nawierzchnia bitumiczna jezdni, podbudowa z kruszywa, zdjecie
warstwy ziemi urodzajnej — humusu, czyszczenie row6w, $cinanie poboczy transport
materiatéw z rozbioérki transportem kotowym;

— rozbudowa ulicy — roboty ziemne: wykonanie wykopéw, wykonanie warstw
podbudowy i nawierzchni jezdni i chodnikéw przy pomocy typowego sprzetu takiego
jak: koparki, walce, dzwigi; ewentualne wykonanie rowoéw krytych przy pomocy
typowego sprzetu takiego jak: koparki, dZwigi;

— ewentualne zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu (wodociggowych, sieci
teletechnicznych, elektroenergetycznych, gazowych) — przy pomocy typowego sprzetu
tj. koparki itp.;
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— roboty wykonczeniowe — wykonanie i montaz oznakowania poziomego
i pionowego; humusowanie i obsianie trawa, przywrécenie terenu inwestycji do stanu
pierwotnego.

Planowana powierzchnia Zajmowana przez projektowane elementy przedsigwzigcia
wynosi¢ bedzie okoto 16 200 m?, w tym:
— powierzchnia jezdni onaw1erzchmzbetonu asfaltowego — okoto 7 750 m?
- pow1erz<2:hn1a projektowanych chodnikéw i zjazdéw z kostki brukowej — okoto
2 900 m*.

Materiaty wykorzystywane w toku budowy to m.in.: woda, piasek, kruszywo, kamien
lamany, beton asfaltowy, beton cementowy, prefabrykaty betonowe, stal, farby, urzadzenia
infrastruktury technicznej i bezpieczenstwa ruchu, humus, paliwo do sprzgtu uzywanego na
budowie. Na obecnym etapie, przed ostatecznym wykonaniem projektu wykonawczego, nie
sa znane przewidywane ilosci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowcow, materiatéw, paliw oraz energii w okresie realizacji inwestycji. Ponadto ilosci te
zalezne beds réwniez posrednio od przysztego Wykonawcy robét (m.in. od sprzetu
technicznego jakiego bedzie uzywat).

Orientacyjne  zuzycie  wody  podczas  budowy to  ok. 30m>/miesigc.
Orientacyjne zuzycie paliw i energii podczas budowy: 2700kg olej napgdowy oraz 300 kWh
energia elektryczna.

W fazie eksploatacji bedzie wystgpowalo zapotrzebowanie na $rodki do utrzymania
mmowego ulicy — sol 1 p1asek (zalezne od warunkéw atmosferycznych). Srednio ilos¢ ta
wynosi okolo 1,5 kg/m? utrzymywanej powierzchni ulicy. Ponadto wystapi konieczno$é
biezgcego utrzymania terenéw zieleni (w tym koszenie). Zuzycie tych materialow bedzie
zalezne od sposobow i zasad eksploatacji ulicy oraz bedzie takie samo jak dla pozostalej
czesci drog eksploatowanych przez tego samego zarzgdcg.

Przewidywane zuzycie przez zarzadeg podstawowych surowcow i materiatéw, paliw oraz
energii w toku eksploatacji omawianego odcinka jest szacowane na:
— $rodki zimowego utrzymania drég — w zaleznosci od warunkéw pogodowych — na
dotychczasowych zasadach rzedu 1 kg/m* na sezon a w przypadku wyjatkowo
niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych 2 kg/ m? w ciggu sezonu.

D . A 1”0 2 5
Ratat Kumek
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STAROSTA LANCUCKI

WYDZIAt GEODEZ.JI ODPIS EAGi. 20211105

| GOSPODARKI NIERUCHONMOSCIAMI
37-100 tancut, ul. Mickiewicza 2
Tel. 17 22577 97

PROTOKOL NR GN-Z.6630.2.241.2020.2

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w celu skoordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: Lokalizacja sieci kanalizacji desczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, wodociggowej, telekomu
Whioskodawca: PROJEKT CONSULTING MICHAL HUL
Adres: LIPIE 43

36-060 Gtogéw Matopolski

Lokalizacja: tancut, ul. Wiejska

Sposob przeprowadzenia narady narady: mieszany

Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego w tancucie:

28.10.2021r.

Data zakonczenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej: 05.11.2021r.

\'
Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika

Nazwisko i imi¢ uzgadniajacegq

Polska Spoétka Gazownictwa Sp.z 0.0.

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle Wijo Barien

TAK, uwaga: Projekt budowlany przebudowy sieci gazowej
uzgodni¢ w Sekcji Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w
Rzeszowie, ul. Wspdina 5, 35-205 Rzeszow

[ZARZAD DROG POWIATOWYCH W brak uwag i
LARCUCIE Lisowska Anna
|PGE Dystrybucja S.A Oddziat Rzeszow, [ brak uwag Szylar Tomasz
} Rejon Energetyczny Lezajsk |
; ‘
Operator Gazociagow Przesylowych GAZ- | Gtod Tomasz |
SYSTEM S.A. Nie dotyczy.
Instytut Qhemii Bioorganicznej Polskigj Kuberka Marek
‘gﬁagfg:quéﬁfxgr;nsk'aCentrum Prace prosze wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
p p -Sleciowe | nr775/03/2020 z ktorymi nalezy sie zapoznac przed
przystapieniem do prac w Starostwie Powiatowym w
| Lancucie }

HAWE TELEKOM sp. z 0. 0. W \ brak uwag Pigtka Bartosz
restrukturyzaciji {

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody brak uwag

Polskie Zarzad Zlewni w Krosnie | FiflaTadeusz

tancucki Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. brak uwag ; Nycz Andrzej

[
!
Polskie Gérnictwo Naftowe i [

Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddziat
w Sanoku

‘ ; Porowski tukasz
| Nie dotyczy |
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Otwarte Reginalne Sieci Szerokopasmowe | brak uwag Sremski Arkadiusz

"Cieptownia tancut” Sp.z 0.0. brak uwag Sznicer Matgorzata

W naradzie zorganizowanej w formie spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego nie uczestniczyt zaden podmiot.

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1. Orange Polska S.A.
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Wydziat Architektury i Budownictwa- Starostwo Powiatowe w tancucie

4. Rejon Drég Wojewédzkich w tarcucie
5. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Rzeszowie

6. Nadz6r Wodny Lezajsk

7. Urzad Miasta tancuta

8. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Rzeszowie
9. Wnioskodawca

Uwagi-zalecenia:

1.Usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest przedtozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
2. Istnieje obowiazek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2020 poz. 2052) oraz Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2020, poz. 1357).

3. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istnigjgcym uzbrojeniem, prace ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem
pracownika — uzytkownika sieci.

4. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznos$ci spetnienia wymogow zawartych w branzowych normach i warunkach

technicznych.

Protokolant: Mieczy Rejman

\ Z up. STAROSTN ds

\ int. Mieczystaw R
_ KIEROWNIK REFE
Powiatowy Odrodek Dak i

Geodezyjnej i Kartografi¢znej
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Krosno, dnia 18 listopada 2021r.

Am. ze niniejszAa (e)
ja postanowienie

Dyrektor
Zarzadu Zlewni w Krosnie

Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

RZ.2UZ.1.4210.168.2020.KW

DECYZJA
NrSh J2021/2U2

Na podstawie art. 104 i art. 105 §2, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. — dalej Kpa), art. 389 pkt 1 i pkt 6, art. 390 ust. 1 pkt
1b, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1,4 i 6, art. 401 ust. 1, 31i 4, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624 ze zm. — dalej Prawo wodne) oraz Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe]j z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetniaé przy wprowadzeniu do wéd
lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych (DZ.U. 2019 poz. 1311), po rozpatrzeniu wniosku Pana Michata Hula — petnomocnika
dziatajgcego w imieniu Burmistrza Miasta taricuta, w oparciu o przedtozony operat wodnoprawny i po
przeprowadzeniu postepowania administracyjnego

orzekam:

Umarzam na wniosek strony jako bezprzedmiotowe postepowanie administracyjne w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Miasta taricuta, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 taricut pozwolen
wodnoprawnych w czesci dotyczacej:

a) lokalizowania na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych
potozonych na dziatkach nr ewid. 548/2, 551/3, 551/5, 553, 554, 615/2, 618, 681, 689/3, 689/4,
689/5, 723, 726/1, 726/4, 727/3, 764, 776 obreb 0001 taricut i 773/4 obreb 0007 Wola Mata,
w m. tancut i Wola Mata, gm. Czarna, powiat taricucki;

b) wykonania urzadzenia wodnego, tj. przebudowy wylotu WL-0 potozonego na dziatce nr ewid.
777/1 obreb 0001 tarncut w m. tafncut, powiat taficucki.

Udzielam Burmistrzowi Miasta tarcuta, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 tarcut pozwolen

wodnoprawnych na:

1. Wykonanie urzadzen wodnych, w ponizszym zakresie:

1.1. Wykonanie wylotéow WL-1, WL-2 i WL-3 kolektoréw kanalizacji deszczowej, o $rednicach
wewnetrznych DN/ID600 mm i DN/ID400 mm, potozonych przy rozbudowywanej drodze
ul. Wiejskiej w taricucie wraz z umocnieniem skarp i dna odbiornikow w obrebie wylotéw ptytami
betonowymi azurowymi na petng wysokos¢, o nastepujacej lokalizacji i parametrach:

L.p. | Oznaczenie wylotu/ Srednica Rzedna dna Lokalizacja w geodezyjnym uktadzie
Lokalizacja wylotu wylotu wylotu odniesienia PL-ETRF2000
i umocnienia [mm] [mn.p.m.] [mn.p.m.]
1 wylot WL-1, km drogi 0+260,00 - | DN/ID600 | 185,65 X:5541432.86
prawa strona, Y: 7587866.32
nr ewid. dziatki: 777/1 (lewa
skarpa rowu) obr. 0001 tancut

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZ.ZUZ.1.4210.168.2020.KW
Zarzad Zlewni w Kro$nie Stronalz9
ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno S www.wody.gov.pl
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umocnienie dna i skarp rowu na punkt na wlocie w osi:

petna wysokosc przy wylocie X1:5541432.86

WL-1 na dtugosci 2,0 m od Y1:7587866.32

wylotu, dz. nrewid. 777/1, 746, punkt w osi rowu w odlegtosci 2 m
747, 776 obr. 0001 taricut od wylotu:

X2:5551435.65
Y2:7487865.09

2 wylot WL-2, km drogi 14041,75 - DN/ID400 186,45 X1:5551021.50
prawa strona, Y1:7587232.90
nr ewid. dziatki: 773/4 (skarpa

Starego Wistoka) obr. 0007 Wola

Mata
umocnienie dna koryta Starego punkt na wlocie w osi:
Wistoka na dtugosci 2,3 m od X1:5551021.50
wylotu WL-2, Y1:7587232.90
dz. nr ewid. 773/4 obr. 0007 punkt w odlegtosci 2,3 m od wylotu:
Wola Mata X2:5551023.94
Y2:7587231.13
3 wylot WL-3, km drogi 1+045,65 - DN/ID400 | 186,45 X:5551021.30
prawa strona, Y:7587229.42
nr ewid. dziatki: 773/4 (skarpa
Starego Wistoka) obr. 0007 Wola
Mata
umocnienie dna koryta Starego punkt na wlocie w osi:
Wistoka na dtugosci 2,3 m od X1:5551021.30
wylotu WL-3, dz. nr ewid. 773/4 Y1:7587229.42
obr. 0007 Wola Mata punkt w odlegtosci 2,3 m od wylotu:

X2:5551023.94
Y2:7587231.13

Wyloty wykonane z prefabrykatéw betonowych, z betonu C25/35, zakoriczone gurtem
betonowym. Wylot WL-1 zabezpieczony otwierang kratg.

1.2 Przebudowa istniejacego przepustu betonowego P-1 zlokalizowanego pod korong drogi
ul. Wiejskiej w tancucie, polegajagca na wykonaniu jego przedtuzenia z dtugosci L=8,5 m do
dtugosci L=11 m, z elementéw prefabrykowanych betonowych o S$rednicy wewnetrznej
DN/ID1200 mm wraz z umocnieniem dna i skarp rowu plytami azurowymi betonowymi przed
wlotem do przepustu oraz dna koryta Starego Wistoka za wylotem z przepustu o nastepujacej
lokalizacji i parametrach:

L.p. | Oznaczenie przepustu/ Srednica Rzedna dna | Rzedna dna Lokalizacja
Lokalizacja wylotu przepustu wlotu wylotu w geodezyjnym uktadzie
i umocnienia [mm] [mn.p.m.] [mn.p.m.] odniesienia PL-ETRF2000
[mn.p.m.]
1 przepust P-1, km drogi DN/ID1200 | 186,40 186,35 wilot:
1+030,55, dz. nr ewid.: 776, X:5551009.77
554, 723 obreb 0001 taricut Y:7587231.83
idz. nr ewid. 773/4 obreb wylot:
0007 Wola Mata X:5551020.47
Y:7587231.21
umocnienie dna i skarp rowu punkt w osi w odlegtosci
na petng wysokos$¢ na 2,0 m od przepustu na
dtugosci 2 m przed wlotem do wlocie:
przepustu dz. nr ewid. 723, X1: 5551007.76
689/3 obreb 0001 tancut i Y1: 7587231.96
dna koryta Starego Wistoka punkt w osi na wlocie
na dtugosci 4 m za wylotem z do przepustu:
przepustu dz. nr ewid. 773/4 X2:5551009.77
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Y2:7587231.21

punkt w osi na wylocie
z przepustu:
X1:5551020.47
Y1:7587231.21

punkt w osi w
odlegtosci 4,0 m od
przepustu na wylocie:
X2:5551023.94
Y2:7587231.13

Zabezpieczenie wlotu i wylotu przepustu kratg uchylng zamykang na ktdédke lub zamek.

obreb 0007 Wola Mata

1.3 Wykonanie zabezpieczenia skarp istniejgcego koryta Starego Wistoka w zblizeniu do
rozbudowywanej drogi ul. Wiejskiej w taricucie, w rejonie przebudowywanego przepustu P1
wymienionego w pkt. poprzez umocnienie ich elementami
prefabrykowanymi betonowymi typu L na dtugosci L=64,75m (prawa strona od przepustu) i na
dtugosci L=6,95 m (lewa strona od przepustu) oraz poprzez wykonanie podfoza na gruncie
z narzutu kamiennego grubosci 30+60 cm, z warstwg umocnienia z narzutu kamiennego grubosci
15 cm z humusem, na dtugosci L=64,75 m, wysokosci 1,0+1,5 m, szerokosci 1,0+ 4,0 m (prawa
strona od przepustu) i na dtugosci L=106,15 m, wysokosci 1,0+2,5 m, szerokosci 1,0+ 4,0 m (lewa
strona od przepustu), o nastepujacej lokalizacji:

I.L1.1.2 niniejszej decyzji,

L.p. | Oznaczenie/Lokalizacja zabezpieczenia Lokalizacja w geodezyjnym uktadzie

odniesienia PL-ETRF2000 [m n.p.m.]

1 zabezpieczenie na odcinku UB-1 + UB-2 UB-1:
km drogi 0+962,85+1+027,60 X:5551040,21; Y: 7587294,96
o dtugosci L=64,75 m (w tym elementy betonowe UB-2:

na catej dtugosci) prawa strona drogi,
dz. nr ewid. 773/4 obrgh 0007 Wola Mata, dz. nr
ewid. 776 obreb 0001 tancut

X:5551023,10; Y: 7587233,24

zabezpieczenie na odcinku UB-3 + UB-4 UB-3:
km drogi 1+032,05 + 1+138,20 o dtugosci X:5551022,60; Y: 7587229,03
L=106,15 m (w tym elementy betonowe na UB-4:

dtugosci 6,95 m) prawa strona drogi, X:5551049,24; Y: 7587135,25
dz. nr ewid. 773/4 obreb 0007 Wola Mata, dz. nr

ewid. 554 obreb 0001 taricut
Elementy prefabrykowane betonowe typu L o wymiarach 155 mm x 185 mm z oczepem.

2. Ustugi wodne, polegajace na odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych, z rozbudowywane;j
drogi ul. Wiejskiej w tancucie i terendw przyleglych, ujetych w zamkniety system kanalizacji
deszczowej, za pomocg wylotéw kanalizacji deszczowej, wymienionych w pkt 11.1.1.1 niniejszej
decyzji, poprzez urzadzenie wodne, tj. réw potozny na dz. nr ewid. 777/1 obr. 0001 tancut do wéd
powierzchniowych stojacych Starego Wistoka (wylot WL-1) i bezposrednio do wéd powierzchniowych
stojacych Starego Wistoka (wylot WL-2 i WL-3), wg ponizszego zestawienia:

llo$¢ wéd opadowych lub
. Powierzchnia | Powierzchnia roztopowych ,
Oznaczenie ] Odbiornik wéd opadowych
Lp. rzeczywista zredukowana
wylotu K . lub roztopowych
[m?] [m2?] maksymalna | s$rednia
[m¥/s] [m*/rok]
odprowadzanie wdd
opadowych lub
1 WL-1 16890 6137 0,090 4295,6 roztopowych poprzez réw
potozony na dz. nr ewid.
777/1 obr. 0001 tancut do
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wadd powierzchniowych

Starego Wistoka (dz. nr

ewid. 773/4 obreb 0007
Wola Mata

odprowadzanie wadd
opadowych lub
roztopowych do waéd
WL-2 12527 4418 0,067 3185,9 powierzchniowych Starego
Wistoka (dz. nr ewid. 773/4
obreb 0007 Wola Mata

odprowadzanie wdd
opadowych lub
roztopowych do wéd
WL-3 4082 1483 0,022 1038,1 powierzchniowych Starego
Wistoka (dz. nr ewid. 773/4
obreb 0007 Wola Mata

najwyisze dopuszczalne wartosci substancji zanieczyszczajgcych zawarte w odprowadzanych przez ww.
wyloty do odbiornika wodach opadowych lub roztopowych wynoszg:

— zawiesina ogélna ponizej 100 mg/!
— weglowodory ropopochodne ponizej 15 mg/!

. Ustalam warunki pod jakimi udzielono wymienione w punkcie Il niniejszej decyzji pozwolenia
wodnoprawne:

1.

Pozwolenia wodnoprawne udzielone niniejsza decyzja sg wazne wytgcznie w przypadku realizacji
planowanego zamierzenia inwestycyjnego w oparciu o zapisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz.U. 22020 . poz. 1363 ze zm.).

2. Przed przystapieniem do realizacji inwestycji Inwestor powinien zapozna¢ Wykonawce robot
z trescig operatu i pozwolenia wodnoprawnego.

3. Prace wykona¢ zgodnie przedtozong dokumentacjg i z zakresem przewidzianych do wykonania
rob6t wymienionym w tym pozwoleniu wodnoprawnym, a takze zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie normami i przepisami prawa, sztukg inzynierskg oraz uzgodnieniami.

4. Do obowigzkdw Inwestora nalezy powiadomienie oséb trzecich o planowanym terminie
rozpoczecia i zakonczenia robdt budowlanych, ktére majg by¢ prowadzone na terenie
znajdujgcym sie w ich wiadaniu.

5. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robét nalezy powiadomi¢ Nadzor Wodny w tanicucie,
ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 taricut w celu sprawowania nadzoru oraz dokonania ich odbioru.

6. Urzadzenia wodne objete niniejszg decyzjg wraz z umocnieniem oraz odbiornik wéd opadowych,
tj. réw potozony na dziatce nr ewid. 777/1 obreb 0001 taricut na catej dtugosci i koryto Starego
Wistoka w rejonie wylotéw oraz umocnienie skarpy Starego Wistoka wymienione w pkt 11.1.1.3.
niniejszej decyzji nalezy utrzymywacé w dobrym stanie technicznym, w statej droznosci, prowadzic¢
okresowe przeglady i konserwacije.

7. Nalezy niezwlocznie podja¢ dziatania zmierzajagce do naprawy uszkodzen i zapewnienia
przepustowosci urzadzen wodnych w przypadku wystgpienia awarii tych urzadzen.

8. Przeprowadzaé, co najmniej dwa razy w roku, przeglady eksploatacyjne urzadzen oczyszczajacych,
a czynnosci te odnotowywac w zeszycie eksploatacji tych urzadzen.

9. Urzadzenia stuzgce do oczyszczania i odprowadzania wod opadowych lub roztopowych nalezy
utrzymywa¢ we wiasciwym stanie technicznym i prawidtiowo eksploatowaé, zgodnie
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z przeznaczeniem oraz stosownymi umowami i instrukcjami obstugi i konserwacji, a gospodarke
odpadami prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Do urzadzer wodnych moga by¢ wigczone wytgcznie wody opadowe lub roztopowe objete
niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym.

11. W przypadku wystgpienia awarii moggcej wplyngé na zanieczyszczenie wdd opadowych lub
roztopowych, objetych niniejszg decyzjg, nalezy podjaé dziatania zabezpieczajace i zastosowaé
procedury przewidziane w tym zakresie.

12. Prace zwigzane z wykonaniem urzgdzen wodnych nalezy wykona¢ w sposob zorganizowany,
w jak najkrotszym czasie oraz w okresach niskich standéw waod.

13. Podczas trwania robdt nie mozna dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntu, wéd powierzchniowych
oraz podziemnych substancjami i odpadami powstajgcymi w zwigzku z realizowanymi pracami.

14. Wszelkie ewentualne szkody, wynikte na skutek wykonywanych robét Inwestor usunie we
wiasnym zakresie i na wlasny koszt.

15. Po zakoriczeniu prac teren w zasiggu inwestycji nalezy uporzadkowaé. -

16. Realizacja inwestycji nie moze doprowadzi¢ do zmiany stosunkéw wodnych w skali mogacej
spowodowac szkody dla gruntéw sasiednich.

17. Nalezy utrzymywac jako$¢ odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych na poziomie
odpowiadajacym wymogom okreslonym w rozporzgdzeniu wydanym na podstawie art. 99 ust.1
pkt 4 ustawy Prawo wodne.

18. Eksploatacja urzadzen i korzystanie z wdd nie moze naruszaé intereséw oséb trzecich.

19. Zaktad zobowigzany jest wystgpi¢ o aktualizacje pozwolenia wodnoprawnego w przypadku
realizacji nowych inwestycji majacych wptyw na zakres pozwolenia wodnoprawnego.

Pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng, o ktérej mowa w pkt 1.2 sentencji decyzji udzielam na
okres 30 lat liczac od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna.

Nie ustalono czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzeri wodnych,
zgodnie z art. 400 ust. 6 Prawa wodnego.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli Inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia w zakresie drég
publicznych nie rozpoczat wykonywania urzadzenn wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzer stato sie ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 4 Prawa
wodnego).

Uzasadnienie

Pan Michat Hul — petnomocnik dziatajgcy w imieniu Burmistrza Miasta tarcuta, wystgpit
z wnioskiem z dnia 24 marca 2020 r. o udzielenie pozwoleri wodnoprawnych na wykonie urzadzen
wodnych tj. wylotow WL-1, WL-2, WL-3 kolektorow kanalizacji deszczowej wraz z umochieniem,
przebudowe istniejacego przepustu P1 oraz na ustuge wodna polegajacqa na odprowadzaniu wéd
padowych lub roztopowych ww. wylotami do rowu i do wdd Starego Wistoka dla inwestycji
pn. ,Rozbudowa publicznej drogi gminnej - ul. Wiejskiej w tanicucie” realizowanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie”, w miejscowosciach taricut i Wola Mafa,
gm. Czarna, powiat tancucki.

Do wniosku dotgczono wymagane dokumenty, tj.: operat wodnoprawny na realizacje wyzej
wymienionego zadania wraz z operatem na elektronicznym nosniku danych — ptyta CD i opisem
prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajagcym okreslen specjalistycznych, uproszczone wypisy
z rejestru gruntéw, decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13 stycznia 2020r.
znak: 050.6220.11.2019 wydana przez Burmistrza Miasta tancuta.
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We whniosku zawarto informacje, iz planowana inwestycja bedzie realizowana zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.).

Pismami z dnia 22 kwietnia i 29 maja 2020 r. znak: RZ.ZUZ.4210.168.2020.KW Wnioskodawca zostat
wezwany do doprecyzowania wniosku i przedtozenia brakujacych wypiséw z ewidencji gruntéw. Pismem
z dnia 8 maja 2020 r. Wnioskodawca rozszerzyt wniosek o wykonanie wylotu WL-0 oraz o lokalizowanie
nowych obiektéw budowlanych na obszarach szczegdéinego zagrozenia powodzig. Natomiast pismem
z dnia 8 czerwca 2020 r. przedtozyt kolejng korekte wniosku, rozszerzajgc go o wykonanie urzadzenia
wodnego, tj. zabezpieczenia skarp koryta Starego Wistoka. Do wniosku zatgczyt brakujgce uproszczone
wypisy z rejestru gruntow.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 Prawa wodnego, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzen wodnych, a w mysl art. 17 ust. 1 pkt 4 wykonanie urzadzern wodnych stosuje sie
odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbidrki lub likwidacji tych urzadzen,
z wytaczeniem robét zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Ponadto zgodnie z art. 389 pkt 1, w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7 Prawa wodnego, pozwolenie
wodnoprawne wymagane jest na ustuge wodng, obejmujgcg odprowadzanie do wdd lub do urzadzen
wodnych wéd opadowych lub roztopowych ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji
deszczowej stuzace do odprowadzania opadéw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej
w granicach administracyjnych miast.

W mys$l art. 390 ust. 1 pkt 1b ww. ustawy, pozwolenia wodnoprawnego wymaga lokalizowanie
na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych.

Po przeanalizowaniu wniosku stwierdzono, ze w $wietle art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne
Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Krosnie jest organem wiasciwym do wydania pozwolen
wodnoprawnych w zakresie wykonania urzadzein wodnych, ustugi wodnej i lokalizowania nowych
obiektéw budowlanych obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig — zgodnie z art. 389 pkt 1 i 6 oraz
art. 390 ust. 1 pkt 1b Prawa wodnego.

Po stwierdzeniu przez organ kompletnosci wniosku wraz z zatacznikami okreslonymi w art. 407
ustawy Prawo wodne, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Krosnie pismem z dnia 12 czerwca 2020 r. znak:
RZ.ZUZ.1.4210.168.2020.KW wszczat postepowanie administracyjne w tej sprawie, udostgpniajgc
stronom zgromadzong w ww. sprawie dokumentacje {(w tym operat wodnoprawny) i jednoczesnie
umozliwiajgc im ewentualne zgtoszenie uwag, wnioskéw, 2adan i wypowiedzenie sig¢ co do zebranych
dowoddw. Strony nie wniosty, w przewidzianym przepisami prawa terminie zadnych uwag.

Pismem z dnia 16 czerwca 2021 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.168.2020.KW wezwano Whnioskodawce
o uzupetnienie brakéw operacie wodnoprawnym. W toku postepowania, Pan Michat Hul petnomocnik
dziatajagcy w imieniu Burmistrza Miasta taricuta pismem z dnia 14 lipca 2020 r. zwrdcit si¢ o zawieszenie
postepowania dotyczgcego wydania ww. pozwoleri wodnoprawnych, do czasu uzupetnienia brakéw
w operacie. Na wniosek strony zostato zawieszone niniejsze postepowanie. W dniu 3 wrzesnia 2021 r. Pan
Michat Hul ztozyt wniosek o podjecie zawieszonego postepowania administracyjnego. We wniosku
poinformowat, ze Wnioskodawca rezygnuje z uzyskania pozwoleri wodnoprawnych na wykonanie
urzadzenia wodnego, tj. przebudowe wylotu WL- 0 oraz na lokalizowanie nowych obiektéw budowlanych
na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig, z uwagi na zmiane geometrii drogi i fakt ze teren objety
inwestycjg nie znajduje sie juz na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig. Do pisma zatgczono
poprawiony operat wodnoprawny uzupetniony o uwagi przedstawione w wezwaniu z dnia 16 czerwca
2021 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.168.2020.KW. Pismem z dnia 13 wrze$nia 2021 r. (data wptywu 15 sierpnia
2021 r.). Wnioskodawca przestat zmodyfikowany wniosek z dnia 30 sierpnia 2021 r., w ktérym zwrdcit sie
o wydanie pozwoleri wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych, tj. wylotéw WL-1,
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WL-2, WL-3 i przepustu P1 oraz na ustuge wodnga polegajaca na odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych ww. wylotami.

Postanowieniem z dnia 14 wrzesnia 2021 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.168.2020.KW podjeto zawieszone
postepowanie.

Pismem z dnia 22 wrze$nia 2021 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.168.2020.KW wezwano Whnioskodawce
0 uzupetnienie brakéw w przedtozonym operacie wodnoprawnym. Whnioskodawca pismem z dnia
8 pazdziernika 2021 r. uzupetnit braki i jednoczesnie rozszerzyt wniosek z dnia 30 sierpnia 2021r.
0 udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeri wodnych, tj. zabezpieczenia skarp
koryta Starego Wistoka.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacja o wszczeciu postepowania
administracyjnego zostata wywieszona na tablicy ogtoszen i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu
Gminy Czarna oraz Starostwa Powiatowego w taricucie, na tablicy ogfoszer Zarzadu Zlewni
w Krosnie, w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz

na tablicy ogtoszen i w Biuletynie Informacji*Publicznej Urzedu Miasta w tarcucie, a wniosek z wraz =

z dokumentacjy do niego zataczona zostat udostepniony do wgladu stronom. Zgodnie
z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne, ze jezeli liczba stron w postepowaniu w sprawach dotyczacych
pozwolen wodnoprawnych przekracza 10, do stron innych niz Wnioskodawca zastosowano art. 49 §1
ustawy Kpa. W toku prowadzonego postepowania strony nie wniosty zadnych uwag.

Na podstawie art. 10 § 1 Kpa obwieszczeniem powiadomiono strony postepowania o zebraniu
materiatu dowodowego i mozliwosci wypowiedzenia sie, zgtoszenia uwag i wnioskéw w przedmiotowej
sprawie. We wskazanym terminie, strony nie skorzystaty z przystugujgcego im prawa.

Zgodnie z art. 105 § 2 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego Dyrektor Zarzadu Zlewni
Wéd Polskich w Kroénie moze umorzy¢ postepowanie, jezeli wystapi o to strona, na zgdanie ktdrej zostato
ono wszczete, a nie sprzeciwiajg sie@ temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem
spotecznym.

W okresie, gdy zawieszone byto przedmiotowe postgpowanie, tj. w dniu 22 pazdziernika 2020 r.
podano do publicznej wiadomosci zaktualizowane oraz nowe Mapy Zagrozenia Powodziowego (MZP)
i Mapy Ryzyka Powodziowego (MRP), przez ich umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Ministerstwa Srodowiska i Klimatu. Z map tych wynika, ze projektowane nowe obiekty budowlane
potozone na dziatkach nrewid. 548/2, 551/3, 551/5, 553, 554, 615/2, 618, 681, 689/3, 689/4, 689/5, 723,
726/1, 726/4,727/3, 764, 776 obreb 0001 taricut i 773/4 obreb 0007 Wola Mata zostang zlokalizowane
poza zasiggiem szczegolnego zagrozenia powodzig, zatem nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.

Bioragc powyzsze pod uwage oraz stan faktyczny, stwierdzi¢ nalezy, 2 w tych okolicznoéciach
zastosowanie przez organ trybu przewidzianego w art. 105 § 2 Kodeks postepowania administracyjnego
jest uzasadnione.

Na podstawie dokumentacji oraz przeprowadzonego postepowania administracyjnego ustalono:

— Zgodnie z decyzjg o sSrodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13 stycznia 2020 r. znak:
0$0.6220.11.2019 wydang przez Burmistrza Miasta taricuta nie bylo konieczne przeprowadzenie
oceny oddziatywania na Srodowisko planowanego przedsiewziecia.

— Dziatka o nr. ewid. 773/4 obrgb 0007 Wola Mata, na ktérej znajduje sie Stary Wistok, bedacy
odbiornikiem wéd padowych lub roztopowych z ww. terenu, zgodnie z wypisem z ewidengiji
gruntéw oznaczona jest ona jako Ws, czyli wody stojgce.

— Wody opadowe podczyszczane bgda w studniach osadnikowych wpustéw ulicznych.

— Przedsigwziecie zlokalizowane jest w regionie wodnym Gérnej Wisty, w obszarze dorzecza Wisty,
w obrebie Jednolitej Cze$ci Wod Powierzchniowych JCWP o europejskim  kodzie
PLRW200016226756 ,Mikoska”. Jest to monitorowana, silnie zmieniona cze$¢ wéd, o stanie

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZ.ZUZ.1.4210.168.2020.KW
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aktualnie ztym stanie lub potencjale JCWP, zagrozona nieosiggnieciem celdéw srodowiskowych.
Celem srodowiskowym dla tej czesci wod jest dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny.
Teren przedsiewziecia zlokalizowany jest w obrebie Jednolitej Czesci Wéd Podziemnych-JCWPd
o kodzie PLGW2000153, o stanie ilosciowym i chemicznym dobrym. Jest to cze$¢ wadd
niezagrozona nieosiggnieciem celow $rodowiskowych. Celem srodowiskowym dla tej czesci wéd
jest utrzymanie co najmniej aktualnego stanu wod (dobry stan chemiczny i ilosciowy).
Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie powodowato negatywnego wpltywu na wody
powierzchniowe i podziemne oraz nie stanowi zagrozenia dla osiggnigcia celéw srodowiskowych
wyznaczonych dla Jednolitych Czesci Wad, nie narusza ustalen Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty, zatwierdzonego przez Rade Ministrow w dniu 18 paZdziernika 2016 r.
(DZ.U.z 2016 r. poz. 1911 ze zm.).

— Przedmiotowe zamierzenie znajduje si¢ poza obszarowymi formami ochrony przyrody i nie bedzie
oddziatywac na zadne formy ochrony przyrody, w szczegdélnosci obszary Natura 2000, zatem nie
byto wymagane przeprowadzanie procedur oceny oddziatywania na obszary Natura-2000.

— Teren, na ktérym realizowane jest ww. zamierzenie, nie jest potozony na obszarze szczegéinego
zagrozenia powodzig.

Warunki pozwolenia wodnoprawnego zawarte w pkt. HI niniejszej decyzji zostaty natozone w oparciu
o wnioski zaktadu z uwzglednieniem koniecznosci zachowania zasad ochrony Srodowiska i prowadzenia
prawidtowej gospodarki wodne;j.

Biorgc powyzsze pod uwage postanowiono orzec jak w osnowie decyzji.

POUCZENIE

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzeri wodnych koniecznych do jego realizacji
oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnied oséb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci
i urzadzen (art. 393 ust.4 Prawa wodnego).

2. Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie, 35-103 Rzeszéw, ul. Hanasiewicza 17B, za posrednictwem Dyrektora Zarzgdu Zlewni
Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krosnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5, w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania. Odwotanie nalezy sktada¢ w dwdch egzemplarzach.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, stronie przystuguje prawo do zrzeczenia sie odwotania, ktére
nalezy wnie$¢ do Dyrektora Zarzgdu Zlewni Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krosnie.
Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Krosnie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

4. Pozwolenie wodnoprawne moze by¢ cofnigte lub ograniczone w przypadku wystapienia uzasadnionych
przestanek, wynikajacych z przepisu art. 4151PT3W3 wodr\ego

5. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalni 4~\ W|qz wynikajacych z innych przepiséw oraz uzyskania

N\ 2
niezbednych prawem decyzji przed pr Zp}:ege)ﬁ«(ﬁﬁ&g z_épf przedmiotowych prac.

e e
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Rozdzielnik

Otrzymuja:
(Q Pan Michat Hul - petnomocnik
36-060 Lipie 43
2. Burmistrz Miasta tancuta
ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 taricut
3. Pozostate strony w drodze obwieszczenia
(zgodnie z art. 401 ust. 3 wyzej cyt. Ustawy Prawo wodne)
4. ZUZ-A/a.

Do wiadomosci:

1. Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszéw

2. PGW Wody Polskie Nadzér Wodny w taricucie
ul. Kolejowa 2A, 37-100 taricut

3. Aax2(zZUzizuo)
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