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OPERAT WODNOPRAWNY

na ustuge wodng polegajgcg na wprowadzeniu wod opadowo - roztopowych ujetych w zamknie-
te systemy kanalizacyjne do wod koryta ,,Starego Wistoka™ poprzez istniejgcy réw dla wylotu WL-1
oraz bezposrednio do wdod koryta ,,Starego Wistoka” dla wylotu WL-2 i WL-3 wraz z umochieniem
dna i skarp rowu i dna koryta ,,Starego Wistoka”, wykonanie urzgdzenia wodnego — budowa wylo-
tow WL-1, WL-2, WL-3 wraz z umocnieniem dna i skarp rowu i dna koryta ,,Starego Wistoka", prze-
budowe przepustu wraz zumocnieniem dna i skarp rowu oraz dna koryta ,,Starego Wistoka”, za-
bezpieczenie skarp istniejgcego koryta ,,Starego Wistoka” - dla rozbudowy publicznej drogi gminnej
ulicy Wiejskiej w tancucie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa ulicy Wiejskiej w
tancucie”
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A. CIESC OPISOWA
OPIS TECHNICINY

do operatu wodnoprawnego na ustuge wodng polegajgcg na wprowadzeniu woéd opadowo -
roztopowych ujetych w zamkniete systemy kanalizacyjne do wéd koryta ,,Starego Wistoka" poprzez
istniejgcy réw dla wylotu WL-1 oraz bezposrednio do wdd koryta ,,Starego Wistoka" dla wylotu WL-2
i WL-3 wraz z umocnieniem dna i skarp odbiornikdw, wykonanie urzgdzenia wodnego — budowa
wylotéw WL-1, WL-2, WL-3 wraz z umocnieniem dna i skarp rowu i dna koryta ,Starego Wistoka”,
przebudowe przepustu wraz z umocnieniem dna i skarp rowu oraz dna koryta ,Starego Wistoka”,
zabezpieczenie skarp istniejgcego koryta ,Starego Wistoka” - dla rozbudowy publicznej drogi
gminnej ulicy Wiejskiej w tancucie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa ulicy Wiej-
skiej w tancucie”

1. Dane ubiegajgcego sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

O udzielenie pozwolenia wodnoprawnego ubiega sie:
Prezydent Miasta Krosna

ul. Lwowska 28A

38-400 Krosno

2. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 20-lipca-2017 roku — Ustawa Prawo wodne
Dz. U. 2 2020 roku, poz. 310 wraz z pdzniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 7-lipca-1994 roku. — Prawo budowlane
Dz. U. 22019 roku, poz. 1186 wraz z pdzniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 27-kwietnia- 2001 roku — Prawo ochrony $rodowiska
Dz. U. 2 2019 roku poz. 1396 wraz z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia  12-lipca-2019 w
sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nale-
zy spetniac¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekdw, a takze przy wprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych
Dz. U. 22019 poz. 1311

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 18-pazdziernika-2016 w sprawie Planu zagospodarowa-
nia wodami na obszarze dorzecza Wisty
Dz. U. 2 2016 roku poz. 1911 wraz z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 18-pazdziernika-2016 w sprawie przyjecia Planu zarzg-
dzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty
Dz. U. 2 2016 roku poz. 1841 wraz z p6zniejszymi zmianami

3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

3.1.Zakres pozwolenia wodnoprawnego

Pozwolenie wodnoprawne obejmuje:

e Uustuge wodng polegajgcg na wprowadzeniu woéd opadowo - roztopowych ujetych
w zamkniete systemy kanalizacyjne do wéd koryta ,,Starego Wistoka™ (dz. nr 773/4, jednostka
ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola Mata) poprzez istniejgcy réw zlokalizowany na dz nr. 771,
jednostka ewid.: 181001_1 tancut, obr. 0001 m. tanut dla wylotu WL-1 (nr dz. 777/1) oraz bezpo-
srednio do wdéd koryta Starego Wistoka (dz. nr 773/4, jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr.
0007 Wola Mata) dla wylotéw WL-2 i WL-3 zlokalizowanych na dz. nr 773/4.

- wielkosé zlewni — wylot WL-1:

OINACIZENIE ZLEWNI WL-1

POWIERZCHNIA ZLEWNI m? 16890
POWIERZCHNIA ZLEWNI ZREDUKOWANA 6137




Drég - zanieczyszczona m? 3600
Chodnikdéw - zanieczyszczona m?2 1290
Powierzchnia biologicznie czynna m? 12000
Zanieczyszczona ogétem m?2 4890
Niezanieczyszczona ogotem m? 12000
PRZEPLYW CHARAKTERYSTYCZNY/ZLEWNIA

Przeptyw — teren niezanieczyszczony I/s 26,46
Przeptyw — teren zanieczyszczony I/s 63,75
Przeptyw - ogétem I/s 90,21
Przeptyw maksymainy m3/s 0,090
Przeptyw Sredni roczny - teren niezanieczyszczony m3/rok 1260,0
Przeptyw $redni roczny — teren zanieczyszczony m?3/rok 3035,6
Przeptyw s$redni roczny — ogétem m3/rok 4295,6

- wielkosé zlewni — wylot WL-2:

OINACIENIE ZLEWNI WL-2
POWIERZCHNIA ZLEWNI m?2 12527
POWIERZCHNIA ZLEWNI ZREDUKOWANA m?2 4418
Drég - zanieczyszczona m? 2670
Chodnikéw - zanieczyszczona m? 957
Powierzchnia biologicznie czynna m?2 8900
Zanieczyszczona ogétem m? 3627
Niezanieczyszczona ogétem m?2 8900
PRZEPLYW CHARAKTERYSTYCZNY/ZLEWNIA

Przeptyw — teren niezanieczyszczony I/s 19,62
Przeptyw — teren zanieczyszczony I/s 47,28
Przeptyw - ogétem I/s 66,90
Przeptyw maksymalny m?3/s 0,067
Przeptyw $redni roczny - teren niezanieczyszczony m?3/rok 934,5
Przeptyw Sredni roczny — teren zanieczyszczony m3/rok 2251,4
Przeptyw sredni roczny - ogétem m3/rok 3185,9

- wielko$é zlewni — wylot WL-3:

OINACIENIE ZLEWNI WL-3
POWIERZCHNIA ZLEWNI m?2 4082
POWIERZCHNIA ZLEWNI ZREDUKOWANA 1483
Drég - zanieczyszczona m?2 870
Chodnikdéw - zanieczyszczona m?2 312
Powierzchnia biologicznie czynna m? 2900
Zanieczyszczona ogétem m?2 1182
Niezanieczyszczona ogdétem m? 2900
PRZEPLYW CHARAKTERYSTYCZNY/ZLEWNIA

Przeptyw — teren niezanieczyszczony I/s 6,39
Przeptyw — teren zanieczyszczony I/s 15,41
Przeptyw - ogdétem I/s 21,80
Przeptyw maksymalny m3/s 0,022




Przeptyw Sredni roczny — teren niezanieczyszczony m3/rok 304,5
Przeptyw $redni roczny - teren zanieczyszczony m?3/rok 733,6
Przeptyw s$redni roczny — ogétem m3/rok 1038,1

Zgodnie z Ustawqg Prawo wodne Dz.U. z 2020 roku poz. 310 wraz z pdzniejszymi zmianami art. 389
pkt. 1 powyzszy zakres jest objety pozwoleniem wodnoprawnym.

Ustuga wodna polegajgca na wprowadzeniu przez istniejgcy wylot WL-0 (zlokalizowany na dz. nr
771 jednostka ewid.: 181001_1 tancut, obr. 0001 m. tanut) wéd opadowo- roztopowych do wod
koryta ,,Starego Wistoka” (dz. nr 773/4, jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola Mata)
poprzez istniejgcy row zlokalizowany na dz nr. 771, jednostka ewid.: 181001_1 tancut, obr. 0001 m.
tanut, wilosci Qmax = 0,3822 M3/s, Qi roczne = 23274 m3/rok z powierzchni zZlewni F,=4,2434 ha objeta
jest wydanym pozwoleniem wodnoprawnym — decyzja znak: RZ.ZUZ.1.421.556.2018.KW z dnia 28-03-
2019.

e wykonanie urzqgdzenia wodnego - polegajgcego na:
e budowie wylotéw WL-1, WL-2, WL-3 z umocnieniem dna i skarp na petng wysoko$¢ na dtu-
gosci 2,0 m od wylotu WL-1, na dtugosci 2,3 m od wylotu WL-2 i WL-3, ptytami betonowymi
azurowymi, na petng wysoko$¢ skarp, o parametrach:

OZNACZENIE/LOKALIZACJA SREDNICA RZEDNA DNA WSPOLRZEDNE
- wylot WL-1 Dw=600 mm 185,65 X =5541432,86
km drogi 0+260,00 (zabezpieczenie Y =7587866,32
prawa strona wylotu kratq)

nr dziatki: 777/1, jedn. ewid.:
181001_1 m. tancut obr. 0001

m. tancut

- umocnienie dna i skarp rowu punkt na wylocie w osi:

na petng wysokos¢ przy wylo- X1 =5541432,86

cie WL-1 na dtugosci 2,0 m od Y2 =7587866,32

wylotu punkt w osi rowu w odlegtos$ci 2 m od
nr dziatki: 777/1, 746, 747, 776 wylotu:

jedn. ewid.: 181001_1 m. tan- X2 = 5551435,65

cut obr. 0001 m. tahcut Y2 =7487865,09

- wylot WL-2 Dw=400 mm 186,45 X =5551021,50

km drogi 1+041,75 Y =7587232,90

prawa strona

nr dziatki: 773/4

jednostka  ewid.: 181003_2
Czarna, obr. 0007 Wola Mata

- umochnienie dna koryta ,Sta- punkt na wylocie w osi:

rego Wistoka” na dtugosci X1 =15551021,50

2,3 m od wylotu WL-2 Y1 =7587232,90

nr dziatki: 773/4 punkt w odlegtosci 2,3 m od wylotu
jednostka  ewid.: 181003_2 X2 = 5551023,94

Czarng, obr. 0007 Wola Mata Y2 =7587231,13

- wylot WL-3 Dw=400 mm 186,45 X =5551021,30

km drogi 1+045,65 Y = 7587229,42

prawa strona

nr dziatki: 773/4

jednostka  ewid.:  181003_2
Czarng, obr. 0007 Wola Mata

- umochnienie dna koryta ,Sta- punkt na wylocie w osi

rego Wistoka” na dtugosci X1 =15551021,30

2,3 m od wylotu WL-3 Y1 =7587229,42

nr dziatki: 773/4 punkt w odlegtosci 2,3 m od wylotu
jednostka  ewid.: 181003_2 X2 = 5551023,94

Czarng, obr. 0007 Wola Mata Y2 =7587231,13

Zgodnie z Ustawg Prawo wodne - Dz.U. z 2020 roku poz. 310 wraz z pdzniejszymi zmianami art. 389
pkt. 6 powyzszy zakres inwestycji jest objety pozwoleniem wodnoprawnym.



e wykonanie urzgdzenia wodnego- polegajgcego na:

e przebudowie istniejgcego przepustu P-1 wraz z umocnieniem dna i skarp rowu przed prze-
pustem na dtugosci 2,0 m od przepustu, na petng wysoko$¢ skarp oraz z umochnieniem dna
koryta ,Starego Wistoka” na wylocie z przepustu na dtugosci 4,0 m - ptytami betonowymi

azurowymi, o parametrach:

jednostka  ewid.:  181003_2
Czarna, obr. 0007 Wola Mata

OINACZENIE/LOKALIZACJA SREDNICA RZEDNA DNA WSPOLRZEDNE
- przepust P-1 Dw=1200 mm 186,40 — 186,35 | wlot:

km drogi 1+030,55 =11 mb X =5551009,77
nr dziatki: 776, 554, 723 jedn. | (zabezpieczenie Y =7587231,83
ewid.: 181001_1 m. tahcut obr. | wlotu i wylotu wylot:

0001 m. tancut kratq) X =5551020,47
nr dziatki: 773/4 Y =7587231,21

- umocnienie dna i skarp rowu
na dtugosci 2,0 m przed wlo-
tem do przepustu

nr dziatki: 723, 689/3

jedn. ewid.: 181001_1 m. tan-
cut obr. 0001 m. tahcut

i dna koryta ,,Starego Wistoka”
na dtugosci 4,0 m za wylotem z

przepustu
nr dziatki: 773/4
jednostka  ewid.:  181003_2

Czarna, obr. 0007 Wola Mata

punkt w osi w odlegtosci 2,0 m od
przepustu na wlocie

X1 =15551007,76

Y1 =7587231,96

punkt w osi na wlocie do przepustu
X2 =5551009,77

Y2 =7587231,83

punkt w osi na wylocie z przepustu

X1 =15551020,47

Y1 =7587231,21

punkt w osi w odlegtosci 4,0 m od
przepustu na wylocie

X2 =5551023,74

Y2 =7587231,13

Zgodnie z Ustawq Prawo wodne - Dz.U. z 2020 roku, poz. 310 wraz z pdzniejszymi zmianami art. 389
pkt. 6 powyzszy zakres inwestycji jest objety pozwoleniem wodnoprawnym.

e zabezpieczenie skarp istniejgcego koryta ,Starego Wistoka” poprzez umocnienie ich ele-
mentami prefabrykowanymi, betonowymi oraz narzutem z kamieni o parametrach:

OINACZENIE/LOKALIZACJA

WSPOLRZEDNE

- zabezpieczenie na odcinku

UB-1-UB-2

km drogi 0+962,85 - 1+027,60, L=64,75 m (elementy betonowe na
catej dtugosci)

prawa strona drogi

nr dz. 773/4 jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola Mata
nr dz. 776 jedn. ewid.: 181001_1 m. tahcut obr. 0001 m. tahcut

UB-1:
X =5551040,21; Y = 7587294,96
UB-2:
X =5551023,10; Y = 7587233,24

- zabezpieczenie na odcinku

UB-3-UB-4

km drogi 1+032,05 - 1+138,20, L=106,15 m (elementy betonowe na
dtugosci L=6,95 m)

prawa strona drogi

nr dz. 773/4 jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola Mata
nr dz. 554 jedn. ewid.: 181001_1 m. tahcut obr. 0001 m. tahcut

UB-3:
X =5551022,60; Y = 7587229,03
UB-4:
X =5551049,24; Y = 7587135,25

Zgodnie z Ustawqg Prawo wodne - Dz.U. z 2020 roku, poz. 310 wraz z pdzniejszymi zmianami art. 389
pkt. 6 powyzszy zakres inwestycji jest objety pozwoleniem wodnoprawnym.

Planowana inwestycja drogowa realizowana bedzie w trybie Ustawy o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych ZRID zgodnie z Dz.U. 2018 poz.

1474 wraz z pdzn. zmianami.
Igodnie z decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach

znak: 080.6220.11.2019 z dnia

13-stycznia-2020 roku nie jest konieczne przeprowadzanie oceny oddziatywania na srodowisko

planowanego przedsiewziecia.



4. Celirodzaj planowanych do wykonania urzgdzen wodnych lub robét

W ramach inwestycji objetej pozwoleniem wodnoprawnym planuje sie:

wykonanie urzgdzeh wodnych polegajgce na budowie wylotdw z planowanego szczelne-
go sytemu kanalizacji deszczowej do istniejgcego rowu — dla wylotu WL-1 i do koryta ,,Sto-
rego Wistoka"” — dla wylotéw WL-2 i WL-3 wraz z umocnieniem ptytami betonowymi azuro-
wymi dna i skarpy rowu na dtugosci 2,0 m dla wylotu WL-1 i umocnieniem ptytami betono-
wymi azurowymi dna koryta ,,Starego Wistoka” dla wylotéw WL-2 i WL-3 na dtugosci 2,3 m.
wykonanie urzgdzenia wodnego polegajgce na przebudowie istniejgcego przepustu, jego
wydtuzeniu z8 m do 11 m wraz z umocnieniem ptytami betonowymi azurowymi na dtugosci
L=2,0 m dna rowu i skarp na petng wysokos$¢ przed przepustem, za przepustem umocnienie
dna koryta ,,Starego Wistoka™ na dtugosci 4,0 m.

wykonanie urzqgdzenia wodnego polegajgce na zabezpieczeniu skarp istniejgcego koryta
»Starego Wistoka” poprzez umocnienie ich elementami prefabrykowanymi betonowymi
oraz narzutem z kamieni, na dtugosci L=64,75 m, L=106,15 m.

Cele planowanych do wykonania urzgdzeh wodnych:

budowa urzgdzeh wodnych w zakresie wykonania wylotdw - odprowadzenie wod opado-
wo-roztopowych z terenu zlewni objetej zakresem opracowania oraz zachowanie biezgce-
go stanu sptywu wod.

budowa urzqgdzen wodnych w zakresie wykonania wylotéw — dostosowanie nowych ele-
mentéw do istniejgcego uksztattowania i uzbrojenia terenu, stuzgce do wprowadzania wod
do istniejgcych odbiornikdw 1j. wod koryta ,,Starego Wistoka”.

budowa urzgdzenia wodnego w zakresie przebudowy przepustu — dostosowanie dtugosci
przepustu do nowego zagospodarowania ferenu.

budowa urzgdzeh wodnych — w zakresie wykonania umocnien rowdw i koryta ,,Starego Wi-
stoka” — zabezpieczenie przed wymywaniem podtoza gruntowego przy naptywie wod.

Do odprowadzania wdd opadowo-roztopowych ze zlewni drogi i terenu przylegtego objetych za-
kresem planowanych robét planuje sie wykonanie szczelnych systemdw kanalizacyjnych na po-
szczegdlnych odcinkach drogi.

5. Rodzaj urzgdzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Nie dotyczy.

6. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wyko-
nania urzqdzen wodnych

Zakres oddziatywania obejmuje dziatki:
— dla wylotu WL-1:

wylot - dziatka nr: 777/1, jedn. ewid.: 181001_1 m. tahcut obr. 0001 m. tancut

istniejacy row - dziatka nr: 777/1, jedn. ewid.: 181001_1 m. tancut obr. 0001 m. tahcut
zlewnia koryta ,,Starego Wistoka" - dziatka nr: 773/4 jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr.
0007 Wola Mata

umochienie dna i skarp rowu na petng wysokos¢ na dtugosci 2,0 m od wylotu - dziatka nr:
777/1, 746,747,776, jedn. ewid.: 181001_1 m. tancut, obr. 0001 m. tancut

— dla wylotu WL-2:

wylot i umocnienie dna koryta ,Starego Wistoka” na dtugosci 2,3 m od wylotu - dziatka nr:
773/4 jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola Mata

zZlewnia koryta ,,Starego Wistoka” - dziatka nr: 773/4 jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr.
0007 Wola Mata

— dla wylotu WL-3:

wylot i umocnienie dna koryta ,Starego Wistoka” na dtugosci 2,3 m od wylotu - dziatka nr:
773/4 jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola Mata

zlewnia koryta ,,Starego Wistoka” - dziatka nr: 773/4 jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr.
0007 Wola Mata

— dla przepustu P1-:

przepust - dziatka nr: 776, 554, 723, jedn. ewid.: 181001_1 m. tahcut, obr. 0001 m. tancut;
dziatka nr: 773/4, jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola Mata



e Zlewnia koryta ,Starego Wistoka” - dziatka nr: 773/4 jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr.
0007 Wola Mata

e uUmochienie dna kryta ,,Starego Wistoka” na dtugosci 4,0 od wylotu z przepustu - dziatka nr:
773/4, jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola Mata

e umocnhienie dna i skarp rowu na petng wysokos¢ na dtugosci 2,0 m na wlocie do przepustu
- dziatka nr: 723, 689/3 jednostka ewid.: 181001_1 m. tahcut, obr. 0001 m. tancut

— dla zabezpieczenia skarp istniejgcego koryta , Starego Wistoka”

e umocnienie skarp koryta ,Starego Wistoka"” na dtugosci L=64,75 m i L=106,15 m - dziatka nr:

773/4, jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola Mata

Planowane wyloty majg za zadanie wprowadzenie wéd do odbiornikdw, umocnienia majqg za zo-
danie zabezpieczy¢ dna i skarpy rowdw i koryta ,,Starego Wistoka" przed destrukcyjnym dziataniem
wody w miegjscu zrzutu i naptywu.

Oddziatywanie elementdw urzqadzeh wodnych — wylotdw obejmuje grunt w miejscu lokalizaciji.
Zakres oddziatywania zrzutu wod obejmuje dla wylotu WL-1 réw gruntowy oraz koryto ,,Starego Wi-
stoka”, dla wylotéw WL-2 i WL-3 koryto ,,Starego Wistoka™, dla przepustu - rdw na wlocie do przepu-
stu, na wylocie koryto ,,Starego Wistoka”, dla umocnienh skarp koryta — koryto ,,Starego Wistoka”.
llo§¢ odprowadzanych wdd nie ma negatywnego ptywu na poziom wypetnienia rowu i koryta i nie
bedzie powodowac wylewania wody powyzej korony odbiornikdw.

7. Stan prawny nieruchomosci

Inwestycja w zakresie pozwolenia wodnoprawnego realizowana bedzie na dziatkach wtasnosci

Miasta tancut, Skarbu Panstwa oraz osdb trzecich zgodnie z wypisami z rejestru gruntéw bedqgcych

integralng czesciqg niniejszego operatu.

Inwestycja w zakresie pozwolenia wodnoprawnego realizowana bedzie na dziatkach:

— nr777/1, jedn. ewid.: 181001_1 m. tahcut, obr. 0001 m. tahcut — wtasnos¢ Skarbu Panstwa

— nr746, jedn. ewid.: 181001_1 m. tancut, obr. 0001 m. tancut — wtasnos$¢ osdb trzecich

— nr747,jedn. ewid.: 181001_1 m. tancut, obr. 0001 m. tancut — wtasnos$¢ osdb trzecich

— nr773/4, jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola Mata — wtasno$¢ Skarbu Panstwa

— nr723, jedn. ewid.: 181001_1 m. tancut, obr. 0001 m. tancut — wtasnos¢ Skarbu Panstwa

— nr 554, jedn. ewid.: 181001_1 m. tancut, obr. 0001 m. tancut — witasnos¢ Gmina Miasto tancut,
ul. Plac Sobieskiego 18

— nr776, jedn. ewid.: 181001_1 m. tancut, obr. 0001 m. tancut — wtasnos¢ Gmina Miasto tancut,
ul. Plac Sobieskiego 18

— nré89/3, jedn. ewid.: 181001_1 m. tancut, obr. 0001 m. tahcut — wtasnos¢ osdb trzecich

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzeh wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osdb trzecich przystugujgcych wobec
tych nieruchomosci i urzgdzen.

8. Obowiqzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do oséb
trzecich

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne zobowigzany jest poprzez realizacje przedsiewziecia
do zachowania obecnych stosunkéw wodnych, a w przypadku ich zmiany do niepogorszenia tych
stosunkow.

W zakresie budowy urzgdzen wodnych — wylotéw obowigzkiem ubiegajgcego sie o wydanie po-
zwolenia wodnoprawnego jest wykonanie umocnien w obrebie wylotdw oraz utrzymanie w/w
urzgdzenh w nalezytym stanie technicznym umozliwiajgcym przeptyw i planowany zrzut wéd.

W zakresie odprowadzania wod zobowigzany jest do biezgcej konserwacii i zagwarantowania
prawidtowej pracy systemdw kanalizacyjnych oraz urzgdzeh podczyszczajgcych zapewniajgcych
odprowadzanie wdd w sposdb gwarantujgcy nieprzekroczenie dopuszczalnych wskaznikdw zanie-
czyszczeh w odprowadzanych wodach.

Zakres planowanych do wykonania robdét nalezy realizowaé zgodnie z wydanym pozwoleniem
wodnoprawnym.
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9. Charakterystyka i lokalizacja urzgdzenia wodnego

Przedmiotowa zlewnia objeta zakresem opracowania obejmuje ulice Wiejskg w msc. tancut wraz
z terenem przylegtym w pasie drogowym.

Z przedmiotowej zZlewni odprowadzane bedg wody opadowo-roztopowe. Odbiornikami wod bedg
wody koryta ,,Starego Wistoka”.

Zrzut wody z systemdw kanalizacyjnych realizowany bedzie poprzez wyloty betonowe, zlokalizowa-
ne w miejscach wprowadzania wod do urzgdzeh wodnych.

Planuje sie budowe wylotow WL-1, WL-2, WL-3, prefabrykowanych, betonowych, o $rednicach
WL-2, WL-3: Dw=400 mm; WL-1: Dw=600 mm (z zabezpieczeniem wylotu kratq).

Srednice wylotow dostosowane bedqg do zdefiniowanych przeptywdw zapewniajgc swobodny
przeptyw wod bez popietrzen.

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa istniejgcego przepustu betonowego o Srednicy
dw1200 mm i dtugosci L=8,5 m polegajgca na jego wydtuzeniu do L=11,0 m (z zabezpieczeniem
wlotu i wylotu kratq), a takze zabezpieczenie skarp istniejgcego koryta ,,Starego Wistoka” poprzez
umochnienie ich narzutem z kamieni.

W obrebie wylotu WL-1 zostang wykonane umocnienia dna rowu na dtugosci 2,0 m od wylotu i
skarp na petng wysokos¢ (na tej samej dtugosci).

W obrebie wylotu WL-2 i WL-3 zostang wykonane umocnienia dna koryta ,Starego Wistoka” na
dtugosci 2,3 m od wylotow.

W obrebie przepustu zostang wykonane umocnienia, na wylocie dna koryta ,Starego Wistoka™ na
dtugosci 4,0 m od przepustu, na wlocie dno rowu na dtugosci 2,0 m od przepustu, skarp na petng
wysoko$¢ (na tej samej dtugosci).

10. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Wody odprowadzane do urzqgdzeh wodnych bedg wodami powstajgcymi z opaddw w ciggu roku
i roztopdw w okresach zimowo — wiosennych.
Wody odprowadzane bedqg z powierzchni drogi, chodnikdw oraz terendw przylegtych do drogi.

11. Charakterystyka odbiornika wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Odbiornikiem wod opadowo — roztopowych dla wylotu WL-1 poprzez istniejgcy row zlokalizowany
na dziatce nr 771/1, jedn. ewid.: 181001_1 m. tahcut obr. 0001 m. tahcut bedqg wody koryta ,,Sta-
rego Wistoka” zlokalizowanego na dziatce nr 773/4 jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007
Wola Mata.

Odbiornikiem wdd opadowo - roztopowych dla wylotu WL-2 i WL-3 bedqg wody koryta ,,Starego
Wistoka" zlokalizowanego na dziatce nr 773/4 jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola
Mata.

Wodly ,,Starego Wistoka" sg wodami stojgcymi, niesklasyfikowanymi, naptywajgcymi z terendw przy-
legtych do koryta.

12. Ustalenia wynikajgce z warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego

Zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne wraz z pdzniejszymi

zmianami oraz art. 39 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji

o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach

oddziatywania na $Srodowisko (Dz. U.z 2008 r. nr 199, poz. 1227) Dyrektor Regionalny Zarzgdu

Gospodarki Wodnej w Krakowie wydat rozporzqgdzenie nr 4/2014 w sprawie warunkdw

korzystania z wéd regionu wodnego Gdérnej Wisty z dnia 16 stycznia 2014 roku.

Zgodnie z art. 115 ustawy Prawo wodne, warunki korzystania z wdd regionu wodnego

okreslajqg:

- szczegbtowe wymagania w  zakresie stanu  wdd  wynikajgce z  ustalonych  celow
srodowiskowych;

— priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;

— ograniczenia w korzystaniu z wdéd na obszarze regionu wodnego lub jego czesci albo dla
wskazanych jednolitych czeSci wdd niezbedne dla osiggniecia ustalonych celéw
srodowiskowych, w szczegdlnosci w zakresie:
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o poboru wdd powierzchniowych lub podziemnych,

o wprowadzania Sciekdw do wod lub do ziemi,

o wprowadzania substancji szczegdlnie szkodliwych dla $Srodowiska wodnego do
wod, do ziemi lub do urzgdzeh kanalizacyjnych,

o wykonywania nowych urzgdzeh wodnych

Na podstawie rozporzgdzenia Dz.U.z 2016 roku poz. 1911 wody dorzecza w ktérej zlokalizowa-
na jest inwestycja nalezg do regionu wodnego Gérnej Wisty i ujete sg w JCWP pod euro-
pejskim kodem PLRW200016226756 — Mikoska GW0817 dla ktérego JCW jest monitorowana, o
statusie SZCW, celem Srodowiskowym jest osiggniecie dobrego potencjatu wod oraz w JCWPd pod
kodem PLGW2000153 - o stanie ilosciowym dobrym, stanie chemicznym dolbrym, z ocenq ryzyka
niespetnienia celdéw srodowiskowych niezagrozonq, derogacje - brak.

12.1.1 Cele srodowiskowe dla wéd powierzchniowych

Celem $rodowiskowym dla zdefiniowanej JCWP jest osiggniecie dobrego potencjatu wod.

12.1.2 Cele srodowiskowe dla woéd powierzchniowych oraz obszaréw chronionych

Art. 38f ust. 1 ustawy — Prawo wodne okresla, iz celem Srodowiskowym dla obszardw chronionych

wskazanych w art. 113 ust. 4, jest osiggniecie norm i celdw wynikajgcych z przepiséw szczegdlnych,

na postawie ktdrych zostaty utworzone.

W  zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd nie ma  utworzonych lub

ustanowionych form ochrony przyrody na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

W zasiegu inwestyciji wylot WL-1 zlokalizowane sg najblizej obszary:

Rezerwat Wydrze —w odlegtosci ok. 14,04 km

Park Krajobrazowy Pogdrza Przemyskiego —w odlegtosci ok. 28,43 km

Park Narodowy — brak w odlegtosci do 30 km

Obszar chronionego krajobrazu — Zmystowski Obszar Chronionego Krajobrazu — w odlegtosci

ok. 8,33 km

Zespobt przyrodniczo - krajobrazowy — Rajszula — w odlegtoéci ok. 10,53 km

e Obszar Natura 2000 obszary specjalnej ochrony — Puszcza Sandomierska PLB180005 — w odle-
gtosci ok. 19,69 km

e Obszar Natura 2000 specjalne obszary ochrony — Lasy Lezajskie PLH180047 — w odlegtosci ok.
11,96 km

e Uzytek ekologiczny - brak nazwy — w odlegtosci 4,64 km

e Pomniki przyrody — brak nazwy — w odlegtosci 1,13 km.

W zasiegu inwestyciji wylot WL-2, WL-3 zlokalizowane sg najblizej obszary:

e Rezerwat Wydrze — w odlegtosci ok. 14,42 km

e Park Krajobrazowy Pogdrza Przemyskiego —w odlegtoéci ok. 28,08 km

e Park Narodowy - brak w odlegtoéci do 30 km

e Obszar chronionego krajobrazu — Zmystowski Obszar Chronionego Krajobrazu — w odlegtosci

ok. 9,07 km

Zespobt przyrodniczo - krajobrazowy — Rajszula — w odlegtoéci ok. 11,27 km

o Obszar Natura 2000 obszary specjalnej ochrony — Puszcza Sandomierska PLB180005 — w odle-
gtosci ok. 19,57 km

e Obszar Natura 2000 specjalne obszary ochrony — Nad Husowem PLH180028 — w odlegtosci ok.
11,91 km

o Uzytek ekologiczny — brak nazwy — w odlegtosci 4,55 km
Pomniki przyrody — brak nazwy — w odlegtosci 1,50 km.

Wskazniki jakosci wody przeznaczonej do poboru na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode prze-
znaczong do spozycia ujete w rozporzgdzeniu o wodach wykorzystywanych do zaopatrzenia lud-
nosci stanowig dodatkowy wymodg celu srodowiskowego dla JCW. Wody powierzchniowe prze-
znaczone nad potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode do spozycia, ktérych stan jest zagrozony po-
gorszeniem, nalezy chroni¢ poprzez ustanowienie strefy ochronnej ujecia, tak aby jako$¢ wody nie
ulegta pogorszeniu. Zgodnie z art. 58 ustawy — Prawo wodne, strefy ochronne ustanawia sie w dro-
dze aktu prawa miejscowego, na wniosek i koszt wtasciciela ujecia wody. Tak wiec dodatkowy cel
nie dotyczy catej JCWP.
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Dla JCWPd ujmowanych na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia,
przypisano dodatkowy cel srodowiskowy, ktérym jest utrzymanie statych wartosci wskaznikdw fizy-
kochemicznych wdéd przeznaczonych do spozycia, aby zapobiec koniecznosci modyfikacii proce-
sow uzdatniania wéd lub wprowadzeniu uzdatniania wéd podziemnych na ujeciach wdéd pod-
ziemnych. Wody zagrozone pogorszeniem stanu, nalezy chroni¢ przez ustanowienie strefy ochron-
nej ujecia na podstawie aktu prawa miejscowego. Obszary przeznaczone do ochrony gatunkdéw
wodnych o znaczeniu ekonomicznym — z uwagi na brak takich obszardw nie wyznaczono elemen-
tow dla ktérych cele srodowiskowe mogtyby by¢ zastosowane.

Dla JCWP przeznaczonych dla celdw rekreacyjnych, w tym kapieliskowych, wskazano dodatkowy
cel, jakim jest poprawa warunkdéw sanitarnych dla wyznaczanego kgpieliska. Wymagania, jakim
powinna odpowiada¢ woda w kgpielisku, okresla rozporzqgdzenie o nadzorze nad jakoscig wody w
kgpielisku. Cel dla tego obszaru chronionego powinien obowigzywac dla wyznaczonego kgpieli-
ska, ale nie dla catej JCWP.

Osiggniecie dobrego stanu JCW zapewnia dotrzymanie wymagahn dla obszaréw wrazliwych na
eutrofizacje wywotanqg zanieczyszczeniami pochodzgcymi ze zrédet komunalnych, w zwigzku z
czym nie zostat wskazany dodatkowy cel.

Osiggniecie dobrego stanu JCW zapewnia dotrzymanie wymagan dla obszardw narazonych na
zanieczyszczenia zwigzkami azotu, pochodzgcymi ze zrédet rolniczych, w zwigzku z czym nie zostat
wskazany dodatkowy cel.

Normy i cele w przypadku obszaréw chronionych przeznaczonych do ochrony dla gatunkéw i sie-
dlisk wskazujg, ktére cele okredlone sg w akcie tworzgcym dang forme ochrony przyrody. lub lo-
gicznie wynikajgce z takiego aktu w Swietle przepisdw ogdinych i wiedzy merytorycznej. Dla parkéw
narodowych, rezerwatéw przyrody i parkdw krajobrazowych, cele okre$lane sg na podstawie
ustawy, aktu prawnego tworzgcego dang forme ochrony przyrody, zas w przypadku obszaréw Na-
tura 2000 cel wynika z ustawy i prawa UE. Cele mogq byc¢ uszczegdtowione w procesie planowania
ochrony danego obszaru.

Dla obszardéw Natura 2000 celem jest wtasciwy stan ochrony poszczegdlnych siedlisk i gatunkéw
przyrodniczych. Oznacza to zachowanie warunkdéw wodnych, ktére sg niezbedne do osiggniecia
lub utrzymania na obszarze Natura 2000 wtasciwego stanu ochrony dla siedlisk wystepujgcych na
obszarze siedliskowym — oraz ptakdéw na obszarze ptasim. Dla parku narodowego celem jest za-
chowanie réznorodnosci biologicznej, wtasciwego stanu zasobdw i sktadnikdéw przyrody, odtworze-
nie znieksztatconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roslin i zwierzgt oraz grzybdw. W parku krajobra-
zowym istotne jest zachowanie wartosci przyrodniczych w warunkach zréwnowazonego rozwoju.
Dla rezerwatu przyrody i obszaru chronionego krajobrazu cel okreslony jest indywidualnie w akcie
tworzgcym dany obszar.

Cele dla gatunkow i siedlisk, dla ktérych waznym czynnikiem w ich ochronie jest dobry stan wéd
znajdujq sie w aktualnych PZO.

12.1.3 Cele srodowiskowe dla wéd podziemnych

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze JCWPd pod europejskim kodem PLGW?2000153, w do-
rzeczu Wisty, w regionie wodnym Gornej Wisty, o stanie ilosciowym dobrym, stanie chemicznym
dobrym, o niezagrozonej ocenie ryzyka niespetnienia celdw srodowiskowych.

Celem $rodowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilosciowy i chemiczny, charakteryzowany warto-
Sciami wskaznikdw zgodnie z rozporzgdzeniem o ocenie wod podziemnych.

Stan ilodciowy obrazuje wptyw poboru wody na czesci wéd podziemnych. Natomiast stan che-
miczny odnosi sie do parametréw fizykochemicznych wod podziemnych (zardwno traktowanych
jako zanieczyszczenia, jak i skazenie). Okresdlenie celdéw Srodowiskowych dla wéd podziemnych
zostato wykonane na podstawie corocznych wynikdw oceny stanu obejmujgce stan chemiczny i
iloéciowy opracowany w ramach PMS. Opracowanie to na zlecenie GIOS wykonuje PSH.

Zgodnie z metodykg wyznaczania celéw $Srodowiskowych w latach 2012-2013, w sytuacii, gdy
JCWP zidentyfikowano jako niezagrozone nieosiggnieciem celdw srodowiskowych, celem dla wod
jest dobry stan chemiczny i iloéciowy. Cel ten zostat okreslony przy pomocy kryteridbw charakteryzu-
jgcych dobry stan chemiczny lub iloSciowy zgodnie z rozporzgdzeniem o ocenie wdd podziem-
nych. Natomiast dla JCWP zagrozonych nieosiggnieciem celéw Srodowiskowych, ale bedgcych
zgodnie z oceng stanu na 2012 r. w stanie dobrym, brakowato podstaw do wskazania przestanek
do ustalenia odstepstw. Celem Srodowiskowym jest dobry stan chemiczny i iloSciowy, zidentyfiko-
wany przy pomocy parametrdw cechujgcych dobry stan chemiczny i ilosciowy. W przypadku
JCWPd, ktére zostaty zidentyfikowane jako zagrozone i bedqgce w stanie stabym zgodnie z oceng
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stanu na 2012 r., wykonano wstepnqg procedure wtqczen, czyli ustalenia odstepstw od celdw §ro-
dowiskowych. Wstepnie zaproponowano odstepstwa od celdw srodowiskowych w postaci prze-
dtuzenia terminu osiggniecia celdéw oraz ustalenie mniej rygorystycznych celdw, ktdére powinny zo-
stac¢ ostatecznie potwierdzone analizami presji i wptywow.

12.1.4 Wptyw gospodarki wodnej zaktadu na realizacje celéw srodowiskowych okreslonych dia
woéd

Celem ochrony wod jest utrzymywanie lub poprawa jakosci wdd oraz biologicznych stosun-

kdw w Srodowisku wodnym i na terenach podmoktych. Redlizujgc cel nalezy zapewnié, ze-

by wody, w zaleznosci od potrzeb, nadawaty sie do:

1) zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia;

2) rekreacji oraz uprawiania sportéw wodnych;

2a) wykorzystywania do kgpieli;

3) bytowania ryb i innych organizméw wodnych w warunkach naturalnych, umozliwiajgcych

ich migracje.

Z planu gospodarowania wodami wynika ze dla obszaréw chronionych funkcjonujgcych na

obszarach dorzecza, nie zostaty obecnie podwyzszone cele $rodowiskowe, z uwagi na cze-

stokro¢ wyzsze wymagania w stosunku do warto$ci granicznych wskaznikéw jakosci wody

przyjetych jako wartosci graniczne dla dobrego stanu ekologicznego bqgdz dla dobrego lub

powyzej dobrego potencjatu ekologicznego wdd, niz w poszczegdinych aktach prawa, re-

gulujgcych sposéb postepowania i wymagania co do stanu wéd w obrebie obszaréw chro-

nionych.

Wyjagtkiem w tym zakresie bedqg prawdopodobnie wymagania zgodne z wymogami wynika-

jacymi z planéw ochrony dla obszaréw Natura 2000 wyznaczonych na podstawie dyrektywy

79/409IEWG oraz dyrektywy 92/431EWG, jednak w obecnym cyklu planistycznym z uwagi na

brak plandw ochrony w/w obszardw, nie zostang zaostrzone cele $rodowiskowe dla czysci

wod, na ktérych takie obszary zostaty wyznaczone.

Celem Srodowiskowym dla tych obszaréw bedzie zatem osiggniecie lub utrzymanie co naj-

mniej dobrego stanu. Weryfikacja celdéw Srodowiskowych uwzgledniajgca ten zakres tema-

tyczny bedzie miata miegjsce w kolejnych cyklach planistycznych.

Majac na uwadze planowang inwestycje, ktdéra swoimi parametrami spetniaé bedzie wymo-

gi wskaznikéw dopuszczalnych stezeh zanieczyszczeh wystepujgcych w  Sciekach od-

dziatywujgcych na odbiornik, zakres inwestycji nie narusza i nie wptywa na realizacje celdéw

srodowiskowych okreslonych dla wod.

Cele $rodowiskowe dla poszczegdinych jednolitych czesci wdd powierzchniowych i jednolitych
czesci wod podziemnych okresla Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty i sq
one zdefiniowane jako ochrona i starania o dobry stan wod.

Osiggniecie w/w celdéw jest mozliwe poprzez:

1. Ochrone wdéd powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, wprowadzanie $ciekdw do
wod powierzchniowych musi uwzglednia¢ konieczno$¢ zaniechania lub stopniowego elimi-
nowania emisji do wdod powierzchniowych substancji priorytetowych oraz substancii szcze-
gdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

2. Ochrone wdd powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami, wprowadza-
nie $ciekdw do wdd powierzchniowych i podziemnych nie moze wptywac i pogarszac
elementdw stanu fizykochemicznego i biologicznego wdd w zadnej jednolitej czesci wod
powierzchniowych, w stopniu pogarszajgcym klasyfikacje jednolitej cze$ci wodd powierzch-
niowych, przeprowadzong zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Ochrone wdod powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, wprowadzanie $ciekdw, z wy-
tgczeniem wod opadowych i roztopowych, o ktérych mowa w art. 9 pkt 14 lit. ¢ ustawy
Prawo wodne, do wdd powierzchniowych o stanie gorszym od dobrego wymaga zastoso-
wania najlepszych dostepnych technik (BAT) gwarantujgcych minimalizacje stezen sub-
stanciji zanieczyszczajgcych w Sciekach odprowadzanych do tych wod.

4. Osiggniecie oraz zachowanie dobrego stanu lub potencjatu jednolitych czesci wéd po-
wierzchniowych, zmiany bedgce wynikiem nowych dziatan nie mogg negatywnie oddzia-
tywacé na osigganie celdéw srodowiskowych zadnej jednolitej czesci wdd powierzchniowych.
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5. Ochrone woéd podziemnych przed zanieczyszczeniami, wprowadzanie sciekéw do ziemi
musi uwzglednia¢ konieczno$¢ zaniechania i stopniowego eliminowania emisji substancji
priorytetowych oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

6. Ochrone wod podziemnych przed zanieczyszczeniami, wprowadzanie Sciekdw do ziemi w
obrebie jednolitych czesci wod podziemnych nie moze pogarszac¢ elementdw fizykoche-
micznych woéd podziemnych, ani nie moze zagrazac osiggnieciu celdéw Srodowiskowych
okreslonych dla JCWPd.

7. Osiggniecie oraz zachowania dobrego stanu lub potencjatu jednolitych czesci wod pod-
ziemnych, zmiany bedgce wynikiem nowych dziatah nie mogg negatywnie oddziatywad
na osigganie celdw Srodowiskowych zadnej jednolitej cze$ci wodd podziemnych.

W ramach planowanej inwestyciji wprowadza sie czynniki majgce ograniczy¢ wptyw na jednolite
czesci wod i osiggniecie wymaganych celéw Srodowiskowych dla JCWP i JCWPd:

e podczyszczanie wod opadowo - roztopowych w studzienkach osadnikowych wpustéw

ulicznych.

W/w elementy pozwolg na ochrone zasobdw wodnych przed wprowadzaniem wodd opadowo -
roztopowych do wdd powierzchniowych lub podziemnych substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska, nie bedq pogarszac sktadu fizykochemicznego wdéd, ani zagrazaé osiggnieciu celéw
Srodowiskowych i pozwolg zachowa¢ dobry stan istniejgcych wod.
Zakres planowanej inwestycji obejmuje dziatania minimalizujgce wptyw odziatywania czynnikéw
szkodliwych na jednolite czesci wod.

13. Ustalenia wynikajgce z planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym

Ustalenia wynikajgce z planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym zostaty ujete w Rozporzgdzeniu
Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia Planu zarzgdzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty, Dz.U. z 2016 roku poz. 1841.

Zgodnie z klasyfikacjg ze wzgledu na zrédto powodszi, na obszarze dorzecza Wisty jako zna-
czqgce powodzie wskazano powodzie rzeczne (wg klasyfikacji polskiej: powodzie opadowe i rozto-
powe) oraz wytgcznie w regionie wodnym Dolnej Wisty, powodzie od strony morza (sztormowe). Ze
wzgledu na mechanizm powodzi dominujg wirdéd nich naturalne wezbrania, a ze wzgledu na cha-
rakterystyke — powodzie, dla ktérych nie udato sie okreslic charakterystyki oraz powodzie zwigzane
z topieniem $niegu.

Zagrozenie powodziowe na obszarze dorzecza Wisty wynika gtdwnie z uwarunkowan geomorfolo-
gicznych,

meteorologicznych, hydrologicznych, klimatycznych oraz antropogenicznych (gtéwnie z zagospo-
darowania

przestrzennego poszczegdlnych zlewni oraz wykonanych w minionych wiekach prac regulacyj-
nych).

Do zwiekszenia ryzyka wystgpienia powodzi przyczynia sie niewtasciwy stan systemu ochrony prze-
ciwpowodziowej, w tym: watdw przeciwpowodziowych, zbiornikdw retencyjnych, urzgdzen regulu-
jgcych i hydrotechnicznych (np. §luz, zastawek, jazéw). Znaczgca czesS¢ infrastruktury jest w ztym
stanie technicznym i wymaga statej kontroli jej stanu oraz podejmowania dziatah naprawczych i
modernizacyjnych.

Zgodnie z ustawg — Prawo wodne celem nadrzednym zarzgdzania ryzykiem powodziowym jest
ograniczenie potencjalnych negatywnych skutkdw powodzi dla zycia i zdrowia ludzi, Srodowiska,
dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarcze;.
Przyjeta zasada selekcji zestawu réznego typu dziatan polega na akceptacii zbioru 3 celdw gtow-
nych, ktérym odpowiada 13 celéw szczegdtowych w odniesieniu do zagrozenia od strony rzek oraz
od strony morza, ktérych osiggniecie przyczyni sie do redlizaciji celdw gtdwnych. Cele gtdéwne i
szczegdtowe przedstawiono ponizej w sposdb hierarchiczny:
1. zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:
a) utrzymanie oraz zwiekszenie istniejacej zdolnosci retencyjnej zlewni w regionie wodnym,
b) wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczegdlnego za-
grozenia powodziqg,
c) okredlenie warunkéw mozliwego zagospodarowania obszardw chronionych obwatowa-
niami,
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d) unikanie wzrostu oraz okreslenie warunkdéw zagospodarowania na obszarach o niskim

(Q0,2%) prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi;
2. obnizenie istniejgcego ryzyka powodziowego:

a) ograniczenie istniejgcego zagrozenia powodziowego,

b) ograniczenie istniejgcego zagospodarowania,

c) ograniczenie wrazliwosci obiektdw i spotecznosci na zagrozenie powodziowe;

3. poprawa systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym:

a) doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrozeniach meteorologicznych i hydrolo-
gicznych,

b) doskonalenie skutecznosci reagowania ludzi, firm i instytucii publicznych na powddz,

c) doskonalenie skutecznosci odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodyz,

d) wdrozenie i doskonalenie skutecznosci analiz popowodziowych,

e) budowa instrumentdw prawnych i finansowych zniechecajgcych lub sktaniajgcych do
okre$lonych zachowanh zwiekszajgcych bezpieczehstwo powodziowe,

f)  budowa programdéw edukacyjnych poprawiajgcych swiadomos¢ i wiedze na temat zrédet
zagrozenia i ryzyka powodziowego.

W wyniku przeprowadzonych analiz zdefiniowano liste przedsiewzie¢ niezbednych do realizacji w
celu zatrzymania wzrostu, a nawet redukcji ryzyka powodziowego. W ramach listy sformutowano
warianty planistyczne z zestawem niezaleznych lub powigzanych dziatah prowadzgcych do osig-
gniecia wskazanych celdw, przy zatozeniu okreslonego poziomu bezpieczenstwa powodziowego i
sposobu zarzgdzania ryzykiem powodziowym.

Wyodrebniono:

— wariant zerowy oparty na scenariuszu zaniechania dziatah majgcych na celu jakgkolwiek
poprawe obecnej sytuacji. Wariant ten oznacza pozostanie w obecnym zakresie
rodzajowym i przestrzennym infrastruktury przeciwpowodziowej oraz sterowanie wielkoscig
powodzi w ramach obowigzujgcych przepisdw. W wariancie zerowym nie zaktada sie,
zatem redlizacji dziatan inwestycyjnych, ani ponoszenia corocznych naktaddw o
charakterze utrzymaniowym, przewiduje sie jedynie ponoszenie niezbednych kosztéw
eksploatacyjnych, zwigzanych z uzytkowaniem istniejgcych obiektéw;

— wariant utrzymaniowy oparty na identyfikacji pozgdanej wysokosci corocznych kosztow

remontdw istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej, definiowany, jako biezgce naktady
finansowe na remonty, ponoszone w celu zachowania okre$lonego standardem stanu tej
infrastruktury poprzez dokonywanie koniecznych napraw.
Efektywno$¢ wariantu utrzymaniowego podlega weryfikacji w ramach analizy kosztow i
korzysci spotecznych, na podstawie obliczonej réznicy pomiedzy prognozowanymi
Sredniorocznymi stratami powodziowymi w wariancie zerowym oraz Sredniorocznymi
stratami powodziowymi w wariancie utrzymaniowym.

— wariant nietechniczny, zawierajgcy dziatania nietechniczne (N) oraz dziatania wspierajgce
(Nwsp). Celem tego wariantu jest zwiekszenie odpornosci zagrozonych spotecznosci i
obiektébw na powodzie, przy zatozeniu, ze powodzi nie da sie catkowicie unikng¢. Metody
nietechniczne, w pewnych przypadkach mogqg by¢ bardziej skuteczne od technicznych, a
jednoczesdnie sg mato inwazyjne dla srodowiska i nie wymagajg ogromnych jednorazowych
naktaddw finansowych. Wariant nietechniczny obejmuje dziatania, z wytgczeniem budowy
urzqgdzeh wodnych, takie jok: poprawa retencji zlewni, wykupy gruntdw, przenoszenie
zabudowy, sktanianie mieszkancodw do zabezpieczenh indywidualnych itp. Wariant ten takze
podlega ocenie skutecznosci, zwtaszcza w kontekécie Ramowej Dyrektywy Wodnej, ktéra
aby dopusci¢ do realizacji dziatania techniczne wymaga udowodnienia, ze dziatania mniej
inwazyjne dla srodowiska sq réwniez mniej skuteczne lub nieefektywne ekonomicznie.

Celem zarzgdzania ryzykiem powodziowym, zgodnie z ustawqg — Prawo wodne, jest ograniczenie
potencjalnych negatywnych skutkdw powodzi dla zycia i zdrowia ludzi, srodowiska, dziedzictwa
kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej. W $wietle tak sformutowanego celu z Dyrektywy Po-
wodziowe], w procesie opracowywania PZRP przyjeto 3 cele gtdéwne, t1j.: zahamowanie wzrostu
ryzyka powodziowego, obnizenie istniejgcego ryzyka powodziowego oraz poprawa systemu zarzg-
dzania ryzykiem powodziowym. Celom gtdwnym przypisano tqcznie 13 celdéw szczegdtowych, a
takze powigzano z nimi 71 rodzajow dziatan.

Gtownym celem strategicznym zarzgdzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie poziomu
ryzyka powodziowego na obszarze dorzecza Wisty, przez podjecie nastepujgcych dziatah nietech-
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nicznych ograniczajgcych wrazliwo$¢ obszardw zagrozenia powodziowego, a takze dziatah
wzmacniajgcych wszystkie elementy systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym:

1) przygotowanie dziatan na rzecz ochrony i zwiekszania naturalnej retencji oraz przywracania
naturalnych warunkéw przeptywu (zwiekszanie naturalnej retencii oraz przywracanie natu-
ralnych warunkéw przeptywu; przywracanie naturalnych parametrow morfologicznych rzek
oraz ekosystemow dolinowych; zwiekszanie retencji zZlewniowej przez zalesienia; wytgczanie
gruntéw z produkcii rolnej oraz odstgpienie od intensywnej gospodarki rolnej na terenach
zagrozenia powodziowego; wprowadzanie upraw lub nasadzen korzystnych z punktu wi-
dzenia redlizacji celdéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym oraz likwidacje upraw lub na-
sadzen niekorzystnych z punktu widzenia realizacji wskazanych celéw);

2) dziatania na rzecz racjonalnego gospodarowania obszarami zagrozenia powodziowego w
celu ograniczenia wrazliwosci obszardw zagrozonych powodziami, prowadzenie polityki w
zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego uwzgledniajgcej, zgodnie z usta-
wq — Prawo wodne, poziom zagrozenia powodziowego wynikajgcy z MZP i MRP (fakulta-
tywnie) oraz studidéw ochrony przeciwpowodziowej; wykonanie analizy uwarunkowan wdra-
zania programow i przedsiewzie¢ majgcych na celu relokacje zabudowy z obszardw szcze-
gdélnego zagrozenia powodzig, w przypadku ktérych to terendw redlizacja budowli prze-
ciwpowodziowych jest nieuzasadniona ze wzgleddw ekonomicznych, technicznych lub ze
wzgleddw ochrony srodowiska; wykonanie analizy uwarunkowan wdrazania programoéw i
przedsiewzie¢ majgcych na celu zmiane sposobu uzytkowania obiektéw zlokalizowanych
na obszarach szczegdinego zagrozenia powodzig; wykonanie analizy uwarunkowan wdra-
zania programoéw i przedsiewzie¢ majgcych na celu dostosowanie istniejgcych obiektow
budowlanych do standarddw architektonicznych odpowiadajgcych stopniowi i charakte-
rowi zagrozenia powodziowego; w przypadku nowo budowanych obiektdéw stosowanie
materiatdw budowlanych odpornych na dziatanie wody i przesigkanie pozwalajgcych na
ograniczenie szkdd powodziowych; wdrazanie instrumentéw ubezpieczeniowych, w szcze-
gdélnosci na terenach gdzie stopien zagrozenia powodziowego nie uzasadnia realizacji
technicznych lub nietechnicznych metod ochrony przeciwpowodziowej);

3) dziatania na rzecz realizacji i eksploatacii technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowo-
dziowe;j;

4) dziatania na rzecz doskonalenia systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym (utrzymywa-
nie i rozwdj kompleksowego systemu informacyjnego zarzgdzania ryzykiem powodziowym
wraz z nieograniczonym dostepem przez kompetentne stuzby do danych oraz produktow
przetworzonych, wdrazanie lokalnych systemdw monitoringu i ostrzezen na terenach nie ob-
jetych systemem krajowym; rozwdj sieci stacji monitoringowych na rzekach oraz ujednolice-
nie podziatu ostony hydrometeorologicznej w systemie zlewniowym prowadzonym w ra-
mach zarzgdzania w gospodarce wodnej; kontynuacje prac badawczo rozwojowych; roz-
woj systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym od strony morza; wzmocnienie instytucjo-
nalne jednostek administracji odpowiedzialnych za zarzgdzanie ryzykiem powodziowym);

5) dziatania na rzecz przygotowania do likwidacji szkdéd powodziowych;

6) dziatania na rzecz podniesienia Swiadomosci spotecznej w zakresie ochrony przed zagroze-
niem powodziowym.

14. Ustalenia wynikajgce z planu przeciwdziata skutkom suszy

Ustalenia wynikajgce z planu przeciwdziatania skutkom suszy zawarte zostaty w opracowanym
przez RZIGW - Planie przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Gornej Wisty w pazdzierni-
ku 2015 roku.

W wyniku przeprowadzonych analiz i obliczen, oraz nad podstawie map glebowo - rolniczych do-
konano oceny wskaznikdw zagrozenia suszg atmosferyczng, glebowaq, hydrologiczng i hydrogeo-
logicznq.

Na obszarze regionu wodnego Gornej Wisty nie stwierdzono wystepowania zjawiska dtugotrwatej
sUszy.

Zgodnie z publikowanym katalogiem dziatan dla planéw przeciwdziatania skutkom suszy wyrdznio-
no dziatania:
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dziatania

Nr

Nazwa dziatania

Opis dziatania

Spodziewany rezultat wdro-
Zenia

1

Zwiekszanie retenciji
lesnej w zlewni

Zwiekszenie obszardw zalesionych korzystnie
wptywa na zatrzymywanie wody w gruncie,
opdznia sptyw powierzchniowy do odbiornikéw,
zwieksza zasilanie wéd podziemnych. Odtwarzo-
nie oczek wodnych i budowa zbiornikdw reten-
cyjnych w lasach korzystnie wptywa na bilans
wodny zlewni.

Efekt uzyskuje sie w dtuz-
szym okresie czasu poprzez
poprawe bilansu wodnego.
Dziatanie nalezy uznac za
niezwykle korzystne i ko-
nieczne.

retencjonujgcych
wode (> 5min m3)

wynika z koniecznosci zapobiegania powodziom
i/lub zaopatrzenia w wode i/lub wyrdwnania
przeptywdw. Moze okazac sie, ze bedqg rejony,
gdzie taki zbiornik bedzie uzasadniony ze wzgledu
na susze - jednq z funkcji bedzie alimentowanie w
okresie nizowek.

2 Zwiekszanie retenciji W obszarach wystepowania suszy zmiana sposo- Efekt mozna uzyskac w
na obszarach rolni- bu uprawiania gleby, zmiana uzytkowania grun- krétkim okresie czasu, pod
czych téw poprzez wzrost areatu uzytkdw zielonych i warunkiem pokonania

ro$lin odpornych na susze, odtwarzanie ,,oczek przyzwyczajenh zamierzen

wodnych”, budowa zastawek na rowach i cie- lokalnych spotecznosci.

kach wodnych, Dziatania te nalezy uznac
za niezwykle korzystne i
konieczne

3 Zwiekszanie retenciji Dazy¢ do zdecydowanego zmniejszenia stopnia Efekt jest istotny, jednak
na obszarach zurbani- | uszczelnienia powierzchni terenu w jednostkach roztozony w czasie. Poprzez
zowanych zurbanizowanych, budowa matych, powierzch- zmniegjszenie uszczelnienia

niowych zbiornikdw retencjonujgcych wody opa- | terenu, zwiekszamy znacz-

dowe, zatrzymywanie wody opadowej na kazdej nie filtracje wéd opado-

dziatce, wych do gruntu, zmniej-
szamy parowanie. Zatrzy-
manie wody opadowej w
matych zbiornikach i wyko-
rzystanie jej w okresie wege-
tacji zmniejsza wrazliwoé¢
na susze.

4 Budowa sieci rozpro- W Polsce od wielu lat realizowane sg programy Inwestycja jest kosztowna i
wadzajgcej wode z ,matej retencji” polegajgce na budowie zbiorni- efekt uzyska sie w dtuzszym
istniejgcych zbiorni- kéw retencyjnych o pojemnosci < 5 min m3. Wy- okresie czasu. Dziatanie jest
kéw ,matej retencii” korzystanie zgromadzonej wody jest znikome z konieczne, aby skonsumo-

powodu braku technicznie i ekonomicznie uza- wac zgromadzone duzym
sadnionego systemu rozprowadzania wody do naktadem zasoby wody w
pot rolnikdw. Budowa takiej sieci pozwoli w mak- zbiornikach sztucznych iw
symalnym stopniu wykorzysta¢ zgromadzone jeziorach podpietrzonych.
zasoby wody.

5 Wykorzystanie zaso- Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych Mozliwos¢ bezposredniego
béw wéd podziem- stwierdzita, ze ,,mozna zaakceptowad w/w spo- wptywania na zabezpie-
nych do nawodnien w | sdb wykorzystania wéd podziemnych dla prze- czenie sie przed skutkami
rolnictwie ciwdziatania skutkom suszy w rolnictwie, na obsza- | suszy poprzez nawadnianie

rach gdzie dysponujemy rezerwami zasobdw wdéd | upraw wodami podziem-
podziemnych”. nymi. Wymierne korzysci
gospodarcze.

6 Budowa matych Budowa matych zbiornikdw gromadzgcych wode | Natychmiastowe i ciggte
zbiornikbw gromadzg- | w okresie jej nadmiaru, w bezposrednim sgsiedz- zapobieganie objawom
cych wode w poblizu twie pdl uprawnych, daje mozliwos¢ bezposred- suszy, doskonate wykorzy-
pdl uprawnych niego reagowania na oznaki suszy. System roz- stanie wéd opadowych w

prowadzania wody jest w petni elastyczny i mo- okresie posusznym, zmiana
bilny. Zbiorniki mogqg by¢ réznej konstrukcji — beto- | technologii uprawy roslin.
nowe, ziemne uszczelniane folig, gling itp. Pojem-

nos¢ ich to kilka do kilkudziesieciu tysiecy m3,

zalezna od mozliwosci napetnienia i potrzeb w

danym rejonie.

7 Budowa zbiornikow Budowa zbiornikdw matej retencji stuzy¢é ma zao- Proces inwestycyjny jest
retencjonujgcych spakajaniu réznych lokalnych potrzeb, w tym w dtugi, po wybudowaniu i
wode (<5 min m3) zakresie zaopatrzenia w wode, ochrone przed jednoczesnej budowie sieci

powodzig, rekreacje itp. W warunkach wystgpie- rozprowadzajgcej wode,

nia zjawiska suszy mogg one by¢ wykorzystywane | efekt wykorzystania w okre-

dla tagodzenia tego stanu. sie suszy jest duzy i natych-
miastowy.

8 Budowa zbiornikdw Budowa zbiornikdw z reguty wielozadaniowych Proces inwestycyjny jest

dtugi, po wybudowaniu i
jednoczesnej budowie sieci
rozprowadzajgcej wode,
efekt wykorzystania w okre-
sie suszy jest duzy i natych-
miastowy.
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litych zasad groma-
dzenia danych i in-
formacji o zasiegu i
wielkosci szkdd spo-
wodowanych suszg

a taki charakter moze przybrac wielkos¢ i gtebo-
kos¢ suszy, musi by¢ oparte o rzetelne informacije.
W Polsce nie ma jednolitego systemu i obowigzku
dokumentowania zjawisk o charakterze katastro-
falnym. Istnieje konieczno$¢ dokumentowania
przebiegu zjawiska suszy, poprzez gromadzenie i
archiwizowanie informacji zaréwno meteorolo-
gicznych, hydrologicznych, hydrogeologicznych
jakii o stratach iich strukturze. Dane te bedg
stuzyty do weryfikowania zakresu udzielanej po-
mocy rzeczowej i finansowej (z tytutu ubezpie-

9 Przebudowa syste- Wiele obszaréw w Polsce jest zmeliorowanych wg Proces inwestycyjny jest
moéw melioracyjnych z | starej metody melioracii, ktérej celem byto gtow- dtugotrwaty, jednak jego
odwadniajgcych na nie odwadnianie. Powoduje to, ze wiele gruntéw skuteczno$¢ jest bardzo
nawadniajgco- jest przesuszonych, co wzmaga skutki suszy. Nale- duza. Uzyskuje sie bezpo-
odwadniajgce 7y kazdy system melioracyjny przebudowadé w taki | $redni wptyw na tagodze-

sposdb, aby umozliwiat on zatrzymywanie wody w | nie zjawiska suszy, w duzym
gruncie oraz nawadnianie gruntdw — wgtebne lub | zakresie.
powierzchniowe.

10 Renaturyzacja koryt W bardzo wielu przypadkach, cieki utracity swoj Zwiekszenie (przywrécenie)

ciekdw iich brzegéw naturalny charakter wskutek prac regulacyjnychi | naturalnej retenciji cieku.
melioracyjnych. Jesli wskutek tych prac ciek zostat | Efekt istotny dla srodowiska
pozbawiony naturalnych meandréw, a brzegi przyrodniczego, zagrozo-
umochnione, zostat przyspieszony sptyw wod i tym nego susza.
samym utrata znacznej retenciji. Renaturyzacja
ma przywrdci¢ stan pierwotny, jest zalecana przez
Ramowq Dyrektywe Wodng.

11 Odtwarzanie starorze- | Odcinanie starorzeczy od gtdwnego nurtu Zwiekszenie (przywrdcenie)
czy i obszardow ba- cieku, pozbawianie starorzeczy mozliwosci naturalnej retenciji cieku.
giennych wymiany wody i rozwoju przyrody, osuszanie Efekt istotny dla Srodowiska

bagien, forfowisk itp. spowodowaty duza utfrate przyrodniczego, zagrozo-
retencji wodnej oraz duze straty dla srodowiska. nego suszq

Odtwarzanie starorzeczy i terenéw bagiennych

przywréci retencje oraz poprawi znacznie stan

srodowiska i jego odpornos$¢ na susze.

12 Usprawnienie regut Gtdéwnie dotyczy to zbiornikdw wodnych, ktérych Przywrécenie naturalnego
sterowania urzqdze- powstanie catkowicie zmienito rezim wodny dolin rezimu w dolinach rzek,
niami wodnymi reten- rzecznych ponizej pietrzen. Naturalne walory zwiekszenie odpornosci na
cjonujgcymi wode w przyrodnicze w postaci okresowych brakdéw wody | susze $wiata przyrodnicze-
sposéb umozliwiajgcy i jej nadmiaru, zostaty zastgpione przez wyréwna- go.
wykorzystanie wody nie przeptywdw. Usprawnienie regut sterowania
do nawodnieh powinno péjs¢ w kierunku maksymalnego przy-

wrdcenia naturalnego rezimu przyrodniczego w
dolinie rzeki. Pozwoli to na znaczne zwiekszenie
odpornoéci na susze catego $wiata przyrody.

13 Utworzenie lokalnych W gminach zagrozonych suszg, nalezy utworzyé Mozliwos¢ pozyskania przez
systemow ostrzegania stanowiska pracy odpowiedzialne za kontakty z kazdego uzytkownika wod
0 suszy Zespotem ds. Suszy przy RZGW, oraz kolportujagcy informaciji o zagrozeniu

informacije do uzytkownikéw wdd, dostepnymi suUszqQ, O przewidywanym

srodkami komunikaciji. przebiegu i czasie, o podje-
tych dziataniach zapobie-
gawczych, o podjetych
decyzjach ograniczajgcych
zZuzycie wody itp.

14 Formutowanie i wdra- Badania naukowe nie mogqg ograniczac sie tylko Zdecydowanqg poprawe w
zanie programow do okresowego opracowywania danych histo- dokumentowaniu powodzi
badan naukowych w rycznych o suszach, ktére wystqpity. poniewaz nie | historycznych, ale przede
zakresie identyfikacjii ma zadnych metodyk takich badan, kazdy kto je | wszystkim wynikiem winny
zwalczania suszy wykonuje obiera inne parametry oraz inny prze- by¢ wskazania dla progno-

dziat czasowy. Badania naukowe sg niezwykle zowania suszy, nowych
konieczne w odniesieniu do suszy, powinny metod monitoringu, wska-
wspomagac programy przeciwdziatania, by¢ zania dla nowych dziatanh
prowadzone zardwno globalnie dla obszaru kraju | zmniejszajgcych skutki susz.
jak i lokalnie dla regionéw. Badania naukowe Efektem winny by¢ takze
winny wskazywac rodzaje dziatan mozliwych do wskazania do poprawy
zastosowania w konkretnych przypadkach, wska- komunikaciji spotecznej oraz
zywac rozwigzania jak chroni¢ zasoby przyrodni- o charakterze socjologicz-
cze przed suszqg i wspiera¢ decydentow. Nie bez nym.
znaczenia bedq badania naukowe o charakterze
socjologicznym oraz z zakresu komunikacji spo-
tecznej.

15 Wypracowanie jedno- | Przeciwdziatanie skutkom kazdej kleski zywiotowej, | Umozliwienie prawidtowej

oceny wystepujgcego
zagrozenia, jego zakresu i
gtebokosci, oceny stoso-
wanych dziatan, formuto-
wania wnioskéw na przy-
szto$¢, rekomendowania
odnosnie przysztych dzia-
tan.
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czen, takze przez agendy rzgdowe i samorzgdo-
we). Bedq fakze stuzyty do oceny dziatania istnie-
jacego systemu zapobiegania suszy i wyciggania
whnioskdw dla przysztych dziatan

16 Opracowanie taryfika- | Dziatanie to wigze sie $ciste z wymogiem zawar- Uzyskanie efektu oszcze-
tora cen wody w tym w Ramowej Dyrektywie Wodnej nakazujgcej dzania zasobu wody w
okresie wystepowania | pokrywanie kosztoéw wszystkich ustug wodnych — przypadku wystgpienia jej
suszy przez uzytkownikdw wdd. Stosowane obecnie niedoboréw spowodowa-

taryfikatory cen wody, nie odzwierciedla jej zaso- nych suszq.
boéw oraz dostepnosci. Niezaleznie od tego czy

woda jest dostepna w nadmiarze, czy zasobdw

brakuje np. z powodu suszy — ceny wody sq jed-

nakowe. Opracowanie taryfikatora, ktéry uzalezni

cene wody od jej dostepnoscii od przebiegu i

gtebokosci suszy, jest niezbednym dziataniem o

charakterze ekonomicznym.

17 Doskonalenie wspar- Jest to dziatanie wybiegajgce poza merytoryczne | Udoskonalone prawo.
cia rzeczowego i i techniczne uzasadnienie dziatah ograniczajg-
finansowego dla po- cych skutki suszy. Raczej jest to dziatanie wdrazo-
szkodowanych skut- ne po ustgpieniu suszy, wynikajgce z mozliwosci
kami suszy ekonomicznych panstwa, lub zawartych ubez-

pieczen, czy tez mozliwosci samorzgdu. Dzisiejsze
rozwigzania prawne, umozliwiajgce udzielenie
pomocy, bazujg na ogtoszeniu stanu kleski zywio-
towej, co wigze sie z konsekwencjami dla orgo-
néw panstwa. Chodzi o takie wykorzystanie udo-
skonalonych metod monitoringu, faktfu uspotecz-
nienia podejmowania decyzji 0 zagrozeniu suszq i
innych elementdw tego procesu, aby tworzone
przepisy prawne, byty bardziej przyjazne uzytkow-
nikom wéd i jednoczesnie nie powodowaty zbyt-
nich konsekwencji dla organdw panstwa.

18 Opracowywanie Wiele dziatan okreslonych w niniejszym wykazie, Udoskonalone prawo,
aktow prawnych, nie bedzie posiadato dostatecznej podstawy umozliwienie wdrazania
krajowych i lokalnych, prawnej. Aby mozna byto dziatania wdrazad, wszystkich dziatah zmniej-
umozliwiajgcych sto- konieczne jest doskonalenie prawa, napisanie szajgcych skutki suszy.
sowanie dziatanh zatozen do ustaw, rozporzqdzeh lub wytycznych
ograniczajgcych skutki | dla prawa miejscowego.
suszy

19 Opracowanie zasad Wdrazanie wszystkich dziatah wymaga srodkdw Umozliwienie wnioskowania
finansowania finansowych. Konieczne jest opracowanie zato- o
wspomagajgcych zeh merytorycznych dla programéw wdrazajg- przydzielenie srodkéw finan-
ekonomicznie pro- cych poszczegdlne dziatania oraz okreslenie sowych, umozliwienie wdra-
gramy kosztéw wdrozenia. Poszczegdine dziatania majg zania poszczegdinych dzia-
wdrazajgce dziatania inny ciezar tan.

z gatunkowy, zalezny od bardzo wielu czynnikéw.

zakresu ograniczania Stgd koniecznos$¢ opracowania zasad finanso-

skutkdw suszy wania takich programéw, ktérych celem bedzie
finansowanie w catosci lub wspieranie wdrazania
dziatan.

20 Opracowanie i wdra- Wszystkie zrédta Zachodniej Europy oraz USA Wzrost wiedzy i swiadomo-
zanie programow wskazujg na waznos¢ kwestii edukowania spote- $ci spoteczenstwa, przygo-
edukacyjnych dla czenstwa w zakresie suszy. Bez wiedzy na temat towanie spoteczenstwa do
spoteczenstwa o przyczyn suszy, jej przebiegu, mozliwosci przeciw- dziatania, przygotowanie
przyczynach wyste- dziatania, kosztéw tego przeciwdziatania oraz do pokrywania kosztéw
powania suszy, sposo- | zrédet pokrywania tych kosztéw — niemozliwe jest dziatan, ograniczenie strat
bach jej identyfikowa- | skuteczne przeciwdziatanie i zmniejszanie skutkdw | spowodowanych suszg.
nia, skutkach i sposo- suszy. Udziat spoteczenstwa w podejmowaniu
bach zapobiegania decyzji, jest jednym z wazniejszych zagadnieh

zwigzanych z zarzqgdzaniem ryzykiem. Tworzenie
programdéw edukacyjnych, znajdowanie drogi do
Sswiadomosci spotecznej, jest waznym zadaniem
bez ktérego nie bedzie sukcesu.
21 Ograniczenie pozwo- Prawo wodne pozwala na ograniczanie bez Bezposdredni wptyw na

leh wodnoprawnych
na pobdr wod

odszkodowania praw wynikajgcych z pozwoleh
wodnoprawnych. Uprawnienie to nigdy nie zosta-
to zastosowane. Nalezy przygotowac pogtebione
zasady stosowania tego uprawnienia, jako jed-
nego z podstawowych w obszarach wystepowa-
nia suszy.

dystrybucje zasobdw wody,
zmiana przestrzennego
wykorzystania zasobow,
umozliwienie rbwnego
dostepu do zasobdéw o
chwilowym ograniczeniu
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jego wielkosci.

22 Budowa uje¢ wod W rejonach, gdzie istniejg udokumentowane Umozliwienie nawadniania
podziemnych dla rezerwy zasobdéw wod podziemnych, mozna i uzytkdw rolnych wodami
nawadniania uzytkdw | nalezy wdraza¢ dziatanie polegajace na budo- podziemnymi w okresie
rolnych wie studni, ktére w okresie suszy pozwolg na do- wystepowania suszy.

starczanie wody dla produkciji rolnicze;j.

23 Budowa ujec¢ wéd W rejonach gérskich i podgdrskich istniejg zasoby Uniezaleznienie mieszkan-
podziemnych dla wod podziemnych, natomiast nie korzystajq z nich | cdw wsi od zasobu wéd
zabezpieczenia ody mieszkancy wsi, ktorzy czerpiq wode do picia z powierzchniowych, na-
do picia w rejonach waod powierzchniowych. W okresach posuchy, tychmiastowa poprawa
godrskich wody brakuje. ilo$ciowa i jakosciowa zao-

patrzenia w wode.

15. Ustalenia wynikajgce z programu ochrony wéd morskich

Krajowy Program Ochrony Wéd Morskich, zgodnie z art. 159 Ustawy Prawo wodne, okreéla:

dziatania podstawowe niezbedne do osiggniecia lub utrzymania dobrego stanu srodowiska
wdd morskich, w tym dziatania prawne, administracyjne, ekonomiczne, edukacyjne i
kontrolne:

wptywajgce na dozwolong intensywnos¢ dziatalnosci cztowieka,

wptywajgce na dozwolony stopien zaktdcen w ekosystemach morskich,

wptywajgce na lokalizacje oraz termin realizacji planowanych przedsiewziec,
przyczyniajgce sie do identyfikaciji zanieczyszczeh wdd morskich,

ktére ze wzgledu na interes gospodarczy zachecajq uzytkownikdw ekosystemdw morskich
do dziatania w sposdb pozwalajgcy na osiggniecie lub utrzymanie dobrego stanu srodowi-
ska wod morskich,

stuzgce przywréceniu poprzedniego stanu naruszonych elementéw ekosystemdw morskich,
zapewniajgce wszystkim zainteresowanym udziat w osiggnieciu dobrego stanu srodowiska
wod morskich oraz majgce na celu wzrost swiadomosci spotecznej w zakresie osiggniecia
lub utrzymania dobrego stanu srodowiska wdd morskich;

obszary, o ktérych mowa w art. 158 ust. 4, i uzasadnienie ich wyznaczenia, jezeli obszary
takie wystepuja;

dziatania dorazne, o ktérych mowa w art. 158 ust. 5;

sie¢ obszardw wdd morskich objetych formg ochrony przyrody, o ktdérej mowa w art. é
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oraz wynikajgcych z decyzji
podjetych na mocy umdw miedzynarodowych, ktérych Rzeczpospolita Polska jest strong, a
takze opis dziatan przyczyniajgcych sie do powstania spdjnych i reprezentatywnych sieci
chronionych obszardw morskich obejmujgcych réznorodnosé ekosystemdw tworzonych
przez te sieci;

analize wptywu poszczegdlnych dziatan podstawowych, o ktérych mowa w pkt 1, i dziatan
doraznych, o ktérych mowa w art. 158 ust. 5, na stan srodowiska wdd morskich, w tym
analize kosztdw i korzysci zwigzanych z ich podjeciem;

analize wptywu dziatan podstawowych, o ktérych mowa w pkt 1, i dziatan doraznych, o
ktérych mowa w art. 158 ust. 5, na wody pozostajgce poza obszarem wdd morskich, w celu
zminimalizowania zagrozen i, jezeli jest to mozliwe, uzyskania pozytywnego wptywu na te
wody;

sposdb podejmowania dziatan podstawowych, o ktérych mowa w pkt 1, i dziatan
doraznych, o ktérych mowa w art. 158 ust. 5, oraz stopien, w jakim przyczyniajq sie one do
osiggniecia celdw srodowiskowych dla wdéd morskich;

narzedzia zapewnigjgce koordynacje zarzgdzania, w szczegdlnosci terminy, wzory
formularzy sprawozdawczych z realizacji dziatan, oraz inne wymogi dotyczgce obowigzkdéw
sprawozdawczych.

W przypadku gdy nie wystepuje znaczgce zagrozenie dla stanu srodowiska wdd morskich lub koszty
podjecia dziatah zapobiegajgcych wystgpieniu tego zagrozenia bytyby nieproporcjonalnie wyso-
kie, program ochrony wéd morskich okresla dziatania dorazne, o ktérych mowa w art. 158 ust. 5, od
podjecia ktérych mozna odstgpi¢. Odstgpienie od podjecia dziatan doraznych nie moze spowo-
dowac dalszego pogorszenia sie stanu srodowiska wdd morskich oraz wystgpienia zagrozenia dla
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ztagodzenia negatywnego oddziatywania na wody regionu Morza Battyckiego lub wody morskie
innych panstw cztonkowskich Unii Europeiskiej, jezeli oddziatywanie takie wystepuje.

16. Ustalenia wynikajgce z krajowego programu oczyszczania sciekéw komunalnych

Aktualizacja krajowego programu oczyszczania $ciekdw komunalnych zawarta jest w Monitorze
Polskim z 14 lipca 2016 roku w sprawie ogtoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania
Sciekdw komunalnych, DZ.U. z 2016 roku poz. 652.

Podstawowym instrumentem wdrozenia postanowien dyrektywy 91/271/EWG jest Krajowy program
oczyszczania sciekdw komunalnych. Celem Programu, przez realizacje ujetych w nim inwestycji, jest
ograniczenie zrzutdéw niedostatecznie oczyszczanych Sciekdw, a co za tym idzie — ochrona srodowi-
ska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami.

KPOSK jest dokumentem strategicznym, w ktérym oszacowano potrzeby i okreslono dziatania na
rzecz wyposazenia aglomeracji, o RLM wiekszej od 2 000, w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie
Sciekédw komunalnych. Zgodnie z art. 43 ust. 4c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U.
z 2015 r., poz. 469, z pdzn. zm), KPOSK podlega okresowej aktualizacji przynajmniej raz na cztery
lata. Ostatnia, a zarazem trzecia aktualizacja Programu zostata zatwierdzona przez Rade Ministrow
w dniu 1 lutego 2011 .

Niniejszy program jest czwartg aktualizacjg Krajowego programu oczyszczania sciekdw komunal-
nych (AKPOSK2015) a jego zakres okresla art. 43 ust 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne.
AKPOSK2015 zawiera wykaz aglomeracji oraz planowanych inwestycji w zakresie ich wyposazenia
w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie sciekdw do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz w latach
2016 - 2021 (stan na dzien 28 lutego 2015 r.). W przypadku uzyskania dofinansowania w ramach
nowej perspektywy finansowej jest mozliwe zakonczenie inwestycji do 2023 r. zgodnie z zasadg n+3.
Wykaz inwestycji planowanych po 2015 r. wynika z dalszych niezbednych potrzeb zgtaszanych
przez samorzady w celu zakonczenia inwestyciji i wypetnienia wymogdw dyrektywy 91/271/EWG,
uwzgledniajgc jednoczesnie nowq perspektywe finansowqg 2014-2020 (lub wynikajgca z Umowy
Partnerstwal). Biorgc jednak pod uwage spdjnosc dokumentdw planistycznych wszystkie planowa-
ne inwestycje powinny zostac zrealizowane w perspektywie do 2021 r., tzn. do zakonczenia kolej-
nego cyklu redlizacji plandw gospodarowania wodami oraz programu wodno-srodowiskowego
kraju.

Wdrazanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w tym opracowywanie planéw gospodarowania wodami
na obszarach dorzeczy oraz programu wodno-Srodowiskowego kraju odbywa sie w cyklach 6-
letnich. Obecnie przygotowywane sq aktualizacje ww. dokumentdw. Zaproponowane w hich dzia-
tania zmierzajgce do utrzymania lub poprawy stanu jednolitych czesci wéd zostaty przewidziane
do readlizacji w perspektywie do 2021 r.

17. Ustalenia wynikajgce z planu lub programu rozwoju srédlgdowych drég wodnych o szcze-
golnym znaczeniv transportowym

Ustalenia w zakresie rozwoju srédigdowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym
obejmujq:
— W okresie krétkoterminowym
a) aktualizacje krajowych dokumentéw strategicznych pod kgtem dostosowania ich do
nowych celdw, zwigzanych z zakresem zagospodarowania $rdédigdowych drdg wodnych,
w tym ewentualnie Dokumentu Implementacyjnego
b) Przygotowanie czesSci dokumentacyjnej dla wszystkich inwestycji przewidzianych do
realizacji w okresie dtugoterminowym, m.in. studiéw wykonalnosci, projektéw funkcjonalno-
-uzytkowych, strategicznych ocen oddziatywania na srodowisko itd., zawierajgcych rowniez
analizy hydrologiczne, pozwalajgce na zbilansowanie zasobdw wodnych niezbednych dla
zapewnienia funkcji zeglugowej na drogach wodnych, wraz ze wskazaniem na ewentualne
potrzeby budowy dodatkowych zbiornikdw retencyjnych zapewniajgcych wode dla celdow
zeglugowych. Przy czym, dokumenty te nie powinny odnosi¢ sie do poszczegdinych zadah
inwestycyjnych, ale obejmowac cato$ciowo poszczegdine szlaki zeglugowe, rekomendujgc
wariantowo najlepsze rozwigzania
c) Aktudlizacje Planéw Gospodarowania Wodami, pod kagtem uwzglednienia w nich
planowanych zadan inwestycyjnych na polskich srédlgdowych drogach wodnych
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d)

a)
b)
c)
d)

e)

Ze wzgledu na ograniczong ilo$¢ $Srodkdw przeznaczonych na finansowanie zadan
inwestycyjnych na $rédlgdowych drogach wodnych w latach 2016-2020, poszukiwanie
dodatkowych zrédet ich finansowania, m.in. z CEF - Instrument ,tgczgc Europe” (ang.
Connecting Europe Facility — CEF), ktéry ma przyczyni¢ sie do zrGwnowazonego wzrostu,
poprzez tworzenie nowoczesnych sieci transeuropeijskich o wysokiej wydajnosci, czy tez w
ramach  partnerstwa  publiczno-prywatnego,  szczegdlnie w  odniesieniu  do
wspodtfinansowania stopni wodnych, na ktérych instalowane bedg elektrownie wodne
Modernizacje zabudowy hydrotechnicznej drég wodnych w miejscach najobardziej
limitujgcych, aby jak najszybciej przywrédcic Zzegluge dtugo tfrasowq, szczegdinie na
swobodnie ptyngcym srodkowym odcinku Odry

Zmiane systemu gospodarowania wodg na zbiornikach retencyjnych zlewni Odry w celu
optymalnego wykorzystania ich pojemnosci uzytkowej dla zasilania drogi wodnej

Budowe stopni wodnych na Odrze, ponizej Malczyc w Lubigzu i Scinawie oraz na Wisle,
ponizej Wtoctawka

w perspektywie dtugoterminowej

Przystosowanie Odrzanskiej Drogi Wodnej do parametréw klasy Va, wraz z budowqg na
terytorium Polski odcinka Kanatu Odra — Dunaj oraz budowqg Kanatu Slgskiego

Kaskade srodkowego i dolnego odcinka Wisty od Warszawy do Gdanska

Modernizacje pozostatych odcinkdw szlakdw zeglugowych E-40 i E-70

Modernizacje gdérnego skanalizowanego odcinka Wisty do parametréw drogi wodnej klasy
Va oraz budowe stopni wodnych w Niepotomicach i Podwalu

Wdrozenie zharmonizowanego systemu ustug informacji rzecznej (RIS) na wszystkich
drogach wodnych miedzynarodowego znaczenia

18. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzqgdzen wodnych lub korzystania z wéd na
wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wéd i realizacje
celbéw srodowiskowych dla nich okreslonych

18.1.

Wplyw na redlizacje celéw srodowiskowych w zakresie ustalen wynikajgcych z planu
gospodarowania wodami w obszarze dorzecza

Planowana budowa systemdw kanalizacyjnych z elementami umozliwiajgcymi podczyszczanie
odprowadzonych wéd umozliwi realizacje celdw Srodowiskowych w zakresie utrzymania dobrego
stanu wod.

Zastosowane elementy podczyszczajgce zminimalizujg ilosci wystepujgcych zanieczyszczeh w
odprowadzanych wodach do minimum, ponizej wartoéci dopuszczalnych.

Z uwagi iz wody bedq odprowadzane do odbiornika podczyszczone, oS¢ wystepujgcych w nich
zanieczyszczeh bedzie znikomo mata, wptyw w/w wdd na wody powierzchniowe nie bedzie nega-
tywny, a wptyw na wody podziemne nie bedzie wystepowat.
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RYS NR 1. Mapa z lokalizacjg uje¢ podziemnych i powierzchniowych. Zrédto: htto://warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap/
Lokalizacja inwestycji oznaczona czerwonym kétkiem

Planowane lokalizacje zrzutu woéd do odbiornika zlokalizowane sg od najblizszego ujecia wod pod-
ziemnych w odlegtosci ok. 215 m.

rn

RYS NR 2. Mapa z odlegtoéciq najblizszego vjecia wod podziemnych do wylotow WL-2i WL-3.
Zrodto: http://warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap/
Lokalizacja inwestycji oznaczona czerwonym kotkiem

18.2. Wplyw na readlizacje celéw srodowiskowych w zakresie ustalen wynikajgcych z planu
zarzgdzania ryzykiem powodziowym

Celem plandw zarzgdzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych
skutkdw powodzi dla zycia i zdrowia ludzi, srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci
gospodarczej, poprzez realizacje wybranych dziatan stuzgcych minimalizacji zidentyfikowanych
zagrozen. Dziatania te, muszqg takze prowadzi¢ do obnizania strat powodziowych.
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Wg aktualizacji z 2020 roku map zagrozenia powodziowego planowana inwestycja zlokalizowana
jest poza obszarem zagrozenia powodziq.

RYS NR 3. Mapa zagrozenia powodzig z prawdopodobienstwem raz na 100 lat. Zrédto: http://mapy.isok.gov.pl/imap/

18.3. Wplyw na realizacje celéw srodowiskowych w zakresie ustalen wynikajgcych z planu prze-
ciwdziatania skutkom suszy

W ramach inwestycji nie planuje sie dziatan przeciwdziatania skutkom suszy.

18.4. Wplyw na readlizacje celéw srodowiskowych w zakresie ustalen wynikajgcych z programu
ochrony wéd morskich

Z uwagi na minimalizowanie zanieczyszczeh w odprowadzanych wodach realizacja celéw $srodo-
wiskowych w zakresie ustalen wynikajgcych z programu ochrony wod morskich bedzie osiggnieta.

18.5. Wplyw na realizacje celdow srodowiskowych w zakresie ustalen wynikajacych z krajowego
programu oczyszczania sciekéw komunalnych

Z uwagi iz przedmiotowy Zaktad nie odprowadza Sciekdw komunalnych, inwestycja nie ma zadne-
go wptywu na redlizacje celéw srodowiskowych w tym zakresie.

18.6. Wplyw na redlizacje celéw srodowiskowych w zakresie ustalen wynikajacych z planu lub
programu rozwoju srédlgdowych drég wodnych o szczegdélnym znaczeniv transportowym

Z uwagi iz zakres przedmiotowej inwestycji nie obejmuje zagadnieh zwigzanych z rozwojem §rodig-

dowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu fransportowym, inwestycja nie ma zadnego
wptywu na readlizacje celdw srodowiskowych w tym zakresie.
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19. Planowany okres rozruchu i sposdb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci, badz wystqpienia awarii lub uszkodzenia urzgdzen pomiarowych oraz po-
miar i warunki korzystania z wéd i urzgdzen wodnych w tych sytuacjach

Przyjete rozwigzania techniczne oraz uktad hydrauliczny przeptywu wdd opadowo - roztopowych
gwarantujg podczyszczanie odprowadzanych wod.

W celu zagwarantowania prawidtowej pracy uktadu podczyszczania wdd oraz unikniecia awarii
uktadu nalezy dokonywac okresowych kontroli osadnikéw i w przypadku nagromadzonych
zanieczyszczen statych nalezy je usuwac.

W przypadku zatrzymania uktadu kanalizacyjnego spowodowanego biezgcg konserwacjq lub
awarig nalezy przedsiewzig¢ wszelkie mozliwe srodki aby nie dopusci¢ do skazenia srodowiska.
Biezacg konserwacje uktadu nalezy przeprowadzac w okresach bezdeszczowych.

Z chwilg wystgpienia awarii spowodowanej nadmiernym wyciekiem substancji ropopochodnych
(np. podczas awarii pojazddw) nalezy zamkngé odptyw oraz bezzwtocznie powiadomié stuzby
ratownicze lub firmy posiadajgce odpowiednie $rodki techniczne do zminimalizowania skazenia
Srodowiska.

Substancje stanowigce zanieczyszczenia nalezy doktadnie usungé na catym zanieczyszczonym
odcinku. Po tych czynnosciach nalezy ponownie uruchomi¢ uktad kanalizacyjny.

W okresach awarii, zatrzymania i rozruchu nie przewiduje sie innych warunkéw korzystania z wod niz
whnioskowane dla stanu normalnej eksploatacii.

20. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
ustawy o ochronie przyrody, wystepujgcych w zasiegu oddzialywania zamierzonego ko-
rzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzgdzen wodnych

W  zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd nie ma  utworzonych lub

ustanowionych form ochrony przyrody na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

W zasiegu inwestycii zlokalizowane sg najblizej obszary:

e Rezerwat Przgdki—w odlegtosci ok. 5,75 km

Park Krajobrazowy Czarnorzecko-Strzyzowski otulina —w odlegtosci ok. 1,96 km

Park Krajobrazowy Czarnorzecko-Strzyzowski —w odlegtosci ok. 3,25 km

Magurski Park Narodowy — w odlegtosci ok. 18,15 km

Obszar chronionego krajobrazu — Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu — w odlegtosci

ok. 1,96 km

e Obszar Natura 2000 obszary specjalnej ochrony — Beskich Niski PLB180002 — w odlegtosci ok.
19,34 km

e Obszar Natura 2000 specjalne obszary ochrony — Wistok Srodkowy z Doptywami PLH180030 — w
odlegtosci ok. 0,23 km

o Uzytek ekologiczny — Dolina potoku Badonh — w odlegtosci 6,08 km

e Pomniki przyrody — brak nazwy — w odlegtosci 1,42 km.

e Pomniki przyrody — Antek — w odlegtosci 1,72 km.

21. Schemat technologiczny urzqdzen wodnych wraz z bilansem masowym i rodzajami wy-
korzystanych materiatéw, surowcéw i paliw istoinych z punkiu widzenia wymagan
ochrony srodowiska

21.1. Schemat technologiczny

STUDZIENKI
OSADNIKOWE UKLAD WYLOT DO
Z WPUSTAMI | KANALIZACYJINY s ODBIORNIKA
ULICZNYMI
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21.2. Bilans masowy z informacjg o rodzajach wykorzystanych materiatow, surowcow, paliw
z punktu widzenia wymagan ochrony srodowiska

Bilans masowy wraz z informacjg o rodzajach wykorzystywanych materiatéw, surowcow, pa-
liw istotnych z punktu widzenia wymagan ochrony $rodowiska przedstawia sie nastepujgco:
Na zanieczyszczenie wod deszczowych spowodowane ruchem drogowym sktadajg sie:
e kropelkowe ubytki paliwa i olejéw,
e emisje ze spalania paliw,
e Ubytki ze Scierania oktadzin hamulcowych,
e Ubytki ze $cierania pokrycia nawierzchni drogowe;.

Ponadto woda opadowa wskutek samego wyptukiwania czgstek pytu z atmosfery,
zawiera w szczegdlnosci tlenek wegla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, zwigzki weglowodoréw
oraz pyty. Zanieczyszczenia te pochodzg przede wszystkim z gazdw spalinowych pojazdéw
oraz z innych palenisk. llo$¢ tych zanieczyszczeh jest bardzo zrdézinicowana zaleznie od
miejsca i pory roku.

Sptywajgce wody deszczowe z drég i placdw sptukujg z powierzchni zanieczyszczenia,
ktére nagromadzity sie w okresie suszy, jak rowniez wszelkiego rodzaju odpady, zalezne od
sposobu  wykorzystania terenu. Np. w wodach deszczowych odnalezé mozna papiery,
niedopatki papieroséw, resztki jedzenia, resztki naturalnej rodlinnosci (np. opadte liscie itp.),
srodki ktérymi posypuje sie drogi zimqg, psie odchody itp.

Zalegajgce zanieczyszczenia podlegajg skomplikowanym wzajemnym przemieszczeniom
tadunkdéw, ubytkom i reakcjom, na ktére istotny wptyw wywierajg warunki klimatyczne,
meteorologiczne, oraz specyfika danego obszaru. Do przemiany materii przyczynia sie ftlen,
woddr oraz $wiatto stoneczne.

Jakos¢ sptywajgcej wody deszczowej zalezy réwniez od czasu frwania oraz natezenia opa-
du. Na poczgtku sptywu deszczu, stezenia zanieczyszczeh w wodzie sq zdecydowanie wyz-
sze niz w sptywie podzniejszym. Faza poczgtkowa sptywu to przewaznie tylko mata czesc
catej ilosci spadajgcego deszczu.

Ze wzgledu na znaczng zmienno$¢ wywotang réznymi opisanymi powyzej czynnikami kazdy
przypadek nalezy rozpatrywad indywidualnie.

W pkt. 23 operatu zbilansowano ilo$¢ wdd opadowo - roztopowych oraz okre$lono maksy-
malne warto$ci stezeh zanieczyszczen dla wskaznikdw uznanych w literaturze i przepisach
obowigzujgcego prawa za miarodajne do charakteryzowania zanieczyszczeh w  sptywach
wdd z drogi, a mianowicie dla zawiesin ogdinych oraz weglowodordw ropopochodnych.

Informacje o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalacje
Droga jako samoistny obiekt w toku eksploatacji nie wykorzystuje energii i jej nie wytwarza.
Energia jest wykorzystywana i wytwarzana w procesach spalania paliw w poruszajgcych sie
po drodze samochodach. Zuzycie paliw jest zalezne od rodzajéw samochoddw i ich nape-
déw.
Informacje o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegajgcych
od normalnych
Warunki funkcjonowania instalacji odbiegajgce od normalnych wigza¢ mogqg sie z dwoma
stanami:

1. okres realizacji inwestycji lub pdzniejszych remontéw

2. wystgpienie awarii spowodowanej np. katastrofg drogowq

Dla czasu trwania inwestycji nie przewiduje sie wystepowania z wnioskiem o ustalenie innych,
niz wnioskowane dla pozostatych okreséw, warunkdéw korzystania ze Srodowiska. Wykonawca
robdt powinien dotozy¢ wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do sptywu do cieku woéd opa-
dowo - roztopowych nadmiernie zanieczyszczonych.

Informacje dotyczgce stanéw awaryjnych podano w pkt. 19 operatu. Czas trwania tego
stanu zalezy gtéwnie od szybkosci reakcji wtasciwych stuzb (w szczegdinodci panstwowej
strazy pozarnej) oraz rodzaju zdarzenia. Ze wzgledu na konieczno$¢ zabezpieczenia ruchu
nie powinien on przekracza¢ 24 godzin. Dla tego okresu réwniez nie planuje sie wnioskowa-
nia o inne warunki korzystania ze Srodowiska. Podstawowq zasadg w przypadku wystgpienia
awarii powinno by¢ niedopuszczenie do sptywu nadmiernie zanieczyszczonych wdd opado-
wo - roztopowych.
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W przypadku wdd opadowych i roztopowych istotna jest wielko$¢ zlewni odwadnianej po-
wierzchni oraz wielkosci stezeh zanieczyszczeh wprowadzanych do $rodowiska. Wielkosci za-
nieczyszczen zostaty przedstawione w pkt. 23.2 operatu wodnoprawnego.

22. Okreslenie stanu i sktadu odprowadzanych wéd lub minimalnego procentu redukcji sub-
stanciji zanieczyszczajacych w wodach oraz przewidywanego sposobu i efektu ich oczysz-
czania

22.1. Bilans wéd opadowo - roztopowych

Natezenie deszczu miarodajnego wg Btaszczyka:

o= 6,631-Y/H’C

0,667
t

dla prawdopodobienstwa p=20%, C=5, czas trwania deszczu T=15 min, wielko$¢ opadu rocz-
nie 700 mm
6,631-3/700° -5
= e = 147 1/(sha)
15"
Q=F- ¢ -q
gdzie:
F — powierzchnia zlewni
¢ — wspdtczynnik sptywu
g - sptyw jednostkowy

Przeptyw Srednio roczny wyniesie:
Qirr= Or - F P
gdzie:
F — powierzchnia zlewni
¢ - wspdtczynnik sptywu
ar — opad roczny sptyw jednostkowy, g=0,7 m

- wielkosé zlewni — wylot WL-1:

OINACIZENIE ZLEWNI WL-1

POWIERZCHNIA ZLEWNI m? 16890
POWIERZCHNIA ZLEWNI ZREDUKOWANA 6137
Drég - zanieczyszczona m? 3600
Chodnikdéw - zanieczyszczona m?2 1290
Powierzchnia biologicznie czynna m?2 12000
Zanieczyszczona ogétem m? 4890
Niezanieczyszczona ogdtem m? 12000

PRZEPLYW CHARAKTERYSTYCZNY/ZLEWNIA

Przeptyw — teren niezanieczyszczony I/s 26,46
Przeptyw — teren zanieczyszczony I/s 63,75
Przeptyw — ogétem I/s 90,21
Przeptyw maksymainy m3/s 0,090
Przeptyw $redni roczny — teren niezanieczyszczony m?3/rok 1260,0
Przeptyw $redni roczny — teren zanieczyszczony m?3/rok 3035,6
Przeptyw $redni roczny - ogétem m3/rok 4295,6

- wielkosé zlewni — wylot WL-2:

OINACIZENIE ZLEWNI WL-2

POWIERZCHNIA ZLEWNI m? 12527
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POWIERZCHNIA ZLEWNI ZREDUKOWANA m?2 4418
Drég - zanieczyszczona m?2 2670
Chodnikdéw - zanieczyszczona m?2 957
Powierzchnia biologicznie czynna m?2 8900
Zanieczyszczona og6tem m?2 3627
Niezanieczyszczona ogdétem m2 8900
PRZEPLYW CHARAKTERYSTYCZNY/ZLEWNIA

Przeptyw — teren niezanieczyszczony I/s 19,62
Przeptyw — teren zanieczyszczony I/s 47,28
Przeptyw — ogétem I/s 66,90
Przeptyw maksymaliny m3/s 0,067
Przeptyw $redni roczny — teren niezanieczyszczony m?3/rok 934,5
Przeptyw Sredni roczny — teren zanieczyszczony m3/rok 2251,4
Przeptyw $redni roczny - ogétem m3/rok 3185,9

- wielkosé zlewni — wylot WL-3:

OINACIZENIE ZLEWNI WL-3
POWIERZCHNIA ZLEWNI m?2 4082
POWIERZCHNIA ZLEWNI ZREDUKOWANA 1483
Drég - zanieczyszczona m? 870
Chodnikdéw - zanieczyszczona m?2 312
Powierzchnia biologicznie czynna m? 2900
Zanieczyszczona ogbtem m?2 1182
Niezanieczyszczona ogotem m? 2900
PRZEPLYW CHARAKTERYSTYCZNY/ZLEWNIA

Przeptyw — teren niezanieczyszczony I/s 6,39
Przeptyw — teren zanieczyszczony I/s 15,41
Przeptyw — ogétem I/s 21,80
Przeptyw maksymainy m3/s 0,022
Przeptyw Sredni roczny - teren niezanieczyszczony m3/rok 304,5
Przeptyw $redni roczny - teren zanieczyszczony m?3/rok 733,6
Przeptyw s$redni roczny — ogétem m3/rok 1038,1

Ustuga wodna polegajgca na odprowadzaniu do urzgdzenia wodnego wéd opadowych i rozto-
powych poprzez wylot WL-0 w ilo$ci Qmax = 0,3822 m3/s, Qs roczne = 23274 m3/rok z powierzchni zlewni

F=4,2434 ha objeta jest wydanym pozwoleniem wodnoprawnym

RZ.ZUZ.1.421.556.2018.KW z dnia 28-03-2019.

decyzja

znak:
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22.2. Lokalizacja zlewni dla poszczegdlnych wylotéw

RYS NR 4. Mapa zlewni dla wylotu WL-1, powierzchnia zlewni F=1,689 ha.

i

RYS NR 5. Mapa zlewni dla wylotu WL-2, powierzchnia zlewni F=1,253 ha.
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4 82
RYS NR é. Mapa zlewni dla wylotu WL-3, powierzchnia zlewni F=0,408 ha.

22.3. Obliczenia hydrologlczne dla |sin|ejqcego przepustu w obreble wylotow WL-2, WL-3
i§ i =

Z-uk#ady Zlelarskneu (.
He:bapo/ ;,Jodzﬁez

re2d
|

Fd [ 0.62 t{me((sz.sz ha) |
\

)

RYS NR 7. Mapa zlewni dla przepustu w obrebie wylotéw WL-2, WL-3. Zrédto: http://warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap/

Obliczenia hydrologiczne wykonano zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Dziennika Urzedowego Woje-
woddztwa Podkarpackiego z dnia 13-pazdziernika-2017 roku zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkdw korzystania z wéd regionu wodnego Goérnej Wisty

A)  Przeplyw sredni niski roczny (SNQ)
SNQ=10A3 -SNqg - A

SNG=0,000247 - Ho.7462 - p1182 - [-0.2321 - N-0.7123

SNQ - przeptyw S$redni niski roczny [m3/s]
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SNg - $redni niski odptyw jednostkowy [I/s x km?]
H - $rednie wzniesienie zZlewni [ m n.p.m.]

P - opad $redni roczny [mm]

I - spadek podtuzny cieku okreslany wzorem [%o]

A - powierzchna zlewni [km?]

= AW/L

AW  -rdznica wysokosci pomiedzy najwyzej potozonymi zrodtami

L - odlegto$¢ od przekroju zamykajgcego do najdalej potozonego zrddta
N - wskaznik nieprzepuszczalnosci gleb [%] — wg tabeli 2.1

B) Przeplyw sredniroczny (SSQ)
SSQ=10A3 -SSqg - A

$Sq = 0,00001151 - P205576 - [0,0647 - N-004435

SSQ - przeptyw Sredniroczny [m3/s]

SSg - $redniroczny odptyw jednostkowy [I/s x km2]
A - powierzchnia zlewni [kmZ2]

P - opad $redni roczny [mm]

I - spadek podtuzny cieku okreslany wzorem [%o

| = AW/L

AW  -rdznica wysokosci pomiedzy najwyzej potozonymi zrodtami

L - odlegto$¢ od przekroju zamykajgcego do najdalej potozonego zrodta
N - wskaznik nieprzepuszczalnosci gleb [%] — wg tabeli 2.1

Obliczenie maksymalnych przeptywdw rocznych o zadanym prawdopodobienstwie wystgpienia
obliczono wg. ponizszego wzoru:

Qoz=f F1 @ Hi"A Ao &

gdzie :
Qpz - przeptyw maksymalny roczny o prawdopodobienstwie p% [Mm3/s];
f - bezwymiarowy wspdtczynnik ksztattu fali f =0,60 ;
Fi - maksymalny modut odptywu jednostkowego okreslony ( interpolacjq) z tabeli 4.1 w zalez-
nosci od
hydromorfologicznej charakterystyki koryta rzeki ®r i czasu sptywu po stokach ts;
P - wspdtczynnik odptywu przyjmowany w zaleznoéci od utwordw glebowych wg. Czarnec-
kiej, mapa
nr5;
Hi - maksymalny opad dobowy o prawdopodobiehstwie pojawienia sie 1% odczytany z mapy
nr4; [mm];
A - powierzchnia zlewni [km?];
Ao - kwantyl rozktadu zmiennej Ap dla zadanego prawdopodobienstwa , odczytany z tabeli 4.2.
w zaleznosci od regionu — mapa nr 2;
i - wspotczynnik redukcii jeziornej, odczytany z tabeli 4.3. w zaleznosci od wskaznika jeziorno-
Sci

Hydromorfologiczng charakterystyke koryta cieku naturalnego bez nazwy ®r oblicza sie wg. poniz-
$Zego Wzoru:
® =1000 -(L+l)/m 103 -AV4 - (@ -Hi) %;

gdzie :
L+l - dtugosc¢ cieku wraz z suchg doling do dziatu wodnego [km];
m - miara szorstkosci koryta cieku — odczytana z tabeli 4.4;

In - USredniony spadek cieku obliczany wg. ponizszego wzoru
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In=0,60 ‘I [%o];

gdzie:

Ir - spadek cieku obliczony wg. wzoru — Ik = (Hg = Ha) / L+l [%o];

gdzie:

Hg - wzniesienie dziatu wodnego w punkcie przeciecia sie z osiq suchej doliny ; [m npm];
Ha - wzniesienie przekroju obliczeniowego; [m npm];

Czas sptywu po stokach ts[min], okresla sie na podstawie tabeli 4.5. ( interpolacja) w zaleznosci od
hydromorfologicznej charakterystyki stokdw:

®s = (1000 “I's)/2 / ms - Is1/4 - (p - H1)1/2;

gdzie:
a) P'e = 1.EB [kml:
gdzie :
o) - gestos$¢ sieci rzecznej obliczona jako iloraz sumy dtugosci z(L+l) wszystkich ciekéw wraz

z ich suchymi dolinami i powierzchni zlewni A :

b) p ==L [km1);
C) ms - miara szorstkosci stokdw, odczytana z tabeli 4.6.
d) Is - $redni spadek stokdw obliczony wg. wzoru:

Is = (Ah -2k) / A [%o];
gdzie:
Ah —réznica wysokosci dwdch sgsiednich warstwic; [m];
sk — suma dtugosci warstwic w zlewni;[km];
A — powierzchnia zlewni ; [km?2];

Maksymalne roczne przeptywy o okresSlonym prawdopodobienstwie obliczono z zastosowaniem
kwantyla rozktadu zmiennej Ap:

Ap10% 0,536
Ap20% 0,394
Ap50% 0,205

Wspdtczynnik & — redukcii jeziornej przyjeto = 1,00 ( brak jezior w zlewni)
1. Qpiox=FfxFix@xHi xAXAoz X
2. Qp20z =fxF1 x @ xHi xAX Aoz X &
3. Qpsoz=fXFix @ XHi XA X Asoz X 5

Lestawienie przeptywdw charakterystycznych w przekroju przepustu w obrebie wylotéw WL-2, WL-3:

Sredni niski odptyw jednostkowy SNq 5,77 1/s x km?
Przeptyw Sredni niski roczny SNQ 0,00358 m3/s
Sredni roczny odptyw jednostkowy $sq 4,695 1/s x km?2
Przeptyw $redni roczny $SQ 0,00291 m3/s
Maksymalny roczny przeptyw z prawdopodobiehstwem 10% Qp10% 0,965 m3/s
Maksymalny roczny przeptyw z prawdopodobienstwem 20% Qp20% 0,709 m3/s
Maksymalny roczny przeptyw z prawdopodobiehstwem 50% Qpso0% 0,369 m3/s

Dla przepustu o srednicy DN/ID1200 mm i spadku podtuznym i=0,1%, dla przeptywu Qpioz napetnie-
nie Srednicy przepustu wynosi 61%.
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Srednia przepustu jest wystarczajgca do odprowadzania wéd i nie bedzie powodowaé podpie-
trzenh i wylewan powyzej przepustu.

Predkos$¢ przeptywu w rowie okreslono wzorem:
v =1/n -Rp067 -j05

gdzie
% — predkos¢ przeptywu wody w kanale,
F - pole przekroju kanatu czesciowo wypetnionego
n — wspotczynnik szorstkoéci (n=0,014)
Rn - promien hydrauliczny
! B
B : B 5 B e —_—_
- 4+ » p . X
S v X v o - '/_._m
e H . A A "
" _
-2y
\o. \CH O \o,
BH b ; i
Powierzchnia przekroju A s s 'T[ I:§ —sin (,0]
B+2H 2 2 r
Obwéd zwilzony O, b+2H\1+m 2HN1+m ﬁ
b+2 :
Szerokos¢ zwierciadla G S e 2rsin 180°
m=ciga

Przyjeto nastepujgce parametry koryta rowu odprowadzajgcego wode do ,Starego Wistoka” (dia

wylotu WL-1):

- row o przekroju trapezowym

- nachylenie skarp rowu 1 : m m=1

- szerokos¢ koryta rowu w dnie b=10m
- sredni spadek rowu | =0,0034
- wspobtczynnik szorstkosci n=0,014

- gteboko$¢ rowu H=335m

Poziom wody w korycie rowu (napetnienie koryta) przy tgcznym przeptywie Qmaxwio=0,382 m3/s
i Qmaxw11=0,090 m3/s obliczono metodqg kolejnych przyblizeh zaktadajgc poziom wody w korycie i
sprawdzajgc odpowiadajgcy mu przeptyw, az do uzyskania odpowiedniej wartosci przeptywu.

W wyniku przeprowadzonych obliczehn procent wypetnienia przekroju rowu wyniesie 2,4%, wypet-
nienie rowu 0,27 m, maksymalny przeptyw rowie 75,6 m3/s (przy petnym wypetnieniu)

Na podstawie przeprowadzonych obliczeh wynika, ze odprowadzane wody opadowe lub rozto-
powe o obliczonym przeptywie Qmax=0,472 m3/s mieszczqg sie w korycie rowu i nie bedq powodo-
wac wylewan ani podpietrzen.

224. Stan i skiad odprowadzanych woéd lub minimalnego procentu redukcji substancji
zanieczyszczajgcych w wodach oraz przewidywany sposéb i efekt ich oczyszczania

Jednym ze Zrédet zanieczyszczeh wprowadzanych na teren zlewni sq opady atmosferyczne.
Substancje chemiczne, emitowane gtéwnie przez przemyst, gospodarke komunalng i rolnictwo,
wracajg na powierzchnie wody i gleby wraz z opadami atmosferycznymi. Na zanieczyszczenia zao-
warte w opadach atmosferycznych sktada sie wiele substanciji, sposrdéd ktdrych najwazniejsze sg
zwiqgzki azotu i fosforu.

Jako rozpuszczone w wodzie opadowej tatwo docierajg do wdd powierzchniowych (ze sptywem
powierzchniowym. Odgrywajq one waznqg role w ksztattowaniu sie zanieczyszczen obszarowych.

Badania sktadu chemicznego wéd opadowych stanowig jedno z podstawowych zagadnieh
badan zanieczyszczeh obszarowych.
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Sktad chemiczny opaddw atmosferycznych jest uzalezniony przede wszystkim od stopnia zanie-
czyszczenia powietrza atmosferycznego oraz od czynnikdéw klimatycznych i meteorologicznych,
zwtaszcza od wysokosci opaddw, ich rozktadu, natezenia, kierunku i predkosci wiatru oraz innych.
Wg badan, majgc na uwadze charakter zlewni (brak przemystu) wody opadowe dla przedmioto-
wej zZlewni majg pH > 6,5.

Powstawianie zanieczyszczeh spowodowane bedzie omywaniem wodami opadowymi i roztopo-
wymi powierzchni terenu narazonych na: zanieczyszczenia zawiesing w postaci: piaskéow, pytdw,
ziemi, oraz na zanieczyszczenia zwigzane z normalnym ruchem srodkami transportu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szcze-
gdinie szkodliwych dla srodowiska (Dz. U. nr 137, poz. 984 z 2006 roku wraz z pdzniejszymi zmianami)
okredla ilo§¢ wéd opadowych i roztopowych jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15
I/s ha, ktére przy wprowadzaniu do wéd lub od ziemi nie powinny zawierac¢ zanieczyszczehn w ilo-
Sciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochod-
nych.

Wody opadowe odprowadzane bedqg z powierzchni drogi, chodnikdw, terendw przylegtych i od-
prowadzane bedqg do rowu gruntowego poprzez szczelny system kanalizacyjny, cieki powierzch-
niowe i poprzez studzienki z osadnikami oraz bezposrednio do rowu gruntowego zlokalizowanego
wzdtuz drogi.

Wartos¢ stezeh zawiesin ogdinych oraz zanieczyszczen ropopochodnych obliczono dla danych:
e przewidywane natezenie ruchu dla drogi— do 1 tys. poj. rz/dobe,

Wskaznik Stezenie w wo- Stezenie dopuszczal- Wymagany procent re-
dach opadowych ne dukcji zanieczyszczeh
[mg/dm?] (%]
[mg/dm3]
Zawiesiny ogdlne 64 100 -
Zanieczyszczenia ropopo- 51 15 -
chodne

Zawiesiny ogdlne zatrzymywane bedqg w osadnikach studzienek z wpustami ulicznymi.

Wskazniki zanieczyszczenh dotyczqce zanieczyszczeh ropopochodnych zostaty przyjete na
podstawie normy PN-5-02204:1997 — odwodnienie drég.

Dla natezenia ruchu pojazdéw do 1 tys./dobe, dla dwdch paséw ruchu (wspdtczynnik po-
prawkowy 1,6) ilos¢ zanieczyszczeh ropopochodnych wynosi 5,1 mg/dm3 < 15 mg/dms3, ilosé
zawiesin ogdlnych wynosi 64 mg/dm3 < 100 mg/dm3.

Z uwagi iz ilos¢ zanieczyszczeh ropopochodnych w odprowadzanych wodach jest mniejsza
niz dopuszczalna nie zachodzi konieczno$¢ zastosowania separatoréw substancji ropopo-
chodnych.

Wody opadowe z w/w terenu drég ichodnikdw nie bedqg zawierac¢ zawiesin ogdinych wie-
cej niz 100 mg/l oraz zanieczyszczeh ropopochodnych nie wiecej niz 15 mg/l.

23. Opis instalacji i urzgdzen stuigcych do gromadzenia, oczyszczania oraz wprowadzania
wéd do odbiornika

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie elementow:

— w systemach kanalizacyjnych - studzienek osadnikowych z wpustami ulicznymi do podczyszczo-
nia odprowadzanych wdod

— urzgdzenh wodnych — wylotdéw wraz z umocnieniem dna i skarp do petnej wysokosci

— przebudowe istniejgcego przepustu — jego wydtuzenie wraz z umocnieniem dna rowu i koryta
~Starego Wistoka™ oraz skarp rowu przed przepustem na petng wysokosé

e Studzienki osadnikowe z wpustami ulicznymi

Studzienki osadnikowe wykonane bedq z prefabrykatéw betonowych, z betonu wibroprasowane-
go C35/45, wklasie mrozoodpornosci F150, tgczonych na uszczelki, o Srednicy wewnetrznej
dw500 mm.

Studzienki wykonane bedq z osadnikami o wysokosci min. 0,8 m bez zamkniecia wodnego.
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Studzienki zlokalizowane w krawedzi jezdni wyposazone bedqg we wpusty jezdniowe klasy D400 z
petnym kotnierzem DN700 mm z uchylng kratg na zawiasach — zgodnie z PN-EN 124,
e Wyloty wraz z umocnieniem

Do wprowadzania wod planuje sie budowe prefabrykowanych, betonowych wylotdw. Wyloty wy-
konane zostang z betonu klasy C25/35 o S$rednicach kanatéw wylotowych z PP lub PE
DN/ID600 mm, DN/ID400 mm.

Wylot o srednicy dwé00 mm zabezpieczony bedzie otwierang kratg.

Dna rowdw i skarpy na petng wysokose, w miejscach lokalizacji wylotow zabezpieczone bedqg pty-
tami azurowymi betonowymi na dtugosci min. 2,0 m od wylotow.

e Przepust

W ramach przebudowy istniejgcego przepustu betonowego planuje sie wykonanie jego przedtu-
zenia z L=8,5 do L=11,0 m, z elementdéw prefabrykowanych betonowych o srednicy dw1200mm.
Wylot i wlot przepustu zabezpieczony bedzie otwierang kratq.

Dno rowu i skarpy na petng wysoko$¢ na wlocie do przepustu zabezpieczone bedg ptytami azuro-
wymi betonowymi na dtugosci min. 2,0 m od przepustu.

Dno koryta ,Starego Wistoka” na wylocie z przepustu zabezpieczone bedzie ptytami azurowymi
betonowymi na dtugosci min. 4,0 m od przepustu.

W ramach biezgcej konserwaciji istniejgcy réw przed przepustem nalezy odmulic.

¢ Umocnienie koryta ,Starego Wistoka”

Umocnienie koryta ,,Starego Wistoka" w zblizeniu do projektowanej drogi planuje sie poprzez zasto-
sowanie elementéw prefabrykowanych typu L na dtugosci L=64,75 m (prawa strona od przepustu)
oraz na dtugosci L=6,95 m (lewa strona od przepustu) oraz poprzez wykonanie podtoza na gruncie
z narzutu kamiennego grubosci 30-60 cm z warstwg umochienia z narzutu kamiennego grubosci
15 cm z humusem o dtugosci L=64,75 m (prawa strona od przepustu) i L=106,15 m (lewa strona od
przepustu).

24. Opis instalacji i urzgdzen stuzqgcych do przygotowania osadéw sciekowych do zagospodaro-
wania

W planowanym systemie kanalizacyjnymi osady gromadzone bedqg w osadnikach studzienek z
wpustami ulicznymi. Oprdznianie osaddw realizowane bedzie bezposrednio z tych studzienek.

25. Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz wéd powierzchnio-
wych powyzej i ponizej miejsca, w ktéorym wody opadowo - roztopowe sq wprowadzane do
odbiornika

W trakcie eksploatacji systemu odprowadzania wdd opadowo - roztopowych do odbiornika
nalezy co najmniej dwa razy w roku w okresach wiosny i jesieni wykona¢ badania normo-
wych wskaznikdw zanieczyszczen tj. zawiesiny oraz zanieczyszczen ropopochodnych (ekstrakty
eterowe).

Prébki do badan nalezy pobiera¢ na wylocie do rowu.

26. Opis urzqgdzen stuzgcych do pobierania probek odprowadzanych wéd, pomiaru i rejestracji
ilosci, stanu i sktadu woéd wprowadzanych do wéd i do ziemi

W systemie odprowadzenia wéd opadowo — roztopowych nie przewiduje sie montazu urzqgdzeh do
pomiaru oraz rejestracii ilosci, stanu i sktadu odprowadzanych waod.

Pobieranie ewentualnych prébek wéd moze odbywac sie przy zrzucie wod przy wylotach WL-1,
WL-2, WL-3 lub w studzienkach rewizyjnych zlokalizowanych przed wylotami.

27. Opis jakosci wéd w miejscu zamierzonego wprowadzania woéd do wéd lub do urzgdzen wod-
nych

Odbiorniki do ktérych odprowadzane bedg wody opadowo - roztopowe sg rowami gruntowymi
oraz korytem Starego Wistoka, bez wéd ptyngcych.
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Wody ptyngce w rowie i korycie Starego Wistoka sg wodami sptywajgcymi z terendw potozonych
w ich sgsiedztwie.

Wody odprowadzane do urzgdzeh wodnych bedg wodami powstajgcymi z opaddw w ciggu roku
i roztopdw w okresach zimowo — wiosennych.

28. Informacja o sposobie zagospodarowania osadoéw sciekowych

Osady z podczyszczenia wod opadowo — roztopowych gromadzone bedg w osadnikach studzie-
nek z wpustami ulicznymi. Dla prawidtowej pracy podczyszczania wod nalezy dokonywac okreso-
wych kontroli napetnienia osadnikéw i dokonywac ich oprdznienia.

Uzytkownik urzgdzen podczyszczajgcych jest zobowigzany do zapewnienia wywozu i utylizacji osa-
déw. Powstate osady i zanieczyszczenia muszg by¢ odbierane lub dostarczane do firmy zajmujg-
cej sie ich utylizacjg, posiadajgcej stosowne dopuszczenia do zakresu i sposobu przeprowadzaneg]
utylizacji.

Uzytkownik urzgdzen zobowigzany jest do rejestracii ilosci odbieranych zanieczyszczen.

29. Informacja o sposobie i zakresie prowadzenia pomiaréw ilosci i jakosci wod wprowadzanych
do wéd, do urzgdzen wodnych lub do urzgdzen kanalizacyjnych albo wykorzystywanych rol-
niczo

W systemie odprowadzania wdd opadowo — roztopowych nie przewiduije sie montazu urzgdzeh do
pomiaru oraz rejestracii iloéci, stanu i sktadu odprowadzanych wod.

30. Okreslenie rodzajéow woéd odprowadzanych do urzgdzen kanalizacyjnych zakiadu, ktéry w
ramach ustug wodnych wprowadza wody do wéd lub do urzgdzeh wodnych

Wody odprowadzane do urzgdzen kanalizacyjnych stanowi¢ bedqg wody opadowo-roztopowe
Wraz z zanieczyszczeniami.

Powstawianie zanieczyszczeh spowodowane bedzie omywaniem wodami powierzchni terendw
drég i chodnikéw narazonych - na zanieczyszczenia zawiesing w postaci: piaskéw, pytdw, ziemi, -
na zanieczyszczenia zwigzane z normalnym ruchem srodkami transportu.

Wody opadowo-roztopowe przed wprowadzeniem do systemodw kanalizacyjnych bedqg podczysz-
czane w osadnikach studzienek z wpustami ulicznymi.

31. Dodatkowe dane charakteryzujgce zlewnie, sposob odprowadzania wéd opadowo -
roztopowych oraz ilosci

a) maksymalna ilos¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wod
— maksymalna ilo$¢ odprowadzanych wod wynosi WL-1: 0,090 m3/s, WL-2: 0,067 m3/s, WL-3:
0,022 m3/s
b) czas, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do wéd
— czas odprowadzania wod opadowo - roztopowych wynosi 130 dni
c) sredniq ilos¢ wdd opadowych lub roztopowych
— S$rednia ilo$¢ wdd opadowo — roztopowych wynosi — dla wylotu WL-1: 4295,6 m3/rok, - dla
wylotu WL-2: 3185,9 m3/rok, - dla wylotu WL-3: 1038,1 m3/rok
d) powierzchnie rzeczywistq i zredukowang zlewni odwadnianej przez wylot
— powierzchnia rzeczywista: Frwe1 = 16890 m2, Fowie= 12572 m2, Frz wiz = 4082 m?2
powierzchnia zredukowana: Fzwia= 6137 M2, Frwi2= 4418 m2, Fxwi3= 1483 m?
e) informacja, czy wody opadowe lub roztopowe sg uimowane w system kanalizacji zbiorczej
— dla przedmiotowej zlewni wody opadowe lub roztopowe ujmowane sg w system kanali-
zacji zbiorczej bez uktaddw retencji, z odprowadzeniem do isthiejgcego rowu gruntowe-
go oraz koryta Starego Wistoka poprzez wyloty WL-1, WL-2, WL-3
f) ilos¢ wdd opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemdw kanalizacji zbiorczej
z terendw uszczelnionych
- ilo§¢ wdd opadowo-roztopowych odprowadzanych do systemdw kanalizacyjnych z te-
rendw uszczelnionych wynosi — dla zZliewni wylotu WL-1: 3035,6 m3/rok, - dla zZlewni wylotu
WL-2: 2251,4 m3/rok, - dla zlewni wylotu WL-3: 733,6 m3/rok
g) rodzaj urzgdzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych iich pojemnose
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— brak urzgdzen do retencjonowania

h) stosunek pojemnosci urzgdzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych do
rocznego odptywu wod z terendw uszczelnionych
— wskaznik wynosi 0%

32. Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Pozwolenie wodnoprawne obejmuije:

e Uustuge wodng polegajgcg na wprowadzeniu woéd opadowo - roztopowych ujetych
w zamkniete systemy kanalizacyjne do wéd koryta ,,Starego Wistoka™ (dz. nr 773/4, jednostka
ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola Mata) poprzez istniejgcy réw zlokalizowany na dz nr. 771,
jednostka ewid.: 181001_1 tancut, obr. 0001 m. tanut dla wylotu WL-1 (nr dz. 777/1) oraz bezpo-
Srednio do wod koryta Starego Wistoka (dz. nr 773/4, jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr.
0007 Wola Mata) dla wylotéw WL-2 i WL-3 zlokalizowanych na dz. nr 773/4.

- wielkosé zlewni — wylot WL-1:

OINACIZENIE ZLEWNI WL-1

POWIERZCHNIA ZLEWNI m? 16890
POWIERZCHNIA ZLEWNI ZREDUKOWANA 6137
Drég - zanieczyszczona m? 3600
Chodnikdéw - zanieczyszczona m?2 1290
Powierzchnia biologicznie czynna m? 12000
Zanieczyszczona ogbtem m?2 4890
Niezanieczyszczona ogétem m?2 12000

PRZEPLYW CHARAKTERYSTYCZNY/ZLEWNIA

Przeptyw — teren niezanieczyszczony I/s 26,46
Przeptyw — teren zanieczyszczony I/s 63,75
Przeptyw - ogétem I/s 90,21
Przeptyw maksymainy m3/s 0,090
Przeptyw Sredni roczny - teren niezanieczyszczony m3/rok 1260,0
Przeptyw $redni roczny - teren zanieczyszczony m?3/rok 3035,6
Przeptyw s$redni roczny — ogétem m3/rok 4295,6

- wielkosé zlewni — wylot WL-2:

OINACIENIE ZLEWNI WL-2

POWIERZCHNIA ZLEWNI m?2 12527
POWIERZCHNIA ZLEWNI ZREDUKOWANA m?2 4418
Drég - zanieczyszczona m?2 2670
Chodnikéw - zanieczyszczona m? 957
Powierzchnia biologicznie czynna m?2 8900
Zanieczyszczona og6tem m?2 3627
Niezanieczyszczona ogétem m?2 8900

PRZEPLYW CHARAKTERYSTYCZNY/ZLEWNIA

Przeptyw — teren niezanieczyszczony I/s 19,62
Przeptyw — teren zanieczyszczony I/s 47,28
Przeptyw — ogétem I/s 66,90
Przeptyw maksymainy m?3/s 0,067
Przeptyw $redni roczny - teren niezanieczyszczony m?3/rok 934,5
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Przeptyw Sredni roczny — teren zanieczyszczony m3/rok 2251.,4
Przeptyw $redni roczny - ogétem m3/rok 3185,9
- wielko$é zlewni — wylot WL-3:

OINACIENIE ZLEWNI WL-3
POWIERZCHNIA ZLEWNI m?2 4082
POWIERZCHNIA ZLEWNI ZREDUKOWANA 1483
Drég - zanieczyszczona m? 870
Chodnikdéw - zanieczyszczona m?2 312
Powierzchnia biologicznie czynna m?2 2900
Zanieczyszczona og6tem m?2 1182
Niezanieczyszczona ogdtem m?2 2900
PRZEPLYW CHARAKTERYSTYCZNY/ZLEWNIA

Przeptyw — teren niezanieczyszczony I/s 6,39
Przeptyw — teren zanieczyszczony I/s 15,41
Przeptyw — ogétem I/s 21,80
Przeptyw maksymalny m?3/s 0,022
Przeptyw $redni roczny — teren niezanieczyszczony m?3/rok 304,5
Przeptyw $redni roczny — teren zanieczyszczony m3/rok 733,6
Przeptyw $redni roczny - ogétem m3/rok 1038,1

wykonanie urzgdzenia wodnego — polegajgcego na:
e budowie wylotéw WL-1, WL-2, WL-3 z umocnieniem dna i skarp na petng wysoko$¢ na dtu-
gosci 2,0 m od wylotu WL-1, na dtugosci 2,3 m od wylotu WL-2 i WL-3, ptytami betonowymi

azurowymi, na petng wysoko$é skarp, o parametrach:

OZINACZENIE/LOKALIZACJA SREDNICA RZEDNA DNA WSPOLRZEDNE

- wylot WL-1 Dw=600 mm 185,65 X =5541432,86

km drogi 0+260,00 (zabezpieczenie Y =7587866,32

prawa strona wylotu kratq)

nr dziatki: 777/1, jedn. ewid.:

181001_1 m. tancut obr. 0001

m. tancut

- umocnienie dna i skarp rowu punkt na wylocie w osi:
na petng wysokos¢ przy wylo- X1 =5541432,86

cie WL-1 na dtugosci 2,0 m od Y2 =7587866,32

wylotu punkt w osi rowu w odlegtos$ci 2 m od
nr dziatki: 777/1, 746, 747, 776 wylotu:

jedn. ewid.: 181001_1 m. tan- X2 = 5551435,65

cut obr. 0001 m. tahcut Y2 =7487865,09

- wylot WL-2 Dw=400 mm 186,45 X =5551021,50

km drogi 1+041,75 Y =7587232,90

prawa strona

nr dziatki: 773/4

jednostka  ewid.: 181003_2

Czarng, obr. 0007 Wola Mata

- umochnienie dna koryta ,Sta- punkt na wylocie w osi:
rego Wistoka” na dtugosci X1 =15551021,50

2,3 m od wylotu WL-2 Y1 =7587232,90

nr dziatki: 773/4 punkt w odlegtosci 2,3 m od wylotu
jednostka  ewid.: 181003_2 X2 = 5551023,94
Czarng, obr. 0007 Wola Mata Y2 =7587231,13

- wylot WL-3 Dw=400 mm 186,45 X =5551021,30

km drogi 1+045,65
prawa strona
nr dziatki: 773/4

Y =7587229,42
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jednostka  ewid.:  181003_2
Czarna, obr. 0007 Wola Mata

- umocnienie dna koryta ,Sta-
rego Wistoka” na dtugosci
2,3 m od wylotu WL-3

nr dziatki: 773/4

jednostka  ewid.:  181003_2
Czarng, obr. 0007 Wola Mata

punkt na wylocie w osi

X1 =5551021,30

Y1 =7587229,42

punkt w odlegtosci 2,3 m od wylotu
X2 =5551023,94

Y2 =7587231,13

e wykonanie urzgdzenia wodnego- polegajgcego na:

e przebudowie istniejgcego przepustu P-1 wraz z umocnieniem dna i skarp rowu przed prze-
pustem na dtugosci 2,0 m od przepustu, na petng wysoko$¢ skarp oraz z umochnieniem dna
koryta ,Starego Wistoka” na wylocie z przepustu na dtugosci 4,0 m - ptytami betonowymi

azurowymi, o parametrach:

OINACZENIE/LOKALIZACJA SREDNICA RZEDNA DNA WSPOLRZEDNE
- przepust P-1 Dw=1200 mm 186,40 — 186,35 | wlot:

km drogi 1+030,55 L=11T mb X =15551009,77
nr dziatki: 776, 554, 723 jedn. | (zabezpieczenie Y =7587231,83
ewid.: 181001_1 m. tancut obr. | wiotu i wylofu wylot:

0001 m. tancut kratq) X =5551020,47
nr dziatki: 773/4 Y =7587231,21

jednostka  ewid.:  181003_2
Czarna, obr. 0007 Wola Mata

- umocnienie dna i skarp rowu
na dtugosci 2,0 m przed wlo-
tem do przepustu

nr dziatki: 723, 689/3

jedn. ewid.: 181001_1 m. tan-
cut obr. 0001 m. tahcut

i dna koryta ,,Starego Wistoka”
na dtugosci 4,0 m za wylotem z

przepustu
nr dziatki: 773/4
jednostka  ewid.:  181003_2

Czarna, obr. 0007 Wola Mata

punkt w osi w odlegtosci 2,0 m od
przepustu na wlocie

X1 =15551007,76

Y1 =7587231,96

punkt w osi na wlocie do przepustu
X2 =5551009,77

Y2 =7587231,83

punkt w osi na wylocie z przepustu

X1 =15551020,47

Y1 =7587231,21

punkt w osi w odlegto$ci 40 m od
przepustu na wylocie

X2 =5551023,74

Y2 =7587231,13

e zabezpieczenie skarp istniejgcego koryta ,Starego Wistoka” poprzez umocnienie ich ele-
mentami prefabrykowanymi, betonowymi oraz narzutem z kamieni o parametrach:

OINACZENIE/LOKALIZACJA WSPOLRZEDNE

- zabezpieczenie na odcinku UB-1:

UB-1 — UB-2 X =5551040,21; Y = 7587294,96
km drogi 0+962,85 - 1+027,60, L=64,75 m UB-2:

prawa strona
nr dz. 773/4 jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola Mata
nr dz. 776 jedn. ewid.: 181001_1 m. tahcut obr. 0001 m. tahcut

X =5551023,10; Y = 7587233,24

- zabezpieczenie na odcinku

UB-3 — UB-4

km drogi 1+032,05 - 1+138,20, L=106,15 m, (elementy betonowe na
dtugosci L=6,95 m)

prawa strona

nr dz. 773/4 jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola Mata;
nr dz. 554 jedn. ewid.: 181001_1 m. tancut obr. 0001 m. tahcut

UB-3:
X =5551022,60; Y = 7587229,03
UB-4:
X =5551049,24; Y = 7587135,25

Dopuszczalne do zrzutu wartos$ci stezen zanieczyszczeh wynoszg:

e zawarto$¢ zawiesin ogdinych - nie wieksza niz 100 mg/I
e zanieczyszczeh ropopochodnych - nie wieksza niz 15 mg/I

Opracowat:
Grzegorz Bednarski
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BURMISTRZ MIASTA EANCUTA
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 LANCUT

Lancut, dnia f%stycznia 2020 r.

050.6220.11.2019
Decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach

Dzialajgc na podstawie:

- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust.1, art. 75 ust.1 pkt 4 i ust. 4, art. 84, art. 85 ust.1 i ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko /Dz.U.2018.2081 ze zm./;

- § 3 ust.1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministroéw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko /Dz.U.2019.1839/;

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
/Dz.U.2018.2096 ze zm./;

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Burmistrza Miasta Laficuta, ul. Plac Sobieskiego
18, 37-100 Laficut, reprezentowanego przez Pana Michata Hul, w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: Rozbudowa publicznej drogi
gminnej — ul. Wiejskiej w Larncucie

orzekam:

1) stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
przedsiewziecia pn.: Rozbudowa publicznej drogi gminnej - ul. Wiejskiej w Larcucie,

2) okreslam warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji przedsiewziecia,
ze szczegblnym  uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych:

a. wycinka drzew powinna zosta¢ przeprowadzona poza okresem legowym
ptakow, tj. poza terminem od 1 marca do 31 sierpnia;

b. drzewa rosngce w sgsiedztwie przedmiotowego przedsiewziecia, narazone na
uszkodzenia w trakcie prowadzenia prac, zostana na czas realizacji robot
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi;

3) charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalgcznik do decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Do Burmistrza Miasta Lafncuta w dniu 30 pazdziernika 2019 r. wptynal wniosek
(zmodyfikowany w dniu 5 listopada 2019 r.) Inwestora: Burmistrza Miasta Lancuta,
reprezentowanego przez Pana Michata Hul, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: Rozbudowa publicznej drogi gminnej
— ul. Wiejskiej w Lancucie.

Do wniosku w sprawie wydania ww. decyzji dofaczono wymagane prawem
dokumenty, w tym Karte informacyjna przedsigwziecia, ktdrg opracowat mgr inz. Michat
Hul. Przedtozona karta zawiera dane okres$lone w art. 62a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
r. o udostegpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (dalej jako: ustawa 00$) oraz
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w sposéb dostateczny przedstawia zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony
srodowiska, pozwalajgce oceni¢ skale mozliwych oddziatywan planowanego zamierzenia
inwestycyjnego na srodowisko.

Informacje o wniosku zamieszczono w publicznie dostgpnym wykazie danych
o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie — Karta nr 61/2019.

7 uwagi na charakter wnioskowanego zamierzenia, Inwestor zakwalifikowat je do
przedsiewzig¢ wymienionych w § 3 ust.l pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
/Dz.U.2019.1839/, tj.: , drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsiewzigcia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust.1 pkt 31i 32 lub obiekty mostowe w ciqgu drogi
o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drog lub obiektow mostowych, stuzgcych
do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktdrych mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. 0 ochronie przyrody”. W zwiazku z powyzszym, realizacja ww. przedsigwzigcia zgodnie
z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy oo$, w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 62 ww. rozporzadzenia, wymaga
uzyskania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach.

Ponadto, analiza przedlozonych przez peilnomocnika Wnioskodawcy dokumentéw
wykazala, ze ww. przedsiewzigcie realizowane bedzie na terenie miasta Lancuta oraz na
niewielkim fragmencie na terenie Gminy Czarna, w miejscowosci Wola Mala.
W zwiazku z tym, Ze na obszarze Gminy Miasto Lancut znajduje si¢ najwigksza czgs¢ terenu,
na ktérym ma by¢ realizowane przedsigwzigcie, na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4
ustawy 00§, Burmistrz Miasta Lafcuta jest organem wiasciwym do wydania decyzji
érodowiskowej w przedmiotowej sprawie, po zasiggnieciu opinii Wojta Gminy Czarna.
W dniu 16 grudnia 2019 r. do tut. Urzedu wplyneto postanowienie Wojta pozytywnie
opiniujgce planowane zadanie inwestycyjne.

W ramach przedmiotowego post¢powania, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy 00§,
Burmistrz Miasta Laficuta, pismem z dnia 7 listopada 2019 r., zwrdcil si¢ rowniez do: organu
ds. ochrony $rodowiska-Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, organu
whasciwego do wydania oceny wodnoprawnej - Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lancucie,
z pro$ba o wydanie opinii dotyczacej potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko dla analizowanego przedsiewziecia lub dokonanie uzgodnienia w drodze
postanowienia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lancucie, w przestanej opinii sanitarnej
z dnia 21 listopada 2019 r, znak: PSNZ.4540.15.1.2019 oraz Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, w otrzymanej opinii wodnoprawnej z dnia
22 listopada 2019 r., znak: RZ.RZS.436.747.2019.DS uznali, ze planowane przedsiewziecie
nie wymaga koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko.

Rowniez Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, w przestanej opinii
z dnia 5 grudnia 2019 r., znak: W008.4220.10.16.2019.KR .4 uznal, ze dla planowanego
przedsigwzigcia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko i okreslil warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji przedsiewziecia.

Po przeanalizowaniu catosci zgromadzonego materialu dowodowego, w tym Karty
informacyjnej przedsiewzigcia oraz uwzglednieniu kryteriow selekcji okreslonych w art. 63
ust.] ustawy 00§, na podstawie ktérych dokonano analizy przewidywanych oddziatywan
przedsiewzigcia na poszezegolne elementy Srodowiska, bedace w zasiggu jego oddzialywania,
Burmistrz Miasta Lancuta podzielit zdanie wszystkich opiniujgcych organdéw uznajgc, ze
wystarczajgcym dokumentem do okreslenia uwarunkowan s$rodowiskowych realizacji
przedmiotowej inwestycji bedzie przedtozona Karta informacyjna przedsigwzigcia.
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Stronom postgpowania zapewniono czynny udzial w kazdym stadium postepowania,
a przed wydaniem niniejszej decyzji umozliwiono im wypowiedzenie sie co do zebranych
dowodéw i materiatdw w przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 10 Kpa poprzez
Obwieszczenie z dnia 17 grudnia 2019 r., znak: 0S0.6220.11.2019. W zwigzku z ww,
Obwieszczeniem, w tut. Urzgdzie zadna ze stron postgpowania lub zainteresowana sprawa nie
wyrazita checi zapoznania si¢ ze zgromadzong dokumentacja, jak réwniez nie zostaly
wniesione zadne uwagi do postepowania.

W ramach planowanego przedsigwzigcia Wnioskodawca przewiduje rozbudowe ulicy
Wiejskiej, ktora swoj poczatek zaczyna na skrzyzowaniu z ulicg Podzwierzyniec /DW877/
oraz konczy na skrzyzowaniu z ulicg Podwistocze. Sumaryczna dhugo$é planowanego zadania
inwestycyjnego to okoto 1,2 km. Projektowana trasa bedzie przebiegaé¢ sytuacyjnie w $ladzie
przyblizonym do istniejgcego oraz bedzie dostosowana wysoko$ciowo do istniejacej
zabudowy 1 terendéw przylegtych. W ramach rozbudowy drogi, przebiegajacej czesciowo poza
istniejacym pasem drogowym planuje si¢ wykona¢ w szczegdlnosci: nowg nawierzchnie
o szerokosci jezdni 6,0 m /do 7.5 m na tukach/, dostosowanie konstrukcji jezdni w celu
uzyskania parametrow wymaganych dla drogi klasy L, budowe chodnika, roboty ziemne,
budowe lub przebudowe¢ zjazdéw na dziatki przylegle do ulicy, montaz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu, budowe oraz przebudowe kanalizacji deszczowej, budowe oraz
przebudowg oswietlenia ulicznego, zabezpieczenie kolizji z istniejacym uzbrojeniem.,

Konieczno$¢ rozbudowy tej ulicy wynika m.in. z nastepujacych przestanek
techniczno-ekonomicznych: dostosowanie parametréw technicznych do drogi klasy L — zty
stan techniczny istniejacej ulicy, stworzenie warunkéw umozliwiajacych bezpieczne
korzystanie z ulicy przez pieszych oraz pojazdy. Po realizacji zadania nastapi wigc poprawa
warunkdw i bezpieczenstwa ruchu pieszego oraz samochodowego.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy rozbudowy drogi publicznej, ktéra w mysl art. 80
ust. 2 ustawy oos nie wymaga stwierdzenia zgodnosci lokalizacji przedsiewzigcia
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli zostal on
uchwalony.

W czasie realizacji przedsigwzigeia wystapi oddzialywanie na klimat akustyczny
1 jakos¢ powietrza, ktérego nie mozna wyeliminowaé, a ktore bedzie mialo charakter
okresowy i odwracalny. Zwigzane bedzie m.in. z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz
pojazdéw transportujagcych wykorzystywane na placu budowy materialy /m.in. koparek,
tadowarek, spycharek/. W celu ograniczenia oddziatywania fazy realizacji na jakos$é
powietrza przewiduje si¢ wykorzystanie na placu budowy maszyn i pojazdéw sprawnych
technicznie, a materialy sypkie bedg zabezpieczane plandekami w celu ograniczenia pylenia.
Dodatkowo, prace budowlane prowadzone beda w porze dziennej, tj. w godzinach
od 6% do 22%. Z uwagi na liniowy charakter rob6t oraz krétki termin wykonania prac,
ucigzliwe oddziatywania zwigzane z klimatem akustycznym ustgpig wraz z zakonczeniem
realizacji przedsigwzigcia. Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji, prace
budowlane zwigzane z kompleksowym zrealizowaniem zamierzenia trwaé beda
szacunkowo okolo 4 miesiecy.

Zrédtem emisji hatasu do $rodowiska w fazie eksploatacji przebudowanej drogi bedzie
wylacznie hatas drogowy, powodowany przejazdem samochodéw osobowych, dostawczych
i cigzarowych. Na podstawie dokonanych pomiaréw ruchu okreslono wielko$¢ ruchu jako
nieznaczny i bedg to jednak gltéwnie samochody osobowe. Na podstawie tych danych
ustalono prognozowany ruch na ulicy planowanej do rozbudowy, tj. okolo 28 pojazdéw
/godzing. Poruszajgce si¢ pojazdy bedg wiec miaty znikomy wptyw na lokalny stan jakosci
powietrza. Emisja z silnikow pojazdéw nie spowoduje pogorszenia standardéw jakosci
powietrza i nie przyczyni si¢ do przekroczen wartosci dopuszezalnych.
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Ponadto, poprawa nawierzchni jezdni ograniczy emisje hatasu do srodowiska. Wobec
powyzszego przewiduje sig¢, ze dopuszczalne wartosci poziomu hafasu dla pory dzienne;
i nocnej, nie zostang przekroczone i spelnione beda wymagania rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu
w Srodowisku /Dz.U.2014.112/.

Zarowno realizacja, jak i eksploatacja planowanego przedsigwzigcia bgdzie skutkowaé
powstawaniem odpadéw typowych dla tego typu przedsigwzigc. Przy gospodarowaniu
wytworzonymi odpadami przestrzegane bgda ogdlne zasady wynikajgce z ustawy z dnia
14 grudnia 2012 1. o odpadach /Dz.U.2019.701 ze zm./. Zostana one poddane selektywnej
zbibree, magazynowane w pojemnikach odpowiednio dostosowanych do rodzaju odpadow,
skladowanych czasowo W wyznaczonym miejscu, W sposoéb zapobiegajacy ich
rozprzestrzenianiu si¢ oraz przekazane podmiotom posiadajgcym wymagane prawem
zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly /Dz.U.2016.1911 ze
zm./, teren przedsiewziecia znajduje sie w obrgbie jednolitej czgsci wod powierzchniowych
., Mikoska”, o kodzie: PLRW 200016226756, typ 16 (potok nizinny lessowy lub gliniasty)
Jest monitorowang, silnie zmieniong czg¢scia wod (ocena ekspercka), w ziym stanie
i zagrozong ryzykiem nieosiggniecia celu $rodowiskowego, ktérymi sg dobry potencjat
ekologiczny oraz dobry stan chemiczny
Ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych przedhuzono termin osiggnigcia ww. celdw
srodowiskowych do 2021 r. Powyzsza zlewnia nie zostata zaliczona do obszarow
chronionych wyznaczonych do ochrony przedmiotéw ochrony zaleznych od wod.

Ponadto, analizowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie jednolitej czesci
wod podziemnych (JCWPA) o kodzie PLGW2000153, bedacej monitorowana czgscig wod,
w dobrym stanie ilo§ciowym i chemicznym oraz niezagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celow
srodowiskowych, ktérymi sa zachowanie dobrego stanu ilo$ciowego oraz chemicznego, bez
derogacji. Omawiana JCWPd zostala zaliczona do obszaréw chronionych przeznaczonych do
poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludno$ci w wodg przeznaczong do spozycia.

Ponadto obszar objety inwestycjg znajduje si¢ na terenach zagrozenia i ryzyka
wystgpienia powodzi o prawdopodobienstwie wystgpienia Q1%, Q0,2% oraz w granicy
zasiggu Gléwnego Zbiornika W6d Podziemnych nr 425 ,,Zbiornik Debica-Stalowa Wola-
Rzeszé6w”. Przedmiotowe przedsiewzigcie zostanie zlokalizowane réwniez poza granicami
uje¢ wod podziemnych i powierzchniowych oraz wyznaczonymi dla nich strefami
ochronnymi.

Z treéci Karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, iz zapotrzebowanie na wodg do
celow budowlanych i socjalno-bytowych na etapie realizacji przedsigwzigcia bedzie
zapewnione z beczkowozow. Przewidywane zuzycie wody podczas budowy wyniesie okoto
30 m’/miesiac.

Powstajace $cieki socjalno-bytowe z terenu inwestycji beda gromadzone
w przenosnych sanitariatach typu TOI-TOI wyposazonych w bezodplywowe zbiorniki,
zlokalizowanych na terenie budowy.
Urzadzenia sanitarne bedg oprézniane przez specjalistyczng firme serwisows, posiadajaca
stosowne uprawnienia. Podczas eksploatacji nie przewiduje si¢ generowania Sciekow
sanitarnych. W zwigzku z tym, iz przedsi¢wzigcie nie ma charakteru produkcyjnego, nie
przewiduje si¢ powstawania sciekéw technologicznych (przemystowych).

W celu ochrony - §rodowiska gruntowo-wodnego, zostanie zastosowany sprzet
wylacznie sprawny technicznie, posiadajacy wazne przeglady oraz atesty. Miejsca postoju
i konserwacji maszyn budowlanych zostang odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscig
wycieku substancji ropopochodnych i przedostaniem si¢ ich do gruntéw, wod lub kanalizacji.
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Inwestor zapewnia, iz zaplecze budowy zostanie zorganizowane mozliwie daleko od
istniejacych ciekéw wodnych, poza terenem narazonym na wody powodziowe, ale na terenie
przewidzianym do zajecia przez przedsigwzigcie. Maszyny oraz stosowany sprzet beda
tankowane poza terenem inwestycji. W przypadku wystapienia powaznej awarii zostang
zablokowane wyloty z rowdw przy zastosowaniu doraznych zastawek oraz sorbentdw.

Odprowadzenie S$ciekow deszczowych z drogi odbywaé sie bedzie przez system
spadkéw poprzecznych i podtuznych do projektowanej kanalizacji deszczowej. Planuje sie
wykonanie studzienek Sciekowych w iloSci koniecznej do zebrania wszystkich wod
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikow. W zwigzku z zalozonym niewielkim
natezeniem ruchu pojazdéw, poruszajacych si¢ po analizowanej drodze przewiduje sie, iz
prognozowane wartosci stezefi zanieczyszczen w wodach opadowych lub roztopowych
odprowadzanych z powierzchni drogi, beda spelnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wod  lub do urzqdzen wodnych /Dz.U.2019.1311/,
w zakresie dopuszczalnych wartoéci zawiesiny ogélnej /100 mg/dm?3/ oraz weglowodordéw
ropopochodnych /15 mg/dm?/. Inwestor w zwigzku z tym nie przewiduje podczyszczania wod
opadowo-roztopowych przed ich odprowadzeniem do odbiornika.

W zwigzku z rozbudowg drogi gminnej nie przewiduje si¢ koniecznosci statego
odwadniania wykopéw budowlanych.

Charakter przedsigwzigcia i planowane do zastosowania ww. dzialania oraz $rodki
minimalizujgce wplyw tego zadania na srodowisko wskazuja, ze zamierzenie nie spowoduje
znaczgco negatywnych oddzialywan na $rodowisko gruntowo-wodne, w tym stan jednolitych
czgsci wod powierzchniowych i podziemnych. Jednoczesnie przedsiewziecie nie bedzie
wplywa¢ negatywnie na mozliwo$¢ osiagniecia celow srodowiskowych, wyznaczonych dla
Jjednolitych cze¢dci wod oraz dla obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art. 4 ust. 1 lit. ¢
Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r.
ustanawiajgcej ramy wspdlnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej.

Planowane do  zrealizowania przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza
wielkopowierzchniowymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust.1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz.U.2018.1614 ze zm./, w tym poza
granicami obszarow Natura 2000. Najblizej potozonym obszarem Natura 2000 wzgledem
planowanej inwestycji jest obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty ,Nad Husowem”
PLH180025. Zlokalizowany jest w odleglosci ok. 12 km od usytuowania przedmiotowej
inwestycji. Pozostate obszary wchodzace w skiad sieci Natura 2000 znajdujg sie w znacznie
wiekszej odleglosci.

Teren planowanego przedsiewziecia lezy poza granicami gléwnych korytarzy
ekologicznych, wyznaczonych w Projekcie korytarzy ekologicznych tgczqeych Europejskg
Sie¢ Natura 2000 w Polsce /Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyfski M.,
Mystajek R. W., Niedziatkowski K., Jedrzejewska B., Wojcik J. M., Zalewska H., Pilo M.
2005; zaktualizowanym w latach 2010 - 2012 przez Instytut Biologii Ssakéw PAN
w Bialowiezy).

Teren przeznaczony pod przedmiotowe przedsigwzigeie wykorzystywany jest na cele
komunikacji, stuzac gléwnie ruchowi samochodowemu. Zagospodarowanie istniejacego
terenu stanowig elementy konstrukcyjne drogi, tj. jezdnia, pobocza, zjazdy, rowy drogowe
oraz przepusty. Na terenie przedsigwzigcia zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu.
7 uwagi na fakt, iz projektowana ulica przebiega przez obszar zabudowy miejskiej (budynki
jednorodzinne, handlowo-ustugowe oraz przemystowe), wystepujaca na nim roglinnosé
wynika  bezposrednio z  zagospodarowania terenu (trawniki, ogrody, sady).

Strona 5z 10

50



Teren przeznaczony pod inwestycje to w wigkszosci siedliska antropogeniczne. Szata roslinna
zlokalizowana na zadanym terenie charakteryzuje si¢ brakiem szczegdlnych cech zwigzanych
z wystepowaniem chronionych gatunkow roslin i grzybéw. Zgodnie z zapisami przedlozone;j
Karty informacyjnej przedsiewzigcia na omawianym terenie nie stwierdzono ww. gatunkow
chronionych.

W ramach planowanego zadania zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew/krzewow, ktora
zostanie przeprowadzona poza okresem lggowym ptakéw. Zgodnie z zapisami Karty, pnie
drzew rosngcych w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robdét ziemnych zostang
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. W poblizu drzew nie beda
magazynowane materiaty budowlane. Warstwa humusu po zdjeciu bedzie magazynowana,
a nastepnie wykorzystana do rekultywacji terenu.

Planowane przedsiewziecie ze wzgledu na rodzaj, skale i lokalizacje, jak réwniez
uwzgledniajgc jego charakter i zasigg generowanych oddzialywan na srodowisko oraz
wskazane warunki jego realizacji, nie bedzie wigzaé si¢ ze znaczaco negatywnym wplywem
na $rodowisko przyrodnicze oraz nie b¢dzie oddziatywaé w sposéb znaczacy na przedmioty
i cele ww. obszaru Natura 2000, na jego integralnos¢ oraz spojnos¢ sieci Natura 2000.
W zwiazku z powyzszym, nie jest obowiazkowe przeprowadzenie oceny oddziatywania na
érodowisko, w szczegdlnosci nie jest konieczne przeprowadzenie odpowiedniej oceny
oddziatywania, wymaganej zapisami art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja
1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w sasiedztwie obszaréw wodno-blotnych
oraz innych obszaréw o plytkim zaleganiu wod podziemnych - koryto ,,Starego Wistoka”,
ktére w stanie obecnym stanowi zastoisko wodne. Inwestor w Karcie zapewnia, ze nie bgdzie
negatywnego oddzialywania na ten obszar. Niweleta drogi w jego sgsiedztwie zostanie
wyniesiona do wysoko$ci terenéw przyleglych po przeciwleglej stronie drogi. Skarpy ww.
zastoiska zostang umocnione i wyprofilowane w dostosowaniu do nowoprojektowanego
uktadu drogowego.

W km 0+650 po stronie prawej zlokalizowane jest osuwisko, wobec ktdrego zostanie
przeprowadzona analiza oraz w razie koniecznosci zostanie zaprojektowane zabezpieczenie.

Planowane do realizacji zadanie powigzane jest funkcjonalnie z istniejacym ukladem
drogowym. Majgc na uwadze lokalizacj¢ i skale zamierzenia oraz jego przewidywany lokalny
zasieg oddzialywania, nie przewiduje si¢ wystapienia znaczacego skumulowanego
oddziatywania. W  trakcie realizacji inwestycji przewiduje si¢  krétkotrwate
i przemijajace ucigzliwosci dla $rodowiska. Sama wielko$¢ oddzialywan nie spowoduje
trwatych skutkéw w zadnym komponencie $rodowiska. Analizowane przedsigwzigcie nie
wigze sie rowniez z ponadlokalnym, dlugotrwalym oraz nieodwracalnym zasiggiem
oddzialywania.

Wedtug wiedzy jaka posiada organ na czas wydawania niniejszej decyzji
srodowiskowej, w bezposrednim sasiedztwie planowanej rozbudowy drogi gminnej nie bgdg
realizowane inne przedsiewzigcia, stad nie zachodzi zagrozenie kumulowania sig¢
oddziatywan na $rodowisko. W zwigzku z powyzszym, przedstawienie skumulowanego
oddziatywania planowanego zamierzenia na poszczegélne elementy Srodowiska,
w szczegolnosci kumulowania si¢ innych oddziatywan przedsiewzieé na tym obszarze jest na
tym etapie trudne do ustalenia.

Inwestycja nie wigze si¢ z realizowaniem przedsigwzigcia na terenie zakladu
o zwiekszonym badz duzym ryzyku pojawienia si¢ awarii przemystlowej w mysl
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujgcych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zakladu
do zakladu o zwigkszonym ryzyku Iub duzym ryzyku wysigpienia powainej awarii
przemystowej (Dz.U.2016.138). W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci okreslenia
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wymogdéw w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii. Planowane zamierzenie inwestycyjne
nie bedzie roéwniez Zrédiem katastrof naturalnych i budowlanych. Jedynym
niebezpieczefistwem dla srodowiska moze by¢ ewentualne wydostanie si¢ paliwa oraz olejéw
do srodowiska gruntowo-wodnego, z poruszajacych si¢ po drodze pojazdéw.

W obrebie i bezposrednim sgsiedztwie nie wystepuja dobra mineralne, jak réwniez
udokumentowane i eksploatowane ztoza surowcéw. Teren planowanego przedsiewziecia jest
potozony poza granicami Zabytkowego Zespotu Miasta Lanicuta wpisanego do wojewodzkiej
ewidencji zabytkdw, jest polozony poza strefami A — pelnej ochrony historycznej struktury
przestrzennej i strefami B — ochrony zachowanych elementéw zabytkowych. Na terenie
planowanej inwestycji nie wystepuja takze obiekty zabytkowe i stanowiska archeologiczne
wpisane do gminnej ewidencji zabytkow.

Przedsigwzigcie realizowane bedzie réwniez poza:

- obszarami o duzej ge¢stosei zaludnienia,

- obszarami wodno-blotnymi wpisanymi na liste obszar6w ,,Ramsar”,

- obszarami wybrzezy, obszarami przylegajacymi do jezior, gorskimi lub le$nymi,

- obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej,

- obszarami, na ktérych przekroczone zostaly standardy jakoséci S$rodowiska, wobec
powyzszego nie okreslono uwarunkowan w tym zakresie.

Z uwagi na znaczng odleglos¢ od najblizszej granicy pafstwa oraz przewidywany
lokalny zasigg oddzialywania przedsigwzigcia wskutek wprowadzanych do $rodowiska
substancji i energii, nie wystgpi oddziatywanie o charakterze transgranicznym w zadnym
komponencie $rodowiska.

Majgc na uwadze, iz planowane przedsigwziecie dotyczy istniejgcej infrastruktury
drogowej stwierdza si¢, ze nie wplynie ono istotnie na zmiane klimatu. Poprawa jakosci
nawierzchni drogi, a za tym i poprawa plynnosci ruchu, zmniejszy emisje spalin, w tym
gazow cieplarnianych, z poruszajgcych si¢ po drodze pojazdéw. W zwigzku z tym, ze
planowane przedsigwzigcie zwigzane jest z rozbudows ulicy, a droga ta wpisana jest w
krajobraz juz od wielu lat, nie przewiduje si¢ oddziatywania planowanego przedsiewziecia na
krajobraz.

Z przeprowadzonego postgpowania, w tym analizy cato$ci zgromadzonego materialu
dowodowego w sprawie wynika, ze odstapienie od obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko dla rozbudowy drogi gminnej jest uzasadnione. Sposéb
realizacji 1 eksploatacji przedsigwzigcia, przy zachowaniu metod prowadzenia prac oraz
rozwigzan technologicznych okreslonych w Karcie informacyjnej przedsigwziecia pozwoli na
dotrzymanie obowigzujacych standardéw jako$ci $rodowiska, w tym zdrowia ludzi na
obszarze W zasiegu oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia.
Wykonanie odpowiedniej podbudowy i nawierzchni jezdni, z odpowiednim odwodnieniem,
przyczyni si¢ do poprawy bezpieczefistwa ruchu kolowego i komunikacji pieszych.

Majac na uwadze powyzsze okolicznosci, na podstawie przepisow przywolanych
w podstawie prawnej, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Rzeszowie, za posrednictwem Burmistrza Miasta FLancuta,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
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prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

3. Organ odwolawczy moze przeprowadzi¢ na zadanie strony lub z urzgdu dodatkowe
postepowanie w celu uzupelnienia dowodéw i materiatow w sprawie albo zleci¢
przeprowadzenie tego postgpowania organowi, ktory wydat decyzje.

Czynnos¢ urzedowa nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia

16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej /Dz.U.2019.1000/.

Otrzymujq:
1. Pan Michal Hul- pelnomocnik Inwestora

2. Strony postgpowania za posrednictwem Urzedu Gminy Czarna, 37-125 Czarna 260
zgodnie z art. 49 Kpa w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy oos w formie obwieszczenia — na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy Czarna i na tablicy ogloszen Urzedu
Gminy Czarna oraz w miejscu planowanego przedsigwzigcia

3. Strony postgpowania zgodnie z art. 49 Kpa w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy o0oS
w formie obwieszczenia — za posrednictwem BIP i tablicy ogloszen Urzedu Miasta Lancuta,
ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut oraz w miejscu planowanego przedsigwzigcia —
tablica ogloszen przy ul. Wiejskiej w Lancucie

4. a/a

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lancucie,
ul. Mickiewicza 6

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie,
al. J. Pitsudskiego 38

3. Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 17 B

4. Wojt Gminy Czarna, 37-125 Czarna 260

Decyzja niniejsza stata sie ostateczna

Z dniem ....... 4503 .............. 2040 . MIAS"TA I‘JANCUTA
ul. Plac Sobieskiego 18
37-100 LANCUT

tel. +48 17 249 04 08
Gospodarki Odpadami e.mail: srodowisko@um-lancut.pl
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Zalgeznik do decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach
znak 0S0.6220.11.2019 z dn.13.01.2020 .

Charakterystyka przedsigwzigcia pn.: Rozbudowa publicznej drogi gminnej — ul. Wiejskiej w Lancucie

Tabela 1. Parametry istniejacej ulicy

Ulica Wiejska w Lancucie — droga gminna

Tabela 2.

klasa techniczna drogi L

dopl.lszczaln_e obciazenie 80 kN/od

nawierzchni

kategoria ruchu KR 1

’ . bitumiczna szerokoéci 3,0 m o szerokosci

jezdnia 3,0-4.5 m

chodniki Brak chodnika

pobocza gruntowe szerokosci 0,5m lub brak
kanalizacja deszczowa, systemem otwartych

odwodnienie rowoOw trawiastych, przepusty pod korona

drogi

dostgpnosé do drogi

poprzez skrzyzowania jednopoziomowe
i zjazdy indywidualne.

Parametry projektowanej ulicy

Ulica Wiejska w Lancucie — droga gminna

klasa techniczna drogi Ls

dopl‘lszczah!e obciazenie 100 kN/o§

nawierzchni

kategoria ruchu KR2-KR3

jezdnia bitumiczna szer. 6,0 m (7,5 m)
Chodnik Szerokos$é 2,0 m

pobocza Gruntowe o szerokos$ci 0,5-1,0 m
odwodnienie Kanalizacja deszczowa

dostepnosé do drogi

poprzez skrzyzowania jednopoziomowe

i zjazdy indywidualne.

Ogoblny opis zalozonej technologii robot:

— roboty przygotowawcze — rozebranie elementéw drogi kolidujacych z projektowana
inwestycjg tj.: nawierzchnia bitumiczna jezdni, podbudowa z kruszywa, zdjecie
warstwy ziemi urodzajnej — humusu, czyszczenie row6w, $cinanie poboczy transport
materiatéw z rozbiorki transportem kotowym;

— rozbudowa ulicy — roboty ziemne: wykonanie wykopéw, wykonanie warstw
podbudowy i nawierzchni jezdni i chodnikéw przy pomocy typowego sprzetu takiego
jak: koparki, walce, dzwigi; ewentualne wykonanie rowéw krytych przy pomocy
typowego sprze¢tu takiego jak: koparki, dzwigi;

— ewentualne zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu (wodociggowych, sieci
teletechnicznych, elektroenergetycznych, gazowych) — przy pomocy typowego sprzetu
tj. koparki itp.;

Strona 9 z 10



— roboty wykonczeniowe - wykonanie i montaz oznakowania poziomego
i pionowego; humusowanie i obsianie traws, przywrécenie terenu inwestycji do stanu
pierwotnego.

Planowana powierzchnia zajmowana przez projektowane elementy przedsigwzigcia
wynosi¢ bedzie okoto 16 200 m?, w tym:
— powierzchnia jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego — okoto 7 750 m?

— powierzchnia projektowanych chodnikow i zjazdéw z kostki brukowej — okoto
2 900 m*.

Materiaty wykorzystywane w toku budowy to m.in.: woda, piasek, kruszywo, kamien
lamany, beton asfaltowy, beton cementowy, prefabrykaty betonowe, stal, farby, urzadzenia
infrastruktury technicznej i bezpieczenstwa ruchu, humus, paliwo do sprzetu uzywanego na
budowie. Na obecnym etapie, przed ostatecznym wykonaniem projektu wykonawczego, nie
sa znane przewidywane ilodci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowcow, materialéw, paliw oraz energii w okresie realizacji inwestycji. Ponadto ilosci te
zalezne beda réwniez posrednio od przyszlego Wykonawey rob6t (m.in. od sprzetu
technicznego jakiego bedzie uzywat).

Orientacyjne  zuzycie  wody  podczas  budowy to  ok. 30m’/miesigc.
Orientacyjne zuzycie paliw i energii podczas budowy: 2700kg olej napgdowy oraz 300 kWh
energia elektryczna.

W fazie eksploatacji bedzie wystgpowalo zapotrzebowanie na $rodki do utrzymania
zimowego ulicy — s6l i piasek (zalezne od warunkéw atmosferycznych). Srednio ilo$é ta
wynosi okoto 1,5 kg/m? utrzymywanej powierzchni ulicy. Ponadto wystapi koniecznosc
biezacego utrzymania terendow zieleni (w tym koszenie). Zuzycie tych materialdw begdzie
zalezne od sposobow i zasad eksploatacji ulicy oraz bedzie takie samo jak dla pozostalej
czeéci drog eksploatowanych przez tego samego zarzadeg.

Przewidywane zuzycie przez zarzadcg podstawowych surowcow i materialow, paliw oraz
energii w toku eksploatacji omawianego odcinka jest szacowane na:
— $rodki zimowego utrzymania drég — w zaleznosci od warunkéw pogodowych — na
dotychczasowych zasadach rzedu 1 kg/m® na sezon a w przypadku wyjatkowo
niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych 2 kg/ m? w ciagu sezonu.
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Parfistwowe
Gospodarstwo Wodne
Waody Polskie

tarteut, 07.09.2018 1.

RZ.1.3.434.259.2018.TN

DROGPROJEKT

Nadzorowanie i Projektowanie Drog
Halina Hatajko , O5. Witosa 4/8
37-500 Jarostaw

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.08.2018r. w sprawie odprowadzania wéd opadowo - roztopowych
w zwiazku 2  opracowaniem  projekiu  koncepcyjnego . Rozbudowy  ulicy  Wiejskie]

w tahcucie od km0+000-2+4500". Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny
w tafcucie opiniuje przedmiotowq inwestycjg pod nastepujacymi warunkami:

1. Na wykonanie urzgdzert wodnych (wylotdw z projektowanego kolektora deszczowego) oraz szczegdine
korzystanie z wod {wprowadzenie iciekow deszczowych do rowdw) nalezy uzyskaé pozwolenie
wodnoprawne. '

2. Operat wodnoprawny na w/w przedmiotowy cel nalezy przedtozy¢ do Nadzoru Wodnego w Lanicucie
celerm uzgodnienia,

3. W rejonie usytuowania wylotow kanalizacji deszczowej nalezy ubezpieczy¢ dno i skarpe rowow ptytami
azurowymi typu ,Jombo” 90x60x10 na dt. 2,0 m ponizej | powyiej wylotéw. Wyloty  powinny by¢
typu cietkiego wylewane z betonu zakoticzone gurtem betonowym.

4. Utrzymanie wylotdw 2 kolektora deszczowego wraz 2 wykonaniem ubezpleczenia rowow w rejonie
wylotéw nalezeé bedzie do wiaiciciela przedmiotowych wylotéw.

rownik:
Madzoru/Wodnego

Ve
Tadéusz Pieta

Otrzymuia:
1. Adresat
2. Aa

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnef w Rzeszowie

Nadzor Wodny w taricucie '

ul. Kolejowa 24, 37-100 kafcut www.wody.gov.pl
Tel.: +48 17 225 20 40, £-mail: nw-lancut@wody.gov.pl
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tancut, dnia 13.07.2020 r.

STAROSTA EANCUCKI
GN.6845.3.2020

PROJEKT — CONSULTING
Lipie 43
36-060 Glogow Malopolski

Po analizie tresci wniosku z dnia 06.07.2020 r. znak: L.dz. 01/07/2020, dziatajac
za Skarb Panstwa, bedacego wlascicielem dziatki nr 773/4 o pow. 10,3400 ha potozonej
w miejscowosci Wola Mata, gm. Czarna, objetej ksigga wieczysta Nr RZ1A/00001172/7
wyrazam zgodg na odprowadzanie wéd zgodnie z zataczona dokumentacjg, jednoczesnie
wyjasniam, ze aktualnie procedowana jest kwestia legitymacji Wéd Polskich jako podmiotu
wlasciwego do dalszej reprezentacji Skarbu Panstwa w odniesieniu do ww. nieruchomosci,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 310 z pdzn. zm.)

Wskazuje rowniez, iz stan prawny nieruchomosci oznaczone] w ewidencji gruntow
obrebu FLancut, gm. Miasto Lancut jako dziatka nr 777/1 o pow. 0,0662 ha
jest nieuregulowany i Starosta FLancucki nie wykonuje uprawnien whascicielskich
w odniesieniu do tej dziatki. Aktualnie badany jest stan wieczysto-ksiggowy przedmiotowej
nieruchomosci.

W konsekwencji brak jest legitymacji po stronie Skarbu Panstwa wyrazenia zgody
na dokonanie odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z projektowanej kanalizacji
deszczowej dla inwestycji pn. ,ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ —
UL. WIEJSKIE] W LANCICIE w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa

STAROST@IJQCUCKI
b

Otrzymuja: 5
1. Adresat; Wr zyszton
2. Ala

ul. Wiejskiej w Lancucie”.

pismo preygotowala — Ewelina Zajge tel. 17 2256961, e-mail: geodezja@powiatlancut.pl

Tel. +48 172257000
+48 172256971
Fax: + 48 172256970

ul. Mickiewicza 2 e-mail: starosta@powiatlancut.pl
37-100 Lancut http:// www.powiatlancut.pl
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Fancut, dnia 16.07.2020 r.

STAROSTA EANCUCKI
GN.6845.3.2020

PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43
36-060 Glogéw Malopolski

Starosta Lancucki dziatajagc w imieniu Skarbu Panstwa, w odpowiedzi na pismo z dnia
06.07.2020 r. znak: L.dz. 01/07/2020, informuje, ze wyraza zgode na odprowadzenie wéd
opadowo - roztopowych do rowu bedgcego w posiadaniu samoistnym Skarbu Panstwa
oznaczonego w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatka nr 777/1 o pow. 0,0662 ha
pofozona w obrebie Miasto Lancut, zgodnie z zalaczong do przedmiotowego wniosku
dokumentacja projektows.

Wody odprowadzone zostana z terenu objetego projektowang dokumentacja
dla zadania pn. ,,ROZBUDOWA PUBLICZNE]J DROGI GMINNEJ — UL. WIEJSKA
W EANCUCIE wramach zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa ul. Wigjskiej
w Lancucie” wylotem WL-1 do rowu zlokalizowanego na dzialce nr 777/1 obr. Miasto
Lancut oraz za posrednictwem ww. rowu do starego Wistoka zlokalizowanego na dzialce
nr 773/4 obr. Wola Mata, gm. Czarna

Jednoczesnie nadmieniam, ze do chwili obecnej nie zgloszono zadnych roszczen
odszkodowawezych zwigzanych z zalaniem przyleglych nieruchomoscei, natomiast
wprowadzenie dodatkowej — zwigkszonej ilosci wod moze stwarzaé realne zagrozenie
podtopienia, dlatego tez ewentualng odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza ponosi¢ bedzie
inwestor wprowadzajacy zwigkszong iloé¢ wody do w/w rowu. Ponadto wszelkie koszty
zwigzane ze szkodami wynikajgcymi z nienalezytego utrzymania droznosci rowu ponosi

inwestor.

2 up. BYAROSTY LAX CUEKIEGO
. Nagzelnik Wydziatu Scodezji
1 Gogpodarki Nieruchon osciami

Otrzymuja: mgring Bogila ROZDZ
1. Adresat; Geodeta Powiatowy
2. Ala.

pismo przygotowala — Ewelina Zajge tel. 17 2256961, e-mail: geodezja@powiatiancut.pl

Tel. + 48 172257000
+48 172256971
Fax: + 48 172256970

ul. Mickiewicza 2 e-mail: starosta@powiatlancut.pl
37-100 Lancut http:// www.powiatlancut.pl
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—Tu ’ )
| | ; i \ prOJ.. kanat technolog!czny uliczny (KTu) G5.1-G5.2 - rura przewodowa PE100 RC dng0 mm L=4.7 m Adres obiektu budowlaneg(;.v oi. podkarpackie
ol i) e+ = proj. kanat technologiczny przepustowy (KTp) G6-G7 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=9,5m LJ', £ ul. Wieisk
i ; : proj. studnia kablowa typu SKO-2g Z rurg oslonowa PE100 SDR17,6 dn160 L=8,5m m. tancut, ul. Vviejska
1" % ‘ “==5  proj. rura ochronna G12-G13 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=17,0 m Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu
0 Z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=13,0 m _ _ _
| | ‘ 4 - . G13.1-G13.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=12,0 m Funkcja |Imig | nazwisko
| f Vi .
\ l s :
1" \ b s
l
I
l
|
iy

Numer uprawnien Podpis
Z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=8,0 m PDK/0067/PWOD/17
G14.1-G14.2 - rura przeWOdowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=15,0 m Projektant mgr inz. Grzegorz Bednarski S_129/01
Z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=10,0 m
G14-G15

- rura przewodowa PE100 SDR11 dn 63 mm L=27,0 m Projektant | mgr in. Jakub Kleczek | PDK/0101/PWOE/06
Z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 L=5,4 m; L=7,0 m

DT-WBT/02352/02/U
- uktad zaporowo - upustowy DN80 mm Branza: drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna [Numer rysunku:
Istniejgce odcinki gazociggdw do likwidacji Data: pazdziernik 2021 | Skala: 1:500 1 _3

Projektant | mgr inz. Michat Hul

uzu

X4 x

Projektant | mgr inz. Wojciech Polak
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Jednostka projektowa:
PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Gtogéw Mip.
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: Burmistrz Lancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W LtANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. tancut, ul. Wiejska

Tytuf rysunku: EWIDENCJA GRUNTOW
Funkcja |Imig i nazwisko Numer uprawnien

Podpis

Projektant

mgr inz. Grzegorz Bednarski

S-129/01

Branza:

sanitarna

Data:

listopad 2020 Skala:

1:500

Numer rysunku;|

163-1




7587229.4181
5551021.2956

7587231.2112
5551020.4623

7587232.8963
5551021.4968

7587231.8301
5551009.7667

|_ ! ZAKRES ODDZIALYWANIA

—_—

Jednostka projektowa:
PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Glogow Mip.
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: Burmistrz Lancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tarcut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W LANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w taricucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. tancut, ul. Wiejska

Tyt rysunkas: EWIDENCJA GRUNTOW
Funkcja |Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant
Projektant | mgr inz. Grzegorz Bednarski| S-129/01
Projektant
Projektant

Branza: sanitama Numer rysunku:

Data: listopad 2020 Skala: 1:500 1 63'1
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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

WL
175.00 m n.p.m.

185.66

Proj. wigczenie kanafu K1.32—1 DN/ID500 mm, Rz.d.

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANAKU

NAZIOM

0.25] 185.65]186.50] 186.50 |Proj. wylot WL—1

2.741185.66]188.90]189.00 | Proj. studnia rewizyina dw1200 mm

2.84

/AGLEBIENIE DNA KANAKU
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-
-

M
ODLEGLOSC S S
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P.S.I./EPI=Graf, Generator rysunkowy Profl Koordynator 8.0 ¢ 0

Nazwa plku: Lancut_profile Prajekt: WLT
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DN/ID600 mm

, 50, 60
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Zabezpieczenie wylotu kratg

N
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Umocnienie dna pfytami betonowymi
azurowymi na podbudowie z piasku grubosci 15 ¢
— umocnienie dna rowu na dfugosci 2,0 m od wyl

Podbudowa z chudego betonu C12/C15
grubosci 10 cm i piasku grubosci 15 cm

Jednostka projektowa:
PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Gtogéw Mip.
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

OPERAT WODNOPRAWNY

Burmistrz Lancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W LtANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

Inwestor:

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. Lancut, ul. Wiejska

Tytut rysunku: WYLOT WL-1
Funkcja Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant |mgr inz. G. Bednarski S$-129/01
Branza:  sanitarna Numer rysunku:
Data: marzec 2020 Skala: 1:100/200 OP-SARKD-5.00
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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

WL2
175.00 m n.p.m.

RZEDNA TERENU PROJ.

188.10|Proj. studnia rewizyjna dwl200 mm

—0.03] —0.03]186.45|186.42|186.42 [Proj. wylot WL—2

RZEDNA TERENU ISTN. :
RZEDNA DNA KANALU E :
NAZIOM = 0
ZAGLEBIENIE DNA KANAEU = =
SPADKI, DEUGOSCI =
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HEKTOMETRY ne o2
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Umocnienie dna pfytami betonowymi

azurowymi na podbudowie z piasku grubosci 15 ¢
— umocnienie dna koryta "Starego Wistoka”

na dfugosci 2,3 m od wylotu

Podbudowa z chudego betonu C12/C15
grubosci 10 cm i piasku grubosci 15 cm

Jednostka projektowa:
PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Gtogéw Mip.
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

OPERAT WODNOPRAWNY

Inwestor: Burmistrz Lancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W LtANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. Lancut, ul. Wiejska

Tytut rysunku: WYLOT WL-2

Funkcja Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis

Projektant |mgr inz. G. Bednarski S$-129/01

Branza: sanitarna Numer rysunku:

Data: marzec 2020 Skala: 1:100/200 OP-SAB&KD-6.00
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Proj. wigczenie kanafu K3.1-2 DN/OD200 mm, Rz.d.=18/.57/

O/NACZENIE PROFILU: WL—3 E é
POZIOM POROWNAWCZY 175.00 m n.p.m. g g
RZEDNA TERENU PROJ. : ;
RZEDNA TERENU ISTN. : :
RZEDNA DNA KANAtU o :
NAZIOM £ 2
ZAGIEBIENIE DNA KANALU Sk A
- 0.4%
SPADKI, DrUGOSC v
SREDNICA, MATERIAL [de%ﬁO@
ODLEGLOSC - B 3
HEKTOMETRY -3 D3.1
P.S.I./EPI=Graf, Generator rysunkowy Profl Koordynator 8.0 ¢ O A/

Nazwa plku: Lancut_profile Prajekt: WL3
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Wylot Zelbetowy, prefabrykowany
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Umocnienie dna pfytami betonowymi

azurowymi na podbudowie z piasku gruboSci 15 ¢
— umocnienie dna koryta "Starego Wistoka”

na dfugosci 2,5 m od wylotu

Podbudowa z chudego betonu C12/C15
grubosci 10 cm i piasku grubosci 15 cm

Jednostka projektowa:
PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Gtogéw Mip.
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

OPERAT WODNOPRAWNY

Inwestor: Burmistrz Lancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W LtANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. Lancut, ul. Wiejska

Tytut rysunku: WYLOT WL-3

Funkcja Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis

Projektant |mgr inz. G. Bednarski S$-129/01

Branza: sanitarna Numer rysunku:

Data: marzec 2020 Skala: 1:100/200 OP-SABR&KD-7.00
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PRZEKROJ PODLUZNY

PRZEKROJ POPRZECZY PRZY WYLOCIE

Umocnienie dna pfytami
betonowymi, azurowymi na podsypce piaskowe]

Zabezpieczenie rowu otwierang kratg

Umacnienie skarp na pefng wysokos¢ pfytami

betonowymi, azurowymi na pods

ypce piaskowe]j
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| = e
0ZNACZENIE PROFILU: wf ; *3
POZIOM POROWNAWCZY 175.00 m n‘pmi g g
RZEDNA TERENU PROJ. = > 3 > 5 3 5 3
S = = = = = = = Jednostka projektowa:
RZEDNA TERENU ISTN. = = < 3 o z 5 2 PROJEKT - CONSULTING
S - = — - - = ~ Lipie 43, 36-060 Gtogéw Mip.
RZEDNA DNA KANArU 3 5 » 5 3 " 5 " biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280
NAZIOM g E 2 g S 3 48 N OPERAT WODNOPRAWNY
s S P > N & 8 S Inwestor: Burmistrz tancuta
/AGLEBIENIE DNA KANAKU : . " " - ” : " Plac Sobieskiego 18, 37-100 Laricut
< 1.04% 0.4% Nazwa obiektu budowlanego:
I —
SPADM’ DrUGOSC] %m ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
P UL. WIEJSKIEJ W LANCUCIE
S R E D N ‘ C A, M A TE R ‘ A K D N m%6 O O w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
= = = ~ = = > = "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Larcucie”
O D LE G KO S C ‘ = 5 E § § § E § Adres obiektu budowlanego:
13.1 10.7 16.5 10.3 1.7 3.1 5.3 woj. podkarpackie,
m. Lancut, ul. Wiejska
HEKTOMETRY W W o : :
, o Tytrysunku: - ppZEKROJE ROWU DLA WYLOTU WL-1
E'osz"w'cE;‘ilucz'G[Z:noceu”tef;:ff?weryéfgm:y g eanete 80 v 0 — — . ——— - - - e Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
e—\ 6—\ Projektant | mgr inz. G. Bednarski S$-129/01
Branza:  sanitana Numer rysunku:
Data: sierpien 2021 Skala: 1:100/200 OP-SAN-KD@&¥00




PROFIL PODEUZNY

- P
P020M PORONANCEY 7500 m . & é s
RZEDNA TERENU PROU. - .
RZEDNA TERENU ISTN. : .
RZEDNA DNA KANACU c :
NAZIOM . .
ZAGLEBIENIE DNA KANALU 5 §
SPADKI, DLUGOSCI .
SREDNICA, MATERIAL DN /ID1200
ODLEGLOSCI = - -
HEKTOMETRY N 12
e — 2

Nazwa pliku: Lancut_profile Projekt: P—1

Sciana czofowa przepustu na wylocie

Umocnienie dna i skarp pfytami azurowymi

+188.40

WIDOK P-1.1
| —Zabezpieczenie wylotu otwierang kratg
_—Przepust DN/ID1200 mm
<
- _—Umocnienie dna koryta "Starego Wistoka”
pfytami azurowymi
| z
1Q O]
N >
T==
| |
]
Sciana czofowa przepustu na wlocie
/abezpieczenie wlotu otwierang kratg
Przepust DN/ID1200 mm
WIDOK P-1.2 +188.80
+188.38
DA
<
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l i
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L ]
UWAGA:

Przekroj przepustu nalezy zabezpieczy¢ uchying kratg, zamykang na kiddke
lub zamek, zabezpieczajgcq wejscie 0sob postronnych do przepustu.

Jednostka projektowa:

PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Glogéw Mip.

biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

OPERAT WODNOPRAWNY

Inwestor:

Burmistrz Lancuta

Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -

UL. WIEJSKIEJ W LANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Przebudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. Lancut, ul. Wiejska
Tytut rysunku: PRZEPUST P-1
Funkcja Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant |mgr inz. G. Bednarski S-129/01
Branza:  sanitama Numer rysunku:
Data: marzec 2020 Skala: 1:100/250 OP-SAN-KDG800
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P 0.47% Nazwa obiektu budowlanego:
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HEKTOMETRY P-1.1 P-1.2

Tytut ku: 2
N ywtrysunku: ppZ7EKROJ KORYTA STAREGO WISLOKA
P.S.I. /EPI=Graf, Generator mn!(wz Profi Koordynator 8.0 hd 0 . — _ — -
Nozwa pliku: Lancut_profile Projekt: P—1 Funkcja Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis

Projektant |mgrinz. G. Bednarski S-129/01

Branza:  sanitarna Numer rysunku:

Data: sierpien 2021 Skala: 1:100/250 OP-SAIG&D-10.00




Przekréj normalny odcinkowego zabezpieczenia
skarpy Starego Wistoka
w km drogi 0+962,85 - 1+027,60

element typu L
155x85cm z oczepem

| umocnienie brzegéw narzutem

narzut kamlenny
2z humusem gr. 15cm

kamiennym gr. 30-80cm

Przekréj normalny odcinkowego zabezpieczenia
skarpy Starego Wistoka
w km drogi 1+032,05 - 1+098,00

Przekréj normalny odcinkowego zabezpieczenia
skarpy Starego Wistoka
w km drogi 1+098,00 - 1+138,20

narzut kamlenny
Z humusem gr. 15cm

umocnlenle brzegéw narzutem
Kkamiennym gr. 30-60cm

1,04,0m

. Teren Istnlelacy /

narzut kamienny
2z humusem gr. 15cm

umocnierie brzegéw narzutem
| kamlennym gr. 30-60cm

1,0-2,5m

£
)
s
s
=

1,0-4,0m

Jednostka projektowa:
PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Gtogéw Mip.
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

OPERAT WODNOPRAWNY

Inwestor: Burmistrz Lancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W LtANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. tancut, ul. Wiejska

Tytutrysunku:  prekroje poprzeczne umocnienia skarpy Starego Wistoka

Funkcja |Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis

Projektant | mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWOD/17

Branza: drogowa, sanitarna, elekiryczna, teletechniczna [Numer rysunku:
OP-SAN

Data: lipiec 2021 Skala: 1:100 KD1.00
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Rzedne gory elementu
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profil gory elementy typu L
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__ profil géry umocnienia - narzut kamienny

rofil dna koryta

Jednostka projektowa:

PROJEKT - CONSULTING

Lipie 43, 36-060 Glogow Mip.

biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

OPERAT WODNOPRAWNY

Inwestor: Burmistrz Lancuta

Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -

UL. WIEJSKIEJ W LANCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tarcucie”

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. Lancut, ul. Wiejska

Tytut rysunku: profil podiuzny umocnienia skarpy Starego Wistoka
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r89.001186.59
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Funkcja |Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant | mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWOD/17|
Branza: drogowa, sanitama, elektryczna, teletechniczna NumOeI; g’:’-”\lﬂkw
Data: lipiec 2021 Skala: 1:50/500 KD-12.00
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