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D.01.03.07.00 PRZEBUDOWA LINIl TELEKOMUNIKACYJNEJ NAPOWIETRZNEJ

1. Wstep

11 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z przebudowa linii telekomunikacyjnej napowietrznej zwigzanej z
inwestycjg pn.: ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ - UL. WIEJSKIEJ W
LANCUCIE.

1.2 Zakres stosowania STWiIORB

STWIORSB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych pkt.1.1.

1.3  Zakres roboét objetych STWiORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu przebudowe linii telekomunikacyjnej napowietrznej z przewodami izolowanymi.

W zakres tych robot wechodza:
- montaz osprzetu na stupach
- demontaz i podwieszenie kabli na stupach

Przebudowa stupdéw elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napiecia ujeta jest w
branzy elektrycznej.
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1.4

9.1

Okreslenia podstawowe

. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i

okresleniami podanymi w SST-D.M.00.00.00

. Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia przewodowa nadziemna sktadajgca

sie z przewodéw napowietrznych, osprzetu i podbudowy.

. Osprzet - zestaw elementéw (izolatory, haki, trzony) do zawieszania przewodéw.

. Stlup przelotowy - stup przeznaczony do podtrzymywania przewodow bez

przejmowania naciggu przewodow lub przyjmujacy nieznaczny naciag i

ustawiony na trasie prostej lub na zatomie nie przekraczajagcym 5o0.

. Stlup narozny - stup ustawiony na zatomie przekraczajacym 5o.

. Stup oporowy - stup ustawiony na trasie prostej lub na zatomie nie

przekraczajagcym 50 i majagcy wzmocniong konstrukcje.

Przesto - odcinek linii napowietrznej pomiedzy osiami sgsiednich stupow.

. Zwis f - odlegtos¢ pionowa miedzy przewodem a prostg tgczaca punkty

zawieszenia przewodu w srodku rozpietosci przesta.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Kierownika Projektu. Ogolne wymagania dotyczgce
robot podano w ST-D.00.00.00.

10.Materiatly

10.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-
00.00.00 ‘Wymagania ogolne” pkt 2.

Materiaty do zabezpieczenia kabli i przebudowy istniejgcych kablowych linii doziemnych
nabywane sg przez Wykonawce u wytworcow.

Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajgcy zgodnosé jego wykonania z
odpowiednimi normami.
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10.2 Materiaty do wykonania przebudowy linii napowietrznej

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu linii teletechnicznej napowietrznej wg. zasad
niniejszych ST sa:

10.3 Osprzet

Osprzet do zawieszania kabli na stupach powinien spetnia¢ wymagania ZN-OPL-010/16.

10.4 Skladowanie materiatdbw na budowie

Materiaty takie jak uchwyty, wsporniki itp. mozna sktadowac¢ w przeznaczonych na ten cel
zamykanych i suchych pomieszczeniach.

10.5 Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na budowe materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci
z danymi Producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatdw dostarczonych na budowe. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosnie jakosci wykonania materiatow, przed
wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu (dozér techniczny)
robot.

11.Sprzet

11.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.
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11.2 Sprzet do budowy linii

Wykonawca przystepujgcy do wykonania linii telekomunikacyjnej napowietrznej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu (w zaleznosci od
zakresu robét) gwarantujgcych wiasciwg jakosc robaot:

- samochod dostawczy

- wciggarka

12.Transport

12.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczagce transportu podano w ST D-M-00.00.00"Wymagania ogoine”
pkt.4.

12.2 Srodki transportu

Wykonawca jest obowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwolg
unikng¢ uszkodzen i trwatych odksztatceh przewozonych materiatow. Materiaty na budowe
powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét w terminie
przewidzianym Kontraktem, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniach Kierownika Projektu.

W zaleznosci od zakresu robot Wykonawca zastosuje nastepujgce srodki transportu:

e samochdd skrzyniowy,

Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegélnych elementow.

13.Wykonywanie robét

13.1 Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-00.00.00"Wymagania ogdélne” pkt5.

Technologia przebudowy napowietrznej linii telekomunikacyjnej uzalezniona jest od
warunkow technicznych wydanych przez jej uzytkownika.
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Dla zachowania ciggtosci pracy urzgdzen telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki nalezy
przebudowac zachowujgc nastepujgcg kolejnos¢ robot:

- montaz osprzetu na nowych stupach
- tymczasowy demontaz kabli, stelazy i muf
- podwieszenie istniejgcych kabli, stelazy i muf na nowych stupach

Przebudowa stupdw elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napiecia ujeta jest w
branzy elektrycznej.

13.2 Montaz kabli napowietrznych

Istniejgce kable na odcinkach gdzie przewidziana jest przebudowa napowietrznej linii
elektroenergetycznej niskiego napiecia nalezy zdemontowac, a nastepnie te same kable
nalezy podwiesi¢ na nowych stupach. Kable napowietrzne nalezy podwiesi¢ za pomocg
uchwytow odciggowych.

Przy wykorzystywaniu podbudowy elektroenergetycznej linii do 1 kV do jednoczesnego
zawieszenia telekomunikacyjnego kabla samonosnego — oprécz zasad okreslonych w PN-E-
05100-1, powinny by¢ spetnione ponizsze warunki:

e odlegtos¢ pomiedzy kablem telekomunikacyjnym a przewodami elektroenergetycznymi
powinna powinien wynosi¢ co najmniej 0,7m;

e na kazdym stupie linii elektroenergetycznej z zawieszonym kablem telekomunikacyjnym
wokot obwodu stupa, w odlegtosci 50 cm od najnizej zamocowanego przewodu linii
elektroenergetycznej, powinien by¢ wykonany zéttg farbg wyrazny znak (pas) o szerokosci
3 cm;

e podczas instalowania kabla telekomunikacyjnego na stupie nie wolno przekraczaé
oznakowanej w powyzszy sposob strefy, tzn. nie wolno siegac ciatem ani jakimkolwiek
narzedziem lub elementem linii telekomunikacyjnej powyzej znaku ostrzegawczego;

e Prace zwigzane z instalowaniem, montazem i eksploatacjg linii kablowej podwieszanej na
podbudowie elektroenergetycznej o napieciu do 1 kV powinny by¢ wykonane przy
zachowaniu wzmozonej ostroznosci i przy spetnieniu wyzej okreslonych warunkow.

Kable swiattowodowe oznaczy¢ przywieszkami identyfikacyjnymi, z danymi niezbednymi do
identyfikacji kabla (nazwg wiasciciela, wykonawcg oraz numerem paszportyzacyjnym).
Dodatkowo na kablu nalezy umiesci¢ przywieszki ostrzegawcze w kolorze zéttym z napisem
UWAGA! KABEL SWIATEOWODOWY. Przywieszki identyfikacyjne powinny byé umieszczone
na kablu, na kazdym stupie.

Pracownicy zatrudnieni przy instalowaniu i eksploataciji linii kablowej na podbudowie stupowej
elektroenergetycznej powinni byC przeszkoleni w zakresie BHP, ze szczegdlnym
uwzglednieniem pracy na liniach elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV, jak
tez powinni posiada¢ niezbedne wiadomosci w zakresie udzielania pierwszej pomocy w
nagtych wypadkach, a w szczegolnosci w wypadku porazenia prgdem. Znajomos¢ powyzszych
zasad BHP powinna by¢ potwierdzona posiadaniem odpowiednich uprawnien do pracy przy
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instalowaniu i eksploatacji urzgdzen telekomunikacyjnych w warunkach zagrozenia napieciem
400/230 V.

W miejscach, w ktérych bedg przebudowywane odcinki linii napowietrznej dokonac¢
koniecznej wycinki gatezi.

13.3 Zapasy kablowe.

Podczas montazu kabli nalezy na stupie nr 5/3/A pozostawi¢ przy mufo-przetagcznicy zapasy
kabla w postaci zwojow na stelazu, analogicznie jak przed przebudowa.

13.4 Montaz osprzetu

Na nowych stupach nalezy zamontowaé wsporniki umozliwiajgce podwieszenie istniejgcych
kabli. Na stupie nr 5/3/A nalezy zamontowac istniejgcy stelaz zapasu kabla i mufo-
przetgcznice analogicznie jak na stupie istniejgcym.

Wsporniki powinny by¢ mocowane poziomo sposob uniemozliwiajgcy ich przechyt. Wsporniki
nalezy zamocowac za pomocg tasmy stalowej, ponizej przewoddw elektroenergetycznych
tak aby odlegtos¢ pomiedzy kablem telekomunikacyjnym a przewodami
elektroenergetycznymi wynosita co najmniej 0,7m;

14.Kontrola jakosci robot

14.1 0Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

14.2 Zasady wykonania kontroli robét przy budowie linii telekomunikacyjnej

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Kierownikowi Projektu zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych roboét
z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami SST, norm i przepiséw.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika Projektu o
rodzaju i terminie badania.
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Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
Kierownika Projektu.

Wykonawca powiadamia pisemnie Kierownika Projektu o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktorg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Kierownika Projektu.

Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecnosci
przedstawicieli Urzedu Telekomunikacyjnego i Zaktadu Radiokomunikaciji i Teletransmisiji.

Jakosc¢ robot musi uzyskac akceptacije tych instytucii.

Z kazdego badanego elementu linii nalezy wybra¢ do badan sposobem losowym jego czesc¢
o wielkosci okreslonej w normie BN-76/8984-09 [3].

14.3 Kontroli jakosci wykonania linii telekomunikacyjnej podlega:

Kontroli jakosci wykonania linii telekomunikacyjnej podlega:

sprawdzenie prawidtowosci przebiegu linii,

sprawdzenie wykonania zblizen i skrzyzowan z obiektami,
sprawdzenie montazu osprzetu,

sprawdzenie jakosci montazu kabili,

sprawdzenie wysokosci zawieszenia kabli.

15.Sprawdzenie wykonania zblizen i skrzyzowan z obiektami

Sprawdzenie wykonania zblizen i skrzyzowan z obiektami polega na ogledzinach w terenie.

16.Sprawdzenie montazu osprzetu

Sprawdzenie montazu osprzetu - polega na zbadaniu:

(a) zastosowaniu osprzetu,
(b) montazu osprzetu.

17.Sprawdzenie wysokosci zawieszenia kabli

Sprawdzenie wysokosci zawieszenia kabli - polega na pomiarach za pomocg faty mierniczej
odlegtosci miedzy powierzchnig drogi, budynku, mostu itp. budowlg a najnizszym punktem
kabla lub miedzy przewodami krzyzujgcych sie linii. Pomiary na skrzyzowaniach z liniami
elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym powyzej 1 k V powinny by¢ wykonane
metodg trygonometryczng za pomoca pryzmatu.
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17.1 Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru telekomunikacyjng linie napowietrzng nalezy uzna¢ za wykonang
zgodnie z wymaganiami normy, jezeli badania podane wyzej daty wyniki pozytywne.

Elementy linii, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna, powinny
by¢ poprawione lub wymienione i ponownie zgtoszone do odbioru.

18.0bmiar roboét

18.1 0Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania golne"
pkt.7.

18.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa linii telekomunikacyjnej jest 1 m, a dla montazu osprzetu 1 sztuka.

19.0dbior robot

19.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - wedtug ST D00.00.00.

19.2 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania robot. Odbioru cze$ciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

19.3 Odbiér koncowy

Odbidr ostateczny i koncowy polega na finalnej ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do ich
jakosci, ilosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego koncowego stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora. Odbidr ostateczny
koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw wymienionych
ponizej. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z przedmiarem i ST. W toku ostatecznego odbioru
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komisja zapozna sie z protokotami robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz roboét
uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych i uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonanych robo6t w poszczegdlnych rodzajach robét nieznacznie odbiega od wymaganej w
ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

19.4 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego kohcowego robdét jest
Protokét Ostatecznego Koncowego Odbioru Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego. Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

aktualng Dokumentacje Projektowg Powykonawcza,
geodezyjng Dokumentacje Powykonawczg,
protokoty z dokonanych pomiaréw,

protokot koncowy odbioru robot

20.Podstawa ptatnosci

20.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.9.

20.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ metréw linii telekomunikacyjnej i sztuk
stupdw..

Cena 1m obejmuije:

roboty przygotowawcze i oznakowanie roboét

zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich niezbednych materiatéw

zdemontowanie kolizyjnych elementéw napowietrznej linii telekomunikacyjnej

przygotowanie i wbudowanie materiatéw wraz z podtgczeniem linii do sieci, zgodnie z

dokumentacjg projektowg i kosztami dotyczgcymi potgczenia

odszkodowania za zniszczenia powstate na skutek prowadzonych robét

e przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej

e uporzgdkowanie terenu

12
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e wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;
e koszt uzgodnien i nadzoru wiasciciela linii
e Kkoszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb budowy

21.Przepisy zwigzane

PWON =

SOoNOO

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogoélne wymagania i badania.
BN-72/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzgdzenia zabezpieczajgce.

Ogodlne wymagania.

BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzgdzenia ochrony odgromowe;j
konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy.

BN-73/8984-04 Znakowanie konstrukcji wsporczych.

PN-T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okreslenia.
BN-69/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.
PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

. ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii

kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.

. DT-92/ZDBt. telekomunikacyjne linie kablowe, linie miejscowe z kablami zawieszonymi na

podbudowie linii elektroenergetycznej niskiego napiecia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 ze
zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1213 ze
zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zmianami).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 779, poz. 992 ze zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca1985 r. o drogach publicznych ( t. j. Dz.U. 2021 poz. 1376).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1363 ze zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1219 ze
zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005
nr 219 poz. 1864 z pdzniejszymi zmianami Dz.U. 2010 nr 115 poz. 773).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U. 2015 poz.
680),
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D.01.03.08.A PRZEBUDOWA | BUDOWA TELEKOMUNIKACYJNYCH KANALIZACJI
KABLOWYCH | RUROCIAGOW KABLOWYCH

D.01.03.08.00 PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE RUROCIAGOW KABLOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z przebudowg i
zabezpieczeniem istniejgcych telekomunikacyjnej rurociggdéw kablowych w ramach inwestycji
pn " ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 9 RADOM - RZESZOW W KM 154+095 —
155+005 W M. KOMOROW?”.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych pkt.1.1.

1.3 Zakres roboét objetych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu przebudowe i zabezpieczenie kanalizacji telekomunikacyjnej i rurociggdéw kablowych.
W zakres tych robot wechodza:

e wykonaé przekopy kontrolne celem dokfadnego zlokalizowania kanalizacji i rurociggu

kablowego,
e odkopac istniejgce rury i poszerzy¢ wykopy,
e przetozy¢ rury w miejsce docelowe (bez przebudowy kabli)
e zabezpieczy¢ istniejgce rury rurg ochronng dwudzielng,

e zasypac i zagescic wykopy.

1.4 Okreslenia podstawowe

Kanalizacja kablowa

zespot podziemnych ciggdéw rurowych wraz ze studniami kablowymi przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.
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Kanalizacja kablowa pierwotna

Zespot rur o duzej srednicy (zwykle 110 mm) i studni kablowych przeznaczonych do instalaciji
kanalizacji wtornej, mikrokanalizacji i kabli.

Rurociag kablowy

cigg rur polietylenowych, zwykle o srednicy 40 mm, oraz zasobnikow ztgczowych uktadanych
bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli swiattowodowych

Rura rurociggu kablowego (RHDPE)

rura z politylenu o duzej gestosci, stuzgca do budowy rurociggéw kablowcyh, a takze czesci
kanalizacji rozdzielczej.

Rura przepustowa

rura gruboscienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego materiatu o nie gorszych
wiasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla kabli lub rurociagdéw kablowych w
miejscach skrzyzowan z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.

Tasma ostrzegawcza

tasma zazwyczaj polietylenowa w kolorze pomaranczowym z napisem UWAGA! KABEL
SWIATEOWODOWY uktadana nad kablem lub rurociggiem kablowym, w potowie gtebokosci
utozenia, w celu ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna

tasma zazwyczaj polietylenowa w kolorze pomaranczowym z napisem UWAGA! KABEL
SWIATLOWODOWY, zawierajgca czynnik lokalizacyjny, np. taéme stalowa, ukladana
bezposrednio nad rurociggiem kablowym

Pozostale okreslenia
wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm zwigzanych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Kierownik Projektu.

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST-D.00.00.00.
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2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji w
tym Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
proponowanych zrodtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed
uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Nalezy stosowacC materiaty posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

2.2 Materiaty gotowe

Rury ochronne

Zaleca sie stosowanie rur z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) .

Rury z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) sg zgodne z normg PN-EN 50086-2-4:2002.
Stosowane ostony rurowe dzielone do zabezpieczen istniejgcych kabli powinny posiadaé
parametry nie gorsze niz ostony rurowe dzielone typu A PS i mie¢ przekroje zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Poniewaz w zabezpieczeniach stosuje sie rézne elementy ( kolanka , rury) nalezy stosowac
cate systemy elementow jednego producenta .

Rury ochronne nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych
przed dziataniem sit

mechanicznych i przed dtugotrwatym dziataniem promieni stonecznych.

2.3 Skladowanie materialéow na budowie

Rury mogg byc¢ sktadowane na polu sktadowym w miejscach nie narazonych na dziatanie
mechaniczne.
Pozostate materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.
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2.4 Odbioér materiatow na budowie

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okredlone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytwérni lub innym umownym warunkom. Dostawa materiatdw na budowe powinna nastgpic¢
dopiero po przygotowaniu pomieszczen magazynowych lub sktadowisk na placu budowy.
Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ tgcznie z deklaracjami zgodnosci, atestami itp. i
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz
czy nie zostaty uszkodzone podczas zatadunku, transportu i wytadunku. Deklaracje zgodnosci
muszg pochodzi¢ od producenta. W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci, co do jakosci
materiatéw, nalezy przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okre$lonym przez Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzet do budowy kanalizacji i rurociaggéw kablowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej zastosuje sprzet
gwarantujgcy wtasciwg jakos¢ robot:

e samochdd skrzyniowy,

e samochodd dostawczy,

e ubijak spalinowy,

e zespot pradotwodrezy jednofazowy,
W zaleznosci od warunkow terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogg by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie. Sprzet zaakceptuje Inspektor Nadzoru.
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4. TRANSPORT

41. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robaot.

Liczba srodkéw transportu musi gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykaz zostanie sporzgdzony przez Wykonawce robét i zostanie przedstawiony Inspektorowi
Nadzoru w celu jego weryfikacji i akceptacji.

4.2. Transport materiatow

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
utratg lub pogorszeniem wiasciwosci, uktadane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi
przez wytworce dla poszczegolnych elementow.

Materiat moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest obowigzany do stosowania takich srodkoéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i trwatych odksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe
powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 0Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, i PTIOR opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Projektanta.

Technologia przebudowy rurociggu kablowego uzalezniona jest od warunkéw technicznych
wydanych przez Wiasciciela/Gestora sieci.
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5.2 Przetozenie i zabezpieczenie rurociggéw kablowych.

Koniecznos¢ przebudowy odcinkéw podziemnej sieci teletechnicznej wynika bezposrednio z
wystepujgcg kolizjg z projektowanym bitumicznym ciggiem pieszo-rowerowym.

Kolidujgce odcinki rurociggu kablowego z czynnym kablem sSwiattowodowym witasnosci
Orange Polska S.A. oraz VOICENET S.A. nalezy odkopac¢ poszerzy¢é wykopy do miejsca
docelowej lokalizacji a nastepnie przetozyc istniejgce rury w nowe miejsce.

Nowa trasa linii wt. Orange Polska S.A. jest ok. 1,8m dtuzsza od istniejgcej, w zwigzku z tym
nalezy przecigc istniejgca rure, kabel przeciggng¢ z najblizszego zapasu (przy ztgczu ZP04)
istniejgcg rure uzupemnic rurg dzielong typu KKHR@®40. Potgczenia rur wykona¢ za pomocag
ztgczek dzielonych typu EBM.

W miejscu skrzyzowania z istniejgcg kanalizacjg sanitarng oraz potokiem rurocigg nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi @120.

Gtebokosc¢ utozenia rur rurociggu kablowego powinna by¢ nie mniejsza niz 1m.

Wraz z linig Swiattowodowg utozona jest bezposrednio nad rurociggiem tasma ostrzegawczo-
lokalizacyjna w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej (lub tez utozony jest kabel sygnalizacyjny) oraz w potowie wykopu utozona jest
tasma ostrzegawcza z napisem ,UWAGA — KABEL SWIATEOWODOWY”. Przebudowywany
rurocigg kablowy oznakowac w sposodb analogiczny zachowujgc ciggto$¢ tasmy lokalizacyjne;.
Po natozeniu rur ochronnych dwudzielnych na podsypce piaskowej grubosci 5cm dokonaé
uszczelnienia rur na koncach, nastepnie rurocigg nalezy przykry¢ od gory warstwg pisaku
grubosci 10cm. Wykop nalezy zasypac po utozeniu catego ciggu rur warstwami grubosci do
20 cm, uzywajgc ziemi z urobku i ubija¢ mechanicznie.

5.3 Roboty ziemne
Poniewaz prace dotyczg zabezpieczenia istniejgcych kanalizacji i rurociggdéw kablowych

dlatego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci tak
by nie uszkodzic linii.

5.4 Miejsca zabezpieczenia linii kablowych

Miejsca zabezpieczenia linii kablowych nalezy wyznaczy¢ w oparciu o dokumentacje
projektowg, przekopy kontrolne i informacje wtasciciela linii.

5.5 Glebokos¢ wykopoéw
Gtebokos¢ wykopow powinna by¢ dostosowana do rzeczywistej gtebokosci przebiegu

rurociggow i kanalizacji, wykop powinien by¢ na pogtebiony tak by byto mozna przetozy¢ rury
w docelowe miejsce oraz zatozy¢ rury ochronne.
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5.6 Szerokos¢ wykopow

Szeroko$¢ wykopdw powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

5.7 Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podane w pkt. 5.6 , 5.7
normy ZN-96/TPS.A.-012. Sciany wykopéw powinny by¢ pochyte.

5.8 Wyrownanie i wzmocnienie dna wykopu

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane zageszczone tak by rury ochronne byty podparte na
catej dtugosci ,dno wykopow powinno by¢ wykonane ze spadkiem tak by zapewnié
odwodnienie.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2 Sprawdzanie materiatéw.

Sprawdzanie materiatdw uzytych do budowy kanalizacji polega na stwierdzeniu ich
zgodnosci z wymaganiami norm lub innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosc¢ uzytych
materiatdbw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionych warunkéw
technicznych.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1 Rury ochronne

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentow, wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokotdw odbioru
albo innych dokumentow.

6.3.2 Ukiadanie rur ochronnych

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
e gtebokosci zakopania kabla w rurze ochronne;j ,
e grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
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e stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywac¢ dla kazdego zabezpieczanego kabla, a uzyskane wyniki mogg by¢
uznane
za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10%.

6.4 Ocena wynikow badan.
Przedstawiong do odbioru kanalizacje i rurociggi kablowe nalezy uzna¢ za zabezpieczong
zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w pkt.6 ST daty dodatni

wynik. Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna,
powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania Ogolne

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg telekomunikacyjnego rurociggu kablowego jest metr

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne’

8.2 Dokumenty do odbioru robét

Do odbioru robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

e aktualng Dokumentacje Projektowg Powykonawczg,
e geodezyjng Dokumentacje Powykonawczg,

e protokoty z dokonanych pomiaréw,

e protokoty odbioru robét zanikajgcych,

e protokdt kohcowy odbioru robét
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8.3 Odbior koncowy

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z
niniejszym STWIORB.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robo6t poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

Do odbioru kohcowego Wykonawca przedtozy:

e wszystkie dokumenty okreslone w pkt. 8.3.

e wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, a takze
krajowe oceny techniczne lub europejskie oceny techniczne i wydane na ich podstawie
deklaracje zgodnosci, deklaracje witasciwosci uzytkowych (deklaracja statosci
wiasciwosci technicznych i uzytkowych)., dopuszczajgce wyroby do stosowania w
budownictwie — zgodnie z zapisami w pkt. 2.1 lub poleceniem Inspektora Nadzoru.

e uzgodnione instrukcje wspotpracy eksploatacyjno-ruchowej z wlasciwym miejscowo
gestorem sieci, jezeli sg wymagane,

e kopie kart przekazania odpadow,

e projektowg dokumentacje powykonawczg sporzgdzong zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami raz wymogami odpowiednio gestora sieci i/lub Zamawiajgcego,

o dokumentacje powykonawczg (w tym miedzy innymi: czesC opisowa, rysunkowa,
schematy, mapy geodezyjne powykonawcze, , karty katalogowe, deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, krajowa ocena techniczna, europejska ocena techniczna),

e geodezyjng dokumentacje powykonawczg zgodng z obowigzujgcymi przepisami tj.
mape z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, poswiadczong przez wiasciwy
miejscowo Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Z przeprowadzonych czynnosci sporzgdzany jest ,protokét odbioru koncowego”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-M.00.00.00. pkt 9
»~Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
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- roboty przygotowawcze i oznakowanie robot

- zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich niezbednych materiatow

- wykonanie wykopow

- przygotowanie i wbudowanie materiatow,

— poszerzenie wykopu dla przesuniecia rur w nowg lokalizacje

- zatozenie rury ochronnej z uszczelnieniem koncéwek

— zasypanie wykopow wraz z ich zageszczeniem

— koszt uzgodnien i nadzoru wtasciciela linii

- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb budowy

- odszkodowania za zniszczenia powstate na skutek prowadzonych robot

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej

— wykonanie dokumentacji powykonawcze;j

- naprawy gwarancyjne

— uporzgdkowanie terenu

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

— inne prace niezbedne do wykonania przebudowy kanalizaciji teletechnicznej.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

w

10.

11.
12.

PN-T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okreslenia.

BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.
ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Nakfadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe (Uzupetninie do KNR 5-01).
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10.2

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 ze
zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1213 ze
zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zmianami).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca1985 r. o drogach publicznych ( t. j. Dz.U. 2021 poz. 1376).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1474 ze zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1973,
poz.799 ze zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005
nr 219 poz. 1864 z pdézniejszymi zmianami Dz.U. 2010 nr 115 poz. 773).
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D.01.03.08.A BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

1. WSTEP

1.1

Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z budowg kanatu technologicznego w ramach inwestycji pn.:
Budowa publicznej drogi gminnej - boczna ul. Mysliwskiej wraz z niezbedna
infrastruktura.

1.2

Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych pkt.1.1.

1.3

Zakres robét objetych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu przebudowe i zabezpieczenie kanalizacji telekomunikacyjnej i rurociggdéw kablowych/

W zakres tych robot wehodza:

e budowa nowych odcinkéw kanatu technologicznego

¢ budowa studni kablowych

1.4

a)

Okreslenia podstawowe:

ciag kanatu technologicznego — odcinek miedzy sgsiednimi studniami kablowymi lub
zasobnikami, utozonych jeden za drugim i potgczonych ze sobg elementéw kanatu
technologicznego, zakopanych w ziemi lub umieszczonych w konstrukcjach drogowych
obiektow inzynierskich;

elementy kanatow technologicznych — ciggi i wigzki rur, mikrokanalizacje kablowe,
studnie kablowe lub zasobniki oraz inne obiekty i urzgadzenia wchodzgce w sktad
kanatow technologicznych i ich ciggéw;

kanat technologiczny — kanat technologiczny, o ktérym mowa w ustawie z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460);

kanat technologiczny przepustowy — cigg kanatu technologicznego usytuowany w
pasie drogowym, przebiegajacy pod przeszkodami terenowymi, w szczegdlnosci pod
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konstrukcjg nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejscami
postojowymi przeznaczonymi dla wszystkich rodzajow pojazdéw drogowych, a takze w
miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi;

kanatl technologiczny uliczny — cigg kanatu technologicznego usytuowany w pasie
drogowym, w szczegdlnosci w miejscach przeznaczonych wytgcznie dla pieszych i
rowerzystow oraz obszarach parkingowych przeznaczonych dla samochodow
osobowych, a takze w przypadkach wspotwykorzystania z innymi obiektami
budowlanymi;

f) mikrokanalizacja kablowa — zespdét podziemnych mikrorur stuzgcy do prowadzenia
mikrokabli swiattowodowych;
g) studnia kablowa — pomieszczenie podziemne z otworem witazowym zamknietym

pokrywg, umozliwiajgce dostep do rur (kanatéw) lub mikrokanalizacji kablowej w
ciggach kanatow technologicznych w celu umieszczenia i eksploatacji urzgdzen

infrastruktury oraz montaz i konserwacje urzgdzen i kabli;

h) system kanaléw technologicznych - sie¢ ziozona z ciggdw kanatéw
technologicznych;

i) zblizenie kanatu technologicznego z innymi obiektami budowlanymi — odcinek
ciggu kanatu technologicznego przebiegajacy wzdtuz innych obiektow budowlanych.

2. MATERIALY

21 Ogéine wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji w
tym Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe
przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Nalezy stosowacC materiaty posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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2.2

Materiaty budowlane

3. Prefabrykowane studnie kablowe

Wielkos¢ studni kablowych i zasobnikédw powinna by¢ dostosowana do rodzaju i typow
ciggéw kanatow technologicznych.

Zwienczenia studni kablowych i zasobnikéw powinny odznaczac¢ sie odpornoscig na nacisk
z gory o wartosci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach (kN) zgodnie z § 6 ust. 6
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).

Na pokrywie studni umieszcza sie na trwate logo wtasciciela kanatu technologicznego.
Pokrywy studni kablowych wyposaza sie w urzgdzenie uniemozliwiajgce dostep do wnetrza
studni osobom nieuprawnionym.

Zabezpieczenia mechaniczne, w tym zwtaszcza zamki lub ktodki, powinny by¢ odporne na
korozje i czynniki atmosferyczne.

4. Wymagania podstawowe dla rur ostonowych

Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci =2 940 kg/m3.

Srednica zewnetrzna 110 mm.

Sztywnos¢é obwodowa co najmniej 8 KN/m2.

Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela
kanatu technologicznego.

5. Wymagania podstawowe dla rur swiattowodowych

Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

Srednica zewnetrzna 40 mm, grubo$é $cianki co najmniej 3,7 mm.

Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 KN/m2.

Wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z
warstwg poslizgowa.

Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela
kanatu technologicznego.

6. Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur

Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

Jedna wigzka mikrorur (7 mikrorur) z prefabrykowanych mikrorur cienkosciennych o
Srednicy zewnetrznej od 10,0 do 14,0 mm i grubosci scianki od 0,75 do 1,0 mm,
instalowanych w ostonach o $rednicy od 40 mm do 50 mm;

Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela
kanatu technologicznego.
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6.1

6.2

71

Skladowanie materiatlow na budowie

Elementy studni mogg by¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym przed
wpltywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na
wyréwnanym podtozu, przy czym  poszczegolne odmiany studni nalezy uktadac w
oddzielnych stosach.

Rury mogg by¢ sktadowane na polu skladowym w miejscach nie narazonych na dziatanie
mechaniczne.

Pozostate materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych i
zadaszonych.

Odbior materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na budowe materiaty sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatow dostarczonych na budowe. W
razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosnie jakosci ich wykonania, przed
wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu (dozoér
techniczny) robot.

7. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robaét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatdw, sprzetu itp.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

7.2

Sprzet do budowy kanatu technologicznego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej zastosuje sprzet
gwarantujgcy witasciwg jakosé robot:

- samochdd skrzyniowy,
- samochdd samowytadowczy,
- samochdd dostawczy,
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- przyczepa dtuzycowa,
- sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,
- urzadzenie przeciskowe,
- urzadzenie ptuczgco -wiercgce do przewiertow sterowanych,
- ubijak spalinowy,
- zespot pradotwodrczy jednofazowy,
- zgrzewarka do zgrzewania rur PE,
- koparka tancuchowa,
- koparka na podwoziu kotowym.
- koparka na podwoziu ggsienicowym.
W zaleznosci od warunkow terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogg by¢

wykonywane recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje
Kierownik Projektu.

8. TRANSPORT

8.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét.

Liczba srodkow transportu musi gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykaz zostanie sporzgdzony przez Wykonawce robét i zostanie przedstawiony Inspektorowi
Nadzoru kontraktu w celu jego weryfikacji i akceptaciji.

8.2 Transport materiatéw
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i

utratg lub pogorszeniem wtasciwosci, uktadane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi
przez wytwérce dla poszczegdlnych elementow.

Materiat moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru.

9. WYKONYWANIE ROBOT

9.1 Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogoélne”.

30



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ - UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE
STWIORB

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt organizaciji i

harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

zwigzane z budowa kanatu technologicznego.

9.2 Lokalizacja kanatu technologicznego

Kanat technologiczny planowany jest do wybudowania wzdtuz planowanej drogi ekspresowej

S19 w pasie drogowym.

9.3 Przekréj kanatu technologicznego

Dla ciggu gtdéwnego : kanat technologiczny uliczny (KTu) i kanat technologiczny przepustowy

(KTp).

Kanat technologiczny uliczny (KTu) cigg rur sktadajgcych sie z :

. jednej rury ostonowej RHDPE 110,

. trzech rur swiattowodowych typu RHDPEJ 40/3,7

. wigzki mikrorur 7x MI112/10mm w rurze ostonowe;

Natomiast kanat technologiczny przepustowy (KTp) ciag rur sktadajgcych sie z :

. jednej rury ostonowej pustej typu RHDPEp 140/8,0

. jednej rury ostonowej pierwotna RHDPEp 140/8,0 z zaciggnietymi do niej rurami:
0 trzy rury Swiattowodowe typu RHDPE 40/3,7,

o wigzki mikrorur 7x M1312/10mm w rurze ostonowe;.

94 Glebokos¢ ukitadania kanatu technologicznego

Wymagana gtebokos¢ utozenia rur kanatu technologicznego nie moze by¢ mniejsza niz:

- na terenach zielonych i polach uprawnych — 1,0 m,
- w poboczu drég — 1,0 m,
- na pozostatym terenie pasa drogowego — 1,0 m,

— pod dnem rowu — 0,8 m,

a jednoczesnie nie mniej niz min. 0,5m od konstrukcji nawierzchni drogi.
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9.5 Lokalizacja kanatu technologicznego w terenie

Dla celow lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy (na catej dlugosci projektowanego
kanatu) bezposrednio nad ciggiem rur nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczo-lokalizacyjng (TOL)
z napisem ,UWAGA! Kanat technologiczny” koloru pomarahczowego z umieszczong
wewnagtrz tasmg metalowa. Odcinki tasmy TOL tgczy¢ ztgczkami dla zachowania ciggtosci.

W potowie gtebokos$ci utozenia ciggu rur nalezy uktadac tasme ostrzegawczg (TO) o
szerokosci 20cm koloru pomaranczowego z napisem ,UWAGA! Kanat technologiczny”.

9.6 Studnie kablowe

Studnie kablowe i zasobniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadacC kanaty technologiczne.

Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w:

— Zwienczenia studni kablowych powinny odznaczac¢ sie odpornoscig na nacisk z géry o
warto$ci minimalnej wyrazonej w kiloniutonach (kN) zgodnie z § 6 ust. 6 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773)

— Pokrywy studni z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione zbrojonym betonem,
— Pokrywa studni musi posiadac logo Inwestora,
— Kotnierze studni i pokrywy oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,

— Konstrukcja studni zabezpieczona w powtoke antywilgociowa,

9.7 Usytuowanie studni kablowych

Na projektowanym kanale technologicznym nalezy posadowi¢ studnie kablowe zgodnie z
dokumentacja.

9.8 Dlugos¢ przelotéw miedzy studniami

Dtugos¢ przelotow miedzy sgsiednimi studniami nie powinna by¢ wieksza niz 200m

9.9 Skrzyzowanie i zblizenia

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach innymi obiektami kanat technologiczny powinien by¢
wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.
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w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 z pdzniejszymi zmianami).

10.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

10.2 Sprawdzanie materiatow.

Sprawdzanie materiatdw uzytych do budowy kanalizacji polega na stwierdzeniu ich
zgodnosci z wymaganiami norm lub innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosc¢ uzytych
materiatdbw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionych warunkéw
technicznych.

10.3 Sprawdzenie trasy kanatu technologicznego.

Sprawdzenie tras kanatu technologicznego nalezy wykonac¢ taSmag mierniczg przez
wykonanie domiaréw do statych punktow terenowych i porownanie wynikow z Dokumentacjg
Geodezyjng. Nalezy rowniez sprawdzi¢ stan uporzgdkowania terenu wzdtuz ciggow
kanalizacyjnych i w miejscach studni kablowych, oraz wyniki pomiaréw zageszczenia gruntu,
wykonane przez wyspecjalizowane laboratorium.

10.4 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ciaggow kanalizacji i rurociagéw
kablowych.

W czasie wykonania ciggow kanalizacji sprawdzeniu podlegaja:

- wykopy pod rury — ich wymiary,

- gtebokos$¢ utozenia rur,

- prostolinijno$¢ przebiegu,

- sposoOb zestawienia i tgczenia rur,

- wykonanie skrzyzowania z drogami,

- wykonanie skrzyzowania z urzgdzeniami podziemnymi.

33



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ - UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE
STWIORB

- sprawdzenie droznosci kanalizacji wykonane za pomocg przyrzadu kalibrujgcego o dtugosci
2m. Pomiary nalezy wykonywac¢ za pomocg tasmy mierniczej i przez ogledziny.

10.5 Sprawozdanie prawidtowosci wykonania studni kablowych.

Studnie prefabrykowane powinny posiadac atest stwierdzajgcy wykonanie zgodne z PN-
88/B-06250. Po wbudowaniu ich w ciggi kanalizacyjne i rurociggi kablowe sprawdzeniu
podlega:

- lokalizacja,
- prawidtowos¢ montazu i ustawienia,
- wysokos¢ osadzenia ram.

Pomiar nalezy wykonac za pomocg tasmy mierniczej i przez ogledziny.

10.6 Sprawdzenie wprowadzen rur do studni kablowych.

Sprawdzenie polega na:
- pomiarze gtebokosci utozenia rur wprowadzonych do studni kablowej,
- sprawdzeniu liczby otwordw ciggow kanalizacyjnych,

- uszczelnienia otworéw w studni kablowe;.

10.7 Ocena wynikéw badan.
Przedstawiong do odbioru kanalizacje kablowg nalezy uznac¢ za wykonang zgodnie z
wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w pkt.6 ST daty dodatni wynik.

Elementy linii, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna, powinny
by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

11.0BMIAR ROBOT

11.1 Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,Wymagania Ogdlne
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11.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla budowy kanatu technologicznego jest metr, natomiast dla budowy
studni kablowej 1 kpl.

12.0DBIOR ROBOT

12.1 0Ogodlne zasady odbioru robo6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”

12.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

12.3 Dokumenty do odbioru robét

Do odbioru rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- aktualng Dokumentacje Projektowg Powykonawczg,
- geodezyjng Dokumentacje Powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru robot zanikajgcych,

- protokot koncowy odbioru robot

12.4 Odbiér koncowy

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z PFU, dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawce zgodnie z
niniejszym STWIORB.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na wtasny koszt w ustalonym terminie.

Do odbioru kohcowego Wykonawca przedtozy:

- wszystkie dokumenty okreslone w pkt. 8.3.
- wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, a takze

krajowe oceny techniczne lub europejskie oceny techniczne i wydane na ich podstawie
deklaracje zgodnosci, deklaracje witasciwosci uzytkowych (deklaracja statosci
wiasciwosci technicznych i uzytkowych)., dopuszczajgce wyroby do stosowania w
budownictwie — zgodnie z zapisami w pkt. 2.1 lub poleceniem Inspektora Nadzoru.
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uzgodnione instrukcje wspoétpracy eksploatacyjno-ruchowej z wiasciwym miejscowo
gestorem sieci, jezeli sg wymagane,

kopie kart przekazania odpadow,

projektowg dokumentacje powykonawczg sporzgdzong zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz wymogami Zamawiajgcego,

dokumentacje powykonawczg (w tym miedzy innymi: cze$¢ opisowa, rysunkowa,
schematy, mapy geodezyjne powykonawcze, , karty katalogowe, deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, krajowa ocena techniczna, europejska ocena techniczna,
deklaracja statosci i wtasciwosci technicznych (uzytkowych), ksigzki serwisowe,
szczego6towg dokumentacje sposobu komunikacji urzgdzen (protokoty, porty, klucze
szyfrowania itp.),

geodezyjng dokumentacje powykonawczg zgodng z obowigzujgcymi przepisami tj.
mape z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, poswiadczong przez wiasciwy
miejscowo Powiatowy Osrodek Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Z przeprowadzonych czynnosci sporzgdzany jest ,protokét odbioru koncowego”.

13.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 STWIORB D-M.
00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

14.PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania rob6t objetych zamoéwieniem obowigzujg odpowiednie
przepisy prawa wymienione w ,Rozdziale Il — czes¢ informacyjna PFU. Dokumenty
potwierdzajgce zgodnosc¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow tj. w pkt. 3.1. ,Przepisy prawa”.

141

wn =

10.

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okreslenia.

BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.
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ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Naktadoéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.
ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Nakfadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe (Uzupetninie do KNR 5-01).

Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 ze
zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1213 ze
zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zmianami).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 779, poz. 992 ze zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca1985 r. o drogach publicznych ( t. j. Dz.U. 2021 poz. 1376).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1363 ze zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1219 ze
zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005
nr 219 poz. 1864 z pdzniejszymi zmianami Dz.U. 2010 nr 115 poz. 773).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ kanaty technologiczne (Dz.U. 2015 poz.
680),
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