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1. Zakres opracowania
e Budowa oswietlenia ulicznego.
e Usuniecie kolizji i zabezpieczenie linii kablowych elektroenergetycznych

w miejscu skrzyzowania z przedmiotowg inwestycja.

e Przebudowa przytgcza energetycznego kablowego.

2. Przedmiot zamierzenia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i zabezpieczenia istniejgcych
sieci elektroenergetycznych kolidujgcych z inwestycjg pn. ,ROZBUDOWA PUBLICZNEJ
DROGI GMINNEJ - UL. WIEJSKIEJ W £ANCUCIE”

Ponadto niniejsze opracowanie obejmuje budowe os$wietlenia ulicznego w rejonie

projektowanych przejs¢ dla pieszych w ramach inwestyciji.

Catos¢ problematyki zwiazanej z budowa lub przebudowa urzadzen budowlanych badz

podziemnych sieci uzbrojenia terenu branzy elektrycznej zostata przedstawiona w projekcie

zagospodarowania terenu (art. 34 ust 3b ,Prawa budowlanego”).

3. Lokalizacja obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim, powiat tancucki,

miasto tancut ul. Wiejska.

Wykaz dziatek na ktérych przewiduje sie realizacje inwestycji zestawiono w tomie 1 Projektu

Zagospodarowania Terenu.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w tancucie przy ul. Wiejskiej. Na trasie planowanej drogi
znajdujg sie istniejgce kable energetyczne, sieci gazowe, teletechniczne, wodociggowe,

energetyczne oraz kanalizacyjne. Nie przewiduje sie ograniczehn w uzytkowaniu obiektu.
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Demontaz elementéw istniejgcej sieci elektroenergetycznych

Projekt uwzglednia likwidacje istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujgcej

z budowg odcinka drogi. Elementy sieci do usuniecia zostaty oznaczone na Planie

Zagospodarowania Terenu.

Zdemontowane elementy sieci elektroenergetycznych nienadajgce sie do powtdérnego uzycia

muszg by¢ poddane procesowi utylizacji w wyspecjalizowanych przedsiebiorstwach. Reszta

materiatéw nalezy przekaza¢ w miejsce wskazane przez gestora sieci. Wykonawca ha etapie

realizacji projektu zwrdci sie do Inwestora o wskazanie miejsca utylizacji i przekazania

zdemontowanych materiatow.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu — parametry techniczne sieci i urzadzen

uzbrojenia terenu

5.1.

Przebudowa i zabezpieczenie linii elektroenergetycznych nN i SN

w miejscu skrzyzowania z przedmiotowg inwestycja

W ramach przebudowy lub odtworzenia urzgdzen energetycznych zaprojektowano:

Przebudowe stupa nr 7/Mtyn; Projektuje sie dodatkowy stup nr 7/1/Miyn w
nowej lokalizacji. Istniejgcg linie napowietrzng od stupa nr 13/Mtyn nalezy
poprowadzi¢ po nowej trasie tj. od stupa nr 13/Mtyn poprzez stup 7/1/Mtyn do
stupa 7/Miyn. Istniejgcy stup nr 7/Mityn nalezy zdemontowac i wybudowac¢ nowe
stanowisko stupowe w nowej lokalizacji. Nalezy rowniez wykona¢ nowe
nawigzania istniejgcych linii i przytgczy napowietrznych do stupdw w nowej
lokalizaciji.

Przebudowe istniejgcego przytgcza do pompowni sSciekdw. W zwigzku ze
zmiang lokalizacji przepompowni sciekow istniejgcy przytgcz kablowy nalezy
przebudowa¢ od istniejgcego stupa do nowej lokalizacji przepompowni.
Przytacz kablowy jest wiasnoscig odbiorcy.

Przebudowe istniejgcej linii napowietrznej na odcinku od stupa nr 1 ARGO do
stupa nr3 ARGO. W zwigzku z koniecznoscig zmiany lokalizacji stupa nr 2
ARGO stary nalezy zdemontowac¢, a nowy posadowi¢ w nowej lokalizaciji.
Istniejgca linie napowietrzng nalezy poprowadzi¢ po nowych stupach. Istniejgce

przytgcza do stupa nr 2 nalezy przebudowac.
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e Przebudowa 3 linii kablowych relacji st. Transformatorowa ARGO — stup nr 1.
W zwigzku z koniecznosécig przebudowy fragmentu w/w linii kablowych nalezy
ja wykonac¢ poprzez utozenie kabli po nowej trasie od miejsc w ktérym nalezy
potgczy¢ je z istniejgcymi liniami kablowymi poprzez zastosowanie muf
termokurczliwych do stupa nr 1 ARGO. Istniejgce linie kablowe to: 2xYAKY
4x120mmz2, YAKY 4x35mm2.

e Przebudowa istniejgcej linii napowietrznej na odcinku od stupa nr 4 ARGO do
stupa nr 10 ARGO. W zwigzku z koniecznoscig zmiany lokalizacji stupow nr 5,
6, 7 i 10 ARGO stare nalezy zdemontowa¢, a nowe posadowi¢c w nowej
lokalizacji. Istniejgcg linie napowietrzng nalezy poprowadzi¢é po nowych
stupach. Istniejgce przytacza do stupéow nr 5, 6, 7 i 10 ARGO nalezy
przebudowac.

e Przebudowa istniejgcego oswietlenia na odcinku km 0+800 ulicy Wiejskie;.
W zwigzku z kolizjg istniejgcego metalowego stupa oswietleniowego nalezy go
przetozy¢ w nowg lokalizacje. Istniejgce linie kablowe poprowadzi¢ po nowej
trasie wskazanej w projekcie zagospodarowania terenu. W miejscach potgczen
wykonaé¢ mufy kablowe.

e Przebudowa istniejgcego szafy i stupa energetycznego przy ul. Wiejskiej km
1+050. W zwigzku z kolizjg w/w elementdéw z rozbudowg ulicy Wiejskiej szafe i
stup energetyczny nalezy przestawi¢ w nowej lokalizacji pokazanej w czesci
graficznej opracowania

e Przebudowa istniejgcego stupa energetycznego oswietleniowego przy ul.
Wiejskiej w km 1+160. W zwigzku z kolizjg stupa z rozbudowg ulicy Wiejskiej
nalezy go przestawi¢ do nowej lokalizacji pokazanej w czesci graficznej
opracowania. Linie kablowe nalezy przebudowaé zgodnie z czescig graficzng

opracowania.

W zwigzku ze zmiang lokalizacji stupow linii napowietrznej niskiego napiecia wszystkie
istniejace przytacza napowietrzne z przedmiotowych stupdéw nalezy wymieni¢ na nowe.

Szczegoty pokazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Wszystkie istniejgce kable energetyczne kolidujgce z inwestycjg a nie wymagajgce
przebudowy nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi. Dtugosci rur, rodzaj i ich

lokalizacje pokazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu.
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Istniejgce ztgcza kablowo pomiarowe, szafki kolidujgce z przedmiotowg inwestycjg nalezy
przeniesS¢ w nowg lokalizacje wskazang w projekcie zagospodarowania terenu z

dostosowaniem ich posadowienia do nowej niwelety terenu.
Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ tasmg ,denso” (nie dopuszcza sie piany poliuretanowej).

Nie dopuszcza sie lokalizacji kabli w podbudowie drogowej. Jezeli zaistnieje taka sytuacja
kable nalezy obnizy¢. Prace wykonac¢ pod nadzorem pracownikéw Rejonu Energetycznego
Lezajsk. Zamiar przystgpienia do rob6t oraz wykonane zabezpieczenia zgtosi¢ do odbioru
w PGE Dystrybucja S.A.

Linie kablowe uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,9m na 10cm podsypce z piasku. Na kable
nasypac¢ 10cm piasku, utozy¢ wzdtuz kabla cegte (jezeli wymagana), nastepnie 25cm gruntu
rodzimego a po jego ubiciu utozy¢ folie szerokosci 0,2m. Przy szafkach oswietleniowych,
ztgczach, stupach pozostawi¢ zapas kabla dtugosci okoto 2,5m. Na skrzyzowaniu kabla
z urzgdzeniami podziemnymi zatozy¢ rury ochronne zgodnie z informacjami zawartymi w
projekcie zagospodarowania terenu. Przed zasypaniem kabli zgtosi¢ do przeglgdu w Rejonie

Energetycznym.

Kable nN w ziemi nalezy ukfadaé na dnie rowu kablowego o gtebokosci 0,9m,
oczyszczonego uprzednio z gruzu, kamieni, na warstwie piasku o grubosci 0,1m, linig falistg
z zapasem 3%, dla skompensowania przesunie¢ gruntu. Utozone kable nalezy zasypac
warstwg piasku grubosci co najmniej 0,1m, nastepnie zasypa¢ warstwg rodzimego gruntu o
grubosci 0,15m i przykry¢ folig koloru niebieskiego/czerwonego z tworzywa sztucznego.
Odlegtosc¢ folii od kabla powinna wynosi¢ 0,25m. Na kable zatozy¢ (w odstepach max. 10m)

oznaczniki kablowe, na ktoérych zamiesci¢ informacje:

e typ i przekrdj kabla;

o dtugosg;

e rok utozenia;

e znak uzytkowania lub wtasciciela linii kablowej;

e kierunek linii kablowej (skad - dokad).

Dodatkowo kable nN i SN w rozdzielniach, na stupach opisa¢ za pomocg trwatych tabliczek.
Przy zasypywaniu kabli nalezy zageszczaC grunt warstwg co 0,2m zageszczarkg

mechaniczng.
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Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy
krawedziami ciggow kanalizacji i linii kablowych a innymi urzgdzeniami podziemnymi nie

powinny by¢ mniejsze od podanych ponizej:

NAJMNIEJSZE ODLEGLOSCI PRZY SKRZYZOWANIU | ZBLIZENIU KABLI
ULOZONYCH BEZPOSREDNIO W ZIEMI wg N SEP-E-004
SZKIC WYMIAROWY

(wymiary na rysunku ponizej podano w centymetrach)

Kabe| elekirpenergetyczny

Kabel elekiroenergetyczny

Uwagi dodatkowe:
1. Najmnlejsza odlegiosé od mul saslednlch kabll = 25 cm
2. Najmnlejsza dopuszczalna odleglosé mledzy kablaml ré2nych uzytkownlkdw Amin = 50 cm

Najmniejsza dopuszczalna odleglos¢
[cm]
Pionowa na Pozioma przy
Lp. Charakterystyka kabli krzyfujacych sig i zblizajacych skrzytowaniu "A" |  zblizeniu "B"
1 Kable elektroenergetyczne o napieciu do 1kV z kablami o tym samym 18 g
napieciu znamionowym lub z kablami sygnalizacyjnymi
kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen
2 L "rg. ) ) P ) ? 5 Mogg sle sty kac
oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia
3 Kable elektroe nergetyczne o napieciu do 1kV z kablami P
elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1kV<Un<30kV
a Kable elektroe nergetyczne o napieciu znamionowym 1kV<Un<30kV z 15 10
kablami tego samego przedziatu napigc znamionowych
5 Kable rdznych uzytkownikdw o napieciu znamionowym do 30kV 5
] Kable z mufami innych kabli Mie dopuszezasie| Jakwlp. 1-5
Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowymwyzszym niz
7 A . o . 50 50
30kV z kablami tego samego przedziatu napieé znamionowych

|" zawyjatkiemp. 2.5.4 normy N SEP-E-004
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SKRZYZOWANIA ZBLIZENIA KABLI ULOZONYCH W ZIEMI DO INNYCH
URZADZEN PODZIEMNYCH | OBIEKTOW BUDOWLANYCH wg. N SEP-E-004
SZKIC WYMIAROWY

(wymiary na rysunku ponizej podano w centymetrach)

A A AN

| 25+®rury

-

s |

|

g

=
uy

25+I2)rur|_.'

NN NN NN, \\ NNNN \\ \\\ NN \\ NN NN TN AN

- 50
_._@4__ I_ 100
Kabel elektr, — 50

“wq normy odgromowe| Wszystkle wymlary podano w
[cm]

Opls:

1 - kabel; 2 - rurociag; 3 - tor (szyny); 4 - $ciana budynku, zbiornika, fundamentu; 5 - instalacja
achronna od wytadowan atmosferycznych; 6 - rura ochrenna: 7 - réw odwadniajacy; & - nawierzchnia
drogi; 9 - kraweknik; 10 - czedé podziemna linli napowietrznej

Najmniejsza dopuszczalna odle giosé [em] kabli o napieciu

znamionowym <30kV
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego Pionowa na skrzytowaniu  |Pozioma przy zbliteniu
R iagi wodoci sciek iepl
1 HFOCIAE! WOCDCABOWE, SLIEKOWE, ERIne, 25+ srednica rurociggu 25+ 4rednica rurociggu

gazowe z gazami niepal nymi

Uzgodnic z whascicielem rurociggu,

2 Rurociagi z gazami i cieczami palny mi . L
ale nie mniejnizw Lp. 1

3 |Zbiomikiz gazami i cieczami palnymi Mie moga sie krzyzowad 200

Czeici podziemne linii napowietrznych (ustaj, .
4 G=ci po . veh ) Mie mogg sie krzyiowad 40
podpora, odelgia)

Sciany budynkéw i inne budowle z wyjatkiem

Ni ig krzy? :
wyszczegolnionych w Lp. 1,2,3,4 '€ MOEA S1§ KIzyroWac ol

100 - miedzy ostong kablai
stopa szyny

. . .
6 Skrajna szyna trakcji 50- miedzy oslona kabla 250
dnem rowu odwad niajace go
7 Urzgdzenie ochrony budowli od wytad owan We. Norm "Ochrona odgromowa obie ktdw
atmosfe rycznych budowlanych"
z kraweznikami 80 -—

8 Droga kotowa

z rowami odwad niajgoymi 50 —

* Dopuszcza siezmniejszenie odlegtoscl podanych w tablicy pod warunkiem zastosowania oston otaczajaoych
i uzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektéw budowlanych
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Linie kablowe nalezy uktadac¢ zgodnie z rysunkiem zamieszczonym ponizej.

ZASTOSOWANIE FOLIl Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO PRZYKRYWANIA
KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH UKLADANYCH W ZIEMI
SZKIC WYMIAROWY

(wymiary na rysunku ponizej podano w centymetrach)

I 7
[ 51y
A
| Folla z tworzywa sztucznego
L | grubascl co najmnlej 0,3mm
| | Tubsiatka 7,5mm
™~
Piasek % | % -
Kabel elektroenergetyczn
I o
ZZ Z
L =]
Bednarka uziemiajaca | -

Folia o trwatym kolorze:
- koloru niebieskiego - dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV
- koloru czerwonego - dla kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV

H - gtebokosé utozenia kabli w ziemi: N SEP-E-004

Glebokosc H

Lp. w [cm] Rodzaj kabla utoionego w ziemi wzaleino$d od wysokosci napigcia

1 50 Kable o napieciu znamionowym do 1kV utozone pod chodnikiem, przeznaczone do
oswietlenia ulicznego, znakdéw drogowych i sygnalizagji ruchu ulicznego

2 70 Kable o napieciu znamionowym do 1kV, utozone w ziemi poza uzytkami rolnymi

3 80 Kable o napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV, lecz nie wyiszym niz 30 kV
utozone w ziemi poza uzytkami rolnymi

4 90 Kable o napieciu znamionowym do 30kV utozone w ziemi na uzytkach rolnych

5 100 Kable o napieciu wyzszym niz 30 kV

10
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5.2. Budowa oswietlenia ulicznego

5.2.1. Oswietlenie przejscia drogowego przy skrzyzowaniu ulic Wiejskiej

i Podzwierzyniec

W celu wykonania prawidtowego oswietlenia przejscia dla pieszych przy skrzyzowaniu ulicy
Wiejskiej i Podzwierzyniec zaprojektowano bezposrednio przy przejsciu drogowym dwa
dodatkowe stupy oswietleniowe, ktére nalezy zasili¢ linig kablowg od istniejgcego oswietlenia
przy ulicy Podzwierzyniec. Szczegoty pokazano w graficznej czesci opracowania. Stupy

metalowe nalezy zamontowaé¢ na fundamentach prefabrykowanych F/150/200.
5.2.2. Oswietlenie przejscia drogowego przy ulicy Wiejskiej 0+950

W celu wykonania prawidtowego oswietlenia przejscia dla pieszych przy ulicy Wiejskiej
zaprojektowano bezposrednio przy przejsciu drogowym dwa dodatkowe stupy oswietleniowe,
ktore nalezy zasili¢ linig kablowg od istniejgcego oswietlenia przy ulicy Wiejskiej. Linie
kablowg od stupow nalezy poprowadzi¢ do projektowanego kanatu technologicznego, ktérym
nastepnie nalezy poprowadzi¢ linie kablowg do istniejgcego oswietlenia. Szczegdty
pokazano w graficznej czesci opracowania. Stupy metalowe nalezy zamontowaé na

fundamentach prefabrykowanych F/150/200.
5.2.3. Parametry i wymagania ogoélne

Stanowiska oswietleniowe zaprojektowano na stupach stalowych rurowych, cynkowanych
ptomieniowo i dwukrotnie malowanych: jednokrotnie na kolor RAL 9006, warstwa druga to
lakier bezbarwny o wysokim potysku, wysokosci montazu opraw 10 m, z wysiegnikiem dt.
1,5m/0° montowane na fundamentach betonowych prefabrykowanych F150/200 (wym.
30x30x150). Fundament zabezpieczy¢ przed montazem abizolem. Podstawa stupa do
wysokosci wneki bezpiecznikowej ma by¢ dodatkowo zabezpieczona przez elastomer
w kolorze stupa. Fundament winien wystawac¢ nad teren na wysokos$¢ 5 cm lub w przypadku
nawierzchni utwardzonej, by¢ zlicowany z jej powierzchnig. Kazdy stup linii powinien
posiadacC czytelny numer umieszczony na wysokosci 1.5 — 2 m nad poziomem terenu oraz

z6tty pasek powyzej numeru stup na majatku Inwestora.

We wnekach bezpiecznikowych stupow umiesci¢ ztgcza kablowe 1ZK-2 z wktadkami
zwtocznymi topikowymi 4/6A. Piony zasilajgce lampy wykona¢ przewodami kabelkowymi
YDY 3x1,5 mm2.
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Kable ukfada¢ na dnie rowu kablowego na gtebokosci 70 cm na 10-cio centymetrowej
warstwie piasku linig falistg z naddatkiem 4 % oraz zapasami po ok. 2 m przy stupach. Po
utozeniu kabli w rowie kablowym, nalezy je zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm,
nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm. Nastepnie zabezpieczy¢ folig koloru
niebieskiego. Na oznacznikach umieszczonych co 10 m i na koncach rur ochronnych
zawrzeC w sposob trwaty informacje zgodnie z PN-76/E05125. Nawierzchnie poboczy
I chodnikow i catej trasy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Na skrzyzowaniach z mediami tj:
kanalizacji sanitarnej, wodociggu, gazociggami i innymi kablami, kable oswietleniowe ostonic
rurami  ochronnymi niebieskimi Dn110 DVK. Dtugosci rur podano na planie

zagospodarowania terenu. Przepusty rurowe uszczelnia¢ z obu stron tasmg denso.

Skrzyzowania kabli z istniejgcymi przejazdami wykonaé przewiertem/przeciskiem za pomocg
rur ochronnych przewiertowych o srednicy Dn110 z RHDPEp, ze srednicg wewnetrzng min.
99mm o sztywnosci obwodowej co najmniej 9,0kN/m2, prowadzonych na gtebokosci
minimum 1,0 m liczgc od goéry rury ochronnej do powierzchni nawierzchni. Konce rur

uszczelni¢ tasma denso.

W rejonie zblizen i skrzyzowanh z istniejgcymi sieciami, wykona¢ wykopy poprzeczne

kontrolne.

Istniejgca sie¢ zasilajgca projektowane oswietlenie pracuje w uktadzie sieciowym TN-C.
Dodatkowg ochrong dla projektowanego nowego odcinka linii o$wietleniowej od porazen
zastosowano szybkie samoczynne wytgczanie napiecia. Ochronie przed dotykiem bedag
podlegaty wszystkie metalowe czesci stupdw, wysiegnikdw i opraw. Przepalenie sie wktadek
bezpiecznikowych w czasie t < 0,2 s bedzie zabezpieczato obwody oswietleniowe i odtgczato
je od napiecia. Wzdtuz catej trasy nalezy potozyé bednarke Fe/Zn 25x4, ktdrg nalezy
podigczyé do szafy oswietleniowej oraz wszystkich zaciskow uziemiajgcych stupéw.
Bednarke tgczy¢ w ziemi przez spawanie i miejsca spawdw zabezpieczyC antykorozyjnie.

Wartos¢ uziemienia potwierdzi¢ pomiarem i powinna by¢ mniejsza niz 10 Q.

6. Uwagi koncowe

Catos¢ problematyki zwiazanej z budowa lub przebudowa urzadzen budowlanych badz

podziemnych sieci uzbrojenia terenu branzy elektrycznej zostata przedstawiona w projekcie

zagospodarowania terenu (art. 34 ust 3b ,Prawa budowlanego”).

12



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W LANCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU TOM3z4

Zaprojektowane materiaty i urzgdzenia mozna zastgpi¢ produktami innych producentow o
rownowaznych parametrach technicznych, funkcjonalnych, uzytkowych i estetycznych
spetniajgcych identyczne warunki rekojmi i gwarancji. Wykonawca ma obowigzek przed
wykonaniem os$wietlenia dostarczenia inwestorowi potwierdzajgcych obliczen, a po
wykonaniu oswietlenia, dokonanie pomiaréw fotometrycznych, potwierdzajgcych zgodnos$é
zastosowanych do oswietlenia opraw z normami PKN-CEN/TR 13 201-1:2007,
PN-EN 13 201-2;2007P, PN-EN 13 201-3;2007P i PN-EN 13 201-3;2007P i z przyjetymi

W projekcie warunkami oswietlenia drogowego.

Wykonawca dostarczy inwestorowi deklaracje wytrzymatosci konstrukcyjnej przewidzianych
do montazu przez wykonawce stupdw, potwierdzong obliczeniami konstrukcyjnymi dla

zastosowanych typow opraw.
Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionej jednostki.

Wszystkie urzgdzenia oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z

przepisami.

Materiaty budowlane oraz elementy gotowe powinny odpowiadaé atestom technicznym oraz

ustaleniom odnosnych norm.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami, przepisami i sztukg

budowlang. Nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczenhstwo przy wykonywaniu wszystkich prac.
Projektant nie odpowiada za jako$¢ aparatow i urzadzen uzytych przez wykonawce.

Zastrzega sie obowigzek kazdorazowego uzyskania zgody projektanta na dokonanie zmian

w wykonawstwie w stosunku do niniejszego projektu.

Nalezy zachowac szczegolng uwage przy jakichkolwiek pracach budowlanych w sgsiedztwie

istniejgcych linii kablowych niskiego i sSredniego napiecia.

Czes¢ rysunkowa wedtug tomu 1 projektu zagospodarowania terenu.
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