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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

Zlecenie Inwestora.

Mapa do celéw projektowych

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333 — j.t. z
pozn. zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 — j.t. z
pozn. zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 —
z pdzn. zmianami),

Rozporzgdzeni Ministra Gospodarki z dnia 26-kwietnia-2013 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640)

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. z 2014, poz. 1923)

Normy

2. Przedmiot zamierzenia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz

z wylotami, przebudowy i zabezpieczenia istniejgcych odcinkdw gazociggoéw, kanalizacji
sanitarnej i wodociggdéw, kolidujgcych z inwestycjg pn. ,ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI
GMINNEJ - UL. WIEJSKIEJ W tANCUCIE”

Cato$é problematyki zwiagzanej z budowag lub przebudowa urzadzen budowlanych badz

podziemnych sieci uzbrojenia terenu branzy telekomunikacyjnej zostata przedstawiona

w projekcie zagospodarowania terenu (art. 34 ust 3b ,Prawa budowlanego”).

3. Lokalizacja obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim, powiat fancucki,

miasto tancut ul. Wiejska.
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Wykaz dziatek na ktérych przewiduje sie realizacje inwestycji zestawiono w tomie 1 Projektu

Zagospodarowania Terenu.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Uzbrojenie terenu stanowig istniejgce budynki oraz istniejgce uzbrojenie podziemne:

kanalizacja sanitarna, gazociagi, wodociggi, teletechnika, linie kablowe kable energetyczne.
4.1. Demontaz elementow istniejacych sieci uzbrojenia terenu
4.1.1 Zakres rozbiorki
Zakres rozbiorki obejmuje uzbrojenie wytgczone z eksploatacji.

Odcinki uzbrojenia wytgczone z eksploatacji zlokalizowane w obrebie inwestycji przewiduje sie

do demontazu z gruntu.
4.1.2 Wymagania szczego6towe
Prace przygotowawcze przed rozbidrkami:

e zapoznac sie z dokumentacjg budowlang uzbrojenia sanitarnego;

e zapoznac sie z uzbrojeniem - przedmiotem rozbidrki — oraz jego otoczeniem nie
bedgcym przedmiotem niniejszego opracowania;

e odpowiednio zabezpieczy¢ teren rozbidrki (budynki i ich okolice, wykopy; itp.);

e sprawdzi¢, czy dany odcinek uzbrojenia zostat odtgczony od sieci;

e zapoznac¢ sie z okolicznosciami, ktére mogg towarzyszy¢ rozbiérce, majgcymi
wplyw na przebieg i bezpieczenstwo robét np. roboty rozbiorkowe prowadzone
réwnolegle z robotami przygotowawczymi pod realizacje nowej inwestycji;

e wykonac odkrywki kontrolne uzbrojenia sanitarnego w celu potwierdzenia tras
rurociggow i gtebokosci ich posadowienia;

e zabezpieczy¢ drzewostan podlegajagcy zachowaniu przed ewentualnym
uszkodzeniem podczas prac rozbiorkowych;

e wykarczowa¢ i usungé z terenu rozbiérki drzewostan nie podlegajgcy
zachowaniu oraz inng dzikg zieleh ruderalng znajdujgca sie na trasie wykopow

rurociggow,;
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e odpady z rozbiérek WYKONAWCA zagospodaruje zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, z wyjatkiem zlomu stalowego, ktéry WYKONAWCA protokolarnie
przekaze ZAMAWIAJACEMU.

4.1.3 Zakres i sposob prowadzenia robét rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbiérkowych Wykonawca zobowigzany jest do

opracowania metodologii prowadzenia robot i przedstawienia jej Inwestorowi do zatwierdzenia.
Roboty rozbiorkowe obejmuija:

e rozbiérke uzbrojenia sanitarnego w okreslonym zakresie, wywoOzke
zdemontowanych elementow i gruzu wraz z zabezpieczeniem srodkow
transportu, zabezpieczenie i usunigecie materiatdw szkodliwych dla zdrowia wraz
z zapewnieniem ich utylizacji

e montaz niezbednych zabezpieczen wykluczajgcych mozliwos¢ przypadkowego
zawalenia sie elementéw na kazdym etapie prowadzenia robét

e jesli takie bedg wymagania wzniesienie tymczasowego ogrodzenia oraz
wykonanie sygnalizacji placu budowy

e zabezpieczenie okolic i wjazdéw na plac rozbiorki

e zabezpieczenie budynkow sgsiadujgcych z demontowanym uzbrojeniem

e zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia, ktére pozostaje do dalszej eksploatacii
poprzez montaz rur ostonowych lub innych elementow zabezpieczajgcych

e przygotowanie dokumentacji technicznej robot i uzyskanie zatwierdzen
odpowiednich organdéw administracji panstwowej

e zapewnienie urzgdzen dla zastepczych zrodet mediow i odciecie wszystkich

koniecznych zrédet mediow wraz z uzyskaniem stosownych zezwolen.

4.1.4 Uzbrojenie sanitarne

Zakres uzbrojenia sanitarnego do demontazu przedstawiono na rysunku zagospodaro-wa—nia

terenu.
Sposodb prowadzenia prac rozbiérkowych uzbrojenia sanitarnego:

e zinwentaryzowac i oznaczy¢ odcinki uzbrojenia do demontazu.
e wykonac odkrywki kontrolne uzbrojenia sanitarnego w celu potwierdzenia tras

rurociggow i gtebokosci ich posadowienia
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odtgczy¢ trwale dany odcinek uzbrojenia od czynnej sieci.

zapewnic¢ mozliwos¢ oproznienia rurociggéw z czynnika pozostatego po odcieciu
od czynnych mediow

przestrzen pozostatg po demontazu w gruncie, a nie przewidziang do
zabudowania obiektéw kubaturowych lub infrastruktury wypetni¢c gruntem
zageszczonym do Is=0.95 Proctora

zageszczanie gruntu po wykonaniu demontazy rurociggow w zaleznosci od

harmonogramu budowy i wykonywania wykopéw pod obiekty kubaturowe

4.1.5 Wymagania ogoélne dotyczace wykonywania robét rozbiérkowych

Wykonawca powinien dysponowac¢ wykwalifikowanym i doswiadczonym personelem

w zakresie wykonywania robot rozbiorkowych, a takze odpowiednim wyposazeniem w sprzet

mechaniczny i srodki transportu.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

kontrola stanu technicznego obiektu, we wszystkich fazach realizacji rob6t przez
odpowiednio wykwalifikowany personel techniczny. Wymagany jest cigglty
nadzor techniczny.

przeszkolenie pracownikébw w zakresie wykonywanych prac i wymaganych
srodkdw bezpieczenstwa, kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt w
poszczegolnych strefach lub fragmentach obiektu.

rozpoznanie i kontrola materiatéw przeznaczonych do usuniecia, pod wzgledem
szkodliwosci dla zdrowia oraz stosowanie wtasciwych metod ochrony
zabezpieczenie przed wywozem odpaddéw szkodliwych

zabezpieczenie przed nadmiernym hatasem podczas wykonywania robot

zabezpieczenie wykopdw

5. Projektowane zagospodarowanie terenu — parametry techniczne sieci i urzadzen

uzbrojenia terenu

Zamierzenie inwestycyjne polega na:

w zakresie kanalizacji deszczowej: budowie kanatéw wraz z infrastrukturg

techniczng — obejmuije:
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budowe kanalizacji deszczowej

budowe studni rewizyjnych i inspekcyjnych

budowe wylotéw do istniejgcego rowu oraz koryta Starego Wistoka
umocnienie dna i skarp w obrebie wylotow istniejgcego rowu oraz koryta
Starego Wistoka oraz umocnienie dna i skarpy w obrebie wylotu na

przebudowanym przepuscie

e W zakresie gazociggow: przebudowie i zabezpieczeniu odcinkdéw gazociggow —

obejmuje:

©)

przebudowe odcinka G1-G1.9 - rura przewodowa PE100 SDR17,6
dn125 mm L=19,5 m z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn200 L=14,0 m
przebudowe odcinka G1.10-G2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90
mm L=232,5 m z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=3,5 m; L=8,0
m; L=3,5m; L=4,0 m; L=4,0 m

przebudowe odcinka G1.1-G1.2 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm
L=12,0 m z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn90 L=10,5m

przebudowe odcinka G1.3-G1.4 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn63
mm L=9,0 m z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 L=7,0 m
przebudowe odcinka G1.5-G1.6 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm
L=11,0 m z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn90 L=9,0 m

przebudowe odcinka G1.7-G1.8 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn63
mm L=18,5 m z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 L=13,5 m
przebudowe odcinka G4-G5 - rura przewodowa PE100 RC dn32 mm
L=19,0 m z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn90 L=13,0 m

przebudowe odcinka G5.1-G5.2 - rura przewodowa PE100 RC dn90 mm
L=4,7m

przebudowe odcinka G6-G7 - rura przewodowa PE100 SDR17,6
dn90 mm L=9,5 m z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=8,5 m
przebudowe odcinka G12-G13 - rura przewodowa PE100 SDR17,6
dn90 mm L=17,0 m z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=13,0 m
przebudowe odcinka G13.1-G13.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6
dn90 mm L=12,0 m z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=8,0 m
przebudowe odcinka G14.1-G14.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6
dn90 mm L=15,0 m z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=10,0 m
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przebudowe odcinka G14-G15 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn63
mm L=27,0 m z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 L=5,4 m; L=7,0 m
montaz uktadu zaporowo — upustowego DN8O

likwidacje uzbrojenia wytgczonego z eksploatacji

e W zakresie kanalizacji sanitarnej: przebudowie i budowie odcinkéw kanatow wraz

z przebudowg pompowni $ciekdw — obejmuje:

(@]

©)

©)

(@]

przebudowe odcinkéw kanalizacji sanitarnej — odcinki PS-S1-S2-S3-Si2,
S1-S4-Si4

przebudowe odcinka kanatu ttocznego PE100 DN/OD110 mm
przebudowe istniejgcej przepompowni sciekow sanitarnych

likwidacje uzbrojenia wytgczonego z eksploatacji

e w zakresie wodociggéw: przebudowie odcinkow wodociggow — obejmuje:

(@]

przebudowe odcinka W3-W4 z rur PE100 PN16 DN/OD110 mm L=15,5m
z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD160 mm L=13,5m

przebudowe odcinka W5-W6 z rur PE100 PN10 DN/OD50 mm L=12,5m
z rurg ostonowg PE100 PN16 DN/OD63 mm L=9,5m

przebudowe odcinka W11-W12 z rur PE100 PN16 DN/OD110 mm
L=13,0 m z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 10,5 m
przebudowe odcinka W12-W13 z rur PE100 PN16 DN/OD110 mm L=22 m
przebudowe odcinka W14-W15 z rur PE100 PN16 DN/OD32 mm
L=10,5m

przebudowe odcinka W16-W17 z rur PE100 PN16 DN/OD63 mm
L=13,0 m z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L=10,5m
przebudowe odcinka W22-W23 z rur PE100 PN16 DN/OD63 mm
L=11,5 m z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 10,0 m
przebudowe odcinka W24-W25 z rur PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,5m
z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L=5,5m

przebudowe odcinka W26-W27z rur PE100 PN16 DN/OD50 mm L=5,0 m
z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L=4,2 m

przebudowe odcinka W28-W29 z rur PE100 PN16 DN/OD50 mm L=5 m
z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L=4,2 m

przebudowe odcinka W30-W31 z rur PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,5m
z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L=5,5m

10
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o przebudowe odcinka W32-W33 z rur PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,0 m
z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD110 mm L=4,5m

o przebudowe odcinka W35-W35.1 z rur PE100 PN16 DN/OD110 mm
L=33,5 m z rurg ostonowg PE100 PN10 DN/OD160 mm L=10 m

o przebudowe odcinka W36-W37 z przepieciem wigczenia proj. wodociggu
do istn. sieci L=3,7 m

o montaz armatury odcinajgcej na istniejgcych przewodach zasilajgcych

o budowe uktadu zasilania w wode pompowni sciekdw sanitarnych

o likwidacje uzbrojenia wytgczonego z eksploatacji

5.1. Kanalizacja deszczowa
5.1.1 Projektowane rozwigzania

W zwigzku z planowg rozbudowg drogi zaprojektowano budowe szczelnego systemu
kanalizacji deszczowej. Biorgc pod uwage uksztaltowanie terenu i mozliwosci odprowadzania
wod deszczowych w systemie kanalizacyjnym wydzielone zostaty uktady kanalizacyjne KD1,
KD2, KD3 ze zrzutem wod do rowu oraz do koryta Starego Wistoka poprzez wyloty WL1, WL2,
WL3.

Wody opadowo — roztopowe odprowadzane bedg z powierzchni trenéw utwardzonych drogi i

chodnikéw oraz z powierzchni terenu przylegtego do drogi o szerokosci ok. 20 m.
Odbiornikami wéd beda:

e dla wylotu WL1 réw melioracyjny na dziatce nr: 777/1, jedn. ewid.: 181001 _1 m.

tancut obr. 0001 m. tancut

e dla wylotu WL2 i WL3 koryto Starego Wistoka nr: 773/4 jednostka ewid.:
181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola Mata

W systemie kanalizacyjnym zaprojektowano szczelne systemy kanatow deszczowych ze
studzienkami inspekcyjnym, rewizyjnymi oraz osadnikowymi z wpustami ulicznymi. Do

podczyszczania wod przed zrzutem do rowdéw zaprojektowano osadniki betonowe.
5.1.2 Elementy technologiczne

5.1.2.1 Rurociagi - materiat

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano:
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e dla srednic DN/ID powyzej 400 mm — z rur i ksztattek z PE-HD, niekarbowanych,
strukturalnych, o scianach obustronnie gtadkich, o $ciance zewnetrznej odpornej
na promieniowanie UV, zgodnych z normg PN-EN 13476-2 typ A2, o sztywnosci
obwodowej SN8, tgczonych za pomocag potgczen kielichowych z uszczelkami
wielowargowymi z EPDM (lub SBR) osadzonymi w gniazdach ztgczki lub za
pomocg spawania ekstruzyjnego.

e dla $rednic DN/OD od 160 mm do 400 mm — z rur i ksztattek polipropylenowych
(PP), do kanalizacji grawitacyjnej, niekarbowane, o sztywnosci obwodowej SN8
zgodnie z ISO 9969 i minimum 30,4 kN/m2 wg DIN16961, o sSciankach
obustronnie gtadkich, zgodnych z normg PN-EN 1852-1, PN-EN 13476-2, o
potgczeniach kielichowych lub wykonanych przy pomocy ztgczki dwukielichowej
Z jednorodnego PP, z uszczelkami z EPDM lub SBR osadzonych w gniazdach

ztgczki.

5.1.2.2 Studzienki osadnikowe
Studzienki osadnikowe nalezy wykonaC z prefabrykatow betonowych o $rednicy
wewnetrznej @500 mm, z betonu wibroprasowanego C35/45, w klasie wodoszczelnosci
W-8, nasigkliwo$¢ betonu do 5%, o mrozoodpornos¢ F150, tgczonych na uszczelki.
Nalezy stosowaé uszczelki z kauczuku styrenowego SBR, kauczuku etylenowo —
propylenowego EPDM Iub kauczuku nitrylowo — butadienowego NBR spetniajgce
wymagania normy PN-EN 681-1. Studzienki nalezy wykona¢ z osadnikami o wysokoSci

min. 0,8 m bez zamkniecia wodnego.

5.1.2.3 Studzienki rewizyjne

W ukfadzie kanalizacyjnym zaprojektowano studzienki rewizyjne.

Studzienki zaprojektowano z prefabrykatéw betonowych z betonu wibroprasowanego C35/45,
w klasie wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosé betonu do 5%, o mrozoodpornos¢ F150,
tgczonych na uszczelki. Nalezy stosowac uszczelki z kauczuku styrenowego SBR, kauczuku
etylenowo — propylenowego EPDM lub kauczuku nitrylowo — butadienowego NBR spetniajgce
wymagania normy PN-EN 681-1.

5.1.2.4 Zwienczenie studni
Studnie nalezy uzbroi¢ w ptyty nastudzienne Zzelbetowe o grubosci 15 cm, z pierscieniami
odcigzajgcymi o grubosci 20 cm oraz witazami dostosowanymi do wymaganej klasy
obcigzenia.
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Elementy betonowe zwienczenia studni zaprojektowano z betonu wibroprasowanego C35/45,
w klasie wodoszczelnosci W-8, nasigkliwos¢ betonu do 5%, o mrozoodpornosé F150. Dla
terenow zielonych zaprojektowano wtazy zeliwne z wypetnieniem betonem w klasie obcigzenia
B125, w nawierzchni chodnikéw - w klasie obcigzenia C250, dla nawierzchni obcigzonych
ruchem kotowym - w klasie D400 zgodnie z normg PN EN 124. W nawierzchniach asfaltowych
nalezy montowaé wiazy o konstrukcji teleskopowej w wykonaniu z gérnym kotnierzem (tzw.

wiazy ptywajgce).

5.1.2.5 Regulacja poziomu posadowienia wlazéw i wpustow
Do regulacji posadowienia wtazu studni  zaprojektowano system elementéw
wyrownawczych i odcigzajgcych w formie pierscieni i adapteréw wykonanych jako elementy
ttumigco — amortyzujgco — rozpraszajgce obcigzenia dynamiczne na studnie, z polimerow

termoplastycznych wytwarzanych w procesie wyttaczania i formowania cisnieniowego.

5.1.2.6 Wyloty betonowe

Zrzut wéd opadowo — roztopowych zaprojektowano do istniejgcych odbiornikéw poprzez
wyloty betonowe WL1, WL2, WL3.

Wyloty zaprojektowano prefabrykowane, z betonu C35/45, w klasie wodoszczelnosci W-8,
nasigkliwo$¢ betonu do 5%, o mrozoodpornos¢ F150. Wyloty nalezy posadowi¢ na
podbudowie z chudego betonu w klasie C12/15 grubos$ci 10 cm i piasku o grubosci 15 cm. Na
zakonczeniu wylotéw powyzej DN/ID500 mm zaprojektowano uchylne kraty z pretow
stalowych o srednicy 16 mm, spawanych oraz montowanych do wczesniej wbudowanych

kotew w elementach betonowych.

5.1.2.7 Elementy umocnienia rowu
W obrebie wylotow zaprojektowano umocnienie istniejgcych odbiornikow w dnie i na skarpach.
Umocnienie zaprojektowano z ptyt azurowych, betonowych, o wymiarach 100x75x10cm. Ptyty
nalezy uktada¢ na podbudowie z piasku grubosci 15 cm. Umocnienie rowu nalezy wykona¢ w
dnie i na petng wysoko$¢ skarpy na dtugosci 5 m od wylotu. Ptyty przybi¢ do gruntu kotkami
nieodrostowymi, po dwa na kazdg ptyte. Na poczatku (przy nawierzchni gruntowej) i koncu
ubezpieczenia wykonaé palisady z kotkdbw nieodrostowych. Umocnienie dna skarp nalezy

wykonaé zgodnie z istniejgcym profilem podtuznym i poprzecznym rowu.
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5.2. Gazociagi
5.2.1 Parametry lokalizacji

Zaprojektowane odcinki gazociggow zlokalizowane bedg w pierwszej klasie lokalizacji, dla
ktorych zostata wyznaczona strefa kontrolowana. Szerokosc strefy kontrolowanej, ktérych linia
srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu wynosi 1,0 m. W strefie kontrolowanej nie nalezy
wznosi¢ budynkéw, urzgdzac statych sktadow i magazynéw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna
by¢ podejmowana Zzadna dziatalno$¢ moggca zagrozi¢ trwatosci gazociggu podczas jego
eksploatacji. Zaprojektowane gazociggi prowadzone bedg pod powierzchnig terendow
obcigzonych ruchem kotowym w rurach ostonowych. Gteboko$¢é pomiedzy krawedzig rury
ostonowej nawierzchnig jezdni wynosi¢ bedzie min. 1,0 m, odlegtos¢ od podbudowy wynosi¢
bedzie min. 0,5 m. Kat skrzyzowania zaprojektowanego odcinka gazociggu z projektowang

drogg zblizony jest do 90°

5.2.2 Skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem

podziemnym

Istniejgce odcinki gazociggdw do przebudowy i zabezpieczenia zlokalizowane sg w
skrzyzowaniu z zaprojektowang kanalizacjg deszczowaq, projektowang teletechnikg, kablami
elektroenergetycznymi oraz istniejgcym wodociggiem i kablami elektroenergetycznymi,

gazociggiem wysokiego cisnienia.

Kat skrzyzowania zaprojektowanego odcinka gazociggu z istniejgcym i zaprojektowanym
uzbrojeniem zblizony jest do 90°. Gtebokos¢ pomiedzy zewnetrzng powierzchnig scianki rury

ostonowej gazociggu do zewnetrznej powierzchni uzbrojenia podziemnego wynosi min. 0,2 m.
5.2.3 Zabezpieczenie skrzyzowan uzbrojenia

e Skrzyzowania nowego uzbrojenia z projektowanymi kablami
elektroenergetycznymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, z polietylenu
HDPE, o sztywnosci obwodowej SN13 wg PN-EN ISO 9969, o odpornoéci na
Sciskanie N750 wg PN-EN 61386-24, o strukturze karbowanej, o S$rednicy
dz110(H) mm, montowanymi na kablach.

e Skrzyzowania nowego uzbrojenia z projektowang teletechnikg nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, z polietylenu HDPE, o sztywnosci obwodowe;j
SN10 wg PN-EN ISO 9969, o odpornosci na sciskanie N750 wg PN-EN 61386-
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24, o strukturze karbowanej, o $rednicy dz160(H) mm, montowanymi na
teletechnice.

Skrzyzowania  zaprojektowanego uzbrojenia z  istniejgcymi  kablami
elektroenergetycznymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi,
z polietylenu HDPE, o sztywnosci obwodowej SN5 wg PN-EN ISO 9969, o
odpornosci na sciskanie N250 wg PN-EN 61386-24, o strukturze gtadkosciennej,
o Srednicy dz110 mm, montowanymi na kablach.

Skrzyzowania zaprojektowanego uzbrojenia z istniejgcg teletechnikg nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi z polietylenu HDPE, o
sztywnosci obwodowej SN10 wg PN-EN ISO 9969, o odpornosci na Sciskanie
N750 wg PN-EN 61386-24, o strukturze gtadkosciennej, o $srednicy dz160 mm,

montowanymi na teletechnice.

5.2.4 Parametry pracy

Maksymalne cisnienie robocze MOP =0,5 MPa,
Cisnienie robocze OP =do0,07 do 0,5 MPa
Maksymalne dopuszczalne cisnienie pracy MAOP= 0,5 MPa
Maksymalne cisnienie przypadkowe MIP =0,7 MPa

5.2.5 Elementy technologiczne

5.2.5.1 Rurociagi - materiat

Odcinki gazociggoéw zaprojektowano:

z rur polietylenowych PE klasy 100 RC, typ 2, SDR11, o srednicy dn25 mm,
dn63 mm tgczonych za pomocg zgrzewania elektrooporowego zgodnych z
normg PN-EN 1555-2.

z rur polietylenowych PE klasy 100 RC, typ 2, SDR17,6 o srednicy dn90 mm,
dn125 mm tgczonych za pomocg zgrzewania doczotowego oraz ksztattek
elektrooporowych zgodnych z normg PN-EN 1555-2.

z ksztattek elektrooporowych PE klasy 100, SDR11, - doczotowych SDR17,
wersja dtuga, o srednicy dn25 mm, dn90 mm, dn180 mm, zgodnych z normg PN-
EN 1555-3+A1.
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Potaczenia stalowych odcinkdw gazociggéw z odcinkami gazociggéw z rur PE nalezy
wykona¢ przy zastosowaniu nieroztgcznych potgczen PE-stal wg standardu IGG-1101,

Dtugosc¢ czesci stalowej nie powinna by¢ krotsza niz 0,3 m.

Potagczenia PE-stal muszg by¢ trwale oznakowane. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z

deklaracjg zgodnosci lub aprobatg techniczng i zawierac:

e Srednice,

e nazwe i symbol producenta,

e typoszereg i klase polietylenu,

e klase cisnien lub szereg wymiarowy,

e gatunek stali, grubosc scianki.

5.2.5.2 Rury ostonowe

Rury ostonowe zaprojektowano:

e z polietylenu klasy 100, SDR17,6

Wolna przestrzen miedzy gazociggiem a rurg ostonowg musi by¢ zabezpieczona przed
dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczenh. Do centrycznego usytuowania
rury przewodowej w rurze ostonowej nalezy stosowacC ptozy dystansowe. Ptozy nalezy
montowac¢ na rurach przewodowych w odstepach dostosowanych do srednic przewodow
(zgodnie z zaleceniami producenta). Wysokos$¢ pt6z nalezy dostosowaé do wysokosci wolnej
przestrzeni pomiedzy rurg ostonowg a przewodowg. Z uwagi na dtugosci rur ostonowych oraz
sposOb montazu na rurach przewodowych, tgczenie odcinkéw rur ostonowych ze sobg nalezy

wykona¢ za pomocg zgrzewania doczotowego.
5.3. Kanalizacja sanitarna
5.3.1 Projektowane rozwigzania

Z uwagi na kolizje istniejgcej pompowni sciekow sanitarnych z planowang rozbudowg drogi
zaprojektowano przebudowe istniejgcej przepompowni sciekdw sanitarnych oraz odcinkow

kanatow grawitacyjnych i ttocznego.
5.3.2 Elementy technologiczne

5.3.2.1 Rurociagi - materiat

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano:
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e dla srednic DN/OD od 160 mm do 400 mm — z rur i ksztaltek PVC-U litych, do
kanalizacji grawitacyjnej, niekarbowane, o sztywnosci obwodowej SN8 zgodnie
z I1ISO 9969 i minimum 30,4 kN/m2 wg DIN16961, o Sciankach obustronnie
gtadkich, zgodnych z normg PN-EN 1852-1, PN-EN 13476-2, o potgczeniach
kielichowych lub wykonanych przy pomocy zigczki dwukielichowej z
jednorodnego PP, z uszczelkami z EPDM lub SBR osadzonych w gniazdach

ztgczki.

Kanalizacje sanitarng toczng zaprojektowano:

e rur polietylenowych PE100 RC PN10 SDR17, o srednicy DN/OD110 mm o
potgczeniach zgrzewanych doczotowo.
e ksztattek polietylenowych PE100-RC PN10 SDR17, o srednicy DN/OD110 mm o

potgczeniach zgrzewanych doczotowo.

5.3.2.2 Studzienki rewizyjne oraz pompownia

W ukfadzie kanalizacyjnym zaprojektowano studzienki rewizyjne oraz pompownie.

Studnie oraz pompownie zaprojektowano z prefabrykatow betonowych 2z betonu
wibroprasowanego C35/45, w klasie wodoszczelnosci W-8, nasigkliwo$¢ betonu do 5%, o
mrozoodpornos¢ F150, tgczonych na uszczelki. Nalezy stosowaé uszczelki z kauczuku
styrenowego SBR, kauczuku etylenowo — propylenowego EPDM lub kauczuku nitrylowo —

butadienowego NBR spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1.

5.3.2.3 Studzienki inspekcyjne

W ukfadzie kanalizacyjnym zaprojektowano studzienki inspekcyjne.

Studzienki inspekcyjne zaprojektowano z kinetg i rurg trzonowg z PP o sztywnosci > SN4, o

srednicy dw600 mm, zgodnych z normg PN-EN 13598-2.

5.3.2.4 Zwienczenie studni
Studnie rewizyjne nalezy uzbroi¢ w ptyty nastudzienne zelbetowe o grubosci 15 cm, z
pierécieniami odcigzajgcymi o grubosci 20 cm oraz wlazami dostosowanymi do wymagane;j
klasy obcigzenia. Elementy betonowe zwienczenia studni rewizyjnych zaprojektowano z
betonu wibroprasowanego C35/45, w klasie wodoszczelnosci W-8, nasigkliwos¢ betonu do
5%, o mrozoodpornos¢ F150. Dla terendéw zielonych zaprojektowano witazy zeliwne z

wypetnieniem betonem z herbem miasta Krosna w klasie obcigzenia B125, w nawierzchni
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chodnikow - w klasie obcigzenia C250, dla nawierzchni obcigzonych ruchem kotowym - w
klasie D400 zgodnie z normg PN EN 124. W nawierzchniach asfaltowych nalezy montowac
wiazy o konstrukcji teleskopowej w wykonaniu z gérnym kotnierzem (tzw. wiazy ptywajace).
Dla studzienek inspekcyjnych zlokalizowanych w terenie zielni zaprojektowano stozki

betonowe z pokrywami zelbetowymi w klasie A15.

5.3.2.5 Regulacja poziomu posadowienia wtazéw i wpustéw
Do regulacji posadowienia wlazu studni zaprojektowano system elementéw
wyroéwnawczych i odcigzajgcych w formie pierscieni i adapterow wykonanych jako elementy
ttumigco — amortyzujgco — rozpraszajgce obcigzenia dynamiczne na studnie, z polimerow

termoplastycznych wytwarzanych w procesie wyttaczania i formowania cisnieniowego.
5.4. Wodociagi
5.4.1 Projektowane rozwigzania

W zwigzku z planowg rozbudowg drogi zaprojektowano przebudowe istniejgcych odcinkow

wodociggoéw bedacych w kolizji lub z krzyzowania z planowang infrastrukturg techniczna.
Dodatkowo w oznaczonych miejscach zaprojektowano armature odcinajaca.
5.4.2 Elementy technologiczne

5.4.2.1 Rurociagi - materiat

Odcinek wodociggu zaprojektowano z:

e rur polietylenowych PE100-RC PN10 SDR17, dla srednic do DN/OD63 mm o
potgczeniach za pomocg ztgczy elektrooporowych, dla $rednic powyzej
DN/OD63 mm o potgczeniach zgrzewanych doczotowo.

e ksztattek polietylenowych PE100-RC PN10 SDR17, dla $rednic powyzej

DN/OD63 mm o potgczeniach zgrzewanych doczotowo.

Potgczenie nowych odcinkow z istniejgcymi wodociggami zaprojektowano za pomocg

kotnierzy specjalnych.

5.4.2.2 Elementy ztagczne
Do tgczenia kotnierzy armatury i ksztattek zaprojektowano elementy ztgczne tj. Sruby,
podktadki, nakretki. Nalezy stosowaé elementy ztgczne z gwintem metrycznym ze stali

nierdzewnej klasy A2. Do uszczelnienia potgczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki

18



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W LANCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU TOM2z4

ptaskie bezazbestowe wykonane z ptyt uszczelniajgcych o grubosci od 2 do 3 mm. Wymiary
uszczelek winny by¢ zgodne z PN EN. Stosowane uszczelki muszg posiada¢ dokumenty
kontroli zgodnie z PN-EN 1514. Zigcza kotnierzowe zlokalizowane pod ziemig nalezy

zabezpieczyC tasmag termokurczliwg z PE.

5.4.2.3 Armatura
W uktadzie hydraulicznym wodociggu zaprojektowano w miejscach oznaczonych armature
odcinajgcg. Do zasuw zaprojektowano obudowy ziemne sztywne z rurg ostonowg i
gtowicg z PE (zespawane). Prety i rury kwadratowe obudowy ze stali nierdzewnej,
koncowki sprzegajgce z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1050 (GGG-50), ochraniacz koncowy
z zeliwa EN-JL 1040 (GG 25) lub EN-JS 1050 (GGG-50). Wszystkie czesci odlewane
obudowy cynkowane ogniowo. Do zakonhczenia obudow ziemnych zaprojektowano skrzynki

uliczne zeliwne z pokrywg z zeliwa szarego EN JS 1030 (GG-20).

5.4.2.4 Bloki oporowe
Bloki oporowe stanowig zabezpieczenie zmontowanego wodociggu od dziatania sit
wzdtuznych, natomiast bloki podporowe majg za zadanie wyrownanie parcia na podtoze

w dnie wykopu, wynikajgce ze znacznej réznicy ciezaru elementéw wodociggu.

Dla zabezpieczenia przed przesunieciem i stabilizacji utozonego w wykopie przewodu
wodociggowego nalezy stosowacC bloki oporowe i podporowe. Zaprojektowano bloki

oporowe i podporowe betonowe z betonu klasy C12/15.

6. Roboty ziemne

6.1. Warunki prowadzenia robét

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie niniejszego projektu oraz zgodnie z
normg PN-B-06050, przepisami bhp i p.poz. Wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie innych sieci powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢é one wykonywane od istniejgcych sieci, i sposobu
wykonywania tych roboét. Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni byé
przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu wynikajgcym z uszkodzenia instalacji podziemnych, w
szczegolnosci  kabli  elektroenergetycznych i telefonicznych, przewodéw gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych. Przed wejsciem do wykopu powinien by¢ sprawdzony stan

skarp i zabezpieczen scian wykopdw. Prowadzenie robdt w poblizu uzbrojenia podziemnego
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powinno odbywac sie recznie. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne
nalezy ogrodzic¢ i umiescic¢ napisy ostrzegawcze. W wykopach ktérych gtebokos¢ jest wieksza
niz 1,0 m nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wejsciami)
do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie
wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Wykopy o $cianach pionowych
nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m
w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m,
lecz nie wiekszej niz 2 m, mozna wykonywac jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i
dokumentacja geologiczna. Zabezpieczenie azurowe scian wykopow mozna stosowac tylko w
gruntach zawartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopodw w okresie
zimowym jest zabronione. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym
nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Koparka w
czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg
klina naturalnego odtamu grunt. Osoby powinny mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng
na wypadek zalania, pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwos¢ uzyskania

niezwtocznie pierwszej pomocy medyczne;j.
6.2. Przekazanie placu budowy

Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udziatem kierownika robédt, inspektora
nadzoru, geodety, przedstawiciela Gazowni/Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Jadle. Z

przekazania placu budowy powinien by¢ sporzgdzony protokot.
6.3. Wytyczenie trasy

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary terenowe i
wytyczy¢ geodezyjnie trase uzbrojenia. Wytyczenie trasy przytgcza powinno by¢é wykonane
przez uprawnionego geodete. Wszelkie uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno byc¢
zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z wytyczenia geodezyjnego trasy przytgcza powinny
by¢ sporzgdzone szkice geodezyjne, z ktoérych jeden komplet nalezy przekaza¢ wykonawcy

robot.
6.4. Wykopy, obudowa wykopow

Wykopy nalezy wykonaé mechanicznie, a w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego

- recznie o $cianach pionowych.
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Minimalna szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dna na tukach min. 0,6 m + dn. W
przypadku koniecznosci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych,
szerokos¢ wykopu nalezy zwiekszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego wykonania
pracy. Dno wykopu nalezy zniwelowa¢ po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i
podobnych czesci statych. Na catej dtugosci projektowanego gazociggu wykona¢ wykop o
gtebokosci pozwalajgcej na nakrycie gazociggu w przedziale od 0,8 + 1,1 m, tak aby utozony
W nim gazocigg przylegat do jego dna. Na catej dtugosci wykopu wykonac¢ podsypke piaskowg
o grubosci min. 0,1 m. Odpowiednio potgczone elementy uzbrojenia opusci¢ do
przygotowanego wykopu i zasypac¢ warstwami piasku o grubosci 0,1 m do 0,15 m ubijajgc
poszczegoblne warstwy. Pierwszg warstwg powinien by¢ piasek nastepnie ziemia pozbawiona
kamieni i zanieczyszczeh. Ostatnig warstwe powinien stanowi¢ humus zdjety podczas
prowadzenia wykopoéw. W przypadku lokalizacji gazociggéw pod drogami lub chodnikami
zasypke do gtebokosci podbudowy nawierzchni wykonac z piasku. Gazocigg utozony w ziemi
nalezy oznakowa¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Zasypywanie utozonego
w wykopie gazociggu nalezy przeprowadzi¢ przy mozliwie najnizszych dodatnich
temperaturach otoczenia, celem zminimalizowania naprezen termicznych w trakcie
eksploatacji sieci gazowej. Wskazane jest luzne uktadanie gazociggu w wykopie, aby
zapewni¢ kompensacje odksztatcen termicznych. Przed catkowitym zasypaniem sporzgdzi¢

inwentaryzacje geodezyjna.

Przy wykonywaniu wykopdéw obudowanych (podpartych lub rozpartych) nalezy zachowac

nastepujgce wymagania:

e gobrne krawedzie elementow przysciennych powinny wystawac¢ ponad teren co
najmniej na 10 cm dla ochrony przed wpadnieciem do wykopu gruntu lub innych
przedmiotow,

e rozpory powinny byé trwale umocowane w sposob uniemozliwiajgcy ich
spadniecie,

e powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna
wykopu,

e w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci
wykopu,

e W razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie

zbudowac pomosty.
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Rozbidérka obudowy scian lub skarp wykopow powinna by¢ przeprowadzana etapowo, w miare
zasypywania wykopu, poczynajgc od dna. Obudowe $cian wykopdw mozna usungc¢ za kazdym

razem na wysokos¢ nie wiekszg niz:

e 0,5 m -z wykopow w gruntach spoistych,

e 0,3 m -z wykopdéw w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych
mozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementow obudowy zagraza

bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej lub przedostania sie wody deszczowej do wykopu,
nalezy wode odpompowac z uprzednio zatozonych w dnie wykopu tymczasowych studzienek
odwadniajgcych o wysokosci 0,6 m lub stosowac igtofiltry. Przy odwodnieniu poprzez depresje
statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowacC typowe zestawy
igtofiltrow o gtebokosci 6 - 7 m montowane za pomocg wptukiwanej rury obsadowej o Srednicy
0,14 m. Igfofiltry wptukiwaé w grunt co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego
igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy
przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej. Zakres
robét odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo - wodnych w
trakcie wykonywania robét. Obnizenie poziomu wod gruntowych do rzednych dna wykopu dla
projektowanych obiektow musi by¢ ciggle (bez przerw) i bezwzglednie utrzymane do czasu
zakonczenia wszystkich robot montazowych i catkowitego zasypania wykopdéw. Spetnienie
w/w warunku w okresie przed wykonaniem zasypki obiektéw wymaga ciggtego nadzorowania
pracy pomp odwadniajgcych oraz niezwtocznego dysponowania agregatem pradotworczym w

przypadku awarii ich zasilania z sieci energetycznej.
6.5. Posadowienie przewodow

Uktadanie przewoddéw wymaga przygotowania podtoza z zachowaniem nienaruszalnosci

struktury gruntu rodzimego.
Rodzaje podtoza w zaleznos$ci od rodzaju gruntu w poziomie posadowienia przewodow:

Rodzaj A
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e na podtozu naturalnym w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia
gruntow sypkich, suchych piaszczystych (grubo, srednio i drobnoziarnistych)
zwirowo — piaszczystych i gliniasto — piaszczystych.

Przewody nalezy uktadac¢ bezposrednio na dnie wykopu z wyprofilowaniem tozyska nosnego

rury pod kagtem 90°< y < 120°C.
Grunt nie powinien zawierac¢ ziaren wiekszych niz 20 mm.

Rodzaj B
e na podtozu wzmocnionym w przypadku uktadania przewodéw w nasypie lub w

przypadku wystepowania w poziomie posadowienia

B1l. naruszonych gruntéw rodzimych, ktdre miaty stanowi¢ podtoze naturalne.
B2. gruntéw skalistych, rumoszy, wietrzelin, spoistych (gliny, ity) piaskéw pylastych.
B3. gruntéw o niskiej nosnosci (grunty stabe, scisliwe np. muty, torfy) i innych.

Przewody dla rodzaju posadowienia B1 i B2 nalezy uktadac¢ na tawie piaskowej grubosci 25
cm lecz nie mniej niz 15 cm, zageszczonej, z warstwg wyrownawczg z piasku grubosci 20 cm
nie zageszczong z wyprofilowaniem tozyska nosnego rury pod katem 90°< y < 120°C. tawe
piaskowg nalezy wykonac z piasku grubo-, srednio- lub drobno — ziarnistego, zmieszanego,
bez frakcji pylastych, o wielkosci ziaren nie wiekszych niz 20 mm. W przypadku rodzaju
posadowienia B3 nalezy przewidzie¢ catkowicie usuniecie gruntu rodzinnego az do gtebokosci
zalegania i zastgpienie przez tawe ttuczniowo — piaskowg 1:0,3 lub przez tawe ttuczniowo —
zwirowg 1:0,6; zageszczong dajgc bezposrednio pod rury warstwe wyrownawczg jak dla
rodzaju B1 i B2. Dla gruntow o gtebokosci zalegania wigkszej niz 1,0 m nalezy rury posadowic
na fawie zwirowo — piaskowej 1:0,3 lub ttuczniowo — piaskowej 1:0,6, zageszczonej, 0 grubosci
25 cm (minimum 15 cm) utozonej na macie z geowtdkniny. Bezposrednio pod rury stosowac
warstwe wyréwnawczg (podsypke), nie zageszczong, o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem

tozyska no$nego rury pod kagtem 90°< p < 120°C.

Grunt do montazu elementow uzbrojenia podziemnego nalezy stosowac zgodnie z klasyfikacjg

podang w tabeli 8.5.1

TABELA 85.1
Grupa gruntéw Mozliwosé
Rodzaj Symb Cechy uzycia
gruntu Typowa nazwa ol charakterystyczne Aty zasypkKi
Zwir o nieciggtym (GE) stroma krzywa kamien tamany, zwir
sypkie 1| uziarnieniu uziarnienia, dominacja rzeczny, morski, zwir TAK
[GU] jednej frakcji morenowy
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2wir o ciggtym ciggta krzywa uziarnienia,
L . [GW] . .
uziarnieniu, pospotka kilka frakcji skoria. ovi
- » Py
ppspoika 0 (Gl schodkovya krzywa wulkaniczny
nieciggtym [GP] uziarnienia, brak
uziarnieniu niektérych frakgji
piasek o nieciggtym (SE) stroma krzywa piaski wydmowe,
uziarnieniu [SU] uziarnienia, dominacja naniesione, dolinowe
jednej frakcji i nieckowe
pie}ski [ cjagiym ] [SW] c!ag%a krzyyva uziarnienia, TAK
uziarnieniu, pospotka kilka frakciji L
pospotka schodkowa krzywa piaski morenowe,
(SN A tarasowe i brzegowe
[SP] u;larrjlenla, bral_<.
niektérych frakgji
2wir ilasty, pospétka nieciggte uziarnienie,
ilasta o nieciggtym [GM] zawarto$¢ frakgiji ilastej
uziarnieniu (GU) zwietrzaty zwir,
zwir gliniasty, nieciggte uziarnienie, rumosz skalny, zwir
pospotka gliniasta o [GC] zawartos$¢ drobnej gliny gliniasty
nieciggtym (GT)
uziarnieniu
sypkie piasek ilasty, nieciggte uziarnienie, piasek nawodniony, TAK
mieszanka piaskowo [SM] zawartos$¢ drobnego itu piasek gliniasty, less
— ilasta o niecigglym (Sv) piaskowy
uziarnieniu
piasek gliniasty, nieciggte uziarnienie, piasek gliniasty, glina
mieszanka piaskowo 1sC] zawartos¢ drobnej gliny aluwialna, margiel
— gliniasta, o (ST)
nieciggtym
uziarnieniu
It organiczny, piasek staba stabilno$¢, szybka | less, glina
drobny, maczka [ML] reakcja mechaniczna, piaszczysta
kamienna, piasek (UL) plastyczno$¢ zerowa do
gliniasty i ilasty matej
g glina nieorganiczna, stabilnos¢ Srednia do magiel aluwialny,
SoolziE bardzo plastyczna (CL) bardzo dobrej, niezbyt glina TAK
glina (TA) wolna reakcja
(CTL) | mechaniczna,
(T™M) plastycznos$¢ niska do
Sredniej
grunt sypki domieszki roslinne i humus, piasek
wielofrakcyjny z [OK] nieroslinne, odér gnilny, kredowy, tuf
domieszkg humusu maty ciezar objetosciowy,
duza porowatosé
it organiczny i Srednia stabilnos¢ kreda morska, humus
: organiczna reakcja mechaniczna
organic mieszanka glinowo - [OL] wolna do bardzo NIE
AN itowa (©U) szybkiej, plastycznos¢
niska do $rednigj
glina organiczna, wysoka stabilnosc, brak mut, glina formierska
glina z domieszkami [OH] reakcji mechanicznej,
organicznymi ((o2))] plastycznos$é srednia do
wysokiej
torf, inne grunty, [Pt] torf rozktadowy, widknisty | torf
wysokoorganiczne (HN) w kolorach od brgzowego
: (HZ) do czarnego
organic muty szlam osadzony na dnie NIE
ALl H cieku, czesto zmieszany "
H] z piaskiem (gling), kreda, muty
bardzo miekki
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6.6. Uktadanie przewodéw w wykopie

Przed lub w trakcie ukfadania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych
powierzchni rur oraz innych elementéw z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach tych nie
powinny wystepowa¢ uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy, zadrapania, zadziory itp.
Kanaty nalezy uktada¢ na wyrownanym podiozu i podsypce wg punktu dotyczgcego
posadowienia przewoddéw. Po utozeniu kanatdw w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary

geodezyjno — inwentaryzacyjne.
6.7. Zasypywanie wykopow

Utozone przewody w wykopie nalezy obsypac¢ warstwg piasku (bez frakcji pylastych) grubosci
30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem recznym. Pozostatg czes¢ wykopu - w terenach
zielonych - nalezy zasypaé gruntem rodzimym (pod warunkiem ze jest on z grupy 1 — 4), nie
zawierajgcym czgstek wiekszych niz 60 mm - od warstwy obsypki do powierzchni gruntu z
zageszczaniem; w przypadku wystepowania gruntu z grupy 5 — 6 nalezy go wymieni¢ na grunt
z grupy 1 — 4. W obrebie drdég i chodnikow - wykop nalezy zasypaé gruntem z grupy 1 — 3 (bez
frakcji pylastych) z zageszczaniem. Do gornej warstwy zasypki (o grubosci dostosowanej do
gtebokosci strefy przemarzania) dla rurociggdw uktadanych pod drogami nie mogg byc¢
stosowane grunty wysadzinowe. Przestrzen miedzy Sciang wykopu a studzienkg w promieniu
0,5 m od studzienki nalezy stopniowo rownomiernie zasypywac¢ warstwami o grubosci 0,2 +
0,3 m zageszczanego (np. poprzez ubijak wibracyjny) gruntu piaszczystego z grupy 1-3.
Warstwe te nalezy rozprowadza¢ rownomiernie na catym obwodzie studzienki, w celu

unikniecia niesymetrycznego obcigzenia jej scian bocznych.
UWAGI:

e \Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem kanatow w wykopie
powinny by¢ prowadzone w taki sposob aby nie powodowaty zanieczyszczen
wnetrza rur oraz wystepowania nadmiernych naprezen w odcinkach przewodow.

e Zageszczanie gruntu zasypowego prowadzi¢ do uzyskania wymaganego stopnia

zageszczenia gruntu wg SPD.

6.8. Zageszczanie gruntu

Zageszczanie gruntu podsypki i zasypki przewodéw nalezy prowadzi¢ do wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntu wg Standardowej Skali Proctora SPD. Przy realizacji robét
ziemnych szczegodlnie w strefie posadowienia pod drogami, parkingami, chodnikami oraz przy
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posadowieniu zbiornikdw zageszczenie gruntow nalezy wykonacC w klasie zageszczenia W.
Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ w terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast
w drodze 95% + 100% SPD Proctora. W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej
dna studni zageszczenie powinno wynosi¢ 98 + 100%. Tam gdzie to jest wymagane, zaleca
sie, aby zasypka wstepna bezposrednio nad przewodem kanalizacyjnym potaczonym ze
studzienkg byta zageszczona recznie. Mechaniczne zageszczenie zasypki gtdbwnej mozna
rozpoczg¢ wtedy, gdy grubosc jej warstwy nad wierzchem przewodu osiggnie co najmniej. 30
cm. Catkowita grubos¢ warstwy znajdujgcej sie bezposrednio nad przewodem przed

przystgpieniem do zageszczania zalezy od rodzaju zastosowanego sprzetu (Tabela 8.8.2).

Minimalng grubos¢ warstwy nad wierzchem rury podang w tabeli 8.8.2 zageszczac recznie
warstwami co 15 cm. Pozostaty grunt przy zasypywaniu wykopow nalezy zageszczacd
warstwami co 15 + 20 cm. Wybor urzgdzenia do zageszczania oraz ustalenie liczby przejsc
przy zageszczaniu i grubosci warstwy, jaka ma by¢ zageszczana powinny uwzglednia¢ rodzaj
materiatu gruntowego i materiat przewodu. Wymagane stopnie zageszczania gruntu okreslone
wg SPD uzyskiwane w trzech klasach zageszczenia, w zaleznosci od grupy zastosowanego

gruntu przedstawione sg w tabeli 8.8.1.

TABELA 8.8.1
Klasa zageszczenia Grupa gruntu stosowanego na obsypke
4 3 2 1
SPD [%] SPD [%] SPD [%] SPD [%)]
N Brak 75+ 80 79 + 85 84 + 89 90 + 94
M Srednia 81+ 89 86 + 92 90 + 95 95 + 97
W Wysoka 90 + 95 93 + 96 96 + 100 98 + 100

Dla uzyskania wymaganej klasy zageszczenia gruntow nalezy stosowac urzadzenia zgodnie
z tabelg 8.8.2. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ podanych minimalnych grubosci warstw nad
wierzchem rury, przy ktérych mozliwe jest zastosowanie danego urzgdzenia do zageszczania

gruntu bezposrednio nad rurg.

TABELA 8.8.2
Maksymalne grubosci Minimalna grubos¢
Liczba przejs¢ warstw po zageszczaniu warstwy nad
Sorzet dla klasy zageszczania dla poszczegélnych grup | wierzchem rury przed
prze gruntu [m] zageszczaniem [m]
Zageszczanie | Zageszczanie 1 5 3 4
»W” (wysoka) | ,,M” (Srednia)
Zageszczanie nogami
lub ubijakiem recznym 3 1
min. 15 kg 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 0,20
Ubijak wibracyjny
min. 70 kg 3 1 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,15 0,30

26



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £ANCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU TOM2z4
Wibrator
ptaszczyznowy
min. 50 kg 4 1 0,10 - - - 0,15
min. 100 kg 4 1 0,15 | 0,10 - - 0,15
min. 200 kg 4 1 0,20 | 0,15 | 0,10 - 0,20
min. 400 kg 4 1 0,30 | 0,25 | 0,15 | 0,10 0,30
min. 600 kg 4 1 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,15 0,50
Walec wibracyjny
min. 15 kN/m 6 2 0,35 | 0,25 | 0,20 - 0,60
min. 30 kN/m 6 2 0,60 | 0,50 | 0,30 - 1,20
min. 45 kN/m 6 2 1,00 | 0,75 | 0,40 - 1,80
min. 60 kN/m 6 2 150 | 1,10 | 0,60 - 2,40
Walec wibracyjny
podwajny
min. 5 kN/m 6 2 0,15 | 0,10 - - 0,20
min. 10 kN/m 6 2 0,25 | 0,20 | 0,15 - 0,45
min. 20 kN/m 6 2 0,35 | 0,30 | 0,20 - 0,60
min. 30 kN/m 6 2 0,50 | 0,40 | 0,30 - 0,85
Ciezki walec potrojny
(bez wibraciji)
min. 50 kN/m 6 2 0,25 | 0,20 | 0,20 - 1,00

Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy na biezgco kontrolowac stopieh zageszczenia

gruntéw.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych

obiektéw budowlanych i ich otoczenia

7.1. Charakterystyka powstajacych odpadéow

Powstajgce w trakcie realizacji przedsiewziecia odpady bedg miaty charakter krotkotrwaty i
bedg nalezaty zgodnie z § 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w
sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. z 2014, poz. 1923) do grupy odpadéw 17 — odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej

(wlgczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych).

W rezultacie robot rozbiorkowych, zostang wytworzone miedzy innymi nastepujgce rodzaje

odpadow:
Kod odpadu Rodzaj odpadu
17 04 05 Zelazo i stal
17 02 03 Tworzywa sztuczne
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7.2. Sposob gospodarowania odpadami

Odpady budowlane Wykonawca bedzie zobowigzany zutylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami. Odpady niesegregowane Wykonawca usunie na skladowisko odpadow.
7.3. Miejsce i spos6b magazynowania odpadow

Odpady nalezy sktadowa¢ na uzgodnionym terenie utwardzonym. Odpady lekkie nalezy
przechowywac w odpowiednich pojemnikach uniemozliwiajgcych przenoszenie ich przez wiatr.
Materiaty z rozbidrki, a w szczegolnosci urzgdzenia i wyposazenie, majg by¢ sktadowane na
placach materiatéw z rozbiérki. Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie w/w materiatow

do czasu przekazania lub przewiezienia.

8. Uwagi koncowe

e Catos¢ problematyki zwigzanej z budowg Iub przebudowg urzadzen
budowlanych badZz podziemnych sieci uzbrojenia terenu branzy sanitarnej
zostata przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu (art. 34 ust 3b
.,Prawa budowlanego”).

e Przy przebudowie uzbrojenia nalezy uwzglednia¢ warunki geologiczne,
hydrologiczne, wymagania ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska.

e (Gazocigg nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 26-kwietnia-2013 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe. (Dz.U. z 2013 roku poz. 640) oraz obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i normami.

e Wszelkie zabezpieczanie skrzyzowania i prace ziemne prowadzone w poblizu
uzbrojenia podziemnego wykonywac z udziatem i pod nadzorem jego wtascicieli.

e Po wykonaniu uzbrojenia nalezy sporzgdzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg i dostarczy¢ do wtascicieli sieci wraz z protokotami odbioru.

e Wszelkie odstepstwa od projektowych rzednych posadowienia uzbrojenia
wynikte podczas wykonawstwa nalezy uzgadniac z projektantem.

e Prace przytgczeniowe nowych odcinkbw gazociggbw sg pracami
gazoniebezpiecznymi i nalezy je wykonywac¢ zgodnie z procedurami PSG.

e Wszelkie czynnosci odbiorowe przed wigczeniem do eksploatacji nowych

odcinkéw gazociggow nalezy dokonywac¢ zgodnie z procedurami PSG.
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Wykonanie przebudowy gazociggu nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej,
majgcej doswiadczenie w tego rodzaju pracach, jak rowniez posiadajgcej
odpowiedni potencjat techniczny i wdrozone systemy zarzgdzania jakos$cig.
Podczas prowadzenia prac nalezy zachowac istniejgce oznakowanie sieci
gazowej (stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng
infrastrukturg gazowg (saczki wechowe, skrzynki od armatury). Naziemng
infrastrukture gazowag nalezy dostosowac do niwelety zaprojektowanego terenu.
Wszelkie odstepstwa od projektowych rzednych posadowienia uzbrojenia
wynikle podczas prowadzenie robét budowlanych nalezy uzgadniaé z
projektantem.
Inwestycja obejmuje ustugi wodne polegajgce na odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych z rozbudowywanej drogi za pomocg wylotow
zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym — decyzja Nr 586/2021/ZUZ
(znak: RZ.ZUZ.1.4210.168.2020.KW) w zakresie:
o Wylotu WL-1:

- Powierzchnia rzeczywista zlewni: 16 890 m2

- Powierzchnia zredukowana zlewni: 6 137 m2

- llo$¢ wéd opadowych lub roztopowych:

e Maksymalna 0,090 m3/s
e Srednia: 4 295,6 m3/rok
— Odbiornik: wody powierzchniowe Starego Wistoka poprzez row na
dz. 777/1
o Wylotu WL-2:

Powierzchnia rzeczywista zlewni: 12 527 m2

Powierzchnia zredukowana zlewni: 4 418 m2

llos¢ wod opadowych lub roztopowych:

e Maksymalna 0,067 m3/s

e Srednia: 3 185,9 m3/rok
Odbiornik: wody powierzchniowe Starego Wistoka
o Wylotu WL-3:

- Powierzchnia rzeczywista zlewni: 4 082 m2
— Powierzchnia zredukowana zlewni: 1 483 m2

- llo$¢ wéd opadowych lub roztopowych:
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e Maksymalna 0,022 m3/s
e Srednia: 1 038,1 m3/rok

- Odbiornik: wody powierzchniowe Starego Wistoka

Czes¢ rysunkowa wedtug tomu 1 projektu zagospodarowania terenu.

TOM2z4
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