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Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

W ramach projektowanej rozbudowy drogi zostaną wykonane następujące roboty: 

• Rozbiórki istniejących elementów zagospodarowania terenu, 

• Wycinka drzew i krzewów, 

• Rozbiórki oraz korekty wysokościowe ogrodzeń, bram i furtek, 

• Rozbiórka warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdów, chodników 

• Budowa jezdni obramowanej krawężnikiem, 

• Budowa jednostronnego chodnika 

• Przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 877, 

• Budowa lub przebudowa zjazdów, 

• Zabezpieczenie stateczności korpusu drogowego, 

• Rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami 

kolidującego z projektowanym układem drogowym, 

• Budowa wylotów, 

• Przebudowa istniejącego przepustu wraz z umocnieniem dna i skarp rowu przed 

przepustem 

• Zabezpieczenie skarp istniejącego koryta „Starego Wisłoka” poprzez umocnienie ich 

elementami prefabrykowanymi, betonowymi oraz narzutem z kamieni 

• Budowa kanalizacji deszczowej 

• Przebudowa i zabezpieczenie odcinków gazociągów 

• Przebudowa i budowa odcinków kanałów wraz z przebudową pompowni ścieków  

• Przebudowa odcinków wodociągów 

• Budowa oświetlenia ulicznego. 

• Budowa w miejsce likwidowanych i przebudowa linii napowietrznych nN  

• Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV 

• Ochrona od porażeń 

• Budowa kanału technologicznego 

• Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej 
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2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Na terenie przeznaczonym do budowy występują sieci uzbrojenia terenu tj. sieci energetyczne, 

wodociągi, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, gazociągi, sieci telekomunikacyjne. 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Projektowana budowa drogi nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Elementy konstrukcji dróg, sieci telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych są 

projektowane do wykonania z materiałów nie mających ujemnego wpływu na środowisko 

naturalne w procesie wykonania oraz eksploatacji. 

4. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót: 

• Użycie ciężkiego sprzętu budowlanego przy wykonaniu robót ziemnych i elementów 

odwodnienia. 

• Transport i rozładunek materiałów na budowie. 

• Wykonanie wykopów i praca w wykopach. 

• Przebudowa i zabezpieczenie sieci energetycznych 

• Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych 

• Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowych 

• Przebudowa i zabezpieczenie sieci kanalizacyjnych 

• Przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociągowych 

• Wykonywanie zabezpieczenia stateczności korpusu drogowego 

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie 

niebezpiecznych 

Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu robót drogowych muszą posiadać aktualne szkolenie 

ogólne BHP oraz zostaną przeszkoleni na danym stanowisku pracy przez służby ds. BHP 

Wykonawcy robót. 
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6. Środki techniczne i organizacyjne, jakie należy użyć w czasie wykonywania 

robót budowlanych dla zapobieżenia wystąpieniu niebezpieczeństw 

wynikających z prowadzenia robót w strefach szczególnie niebezpiecznych: 

Zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt organizacji ruchu na czas 

wykonania robót budowlanych w pasie drogowym w zakresie obejmującym włączenia do dróg 

istniejących. 

Aktualizacja ustawienie oznakowania robót drogowych w zależności od rodzaju i zakresu 

aktualnie wykonywanych robót. 

Organizacja robót nie może powodować nadmiernego zagęszczenia ludzi i pracującego 

sprzętu w jednym miejscu.  

Pracujący sprzęt oraz ludzie powinni być odgrodzeni od odbywającego się ruchu pojazdów 

zaporami drogowymi w sposób uniemożliwiający kolizję. 

Narzędzia i sprzęt zatrudniony przy wykonaniu robót musi być sprawny technicznie, posiadać 

wymagane ochrony i osłony elementów mogących zagrażać bezpieczeństwu ludzi. Muszą być 

zachowane normy hałasu i emisji spalin. 

Pracownicy zatrudnieni w ramach wykonywania robót muszą być ubrani w kamizelki 

ostrzegawcze oraz kaski ochronne. 

Rozstawienie sprzętu musi uwzględniać bezpieczeństwo ludzi zatrudnionych przy 

wykonywaniu robót oraz osób trzecich. 

Środki transportowe oraz organizacja dostaw materiałów na plac budowy musi uwzględniać 

specyfikę robót drogowych wykonywanych przy odbywającym się ruchu pojazdów i związane 

z tym utrudnienia. 

Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi aktualnie normami, przepisami i sztuką 

budowlaną. Należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo przy wykonywaniu wszystkich prac. 

Roboty należy wykonywać pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

Wszystkie urządzenia oznaczyć tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z 

przepisami. 
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Należy zachować szczególną uwagę przy jakichkolwiek pracach budowlanych w sąsiedztwie 

istniejących napowietrznych linii. 

Przy robotach kanalizacyjnych wymagających umocnienia ścian wykopu należy stosować 

deskowanie rozporowe, ścianki szczelne lub klatki stalowe. 

Wykopy należy zasypywać na bieżąco w danym dniu roboczym, a w przypadku pozostawienia 

bez zasypki na czas dłuższy należy zabezpieczyć szczelnym ogrodzeniem, co uniemożliwi 

ewentualne przedostanie się do nich i uwięzienie osób postronnych lub zwierząt. 

Przy pracach związanych z budową odcinków gazociągów i podłączeniem ich do istniejących 

gazociągów, a także robót w sąsiedztwie istniejących gazociągów wszyscy zatrudnieni 

pracownicy obowiązani są do przestrzegania szczegółowej instrukcji BHP opartej 

w szczególności na: 

• Dz.U. 2003 rok, nr 169, poz. 1650 * Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki z dnia 

26-września-1997 roku Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy 

• Dz.U. 2003 rok, nr 47, poz. 401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych 

• Dz.U. 2010 rok, nr 138, poz. 931 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8-lipca-

2010 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej 

• Dz.U. 2000 rok, nr 40, poz. 470 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27-

kwietnia-2000 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach 

spawalniczych 

• Dz.U. 2010 rok, nr 2, poz. 6 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28-

grudnia-2009 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji 

sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego 

• Dz.U. 2018 rok, poz. 583 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20-września-

2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 

innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

* wraz z późniejszymi zmianami 
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7. Środki ochrony od porażeń 

Roboty związane z odkopywaniem kabli, ich montażem i zabezpieczeniem rurami ochronnymi 

oraz montażem i demontażem linii kablowych należy wykonywać po wyłączeniu linii spod 

napięcia oraz dokonania ich uziemienia i zabezpieczenia przed przypadkowym załączeniem. 

Należy zachować szczególną uwagę przy jakichkolwiek pracach budowlanych w sąsiedztwie 

istniejącej linii nN, SN i WN. 

Przed odbiorem linii kablowych należy dokonać pomiarów izolacji, ciągłości żył kolejności faz.  

Wszystkie urządzenia oznaczyć tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z 

przepisami. 

Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi aktualnie normami, przepisami i sztuką 

budowlaną. Należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo przy wykonywaniu wszystkich prac. 

Prace mogą wykonywać wyłącznie pod nadzorem osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia do pracy przy napięciu oraz odpowiednie przeszkolenie. 

Ochrona przed porażeniem dla oświetlenia ulicznego poprzez zastosowanie opraw i złączy 

izolacyjnych II klasy ochronności. Dodatkowo zacisk uziemiający słupów latarni łączyć z 

bednarką uziemiającą. Wzdłuż linii kablowej oświetleniowej prowadzić bednarkę uziemiającą 

25x4mm podpiętą do zacisków uziemiających słupów stalowych. Przed oddaniem oświetlenia 

do eksploatacji wykonać pomiary skuteczności szybkiego wyłączania dla czasu poniżej 0,2sek. 

Istniejąca sieć oświetlenia ulicznego typu TT. 

Wszystkie urządzenia oznaczyć tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie 

z przepisami. 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 

maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 

mniejszej niż: 

o 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV; 

o 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 

15 kV; 

o 10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 

30 kV; 
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o 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 

110 kV; 

o 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 

W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadowczo-

wyładowczych zachowuje się odległości, o których mowa w ust. 1, mierzone do najdalej 

wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem. Przy wykonywaniu robót budowlanych przy 

użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, 

należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem. Żurawie samojezdne, koparki 

i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do 

napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o których mowa w ust. 1, powinny 

być wyposażone w sygnalizatory napięcia. 

Zabrania się używania sprzętu budowlanego dźwignic i urządzeń przeładunkowych, takich jak 

urządzenia dźwigowo - transportowe zwłaszcza dźwigów, podnośników, wysięgników i żurawi 

o nie ustalonych strefach działania w zbliżeniu do tymczasowych linii napowietrznych.  

 

Należy zachować szczególną uwagę przy jakichkolwiek pracach budowlanych w sąsiedztwie 

istniejących linii SN i WN. 

 Podpis projektanta 

  

 mgr inż. Michał Hul 

  



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -  
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE  

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie" 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

10 

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZNAK: OŚO.6220.11.2019 



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -  
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE  

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie" 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

11 



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -  
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE  

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie" 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

12 



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -  
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE  

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie" 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

13 



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -  
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE  

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie" 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

14 



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -  
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE  

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie" 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

15 



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -  
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE  

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie" 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

16 



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -  
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE  

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie" 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

17 



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -  
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE  

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie" 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

18 



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -  
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE  

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie" 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

19 

  



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -  
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE  

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie" 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

20 

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR: GN-Z.6630.2.241.2020.2 



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -  
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE  

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie" 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

21 

  



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -  
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE  

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie" 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

22 

DECYZJA O UDZIELENIU POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO NR: 586/2021/ZUZ  



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -  
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE  

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie" 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

23 



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -  
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE  

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie" 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

24 



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -  
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE  

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie" 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

25 



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -  
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE  

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie" 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

26 



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -  
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE  

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie" 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

27 



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -  
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE  

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie" 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

28 



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -  
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE  

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie" 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

29 



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -  
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE  

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie" 

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

30 

 


