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SPECYFIKACJA KD-01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Czes¢ ogdlna

1.1.Nazwa zamoéwienia

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa rozbudowy publicznej drogi gminnej ul. Wiejskiej w tancucie —
w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i przebudowy odcinkéw istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

1.2.Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem robd6t budowlano — instalacyjnych jest wykonanie rozbudowy publicznej drogi gminne;j
ul. Wiejskiej w tancucie — w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i przebudowy odcinkéw istnieja-
cej kanalizacji sanitarnej.

Obejmuje wykonanie robot ziemnych, instalacyjno — inzynieryjnych oraz budowlanych majgcych na celu
realizacje przedmiotowej inwestycji w zakresie obejmujgcym:

przebudowe odcinkéw kanalizacji sanitarne;j,

przebudowe istniejgcej oczyszczalni sciekdw sanitarnych,

budowe studni rewizyjnej do montazu zaworu ze ztgczkg do weza dla potrzeb pompowni Sciekdw,
likwidacje uzbrojenia wytgczonego z eksploatacji.

1.3.Wspdlny Stownik Zaméwien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

2. Prowadzenie robot
2.1.0golne zasady wykonania robét

2.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Roboét, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapew-
nienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.1.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projekto-
wej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.1.3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, jesli wymagaé tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wy-
konawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzg-
dzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

2.1.4. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie po-
trzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

2.1.5. Stabilizacja sieci punkiéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wyko-
nawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one
zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usunie-
cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

2.1.6. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych roboét.

2.1.7. Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemen-
téw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materia-
téw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcii i przy bada-
niach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywa-
jace na rozwazang kwestie.

2.1.8. Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finanso-
we z tego tytutu poniesie wykonawca.
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Charakterystyka terenu budowy

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w tancucie przy ul. Wiejskiej.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslo-

nych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

1)dokumentacje techniczng

2)kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3)kopie pozwolenia wodno-prawnego

4)kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez za-
mawiajgcego w celu umozliwienia prowadzenia robét

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje roboét jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszyst-
kich reperéw i innych znakdéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzyt-
kownikéw terenu w sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacja umowy. Wykonawca umiesci,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o za-
wartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Go-
spodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Ochrona witasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami in-
stalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty witasci-
wie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot

W przypadku gdy wystgpi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ zarzgdzajgcego realizacjg
umowy O zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacja umowy o kazdym przypadko-
wym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udziela-
jac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziata-
nia, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania tere-
nu dostarczonym przez zamawiajgcego.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6ét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochro-
ny srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
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jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czyn-
nikdw powodowanych jego dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa.

Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wyma-
gang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze
koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowng.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakre-
sie bezpieczenhstwa przeciwpozarowego.

Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zale-
ceniami przepisdbw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych

Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bez-
piecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogh-
by powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Ja-
kikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdot mu-
szg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylagce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.

Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich witadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skilad projektu organizacji roboét

Zgodnie z umowag (p.4.6.2), w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajgcemu realizacjag umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robdt,

2) szczeg6towy harmonogram roboét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6ét musi by¢ dostosowany do charakteru

i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob reali-

zacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje

robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarza-

dzajgcego realizacja umowy oraz harmonogramem robot.

Powinien zawiera¢:

e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét

e projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot

W czesci dotyczgcej organizacji zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany przewidziec¢

m.in. budowe, urzadzenie i utrzymanie biura zarzadzajgcego realizacja umowy - na podsta-

wie wymagan zamawiajgcego.

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania
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Szczegotowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynika-
jace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wyko-
nawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji
winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okre$lonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu reali-
zacjg umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie
Z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygo-
dniowych proponowany postep robot w zakresie gtdwnych obiektéw i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robdét.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i
nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym cwelu przygotuje program
zapewnienie jako$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogdlng opisujgca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji zarzadzajgcemu realizacjag umowy;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdbw i urzgdzen przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robdt,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania

programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4. Dokumenty budowy

2.41.
241.1.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od
chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakohczenia robdt. Wykonaw-
ca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy
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2414,

2.41.5.
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2.4.2,
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2.43.
2.43.1.

bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi

i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w

porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w spo-

s6b uniemozliwiajgcy wprowadzanie podzniejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy-

Scie numerowane, oznaczane i datowane przez zarbwno wykonawce jak i zarzadzajgcego

realizacjag umowy.

W szczegoélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjag umowy;

- daty, okresy trwania i wuzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia zarzgdzajgcego realizacja umowy

- daty zgloszenia robét do czesSciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wpltyw na
czasowe ich ograniczenia Ilub spetnienia szczegdlnych wymagahn wynikajacych z
warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robdt,

- szczegoblnie w odniesieniu do wytyczania obiektdw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okreSleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wy-

konawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu

realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie
do nich odnosi.

Zarzadzajagcy realizacjig umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na

temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autor-

skiego.

Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktéorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na bieza-
co i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, stanowigcy zatgcznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawie-
rajg tez:

a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy,

b) Pozwolenie na budowe,

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
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e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

f) Protokoty odbioru robdt,

g) Opinie ekspertow i konsultantéw,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie zabez-
pieczonym miejscu.

Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wy-
maganiami prawa.

Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjg
umowy zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.51.
2.5.1.1.

2.5.1.2.

2.51.3.

2.514.

2.5.2.
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Informacje ogéine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem roboét wykonawca jest zobowigzany do do-
starczania na polecenie zarzgadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

e rysunki robocze

e aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

e dokumentacja powykonawcza

e instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty skladane zarzadzajgcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg

przedsiewziecia i zaadresowane.
Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna byto ustali¢é ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzgcymi w skfad umowy.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materia-
tow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wplywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzgadzajgcy realizacja umowy wyda polecenie
przediozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw pro-
jektowania i w Zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki
lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjag umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.

Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przediuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzgdzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) eg-
zemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3.

W przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu stan-
dardowe] kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w
formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy
w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzadzeh wspotzaleznych ze sobg, nalezy koor-
dynowa¢ w taki sposdb, aby zarzadzajgcy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegoélnych elementéw, dokonaé przegladu
ich wzajemnych powigzah.
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Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie

niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wyko-

nawczego i szczegbtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo

powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okre$lenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy: numer rozdziatu i pozycji w
specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element, data
przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane bedag

przez wykonawce, ktdry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku ro-

boczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze

roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgle-

dem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.

2.5.2.10. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji

skladanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

253.1.

2.5.4.

254.1.
2542
2543.

2544,

2.5.5.
2551.

2552

2553.

2554,

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robo6t budowlanych i montazowych, kolej-
no$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym
w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie
robét przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania, zgodnie
z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robdt moze by¢ aktualizowany
przez wykonawce i zaczyna obowigzywal po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg

umowy.
Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robot.

Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktada¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i spraw-
dzenia.

Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu reali-
zacjg umowy.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukgii
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego.

O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcije te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wyko-
nane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez za-
rzadzajgcego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wy-
konawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajg-
cego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢é m.in. nastepujgce informacje:

1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestyciji, date wykonania urzgdzenia
2. Spis tresci
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Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, peiny adres

pocztowy

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegotowy opis funkcji kazdego gtdéwnego elementu sktadowego ukiadu

7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Whasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylgczania z eksploataciji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegdtowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnoénie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowaé lub naoliwié,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikdw elekirycznych oraz nastawien przetgcznikdw sterujgcych i
alarmowych

20. Schemat potgczen elekirycznych dostarczonych urzgdzen, w tym ukladéw sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg byé kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzgdzenia, uktadéw sterujgcych, akceso-

riow i elementéow dodatkowych.

3. Materialy i urzadzenia

3.1 Zrédta uzyskiwania materiatéow i urzadzen

3.1.1.

3.1.2.

3.1.6.
3.1.7.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegoétowych specyfika-
cjach technicznych.

Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykona-
nia robdt statych wykonawca przediozy szczegdtowg informacje o Zzrddle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i
prébek do akceptacji zarzadzajagcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej§ parti materiatbw z danego
zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrddta sg akceptowane
automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatéw
otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetnia-
ja one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego
zrédta, wigczajgc te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wy-
korzystywania tego Zzrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidlowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy ma-
teriatéw lokalnych.

Za ilos¢ i jakos¢ materiatdbw odpowiada Wykonawca.

Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zZrédet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjag umowy.



3.1.8.

W przypadku realizacji robét z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, ze
uzyte materiaty i urzgdzenia pochodzg z krajow nalezacych do Unii Europejskiej

3.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.24.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty

i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji

technicznych.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu

zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci.

Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatébw. Za-

rzadzajgcy realizacjag umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wy-

tworniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzgdzen przez zarzgdzajgcego realizacjg

umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizaciji
robot.

3.3 Atesty materiatléw i urzadzen

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.34.

3.35.

3.3.6.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymaga-
ne sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaC atest okreslajagcy w spo-
séb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdéw, zarzgdzajgcy realizacjg umo-
wy moze dopusci¢ do uzycia materialty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petnag
zgodnos¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w szczegdétowych specyfikacjach technicz-
nych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badah muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu reali-
zacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢é badane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie.

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicz-
nych nie zostang one przyjete do wbudowania.

3.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

34.1.

34.2.

34.3.

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez wykonawce z placu bu-
dowy.

Jesli zarzgdzajgcy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materialy do innych
robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze byc¢
odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj robo6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifi-
kowane jako wadliwe i niezaptacone.

3.5 Przechowywanie i sktadowanie materialéw i urzadzen



344.

34.5.

34.6.

34.7.

34.8.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Musi utrzymywaé ich jakos¢ i wilasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudo-
wania lub montazu.

Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgce-
go realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw i urzadzen bedag zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzgdzenia bedg zabezpie-
czone przed uszkodzeniem.

3.6 Stosowanie materialdow zamiennych

3.6.1.

3.6.2.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdélnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub STWIORB, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzy-
ciem lub wczesniej.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w
terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4. Wymagania dotyczace witasciwosci wyroboéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwia-
zane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg
jakosci

4.1. Wymagania ogodlne dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych

41.1.

41.2.

4.14.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg, stosowa¢ wyroby budowla-
ne, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasci-

wie oznaczone:

a) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odnie-
sieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacii.

b) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgc istotny wptyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyro-
boéw nic objetych certyfikacja na znak bezpieczehstwa,

c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzadzenia.

d) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepi-
sami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg tech-
niczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

e) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyro-
béw majagcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bczpieczenstwa6, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane

wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem, wydat
oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z prze-
pisami i obowigzujgcymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie

nie jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robét budowlanych



przechowywaé¢ os$wiadczenia wymienione w pkt. 2.1.3, oraz udostepniaé je przedstawicielom
uprawnionych organow.

4.2. Wymagania ogoélne dotyczace skiadowania i magazynowania

4.2.1. Wykonawca zapewni zabezpieczenie sktadowanych tymczasowo na placu budowy materiaty przed
uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz przed utratg jakosci i wtadciwosci.

4.2.2. Materialy winny by¢ dostepne do kontroli przez Kierownika Budowy i zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

4.2.3. Miejsce czasowego ich skladowania po zakonczeniu robét Wykonawca doprowadzi do pierwotne-
go stanu w sposob zaakceptowany przez zarzgdzajgcego realizacja umowy.

4.2.4. Spos6b sktadowania i magazynowanie materiatdw okresla producent lub wytyczne skiadowania
danego materiatu.

4.25. W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiatowej na placu budowy winien
opracowa¢ Wykonawca wykonujgce dany rodzaj robét w porozumieniu z Kierownikiem Robot.

4.2.6. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

4.2.7. Szczegdlowy sposéb sktadowania materiatdw okreslajg wytyczne producentéw poszczegdlnych
rodzajéw materiatéw.

5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych z zalozong jakoscia

5.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko.

5.2. Sprzet i maszyny niezbedne lub zalecane do wykonania rob6t budowlanych muszg by¢ sprawne
technicznie, nie powodujgce zagrozenia dla zycia lub zdrowia obstugujgcych.

5.3. Sprzet i maszyny muszg posiada¢ niezbedne przeglady techniczne i serwisowe wymagane
przez producenta poszczegdlnych urzgdzeh.

5.4. Sprzet stosowany do wykonania zatozonych robét winien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom
co do jakosci jak i wytrzymatosci, powinien mieC ustalone parametry techniczne i powinien by¢
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

5.5. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé
pod wzgledem typédw i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji technicznej, w tym
STWIORB, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5.6. Wykonawca przystepujgcy do realizacji umowy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z ma-
szyn i sprzetu gwarantujgcego witasciwg jakos¢ robdt, {j.:

- samochdd dostawczy,

- samochdd skrzyniowy,

- zuraw samochodowy,

- przyczepa skrzyniowa,

- urzgdzenie do podwiertow,

- koparka podsigbierna i przedsiebierna,
- spycharka kotowa lub ggsienicowa,

- ubijaki mechaniczne,

- wibromioty elektryczne lub spalinowe,
- pompy spalinowe lub elektryczne,

- pily, wiertarki,

- zgrzewarki,

- betoniarki, mieszarki.

5.7. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany w do-
brym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy.

5.8. Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

5.9. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umo-
wy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

5.10.Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewi-
dzianymi w harmonogramie robot.

5.11.Mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu do wykonania robdt winna by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez osobe zarzadzajgcg realizacjg umowy. Nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.



5.12.Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zastang przez osobe
zarzadzajgcy realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robot..

6. Wymagania dotyczace sSrodkéw transportu

6.1. Srodki transportu muszg spetnia¢é wszystkie wymagania dopuszczajgce je do uzytkowania w
transporcie lgdowym a w szczegolnoSci muszg spetnia¢ wszystkie wymagania o ruchu drogo-
wym.

6.2. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

6.3. Liczba srodkéw transportowych winna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji technicznej, STWIORB i wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

6.4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parame-
tréw technicznych.

6.5. Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom umowy bedg usuwane z placu budowy na polecenie
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

6.6. Wykonawca stworzy warunki i bedzie ich przestrzegat w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na
drogi publiczne S$rodkéw transportowych i maszyn budowlanych mogacych spowodowaé ich zanie-
czyszczenie.

6.7. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. Wymagania wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegél-
nych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz niezbedne in-
formacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania
specjalne.

7.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajg-
cy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

7.2.Wszelkie roboty budowlano — instalacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z Prawem Budowlanym i in-
nymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowa-
nia, normami i innymi dokumentami wskazanymi w dokumentacji projektowej, ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych oraz zgodnie ze sztukg budowla-
na.

7.3.Na etapie realizacji inwestycji wszelkie zasadnicze odstepstwa od dokumentacji projektowej nale-
zy uzgadnia¢ z projektantem.

7.4.Zmiany parametréw oraz typdw urzgdzen wymagajg pisemnej zgody projektanta - przed faktem
dokonania zmiany.

7.5.Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem w zakresie rozwigzan technicznych
i do koordynacji rob6t budowlano — montazowych. Ewentualne zmiany montazowe wynikajgce z
braku koordynacji i wlasciwego przygotowania do montazu wykonawca wykona na wilasny koszt.

7.6.Czes¢ opisowa, rysunkowa dokumentacji oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie catosé. W przypadku watpliwosci co do zawar-
tych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do wyjasnienia ich z projektantem.

7.7.0Obowigzkiem wykonawcy inwestycji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopusz-
czen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.

7.8.Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢é oznaczone znakiem bezpieczenstwa,
a w stosunku do urzgdzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig
deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.

7.9.Przed wykonaniem poszczegdlnych odcinkdow kanalizacji zobowigzuje sie wykonawce do spraw-
dzenia rzednych istniejgcego uzbrojenia majgce zasadniczy wplyw na wystepujace kolizje (doty-
czy w szczegolnie istniejgcej kanalizacii).

8. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowla-
nych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia



8.1. Kontrola wykonania

8.1.1.
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8.1.12.

8.1.13.

8.1.14.

8.1.15.

8.1.16.

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni, polega na sprawdzeniu zgodnosci
budowy z dokumentacjg projektowg. Nalezy sprawdzié¢:

a)wytyczenie osi przewodu,

b)szeroko$¢ wykopu,

c) gtebokos¢ wykopu,

d)odwadnianie wykopu,

e)szalowanie wykopu,

f) zabezpieczenie od obcigzen mchu kotowego,

g)odlegtos¢ od budowli sgsiadujgcej,

h)zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie,

i) rodzaj podtoza,

j) rodzaj rur i ksztattek,

k) sktadowanie rur i ksztattek,

[) utozenie przewodu,

m) zageszczenie obsypki przewodu,

n)studzienki kanalizacyjne

o)przewody utozone nad terenem,

p)przepompownie Sciekéw, stacje podcisnieniowe.

O$ przewodu, powinna byé zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu
do punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z tabelg nr 4 i 5, natomiast maksymalna
szerokos¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w dokumentacji projektowe;.
Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscia, okreslong w dokumentacji projektowe;j.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalo-
nymi w projekcie i dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdd gruntowych i opadowych. Sposéb
obnizenia poziomu wdd gruntowych powinien by¢é wykonany zgodnie z dokumentacjg. Nato-
miast przed naptywem woéd opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany te-
ren.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego statecznosé¢ i jesli projekt nie przewidu-
je inaczej, szalowanie to powinno by¢é usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

W obrebie klina odltamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja.
Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie
odpowiedniej obudowy wykopu.

Odlegto$¢ budynkéw od przewodow sieci kanalizacyjnej okre$la tabela nr 1, 2, zmniejszenie
tych odlegtosci wymaga kazdorazowo opracowania odpowiedniego zabezpieczenia, ktére po-
winna zawiera¢ dokumentacja techniczna.

Zabezpieczenie skrzyzowanh innych przewodéw podziemnych z wykopem powinno by¢ wyko-
nane zgodnie z dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewoddéw polega na ich podwieszeniu,
ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich
Scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Wybrany rodzaj podioza okresla dokumentacja techniczna.

Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, pompy, armatura, przygotowane do montazu powinny
by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze
zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Rury, ksztaitki, studzienki kanalizacyjne, pompy, armatura, powinny by¢ zabezpieczone i skia-
dowane na ptaskim, rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny byé za-
bezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyrédwnanym podfozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Prawidiowo$¢ wykonania potgczen spawanych rur stalowych
powinna by¢ sprawdzona zgodnie z dokumentacja.

Na podiozu naturalnym przewdd powinien by¢é zagtebiony na catej dlugosci, co najmniej na
14 swojego obwodu. Na podiozu naturalnym z podsypkg oraz podiozu wzmochionym, prze-
wod powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacija.

Przewdd ttoczny lub cisnieniowy, powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami, blo-
kami oporowymi, w miejscach ustalonych w dokumentacji. Bloki powinny opiera¢ sie o niena-
ruszony grunt.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegodlnie starannie, zageszczona recznie
lub mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w dokumentaciji.



Wysokos¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢é mniej-
sza niz 15 cm.

. Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywaé sie recznie.
. Zageszczenie zasypki gtdwnej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie. Ustalony stopien

zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

Przewody o konstrukcji samonosnej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone
nad lub pod konstrukcjg nosng, powinny mie¢ wykonane dojscia umozliwiajgce ich sprawdza-
nie.

8.2. Odbior robot zanikajacych

8.2.1. Po montazu przewodoéw przed zasypaniem nalezy wykonac¢ wiasciwe kontrole wizualng
obejmujaca:

e kierunek i poziom utozenia,

e zigcza,

e uszkodzenia i deformacje,

e podigczenia,

e wykfadziny i powtoki (dotyczy studzienek).

8.2.2. Kierunek i poziom posadowienia rurociggdw winien by¢ zgodny z dokumentacjg projek-
towa.

8.2.3. Zigcza powinny by¢ szczelne i podane prébie szczelnoci.

8.2.4. Nie powinny wystepowa¢ zadne uszkodzenia i deformacje kanatow.

8.2.5. Podtgczenia powinny byé szczelne.

8.2.6. Wyktadziny studzienki powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa.

8.2.7. Studzienki przed odbiorem koncowym nalezy losowo poddaé probie szczelnosci zgod-
nie z PN-EN 1917. W prébie szczelnosci stosuje sie cisnienie 50 kPa (5 m stupa
wody) w przypadku przewoddw kanalizacyjnych posadowionych na mniejszej gteboko-
Sci prébe szczelnosci przeprowadzi¢c mozna w trakcie montazu przez podwyzszenie
na czas badania wybranych do proby studzienek.

8.2.8. Podczas dokonywania odbioru nalezy:

e sprawdzi¢ rodzaj i zageszczenie gruntu,

e sprawdzi¢ rzedne posadowienia studzienek,

e sprawdzi¢ rodzaj zastosowanych uszczelek i ich dopasowanie,

e wzrokowo sprawdzi¢ przytgcza,

e wzrokowo sprawdzi¢ jednorodnos¢ betonu,

e sprawdzi¢ montaz elementéw i osadzenia stopni,

e wykona¢ losowo badanie makroskopowe osadzenia ztazowych, a w uzasadnionych przy-

padkach wykona¢ kontrolne badania zgodnosci z PN-EN 1917.

e wykona¢ geodezyjne pomiary spadkow przewoddéw z doktadnym pomiarem rzednych dna

studzienek i pokryw.

e wykona¢ losowo prébe szczelnosci studzienek.

e w uzasadnionych przypadkach nalezy dokonaé pobrania probek w celu okreslenia para-

metréw betonu, zwlaszcza parametrow betonu w kinecie.

8.3. Badania przy odbiorze

8.3.1. Rodzaje badan

8.3.1.1. Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju od-
bioru technicznego robét. Odbiory techniczne robot skiadajg sie z odbioru tech-
nicznego czesciowego dla robdt zanikajgcych i odbioru technicznego korncowego
po zakonczeniu robét. Badania przy odbiorze, powinny byé zgodne z PN-EN
1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

8.3.2. Odbior techniczny koncowy

8.3.2.1. Badania przy odbiorze technicznym kohcowym, polegajg na:

a)zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym inwentaryzacjg geode-
zyjna,

b)zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,



d)zbadaniu protokétéw odbioréw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych (w stosunku do
kanalizacji podcisnieniowej, wymagany jest protokét z przeprowadzonej proby utrzymania
podcisnienia catego systemu, fgcznie ze stacjg prézniowg; dla systemu bez rur kontrol-
nych, utrzymanie podcisnienia 70 kPa w ciggu 4 godzin nie tracac wiecej, niz 1 % pod-
cisnienia, natomiast dla systemu z rurami kontrolnymi, utrzymanie podcisnienia 70 kPa w
ciggu | godziny, nie tracgc wiecej niz 5 % podcisnienia),
e)zbadaniu protokétow uruchomienia przy uzyciu wody systemu kanalizacji ciSnieniowej, oraz
przepompowni sciekéw.
8.3.2.2. Wyniki badan powinny by¢é wpisane do dziennika budowy, ktory z
a)protokétami odbioréow technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,
b)projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
c)wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
d)inwentaryzacjg geodezyjna,
e)protokétem szczelnosci systemu kanalizacji podcisnieniowej,
f) protokdtem odbioru uruchomienia systemu kanalizacji ciSnieniowej oraz przepompowni Scie-
kow,
nalezy przekazac¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.
8.3.2.3. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru tech-
nicznego koncowego.
8.3.2.4. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.
8.3.2.5. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.
8.3.2.6. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. |. p.2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozyé oswiadczenia:
- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzy-
stania - ulicy i sagsiadujgcej nieruchomosci.

Obmiar robot

9.1.0gdblne zasady obmiaru robét

9.1.1. Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia w jednostkach ustalonych w tabeli elementéw rozli-
czeniowych.

9.1.2. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wyma-
ganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach tech-
nicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robot wchodzgcym w skfad umowy.

9.1.3. Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego rea-
lizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé
obmiar co najmniej o 3 dni.

9.1.4. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nad-
zoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach po-
danych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegodtowych specyfikacjach tech-
nicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

9.1.5. Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone pozio-
mo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wia-
Sciwe dla danych robdét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w
m3, jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg byé mierzone
wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

9.1.6. Wszelkie watpliwosci co do zakresu przyjetych rob6t budowanych w celu petnej reali-
zacji inwestycji i okreslenia cen jednostkowych robét przedmiarowych winny by¢ wyja-
snione przed zlozeniem oferty przez Wykonawce.

9.2.Jednostka obmiarowa

9.2.1. Jednostkg obmiarowg sa odpowiednie jednostki wymienione w ksigzce obmiaréw dla
poszczegolnych pozyciji.



9.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

9.3.1. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru

robot i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajg-
cego realizacjg umowy. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymy-
wane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

9.4.Czas przeprowadzania obmiaru

9.4.1. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaga-

nych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

9.4.2. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i kohcowym odbiorem robot,

a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonaw-

cy.

9.4.3. Obmiar robdt zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po

ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9.5.Cena jednostki obmiarowej

9.5.1. Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:
obstuga geodezyjna przy wytyczeniu trasy kanalizacji,
oznakowanie robot,
organizacje ruchu,
wykonanie robot przygotowawczych,
wykonanie i umocnienie wykopow,
dostawe materiatdw,
dowdz kruszywa na podbudowe i zasypke,
przygotowanie podtoza,
odwodnienie wykopdw,
utozenie rur kanalizacyjnych,
proby szczelnosci,
wykonanie podbudowy i obsypki,
dostawe i montaz studzienek rewizyjnych i osadnikowych,
montaz rur ochronnych,
wykonanie izolacji elementéw betonowych i Zzelbetowych,
zageszczanie podbudowy i zasypanie wykopow i badanie laboratoryjne zageszczenia,
zasypanie i zageszczenie wykopdw,
wykonanie wylotow,
badania i odbiory,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
odtworzenie nawierzchni drogowej,
odwo6z nadmiaru gruntu,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej

9.5.2. W powyzszych skiladnikach ujete powinny byé wartosci: robocizny bezposredniej, war-

tos¢ uzytych materiatdw wraz z ich kosztami zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z
kosztami jednorazowymi (np. sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz urzadzenia itp.), koszty posrednie, w skitad ktérych wchodza: pta-
ce personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru wewnetrznego, koszty
urzagdzenia i eksploatacji zaplecza budowy w tym: doprowadzenia energii i wody, bu-
dowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczgce oznakowania robédt, koszty BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe drog i placow, ekspertyzy dotyczgce wy-
konanych robédt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydat-
kéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancji, podatki obli-
czane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.5.3. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

10.1. Odbiory roboét



10.1.1. Zasady odbioréow robot okreslone zostaty w dokumentacji technicznej oraz STWIORB.
10.1.2.Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze STWIORB i wymaganiami Inwestora, jeze-
li wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

10.1.3. Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
wykonane podbudowy,
roboty montazowe rurociggow,
wykonane zasypki przewodow,
wykonane studzienki i przepompownie,
wykonana izolacja,
zasypany zageszczony wykop,
0.1.4.Odbioér robét zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.
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10.2. Podstawy ptatnosci

10.2.1.Cena jednostkowa pozycji musi uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i bada-
nia sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikaciji.

10.2.2.Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
"Slepym Kosztorysie" jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é dodatkowej zaptaty za
wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjgtkiem przypadkéw zawar-
tych w umowie.

10.2.3. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jed-
nostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji w tabeli elementéw rozliczeniowych.

10.2.4. Pfatnosci realizowaé nalezy za roboty wykonane i odebrane przez przedstawiciela lub
osobe reprezentujgcg Inwestora - zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem robdt,
oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci wykonania robot oraz na podstawie wyni-
kéw pomiaréw i badan.

10.2.5. Pfatno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i wyceng
wykonanych robo6t obejmujgcg wszystkie niezbedne elementy w celu realizacji danego
zakresu inwestyciji.

10.2.6. Procedure fakturowania oraz terminy ptatnosci nalezy realizowa¢ zgodnie z umowa.

. Dokumenty odniesienia

Dokumentacja projektowa
Przedmiar robot
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,

Normy:

PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio-
rze.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Nazwy, okreslenia, wymagania i
badania

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnienio-
wej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i
systemu.

PN-EN 1401-2:2003 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny
zgodnosci

PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowe;j

kanalizacji deszczowej i sanitarnej ukfadanej pod ziemig i nad ziemig -
- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace elementdéw rurociggu i systemu

PN-EN 12200-1:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do wody desz-
czowej do zewnetrznego zastosowania ponad ziemig - Nieplastyfikowa-
ny poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czeé¢ 1. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu

PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodoéw ruro-
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wych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku wi-
nylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czes¢ 1: Wy-
magania ogdlne i witasciwosci uzytkowe

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewoddw ruro-
wych o sSciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku wi-
nylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czes$¢ 2: Specy-
fikacje rur i ksztaltek o gtadkich powierzchniach wewnetrzych i ze-
wnetrznych oraz systemu, typ A

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodoéw ruro-
wych o sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku wi-
nylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Czes¢ 3: Specy-
fikacje rur i ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej
powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B (oryg.)

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -
Czes¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztaltek pomocniczych wraz z piyt-
kimi studzienkami inspekcyjnymi

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -
Czes¢ 2: Specyfikacje dla studzienek wtazowych i niewlazowych w ob-
szarach obcigzonych ruchem kotowym i w gteboko przykrytych instala-
cjach.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych - Potgczenia kieli-
chowe z elastomerowymi pierécieniami uszczelniajgcymi do rur z nie-
plastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) - Metoda oznaczania
szczelnosci pod wptywem cisnienia wewnetrznego z réwnoczesnym od-
chyleniem katowym

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych - Trzony lub rury
wznoszgce z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek
wlazowych lub niewtazowych - Oznaczanie odpornosci na obcigzenie
powierzchniowe i wywotane ruchem kotowym

Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych

1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

1917:2004

Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego witdknem stalowym i zelbetowe

1917:2004/AC:2009Studzienki wilazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego witdknem stalowym i zelbetowe

476:2001 Wymagania ogdélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow -- Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek zlgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Czes¢ 1:
Guma

681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek zlgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Czes$¢ 1:
Guma

681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerow -- Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek zlgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Czes¢ 2:
Elastomery termoplastyczne

681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczgce

uszczelek zlgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Czes$é 2:
Elastomery termoplastyczne

681-3:2003 Uszczelnienia z elastomerow -- Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek zlgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Czes¢ 3: Ma-
teriaty z gumy porowatej

681-3:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomeréw -- Wymagania materiatowe dotyczgce

uszczelek zlgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Czes¢ 3: Ma-
teriaty z gumy porowate;j



e)

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i ka-
nalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

PN-EN 752-2008 (U) Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne,

PN-EN 13508-1:2006 Stan zewnetrznych systemoéw kanalizacyjnych — Czesé¢ 1. Wymagania
0golne

PN-EN 13508-2:2006 Stan zewnetrznych systemoéw kanalizacyjnych - Cze$¢ 2: System ko-

dowania inspekcji wizualnej

PN-EN 13508-2:2006/AC:2007 Stan zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych -- Czes$¢ 2: System
kodowania inspekcji wizualnej

PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdine.

PN-B-10727:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gérniczych. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze,

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw — Czesc¢
1: Oznaczanie i opis

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw — Czesc¢
2: Zasady i klasyfikowanie

PN- B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

PN-B-01801:1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Rozporzgdzenia:

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne. Dz. U. nr 115, poz. 1229 z 2001 roku wraz z
pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. — Prawo budowlane. Dz. U. nr 89, poz. 414 z 1994 roku wraz z
poézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21 marca 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska. Dz. U. nr 62, poz. 627 z 2001
roku wraz z pozniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowane. Dz. U. nr
42, poz. 430 z 1999 roku.

Rozporzgdzenie Ministra srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska. Dz. U. nr 137, poz. 984 z 2006 roku wraz z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku (Dz.U. nr 169,
poz. 1650 wraz z pozniejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczehstwa i higie-
ny pracy wraz z poézniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47, poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.



SPECYFIKACJA KD-01.01.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Czesc¢ ogdlna

1.1.Nazwa zamoéwienia

Nazwa zamienia zgodnie ze specyfikacjg ogéing KD-01.00.00.

1.2.Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiot i zakres zaméwienia zgodnie z specyfikacjg ogélng KD-01.00.00.

1.3.Wspolny Stownik Zaméwien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni

2. Prowadzenie robot

2.1.Informacje dotyczgce ogodlnych zasad prowadzenia robét zawarte sg w specyfikacji ogolnej
KD-01.00.00

3. Materialy i urzadzenia

3.1.Informacje ogdlne dotyczgce materiatdw i urzadzeh zawarta sg w specyfikacji ogolnej KD-
01.00.00

4. Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwia-
zane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg
jakosci

4.1. Wymagania ogodlne dotyczace witasciwosci wyrobow budowlanych
4.1.1. Wymagania ogoélne dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych zawarte sg w specyfikaciji
ogolnej KD-01.00.00.

4.2. Wymagania ogolne dotyczace skladowania i magazynowania wyrobéw budowlanych
4.21. Wymagania ogolne dotyczagce sktadowania i magazynowania wyrobéw budowlanych zawarte
sg w specyfikacji ogdlnej KD-01.00.00.

4.3. Kruszywa, betony
4.3.1. Wymagania i wtasciwosci

4.3.1.1. Kruszywo mineralne zwir, pospoétka, piasek na podsypke, obsypke i zasypywanie wykopu
wedtug PN-EN-13043, PN-EN1262, PN-EN-13242.
4.3.1.2. Beton nalezy wykona¢ PN-EN-206-1.
4.3.1.3.Chudy beton nalezy wykona¢ w klasie betonu C12/15. Do produkcji 1 m® chudego betonu
nalezy uzy¢: 150 kg cementu, 650 kg piasku, 1400 kg zwiru, 190 litréw wody.

4.3.2. Transport

4.3.2.1. Kruszywa mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3.2.2. R6zne rodzaje kruszywa nalezy przewozi¢ oddzielnie, zapewniajgc rozdziat frakcji i rodzajow
kruszywa.

4.3.2.3.Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregaciji skladnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i ob-
nizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.3.3. Skiadowanie

4.3.3.1. Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4.3.3.2. Cement nalezy sktadowa¢ na paletach. Na jednej palecie mozna skladowaé do 40 workéw
(17).



4.3.3.3. Miejsce skladowania cementu powinno by¢ zabezpieczone przed wilgocig i opadami.
4.3.3.4. Cementu nie nalezy zimowac¢ na placu budowy.

5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych z zalozong jakoscig

5.1.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zawarte sg w specyfikacji ogdinej KD-01.00.00.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

6.1.Wymagania dotyczgce srodkéw transportu zawarte sg w specyfikacji ogélnej KD-01.00.00.

7. Wymagania wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegél-
nych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz niezbedne in-
formacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania
specjalne.

7.1. Wykopy

7.1.1. Wykop otwarty dla przewoddéw sieci kanalizacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

7.1.2. Wykop otwarty dla przewoddéw sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem tech-

nicznym, w ktéorym powinny by¢ ustalone:

a) szerokos$¢ odpowiednia dla srednic przewodéw,

b) ksztalt wykopu: Sciany pionowe lub ze skarpa,

c) system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,

d) zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym,

e) rodzaj podtoza: naturalne lub wzmocnione,

f) sposob zageszczenia osypki i zasypki przewodu,

g) poziom wody gruntowej,

h) wystepowanie innych przewodoéw w wykopie.

Os$ przewodu w wykopie, powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Szerokosé wykopu powinna gwarantowaé bezpieczne i poprawne wykonanie zakresu robot:

b) jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy rure a sciane wykopu lub jego szalunku, nalezy
zapewni¢ przestrzeh roboczg, ktorej minimalne wielkosci podano w tabeli nr 4 i 5,

c) jezeli nie ma potrzeby wchodzenia miedzy przewdd a $ciane wykopu i w sytuacjach
szczegollnych, ktérych nie da sie unikngé, minimalna szeroko$¢ wykopu, moze by¢ zmniej-
szona.

NN
—
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Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a sciang wykopu lub jego szalunkiem
Tabela nr 4

Srednica nominalna rury Minimalna wielkosé przestrzeni roboczej
- m
DN < 350 0,25
350 < DN < 700 0,35
700<DN<1200 0,45
DN> 1200 0,50

Minimalna szerokos¢ wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci z zachowaniem warunkéw okreslonych
w 7.1.6.
Tabela nr 5




Gtebokosé wykopu Minimalna szerokos¢ wykopu
m m
G< 1,00 nie jest wymagana
1,00 < G < 1,75 0,80
1,75<G<4,00 0,90
G > 4,00 1,00

7.1.5. Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np.: studzienke kanalizacyjng a sciane wykopu
minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ min. 0,5 m.

7.1.6. Statecznos¢ wykopu powinna by¢é zabezpieczona przez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopow o scianach pionowych
- utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopoéw ze skarpami.

7.1.7. Wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywaé bez oszalowania o gtebokosci wiekszej niz
1 m, lecz nie wiekszej od 2 m, jesli tak okresla dokumentacja geologiczno-inzynierska. Do-
puszcza sie niestosowanie oszalowania wykopdw o $cianach pionowych o gtebokosci nie
wigkszej niz 1 m w gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w
pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

7.1.8. Jesli wzdluz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia
obudowa. Warunek taki powinien byé rowniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu $Scian
wykopu okreslonego wg PN-EN 1610, znajdujg sie fundamenty budowli posadowionej powyzej
dna wykopu.

7.1.9. Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na
odktad.

7.1.10. Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg techniczng. W dnie wykopu po-
winny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

7.1.11. Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewa-
niem przez wody opadowe.

7.1.12. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na
czas robdt, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

7.1.13. Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z projektem technicznym.

a) W zaleznoéci od rodzaju gruntu, mogg by¢ stosowane nastepujgce rodzaje przygotowa-
nia podioza naturalnego:

e bez podsypki z przewodami utozonymi bezposdrednio na wyréwnanym i uksztattowanym
dnie wykopu w jednolitym drobno uziarnionym gruncie;

e z podsypka wynoszgcg 100 mm w jednolitym drobnouziarnionym gruncie i 150 mm w
gruncie skalistym i twardym;

W obu przypadkach rodzaje przygotowania podtoza powinny by¢ okreslone w projekcie

technicznym.

b) W sytuacji, gdy nosnos¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np.: w gruntach nie stabil-
nych, do ktérych zalicza sie torf lub kurzawka, powinno by¢ stosowane poditoze wzmoc-
nione, takie jak: piasek, zwir, tawa betonowa lub specjalna konstrukcja.

7.1.14. Inne przewody, kable itp. wystepujgce w wykopie, powinny by¢é odpowiednio zabezpieczone
przed uszkodzeniami.

7.1.14.1. Skladowanie urobku i materiatow jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegto-
$ci nie mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od kra-
wedzi wykopu umocnionego oraz odktadany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli Sciany
wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

7.1.14.2. W Kklinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow.

7.2. Odwodnienie wykopow

7.21.1. Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe
poprzez drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze scian wykopu ze
spadkiem w kierunku studzienki zbiorcze;j.

7.2.1.2. Studzienki w rozstawie, co okoto 100 m. Wode wypompowywac¢ za pomocg pompy spali-
nowej.

7.21.3. W przypadku duzego naptywu woéd gruntowych odwadniaé igtofiltrami utozonymi dwustronnie
w odlegtosci co 1,0 m, w uktadzie jednopietrowym. Czas pracy urzadzen do odwodnienia
odcinka dtugosci 50 m dotyczy wykonania podtoza, utozenia rurociggéw, wykonania podsy-
pek.

7.2.1.4. Przyjety orientacyjnie czas pracy urzgdzen ca 100 h.




7.2.1.5. Przy duzym naptywie wod igtofiltry nalezy zagesci¢, przy nizszym nalezy stosowac rzadsze

rozstawienie igtofiltrow. Wode z odwodnien odprowadzaé do najblizszego odbiornika.

7.2.1.6. Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw grun-

towo-wodnych i uzgadnia¢ na biezgco zarzadzajgcym realizacjg umowy.

7.21.7. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdd opadowych.

7.3. Podbudowy, podsypki, zasypki

7.31.

7.3.2.

7.3.3.

7.34.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.

7.317.

7.3.18.

Przykrycie powinno miesci¢ sie w granicach 1 - 6 m, jezeli odbywa sie jakikolwiek ruch
uliczny.

Podsypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max 15% pozostatosci na sicie 0,75 mm i
grubosci warstwy przynajmniej 15 - 20 cm.

Podsypka powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez zageszczania, jezeli
jej grubos¢ nie przekracza 15 cm.
Zalecana obsypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max 15% pozostatosci na sicie
0,75 mm.
W obsypce znajdujgcej sie bezposrednio wokot rury wielko$¢ kamieni nie powinna przekra-
cza¢ 10% nominalnej $rednicy rury, lecz nigdy nie powinna by¢é wieksza niz 60 mm nawet
dla rur o duzych srednicach zageszczanie obsypki powinno odbywaé sie warstwami o grubo-
Sci 100 - 300 mm, az do wysokosci ok. 300 mm powyzej wierzchu rury.

Stopien zageszczenia zalezy od warunkéw obcigzenia, ale zawsze miesci sie w przedziale
88 - 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dla standardowych wartosci Proctora, odpowia-
dajgce im stopnie zageszczenia niespoistego gruntu mieszczg sie w zakresie 85 - 93% w
przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiatu, takiego jak np. zwir rzeczny, wymaga-
nia dotyczgce zageszczania sg mniejsze tzn. wymagane jest tylko zasypywanie warstwowe
aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej
wartosci Proctora.
Wypetnienie wykopu powinno by¢ wykonane z tego samego materiatu (piasek, zwir) do wy-
sokosci 300 mm powyzej wierzchu rury pozostate wypetnienie mozna wykona¢ z gruntu ro-
dzimego z zaleceniami projektanta drogowego o ile maksymalna wielko$¢ czastek nie prze-
kracza 300 mm.

Dla materiatdw spoistych (glina) metody i sposéb zageszczania powinien by¢é wybrany na
podstawie pomiarow geotechnicznych.

Kiedy przywieziony materiat wypetniajacy wykop ma wiekszg zdolno$¢ przewodzenia wody niz
grunty lokalne, wéwczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabez-
pieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu.

Podsypka. Materiat do podsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

e materiat nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki. Poziom poditoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ ukfadane
bezposrednio na nim.
Wysokosé podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg
kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, wysoko$é obsypki powinna
wzrosng¢ o 0,05 m.

Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowa¢ rurze dostateczne podparcie ze wszyst-
kich stron, aby obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia
miejscowe.

Obsypka rury musi byé wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia.

Szerokos¢ obsypki przewodu powinna byé réwna szerokosci wykopu i siegaé do wierzchu
rury.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
0,30 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia
musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.

Dobdér wiasciwego gruntu oraz doktadne zageszczenie obsypki i zasypki jest podstawowym
warunkiem stabilnosci przewodu i nawierzchni.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-
03020. Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym Ilub dostarczonym z zewnagtrz. Grunt stoso-
wany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatéw, takich jak: grunty zbrylone (takze zamar-
zniete), gruz, $mieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewdd lub spowodowac niewtasciwe zagesz-
czenie zasypki.



7.3.19.

7.3.20.

7.3.21.

7.3.22.

7.3.23.

7.3.24.

Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten grunt spetnia powyzsze
wymagania. Inne materialy takie jak np. glina mogg by¢ uzyte, jezeli metody specjalnego
wypetniania i zageszczania sg okreslone w dokumentacji projektowej.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zo-
stat przemieszczony. Uwazne wypetnianie wzdtuz wykopu powinno by¢ nawet wazniejsze niz
rozdziat materialu po obu stronach przewodu.

Zageszczanie zasypki wstepnej, powinno w zasadzie odbywal sie recznie. Zageszczenie
zasypki gtébwnej przewodu moze odbywac sie mechanicznie. Ustalony stopieh zageszczenia
gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

Zageszczenie moze by¢é wykonane mechanicznie dzieki wlasnemu ciezarowi sprzetu i sile
uderzeniowej, ktéra jest stosowana w wiekszosci przypadkéw. Wskazany jest sprzet zagesz-
czajgcy, ktory moze pracowaé¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu.
Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli zawartos¢ wody w materiale wypetniajagcym jest bliska
optimum.

Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z wodg, jesli podioze moze przewodzi¢ wode lub
jesli jest mozliwe w jakis inny sposéb np. przez drenaz zapewniajgcy efektywne odwodnienie
obsypki.

7.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

7.41.

7.4.2.

7.4.3.

7.4.4.

7.45.

Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podio-
za dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z montazem kanatéw sanitarnych.
Zageszczanie nalezy wykonywac¢ na etapie zasypywania wykopow. Zageszczanie nalezy kon-
trolowa¢ wg. normalnej proby Proktora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda |
lub II). Wskaznik zageszczania nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna warto$é
zageszczania:

e gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Is

e na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych 0,97 Is

Profilowanie i zageszczanie nalezy wykonywac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwig-
zanych z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagesz-
czonym podiozu, nie moze sie odbywac¢ ruch budowlany nie zwigzany bezposrednio z wyko-
naniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta oraz profilowanie wykonywaé recznie.

Przed przystagpieniem do profilowania nalezy usungé btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu
zawilgoceniu. Zaleca sie by rzedne przed profilowaniem bylty o co najmniej 5 cm wyzsze od
projektowanych rzednych podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystgpi¢ do zageszczania podtoza. Wilgotnos¢ gruntu
przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20%. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone poditoze nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystgpieniem do
uktadania podbudowy, nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.

8. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowla-
nych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia

8.1.Kontrola wykonania

8.1.1.

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni, polega na sprawdzeniu zgodno-
Sci budowy z dokumentacjg projektowg. Nalezy sprawdzic¢:
q)wytyczenie osi przewodu,

r) szerokos¢ wykopu,

s) gtebokos¢é wykopu,

t) odwadnianie wykopu,

u)szalowanie wykopu,

v) zabezpieczenie od obcigzen mchu kotowego,

w) odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej,

x) zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,

y)rodzaj podfoza,

z)rodzaj rur i ksztaitek,

aa) skladowanie rur i ksztattek,

bb) utozenie przewodu,

cc) zageszczenie obsypki przewodu,

dd) studzienki kanalizacyjne

ee) przewody utozone nad terenem,

ff) przepompownie $ciekéw, stacje podcisnieniowe.



8.1

8.1

8.1

8.1.20.

10.
1.

2.

3.

4.

15.

16.

A7.

.18.
19.

O$ przewodu, powinna byé zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu
do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z tabelg nr 4 i 5, natomiast maksymalna
szerokos¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j.
Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig, okreslong w dokumentacji projektowe;j.
Dno wykopu powinno byé wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalo-
nymi w projekcie i dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych. Sposob
obnizenia poziomu wod gruntowych powinien byé wykonany zgodnie z dokumentacjg. Nato-
miast przed naptywem wodd opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany te-
ren.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego statecznos¢ i jesli projekt nie przewidu-
je inaczej, szalowanie to powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja.
Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie
odpowiedniej obudowy wykopu.

Odlegto$¢ budynkéw od przewodow sieci kanalizacyjnej okresla tabela nr 1, 2, zmniejszenie
tych odlegtosci wymaga kazdorazowo opracowania odpowiedniego zabezpieczenia, ktére po-
winna zawiera¢ dokumentacja techniczna.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewoddéw podziemnych z wykopem powinno by¢ wyko-
nane zgodnie z dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewoddéw polega na ich podwieszeniu,
ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich
scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Wybrany rodzaj podioza okresla dokumentacja techniczna.

Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, pompy, armatura, przygotowane do montazu powinny
by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze
zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, pompy, armatura, powinny by¢ zabezpieczone i skia-
dowane na pfaskim, rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ za-
bezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

Przewdd powinien by¢ utoZzony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Prawidtowos¢ wykonania potgczeh spawanych rur stalowych
powinna by¢ sprawdzona zgodnie z dokumentacja.

Na podtozu naturalnym przewdd powinien by¢ zagtebiony na catej dtugosci, co najmniej na
14 swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z podsypkg oraz podiozu wzmocnionym, prze-
wod powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjs.

Przewdd ttoczny lub cisnieniowy, powinien byé zabezpieczony przed przemieszczeniami, blo-
kami oporowymi, w miejscach ustalonych w dokumentacji. Bloki powinny opiera¢ sie o niena-
ruszony grunt.

Obsypka przewodu powinna byé przeprowadzona szczegodlnie starannie, zageszczona recznie
lub mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w dokumentac;ji.

Wysokos¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢ mniej-
sza niz 15 cm.

Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie.

Zageszczenie zasypki gtéwnej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie. Ustalony stopien
zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

Przewody o konstrukcji samonos$nej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone
nad lub pod konstrukcjg no$nag, powinny mie¢ wykonane dojscia umozliwiajgce ich sprawdza-
nie.

8.2. Odbiér robét zanikajacych
8.2.1.

8.2.2.
8.2.3.
8.24.
8.2.5.

Po montazu przewoddéw przed zasypaniem nalezy wykonal¢ wiasciwe kontrole wizualng obej-
mujaca:

kierunek i poziom utozenia,

ztgcza,

uszkodzenia i deformacje,

podtgczenia,

e wyktadziny i powtoki (dotyczy studzienek).

Kierunek i poziom posadowienia rurociggébw winien by¢é zgodny z dokumentacjg projektowa.
Zigcza powinny by¢ szczelne i podane prébie szczelnosci.

Nie powinny wystepowa¢ zadne uszkodzenia i deformacje kanatéw.

Podtaczenia powinny by¢ szczelne.



8.2.6.
8.2.7.

8.2.8.

Wyktadziny studzienki powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa.

Studzienki przed odbiorem koncowym nalezy losowo poddaé prébie szczelnosci zgodnie z

PN-EN 1917. W prébie szczelnosci stosuje sie cisnienie 50 kPa (5 m stupa wody) w przy-

padku przewodéw kanalizacyjnych posadowionych na mniejszej gtebokosci prébe szczelnosci

przeprowadzi¢ mozna w trakcie montazu przez podwyzszenie na czas badania wybranych do

préby studzienek.

Podczas dokonywania odbioru nalezy:

e sprawdzi¢ rodzaj i zageszczenie gruntu,

sprawdzi¢ rzedne posadowienia studzienek,

sprawdzi¢ rodzaj zastosowanych uszczelek i ich dopasowanie,

wzrokowo sprawdzi¢ przytgcza,

wzrokowo sprawdzi¢ jednorodnos¢ betonu,

sprawdzi¢ montaz elementéw i osadzenia stopni,

wykonaé¢ losowo badanie makroskopowe osadzenia ztazowych, a w uzasadnionych przy-

padkach wykonac¢ kontrolne badania zgodnosci z PN-EN 1917.

e wykona¢ geodezyjne pomiary spadkow przewoddéw z doktadnym pomiarem rzednych dna
studzienek i pokryw.

e wykona¢ losowo prébe szczelnosci studzienek.

e w uzasadnionych przypadkach nalezy dokonaé pobrania probek w celu okreslenia para-
metréw betonu, zwilaszcza parametrow betonu w kinecie.

8.3. Badania przy odbiorze

8.3.1.
8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.
8.3.4.1.

8.3.5.

8.3.6.

8.3.6.1.

8.3.7.
8.3.7.1.

8.3.7.2.

Rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru tech-
nicznego robdt. Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego
dla robét zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu robét. Badania
przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

Badanie wykonania wykopow

sprawdzenie zabezpieczen przy przejsciach przez przeszkody

sprawdzenie zabezpieczen $cian wykopow

sprawdzenie gtebokosci wykopu z doktadnoscig do 0,1m

sprawdzenie bezpiecznego nachylenia skarp wykopoéw przy uzyciu szablonéw z doktadno-
Scig do 1%

sprawdzenie metod wykonywania wykopdw

= sprawdzenie odptywu woéd opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne

Badanie prawidlowosci wykonania podioza naturalnego

Badanie prawidtowo$ci wykonania podtoza naturalnego, przeprowadza sie przez ogledziny
zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt poditoza odpowiada nastepujgcym wymaganiom:

* ma naturalng wilgotnosg¢,

* nie zostat podebrany,

jest zgodny z okreslonym w dokumentac;ji.

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos¢ struktury gruntu pod-
toza naturalnego

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalnos¢ struktury gruntu podtoza
naturalnego przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i la-
ty, z doktadnoscig do | cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji Projekto-
wej. Pomiar nalezy wykonaé w odstepach nie wiekszych niz 30 m.

Badanie zabezpieczenia podioza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podfoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptyngce przepro-
wadza sie przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wdd gruntowych przepro-
wadza sie przez wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar gtebokosci
zwierciadta wody gruntowej od poziomu podioza naturalnego, oraz grubosé¢ warstwy odsgcza-
jacej z piasku z doktadnoscig do | cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych
niz 50 m.



8.3.8. Badania w zakresie podioza wzmocnionego

8.3.8.1. Grubos¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod zewnetrznym
obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci, szerokosci i grubosci zageszczenia z
doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

8.3.9. Badanie glebokosci ulozenia przewodu i wielkosci przykrycia

8.3.9.1. Badanie przeprowadza sie przez pomiar:
* rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,
* wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
+ obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikbw pomiaréw j.w., a rzedng projek-
towanego terenu w danym punkcie.

8.3.10. Badanie warstwy ochronnej zasypu

8.3.10.1. Badanie nalezy wykonaé przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra
dla rur betonowych i Zelbetowych oraz PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

8.3.10.2. Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi (ba-
danie wskaznikdbw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypki), a w szczegdlnosci ubicia
jej z bokoéw przewodu.

8.3.10.3. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie
wiecej niz 50,0 m.

8.3.11. Odbiér techniczny czesciowy

8.3.11.1. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie po-
winno przekraczaé + 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ + 1 cm,

b) zbadaniu prawidtowosci wykonania potgczen w sposéb ustalony w dokumentaciji,

c) zbadaniu poditoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku na-
ruszenia podioza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z pro-
jektantem lub nadzorem,

d) zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

e) zbadaniu materiatlu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien
by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢é zageszczo-
ny,

f)zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji cisnieniowej, PN-EN
1091 dla kanalizacji podcisnieniowej,

8.3.11.2. Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzy-
manie przez okres 30 minut cid$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wiek-
sze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

8.3.11.3. Wymagania dotyczgce szczelnosci przewodoéw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczgtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

e 0,15 I/m? dla przewodow;

e 0,2 I/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

e 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

8.3.11.4. Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

8.3.11.5. Szczelnos¢ przewoddw ttocznych i cisnieniowych, powinna zapewni¢ utrzymanie cisnienia
prébnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie
probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 baréw).

8.3.11.6. Przy bezwykopowej budowie przewoddw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbada¢ usytuow-
anie i dlugos¢ przewodu zgodnie z dokumentacjg inwentaryzacyjng geodezyjng oraz zbadaé

jego szczelnosci. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

8.3.11.7. Wyniki badan, powinny by¢é wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdtem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjga geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek ka-
nalizacyjnych jest przediozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego - czescio-



wego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci kanalizacyjne;j.

8.3.11.8. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru tech-
nicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym - cze$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwe-
storowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie prze-
wodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powyko-
nawcza.

8.3.12. Odbioér techniczny koncowy

8.3.12.1. Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegajg na:

f) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym inwentaryzacjg geode-
Zyjna,

g)zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badah stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

h)zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

i) zbadaniu protokétow odbioréw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych (w stosunku do
kanalizacji podcisnieniowej, wymagany jest protokét z przeprowadzonej proby utrzymania
podcisnienia catego systemu, fgcznie ze stacjg prézniowg; dla systemu bez rur kontrol-
nych, utrzymanie podcisnienia 70 kPa w ciggu 4 godzin nie tracac wiecej, niz 1 % pod-
cisnienia, natomiast dla systemu z rurami kontrolnymi, utrzymanie podcisnienia 70 kPa w
ciggu | godziny, nie tracgc wiecej niz 5 % podci$nienia),

j) zbadaniu protokétdow uruchomienia przy uzyciu wody systemu kanalizacji cisnieniowej, oraz
przepompowni $ciekow.

8.3.12.2. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z

g) protokdtami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

h) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

i) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

j) inwentaryzacjg geodezyjna,

k) protokdtem szczelnosci systemu kanalizacji podcisnieniowej,

[) protokdtem odbioru uruchomienia systemu kanalizacji ci$nieniowej oraz przepompowni $cie-
kow,

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.

8.3.12.3. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

koncowego.

8.3.12.4. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego
stanu.

8.3.12.5. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanaliza-
cyjnego.

8.3.12.6. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. |. p.2 ustawy Prawo budowla-
ne, przy odbiorze kohcowym ztozy¢ oswiadczenia:
- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzy-
stania - ulicy i sagsiadujgcej nieruchomosci.

9. Obmiar robot

9.1.Zasady obmiaru robét zawarte sg w specyfikacji ogolnej KD-01.00.00

9.2. Jednostkg obmiarowg sg odpowiednie jednostki wymienione w ksigzce obmiaréw dla poszczegodl-
nych pozycji tj. wykopy —m?3, zabezpieczenie wykopow — m?, podspyki —m?, zaspyki —m3, zasypa-
nie wykopow — m3.



SPECYFIKACJA KD-01.02.00 ROBOTY INSTALACYJNE

1.

1.1.

Czesé ogdlna

Nazwa zamowienia

Nazwa zamoéwienia zgodnie z specyfikacjg ogélng KD-01.00.00.

1.2.Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiot i zakres zamowienia zgodnie z specyfikacjg ogoing KD-01.00.00.

1.3.Wspdlny Stownik Zaméwien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowe;j

41.

41

Prowadzenie robot

.Informacje dotyczace ogdlnych zasad prowadzenia robdt zawarte sg w specyfikacji ogolnej

KD-01.00.00

Materiaty i urzadzenia

.Informacje ogolne dotyczgce materiatdw i urzadzen zawarta sg w specyfikacji ogdélnej KD-
01.00.00
Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwig-

zane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg
jakosci

Wymagania ogélne dotyczace wilasciwosci wyrobéw budowlanych

.1. Wymagania ogodlne dotyczace wtasciwosci wyrobodw budowlanych zawarte sg w specyfikacji

0golnej KD-01.00.00.

4.2. Wymagania ogolne dotyczace skiadowania i magazynowania wyrobow budowlanych

4.2.1. Wymagania ogolne dotyczgce sktadowania i magazynowania wyroboéw budowlanych zawarte sg

w specyfikacji ogdlnej KD-01.00.00.

4.3. Rurociagi

4.3.1. Wymagania i wlasciwosci

Wymagania dotyczace wtasciwosci poszczegolnych wyrobéw budowlanych:

4.3.1.1. Okreslone w dokumentacji projektowej odcinki kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, nalezy

wykonac¢ z:

4.3.1.2. Dla s$rednic DN/ID powyzej 400 mm — z rur i ksztattek z PE-HD, niekarbowanych, strukturalnych, o

Scianach obustronnie gtadkich, o Sciance zewnetrznej odpornej na promieniowanie UV, zgodnych z
norma PN-EN 13476-2 typ A2, o sztywnosci obwodowej SN8, tgczonych za pomocg potaczen kie-
lichowych z uszczelkami wielowargowymi z EPDM (lub SBR) osadzonymi w gniazdach ztgczki lub
za pomocg spawania ekstruzyjnego.

4.3.1.3. Dla srednic DN/OD od 160 mm do 400 mm — z rur i ksztattek polipropylenowych (PP), do kanaliza-

cji grawitacyjnej, niekarbowane, o sztywnosci obwodowej SN8 zgodnie z ISO 9969 i minimum 30,4
kN/m2 wg DIN16961, o Sciankach obustronnie gtadkich, zgodnych z normg PN-EN 1852-1, PN-EN
13476-2, o potaczeniach kielichowych lub wykonanych przy pomocy ztgczki dwukielichowej z jed-
norodnego PP, z uszczelkami z EPDM lub SBR osadzonych w gniazdach ztgczki.

4.3.1.4. Dla kazdej partii produkcyjnej rur wymagane jest dostarczenie swiadectwa odbioru 3.1 wg normy

PN-EN 10204 zawierajgcego wyniki badan kontroli odbiorczej wtasciwosci:

4.3.1.5. Sztywnos¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze byé

mniejsza od wartosci sztywnosci nominalnej (nie dopuszcza sie metody obliczeniowe] potwierdza-
jacej jakos¢ produktu)

4.3.1.6. Rury muszg posiada¢ sztywnos¢ obwodowg potwierdzong badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969

(dobor sztywnosci w zaleznosci od warunkow projektowych) 8 kKN/m2 (odpowiednik min 30,4 kN/m?
wg DIN 16961)



4.31.7.

4.3.1.8.

4.3.1.9.

Rury muszg posiadac¢ gtadkg Scianke zewnetrzng umozliwiajgcg wykonanie podtgczenia przez
system ztgczek in-situ do zaprojektowanych studzienek.

Na powierzchni zewnetrznej, rury muszg posiadac trwate napisy z powtarzalnoscig co 2 metry za-
wierajgce: miedzy innymi Srednice, klase sztywnosci obwodowej wraz z numerem normy (np. 500
SN 8 kN/m? wg PN-EN 1SO 9969).

Potgczenia rur ze studniami zaprojektowano z zatozeniem iz studnie kanalizacyjne stanowig wraz z
rurami kompletny system objety w catosci gwarancjg producenta.

4.3.1.10. Rury oraz ksztaltki musza spetniac wymagania wytrzymatosciowe wg ISO 9969.
4.3.1.11. Dla sprawdzenia spetnienia wymagan wytrzymatosciowych rurociggdw zobowigzuje sie Wy-

konawce do wykonania badan potwierdzajgcych spetnienie wymagan wytrzymatosciowych
wybranych losowo przez Inspektora Nadzoru partii materiatdw. Badanie musi by¢ przepro-
wadzone przez niezalezne akredytowane laboratorium.

4.3.1.12. Uktadane rurociggi musza posiadaé: wystarczajgcg wytrzymato$¢ przeciwstawiajgcg sie

wptywom réznych obcigzen, wystarczajgcg wytrzymatosé na wplywy mechaniczne, chemicz-
ne, termiczne i biologiczne, dostateczng trwato$¢ uzytkowa.

4.3.1.13. Rury z PP sg wytrzymate na wszelkie naturalne warunki gruntowe i nie wymagajg zadnego

zabezpieczenia antykorozyjnego.

4.3.1.14. Rur z PP nie nalezy malowac¢ ani powleka¢ agresywnymi farbami lub rozpuszczalnikami, ani

tez zasypywac¢ materiatem zanieczyszczonym aromatycznymi weglowodorami, farbami lub
rozpuszczalnikami. W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych wy-
stepujacych w sieciach kanalizacyjnych nalezy zadbaé o to, aby ktadzione powitoki nie sty-
katy sie z ruramiz tworzyw.

4.3.1.15. Rury i ksztaltki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry modgtby

uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

4.3.1.16. Rury dostarczane przez producenta powinny mie¢ na obu koncach zaslepki, ktére winny

4.3.2,
43.21.

43.2.2.
4.3.23.
43.24.
4.3.2.5.

4.3.2.6.
43.27.

4.3.3.
4.3.3.1.

43.3.2.

4.3.3.3.
4.3.3.4.

4.3.3.5.

4.3.3.6.

43.3.7.

434,
4.3.4A1.

by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem zigczy.

Transport

Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciaggtej obserwaciji
wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak
aby, wyroby nie byty poddawane Zzadnym szkodom.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci, w
pozycji poziomej, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.

Jezeli dlugos¢ rur z tworzywa jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé¢ na catej dtugosci na podtodze pojaz-
du. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie.

Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m.

Kielichy rur w czasie transportu nie mogg by¢é narazone na dodatkowe obcigzenia.

W niskich temperaturach nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé przy transportowaniu rur z
tworzywa z uwagi na zmniejszong ciggliwos¢ materialu (zwiekszona podatnos¢ na pekanie).

Zatadunek i roztadunek

Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widiami lub
dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw.
Przewéz pojedynczej rury wymaga uzycia koparki na pasach nosnych lub w przypadku
matych $rednic recznie.

Do koncéw rur nie wolno doczepiac jakichkolwiek hakow.

Przy transportowaniu pojedynczych rur kamionkowych do wykopu przy pomocy pasow no-
Snych nalezy zwréci¢ uwage na z6ite lub biate punkty na zewnetrznej powierzchni rury
okreslajgce jej srodek ciezkosci i powinny by¢ uktadane punktem w szczycie rury. Nie wol-
no transportowa¢ pojedynczych rur w tyzce koparki.

Gdy rury z tworzywa zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz
rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne".

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac¢ recznie (do $rednicy 250
mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzucaé lub wlec.

Sktadowanie — rury PP-PE

Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
sie wod opadowych.



4.34.2.

4.3.4.3.
4.344.

4.34.5.
4.34.6.

4.34.7.

4.3.4.8.

4.3.4.9.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe, rury o najgrubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie.

W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, i nie wyzej niz 1,5 m.

Jako zasade nalezy przyjg¢, ze rury z tworzyw winny by¢ skladowane tak dtugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Wigzki mozna sktadowaé po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w
taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizsze;.

Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporni-
ki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m.

W przypadku braku mozliwosci podparcia rur na catej dtugosci, spodnia warstwa rur winna
spoczywac¢ na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy
kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m.

Kielichy rur przy skfadowaniu winny byé wysuniete tak, aby kohce rur w wyzszej warstwie
nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie).

4.3.4.10. Gdy wiadomo, ze skiadowane rury nie zostang ulozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je

zabezpieczy¢ przed nadmiernym wpltywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.
Rur nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

4.3.4.11. Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznego

podczas sktadowania nie oznaczajg zmiany wytrzymato$ci lub odporno$ci.

4.3.4.12. Rury kanalizacyjne mozna przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych jak réwniez na otwar-

tej przestrzen i. Materialy sktadowane na otwartej przestrzeni powinny by utozone w miejscu,
gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne oraz na korozyjne dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

4.3.4.13. Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur wedlug poszczegdinych grup wielkosci i gatun-

kéw, w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stosow
rur. Kinety studzienek mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni ukiadajgc je w pozycji lezace;.

4.3.4.14. Wysokos¢ skladowania rur w stertach nie moze bys wyzsza niz 1,5 m.

4.4. Studzienki betonowe oraz elementy wyposazenia

4.41.

Wymagania i wlasciwosci — studzienki betonowe

Wymagania dotyczace studzienek rewizyjnych betonowych i komory rewizyjnej:

4.41.1.

4.4.1.2.

44.13.

4.4.1.4.

Studzienki kanalizacyjne wtazowe, powinny spetnia¢ wymagania norm: PN-B-10729 i PN-EN
476.

Studzienki nalezy wykona¢ z betonu klasy C35/45, o nasigkliwosci nie wiekszej od 5 %,
szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1 mm, wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45; maksymalna za-
warto$¢ chlorkdw 1% w stosunku do masy cementu, beton powinien by¢ zwarty i jedno-
rodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze w kinecie,

Do produkcji elementéw studzienek stosowal nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z
PN-EN 197-1.

Studzienki rewizyjne nalezy wykona¢ o s$rednicach okreslonych w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Wymiary studzienek rewizyjnych

Srednica we- Minimalna sSrednica wewnetrzna studzienki
wnetrzna przewo- lot . ' . . kaskad .
du doprowadzaja- przelotowej potaczeniowej as ado‘\llvve! (spa-

cego lub rozgatezieniowej owej)
< 0,30 1,20

1,20 1,20
0,40
0,50 1,40

1,40 1,40
0,60
0,80 1,60 1,60 1,60
0,90 1,80 1,80 1,80
1,00 1,80 1,80 1,80

4.4.1.5.

Studnie wyposazy¢é w gotowe koryta przeptywowe (kinety) z betonu tej samej klasy co
kregi o wysokosci rownej ¥ $rednicy kanatdw oraz w oryginalne pierécienie uszczelniajgce
na wlotach i wylotach dostosowane do typu rur przewodowych.



4.4.1.13.

4.4.114.

4.4.1.15.

4.41.16.

4.41.17.

Dopuszcza sie wykonanie kinety studni w nizszej klasie betonu jako element prefabrykowa-
ny z wktadka z polipropylenu.

W przypadku wykonania kinety na budowie nalezy jg zabezpieczy¢ materiatem kompozyto-
wym GRP (zywica poliestrowa wzmacniania wtoknem szklanym (UP-GF) z wypetniaczem wg
DIN 16868).

Do uszczelniania kregdw miedzy sobg stosowaé uszczelki wykonane elastomeru SBR lub
EPDM spetniajgce wymagania PN-EN 681-1.

Wiaczenia kanatow do studni wykona¢ z uzyciem szczelnych przej$¢ Ilub tahcuchow
uszczelniajgcych wykonanych z elementéw elastomerowych.

0. Rodzaj uszczelnienia uwarunkowany jest wielkoscig srednicy kanatu.
. Wigczenia kanatéw do studni powyzej kinety studni nie sytuowaé w miejscach fgczenia

kregdbw na uszczelke.

. Wysoko$¢ komory roboczej studzienki kanalizacyjnej nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m.

Dopuszcza sie wysokos¢ do 1,8 m, gdy wymaga tego gtebokos¢ kanatu oraz warunki
uksztattowania terenu. Komora robocza powinna mie¢ spocznik nachylony w kierunku kinety.
Powyzej 3,0 m wysokosci komory studzienki nalezy stosowa¢ kominy witazowe o srednicy
wewnetrznej 800 mm.

Wiazy kanatowe (kominy wiazowe), powinny by¢ zlokalizowane od strony naplywu Sciekow,
zawsze po tej samej stronie osi kanatu.

Zwienczenia studzienek powinny mie¢ odpowiednig klase, uzalezniong od usytuowania w
przekroju drogi i obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124.

Pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

Studzienki muszg posiadaé¢ aktualng deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna.

Wymagania dotyczace studzienek osadnikowych z wpustami ulicznymi:

4.4.1.18.

4.4.1.19.

4.4.1.20.

4.41.21.
4.4.1.22.

4.4.1.23.

4.4.1.24.

4.4.1.25.

Studzienki nalezy wykona¢ z betonu klasy C35/45, o nasigkliwosci nie wiekszej od 5 %,
szerokos¢ rozwarcia rys do 0,1 mm, wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45; maksymalna za-
warto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu, beton powinien by¢ zwarty i jedno-
rodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze w kinecie,

Do produkcji elementéow studzienek stosowaé nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z
PN-EN 197-1

Do uszczelniania kregow miedzy sobg stosowaé uszczelki wykonane elastomeru SBR Ilub
EPDM spetniajgce wymagania PN-EN 681-1 oraz zaprawe elastyczng PCC.

Czes¢ osadnikowg nalezy wykona¢ monolityczng z dnem jako prefabrykat.

Zwienczenia studzienek osadnikowych powinny mie¢ odpowiednig klase, uzalezniong od
usytuowania w przekroju drogi i obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124,
Grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is 0,98, modut odksztatcenia
wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2

Pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

Studzienki muszg posiada¢ aktualng deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna.

4.4.2. Wymagania i wlasciwosci — wlazy

4421.
4422

4.4.23.

4424.

44.25.

4.4.2.6.

4427.

4.4.2.8.

Whazy studzienek rewizyjnych nalezy montowaé z zeliwa szarego zgodnie z PN-EN 1561.
Powierzchnie wspotpracujgce pokryw, korpuséw i pierscieni dystansowych powinny by¢ do-
ktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki - usuniete.

Luz maksymalny miedzy pokrywg a gniazdem korpusu lub gniazdem pierscienia dystanso-
wego nie powinien przekracza¢ 8 mm.

Nalezy stosowaé wiazy w klasie obcigzenia dostosowanej do planowanego obcigzenia dro-
gowego w danej lokalizacji.

Wiazy powinny byé wyposazone w ryglowanie zatrzaskowe, samozamykajgce ryglowanie za
pomocg zatrzaskéw; w proste, ergonomiczne otwieranie pokrywy, o kacie otwarcia 120°, z
ograniczeniem kata otwarcia do 90° zapobiegajgcym niezamierzone zatrzasniecie.

Pokrywy wtazéw muszg by¢ wyposazone w wymienne uszczelki ttumigce z polichloroprenu
na catym obwodzie ramy, trwate o wysokiej odpornosci na Scieranie nawet przy ekstremal-
nych obcigzeniach,

Wtazy powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenie przed otwarciem przez osoby niepowota-
ne — z ochrong przed kradziezg i wandalizmem.

Wzér na pokrywie musi byé antyposlizgowy, o motywie umozliwiajgcym optymalne odprowa-
dzenie wody, zapobiegajgcy oblodzeniu, minimalizujacy odgtosy przejezdzajgcych po pokry-
wie pojazdéw. Wysokosc zeberek w pokrywach witazéw powinna wynosi¢ 4 + 10 mm.



4.4209.

4.4.2.10.

4.4.211.

4.4.3.
4.43.1.

4.43.2.

4.4.4.
4441.

4442

4.4.43.

4444,

4.44.5.

444.6.

4447.

4.4.4.38.

4.4.5.

445.1.
4452

4.453.

4454.

Studnie zlokalizowane w jezdni uzbroi¢ w ptyty nastudzienne z pierscieniami odcigzajgcymi
oraz we wilazy typu ciezkiego w klasie D400 wg PN-EN 124:2000, bez wentylacji, z
uszczelkg ttumigcg z plichloroprenu na catym obwodzie.

Studnie zlokalizowane poza jezdnig w pasie zieleni uzbroi¢ w plyty nastudzienne bez pier-
Scieni odcigzajgcych oraz we wtazy w klasie B125 wg PN-EN 124:2000, bez wentylacji, z
uszczelkg ttumigcg z plichloroprenu na catym obwodzie

W obszarze zalewowym rzeki San nalezy montowa¢ wilazy w wykonaniu wodoszczelnym,
odpornym na wody powierzchniowe.

Wymagania i wlasciwosci — elementy regulacji posadowienia wtazéw i wpsutsow

Do regulacji posadowienia wiazu studni nalezy stosowac system elementéw wyréwnawczych
i odcigzajgcych w formie pierscieni i adapterow wykonanych jako elementy ttumigco — amortyzu-
jaco — rozpraszajgce obcigzenia dynamiczne na studnie, z polimeréw termoplastycznych wy-
twarzanych w procesie wyttaczania i formowania cisnieniowego.

Podstawowe parametry systemu elementéw wyréwnawczych i odcigzajgcych nalezy stosowac
zgodnie z klasyfikacja podang w tabeli 4.4.3

TABELA 4.4.3
Parametr Dane charakterystyczne
wytrzymatos¢ na sciskanie >500 kN
ciezar wiasciwy 1,45 kg/dm?®
twardosé 49 wg Shor,e D
Nasigkliwos¢ <0,2%
obcigzenie niszczgce 920 kN
max dopuszczalne odksztatcenie 5%
odpornos¢ termiczna Od -30 °C do +60 °C
odpornosé chemiczna bardzo dobra odpornos¢ na kwasy, zasady,
sole, ttuszcze, oleje i rozpuszczalniki
odpornos¢ termiczna wyrobu krétkotrwata od. 2 h do temp. 170 °C

Wymagania i wltasciwosci — elementy znakowania wpustéw ulicznych

Lokalizacje wpustéw ulicznych nalezy oznaczy¢ w terenie w sposoéb staly i jednoznaczny za pomo-
cg tablic orientacyjnych.

Tablice informacyjne nalezy mocowaé¢ w potozeniu pionowym tak, aby pfaszczyzna tablicy
byta rownolegta do osi wpustu.

Tablice orientacyjne nalezy mocowac do $cian budynkow, statych ogrodzen, stupéw i tym podob-
nych trwatych obiektéw oraz na stupach oznaczeniowych. Dopuszcza si¢ montowanie tablic orien-
tacyjnych na specjalnie przystosowanych do tego celu konstrukcjach.

Zaleca sie, aby wysoko$¢é mocowania tablic wynosita od 1,2 m do 2,8 m liczac od powierzchni te-
renu.

Tablice muszg by¢ wykonane z materiatow twardych, odpornych na wplywy atmosferyczne i
uszkodzenia mechaniczne, nadajgcych sie do obrdbki i malowania. Mogg to by¢ stopy cynkowo —
aluminiowe, blacha do ttoczenia lub odporne na niskg temperature i promieniowanie UV tworzywa
sztuczne. Tablica musi by¢é wykonana tak, aby kolor oraz napisy byly odporne na warunki
atmosferyczne przez okoto 30 lat.

Farby nawierzchniowe stosowane do malowania lub emaliowania tablicy powinny by¢ od-
porne na oddziatywanie warunkéw atmosferycznych i mieé trwate kolory.

Tablica musi mie¢ wymiary 140 mm x 200 mm. Cyfry i litery muszg mie¢ wysokos¢ 20
mm.

W miejscach braku mozliwosci montazu tablic informacyjnych do statych elementéw uzbrojenia
terenu nalezy do ich montazu stosowac stupki znacznikowe. Zaprojektowano stupki z betonu
C20/25, zbrojonego stalg A Ill, A-0.

Wymagania i wlasciwosci — elementy wylotéw i umocnien

Do zrzutu wod opadowo — roztopowych do rowu gruntowego nalezy stosowaé wylot betonowy.
Wylot nalezy wykonac jako prefabrykowany, z betonu C35/45, w klasie wodoszczelnosci W-8, na-
sigkliwos¢ betonu do 5%, o mrozoodpornos¢ F150.

Wylot nalezy posadowi¢ na podbudowie z chudego betonu w klasie C12/15 grubosci 10 cm i pia-
sku o grubosci 15 cm.

Na zakohczeniu wylotu zaprojektowano uchylng krate z pretéw stalowych o srednicy 16 mm, spa-
wanych oraz montowanych do wcze$niej wbudowanych kotew w elementach betonowych.
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W obrebie wylotu zaprojektowano umocnienie istniejgcego rowu gruntowego. Umocnienie nalezy
wykonaé z ptyt azurowych, betonowych, o wymiarach 60 x 40 x 8 cm.

Ptyty nalezy uktadac na podbudowie z piasku grubosci 15 cm.
Umocnienie rowu nalezy wykona¢ na skarpie z wylotem oraz na dnie i skarpach podtuznych na
dtugosci ok. 3 m.

Wymagania i wlasciwosci — stopnie wtazowe

Studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe.

Nalezy stosowaé stopnie wykonane z zeliwa szarego zabezpieczone lakierem asfaltowym
lub stalowe w otulinie poliamidowej.

Zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym Kkolorze

Minimalna sita wyrywajgca stopiern nie powinna by¢é mniejsza od 5 kN

Stopnie montowa¢ w odlegtosci pionowej w zakresie 250 + 350 mm, pojedyncze stopnie
mocowaé naprzemiennie w odlegtosci w rzucie 270 + 300 mm, podwdjne - pionowo jeden
nad drugim.

Spos6b montazu musi gwarantowac ich wytrzymato$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania.
Stopnie ztazowe lub inne rozwigzania zej$¢, powinny byé zamocowane w $cianach komory
roboczej oraz komina wiazowego o Srednicy 800 mm — 1000 mm, zgodnie z PN-EN-124.
Stopnie powinny by¢é zamontowane fazie produkcji studzienek betonowych.

Transport

Wiazy i pokrywy kanatowe mogg byé transportowane dowolnym transportem kotowym w sposob
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.

Transport poszczegdlnych elementéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbu-
dowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefa-
brykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania réwnowagi $rodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym pre-
fabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykohnczonych powinny byé w czasie transportu i
skladowania uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych po-
wierzchni i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajgcy wykohczone powierzchnie przed
uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatéw utozonych na s$rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatébw w pozycji pionowej na kotowych s$rodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na
podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do
ksztaltu tej powierzchni.

4.4.7.10. Zaleca sie uzycie samochodéw samoroztadowczych wyposazonych w dzwigi HDS.
4.4.7.11. Wiazy i pokrywy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnym transportem kotowym w sposob

zabezpieczajgcy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.4.712. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukfadac

4.4.8.
4.48.1.

4.4.8.2.

na paletach po 10 szt. i tgczy¢é tasmg stalowa.

Zatadunek i roztadunek

Zatadunek i roztadunek elementéw studni powinien by¢é wykonany przy uzyciu urzadzen
zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw, umozli-
wiajgcych ich tagodne podnoszenie i opuszczanie.

Prefabrykaty powinny by¢ podwieszone za pomocg witasciwego dla elementu systemu za-
wieszenia — dla elementdw niewyposazonych fabrycznie w kotwy transportowe zaleca sie
stosowanie zawiesia typu ,pajgczek”, ewentualnie typu ,szczeki’.
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W przypadku elementéw fabrycznie wyposazonych w kotwy transportowe, unoszenie winno
odby¢ sie przy uzyciu wszystkich kotew za pomocg odpowiedniego dla systemu sprzegta
dzwigowego. Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢é na odpowiednia dtugo$¢ zawiesi taricucho-
wych. Zbyt krotkie mogg prowadzi¢ do uszkodzenia transportowanego elementu.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin za-
wiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzyé hakéw o odpowiednich wymiarach - np.: DIN
7541, OKN, BK, BKL o szerokosci "gardzieli" 25-30 mm i udzwigu 1000-1500 kg na hak.
Uzycie nieodpowiednich hakow moze spowodowaé uszkodzenie przenoszonych elementow.

Sktadowanie

Plac sktadowy powinien posiada¢ réwna, utwardzong i odwodniong nawierzchnie, i powinien
byé wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegol-
nymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu
pieszego oraz ruchu pojazdéw.

Elementy studni nalezy ustawia¢ na podktadach, w sposdb zapewniajgcy stabilno$¢ i tatwy
dostep do uchwytéw montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatow roznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykohczeniem powinien
by¢ sktadowany osobno.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania.

Kregi betonowe mozna skitadowaé na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem , ze nacisk kregébw na grunt nie przekroczy 0,5 MPa.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych odstep
od podfoza minimum 15 cm.

W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢
ustawione na podktadach o przekroju prostokgtnym Iub odpowiednio dostosowanym do
obrzeza prefabrykatu.

Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80 m.
Stosy powinny by¢ prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

Stosy nie mogg by¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopdéw. Zalecana jest ochrona
czedci roboczych ztgcza przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4.9.10. Wiazy powinny by¢é posegregowane wg klas, odmian, postaci, wielkosci i skladowane z

dala od substancji dziatajgcych korodujgca.

5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych z zalozong jakoscig

5.1.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zawarte sg w specyfikacji ogdlnej KD-01.00.00.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

6.1.Wymagania dotyczace srodkoéw transportu zawarte sg w specyfikacji ogolnej KD-01.00.00.

7. Wymagania wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegoél-
nych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz niezbedne in-
formacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen a takze wymagania
specjalne.

7.1.Rurociagi

7.1.1.

Ukfadanie rurociggu musi by¢é wykonane na podstawie dokumentacji projektowej i norm za-
wierajgcych.

> plany pokazujgce wymiary, materialy i potozenie rur, fgcznie z potozeniem w stosunku do
innych systemow i budynkdéw, szczegdtowe rysunki i przepisy opisujgce proces uktadania.

>dopuszcza|ne ci$nienie eksploatacyjne w warunkach gdzie temperatura materiatu rury nie
przekracza 20°C, maksymalne cisnienie robocze jest réwne cisnieniu nominalnemu PN z
uwzglednieniem wspétczynnikdw bezpieczenstwa rownych 2,5 dla srednic do 90 mm i 2,0
lub 2,5 dla srednic ponad 90 mm. W przypadkach gdy temperatura rury bedzie w zakre-
sie od 20 °C do 45 °C maksymalne dopuszczalne ciSnienie musi by¢ ograniczone przez
wspotczynnik zmniejszajgcy od 1,0 dla 20°C do 0,63 dla 45°C.



7.1.5.

Potozenie rurociggu musi by¢ tak dobrane, aby uktad jego linii nie powodowat Zzadnych
szkéd w innych systemach, fundamentach i strukturach tgcznie z systemami drég. Z drugiej
strony te systemy nie powinny uszkodzi¢ uktadanych rurociggéw tworzywowych.

Odlegto$¢ od innych systeméw musi by¢ wystarczajgca dla przeprowadzenia prac remonto-
wych.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcié na uktadanie rurociggéw tworzywowych w poblizu sieci
cieplnych lub kabli wysokiego napiecia tzn. przewoddéw o temperaturze wyzszej od temperatu-
ry gruntu. Bez Zadnych specjalnych pomiaréw mogg by¢é stosowane nastepujgce odlegtosci
minimalne (ze wzgledu na wplyw ogrzewania):

do linii rurociggéw systemow grzewczych - 1,0 m,

do kabli niskiego napiecia i wysokiego napiecia (napiecie max. 20 kV), pojedynczych lub
wiekszej ilosci w tym samym rowie - 0,3 m,

do pojedynczych kabli pod napieciem wyzszym niz 20 kV - 0,75 m,

do kilku kabli pod napieciem wyzszym niz 20 kV w tym samym wykopie - 0,75 - 1,0 m,
do mocno obcigzonych kabli, zwtaszcza o napigciu od 132 kV do 400kV - 1,0 - 1,25 m,

Kanaty nalezy uktadaé z zachowaniem odlegtosci:

Tabela nr 2

Podstawowe odlegtosci skrajni przewodoéw sieci kanalizacyjnej od obiektow budowlanych i zieleni

Obiekt budowlany lub zieler Odlegtos¢ skrajni r?rzgwodu sieci kanali-
zacyjnej [m]
Lp. miejsce odniesie- cishieniowey, p_od-
. . o . . cisnieniowej
rodzaj nia dla okreslenia grawitacyjnej . déw ttocz-
odlegtosci | przewodow
nych
1 2 3 4 5
1. | Budynki, linia zabudo- | linia rzutu tawy 4,0 1,5
wy fundamentowej,
linia zabudowy na
podktadzie geode-
zyjnym
2. | Ogrodzenia, linie roz- | linia ogrodzenia, 1.5 1,0
graniczajgce linia okreslona na
podktadzie geode-
zyjnym
3. | Stacje paliw linia krawedzi 3.0 1,5
zbiornikow
4. | Stacje redukcyjne gazu | granica terenu 3,5 1,5
5. | Mosty, wiadukty linia krawedzi kon-
strukciji podporo-
wych 4,0 2,0
6. | Tory tramwajowe skrajna szyna toru 2,0 1,8
7. | Tory kolejowe utozone: | skrajna szyna toru 50
a) na poziomie terenu: 3,0
- magistralne
- lokalne i bocznice
b) ponizej terenu w | gérna krawedz 50
wykopie: wykopu 3,0
- magistralne
- lokalne i bocznice
¢) na nasypach: podstawa nasypu
- magistralne
- lokalne i bocznice 5,0 3,0
8. | Obszary kolejowe granica obszaru wg rozporzadzenia [5]
9. | Linie energetyczne | os kabla
kablowe 0,8 0,6
10. | Linie energetyczne | krawedz fundamen-
stupowe tu stupa, podpory 1,0 0,7
11. | Linie teletechniczne: 0$ kabla krawedz 0,8 0,6
- linie kablowe konstrukcji 0$ stupa 0,8 0,6




- kanalizacja kablowa 1,0 0,7

- linie stupowe
12. | Przewody wodociggo- | skrajnia rury

we:

- DN < 300 1,2 0,6

- 300<DN < 500 1,4 0,8

- DN > 500 1,7 0,9
13. | Sieci cieptownicze: krawedz podstawy

- kanatowe kanatu skrajnia rury 1,4 0,7

- preizolowane 1,2 0,6
14. | Drogi krawedz drogi rowu

odwadniajgcego 0,8 0,6

15. | Jezdnie ulic kraweznik jezdni 1,2 0,8

16. | Drzewa punkt

- pomniki przyrody

- istniejgce drzewa

Srodkowy

2,0
15,0

Odlegtos¢ skrajni przewodoéw sieci kanalizacyjnej od gazociagéw uktadanych w ziemi

Tabela nr 3

Cisnienie nominalne gazociagu (MPa)

powyzej 0,4

do 1,2

powyzej 1,2

do 2,5

powyzej 2,5 do 10

Wymiar nomin

alny gazociagu

. . . = =3
Usytuowanie przewodéw kanaliza- @ =
cyjnych w stosunku do S S S S S Vi Vi S
pomieszczen :z l,? ‘\;’I ‘;\’ ‘\;’I E E °:

pd Z 2 pd Z \ v Z
(=) (=) (=) (=) o =) o (=)
o o
Ll n
Odlegtosé [m]
Przewody kanalizacyjne majgce
bezposrednie potaczenie
z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat | 10 10 15 15 15 20 20 25
Przewody kanalizacyjne, nie majgce
potaczenia z pomieszczeniami  dla
ludzi i zwierzat 1 3 1 5 5 7 8 8

7.1.6. Jezeli rurocigg jest wystawiony na dziatanie temperatury wyzszej niz 20°C, musi byé
ny wptyw temperatury na wiasnosci materiatu.
7.1.7. Przekroj poprzeczny wykopu pod rurocigg i wszelkie wzmocnienia podioza muszg by¢ wyko-

nane zgodnie z dokumentacjg projektows.

ocenia-

7.1.8. Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy bezposrednio na placu budowy oceni¢ pa-
nujgce warunki a w szczegolnosci: warunki gruntowe, wystepowania poziomu wod grunto-
wych, rodzaju nawierzchni, ruchu komunikacyjnego, obcigzen, skrzyzowania z innymi , prze-
wodami, fundamentéw, specjalnych warunkéw przy projektowaniu wigekszej ilosci rurociggdbw w

tym samym wykopie.

7.1.9. Podczas okreslania szerokosci wykopu musi byé zwrdcona uwaga na szerokos$¢ wzmacnia-

nych struktur i na wystarczajgcg przestrzen pozwalajgcg wykonywaé prace montazowe.

7.1.10. Wykop pod rurocigg powinien by¢ tak waski, jak to tylko mozliwe. Nalezy sie jednak upew-
ni¢, czy jest dostatecznie duzo miejsca by sprosta¢ takim potrzebom jak zageszczanie, wy-
petnienia dookota i ponad rurg. Zmiana gitebokosci okreslonej w projekcie jest mozliwa tylko

po uzgodnieniu tego z projektantami.

7.1.11. Dno wykopu pod rurocigg musi byé wzmocnione, jezeli badania gruntéw i dane o obcigze-
niach rur wykazujg, ze nos$nos$¢ podioza jest niewystarczajgca.
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Warstwa wyréwnawcza, na kitorg jest potozona rura nie jest uwazana za wzmocnienie.
Wzmocnienie wykopu moze by¢ zrealizowane przez wykonanie fawy zwirowej z odpowiednie-
go zwiru o wysokosci 0,20 m (po zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zostaé wykonane
w sytuacji, gdy wykop zostat wykonany za gteboko.

Rury nalezy fgczyé za pomocg kielichowych potgczeh wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W przypadku koniecznosci rury mozna przycinaé na budowie. Ciecie nalezy wykonaé prosto-
padle do osi rury, a nastepnie usung¢ widry i zukosowaé koniec rury.

Zmiana Kkierunku lub wigczenia powinny by¢ realizowane przy zastosowaniu odpowiednich
ksztattek dostosowanych do danego rodzaju rur.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie aby powierzchnia potowy
grubosci scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ zigcza.

Ztgcza kielichowe wciskane nalezy wykonywac¢ wkfadajgc do wgtebienia kielicha rury specjal-
nie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowag, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany
koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.

Do wciskania bosego konca rury przy Srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy weciskarek.
Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenie powinno byé osiggniecie przez czoto kie-
licha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ tgczonych elementow.

Podobne wymagania odnoszg sie do tgczenia bosych odcinkdédw rur za pomocg nasuwki z
pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to aby koniec bosy rury posiadat
oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Rury kielichowe powinny by¢ ukfadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu
Sciekow.

Naziom nad rurg nie moze by¢ mniejszy niz 1,0 m (ze wzgledéw wytrzymatosciowych) bez
zastosowania specjalnych $rodkéw ostroznosci, jezeli rurocigg jest poddawany dziataniu ob-
cigzen transportowych (ruch uliczny). W przypadku gdy przykrycie rurociggu wynosi mniej niz
1,0 m nalezy stosowacl rury kamionkowe o zwiekszonej wytrzymatosci.

Gtebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkow zabezpieczajg-
cych podioze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka aby jego przykrycie (hn)
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gte-
bokos¢ przemarzania gruntéw hz wg PN-B-03020 o 0,4 m dla rur o srednicy ponizej 1000
mm i 0 0,2 m o srednicy 1000 mm i powyzej. Przykrycie dla strefy h = 1,2 m, hn = 1,6
m.

Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite.

Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potoZzeniu, zeby trzymaty sie linii i spad-
kow okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci prze-
plywu substancji muszg by¢é absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i
potgczen.

Dzieki warstwie wyréwnawczej i wypetnieniu dookota rury podparcie rury moze by¢ uwazane
jako wystarczajgce. Przy rurach kielichowych nalezy sie upewni¢, czy rura nie wspiera sie na
kielichu.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegdélna uwaga na zabezpieczenie rur
przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdza-
nia ciezkiego sprzetu wykonawcy.

Wystepujgce sity mogg by¢é absorbowane w mocowaniach, fundamentach lub potgczeniach.
Ma to szczegdlne znaczenie przy zmianach kierunku przewodu i odgatezieniach w rurocig-
gach grawitacyjnych o duzym spadku.

taczenie rur z tworzywa winno by¢ realizowane poprzez kielich rury przy zastosowaniu
uszczelek gumowych. Dla mniejszych srednic tgczenie wykonuje sie recznie, dla wigekszych
Srednic mozna uzy¢ stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajgc koniec rury drewnianym
klockiem, lub uzy¢ specjalnego oprzyrzgdowania.

Nigdy nie wolno uzywac tyzki koparki do bezposredniego wciskania rury w kielich a jedynie
jako punktu oparcia dla podnosnika srubowego.

. Niedozwolone jest formowanie zlgczy i tukdbw na gorgco na budowie.

. Uktadane rury muszg odpowiada¢ normom ISO i CEN.

7.2. Studzienki betonowe

7.21.

Studzienki nalezy wykona¢ z materialdow zgodnych z punktem 4.4.1.



7.2.2.

7.2.3.
7.24.

7.2.5.

7.2.6.

7.27.

7.2.8.

7.2.9.

Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is 0,98, modut odksztatcenia
wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Studzienki rewizyjne nalezy lokalizowa¢ w miejscach okre$lonych w dokumentacji projektowe;.
W przypadku usytuowania studzienki w terenie zielonym, wiaz nalezy wynie$¢ min. 10 cm
ponad teren.

Dla studni wykonywanych w terenie nawodnionym nalezy bezwzglednie utrzymywac obnizony
poziom wod gruntowych do momentu pelnego obsypania studni gruntem wraz z odcinkami
kroécodw przy studni. W przypadku pozostawienia otwartych wykopdéw bez obnizania zwiercia-
dta. wod gruntowych rurociag nalezy wypenié woda.

Montaz studzienek nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano montazowych i PN-B-10729.

Przy roéznicy pomiedzy rzednymi dna kanatéw bocznych i gtéwnego wiecej niz 1,0 m
w studzienkach przewidziano montaz kaskad zewnetrznych z ksztattek z tworzywa.

Wielkos¢ kanatdw kaskady zewnetrznej nalezy przyjmowaé o $rednicy o jedng dymensje
mniejszg niz gtdbwna rura przewodowa.

W studzienkach z kanatami doptywowywmi i doptywowywmi o $rednicach 800 mm nalezy
wykona¢ kaskade wewnetrzng - profilujgc kinete do ksztattu przeptywu wody.

7.3. Studzienki osadnikowe z wpustami ulicznymi

7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.34.
7.3.5.
7.3.6.
7.3.7.
7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

7.3.14.

Odwodnienia drég, nalezy realizowa¢ za pomocg ulicznych wpustow $ciekowych i przykanali-

kéw do kanatow deszczowych i ogolnosptawnych.

Wpusty nalezy lokalizowaé zgodnie z dokumentacjg techniczng odwodnienia drég i terendw

przylegtych (branza sanitarna i drogowa).

Wopusty sSciekowe powinny by¢é zlokalizowane poza pasem ruchu, cofniete za krawedz na-

wierzchni, dopuszcza sie lokalizacje wpustow Sciekowych w jezdni przy kraweznikach.

Whpusty Sciekowe na skrzyzowaniu ulic, nalezy lokalizowaé poza przejSciami dla pieszych.

Wpusty Sciekowe na mostach i tunelach powinny by¢ usytuowane zgodnie z wymaganiami

przepisdbw a mianowicie na koncach mostéw i tuneli, w obrebie przyczétkéw lub gtowic tune-

li, miejscach zmian pochylerr scieku, a w obrebie jezdni pod kraweznikiem.

Studzienki osadnikowe nalezy wykona¢ z materiatdbw zgodnych z punktem 4.4.1.

Wpusty Sciekowe nalezy montowa¢ z osadnikami o Srednicy wewnetrznej 500 mm o gtebo-

kosci 1,0 m.

Przy wpustach, z ktérych wody opadowe odprowadzane sg do kanalizacji ogolnosptawnej

nalezy montowa¢ zamkniecia wodne (syfony).

W przypadku montazu zamkniecia wodnego przy studzience osadnikowej nalezy zasyfonowa-

nie kierowa¢ ,do gory”, przy studzience rewizyjnej nalezy zasyfonowanie kierowa¢ ,w dob

(wg szczegotdw zawartych w czesci rysunkowej dotyczgcej studzienek osadnikowych).

W pozostatych przypadkach (przy odprowadzeniu wod opadowych do kanalizacji deszczowej)

nie jest wymagane stosowanie zamknie¢ wodnych.

Studzienki zlokalizowane wyposazyé we wpusty jezdniowe z uchylng kratg i uchylng klapg —

na zawiasach, klasy klasy D400 z peinym kotnierzem @700 mm z uchylng krata na zawia-

sach - zgodnie z PN-EN 124:2000.

Studzienki zlokalizowane w pasach zieleni wyposazy¢ we wpusty jezdniowe - zgodnie z

PN-EN 124:2000.

Przykanaliki od ulicznych wpustéw Sciekowych powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

= frasa przykanalika powinna by¢ prosta z jednolitym spadkiem,

= dtugos¢ przykanalika od wpustu sciekowego do kanatu lub studzienki, nie powinna prze-
kracza¢ 20 m,

= minimalna $rednica przykanalika wynosi 200 mm,

= minimalny spadek przykanalika wynosi 2 %, a maksymalny 40 %.

Wigczenia kanatéw do studni wykonaé z uzyciem szczelnych przejsc.

8. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét budowla-
nych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

8.1.Kontrola wykonania

8.1.1.

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni, polega na sprawdzeniu zgodno-
sci budowy z dokumentacjg projektowa. Nalezy sprawdzic:

gg) wytyczenie osi przewodu,

hh) szeroko$¢ wykopu,

i) gtebokos$¢ wykopu,



8.1

8.1

8.1

8.1.20.

8.1.21.

2.

3.

4.

15.

16.

A7.

.18.
19.

jj) odwadnianie wykopu,

kk) szalowanie wykopu,

Il) zabezpieczenie od obcigzen mchu kotowego,

mm) odlegto$¢ od budowli sgsiadujgcej,

nn) zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,

00) rodzaj podtoza,

pp) rodzaj rur i ksztaitek,

qq) sktadowanie rur i ksztaltek,

rr)utozenie przewodu,

ss) zageszczenie obsypki przewodu,

tt)studzienki kanalizacyjne

uu) przewody utozone nad terenem,

vv) przepompownie Sciekow, stacje podci$nieniowe.

O$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu
do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Minimalna szerokos¢ wykopu powinna byé zgodna z tabelg nr 4 i 5, natomiast maksymalna
szerokos¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j.
Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig, okreslong w dokumentacji projektowe;j.
Dno wykopu powinno byé wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalo-
nymi w projekcie i dowigzane do reperéow okreSlonych przez geodete.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych. Sposob
obnizenia poziomu wod gruntowych powinien byé wykonany zgodnie z dokumentacjg. Nato-
miast przed naptywem wod opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany te-
ren.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego statecznos¢ i jesli projekt nie przewidu-
je inaczej, szalowanie to powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja.
Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie
odpowiedniej obudowy wykopu.

Odlegto$¢ budynkéw od przewodow sieci kanalizacyjnej okresla tabela nr 1, 2, zmniejszenie
tych odlegtosci wymaga kazdorazowo opracowania odpowiedniego zabezpieczenia, ktore po-
winna zawiera¢ dokumentacja techniczna.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem powinno by¢ wyko-
nane zgodnie z dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewoddw polega na ich podwieszeniu,
ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich
Scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

. Wybrany rodzaj podtoza okresla dokumentacja techniczna.
. Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, pompy, armatura, przygotowane do montazu powinny

by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze
zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, pompy, armatura, powinny by¢ zabezpieczone i skia-
dowane na ptaskim, rownym podtozu. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych powinny by¢ za-
bezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

Przewdéd powinien by¢ utoZzony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Prawidlowos$¢ wykonania potgczeh spawanych rur stalowych
powinna by¢ sprawdzona zgodnie z dokumentacja.

Na podtozu naturalnym przewdd powinien by¢ zagtebiony na catej dtugosci, co najmniej na
14 swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z podsypkg oraz podiozu wzmocnionym, prze-
wod powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjs.

Przewdd ttoczny lub cisnieniowy, powinien byé zabezpieczony przed przemieszczeniami, blo-
kami oporowymi, w miejscach ustalonych w dokumentacji. Bloki powinny opiera¢ sie o niena-
ruszony grunt.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegodlnie starannie, zageszczona recznie
lub mechanicznie, w zaleznosci od wymaganh ustalonych w dokumentacji.

Wysokos¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢ mniej-
sza niz 15 cm.

Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie.

Zageszczenie zasypki gtéwnej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie. Ustalony stopien
zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

Przewody o konstrukcji samonosnej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone
nad lub pod konstrukcjg no$ng, powinny mie¢ wykonane dojscia umozliwiajgce ich sprawdza-
nie.

Wykonanie przepompowni wéd zgodnie z punktem 7.8.



8.2. Odbioér roboét zanikajacych

8.2.1.

8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.2.5.
8.2.6.
8.2.7.

8.2.8.

Po montazu przewodoéw przed zasypaniem nalezy wykonac¢ wiasciwe kontrole wizualng obej-

mujaca:

kierunek i poziom utozenia,

ztgcza,

uszkodzenia i deformacje,

podtgczenia,

wyktadziny i powloki (dotyczy studzienek).

Kierunek i poziom posadowienia rurociggdw winien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Zigcza powinny by¢ szczelne i podane prébie szczelnosci.

Nie powinny wystepowa¢ zadne uszkodzenia i deformacje kanatow.

Podtgczenia powinny by¢ szczelne.

Wykfadziny studzienki powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Studzienki przed odbiorem koncowym nalezy losowo poddac¢ prébie szczelnosci zgodnie z

PN-EN 1917. W prébie szczelnosci stosuje sie cisnienie 50 kPa (5 m stupa wody) w przy-

padku przewoddw kanalizacyjnych posadowionych na mniejszej gtebokosci probe szczelnosci

przeprowadzi¢ mozna w trakcie montazu przez podwyzszenie na czas badania wybranych do

préby studzienek.

Podczas dokonywania odbioru nalezy:

e sprawdzi¢ rodzaj i zageszczenie gruntu,

sprawdzi¢ rzedne posadowienia studzienek,

sprawdzi¢ rodzaj zastosowanych uszczelek i ich dopasowanie,

wzrokowo sprawdzi¢ przytgcza,

wzrokowo sprawdzi¢ jednorodnos$¢ betonu,

sprawdzi¢ montaz elementéw i osadzenia stopni,

wykona¢ losowo badanie makroskopowe osadzenia ztazowych, a w uzasadnionych przy-

padkach wykonac¢ kontrolne badania zgodnosci z PN-EN 1917.

e wykona¢ geodezyjne pomiary spadkow przewodéw z doktadnym pomiarem rzednych dna
studzienek i pokryw.

e wykonaé¢ losowo prébe szczelnosci studzienek.

e w uzasadnionych przypadkach nalezy dokona¢ pobrania probek w celu okreslenia para-
metréw betonu, zwlaszcza parametrow betonu w kinecie.

8.3. Kontrola wykonania wiazéw

8.3.1.
8.3.2.

8.3.3.
8.3.4.

Kontrole wykonania wtazéw nalezy wykonac nie uzbrojonym okiem.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ oznaczen z zamodwieniem i miejscem montazu. Szczegdlnie nale-
zy wréci¢ uwage na klase obcigzenia, ktéra musi by¢ zgodna z projektowang klasg obcigze-
nia w danej lokalizaciji.

Nalezy sprawdzi¢ montaz uszczelnienia pokryw.

Nalezy sprawdzi¢ sposob otwierania pokryw, aby nie wystepowaly problemy z otwieraniem,
aby pokrywa nie zakleszczata sie.

8.4. Badania przy odbiorze

8.41.
8.4.1.1.

8.4.2.
8.4.2.1.

8.4.3.

Rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru tech-
nicznego robdt. Odbiory techniczne robdt skiadajg sie z odbioru technicznego czesciowego
dla robét zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu robét. Badania
przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz
catej dlugosci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Bada-
nie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie ulozenia przewodu w planie



8.4.3.1. Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug Dokumentacji
Projektowej z dokladnoscia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nie-
przetazowego.

8.4.4. Badanie ulozenia przewodu w profilu

8.4.4.1. Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z
rzednymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych
punktach przewodu po jego wierzchu poza ztgczami rur i poréwnanie z wyliczonymi rzednymi
wediug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego
odcinka przewodu. Doktadno$¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm.

8.4.5. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

8.4.5.1. Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przepro-
wadzi¢ w studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia fuku
oraz gabarytow studzienek wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadnoscig
do 1cm.

8.4.6. Badanie potaczenia rur

8.4.6.1. Sprawdzenie wykonania potgczen zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, nalezy przeprowadzié
przez ogledziny zewnetrzne.

8.4.7. Badanie odbiorcze studzienek

8.4.7.1. Badania te polegajg na:

» sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegto$ci od przewodoéw i kabli,

» sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

+ sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

» sprawdzeniu przejscia kanatu przez Sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

* sprawdzeniu wiazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi
otworu, od wewnetrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wiasciwego typu wiazu,

« sprawdzenie stopni zlazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie, po-
miarze odstepdw pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gérnej powierzchni
stopni,

+ sprawdzeniu komina wilazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,

+ sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewnetrzne.

8.4.8. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja

8.4.8.1. Badanie przeprowadza sie po probach szczelnosci.

8.4.8.2. Izolacje zewnetrzng powierzchni rur i Scian studzienek z elementéw betonowych nalezy opu-
ka¢ mtotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na catej powierzchni.

8.4.8.3. Zmierzy¢ wysokos¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gruntowe;j.

8.4.8.4. Pomiary wykona¢ z doktadnoscig do 1 cm.

8.4.9. Badanie szczelnosci odcinka przewodu

8.4.9.1. Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje

Prace wstepne

8.4.9.1.1. Badanie przeprowadza si¢ na odcinku miedzy studzienkami.

8.4.9.1.2. Wszystkie otwory wlotowe w gérnej studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie
zamknigte i uszczelnione oraz umocowane w sSposOb zapewniajgcy przeniesienie sit dzia-
tajgcych w czasie proby.

8.4.9.1.3. Poziom zwierciadta wody lub sciekow, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng
co najmniej 0,5 m nizszg od rzednej terenu studzienki dolne;j.

8.4.9.1.4. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy pomierzy¢é z doktadnoscig do | cm, na wysokosci
0,5 m pod gorng krawedzig otworu wylotowego i obliczy¢é powierzchnie wewnetrzng stu-
dzienek Fs w m2. Przewdd o dtugosci Ls i $rednicy wewnetrznej dz. Dla w/w danych wy-
licza sie Vw w md.

Napetnianie woda i odpowietrzanie przewodu



8.4.9.1.5. Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystgpi¢ do napetniania badanego odcinka

kanatu wodg do wysokosci 0,50 m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢
tatg niwelacyjng wysoko$¢ ponad dnem kanatu, oznaczajgc jako H w m. Doktadno$c
pomiaru do 1 cm.

8.4.9.1.6. Napetnienie wodg nalezy rozpoczgé od nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli,

aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu.

8.4.9.1.7. Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu przez zwierciadto wody potozenia na wyzna-

czonej wysokosci H, przerywa sie doptyw wody i pozostawia sie tak przygotowany odci-
nek przewodu do préby szczelnosci w celu nalezytego nasgczenia $cian przewodu wodg
i odpowietrzenie go przez 16 godzin. dla przewodéw z rur prefabrykowanych betonowych
i zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej czesci studzienek, oraz godziny dla
przewodéw kamionkowych, zeliwnych i z tworzyw sztucznych.

8.4.9.1.8. Przez ten czas prowadzi sie przeglad (badanego odcinka i kontrole zitgczy).

Pomiar ubytku wody
8.4.9.1.9. Po uptywie podanego czasu t pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli

8.4.9.1.10.

8.4.9.1.11.

8.4.9.1.12.

8.4.9.1.13.

8.4.9.1.14.

ztaczy, nalezy uzupetni¢ zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H.

Po uzyskaniu (ego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscia do 1 mi-

nuty i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z do-

ktadnoscig do 1 mm. Oba te odczyty nalezy zanotowaC jako rozpoczecie préby szczel-

Nosci.

W czasie przeprowadzania préby, nalezy przeprowadza¢ kontrole ztgczy rur, Scian prze-

wodu i studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewa¢ z naczynia o

pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszgcego co najmniej 1,0

I. Vw - dopuszczalna ilos¢ ubytku wody.

W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamknagé doptyw wody, dokona¢ odczytu czasu z

doktadnoscig do | min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonaé odczytu z dokfadno-

Scig do 1 mm.

Réznica obu odczytéw okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i stu-

dzienek, a wiec wielko$¢ ubytku wody Vw. W ten sposéb nalezy |poddaé prébie caly ka-

nat.

Szczelnosé odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na $rednice powinna spetniac

nizej podane warunki:

a)Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastgpic¢
ubytek wody lub Sciekow Vw | w czasie trwania proby szczelnosci. Czas préby t po
ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej wynosi:

e« t = 30 minut dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m,
+ t =1 godzina dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.

b)Dla przewodu z rur i prefabrykatéw Zzelbetowych z betonu wstepnie sprezonego Ilub
przewodu i studzienek o monolitycznej konstrukcji zelbetowej z betonu wibracyjnie za-
geszczonego, dopuszczalny ubytek wody lub $ciekéw Vw2 nie moze przekroczy¢ wiel-
kosci 0,04 dm® na m? powierzchni wewnetrznej przewodu w ciggu jednej godziny
préby. Czas préby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody lub $ciekow w studzien-
ce wyzej potozonej przyjmuje sie co najmniej 8 h.

c) Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek z pre-
fabrykatéw lub rur bez wzgledu na ich rozmiary i ksztalt, dopuszczalny ubytek wody
lub $ciekow Vw3 nie powinien przekroczy¢ wielkosci 0,3 dm® na m? powierzchni prze-
wodu lub studzienki w ciggu jednej godziny proby. Czas trwania proby szczelnosci t
nie moze by¢ krétszy niz 8 h.

d) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub Sciekdw Vw dla badanego odcinka przewodu
ze studzienkami, nalezy oblicza¢ wg wzorow:

. dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatéw
Vw = (0,04 Fr +0,3 Fs) x t [dm?]
. dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej
Vv - 0,04 (Fr + Fs) x t [dm3]
gdzie:
Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i Scian wszystkich studzienek do wysokosci
napetnienia w m2,
Fr - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,
t - czas trwania préby t = 8 h.

8.4.9.2. Badanie szczelnosci kanatu na infiltracje



Prace wstepne

8.4.9.2.1. Na badanym odcinku przewodu o okreslonej ditugosci L, i $rednicy d: pomiedzy studzien-
kami nie powinno by¢ zamontowanych urzadzen.

8.4.9.2.2. Wszystkie odgatezienia powinny by¢ doktadnie zamkniete.

8.4.9.2.3. Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu,
uwzgledniajgc poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania,
przez czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.

8.4.9.2.4. Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,50 m
ponad gérng krawedzig otworéw wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.

Pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu.

8.4.9.2.5. Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szczelnosci na infiliracjie wy-
konuje sie w kolejnosci od koncowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.

8.4.9.2.6. Na wewnetrznej i zewnetrznej Scianie studzienki na gérnym koncu odcinka przewodu, nale-
zy wykresli¢ linie poziome o wysokosci 0,5 m ponad goérne krawedzie otworu wylotowego
oznaczajgc je Hs i Hz, i zmierzy¢ wzniesienie ponad poziom kanatu /. doktadnoscig do 1
cm.

8.4.9.2.7. W przypadku, gdy potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sie na wysoko$ci wy-
kreSlonych linii z odchyleniem + 2 cm. wowczas mozna obliczy¢ Vw.

8.4.9.2.8. Na tej samej zewnetrznej Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykre-
8li¢ linie dopuszczalnego potozenia zwierciadta wody gruntowej, ktérego przekroczenie
moze spowodowaé wypor.

8.4.9.2.9. Po czasie w ciggu ktérego podniosto sie zwierciadto wody gruntowej ponizej dopuszczalne-
go, lecz umozliwiajgcego dziatania infiltracji wod do przewodu, przeprowadza sie przeglad
badanego odcinka przewodu, a w szczegdlnosci studzienek, czy nie wystepuje przenika-
nie wody gruntowej sSwiadczgce o uszkodzeniu przewodu lub studzienek W przypadku ta-
kiego stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce i przyczyne nieszczelnosci.

8.4.9.2.10. Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadta wody gruntowej nalezy rozpoczgé
pomiary mierzgc z dokfadnosciag do 1 min. i wysoko$¢ zwierciadta wody gruntowej ponad
dnem przewodu H: i w kinecie studzienek hs na gérnym i dolnym kohcu badanego
przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci, nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30 min,
i robi¢ odczyty potozenia zwierciadta wody na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych stu-
dzienek.

8.4.9.2.11. Doktadnos¢ odczytow Hzdo 1 cm i hs do 5 mm.

8.4.9.2.12. Odczyt Sredni H: stanowi skfadnik Fs do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do
przewodu V.

8.4.9.2.13. Infiltracja wéd gruntowych V, do wnetrza badanego odcinka kanatu jest réwna iloczynowi
przeptywu objetoéci V odczytanej przy napetnieniu hs w dolnej studzience odcinka prze-
wodu, dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania préby t i obliczana jest ze
wzoru:
Vp =V x t (md)
z doktadnoscig do 0,0001 md.

8.4.9.2.14. Odchylenie wynikéw pomiaréw oblicza sie w procentach ze stosunku Vp/Vw.

Szczelnos¢ odcinka przewodu na infiltracje.
8.4.9.2.15. Infiltracja wéd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nic powinna przekro-
czy¢ w czasie t godzin trwania proby szczelnosci, wielkosci Vw dm® przy zastosowaniu
studzienek:
e z prefabrykatow  Vw = (0,04 Fr + 0,3 Fs) x t [ dm?]
e wykonanych monolitycznie Vw = 0,04 (Fr + Fs)x t [dmd]
Czas trwania proby t = 8 h.
8.4.9.2.16. Dla przewodow kanalizacji deszczowej i ogélnosptawnej odchylenie wynikbw pomiaréw nie
powinno przekroczy¢ 10 %, a dla przewodow kanalizacji $ciekowej nie jest dopuszczalne.

8.4.10. Badanie warstwy ochronnej zasypu

8.4.10.1. Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra
dla rur betonowych i zelbetowych oraz PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

8.4.10.2. Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi (ba-
danie wskaznikédw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypki), a w szczegdlnosci ubicia
jej z bokow przewodu.

8.4.10.3. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie
wiecej niz 50,0 m.



8.4.11. Odbiér techniczny czesciowy

8.4.11.1. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

g) zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie po-
winno przekraczaé + 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ + 1 cm,

h) zbadaniu prawidtowosci wykonania potgczen w sposéb ustalony w dokumentaciji,

i)zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naru-
szenia podfoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z pro-
jektantem lub nadzorem,

j)zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z do-
kumentacja,

k) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien
by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢é zageszczo-
ny,

l)zbadaniu szczelnoéci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji cisnieniowej, PN-EN
1091 dla kanalizacji podcisnieniowej,

8.4.11.2. Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzy-
manie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetieniem badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wiek-
sze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

8.4.11.3. Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczgtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

e 0,15 I/m? dla przewodow;

e 0,2 I/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

e 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

8.4.11.4. Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610.

8.4.11.5. Szczelnos¢ przewoddw ttocznych i cisnieniowych, powinna zapewni¢ utrzymanie cisnienia
prébnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie
probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 baréw).

8.4.11.6. Przy bezwykopowej budowie przewoddw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbada¢ usytuow-
anie i dlugos¢ przewodu zgodnie z dokumentacjg inwentaryzacyjng geodezyjng oraz zbadaé

jego szczelnosci. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

8.4.11.7. Wyniki badan, powinny by¢é wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdtem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjga geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek ka-
nalizacyjnych jest przediozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego - czescio-
wego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci kanalizacyjne;j.

8.4.11.8. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru tech-
nicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze technicznym - cze$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwe-
storowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie prze-
wodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powyko-
nawczg.

8.4.12. Odbiér techniczny koncowy

8.4.12.1. Badania przy odbiorze technicznym kohcowym, polegajg na:

k) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym inwentaryzacjg geode-
Zy|na,

[) zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

m) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

n)zbadaniu protokotow odbiorow prob szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych (w stosunku do
kanalizacji podcisnieniowej, wymagany jest protokét z przeprowadzonej préby utrzymania
podcisnienia catego systemu, fgcznie ze stacjg prézniowg; dla systemu bez rur kontrol-
nych, utrzymanie podcisnienia 70 kPa w ciggu 4 godzin nie tracgc wiecej, niz 1 % pod-



cis$nienia, natomiast dla systemu z rurami kontrolnymi, utrzymanie podcisnienia 70 kPa w
ciggu | godziny, nie tracgc wiecej niz 5 % podcisnienia),
0)zbadaniu protokétéow uruchomienia przy uzyciu wody systemu kanalizacji cisnieniowej, oraz
przepompowni $ciekow.
8.4.12.2. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z
m) protokétami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,
n)projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
o)wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
p)inwentaryzacjg geodezyjna,
q)protokotem szczelnosci systemu kanalizacji podcisnieniowe;,
r) protokétem odbioru uruchomienia systemu kanalizacji cisnieniowej oraz przepompowni $cie-
kow,
nalezy przekazac¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.
8.4.12.3. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

koncowego.

8.4.12.4. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego
stanu.

8.4.12.5. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanaliza-
cyjnego.

8.4.12.6. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. |. p.2 ustawy Prawo budowla-
ne, przy odbiorze kohcowym ztozy¢ oswiadczenia:
- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzy-
stania - ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.

Obmiar roboét

9.1. Zasady obmiaru robo6t zawarte sg w specyfikacji ogélnej KD-01.00.00

9.2. Jednostkg obmiarowg sg odpowiednie jednostki wymienione w ksigzce obmiaréw dla poszcze-
golnych pozycji tj. rurociggi — mb, rury ochronne — mb, elementy wyposazenia rurociggdéw — kpl.,
szt.

Opracowat:

Grzegorz Bednarski



