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budowę przepustu wraz z umocnieniem dna i skarp rowu oraz dna koryta „Starego Wisłoka”, za-
bezpieczenie skarp istniejącego koryta „Starego Wisłoka” - dla rozbudowy publicznej drogi gminnej 
ulicy Wiejskiej w Łańcucie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Wiejskiej w 
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A. CZĘŚĆ  OPISOWA 

OPIS  TECHNICZNY 
do operatu wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzeniu wód opadowo - 
roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacyjne do wód koryta „Starego Wisłoka” poprzez 
istniejący rów dla wylotu WL-1 oraz bezpośrednio do wód koryta „Starego Wisłoka” dla wylotu WL-2 
i WL-3 wraz z umocnieniem dna i skarp odbiorników, wykonanie urządzenia wodnego – budowa 
wylotów WL-1, WL-2, WL-3 wraz z umocnieniem dna i skarp rowu i dna koryta „Starego Wisłoka”, 
przebudowę przepustu wraz z umocnieniem dna i skarp rowu oraz dna koryta „Starego Wisłoka”, 
zabezpieczenie skarp istniejącego koryta „Starego Wisłoka” - dla rozbudowy publicznej drogi 
gminnej ulicy Wiejskiej w Łańcucie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Wiej-
skiej w Łańcucie” 
 
1. Dane  ubiegającego  się  o  udzielenie  pozwolenia  wodnoprawnego 
 
O  udzielenie  pozwolenia  wodnoprawnego  ubiega  się: 
Prezydent Miasta Krosna 
ul. Lwowska 28A 
38-400 Krosno 
 
2. Podstawa  opracowania 
 
• Ustawa  z  dnia  20-lipca-2017 roku  –  Ustawa Prawo  wodne 

Dz. U. z 2020 roku, poz.  310 wraz  z  późniejszymi  zmianami 
• Ustawa  z  dnia  7-lipca-1994 roku.  –  Prawo  budowlane 

Dz. U.  z 2019 roku, poz.  1186  wraz  z  późniejszymi  zmianami 
• Ustawa  z  dnia 27-kwietnia- 2001 roku  –  Prawo  ochrony  środowiska 

Dz. U. z 2019 roku poz. 1396 wraz z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z  dnia  12-lipca-2019 w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie nale-
ży spełniać przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy wprowadzaniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 
Dz. U. z 2019 poz. 1311 

• Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 18-października-2016 w  sprawie  Planu zagospodarowa-
nia wodami na obszarze dorzecza Wisły 
Dz. U. z 2016 roku poz. 1911 wraz z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 18-października-2016 w  sprawie  przyjęcia Planu zarzą-
dzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły 
Dz. U. z 2016 roku poz. 1841 wraz z późniejszymi zmianami 
 

3. Cel  i  zakres  zamierzonego  korzystania  z  wód 
 
3.1. Zakres pozwolenia wodnoprawnego 

Pozwolenie  wodnoprawne  obejmuje: 
• usługę wodną polegającą na wprowadzeniu wód opadowo – roztopowych ujętych 

w zamknięte systemy kanalizacyjne do wód koryta „Starego Wisłoka” (dz. nr 773/4, jednostka 
ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola Mała) poprzez istniejący rów zlokalizowany na dz nr. 771, 
jednostka ewid.: 181001_1 Łańcut, obr. 0001 m. Łańut dla wylotu WL-1 (nr dz. 777/1) oraz bezpo-
średnio do wód koryta Starego Wisłoka (dz. nr 773/4, jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 
0007 Wola Mała) dla wylotów WL-2 i WL-3 zlokalizowanych na dz. nr 773/4.  

 

- wielkość zlewni – wylot WL-1:  

OZNACZENIE ZLEWNI WL-1 

POWIERZCHNIA ZLEWNI m2 16890 
POWIERZCHNIA ZLEWNI ZREDUKOWANA  6137 
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Dróg - zanieczyszczona m2 3600 
Chodników - zanieczyszczona m2 1290 
Powierzchnia biologicznie czynna m2 12000 
Zanieczyszczona ogółem m2 4890 
Niezanieczyszczona ogółem m2 12000 

 

PRZEPŁYW CHARAKTERYSTYCZNY/ZLEWNIA 

Przepływ – teren niezanieczyszczony l/s 26,46 
Przepływ – teren zanieczyszczony l/s 63,75 
Przepływ – ogółem l/s 90,21
Przepływ maksymalny m3/s 0,090
Przepływ średni roczny – teren niezanieczyszczony m3/rok 1260,0 
Przepływ średni roczny – teren zanieczyszczony m3/rok 3035,6 
Przepływ średni roczny – ogółem m3/rok 4295,6

 
- wielkość zlewni – wylot WL-2:  

OZNACZENIE ZLEWNI WL-2 

POWIERZCHNIA ZLEWNI m2 12527 
POWIERZCHNIA ZLEWNI ZREDUKOWANA m2 4418 
Dróg – zanieczyszczona m2 2670 
Chodników - zanieczyszczona m2 957 
Powierzchnia biologicznie czynna m2 8900 
Zanieczyszczona ogółem m2 3627 
Niezanieczyszczona ogółem m2 8900 

 

PRZEPŁYW CHARAKTERYSTYCZNY/ZLEWNIA 

Przepływ – teren niezanieczyszczony l/s 19,62 
Przepływ – teren zanieczyszczony l/s 47,28 
Przepływ – ogółem l/s 66,90
Przepływ maksymalny m3/s 0,067
Przepływ średni roczny – teren niezanieczyszczony m3/rok 934,5 
Przepływ średni roczny – teren zanieczyszczony m3/rok 2251,4 
Przepływ średni roczny – ogółem m3/rok 3185,9

 
- wielkość zlewni – wylot WL-3:  

OZNACZENIE ZLEWNI WL-3 

POWIERZCHNIA ZLEWNI m2 4082 
POWIERZCHNIA ZLEWNI ZREDUKOWANA  1483 
Dróg - zanieczyszczona m2 870 
Chodników - zanieczyszczona m2 312 
Powierzchnia biologicznie czynna m2 2900 
Zanieczyszczona ogółem m2 1182 
Niezanieczyszczona ogółem m2 2900 

 

PRZEPŁYW CHARAKTERYSTYCZNY/ZLEWNIA 

Przepływ – teren niezanieczyszczony l/s 6,39 
Przepływ – teren zanieczyszczony l/s 15,41 
Przepływ – ogółem l/s 21,80
Przepływ maksymalny m3/s 0,022
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Przepływ średni roczny – teren niezanieczyszczony m3/rok 304,5 
Przepływ średni roczny – teren zanieczyszczony m3/rok 733,6 
Przepływ średni roczny – ogółem m3/rok 1038,1

 
Zgodnie z Ustawą Prawo wodne Dz.U. z 2020 roku poz. 310 wraz z późniejszymi zmianami art. 389 
pkt. 1 powyższy zakres jest objęty pozwoleniem wodnoprawnym. 
 
Usługa wodna polegająca na wprowadzeniu przez istniejący wylot WL-0 (zlokalizowany na dz. nr 
771 jednostka ewid.: 181001_1 Łańcut, obr. 0001 m. Łańut) wód opadowo- roztopowych do wód 
koryta „Starego Wisłoka” (dz. nr 773/4, jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola Mała) 
poprzez istniejący rów zlokalizowany na dz nr. 771, jednostka ewid.: 181001_1 Łańcut, obr. 0001 m. 
Łańut, w ilości Qmax = 0,3822 m3/s, Qśr roczne = 23274 m3/rok z powierzchni zlewni Frz=4,2434 ha objęta 
jest wydanym pozwoleniem wodnoprawnym – decyzja znak: RZ.ZUZ.1.421.556.2018.KW z dnia 28-03-
2019. 
 
• wykonanie urządzenia wodnego – polegającego na: 

• budowie wylotów WL-1, WL-2, WL-3 z umocnieniem dna i skarp na pełną wysokość na dłu-
gości 2,0 m od wylotu  WL-1, na długości 2,3 m od wylotu WL-2 i WL-3, płytami betonowymi 
ażurowymi, na pełną wysokość skarp, o parametrach: 

OZNACZENIE/LOKALIZACJA ŚREDNICA RZĘDNA DNA WSPÓŁRZĘDNE 
- wylot WL-1 
km drogi 0+260,00 
prawa strona 
nr działki: 777/1, jedn. ewid.: 
181001_1 m. Łańcut  obr. 0001 
m. Łańcut 

Dw=600 mm 
(zabezpieczenie 
wylotu kratą) 

185,65 X = 5541432,86 
Y = 7587866,32 
 
 

- umocnienie dna i skarp rowu 
na pełną wysokość przy wylo-
cie WL-1 na długości 2,0 m od 
wylotu 
nr działki: 777/1, 746, 747, 776 
jedn. ewid.: 181001_1 m. Łań-
cut  obr. 0001 m. Łańcut 
 

  punkt na wylocie w osi: 
X1 = 5541432,86 
Y2 = 7587866,32 
punkt w osi rowu w odległości 2 m od 
wylotu: 
X2 = 5551435,65 
Y2 = 7487865,09 

- wylot WL-2 
km drogi 1+041,75 
prawa strona 
nr działki: 773/4 
jednostka ewid.: 181003_2 
Czarna, obr. 0007 Wola Mała 

Dw=400 mm 186,45 X = 5551021,50 
Y = 7587232,90 
 

- umocnienie dna koryta „Sta-
rego Wisłoka” na długości 
2,3 m od wylotu WL-2 
nr działki: 773/4 
jednostka ewid.: 181003_2 
Czarna, obr. 0007 Wola Mała 

  punkt na wylocie w osi: 
X1 = 5551021,50 
Y1 = 7587232,90 
punkt w odległości 2,3 m od wylotu 
X2 = 5551023,94 
Y2 = 7587231,13 

- wylot WL-3 
km drogi 1+045,65 
prawa strona 
nr działki: 773/4 
jednostka ewid.: 181003_2 
Czarna, obr. 0007 Wola Mała 

Dw=400 mm 186,45 X = 5551021,30 
Y = 7587229,42 
 
 

- umocnienie dna koryta „Sta-
rego Wisłoka” na długości 
2,3 m od wylotu WL-3 
nr działki: 773/4 
jednostka ewid.: 181003_2 
Czarna, obr. 0007 Wola Mała 

  punkt na wylocie w osi 
X1 = 5551021,30 
Y1 = 7587229,42 
punkt w odległości 2,3 m od wylotu 
X2 = 5551023,94 
Y2 = 7587231,13 

 
Zgodnie z Ustawą Prawo wodne - Dz.U. z 2020 roku poz. 310 wraz z późniejszymi zmianami art. 389 
pkt. 6  powyższy zakres inwestycji jest objęty pozwoleniem wodnoprawnym. 
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• wykonanie urządzenia wodnego– polegającego na: 

• przebudowie istniejącego przepustu P-1 wraz z umocnieniem dna i skarp rowu przed prze-
pustem na długości 2,0 m od przepustu, na pełną wysokość skarp oraz z umocnieniem dna 
koryta „Starego Wisłoka”  na wylocie z przepustu na długości 4,0 m - płytami betonowymi 
ażurowymi, o parametrach: 

OZNACZENIE/LOKALIZACJA ŚREDNICA RZĘDNA DNA WSPÓŁRZĘDNE 
- przepust P-1 
km drogi 1+030,55 
nr działki: 776, 554, 723 jedn. 
ewid.: 181001_1 m. Łańcut  obr. 
0001 m. Łańcut 
nr działki: 773/4 
jednostka ewid.: 181003_2 
Czarna, obr. 0007 Wola Mała 

Dw=1200 mm 
L=11 mb 
(zabezpieczenie 
wlotu i wylotu 
kratą) 

186,40 – 186,35 wlot: 
X = 5551009,77 
Y = 7587231,83 
wylot: 
X = 5551020,47 
Y = 7587231,21 

- umocnienie dna i skarp rowu 
na długości 2,0 m przed wlo-
tem do przepustu 
nr działki: 723, 689/3 
jedn. ewid.: 181001_1 m. Łań-
cut  obr. 0001 m. Łańcut 
i dna koryta „Starego Wisłoka” 
na długości 4,0 m za wylotem z 
przepustu 
nr działki: 773/4 
jednostka ewid.: 181003_2 
Czarna, obr. 0007 Wola Mała 
 

  punkt w osi w odległości 2,0 m od 
przepustu na wlocie 
X1 = 5551007,76 
Y1 = 7587231,96 
punkt w osi na wlocie do przepustu 
X2 = 5551009,77 
Y2 = 7587231,83 
punkt w osi na wylocie z przepustu 
X1 = 5551020,47 
Y1 = 7587231,21 
punkt w osi w odległości 4,0 m od 
przepustu na wylocie 
X2 = 5551023,94 
Y2 = 7587231,13 

 
Zgodnie z Ustawą Prawo wodne - Dz.U. z 2020 roku, poz. 310 wraz z późniejszymi zmianami art. 389 
pkt. 6  powyższy zakres inwestycji jest objęty pozwoleniem wodnoprawnym. 
 

• zabezpieczenie skarp istniejącego koryta „Starego Wisłoka” poprzez umocnienie ich ele-
mentami prefabrykowanymi, betonowymi oraz narzutem z kamieni o parametrach: 

OZNACZENIE/LOKALIZACJA WSPÓŁRZĘDNE 
- zabezpieczenie na odcinku  
UB-1 – UB-2 
km drogi 0+962,85 - 1+027,60, L=64,75 m (elementy betonowe na 
całej długości) 
prawa strona drogi 
nr dz. 773/4 jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola Mała 
nr dz. 776 jedn. ewid.: 181001_1 m. Łańcut  obr. 0001 m. Łańcut 

UB-1: 
X = 5551040,21; Y = 7587294,96  
UB-2: 
X = 5551023,10; Y = 7587233,24 

- zabezpieczenie na odcinku  
UB-3 – UB-4 
km drogi 1+032,05 - 1+138,20, L=106,15 m (elementy betonowe na 
długości L=6,95 m) 
prawa strona drogi 
nr dz. 773/4 jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola Mała 
nr dz. 554 jedn. ewid.: 181001_1 m. Łańcut  obr. 0001 m. Łańcut 

UB-3: 
X = 5551022,60; Y = 7587229,03 
UB-4: 
X = 5551049,24; Y = 7587135,25 

 
Zgodnie z Ustawą Prawo wodne - Dz.U. z 2020 roku, poz. 310 wraz z późniejszymi zmianami art. 389 
pkt. 6  powyższy zakres inwestycji jest objęty pozwoleniem wodnoprawnym. 
Planowana inwestycja drogowa realizowana będzie w trybie Ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ZRID zgodnie z Dz.U. 2018 poz. 
1474 wraz z późn. zmianami.  
Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚO.6220.11.2019 z dnia 
13-stycznia-2020 roku nie jest konieczne przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko 
planowanego przedsięwzięcia. 
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4. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót 
 
W ramach inwestycji objętej pozwoleniem wodnoprawnym planuje się: 

• wykonanie urządzeń wodnych polegające na budowie wylotów z planowanego szczelne-
go sytemu kanalizacji deszczowej do istniejącego rowu – dla wylotu WL-1 i do koryta „Sta-
rego Wisłoka” – dla wylotów WL-2 i WL-3 wraz z umocnieniem płytami betonowymi ażuro-
wymi dna i skarpy rowu na długości 2,0 m dla wylotu WL-1 i umocnieniem płytami betono-
wymi ażurowymi dna koryta „Starego Wisłoka” dla wylotów WL-2 i WL-3 na długości 2,3 m. 

• wykonanie urządzenia wodnego polegające na przebudowie istniejącego przepustu, jego 
wydłużeniu z 8 m do 11 m wraz z umocnieniem płytami betonowymi ażurowymi na długości 
L=2,0 m dna rowu i skarp na pełną wysokość przed przepustem, za przepustem umocnienie 
dna koryta „Starego Wisłoka” na długości 4,0 m. 

• wykonanie urządzenia wodnego polegające na zabezpieczeniu skarp istniejącego koryta 
„Starego Wisłoka” poprzez umocnienie ich elementami prefabrykowanymi betonowymi 
oraz narzutem z kamieni, na długości L=64,75 m, L=106,15 m. 

Cele planowanych do wykonania  urządzeń wodnych: 
• budowa urządzeń wodnych w zakresie wykonania wylotów - odprowadzenie wód opado-

wo–roztopowych z terenu zlewni objętej zakresem opracowania oraz zachowanie bieżące-
go stanu spływu wód. 

• budowa urządzeń wodnych w zakresie wykonania wylotów – dostosowanie nowych ele-
mentów do istniejącego ukształtowania i uzbrojenia terenu, służące do wprowadzania wód 
do istniejących odbiorników tj. wód koryta „Starego Wisłoka”. 

• budowa urządzenia wodnego w zakresie przebudowy przepustu – dostosowanie długości 
przepustu do nowego zagospodarowania terenu. 

• budowa urządzeń wodnych – w zakresie wykonania umocnień rowów i koryta „Starego Wi-
słoka” – zabezpieczenie przed wymywaniem podłoża gruntowego przy napływie wód. 

Do odprowadzania wód opadowo–roztopowych ze zlewni drogi i terenu przyległego objętych za-
kresem planowanych robót planuje się wykonanie szczelnych systemów kanalizacyjnych na po-
szczególnych odcinkach drogi.  
 
5. Rodzaj  urządzeń  pomiarowych  oraz  znaków  żeglugowych 
 
Nie  dotyczy. 
 
6. Rodzaj  i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wyko-

nania urządzeń wodnych 
 

Zakres oddziaływania obejmuje działki: 
− dla wylotu WL-1: 

• wylot - działka nr: 777/1, jedn. ewid.: 181001_1 m. Łańcut  obr. 0001 m. Łańcut 
• istniejący rów - działka nr: 777/1, jedn. ewid.: 181001_1 m. Łańcut  obr. 0001 m. Łańcut 
• zlewnia koryta „Starego Wisłoka”  - działka nr: 773/4 jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 

0007 Wola Mała 
• umocnienie dna i skarp rowu na pełną wysokość na długości 2,0 m od wylotu - działka nr: 

777/1, 746, 747, 776, jedn. ewid.: 181001_1 m. Łańcut, obr. 0001 m. Łańcut 
− dla wylotu WL-2: 

• wylot i umocnienie dna koryta „Starego Wisłoka” na długości 2,3 m od wylotu - działka nr: 
773/4 jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola Mała 

• zlewnia koryta „Starego Wisłoka”  - działka nr: 773/4 jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 
0007 Wola Mała 

− dla wylotu WL-3: 
• wylot i umocnienie dna koryta „Starego Wisłoka” na długości 2,3 m od wylotu - działka nr: 

773/4 jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola Mała 
• zlewnia koryta „Starego Wisłoka”  - działka nr: 773/4 jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 

0007 Wola Mała 
− dla przepustu P1-: 

• przepust - działka nr: 776, 554, 723, jedn. ewid.: 181001_1 m. Łańcut,  obr. 0001 m. Łańcut;  
działka nr: 773/4, jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola Mała 
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• zlewnia koryta „Starego Wisłoka”  - działka nr: 773/4 jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 
0007 Wola Mała 

• umocnienie dna kryta „Starego Wisłoka” na długości 4,0 od wylotu z przepustu - działka nr: 
773/4, jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola Mała 

• umocnienie dna i skarp rowu na pełną wysokość na długości 2,0 m na wlocie do przepustu 
- działka nr: 723, 689/3 jednostka ewid.: 181001_1 m. Łańcut, obr. 0001 m. Łańcut 

− dla zabezpieczenia skarp istniejącego koryta „Starego Wisłoka” 
• umocnienie skarp koryta „Starego Wisłoka” na długości L=64,75 m i L=106,15 m - działka nr: 

773/4, jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola Mała 
 
Planowane wyloty mają za zadanie wprowadzenie wód do odbiorników, umocnienia mają za za-
danie zabezpieczyć dna i skarpy rowów i koryta „Starego Wisłoka” przed destrukcyjnym działaniem 
wody w miejscu zrzutu i napływu. 
Oddziaływanie elementów urządzeń wodnych – wylotów obejmuje grunt w miejscu lokalizacji. 
Zakres oddziaływania zrzutu wód obejmuje dla wylotu WL-1 rów gruntowy oraz koryto „Starego Wi-
słoka”, dla wylotów WL-2 i WL-3 koryto „Starego Wisłoka”, dla przepustu - rów na wlocie do przepu-
stu, na wylocie koryto „Starego Wisłoka”, dla umocnień skarp koryta – koryto „Starego Wisłoka”. 
Ilość odprowadzanych wód nie ma negatywnego pływu na poziom wypełnienia rowu i koryta i nie 
będzie powodować wylewania wody powyżej korony odbiorników. 
 
7. Stan  prawny  nieruchomości 
 
Inwestycja w zakresie pozwolenia wodnoprawnego realizowana będzie na działkach własności 
Miasta Łańcut, Skarbu Państwa oraz osób trzecich zgodnie z wypisami z rejestru gruntów będących 
integralną częścią niniejszego operatu. 
Inwestycja w zakresie pozwolenia wodnoprawnego realizowana będzie na działkach: 
− nr 777/1, jedn. ewid.: 181001_1 m. Łańcut,  obr. 0001 m. Łańcut – własność Skarbu Państwa 
− nr 746, jedn. ewid.: 181001_1 m. Łańcut,  obr. 0001 m. Łańcut – własność osób trzecich 
− nr 747, jedn. ewid.: 181001_1 m. Łańcut,  obr. 0001 m. Łańcut – własność osób trzecich 
− nr 773/4,  jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola Mała – własność Skarbu Państwa 
− nr 723,  jedn. ewid.: 181001_1 m. Łańcut,  obr. 0001 m. Łańcut – własność Skarbu Państwa 
− nr 554,  jedn. ewid.: 181001_1 m. Łańcut,  obr. 0001 m. Łańcut – własność Gmina Miasto Łańcut, 

ul. Plac Sobieskiego 18 
− nr 776,  jedn. ewid.: 181001_1 m. Łańcut,  obr. 0001 m. Łańcut – własność Gmina Miasto Łańcut, 

ul. Plac Sobieskiego 18 
− nr 689/3, jedn. ewid.: 181001_1 m. Łańcut,  obr. 0001 m. Łańcut – własność osób trzecich 

 
Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do 
jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec 
tych nieruchomości i urządzeń. 
 
8. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób 

trzecich 
 
Ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne zobowiązany jest poprzez realizację przedsięwzięcia 
do zachowania obecnych stosunków wodnych, a w przypadku ich zmiany do niepogorszenia tych 
stosunków. 
W zakresie budowy urządzeń wodnych – wylotów obowiązkiem ubiegającego się o wydanie po-
zwolenia wodnoprawnego jest wykonanie umocnień w obrębie wylotów oraz utrzymanie w/w 
urządzeń w należytym stanie technicznym umożliwiającym przepływ i planowany zrzut wód. 
W zakresie odprowadzania wód zobowiązany jest do bieżącej konserwacji i zagwarantowania 
prawidłowej pracy systemów kanalizacyjnych oraz urządzeń podczyszczających zapewniających 
odprowadzanie wód w sposób gwarantujący nieprzekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanie-
czyszczeń w odprowadzanych wodach. 
Zakres planowanych do wykonania robót należy realizować zgodnie z wydanym pozwoleniem 
wodnoprawnym. 
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9. Charakterystyka i lokalizacja urządzenia wodnego 
 
Przedmiotowa zlewnia objęta zakresem opracowania obejmuje ulicę Wiejską w msc. Łańcut wraz 
z terenem przyległym w pasie drogowym.  
Z przedmiotowej zlewni odprowadzane będą wody opadowo-roztopowe. Odbiornikami wód będą 
wody koryta „Starego Wisłoka”. 
Zrzut wody z systemów kanalizacyjnych realizowany będzie poprzez wyloty betonowe, zlokalizowa-
ne w miejscach wprowadzania wód do urządzeń wodnych.  
Planuje się budowę wylotów WL-1, WL-2, WL-3, prefabrykowanych, betonowych, o średnicach 
WL-2, WL-3: Dw=400 mm; WL-1: Dw=600 mm (z zabezpieczeniem wylotu kratą). 
Średnice wylotów dostosowane będą do zdefiniowanych przepływów zapewniając swobodny 
przepływ wód bez popiętrzeń. 
W ramach inwestycji planowana jest przebudowa istniejącego przepustu betonowego o średnicy 
dw1200 mm i długości L=8,5 m polegająca na jego wydłużeniu do L=11,0 m (z zabezpieczeniem 
wlotu i wylotu kratą), a także zabezpieczenie skarp istniejącego koryta „Starego Wisłoka” poprzez 
umocnienie ich narzutem z kamieni. 
W obrębie wylotu WL-1 zostaną wykonane umocnienia dna rowu na długości 2,0 m od wylotu i 
skarp na pełną wysokość (na tej samej długości). 
W obrębie wylotu WL-2 i WL-3 zostaną wykonane umocnienia dna koryta „Starego Wisłoka” na 
długości 2,3 m od wylotów. 
W obrębie przepustu zostaną wykonane umocnienia, na wylocie dna koryta „Starego Wisłoka” na 
długości 4,0 m od przepustu, na wlocie dno rowu na długości 2,0 m od przepustu, skarp na pełną 
wysokość (na tej samej długości). 
 
10. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym 
 
Wody odprowadzane do urządzeń wodnych będą wodami powstającymi z opadów w ciągu roku 
i roztopów w okresach zimowo – wiosennych. 
Wody odprowadzane będą z powierzchni drogi, chodników oraz terenów przyległych do drogi. 
 
11. Charakterystyka odbiornika wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym 
 
Odbiornikiem wód opadowo – roztopowych dla wylotu WL-1 poprzez istniejący rów zlokalizowany 
na działce nr 771/1, jedn. ewid.: 181001_1 m. Łańcut  obr. 0001 m. Łańcut będą wody koryta „Sta-
rego Wisłoka” zlokalizowanego na działce nr 773/4 jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 
Wola Mała. 
Odbiornikiem wód opadowo – roztopowych dla wylotu WL-2 i WL-3 będą wody koryta „Starego 
Wisłoka” zlokalizowanego na działce nr 773/4 jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola 
Mała. 
Wody „Starego Wisłoka” są wodami stojącymi, niesklasyfikowanymi, napływającymi z terenów przy-
ległych do koryta. 
 
12. Ustalenia  wynikające  z warunków  korzystania  z  wód  regionu  wodnego 
 
Zgodnie  z  art.  120  ustawy  z  dnia  18  lipca 2001 roku  Prawo  wodne  wraz  z  późniejszymi  
zmianami  oraz art.  39  Ustawy  z  dnia  3  października  2008 r.  o  udostępnianiu  informacji  
o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  ocenach  
oddziaływania  na  środowisko  (Dz. U. z  2008  r.  nr  199,  poz.  1227)  Dyrektor  Regionalny  Zarządu  
Gospodarki  Wodnej  w  Krakowie  wydał  rozporządzenie  nr  4/2014  w  sprawie  warunków  
korzystania  z  wód  regionu  wodnego  Górnej  Wisły  z  dnia  16  stycznia  2014  roku. 
Zgodnie  z  art.  115  ustawy  Prawo  wodne,  warunki  korzystania  z  wód  regionu  wodnego  
określają: 
− szczegółowe  wymagania  w  zakresie  stanu  wód  wynikające z  ustalonych  celów  
środowiskowych; 

− priorytety  w  zaspokajaniu  potrzeb  wodnych; 
− ograniczenia  w  korzystaniu  z  wód  na  obszarze  regionu  wodnego  lub  jego  części  albo  dla  

wskazanych  jednolitych  części  wód  niezbędne  dla  osiągnięcia  ustalonych  celów  
środowiskowych,  w  szczególności  w  zakresie: 

11



 

o poboru  wód  powierzchniowych  lub  podziemnych, 
o wprowadzania  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi, 
o wprowadzania  substancji  szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  wodnego  do 

wód,  do  ziemi  lub  do  urządzeń  kanalizacyjnych, 
o wykonywania  nowych  urządzeń  wodnych 

 
Na  podstawie  rozporządzenia  Dz.U. z 2016 roku poz. 1911 wody  dorzecza  w  której  zlokalizowa-
na  jest  inwestycja  należą  do  regionu  wodnego  Górnej  Wisły  i  ujęte  są  w JCWP  pod  euro-
pejskim  kodem  PLRW200016226756 – Mikośka GW0817  dla którego JCW jest monitorowana, o 
statusie SZCW, celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego potencjału wód oraz w JCWPd pod 
kodem PLGW2000153 – o stanie ilościowym dobrym, stanie chemicznym dobrym, z oceną ryzyka 
niespełnienia celów środowiskowych niezagrożoną, derogacje – brak. 
 
12.1.1 Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych 

Celem środowiskowym dla zdefiniowanej JCWP jest osiągnięcie dobrego potencjału wód. 
 
12.1.2 Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych 

Art. 38f ust. 1 ustawy – Prawo wodne określa, iż celem środowiskowym dla obszarów chronionych 
wskazanych w art. 113 ust. 4, jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów szczególnych, 
na postawie których zostały utworzone. 
W  zasięgu  oddziaływania  zamierzonego  korzystania  z  wód  nie  ma  utworzonych  lub  
ustanowionych  form  ochrony  przyrody  na  podstawie  ustawy  o  ochronie  przyrody. 
W zasięgu inwestycji wylot WL-1 zlokalizowane są najbliżej obszary: 
• Rezerwat  Wydrze – w odległości  ok. 14,04 km 
• Park  Krajobrazowy  Pogórza Przemyskiego – w odległości  ok. 28,43 km 
• Park Narodowy – brak w odległości do 30 km 
• Obszar  chronionego  krajobrazu – Zmysłowski Obszar Chronionego Krajobrazu – w odległości  

ok. 8,33 km 
• Zespół przyrodniczo – krajobrazowy – Rajszula – w odległości  ok. 10,53 km 
• Obszar  Natura  2000 obszary  specjalnej  ochrony – Puszcza Sandomierska PLB180005 – w odle-

głości ok. 19,69 km 
• Obszar  Natura  2000 specjalne obszary ochrony – Lasy Leżajskie PLH180047 – w odległości ok. 

11,96 km 
• Użytek ekologiczny – brak nazwy – w odległości 4,64 km 
• Pomniki przyrody – brak nazwy – w odległości 1,13 km. 
 
W zasięgu inwestycji wylot WL-2, WL-3 zlokalizowane są najbliżej obszary: 
• Rezerwat  Wydrze – w odległości  ok. 14,42 km 
• Park  Krajobrazowy  Pogórza Przemyskiego – w odległości  ok. 28,08 km 
• Park Narodowy – brak w odległości do 30 km 
• Obszar  chronionego  krajobrazu – Zmysłowski Obszar Chronionego Krajobrazu – w odległości  

ok. 9,07 km 
• Zespół przyrodniczo – krajobrazowy – Rajszula – w odległości  ok. 11,27 km 
• Obszar  Natura  2000 obszary  specjalnej  ochrony – Puszcza Sandomierska PLB180005 – w odle-

głości ok. 19,57 km 
• Obszar  Natura  2000 specjalne obszary ochrony – Nad Husowem PLH180028 – w odległości ok. 

11,91 km 
• Użytek ekologiczny – brak nazwy – w odległości 4,55 km 
• Pomniki przyrody – brak nazwy – w odległości 1,50 km. 
 
Wskaźniki jakości wody przeznaczonej do poboru na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę prze-
znaczoną do spożycia ujęte w rozporządzeniu o wodach wykorzystywanych do zaopatrzenia lud-
ności stanowią dodatkowy wymóg celu środowiskowego dla JCW. Wody powierzchniowe prze-
znaczone na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, których stan jest zagrożony po-
gorszeniem, należy chronić poprzez ustanowienie strefy ochronnej ujęcia, tak aby jakość wody nie 
uległa pogorszeniu. Zgodnie z art. 58 ustawy – Prawo wodne, strefy ochronne ustanawia się w dro-
dze aktu prawa miejscowego, na wniosek i koszt właściciela ujęcia wody. Tak więc dodatkowy cel 
nie dotyczy całej JCWP. 
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Dla JCWPd ujmowanych na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, 
przypisano dodatkowy cel środowiskowy, którym jest utrzymanie stałych wartości wskaźników fizy-
kochemicznych wód przeznaczonych do spożycia, aby zapobiec konieczności modyfikacji proce-
sów uzdatniania wód lub wprowadzeniu uzdatniania wód podziemnych na ujęciach wód pod-
ziemnych. Wody zagrożone pogorszeniem stanu, należy chronić przez ustanowienie strefy ochron-
nej ujęcia na podstawie aktu prawa miejscowego. Obszary przeznaczone do ochrony gatunków 
wodnych o znaczeniu ekonomicznym – z uwagi na brak takich obszarów nie wyznaczono elemen-
tów dla których cele środowiskowe mogłyby być zastosowane. 
Dla JCWP przeznaczonych dla celów rekreacyjnych, w tym kapieliskowych, wskazano dodatkowy 
cel, jakim jest poprawa warunków sanitarnych dla wyznaczanego kąpieliska. Wymagania, jakim 
powinna odpowiadać woda w kąpielisku, określa rozporządzenie o nadzorze nad jakością wody w 
kąpielisku. Cel dla tego obszaru chronionego powinien obowiązywać dla wyznaczonego kąpieli-
ska, ale nie dla całej JCWP. 
Osiągnięcie dobrego stanu JCW zapewnia dotrzymanie wymagań dla obszarów wrażliwych na 
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, w związku z 
czym nie został wskazany dodatkowy cel. 
Osiągnięcie dobrego stanu JCW zapewnia dotrzymanie wymagań dla obszarów narażonych na 
zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł rolniczych, w związku z czym nie został 
wskazany dodatkowy cel. 
Normy i cele w przypadku obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony dla gatunków i sie-
dlisk wskazują, które cele określone są w akcie tworzącym daną formę ochrony przyrody. lub lo-
gicznie wynikające z takiego aktu w świetle przepisów ogólnych i wiedzy merytorycznej. Dla parków 
narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, cele określane są na podstawie 
ustawy, aktu prawnego tworzącego daną formę ochrony przyrody, zaś w przypadku obszarów Na-
tura 2000 cel wynika z ustawy i prawa UE. Cele mogą być uszczegółowione w procesie planowania 
ochrony danego obszaru. 
Dla obszarów Natura 2000 celem jest właściwy stan ochrony poszczególnych siedlisk i gatunków 
przyrodniczych. Oznacza to zachowanie warunków wodnych, które są niezbędne do osiągnięcia 
lub utrzymania na obszarze Natura 2000 właściwego stanu ochrony dla siedlisk występujących na 
obszarze siedliskowym – oraz ptaków na obszarze ptasim. Dla parku narodowego celem jest za-
chowanie różnorodności biologicznej, właściwego stanu zasobów i składników przyrody, odtworze-
nie zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin i zwierząt oraz grzybów. W parku krajobra-
zowym istotne jest zachowanie wartości przyrodniczych w warunkach zrównoważonego rozwoju. 
Dla rezerwatu przyrody i obszaru chronionego krajobrazu cel określony jest indywidualnie w akcie 
tworzącym dany obszar. 
Cele dla gatunków i siedlisk, dla których ważnym czynnikiem w ich ochronie jest dobry stan wód 
znajdują się w aktualnych PZO. 
 
12.1.3 Cele środowiskowe dla wód podziemnych 

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze JCWPd pod  europejskim  kodem  PLGW2000153, w do-
rzeczu Wisły, w regionie wodnym Górnej Wisły, o stanie ilościowym dobrym, stanie chemicznym 
dobrym, o niezagrożonej ocenie ryzyka niespełnienia celów środowiskowych. 
Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilościowy i chemiczny, charakteryzowany warto-
ściami wskaźników zgodnie z rozporządzeniem o ocenie wód podziemnych.  
Stan ilościowy obrazuje wpływ poboru wody na części wód podziemnych. Natomiast stan che-
miczny odnosi się do parametrów fizykochemicznych wód podziemnych (zarówno traktowanych 
jako zanieczyszczenia, jak i skażenie). Określenie celów środowiskowych dla wód podziemnych 
zostało wykonane na podstawie corocznych wyników oceny stanu obejmujące stan chemiczny i 
ilościowy opracowany w ramach PMŚ. Opracowanie to na zlecenie GIOŚ wykonuje PSH. 
Zgodnie z metodyką wyznaczania celów środowiskowych w latach 2012-2013, w sytuacji, gdy 
JCWP zidentyfikowano jako niezagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych, celem dla wód 
jest dobry stan chemiczny i ilościowy. Cel ten został określony przy pomocy kryteriów charakteryzu-
jących dobry stan chemiczny lub ilościowy zgodnie z rozporządzeniem o ocenie wód podziem-
nych. Natomiast dla JCWP zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych, ale będących 
zgodnie z oceną stanu na 2012 r. w stanie dobrym, brakowało podstaw do wskazania przesłanek 
do ustalenia odstępstw. Celem środowiskowym jest dobry stan chemiczny i ilościowy, zidentyfiko-
wany przy pomocy parametrów cechujących dobry stan chemiczny i ilościowy. W przypadku 
JCWPd, które zostały zidentyfikowane jako zagrożone i będące w stanie słabym zgodnie z oceną 
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stanu na 2012 r., wykonano wstępną procedurę włączeń, czyli ustalenia odstępstw od celów śro-
dowiskowych. Wstępnie zaproponowano odstępstwa od celów środowiskowych w postaci prze-
dłużenia terminu osiągnięcia celów oraz ustalenie mniej rygorystycznych celów, które powinny zo-
stać ostatecznie potwierdzone analizami presji i wpływów. 
 
12.1.4 Wpływ gospodarki wodnej zakładu na realizację celów środowiskowych określonych dla 

wód 

Celem  ochrony  wód  jest  utrzymywanie  lub  poprawa  jakości  wód  oraz  biologicznych  stosun-
ków  w  środowisku  wodnym  i  na  terenach  podmokłych.  Realizując  cel  należy  zapewnić,  że-
by  wody,  w  zależności  od  potrzeb,  nadawały  się  do: 
1)  zaopatrzenia  ludności  w  wodę  przeznaczoną  do  spożycia; 
2)  rekreacji  oraz  uprawiania  sportów  wodnych; 
2a)  wykorzystywania  do  kąpieli; 
3)  bytowania  ryb  i  innych  organizmów  wodnych  w  warunkach  naturalnych,  umożliwiających  
ich  migrację. 
Z  planu  gospodarowania  wodami  wynika  ze  dla  obszarów  chronionych  funkcjonujących  na  
obszarach  dorzecza,  nie  zostały  obecnie  podwyższone  cele  środowiskowe,  z  uwagi  na  czę-
stokroć  wyższe  wymagania  w  stosunku  do  wartości  granicznych  wskaźników  jakości  wody  
przyjętych  jako  wartości  graniczne  dla  dobrego  stanu  ekologicznego  bądź  dla  dobrego  lub  
powyżej  dobrego  potencjału  ekologicznego  wód,  niż  w  poszczególnych  aktach  prawa,  re-
gulujących  sposób  postępowania  i  wymagania  co  do  stanu  wód  w  obrębie  obszarów  chro-
nionych. 
Wyjątkiem  w  tym  zakresie  będą  prawdopodobnie  wymagania  zgodne  z  wymogami  wynika-
jącymi  z  planów  ochrony  dla  obszarów  Natura  2000  wyznaczonych  na  podstawie  dyrektywy  
79/409IEWG  oraz  dyrektywy  92/431EWG,  jednak  w  obecnym  cyklu  planistycznym  z  uwagi  na  
brak  planów  ochrony  w/w  obszarów,  nie  zostaną  zaostrzone  cele  środowiskowe  dla  czyści  
wód,  na  których  takie  obszary  zostały  wyznaczone. 
Celem  środowiskowym  dla  tych  obszarów  będzie  zatem  osiągnięcie  lub  utrzymanie  co  naj-
mniej  dobrego  stanu.  Weryfikacja  celów  środowiskowych  uwzględniająca  ten  zakres  tema-
tyczny  będzie  miała  miejsce  w  kolejnych  cyklach  planistycznych. 
Mając  na  uwadze  planowaną  inwestycję,  która  swoimi  parametrami  spełniać  będzie  wymo-
gi  wskaźników   dopuszczalnych  stężeń  zanieczyszczeń  występujących  w  ściekach  od-
działywujących  na  odbiornik,  zakres  inwestycji  nie  narusza  i  nie  wpływa  na  realizację  celów  
środowiskowych  określonych  dla  wód. 
 
Cele środowiskowe dla poszczególnych jednolitych części wód  powierzchniowych i jednolitych 
części wód podziemnych określa Plan gospodarowania  wodami na obszarze dorzecza Wisły  i  są  
one  zdefiniowane  jako  ochrona  i  starania  o  dobry stan  wód. 
Osiągniecie  w/w  celów  jest  możliwe  poprzez:   

1. Ochronę wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, wprowadzanie ścieków do 
wód powierzchniowych musi uwzględniać konieczność zaniechania lub stopniowego elimi-
nowania emisji do wód powierzchniowych substancji priorytetowych oraz substancji szcze-
gólnie szkodliwych dla środowiska wodnego.  

2. Ochronę  wód powierzchniowych i  podziemnych  przed zanieczyszczeniami, wprowadza-
nie ścieków do wód powierzchniowych i  podziemnych  nie może wpływać i  pogarszać  
elementów stanu fizykochemicznego i biologicznego wód w żadnej jednolitej części wód 
powierzchniowych, w stopniu pogarszającym klasyfikację jednolitej części wód powierzch-
niowych, przeprowadzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3. Ochronę wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, wprowadzanie ścieków, z wy-
łączeniem wód opadowych i roztopowych, o których mowa w art. 9 pkt 14 lit. c ustawy 
Prawo wodne, do wód powierzchniowych o stanie gorszym od dobrego wymaga zastoso-
wania najlepszych dostępnych technik (BAT) gwarantujących minimalizację stężeń sub-
stancji zanieczyszczających w ściekach odprowadzanych do tych wód.  

4. Osiągnięcie oraz zachowanie dobrego stanu lub potencjału jednolitych części wód po-
wierzchniowych, zmiany będące wynikiem nowych działań nie mogą negatywnie oddzia-
ływać na osiąganie celów środowiskowych żadnej jednolitej części wód powierzchniowych. 
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5. Ochronę wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, wprowadzanie ścieków do ziemi 
musi uwzględniać konieczność zaniechania i stopniowego eliminowania emisji substancji 
priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.  

6. Ochronę  wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, wprowadzanie ścieków do ziemi w 
obrębie jednolitych części wód podziemnych nie może pogarszać elementów fizykoche-
micznych wód podziemnych, ani nie może zagrażać osiągnięciu celów środowiskowych 
określonych dla JCWPd. 

7. Osiągnięcie oraz zachowania dobrego stanu lub potencjału jednolitych części wód pod-
ziemnych, zmiany będące wynikiem nowych działań nie mogą negatywnie oddziaływać 
na osiąganie celów środowiskowych żadnej jednolitej części wód podziemnych. 

 
W ramach planowanej inwestycji wprowadza się czynniki mające ograniczyć wpływ na jednolite 
części wód i osiągnięcie wymaganych celów środowiskowych dla JCWP i JCWPd: 

• podczyszczanie wód opadowo - roztopowych w studzienkach osadnikowych wpustów 
ulicznych. 

W/w elementy pozwolą na ochronę zasobów wodnych przed wprowadzaniem wód opadowo - 
roztopowych do wód powierzchniowych lub podziemnych substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska, nie będą  pogarszać składu fizykochemicznego wód, ani zagrażać osiągnięciu celów 
środowiskowych i pozwolą zachować  dobry stan istniejących wód. 
Zakres planowanej inwestycji obejmuje działania minimalizujące wpływ odziaływania czynników 
szkodliwych na jednolite części wód. 
 
13. Ustalenia  wynikające  z planu zarządzania ryzykiem powodziowym 
 
Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym zostały ujęte w Rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem 
powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły, Dz.U. z 2016 roku poz. 1841. 
 Zgodnie z klasyfikacją ze względu na źródło powodzi, na obszarze dorzecza Wisły jako zna-
czące powodzie wskazano powodzie rzeczne (wg klasyfikacji polskiej: powodzie opadowe i rozto-
powe) oraz wyłącznie w regionie wodnym Dolnej Wisły, powodzie od strony morza (sztormowe). Ze 
względu na mechanizm powodzi dominują wśród nich naturalne wezbrania, a ze względu na cha-
rakterystykę – powodzie, dla których nie udało się określić charakterystyki oraz powodzie związane 
z topieniem śniegu. 
Zagrożenie powodziowe na obszarze dorzecza Wisły wynika głównie z uwarunkowań geomorfolo-
gicznych, 
meteorologicznych, hydrologicznych, klimatycznych oraz antropogenicznych (głównie z zagospo-
darowania 
przestrzennego poszczególnych zlewni oraz wykonanych w minionych wiekach prac regulacyj-
nych). 
Do zwiększenia ryzyka wystąpienia powodzi przyczynia się niewłaściwy stan systemu ochrony prze-
ciwpowodziowej, w tym: wałów przeciwpowodziowych, zbiorników retencyjnych, urządzeń regulu-
jących i hydrotechnicznych (np. śluz, zastawek, jazów). Znacząca część infrastruktury jest w złym 
stanie technicznym i wymaga stałej kontroli jej stanu oraz podejmowania działań naprawczych i 
modernizacyjnych. 
 
Zgodnie z ustawą – Prawo wodne celem nadrzędnym zarządzania ryzykiem powodziowym jest 
ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, 
dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. 
Przyjęta zasada selekcji zestawu różnego typu działań polega na akceptacji zbioru 3 celów głów-
nych, którym odpowiada 13 celów szczegółowych w odniesieniu do zagrożenia od strony rzek oraz 
od strony morza, których osiągnięcie przyczyni się do realizacji celów głównych. Cele główne i 
szczegółowe przedstawiono poniżej w sposób hierarchiczny: 
1. zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego: 

a) utrzymanie oraz zwiększenie istniejącej zdolności retencyjnej zlewni w regionie wodnym, 
b) wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczególnego za-

grożenia powodzią,  
c) określenie warunków możliwego zagospodarowania obszarów chronionych obwałowa-

niami, 
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d) unikanie wzrostu oraz określenie warunków zagospodarowania na obszarach o niskim 
(Q0,2%) prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi; 

2. obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego: 
a) ograniczenie istniejącego zagrożenia powodziowego,  
b) ograniczenie istniejącego zagospodarowania, 
c) ograniczenie wrażliwości obiektów i społeczności na zagrożenie powodziowe; 

3. poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym: 
a) doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrożeniach meteorologicznych i hydrolo-

gicznych,  
b) doskonalenie skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na powódź, 
c) doskonalenie skuteczności odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi, 
d) wdrożenie i doskonalenie skuteczności analiz popowodziowych, 
e) budowa instrumentów prawnych i finansowych zniechęcających lub skłaniających do 

określonych zachowań zwiększających bezpieczeństwo powodziowe, 
f) budowa programów edukacyjnych poprawiających świadomość i wiedzę na temat źródeł 

zagrożenia i ryzyka powodziowego. 
W wyniku przeprowadzonych analiz zdefiniowano listę przedsięwzięć niezbędnych do realizacji w 
celu zatrzymania wzrostu, a nawet redukcji ryzyka powodziowego. W ramach listy sformułowano 
warianty planistyczne z zestawem niezależnych lub powiązanych działań prowadzących do osią-
gnięcia wskazanych celów, przy założeniu określonego poziomu bezpieczeństwa powodziowego i 
sposobu zarządzania ryzykiem powodziowym. 
Wyodrębniono: 

− wariant zerowy oparty na scenariuszu zaniechania działań mających na celu jakąkolwiek 
poprawę obecnej sytuacji. Wariant ten oznacza pozostanie w obecnym zakresie 
rodzajowym i przestrzennym infrastruktury przeciwpowodziowej oraz sterowanie wielkością 
powodzi w ramach obowiązujących przepisów. W wariancie zerowym nie zakłada się, 
zatem realizacji działań inwestycyjnych, ani ponoszenia corocznych nakładów o 
charakterze utrzymaniowym, przewiduje się jedynie ponoszenie niezbędnych kosztów 
eksploatacyjnych, związanych z użytkowaniem istniejących obiektów;  

− wariant utrzymaniowy oparty na identyfikacji pożądanej wysokości corocznych kosztów 
remontów istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej, definiowany, jako bieżące nakłady 
finansowe na remonty, ponoszone w celu zachowania określonego standardem stanu tej 
infrastruktury poprzez dokonywanie koniecznych napraw.  
Efektywność wariantu utrzymaniowego podlega weryfikacji w ramach analizy kosztów i 
korzyści społecznych, na podstawie obliczonej różnicy pomiędzy prognozowanymi 
średniorocznymi stratami powodziowymi w wariancie zerowym oraz średniorocznymi 
stratami powodziowymi w wariancie utrzymaniowym. 

− wariant nietechniczny, zawierający działania nietechniczne (N) oraz działania wspierające 
(Nwsp). Celem tego wariantu jest zwiększenie odporności zagrożonych społeczności i 
obiektów na powodzie, przy założeniu, że powodzi nie da się całkowicie uniknąć. Metody 
nietechniczne, w pewnych przypadkach mogą być bardziej skuteczne od technicznych, a 
jednocześnie są mało inwazyjne dla środowiska i nie wymagają ogromnych jednorazowych 
nakładów finansowych. Wariant nietechniczny obejmuje działania, z wyłączeniem budowy 
urządzeń wodnych, takie jak: poprawa retencji zlewni, wykupy gruntów, przenoszenie 
zabudowy, skłanianie mieszkańców do zabezpieczeń indywidualnych itp. Wariant ten także 
podlega ocenie skuteczności, zwłaszcza w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej, która 
aby dopuścić do realizacji działania techniczne wymaga udowodnienia, że działania mniej 
inwazyjne dla środowiska są również mniej skuteczne lub nieefektywne ekonomicznie. 

 
Celem zarządzania ryzykiem powodziowym, zgodnie z ustawą – Prawo wodne, jest ograniczenie 
potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa 
kulturowego oraz działalności gospodarczej. W świetle tak sformułowanego celu z Dyrektywy Po-
wodziowej, w procesie opracowywania PZRP przyjęto 3 cele główne, tj.: zahamowanie wzrostu 
ryzyka powodziowego, obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego oraz poprawa systemu zarzą-
dzania ryzykiem powodziowym. Celom głównym przypisano łącznie 13 celów szczegółowych, a 
także powiązano z nimi 71 rodzajów działań. 
Głównym celem strategicznym zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie poziomu 
ryzyka powodziowego na obszarze dorzecza Wisły, przez podjęcie następujących działań nietech-
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nicznych ograniczających wrażliwość obszarów zagrożenia powodziowego, a także działań 
wzmacniających wszystkie elementy systemu zarządzania ryzykiem powodziowym: 

1) przygotowanie działań na rzecz ochrony i zwiększania naturalnej retencji oraz przywracania 
naturalnych warunków przepływu (zwiększanie naturalnej retencji oraz przywracanie natu-
ralnych warunków przepływu; przywracanie naturalnych parametrów morfologicznych rzek 
oraz ekosystemów dolinowych; zwiększanie retencji zlewniowej przez zalesienia; wyłączanie 
gruntów z produkcji rolnej oraz odstąpienie od intensywnej gospodarki rolnej na terenach 
zagrożenia powodziowego; wprowadzanie upraw lub nasadzeń korzystnych z punktu wi-
dzenia realizacji celów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz likwidację upraw lub na-
sadzeń niekorzystnych z punktu widzenia realizacji wskazanych celów); 

2) działania na rzecz racjonalnego gospodarowania obszarami zagrożenia powodziowego w 
celu ograniczenia wrażliwości obszarów zagrożonych powodziami, prowadzenie polityki w 
zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego uwzględniającej, zgodnie z usta-
wą – Prawo wodne, poziom zagrożenia powodziowego wynikający z MZP i MRP (fakulta-
tywnie) oraz studiów ochrony przeciwpowodziowej; wykonanie analizy uwarunkowań wdra-
żania programów i przedsięwzięć mających na celu relokację zabudowy z obszarów szcze-
gólnego zagrożenia powodzią, w przypadku których to terenów realizacja budowli prze-
ciwpowodziowych jest nieuzasadniona ze względów ekonomicznych, technicznych lub ze 
względów ochrony środowiska; wykonanie analizy uwarunkowań wdrażania programów i 
przedsięwzięć mających na celu zmianę sposobu użytkowania obiektów zlokalizowanych 
na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią; wykonanie analizy uwarunkowań wdra-
żania programów i przedsięwzięć mających na celu dostosowanie istniejących obiektów 
budowlanych do standardów architektonicznych odpowiadających stopniowi i charakte-
rowi zagrożenia powodziowego; w przypadku nowo budowanych obiektów stosowanie 
materiałów budowlanych odpornych na działanie wody i przesiąkanie pozwalających na 
ograniczenie szkód powodziowych; wdrażanie instrumentów ubezpieczeniowych, w szcze-
gólności na terenach gdzie stopień zagrożenia powodziowego nie uzasadnia realizacji 
technicznych lub nietechnicznych metod ochrony przeciwpowodziowej); 

3) działania na rzecz realizacji i eksploatacji technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowo-
dziowej; 

4) działania na rzecz doskonalenia systemu zarządzania ryzykiem powodziowym (utrzymywa-
nie i rozwój kompleksowego systemu informacyjnego zarządzania ryzykiem powodziowym 
wraz z nieograniczonym dostępem przez kompetentne służby do danych oraz produktów 
przetworzonych, wdrażanie lokalnych systemów monitoringu i ostrzeżeń na terenach nie ob-
jętych systemem krajowym; rozwój sieci stacji monitoringowych na rzekach oraz ujednolice-
nie podziału osłony hydrometeorologicznej w systemie zlewniowym prowadzonym w ra-
mach zarządzania w gospodarce wodnej; kontynuację prac badawczo rozwojowych; roz-
wój systemu zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza; wzmocnienie instytucjo-
nalne jednostek administracji odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem powodziowym);  

5) działania na rzecz przygotowania do likwidacji szkód powodziowych; 
6) działania na rzecz podniesienia świadomości społecznej w zakresie ochrony przed zagroże-

niem powodziowym. 
 
14. Ustalenia  wynikające  z planu przeciwdziała skutkom suszy 
 
Ustalenia wynikające z planu przeciwdziałania skutkom suszy zawarte zostały w opracowanym 
przez RZGW - Planie przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Górnej Wisły w październi-
ku 2015 roku. 
W wyniku przeprowadzonych analiz i obliczeń, oraz nad podstawie map glebowo – rolniczych do-
konano oceny wskaźników zagrożenia suszą atmosferyczną, glebową, hydrologiczną i hydrogeo-
logiczną. 
Na obszarze regionu wodnego Górnej Wisły nie stwierdzono występowania zjawiska długotrwałej 
suszy. 
 
Zgodnie z publikowanym katalogiem działań dla planów przeciwdziałania skutkom suszy wyróżnio-
no działania: 
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Nr 
działania 

Nazwa działania Opis działania Spodziewany rezultat wdro-
żenia 

1  Zwiększanie retencji 
leśnej w zlewni  

Zwiększenie obszarów zalesionych korzystnie 
wpływa na zatrzymywanie wody w gruncie, 
opóźnia spływ powierzchniowy do odbiorników, 
zwiększa zasilanie wód podziemnych. Odtwarza-
nie oczek wodnych i budowa zbiorników reten-
cyjnych w lasach korzystnie wpływa na bilans 
wodny zlewni.  

Efekt uzyskuje się w dłuż-
szym okresie czasu poprzez 
poprawę bilansu wodnego. 
Działanie należy uznać za 
niezwykle korzystne i ko-
nieczne.  

2  Zwiększanie retencji 
na obszarach rolni-
czych  

W obszarach występowania suszy zmiana sposo-
bu uprawiania gleby, zmiana użytkowania grun-
tów poprzez wzrost areału użytków zielonych i 
roślin odpornych na suszę, odtwarzanie „oczek 
wodnych”, budowa zastawek na rowach i cie-
kach wodnych,   

Efekt można uzyskać w 
krótkim okresie czasu, pod 
warunkiem pokonania 
przyzwyczajeń zamierzeń 
lokalnych społeczności. 
Działania te należy uznać 
za niezwykle korzystne i 
konieczne  

3  Zwiększanie retencji 
na obszarach zurbani-
zowanych  

Dążyć do zdecydowanego zmniejszenia stopnia 
uszczelnienia powierzchni terenu w jednostkach 
zurbanizowanych, budowa małych, powierzch-
niowych zbiorników retencjonujących wody opa-
dowe, zatrzymywanie wody opadowej na każdej 
działce,  

Efekt jest istotny, jednak 
rozłożony w czasie. Poprzez 
zmniejszenie uszczelnienia 
terenu, zwiększamy znacz-
nie filtrację wód opado-
wych do gruntu, zmniej-
szamy parowanie. Zatrzy-
manie wody opadowej w 
małych zbiornikach i wyko-
rzystanie jej w okresie wege-
tacji zmniejsza wrażliwość 
na suszę.  

4  Budowa sieci rozpro-
wadzającej wodę z 
istniejących zbiorni-
ków „małej retencji”  

W Polsce od wielu lat realizowane są programy 
„małej retencji” polegające na budowie zbiorni-
ków retencyjnych o pojemności < 5 mln m3. Wy-
korzystanie zgromadzonej wody jest znikome z 
powodu braku technicznie i ekonomicznie uza-
sadnionego systemu rozprowadzania wody do 
pół rolników. Budowa takiej sieci pozwoli w mak-
symalnym stopniu wykorzystać zgromadzone 
zasoby wody.  

Inwestycja jest kosztowna i 
efekt uzyska się w dłuższym 
okresie czasu. Działanie jest 
konieczne, aby skonsumo-
wać zgromadzone dużym 
nakładem zasoby wody w 
zbiornikach sztucznych i w 
jeziorach podpiętrzonych.  
  
  

5  Wykorzystanie zaso-
bów wód podziem-
nych do nawodnień w 
rolnictwie  

Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych 
stwierdziła, że „można zaakceptować w/w spo-
sób wykorzystania wód podziemnych dla prze-
ciwdziałania skutkom suszy w rolnictwie, na obsza-
rach gdzie dysponujemy rezerwami zasobów wód 
podziemnych”.  

Możliwość bezpośredniego 
wpływania na zabezpie-
czenie się przed skutkami 
suszy poprzez nawadnianie 
upraw wodami podziem-
nymi. Wymierne korzyści 
gospodarcze.  

6  Budowa małych 
zbiorników gromadzą-
cych wodę w pobliżu 
pól uprawnych  

Budowa małych zbiorników gromadzących wodę 
w okresie jej nadmiaru, w bezpośrednim sąsiedz-
twie pól uprawnych, daje możliwość bezpośred-
niego reagowania na oznaki suszy. System roz-
prowadzania wody jest w pełni elastyczny i mo-
bilny. Zbiorniki mogą być różnej konstrukcji – beto-
nowe, ziemne uszczelniane folią, gliną itp. Pojem-
ność ich to kilka do kilkudziesięciu tysięcy m3, 
zależna od możliwości napełnienia i potrzeb w 
danym rejonie.   

Natychmiastowe i ciągłe 
zapobieganie objawom 
suszy, doskonałe wykorzy-
stanie wód opadowych w 
okresie posusznym, zmiana 
technologii uprawy roślin.  

7  Budowa zbiorników  
retencjonujących 
wodę  (< 5 mln m3)  

Budowa zbiorników małej retencji służyć ma za-
spakajaniu różnych lokalnych potrzeb, w tym w 
zakresie zaopatrzenia w wodę, ochronę przed 
powodzią, rekreację itp. W warunkach wystąpie-
nia zjawiska suszy mogą one być wykorzystywane 
dla łagodzenia tego stanu.   

Proces inwestycyjny jest 
długi, po wybudowaniu i 
jednoczesnej budowie sieci 
rozprowadzającej wodę, 
efekt wykorzystania w okre-
sie suszy jest duży i natych-
miastowy.  

8  Budowa zbiorników  
retencjonujących 
wodę  (> 5 mln m3)  

Budowa zbiorników z reguły wielozadaniowych 
wynika z konieczności zapobiegania powodziom 
i/lub zaopatrzenia w wodę i/lub wyrównania 
przepływów. Może okazać się, że będą rejony, 
gdzie taki zbiornik będzie uzasadniony ze względu 
na suszę -  jedną z funkcji będzie alimentowanie w 
okresie niżówek.  

Proces inwestycyjny jest 
długi, po wybudowaniu i 
jednoczesnej budowie sieci 
rozprowadzającej wodę, 
efekt wykorzystania w okre-
sie suszy jest duży i natych-
miastowy.   
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9  Przebudowa syste-
mów melioracyjnych z 
odwadniających na 
nawadniająco-
odwadniające  

Wiele obszarów w Polsce jest zmeliorowanych wg 
starej metody melioracji, której celem było głów-
nie odwadnianie. Powoduje to, ze wiele gruntów 
jest przesuszonych, co wzmaga skutki suszy. Nale-
ży każdy system melioracyjny przebudować w taki 
sposób, aby umożliwiał on zatrzymywanie wody w 
gruncie oraz nawadnianie gruntów – wgłębne lub 
powierzchniowe.  

Proces inwestycyjny jest 
długotrwały, jednak jego 
skuteczność jest bardzo 
duża. Uzyskuje się bezpo-
średni wpływ na łagodze-
nie zjawiska suszy, w dużym 
zakresie.  

10  Renaturyzacja koryt 
cieków i ich brzegów  

W bardzo wielu przypadkach, cieki utraciły swój 
naturalny charakter wskutek prac regulacyjnych i 
melioracyjnych. Jeśli wskutek tych prac ciek został 
pozbawiony naturalnych meandrów, a brzegi 
umocnione, został przyspieszony spływ wód i tym 
samym utrata znacznej retencji. Renaturyzacja 
ma przywrócić stan pierwotny, jest zalecana przez 
Ramową Dyrektywę Wodną.   

Zwiększenie (przywrócenie) 
naturalnej retencji cieku. 
Efekt istotny dla środowiska 
przyrodniczego, zagrożo-
nego suszą.  

11 Odtwarzanie starorze-
czy i obszarów ba-
giennych  
 

Odcinanie starorzeczy od głównego nurtu  
cieku, pozbawianie starorzeczy możliwości  
wymiany wody i rozwoju przyrody, osuszanie  
bagien, torfowisk itp. spowodowały duża utratę 
retencji wodnej oraz duże straty dla środowiska. 
Odtwarzanie starorzeczy i terenów bagiennych 
przywróci retencję oraz poprawi znacznie stan 
środowiska i jego odporność na suszę. 
 

Zwiększenie(przywrócenie) 
naturalnej retencji cieku. 
Efekt istotny dla środowiska 
przyrodniczego, zagrożo-
nego suszą 

 

12  Usprawnienie reguł 
sterowania urządze-
niami wodnymi reten-
cjonującymi wodę w 
sposób umożliwiający  
wykorzystanie wody 
do nawodnień  

Głównie dotyczy to zbiorników wodnych, których 
powstanie całkowicie zmieniło reżim wodny dolin 
rzecznych poniżej piętrzeń. Naturalne walory 
przyrodnicze w postaci okresowych braków wody 
i jej nadmiaru, zostały zastąpione przez wyrówna-
nie przepływów. Usprawnienie reguł sterowania 
powinno pójść w kierunku maksymalnego przy-
wrócenia naturalnego reżimu przyrodniczego w 
dolinie rzeki. Pozwoli to na znaczne zwiększenie 
odporności na susze całego świata przyrody.  

Przywrócenie naturalnego 
reżimu w dolinach rzek, 
zwiększenie odporności na 
susze świata przyrodnicze-
go.  

13  Utworzenie lokalnych 
systemów ostrzegania 
o suszy  

W gminach zagrożonych suszą, należy utworzyć 
stanowiska pracy odpowiedzialne za kontakty z 
Zespołem ds. Suszy przy RZGW, oraz kolportujący 
informacje do użytkowników wód, dostępnymi 
środkami komunikacji.  

Możliwość pozyskania przez 
każdego użytkownika wód 
informacji o zagrożeniu 
suszą, o przewidywanym 
przebiegu i czasie, o podję-
tych działaniach zapobie-
gawczych, o podjętych 
decyzjach ograniczających 
zużycie wody itp.  

14  Formułowanie i wdra-
żanie programów  
badań naukowych w 
zakresie identyfikacji i 
zwalczania suszy  

Badania naukowe nie mogą ograniczać się tylko 
do okresowego opracowywania danych histo-
rycznych o suszach, które wystąpiły. ponieważ nie 
ma żadnych metodyk takich badań, każdy kto je 
wykonuje obiera inne parametry oraz inny prze-
dział czasowy. Badania naukowe są niezwykle 
konieczne w odniesieniu do suszy, powinny 
wspomagać programy przeciwdziałania, być 
prowadzone zarówno globalnie dla obszaru kraju 
jak i lokalnie dla regionów. Badania naukowe 
winny wskazywać rodzaje działań możliwych do 
zastosowania w konkretnych przypadkach, wska-
zywać rozwiązania jak chronić zasoby przyrodni-
cze przed suszą i wspierać decydentów. Nie bez 
znaczenia będą badania naukowe o charakterze 
socjologicznym oraz z zakresu komunikacji spo-
łecznej.  

Zdecydowaną poprawę w 
dokumentowaniu powodzi 
historycznych, ale przede 
wszystkim wynikiem winny 
być wskazania dla progno-
zowania suszy, nowych 
metod monitoringu, wska-
zania dla nowych działań 
zmniejszających skutki susz. 
Efektem winny być także 
wskazania do poprawy 
komunikacji społecznej oraz 
o charakterze socjologicz-
nym.  
  

15  Wypracowanie jedno-
litych zasad groma-
dzenia danych i in-
formacji o zasięgu  i 
wielkości szkód spo-
wodowanych suszą   

Przeciwdziałanie skutkom każdej klęski żywiołowej, 
a taki charakter może przybrać wielkość i głębo-
kość suszy, musi być oparte o rzetelne informacje. 
W Polsce nie ma jednolitego systemu i obowiązku 
dokumentowania zjawisk o charakterze katastro-
falnym. Istnieje konieczność dokumentowania 
przebiegu zjawiska suszy, poprzez gromadzenie i 
archiwizowanie informacji zarówno meteorolo-
gicznych, hydrologicznych, hydrogeologicznych 
jaki i o stratach i ich strukturze. Dane te będą 
służyły do weryfikowania zakresu udzielanej po-
mocy rzeczowej i finansowej (z tytułu ubezpie-

Umożliwienie prawidłowej 
oceny występującego 
zagrożenia, jego zakresu i 
głębokości, oceny stoso-
wanych działań, formuło-
wania wniosków na przy-
szłość, rekomendowania 
odnośnie przyszłych dzia-
łań.  
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czeń, także przez agendy rządowe i samorządo-
we). Będą także służyły do oceny działania istnie-
jącego systemu zapobiegania suszy i wyciągania 
wniosków dla przyszłych działań 

16  Opracowanie taryfika-
tora cen wody w 
okresie występowania 
suszy  

Działanie to wiąże się ścisłe z wymogiem zawar-
tym w Ramowej Dyrektywie Wodnej nakazującej 
pokrywanie kosztów wszystkich usług wodnych – 
przez użytkowników wód. Stosowane obecnie 
taryfikatory cen wody, nie odzwierciedla jej zaso-
bów oraz dostępności. Niezależnie od tego czy 
woda jest dostępna w nadmiarze, czy zasobów 
brakuje np. z powodu suszy – ceny wody są jed-
nakowe. Opracowanie taryfikatora, który uzależni 
cenę wody od jej dostępności i od przebiegu i 
głębokości suszy, jest niezbędnym działaniem o 
charakterze ekonomicznym.  
  

Uzyskanie efektu oszczę-
dzania zasobu wody w 
przypadku wystąpienia jej 
niedoborów spowodowa-
nych suszą.   

17  Doskonalenie wspar-
cia rzeczowego i 
finansowego dla po-
szkodowanych skut-
kami suszy  

Jest to działanie wybiegające poza merytoryczne 
i techniczne uzasadnienie działań ograniczają-
cych skutki suszy. Raczej jest to działanie wdraża-
ne po ustąpieniu suszy, wynikające z możliwości 
ekonomicznych państwa, lub zawartych ubez-
pieczeń, czy też możliwości samorządu. Dzisiejsze 
rozwiązania prawne, umożliwiające udzielenie 
pomocy, bazują na ogłoszeniu stanu klęski żywio-
łowej, co wiąże się z konsekwencjami dla orga-
nów państwa. Chodzi o takie wykorzystanie udo-
skonalonych metod monitoringu, faktu uspołecz-
nienia podejmowania decyzji o zagrożeniu suszą i 
innych elementów tego procesu, aby tworzone 
przepisy prawne, były bardziej przyjazne użytkow-
nikom wód i jednocześnie nie powodowały zbyt-
nich konsekwencji dla organów państwa.  

Udoskonalone prawo.  

18  Opracowywanie 
aktów prawnych, 
krajowych i lokalnych, 
umożliwiających sto-
sowanie działań 
ograniczających skutki 
suszy  

Wiele działań określonych w niniejszym wykazie, 
nie będzie posiadało dostatecznej podstawy 
prawnej. Aby można było działania wdrażać, 
konieczne jest doskonalenie prawa, napisanie 
założeń do ustaw, rozporządzeń lub wytycznych 
dla prawa miejscowego.   
  

Udoskonalone prawo, 
umożliwienie wdrażania 
wszystkich działań zmniej-
szających skutki suszy.  

19 Opracowanie zasad  
finansowania  
wspomagających  
ekonomicznie pro-
gramy  
wdrażające działania 
z  
zakresu ograniczania  
skutków suszy 
 

Wdrażanie wszystkich działań wymaga środków 
finansowych. Konieczne jest opracowanie zało-
żeń merytorycznych dla programów wdrażają-
cych poszczególne działania oraz określenie 
kosztów wdrożenia. Poszczególne działania mają 
inny ciężar  
gatunkowy, zależny od bardzo wielu czynników. 
Stąd konieczność opracowania zasad finanso-
wania takich programów, których celem będzie 
finansowanie w całości lub wspieranie wdrażania 
działań.  
 

Umożliwienie wnioskowania 
o  
przydzielenie środków finan-
sowych, umożliwienie wdra-
żania poszczególnych dzia-
łań. 
 

20  Opracowanie i wdra-
żanie programów 
edukacyjnych dla 
społeczeństwa o 
przyczynach wystę-
powania suszy, sposo-
bach jej identyfikowa-
nia, skutkach i sposo-
bach zapobiegania  

Wszystkie źródła Zachodniej Europy oraz USA 
wskazują na ważność kwestii edukowania społe-
czeństwa w zakresie suszy. Bez wiedzy na temat 
przyczyn suszy, jej przebiegu, możliwości przeciw-
działania, kosztów tego przeciwdziałania oraz 
źródeł pokrywania tych kosztów – niemożliwe jest 
skuteczne przeciwdziałanie i zmniejszanie skutków 
suszy. Udział społeczeństwa w podejmowaniu 
decyzji, jest jednym z ważniejszych zagadnień 
związanych z zarządzaniem ryzykiem. Tworzenie 
programów edukacyjnych, znajdowanie drogi do 
świadomości społecznej, jest ważnym zadaniem 
bez którego nie będzie sukcesu.   

Wzrost wiedzy i świadomo-
ści społeczeństwa, przygo-
towanie społeczeństwa do 
działania, przygotowanie 
do pokrywania kosztów 
działań, ograniczenie strat 
spowodowanych suszą.   

21  Ograniczenie pozwo-
leń wodnoprawnych 
na pobór wód  

Prawo wodne pozwala na ograniczanie bez 
odszkodowania praw wynikających z pozwoleń 
wodnoprawnych. Uprawnienie to nigdy nie zosta-
ło zastosowane. Należy przygotować pogłębione 
zasady stosowania tego uprawnienia, jako jed-
nego z podstawowych w obszarach występowa-
nia suszy.  

Bezpośredni wpływ na 
dystrybucję zasobów wody, 
zmiana przestrzennego 
wykorzystania zasobów, 
umożliwienie równego 
dostępu do zasobów o 
chwilowym ograniczeniu 
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jego wielkości.  

22  Budowa ujęć wód 
podziemnych dla 
nawadniania użytków 
rolnych   

W rejonach, gdzie istnieją udokumentowane 
rezerwy zasobów wód podziemnych, można i 
należy wdrażać działanie polegające na budo-
wie studni, które w okresie suszy pozwolą na do-
starczanie wody dla produkcji rolniczej.  

Umożliwienie nawadniania 
użytków rolnych wodami 
podziemnymi w okresie 
występowania suszy.   

23 Budowa ujęć wód 
podziemnych dla 
zabezpieczenia ody 
do picia w rejonach 
górskich 
 

W rejonach górskich i podgórskich istnieją zasoby 
wód podziemnych, natomiast nie korzystają z nich 
mieszkańcy wsi, którzy czerpią wodę do picia z 
wód powierzchniowych. W okresach posuchy,  
wody brakuje. 
 

Uniezależnienie mieszkań-
ców wsi od zasobu wód 
powierzchniowych, na-
tychmiastowa poprawa 
ilościowa i jakościowa zao-
patrzenia w wodę. 

 
15. Ustalenia  wynikające  z programu ochrony wód morskich 
 
Krajowy Program Ochrony Wód Morskich, zgodnie z art. 159 Ustawy Prawo wodne, określa: 

• działania podstawowe niezbędne do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu środowiska 
wód morskich, w tym działania prawne, administracyjne, ekonomiczne, edukacyjne i 
kontrolne: 

a) wpływające na dozwoloną intensywność działalności człowieka, 
b) wpływające na dozwolony stopień zakłóceń w ekosystemach morskich,  
c) wpływające na lokalizację oraz termin realizacji planowanych przedsięwzięć,  
d) przyczyniające się do identyfikacji zanieczyszczeń wód morskich,  
e) które ze względu na interes gospodarczy zachęcają użytkowników ekosystemów morskich 

do działania w sposób pozwalający na osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu środowi-
ska wód morskich,  

f) służące przywróceniu poprzedniego stanu naruszonych elementów ekosystemów morskich,  
g) zapewniające wszystkim zainteresowanym udział w osiągnięciu dobrego stanu środowiska 

wód morskich oraz mające na celu wzrost świadomości społecznej w zakresie osiągnięcia 
lub utrzymania dobrego stanu środowiska wód morskich;  

• obszary, o których mowa w art. 158 ust. 4, i uzasadnienie ich wyznaczenia, jeżeli obszary 
takie występują;  

• działania doraźne, o których mowa w art. 158 ust. 5;  
• sieć obszarów wód morskich objętych formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oraz wynikających z decyzji 
podjętych na mocy umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, a 
także opis działań przyczyniających się do powstania spójnych i reprezentatywnych sieci 
chronionych obszarów morskich obejmujących różnorodność ekosystemów tworzonych 
przez te sieci;  

• analizę wpływu poszczególnych działań podstawowych, o których mowa w pkt 1, i działań 
doraźnych, o których mowa w art. 158 ust. 5, na stan środowiska wód morskich, w tym 
analizę kosztów i korzyści związanych z ich podjęciem;  

• analizę wpływu działań podstawowych, o których mowa w pkt 1, i działań doraźnych, o 
których mowa w art. 158 ust. 5, na wody pozostające poza obszarem wód morskich, w celu 
zminimalizowania zagrożeń i, jeżeli jest to możliwe, uzyskania pozytywnego wpływu na te 
wody;  

• sposób podejmowania działań podstawowych, o których mowa w pkt 1, i działań 
doraźnych, o których mowa w art. 158 ust. 5, oraz stopień, w jakim przyczyniają się one do 
osiągnięcia celów środowiskowych dla wód morskich;  

• narzędzia zapewniające koordynację zarządzania, w szczególności terminy, wzory 
formularzy sprawozdawczych z realizacji działań, oraz inne wymogi dotyczące obowiązków 
sprawozdawczych.  

 
W przypadku gdy nie występuje znaczące zagrożenie dla stanu środowiska wód morskich lub koszty 
podjęcia działań zapobiegających wystąpieniu tego zagrożenia byłyby nieproporcjonalnie wyso-
kie, program ochrony wód morskich określa działania doraźne, o których mowa w art. 158 ust. 5, od 
podjęcia których można odstąpić. Odstąpienie od podjęcia działań doraźnych nie może spowo-
dować dalszego pogorszenia się stanu środowiska wód morskich oraz wystąpienia zagrożenia dla 
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złagodzenia negatywnego oddziaływania na wody regionu Morza Bałtyckiego lub wody morskie 
innych państw członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli oddziaływanie takie występuje. 
 
16. Ustalenia  wynikające  z krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 
 
Aktualizacja krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych zawarta jest w Monitorze 
Polskim z 14 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania 
ścieków komunalnych, DZ.U. z 2016 roku poz. 652. 
Podstawowym instrumentem wdrożenia postanowień dyrektywy 91/271/EWG jest Krajowy program 
oczyszczania ścieków komunalnych. Celem Programu, przez realizację ujętych w nim inwestycji, jest 
ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie – ochrona środowi-
ska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. 
KPOŚK jest dokumentem strategicznym, w którym oszacowano potrzeby i określono działania na 
rzecz wyposażenia aglomeracji, o RLM większej od 2 000, w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie 
ścieków komunalnych. Zgodnie z art. 43 ust. 4c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 469, z późn. zm), KPOŚK podlega okresowej aktualizacji przynajmniej raz na cztery 
lata. Ostatnia, a zarazem trzecia aktualizacja Programu została zatwierdzona przez Radę Ministrów 
w dniu 1 lutego 2011 r. 
Niniejszy program jest czwartą aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunal-
nych (AKPOŚK2015) a jego zakres określa art. 43 ust 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne. 
AKPOŚK2015 zawiera wykaz aglomeracji oraz planowanych inwestycji w zakresie ich wyposażenia 
w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz w latach 
2016 - 2021 (stan na dzień 28 lutego 2015 r.). W przypadku uzyskania dofinansowania w ramach 
nowej perspektywy finansowej jest możliwe zakończenie inwestycji do 2023 r. zgodnie z zasadą n+3. 
Wykaz inwestycji planowanych po 2015 r. wynika z dalszych niezbędnych potrzeb zgłaszanych 
przez samorządy w celu zakończenia inwestycji i wypełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG, 
uwzględniając jednocześnie nową perspektywę finansową 2014-2020 (lub wynikającą z Umowy 
Partnerstwa). Biorąc jednak pod uwagę spójność dokumentów planistycznych wszystkie planowa-
ne inwestycje powinny zostać zrealizowane w perspektywie do 2021 r., tzn. do zakończenia kolej-
nego cyklu realizacji planów gospodarowania wodami oraz programu wodno-środowiskowego 
kraju. 
Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w tym opracowywanie planów gospodarowania wodami 
na obszarach dorzeczy oraz programu wodno-środowiskowego kraju odbywa się w cyklach 6-
letnich. Obecnie przygotowywane są aktualizacje ww. dokumentów. Zaproponowane w nich dzia-
łania zmierzające do utrzymania lub poprawy stanu jednolitych części wód zostały przewidziane 
do realizacji w perspektywie do 2021 r. 
 
17. Ustalenia  wynikające  z planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szcze-

gólnym znaczeniu transportowym 
 
Ustalenia w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym 
obejmują: 

− w okresie krótkoterminowym  
a) aktualizację krajowych dokumentów strategicznych pod kątem dostosowania ich do 

nowych celów, związanych z zakresem zagospodarowania śródlądowych dróg wodnych, 
w tym ewentualnie Dokumentu Implementacyjnego 

b) Przygotowanie części dokumentacyjnej dla wszystkich inwestycji przewidzianych do 
realizacji w okresie długoterminowym, m.in. studiów wykonalności, projektów funkcjonalno- 
-użytkowych, strategicznych ocen oddziaływania na środowisko itd., zawierających również 
analizy hydrologiczne, pozwalające na zbilansowanie zasobów wodnych niezbędnych dla 
zapewnienia funkcji żeglugowej na drogach wodnych, wraz ze wskazaniem na ewentualne 
potrzeby budowy dodatkowych zbiorników retencyjnych zapewniających wodę dla celów 
żeglugowych. Przy czym, dokumenty te nie powinny odnosić się do poszczególnych zadań 
inwestycyjnych, ale obejmować całościowo poszczególne szlaki żeglugowe, rekomendując 
wariantowo najlepsze rozwiązania 

c) Aktualizację Planów Gospodarowania Wodami, pod kątem uwzględnienia w nich 
planowanych zadań inwestycyjnych na polskich śródlądowych drogach wodnych 
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d) Ze względu na ograniczoną ilość środków przeznaczonych na finansowanie zadań 
inwestycyjnych na śródlądowych drogach wodnych w latach 2016–2020, poszukiwanie 
dodatkowych źródeł ich finansowania, m.in. z CEF – Instrument „Łącząc Europę” (ang. 
Connecting Europe Facility – CEF), który ma przyczynić się do zrównoważonego wzrostu, 
poprzez tworzenie nowoczesnych sieci transeuropejskich o wysokiej wydajności, czy też w 
ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, szczególnie w odniesieniu do 
współfinansowania stopni wodnych, na których instalowane będą elektrownie wodne 

e) Modernizację zabudowy hydrotechnicznej dróg wodnych w miejscach najbardziej 
limitujących, aby jak najszybciej przywrócić żeglugę długo trasową, szczególnie na 
swobodnie płynącym środkowym odcinku Odry 

f) Zmianę systemu gospodarowania wodą na zbiornikach retencyjnych zlewni Odry w celu 
optymalnego wykorzystania ich pojemności użytkowej dla zasilania drogi wodnej 

g) Budowę stopni wodnych na Odrze, poniżej Malczyc w Lubiążu i Ścinawie oraz na Wiśle, 
poniżej Włocławka 

 
− w perspektywie długoterminowej  
a) Przystosowanie Odrzańskiej Drogi Wodnej do parametrów klasy Va, wraz z budową na 

terytorium Polski odcinka Kanału Odra – Dunaj oraz budową Kanału Śląskiego 
b) Kaskadę środkowego i dolnego odcinka Wisły od Warszawy do Gdańska 
c) Modernizację pozostałych odcinków szlaków żeglugowych E-40 i E-70 
d) Modernizację górnego skanalizowanego odcinka Wisły do parametrów drogi wodnej klasy 

Va oraz budowę stopni wodnych w Niepołomicach i Podwalu 
e) Wdrożenie zharmonizowanego systemu usług informacji rzecznej (RIS) na wszystkich 

drogach wodnych międzynarodowego znaczenia 
 
18. Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na 

wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację 
celów środowiskowych dla nich określonych 

 
18.1. Wpływ na realizację celów środowiskowych w zakresie ustaleń wynikających z planu 

gospodarowania wodami w obszarze dorzecza 
 
Planowana budowa systemów kanalizacyjnych z elementami umożliwiającymi podczyszczanie 
odprowadzonych wód umożliwi realizację celów środowiskowych w zakresie utrzymania dobrego 
stanu wód. 
Zastosowane  elementy  podczyszczające  zminimalizują  ilości  występujących  zanieczyszczeń w 
odprowadzanych wodach do  minimum, poniżej wartości dopuszczalnych. 
Z uwagi iż wody będą odprowadzane do odbiornika podczyszczone, ilość występujących w nich 
zanieczyszczeń będzie znikomo mała, wpływ w/w wód na wody powierzchniowe nie będzie nega-
tywny, a wpływ na wody  podziemne nie będzie występował. 
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RYS NR 1.  Mapa z lokalizacją ujęć podziemnych i powierzchniowych.  Źródło:  http://warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap/ 
 Lokalizacja inwestycji oznaczona czerwonym kółkiem 
 
Planowane lokalizacje zrzutu wód do odbiornika zlokalizowane są od najbliższego ujęcia wód pod-
ziemnych w odległości ok. 215 m. 
 

 
RYS NR 2.  Mapa z odległością najbliższego ujęcia wód podziemnych do wylotów WL-2 i WL-3. 
 Źródło:  http://warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap/ 
 Lokalizacja inwestycji oznaczona czerwonym kółkiem 
 
18.2. Wpływ na realizację celów środowiskowych w zakresie ustaleń wynikających z planu 

zarządzania ryzykiem powodziowym 
 

Celem planów zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych 
skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności 
gospodarczej, poprzez realizację wybranych działań służących minimalizacji zidentyfikowanych 
zagrożeń. Działania te, muszą także prowadzić do obniżania strat powodziowych. 
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Wg aktualizacji z 2020 roku map zagrożenia powodziowego planowana inwestycja zlokalizowana 
jest poza obszarem zagrożenia powodzią. 
 

 
RYS NR 3.  Mapa zagrożenia powodzią z prawdopodobieństwem raz na 100 lat.  Źródło:  http://mapy.isok.gov.pl/imap/ 
 
18.3. Wpływ na realizację celów środowiskowych w zakresie ustaleń wynikających z planu prze-

ciwdziałania skutkom suszy 
 
W ramach inwestycji nie planuje się działań przeciwdziałania skutkom suszy. 
 
18.4. Wpływ na realizację celów środowiskowych w zakresie ustaleń wynikających z programu 

ochrony wód morskich 
 
Z uwagi na minimalizowanie zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach realizacja celów środo-
wiskowych w zakresie ustaleń wynikających z programu ochrony wód morskich będzie osiągnięta. 
 
18.5. Wpływ na realizację celów środowiskowych w zakresie ustaleń wynikających  z krajowego 

programu oczyszczania ścieków komunalnych 
 
Z uwagi iż przedmiotowy Zakład nie odprowadza ścieków komunalnych, inwestycja nie ma żadne-
go wpływu na realizację celów środowiskowych w tym zakresie. 
 
18.6. Wpływ na realizację celów środowiskowych w zakresie ustaleń wynikających z planu lub 

programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym 
 
Z uwagi iż zakres przedmiotowej inwestycji nie obejmuje zagadnień związanych z rozwojem śródlą-
dowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym, inwestycja nie ma żadnego 
wpływu na realizację celów środowiskowych w tym zakresie. 
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19. Planowany  okres  rozruchu  i  sposób  postępowania  w  przypadku  rozruchu,  zatrzymania  
działalności,  bądź  wystąpienia  awarii  lub  uszkodzenia  urządzeń  pomiarowych  oraz  po-
miar  i  warunki  korzystania  z  wód  i  urządzeń  wodnych  w  tych  sytuacjach 

 
Przyjęte rozwiązania techniczne oraz układ hydrauliczny przepływu wód opadowo - roztopowych 
gwarantują podczyszczanie odprowadzanych wód. 
W celu zagwarantowania prawidłowej pracy układu podczyszczania wód oraz uniknięcia awarii 
układu należy dokonywać okresowych kontroli osadników i w przypadku nagromadzonych 
zanieczyszczeń stałych  należy je usuwać. 
W przypadku zatrzymania układu kanalizacyjnego spowodowanego bieżącą konserwacją lub 
awarią  należy przedsięwziąć wszelkie możliwe środki aby nie dopuścić do skażenia środowiska. 
Bieżącą konserwację układu należy przeprowadzać w okresach bezdeszczowych. 
Z chwilą wystąpienia awarii spowodowanej nadmiernym wyciekiem substancji ropopochodnych 
(np. podczas awarii pojazdów) należy zamknąć odpływ oraz bezzwłocznie powiadomić służby 
ratownicze lub firmy posiadające odpowiednie środki techniczne do zminimalizowania skażenia 
środowiska. 
Substancje stanowiące zanieczyszczenia należy dokładnie usunąć na całym zanieczyszczonym 
odcinku.  Po tych czynnościach należy ponownie uruchomić układ kanalizacyjny. 
W okresach awarii, zatrzymania i rozruchu nie przewiduje się innych warunków korzystania z wód niż 
wnioskowane dla stanu normalnej eksploatacji. 
 
20. Informacja  o  formach  ochrony  przyrody  utworzonych  lub  ustanowionych  na  podstawie  

ustawy  o  ochronie  przyrody,  występujących  w  zasięgu  oddziaływania  zamierzonego  ko-
rzystania  z  wód  lub  planowanych  do  wykonania  urządzeń  wodnych 

 
W  zasięgu  oddziaływania  zamierzonego  korzystania  z  wód  nie  ma  utworzonych  lub  
ustanowionych  form  ochrony  przyrody  na  podstawie  ustawy  o  ochronie  przyrody. 
W zasięgu inwestycji zlokalizowane są najbliżej obszary: 
• Rezerwat  Prządki – w odległości  ok. 5,75 km 
• Park  Krajobrazowy  Czarnorzecko-Strzyżowski otulina – w odległości  ok. 1,96 km 
• Park  Krajobrazowy  Czarnorzecko-Strzyżowski – w odległości  ok. 3,25 km 
• Magurski Park Narodowy – w odległości ok. 18,15 km 
• Obszar  chronionego  krajobrazu – Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu – w odległości  

ok. 1,96 km 
• Obszar  Natura  2000 obszary  specjalnej  ochrony – Beskich Niski PLB180002 – w odległości ok. 

19,34 km 
• Obszar  Natura  2000 specjalne obszary ochrony – Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030 – w 

odległości ok. 0,23 km 
• Użytek ekologiczny – Dolina potoku Badoń – w odległości 6,08 km 
• Pomniki przyrody – brak nazwy – w odległości 1,42 km. 
• Pomniki przyrody – Antek – w odległości 1,72 km. 
 
 
21. Schemat  technologiczny  urządzeń  wodnych  wraz  z  bilansem  masowym  i  rodzajami  wy-

korzystanych  materiałów,  surowców  i  paliw  istotnych  z  punktu  widzenia  wymagań  
ochrony  środowiska 

 
21.1. Schemat  technologiczny 

 
STUDZIENKI  

OSADNIKOWE  
Z  WPUSTAMI  
ULICZNYMI 

 
 

  
 

UKŁAD 
KANALIZACYJNY

  
 

WYLOT  DO  
ODBIORNIKA 

 
 

26



 

21.2. Bilans  masowy  z  informacją  o  rodzajach  wykorzystanych  materiałów,  surowców,  paliw  
z  punktu  widzenia  wymagań  ochrony  środowiska 

 
Bilans  masowy  wraz  z  informacją  o  rodzajach  wykorzystywanych  materiałów,  surowców,  pa-
liw  istotnych  z  punktu  widzenia  wymagań  ochrony  środowiska  przedstawia  się  następująco: 

Na  zanieczyszczenie  wód  deszczowych  spowodowane  ruchem  drogowym  składają  się: 
• kropelkowe  ubytki  paliwa  i  olejów, 
• emisje  ze  spalania  paliw, 
• ubytki  ze  ścierania  okładzin  hamulcowych, 
• ubytki  ze  ścierania  pokrycia  nawierzchni  drogowej. 

Ponadto  woda  opadowa  wskutek  samego  wypłukiwania  cząstek  pyłu  z  atmosfery,  
zawiera  w  szczególności  tlenek  węgla,  dwutlenek  siarki,  tlenki  azotu,  związki  węglowodorów  
oraz  pyły.  Zanieczyszczenia  te  pochodzą  przede  wszystkim  z  gazów  spalinowych  pojazdów  
oraz  z  innych  palenisk.  Ilość  tych  zanieczyszczeń  jest  bardzo  zróżnicowana  zależnie  od  
miejsca  i  pory  roku. 

Spływające  wody  deszczowe  z  dróg  i  placów  spłukują  z  powierzchni  zanieczyszczenia,  
które  nagromadziły  się  w  okresie  suszy,  jak  również  wszelkiego  rodzaju  odpady,  zależne  od  
sposobu  wykorzystania  terenu.  Np.  w  wodach  deszczowych  odnaleźć  można  papiery,  
niedopałki  papierosów,  resztki  jedzenia,  resztki  naturalnej  roślinności  (np.  opadłe  liście  itp.),  
środki  którymi  posypuje  się  drogi  zimą,  psie  odchody  itp. 

Zalegające  zanieczyszczenia  podlegają  skomplikowanym  wzajemnym  przemieszczeniom  
ładunków,  ubytkom  i  reakcjom,  na  które  istotny  wpływ  wywierają  warunki  klimatyczne,  
meteorologiczne,  oraz  specyfika  danego  obszaru.  Do  przemiany  materii  przyczynia  się  tlen,  
wodór  oraz  światło  słoneczne. 
Jakość  spływającej  wody  deszczowej  zależy  również  od  czasu  trwania  oraz  natężenia  opa-
du.  Na  początku  spływu  deszczu,  stężenia  zanieczyszczeń  w  wodzie  są  zdecydowanie  wyż-
sze  niż  w  spływie  późniejszym.  Faza  początkowa  spływu  to  przeważnie  tylko  mała  część  
całej  ilości  spadającego  deszczu. 
Ze  względu  na  znaczną  zmienność  wywołaną  różnymi  opisanymi  powyżej  czynnikami  każdy  
przypadek  należy  rozpatrywać  indywidualnie.   
 
W  pkt.  23  operatu  zbilansowano  ilość  wód  opadowo - roztopowych  oraz  określono  maksy-
malne  wartości  stężeń  zanieczyszczeń  dla  wskaźników  uznanych  w  literaturze  i  przepisach  
obowiązującego  prawa  za  miarodajne  do  charakteryzowania  zanieczyszczeń  w  spływach  
wód  z  drogi,  a  mianowicie  dla  zawiesin  ogólnych  oraz  węglowodorów  ropopochodnych. 
 
Informacje  o  energii  wykorzystywanej  lub  wytwarzanej  przez  instalację 
Droga  jako  samoistny  obiekt  w  toku  eksploatacji  nie  wykorzystuje  energii  i  jej  nie  wytwarza.  
Energia  jest  wykorzystywana  i  wytwarzana  w  procesach  spalania  paliw  w  poruszających  się  
po  drodze  samochodach.  Zużycie  paliw  jest  zależne  od  rodzajów  samochodów  i  ich  napę-
dów. 
Informacje  o  planowanych  okresach  funkcjonowania  instalacji  w  warunkach  odbiegających  
od  normalnych 
Warunki  funkcjonowania  instalacji  odbiegające  od  normalnych  wiązać  mogą  się  z  dwoma  
stanami: 

1. okres  realizacji  inwestycji  lub  późniejszych  remontów 
2. wystąpienie  awarii  spowodowanej  np.  katastrofą  drogową 

 
Dla  czasu  trwania  inwestycji  nie  przewiduje  się  występowania  z  wnioskiem  o  ustalenie  innych,  
niż  wnioskowane  dla  pozostałych  okresów,  warunków  korzystania  ze  środowiska.  Wykonawca  
robót  powinien  dołożyć  wszelkich  starań,  aby  nie  dopuścić  do  spływu  do  cieku  wód  opa-
dowo  -  roztopowych  nadmiernie  zanieczyszczonych. 
Informacje  dotyczące  stanów  awaryjnych  podano  w  pkt.  19  operatu.  Czas  trwania  tego  
stanu  zależy  głównie  od  szybkości  reakcji  właściwych  służb  (w  szczególności  państwowej  
straży  pożarnej)  oraz  rodzaju  zdarzenia.  Ze  względu  na  konieczność  zabezpieczenia  ruchu  
nie  powinien  on  przekraczać  24  godzin.  Dla  tego  okresu  również  nie  planuje  się  wnioskowa-
nia  o  inne  warunki  korzystania  ze  środowiska.  Podstawową  zasadą  w  przypadku  wystąpienia  
awarii  powinno  być  niedopuszczenie  do  spływu  nadmiernie  zanieczyszczonych  wód  opado-
wo  -  roztopowych. 
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W  przypadku  wód  opadowych  i  roztopowych  istotna  jest  wielkość  zlewni  odwadnianej  po-
wierzchni  oraz  wielkości  stężeń  zanieczyszczeń  wprowadzanych  do  środowiska.  Wielkości  za-
nieczyszczeń  zostały  przedstawione  w  pkt.  23.2  operatu  wodnoprawnego. 
 
22. Określenie  stanu  i  składu  odprowadzanych wód  lub minimalnego procentu redukcji sub-

stancji zanieczyszczających w wodach oraz  przewidywanego  sposobu  i  efektu  ich  oczysz-
czania 

 
22.1. Bilans  wód opadowo - roztopowych 

Natężenie  deszczu  miarodajnego  wg  Błaszczyka: 

0,667

3 2

t
CH6,631q ⋅=  

dla  prawdopodobieństwa  p=20%,  C=5,  czas  trwania  deszczu  T=15  min,  wielkość  opadu  rocz-
nie  700  mm 

0,667

3 2

15
57006,631q ⋅⋅= =  147  l/(s·ha) 

Q  =  F  ·  φ  ·  q 
gdzie: 
 F  –  powierzchnia  zlewni 
 φ  –  współczynnik  spływu 
 q  –  spływ  jednostkowy 
 
Przepływ średnio roczny wyniesie: 
Qśr r = qr · F · φ 
gdzie: 
 F  –  powierzchnia zlewni 
 φ  –  współczynnik spływu 
 qr  –  opad roczny spływ  jednostkowy, qr=0,7 m 
 

- wielkość zlewni – wylot WL-1:  

OZNACZENIE ZLEWNI WL-1 

POWIERZCHNIA ZLEWNI m2 16890 
POWIERZCHNIA ZLEWNI ZREDUKOWANA  6137 
Dróg - zanieczyszczona m2 3600 
Chodników - zanieczyszczona m2 1290 
Powierzchnia biologicznie czynna m2 12000 
Zanieczyszczona ogółem m2 4890 
Niezanieczyszczona ogółem m2 12000 

 

PRZEPŁYW CHARAKTERYSTYCZNY/ZLEWNIA 

Przepływ – teren niezanieczyszczony l/s 26,46 
Przepływ – teren zanieczyszczony l/s 63,75 
Przepływ – ogółem l/s 90,21
Przepływ maksymalny m3/s 0,090
Przepływ średni roczny – teren niezanieczyszczony m3/rok 1260,0 
Przepływ średni roczny – teren zanieczyszczony m3/rok 3035,6 
Przepływ średni roczny – ogółem m3/rok 4295,6

 
- wielkość zlewni – wylot WL-2:  

OZNACZENIE ZLEWNI WL-2 

POWIERZCHNIA ZLEWNI m2 12527 
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POWIERZCHNIA ZLEWNI ZREDUKOWANA m2 4418 
Dróg – zanieczyszczona m2 2670 
Chodników - zanieczyszczona m2 957 
Powierzchnia biologicznie czynna m2 8900 
Zanieczyszczona ogółem m2 3627 
Niezanieczyszczona ogółem m2 8900 

 

PRZEPŁYW CHARAKTERYSTYCZNY/ZLEWNIA 

Przepływ – teren niezanieczyszczony l/s 19,62 
Przepływ – teren zanieczyszczony l/s 47,28 
Przepływ – ogółem l/s 66,90
Przepływ maksymalny m3/s 0,067
Przepływ średni roczny – teren niezanieczyszczony m3/rok 934,5 
Przepływ średni roczny – teren zanieczyszczony m3/rok 2251,4 
Przepływ średni roczny – ogółem m3/rok 3185,9

 
- wielkość zlewni – wylot WL-3:  

OZNACZENIE ZLEWNI WL-3 

POWIERZCHNIA ZLEWNI m2 4082 
POWIERZCHNIA ZLEWNI ZREDUKOWANA  1483 
Dróg - zanieczyszczona m2 870 
Chodników - zanieczyszczona m2 312 
Powierzchnia biologicznie czynna m2 2900 
Zanieczyszczona ogółem m2 1182 
Niezanieczyszczona ogółem m2 2900 

 

PRZEPŁYW CHARAKTERYSTYCZNY/ZLEWNIA 

Przepływ – teren niezanieczyszczony l/s 6,39 
Przepływ – teren zanieczyszczony l/s 15,41 
Przepływ – ogółem l/s 21,80
Przepływ maksymalny m3/s 0,022
Przepływ średni roczny – teren niezanieczyszczony m3/rok 304,5 
Przepływ średni roczny – teren zanieczyszczony m3/rok 733,6 
Przepływ średni roczny – ogółem m3/rok 1038,1

 
Usługa wodna polegająca na odprowadzaniu do urządzenia wodnego wód opadowych i rozto-
powych poprzez wylot WL-0 w ilości Qmax = 0,3822 m3/s, Qśr roczne = 23274 m3/rok z powierzchni zlewni 
Frz=4,2434 ha objęta jest wydanym pozwoleniem wodnoprawnym – decyzja znak: 
RZ.ZUZ.1.421.556.2018.KW z dnia 28-03-2019. 
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22.2. Lokalizacja zlewni dla poszczególnych wylotów 

 
RYS NR 4.  Mapa zlewni dla wylotu WL-1, powierzchnia zlewni F=1,689 ha. 
 
 

 
RYS NR 5.  Mapa zlewni dla wylotu WL-2, powierzchnia zlewni F=1,253 ha. 
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RYS NR 6.  Mapa zlewni dla wylotu WL-3, powierzchnia zlewni F=0,408 ha. 
 

22.3. Obliczenia hydrologiczne dla istniejącego przepustu w obrębie wylotów WL-2, WL-3 

 
RYS NR 7.  Mapa zlewni dla przepustu w obrębie wylotów WL-2, WL-3.  Źródło:  http://warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap/ 
 
Obliczenia hydrologiczne wykonano zgodnie z załącznikiem nr 2 do Dziennika Urzędowego Woje-
wództwa Podkarpackiego z dnia 13-października-2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły 
 
A) Przepływ średni niski roczny (SNQ) 

SNQ=10^-3 · SNq · A 
 
SNq=0,000247 · H0,7462 · p1,182 · I-0,2321 · N-0,7123 

 
SNQ - przepływ średni niski roczny [m3/s] 
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SNq - średni niski odpływ jednostkowy [l/s x km2] 
H - średnie wzniesienie zlewni [ m n.p.m.] 
P - opad średni roczny [mm] 
I - spadek podłużny cieku określany wzorem [%o] 
A  - powierzchna zlewni [km2] 
 
I = ΔW/L 
ΔW - różnica wysokości pomiędzy najwyżej położonymi źródłami  
L - odległość od przekroju zamykającego do najdalej położonego źródła  
N - wskaźnik nieprzepuszczalności gleb [%] – wg tabeli 2.1 
 
B) Przepływ średni roczny (SSQ) 

SSQ=10^-3 · SSq · A 
 
SSq = 0,00001151 · P2,05576 · I0,0647 · N-0,04435 

 
SSQ - przepływ średni roczny [m3/s] 
SSq - średni roczny odpływ jednostkowy [l/s x km2] 
A - powierzchnia zlewni  [km2] 
P - opad średni roczny [mm] 
I - spadek podłużny cieku określany wzorem [%o] 
 
I = ΔW/L 
ΔW - różnica wysokości pomiędzy najwyżej położonymi źródłami  
L - odległość od przekroju zamykającego do najdalej położonego źródła  
N - wskaźnik nieprzepuszczalności gleb [%] – wg tabeli 2.1 
 
Obliczenie maksymalnych przepływów rocznych o zadanym prawdopodobieństwie wystąpienia 
obliczono   wg. poniższego wzoru: 
Qp% = f · F1 · φ · H1 · A · λp · δj ; 
 
gdzie : 
Qp% - przepływ maksymalny roczny o prawdopodobieństwie p% [m3/s]; 
f  - bezwymiarowy współczynnik kształtu fali f =0,60 ; 
F1  - maksymalny moduł odpływu jednostkowego określony ( interpolacją) z tabeli 4.1 w zależ-
ności od 

  hydromorfologicznej charakterystyki koryta rzeki Φr i czasu spływu po stokach tS; 
φ  - współczynnik odpływu przyjmowany w zależności od utworów glebowych wg. Czarnec-
kiej, mapa  

  nr 5; 
H1  - maksymalny  opad dobowy o prawdopodobieństwie pojawienia się 1% odczytany z mapy 
nr 4; [mm]; 
A  - powierzchnia zlewni [km2]; 
λp  - kwantyl rozkładu zmiennej λp dla zadanego prawdopodobieństwa , odczytany z tabeli 4.2. 

  w zależności od regionu – mapa nr 2; 
δj  - współczynnik redukcji jeziornej, odczytany z tabeli 4.3. w zależności od wskaźnika jeziorno-
ści  
  
Hydromorfologiczną charakterystykę koryta cieku naturalnego bez nazwy  Φr oblicza się wg. poniż-
szego wzoru: 
Φr  = 1000 · ( L +l) / m · Irl1/3 · A1/4 · ( φ · H1) ¼ ; 
 
 
gdzie :  
L+l  - długość cieku wraz z suchą doliną do działu wodnego [km]; 
m  - miara szorstkości koryta cieku – odczytana z tabeli 4.4; 
Irl  - uśredniony spadek cieku obliczany wg. poniższego wzoru 
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Irl = 0,60 · Ir  [‰]; 
 
gdzie: 
Ir   - spadek cieku obliczony wg. wzoru → Ir = (Hg – Hd) / L+l [‰]; 
gdzie: 
Hg  - wzniesienie działu wodnego w punkcie przecięcia się z osią suchej doliny ; [m npm]; 
Hd  - wzniesienie przekroju obliczeniowego; [m npm]; 
 
Czas spływu po stokach tS[min], określa się na podstawie tabeli 4.5. ( interpolacja) w zależności od 
hydromorfologicznej charakterystyki stoków: 
 
ΦS = (1000 · l’s)1/2 / ms · Is1/4 · (φ · H1)1/2 ; 
gdzie: 

a) l’s =  [km]; 
gdzie : 
ρ   - gęstość sieci rzecznej obliczona jako iloraz sumy długości Ʃ(L+l) wszystkich cieków wraz 

      z ich suchymi dolinami i powierzchni zlewni A : 
 

b) ρ =  [km-1]; 
c) ms – miara szorstkości stoków, odczytana z tabeli 4.6. 
d) IS – średni spadek stoków obliczony wg. wzoru: 

 
IS = (Δh · Ʃk) / A [‰]; 

gdzie: 
Δh – różnica wysokości dwóch sąsiednich warstwic; [m]; 
Ʃk – suma długości warstwic w zlewni;[km]; 
A – powierzchnia zlewni ; [km2]; 
 
Maksymalne roczne przepływy o określonym prawdopodobieństwie obliczono z zastosowaniem 
kwantyla  rozkładu zmiennej λp: 

λp10% 0,536 

λp20% 0,394 

λp50% 0,205 

 
Współczynnik  δj – redukcji jeziornej przyjęto = 1,00 ( brak jezior w zlewni) 

1. Qp10% = f x F1 x φ x H1 x A x λ10% x δj 
2. Qp20% = f x F1 x φ x H1 x A x λ20% x δj 
3. Qp50% = f x F1 x φ x H1 x A x λ50% x δj 

 
 

Zestawienie przepływów charakterystycznych w przekroju przepustu w obrębie wylotów WL-2, WL-3: 

Średni niski odpływ jednostkowy SNq 5,77 l/s x km2 

Przepływ średni niski roczny SNQ 0,00358 m3/s 

Średni roczny odpływ jednostkowy SSq 4,695 l/s x km2 

Przepływ średni roczny SSQ 0,00291 m3/s 

Maksymalny roczny przepływ z prawdopodobieństwem 10% Qp10% 0,965 m3/s 
Maksymalny roczny przepływ z prawdopodobieństwem 20% Qp20% 0,709 m3/s 
Maksymalny roczny przepływ z prawdopodobieństwem 50% Qp50% 0,369 m3/s 

 
Dla przepustu o średnicy DN/ID1200 mm i spadku podłużnym i=0,1%, dla przepływu Qp10% napełnie-
nie średnicy przepustu wynosi 61%. 
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Średnia przepustu jest wystarczająca do odprowadzania wód i nie będzie powodować podpię-
trzeń i wylewań powyżej przepustu. 
 
Prędkość przepływu w rowie określono wzorem:  
v = 1/n · Rh0,67 · i0,5 
 
 
gdzie: 
 v  – prędkość przepływu wody w kanale, 
 F  – pole przekroju kanału częściowo wypełnionego 
 n  – współczynnik szorstkości  (n=0,014) 
 Rh  – promień hydrauliczny 

 
 
Przyjęto następujące parametry koryta rowu odprowadzającego wodę do „Starego Wisłoka” (dla 
wylotu WL-1):  
- rów o przekroju trapezowym 
- nachylenie skarp rowu 1 : m                m = 1 
- szerokość koryta rowu w dnie             b = 1,0 m 
- średni spadek rowu                              I = 0,0034  
- współczynnik szorstkości                     n = 0,014 
- głębokość rowu                                    H = 3,35 m 

 
Poziom wody w korycie rowu (napełnienie koryta) przy łącznym przepływie QmaxWL0=0,382 m3/s 
i QmaxWL1=0,090 m3/s obliczono metodą kolejnych przybliżeń zakładając poziom wody w korycie i 
sprawdzając odpowiadający mu przepływ, aż do uzyskania odpowiedniej wartości przepływu.   
W wyniku przeprowadzonych obliczeń procent wypełnienia przekroju rowu wyniesie 2,4%, wypeł-
nienie rowu 0,27 m, maksymalny przepływ rowie 75,6 m3/s (przy pełnym wypełnieniu) 
Na podstawie przeprowadzonych obliczeń wynika, że odprowadzane wody opadowe lub rozto-
powe o obliczonym przepływie Qmax=0,472 m3/s mieszczą się w korycie rowu i nie będą powodo-
wać wylewań ani podpiętrzeń. 
 
22.4. Stan  i  skład  odprowadzanych wód lub minimalnego procentu redukcji substancji 

zanieczyszczających w wodach oraz  przewidywany  sposób  i  efekt  ich  oczyszczania 
 
Jednym ze źródeł zanieczyszczeń wprowadzanych na teren zlewni są opady atmosferyczne. 

Substancje chemiczne, emitowane głównie przez przemysł, gospodarkę komunalną i rolnictwo, 
wracają na powierzchnię wody i gleby wraz z opadami atmosferycznymi. Na zanieczyszczenia za-
warte w opadach atmosferycznych składa się wiele substancji, spośród których najważniejsze są 
związki azotu i fosforu. 
Jako rozpuszczone w wodzie opadowej łatwo docierają do wód powierzchniowych (ze spływem 
powierzchniowym. Odgrywają one ważną rolę w kształtowaniu się zanieczyszczeń obszarowych.  

Badania składu chemicznego wód opadowych stanowią jedno z podstawowych zagadnień 
badań zanieczyszczeń obszarowych.  
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Skład chemiczny opadów atmosferycznych jest uzależniony przede wszystkim od stopnia zanie-
czyszczenia powietrza atmosferycznego oraz od czynników klimatycznych i meteorologicznych, 
zwłaszcza od wysokości opadów, ich rozkładu, natężenia, kierunku i prędkości wiatru oraz innych. 
Wg badań, mając na uwadze charakter zlewni (brak przemysłu) wody opadowe dla przedmioto-
wej zlewni mają pH > 6,5. 
Powstawianie zanieczyszczeń spowodowane będzie omywaniem wodami opadowymi i roztopo-
wymi powierzchni terenu narażonych na: zanieczyszczenia zawiesiną w postaci: piasków, pyłów, 
ziemi, oraz na zanieczyszczenia związane z normalnym ruchem środkami transportu. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szcze-
gólnie szkodliwych dla środowiska (Dz. U. nr 137, poz. 984 z 2006 roku wraz z późniejszymi zmianami) 
określa ilość wód opadowych i roztopowych jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 
l/s ha, które przy wprowadzaniu do wód lub od ziemi nie powinny zawierać zanieczyszczeń w ilo-
ściach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochod-
nych. 
Wody opadowe odprowadzane będą z powierzchni drogi, chodników, terenów przyległych i od-
prowadzane będą do rowu gruntowego poprzez szczelny system kanalizacyjny, cieki powierzch-
niowe i poprzez studzienki z osadnikami oraz bezpośrednio do rowu gruntowego zlokalizowanego 
wzdłuż drogi. 
 
Wartość stężeń zawiesin ogólnych oraz zanieczyszczeń ropopochodnych obliczono dla danych: 

• przewidywane natężenie ruchu dla drogi – do 1 tys. poj. rz/dobę, 

Wskaźnik Stężenie  w  wo-
dach  opadowych 

[mg/dm3] 

Stężenie  dopuszczal-
ne 

 
[mg/dm3] 

Wymagany  procent  re-
dukcji  zanieczyszczeń 

[%] 

Zawiesiny  ogólne 64 100 - 

Zanieczyszczenia  ropopo-
chodne 

5,1 15 - 

Zawiesiny  ogólne  zatrzymywane  będą  w  osadnikach  studzienek  z  wpustami  ulicznymi. 
 
Wskaźniki  zanieczyszczeń  dotyczące  zanieczyszczeń  ropopochodnych  zostały  przyjęte  na  
podstawie  normy  PN-S-02204:1997 – odwodnienie dróg. 
Dla natężenia  ruchu  pojazdów  do  1 tys./dobę,  dla dwóch  pasów  ruchu  (współczynnik  po-
prawkowy 1,6)  ilość  zanieczyszczeń  ropopochodnych  wynosi  5,1 mg/dm3  < 15 mg/dm3,  ilość 
zawiesin  ogólnych wynosi  64  mg/dm3  < 100 mg/dm3. 
Z  uwagi  iż  ilość  zanieczyszczeń  ropopochodnych  w  odprowadzanych  wodach jest  mniejsza  
niż  dopuszczalna  nie  zachodzi  konieczność  zastosowania  separatorów  substancji  ropopo-
chodnych. 
Wody  opadowe  z  w/w  terenu  dróg  i chodników  nie  będą  zawierać  zawiesin  ogólnych  wię-
cej  niż  100 mg/l  oraz  zanieczyszczeń  ropopochodnych  nie  więcej  niż  15 mg/l. 
 
23. Opis  instalacji  i  urządzeń  służących  do  gromadzenia,  oczyszczania  oraz  wprowadzania 

wód do odbiornika 
 
W ramach inwestycji planowane jest wykonanie elementów: 
− w systemach kanalizacyjnych – studzienek osadnikowych z wpustami ulicznymi do podczyszcza-

nia odprowadzanych wód 
− urządzeń wodnych – wylotów wraz z umocnieniem dna i skarp do pełnej wysokości 
− przebudowę istniejącego przepustu – jego wydłużenie wraz z umocnieniem dna rowu i koryta 

„Starego Wisłoka” oraz skarp rowu przed przepustem na pełną wysokość 
 
• Studzienki  osadnikowe  z  wpustami  ulicznymi 

Studzienki osadnikowe wykonane będą z prefabrykatów betonowych, z betonu wibroprasowane-
go C35/45, w klasie mrozoodporności F150, łączonych na uszczelki, o średnicy wewnętrznej 
dw500  mm. 
Studzienki  wykonane będą z osadnikami o wysokości min. 0,8 m bez zamknięcia wodnego. 
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Studzienki zlokalizowane w krawędzi jezdni wyposażone będą we wpusty jezdniowe klasy D400 z 
pełnym  kołnierzem DN700 mm z uchylną kratą na zawiasach – zgodnie z PN-EN 124. 
• Wyloty wraz z umocnieniem 

Do wprowadzania wód planuje się budowę prefabrykowanych, betonowych wylotów. Wyloty wy-
konane zostaną z betonu klasy C25/35 o średnicach kanałów wylotowych z PP lub PE 
DN/ID600 mm, DN/ID400 mm. 
Wylot o średnicy dw600 mm zabezpieczony będzie otwieraną kratą. 
Dna rowów i skarpy na pełną wysokość, w miejscach lokalizacji wylotów zabezpieczone będą pły-
tami ażurowymi betonowymi na długości min. 2,0 m od wylotów. 
• Przepust 

W ramach przebudowy istniejącego przepustu betonowego planuje się wykonanie jego przedłu-
żenia z L=8,5 do L=11,0 m, z elementów prefabrykowanych betonowych o średnicy dw1200mm. 
Wylot i wlot przepustu zabezpieczony będzie otwieraną kratą. 
Dno rowu i skarpy na pełną wysokość na wlocie do przepustu zabezpieczone będą płytami ażuro-
wymi betonowymi na długości min. 2,0 m od przepustu. 
Dno koryta „Starego Wisłoka” na wylocie z przepustu zabezpieczone będzie płytami ażurowymi 
betonowymi na długości min. 4,0 m od przepustu. 
W ramach bieżącej konserwacji istniejący rów przed przepustem należy odmulić. 
 
• Umocnienie koryta „Starego Wisłoka” 

Umocnienie koryta „Starego Wisłoka” w zbliżeniu do projektowanej drogi planuje się poprzez zasto-
sowanie elementów prefabrykowanych typu L na długości L=64,75 m (prawa strona od przepustu) 
oraz na długości L=6,95 m (lewa strona od przepustu) oraz poprzez wykonanie podłoża na gruncie 
z narzutu kamiennego grubości 30-60 cm z warstwą umocnienia z narzutu kamiennego grubości 
15 cm z humusem o długości L=64,75 m (prawa strona od przepustu) i L=106,15 m (lewa strona od 
przepustu). 
 
24. Opis instalacji i urządzeń służących do przygotowania osadów ściekowych do zagospodaro-

wania 
 
W planowanym systemie kanalizacyjnymi osady gromadzone będą w osadnikach studzienek z 
wpustami ulicznymi. Opróżnianie osadów realizowane będzie bezpośrednio z tych studzienek. 
 
25. Określenie  zakresu  i  częstotliwości  wykonywania  wymaganych  analiz  wód powierzchnio-

wych powyżej i poniżej miejsca, w którym wody opadowo – roztopowe są wprowadzane do 
odbiornika 

 
W  trakcie  eksploatacji  systemu  odprowadzania  wód  opadowo - roztopowych  do  odbiornika  
należy  co  najmniej  dwa  razy  w  roku  w  okresach  wiosny  i  jesieni  wykonać  badania  normo-
wych  wskaźników  zanieczyszczeń  tj.  zawiesiny  oraz  zanieczyszczeń  ropopochodnych  (ekstrakty  
eterowe). 
Próbki  do  badań  należy  pobierać  na  wylocie do rowu. 
 
26. Opis urządzeń służących do pobierania próbek odprowadzanych wód, pomiaru i rejestracji 

ilości, stanu i składu wód wprowadzanych do wód i do ziemi 
 
W systemie odprowadzenia wód opadowo – roztopowych nie przewiduje się montażu urządzeń do 
pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych wód. 
Pobieranie ewentualnych próbek wód może odbywać się przy zrzucie wód przy wylotach  WL-1, 
WL-2, WL-3 lub w studzienkach rewizyjnych zlokalizowanych przed wylotami. 
 
27. Opis jakości wód w miejscu zamierzonego wprowadzania wód do wód lub do urządzeń wod-

nych 
 
Odbiorniki do których odprowadzane będą wody opadowo – roztopowe są rowami gruntowymi 
oraz korytem Starego Wisłoka, bez wód płynących. 
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Wody płynące w rowie i korycie Starego Wisłoka są wodami spływającymi z terenów położonych 
w ich sąsiedztwie. 
Wody odprowadzane do urządzeń wodnych będą wodami powstającymi z opadów w ciągu roku 
i roztopów w okresach  zimowo – wiosennych. 
 
28. Informacja  o  sposobie  zagospodarowania  osadów  ściekowych 
 
Osady z podczyszczenia wód opadowo – roztopowych gromadzone będą w osadnikach studzie-
nek z wpustami ulicznymi. Dla prawidłowej pracy podczyszczania wód należy dokonywać okreso-
wych kontroli napełnienia osadników i dokonywać ich opróżnienia. 
Użytkownik urządzeń podczyszczających jest zobowiązany do zapewnienia wywozu i utylizacji osa-
dów.  Powstałe osady i zanieczyszczenia muszą być odbierane lub dostarczane do firmy zajmują-
cej się ich utylizacją, posiadającej stosowne dopuszczenia do zakresu i sposobu przeprowadzanej 
utylizacji. 
Użytkownik urządzeń zobowiązany jest do rejestracji ilości odbieranych zanieczyszczeń. 
 
29. Informacja o sposobie i zakresie prowadzenia pomiarów ilości i jakości wód wprowadzanych 

do wód, do urządzeń wodnych lub do urządzeń kanalizacyjnych albo wykorzystywanych rol-
niczo 

 
W systemie odprowadzania wód opadowo – roztopowych nie przewiduje się montażu urządzeń do 
pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych wód. 
 
30. Określenie rodzajów wód odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zakładu, który w 

ramach usług wodnych wprowadza wody do wód lub do urządzeń wodnych 
 
Wody odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowić będą wody opadowo-roztopowe 
wraz z zanieczyszczeniami. 
Powstawianie zanieczyszczeń spowodowane będzie omywaniem wodami powierzchni terenów 
dróg i chodników narażonych - na zanieczyszczenia zawiesiną w postaci: piasków, pyłów, ziemi, - 
na zanieczyszczenia związane z normalnym ruchem środkami transportu. 
Wody opadowo-roztopowe przed wprowadzeniem do systemów kanalizacyjnych będą podczysz-
czane w osadnikach studzienek z wpustami ulicznymi. 
 
31. Dodatkowe dane charakteryzujące zlewnię, sposób odprowadzania wód opadowo –

roztopowych oraz ilości 
 

a) maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wód 
− maksymalna ilość odprowadzanych wód wynosi WL-1: 0,090 m3/s, WL-2: 0,067 m3/s, WL-3: 

0,022 m3/s 
b) czas, kiedy następuje odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód 

− czas odprowadzania wód opadowo – roztopowych wynosi 130 dni 
c) średnią ilość wód opadowych lub roztopowych 

− średnia ilość wód opadowo – roztopowych wynosi – dla wylotu WL-1: 4295,6 m3/rok, - dla 
wylotu WL-2: 3185,9 m3/rok, - dla wylotu WL-3: 1038,1 m3/rok 

d) powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni odwadnianej przez wylot 
− powierzchnia rzeczywista: Frz WL-1 = 16890 m2,  Frz WL-2 = 12572 m2,  Frz WL-3 = 4082 m2 
− powierzchnia zredukowana: Fzr WL-1 = 6137 m2,  Fzr WL-2 = 4418 m2,  Fzr WL-3 = 1483 m2 

e) informacja, czy wody opadowe lub roztopowe są ujmowane w system kanalizacji zbiorczej 
− dla przedmiotowej zlewni wody opadowe lub roztopowe ujmowane są w system kanali-

zacji zbiorczej bez układów retencji, z odprowadzeniem do istniejącego rowu gruntowe-
go oraz koryta Starego Wisłoka poprzez wyloty WL-1, WL-2, WL-3 

f) ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemów kanalizacji zbiorczej 
z terenów uszczelnionych 
− ilość wód opadowo-roztopowych odprowadzanych do systemów kanalizacyjnych z te-

renów uszczelnionych wynosi – dla zlewni wylotu WL-1: 3035,6 m3/rok, - dla zlewni wylotu 
WL-2: 2251,4 m3/rok, - dla zlewni wylotu WL-3: 733,6 m3/rok 

g) rodzaj urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich pojemność 
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− brak urządzeń do retencjonowania  
h) stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych do 

rocznego odpływu wód  z terenów uszczelnionych  
− wskaźnik wynosi 0% 

 
32. Wniosek  o  udzielenie  pozwolenia  wodnoprawnego 
 
Pozwolenie  wodnoprawne  obejmuje: 
• usługę wodną polegającą na wprowadzeniu wód opadowo – roztopowych ujętych 

w zamknięte systemy kanalizacyjne do wód koryta „Starego Wisłoka” (dz. nr 773/4, jednostka 
ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola Mała) poprzez istniejący rów zlokalizowany na dz nr. 771, 
jednostka ewid.: 181001_1 Łańcut, obr. 0001 m. Łańut dla wylotu WL-1 (nr dz. 777/1) oraz bezpo-
średnio do wód koryta Starego Wisłoka (dz. nr 773/4, jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 
0007 Wola Mała) dla wylotów WL-2 i WL-3 zlokalizowanych na dz. nr 773/4.  

 

- wielkość zlewni – wylot WL-1:  

OZNACZENIE ZLEWNI WL-1 

POWIERZCHNIA ZLEWNI m2 16890 
POWIERZCHNIA ZLEWNI ZREDUKOWANA  6137 
Dróg - zanieczyszczona m2 3600 
Chodników - zanieczyszczona m2 1290 
Powierzchnia biologicznie czynna m2 12000 
Zanieczyszczona ogółem m2 4890 
Niezanieczyszczona ogółem m2 12000 

 

PRZEPŁYW CHARAKTERYSTYCZNY/ZLEWNIA 

Przepływ – teren niezanieczyszczony l/s 26,46 
Przepływ – teren zanieczyszczony l/s 63,75 
Przepływ – ogółem l/s 90,21
Przepływ maksymalny m3/s 0,090
Przepływ średni roczny – teren niezanieczyszczony m3/rok 1260,0 
Przepływ średni roczny – teren zanieczyszczony m3/rok 3035,6 
Przepływ średni roczny – ogółem m3/rok 4295,6

 
- wielkość zlewni – wylot WL-2:  

OZNACZENIE ZLEWNI WL-2 

POWIERZCHNIA ZLEWNI m2 12527 
POWIERZCHNIA ZLEWNI ZREDUKOWANA m2 4418 
Dróg – zanieczyszczona m2 2670 
Chodników - zanieczyszczona m2 957 
Powierzchnia biologicznie czynna m2 8900 
Zanieczyszczona ogółem m2 3627 
Niezanieczyszczona ogółem m2 8900 

 

PRZEPŁYW CHARAKTERYSTYCZNY/ZLEWNIA 

Przepływ – teren niezanieczyszczony l/s 19,62 
Przepływ – teren zanieczyszczony l/s 47,28 
Przepływ – ogółem l/s 66,90
Przepływ maksymalny m3/s 0,067
Przepływ średni roczny – teren niezanieczyszczony m3/rok 934,5 
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Przepływ średni roczny – teren zanieczyszczony m3/rok 2251,4 
Przepływ średni roczny – ogółem m3/rok 3185,9

 
- wielkość zlewni – wylot WL-3:  

OZNACZENIE ZLEWNI WL-3 

POWIERZCHNIA ZLEWNI m2 4082 
POWIERZCHNIA ZLEWNI ZREDUKOWANA  1483 
Dróg - zanieczyszczona m2 870 
Chodników - zanieczyszczona m2 312 
Powierzchnia biologicznie czynna m2 2900 
Zanieczyszczona ogółem m2 1182 
Niezanieczyszczona ogółem m2 2900 

 

PRZEPŁYW CHARAKTERYSTYCZNY/ZLEWNIA 

Przepływ – teren niezanieczyszczony l/s 6,39 
Przepływ – teren zanieczyszczony l/s 15,41 
Przepływ – ogółem l/s 21,80
Przepływ maksymalny m3/s 0,022
Przepływ średni roczny – teren niezanieczyszczony m3/rok 304,5 
Przepływ średni roczny – teren zanieczyszczony m3/rok 733,6 
Przepływ średni roczny – ogółem m3/rok 1038,1

 
• wykonanie urządzenia wodnego – polegającego na: 

• budowie wylotów WL-1, WL-2, WL-3 z umocnieniem dna i skarp na pełną wysokość na dłu-
gości 2,0 m od wylotu  WL-1, na długości 2,3 m od wylotu WL-2 i WL-3, płytami betonowymi 
ażurowymi, na pełną wysokość skarp, o parametrach: 

OZNACZENIE/LOKALIZACJA ŚREDNICA RZĘDNA DNA WSPÓŁRZĘDNE 
- wylot WL-1 
km drogi 0+260,00 
prawa strona 
nr działki: 777/1, jedn. ewid.: 
181001_1 m. Łańcut  obr. 0001 
m. Łańcut 

Dw=600 mm 
(zabezpieczenie 
wylotu kratą) 

185,65 X = 5541432,86 
Y = 7587866,32 
 
 

- umocnienie dna i skarp rowu 
na pełną wysokość przy wylo-
cie WL-1 na długości 2,0 m od 
wylotu 
nr działki: 777/1, 746, 747, 776 
jedn. ewid.: 181001_1 m. Łań-
cut  obr. 0001 m. Łańcut 
 

  punkt na wylocie w osi: 
X1 = 5541432,86 
Y2 = 7587866,32 
punkt w osi rowu w odległości 2 m od 
wylotu: 
X2 = 5551435,65 
Y2 = 7487865,09 

- wylot WL-2 
km drogi 1+041,75 
prawa strona 
nr działki: 773/4 
jednostka ewid.: 181003_2 
Czarna, obr. 0007 Wola Mała 

Dw=400 mm 186,45 X = 5551021,50 
Y = 7587232,90 
 

- umocnienie dna koryta „Sta-
rego Wisłoka” na długości 
2,3 m od wylotu WL-2 
nr działki: 773/4 
jednostka ewid.: 181003_2 
Czarna, obr. 0007 Wola Mała 

  punkt na wylocie w osi: 
X1 = 5551021,50 
Y1 = 7587232,90 
punkt w odległości 2,3 m od wylotu 
X2 = 5551023,94 
Y2 = 7587231,13 

- wylot WL-3 
km drogi 1+045,65 
prawa strona 
nr działki: 773/4 

Dw=400 mm 186,45 X = 5551021,30 
Y = 7587229,42 
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jednostka ewid.: 181003_2 
Czarna, obr. 0007 Wola Mała 
- umocnienie dna koryta „Sta-
rego Wisłoka” na długości 
2,3 m od wylotu WL-3 
nr działki: 773/4 
jednostka ewid.: 181003_2 
Czarna, obr. 0007 Wola Mała 

  punkt na wylocie w osi 
X1 = 5551021,30 
Y1 = 7587229,42 
punkt w odległości 2,3 m od wylotu 
X2 = 5551023,94 
Y2 = 7587231,13 

 
• wykonanie urządzenia wodnego– polegającego na: 

• przebudowie istniejącego przepustu P-1 wraz z umocnieniem dna i skarp rowu przed prze-
pustem na długości 2,0 m od przepustu, na pełną wysokość skarp oraz z umocnieniem dna 
koryta „Starego Wisłoka”  na wylocie z przepustu na długości 4,0 m - płytami betonowymi 
ażurowymi, o parametrach: 

OZNACZENIE/LOKALIZACJA ŚREDNICA RZĘDNA DNA WSPÓŁRZĘDNE 
- przepust P-1 
km drogi 1+030,55 
nr działki: 776, 554, 723 jedn. 
ewid.: 181001_1 m. Łańcut  obr. 
0001 m. Łańcut 
nr działki: 773/4 
jednostka ewid.: 181003_2 
Czarna, obr. 0007 Wola Mała 

Dw=1200 mm 
L=11 mb 
(zabezpieczenie 
wlotu i wylotu 
kratą) 

186,40 – 186,35 wlot: 
X = 5551009,77 
Y = 7587231,83 
wylot: 
X = 5551020,47 
Y = 7587231,21 

- umocnienie dna i skarp rowu 
na długości 2,0 m przed wlo-
tem do przepustu 
nr działki: 723, 689/3 
jedn. ewid.: 181001_1 m. Łań-
cut  obr. 0001 m. Łańcut 
i dna koryta „Starego Wisłoka” 
na długości 4,0 m za wylotem z 
przepustu 
nr działki: 773/4 
jednostka ewid.: 181003_2 
Czarna, obr. 0007 Wola Mała 
 

  punkt w osi w odległości 2,0 m od 
przepustu na wlocie 
X1 = 5551007,76 
Y1 = 7587231,96 
punkt w osi na wlocie do przepustu 
X2 = 5551009,77 
Y2 = 7587231,83 
punkt w osi na wylocie z przepustu 
X1 = 5551020,47 
Y1 = 7587231,21 
punkt w osi w odległości 4,0 m od 
przepustu na wylocie 
X2 = 5551023,94 
Y2 = 7587231,13 

 
• zabezpieczenie skarp istniejącego koryta „Starego Wisłoka” poprzez umocnienie ich ele-

mentami prefabrykowanymi, betonowymi oraz narzutem z kamieni o parametrach: 

OZNACZENIE/LOKALIZACJA WSPÓŁRZĘDNE 
- zabezpieczenie na odcinku  
UB-1 – UB-2 
km drogi 0+962,85 - 1+027,60, L=64,75 m 
prawa strona 
nr dz. 773/4 jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola Mała 
nr dz. 776 jedn. ewid.: 181001_1 m. Łańcut  obr. 0001 m. Łańcut 

UB-1: 
X = 5551040,21; Y = 7587294,96  
UB-2: 
X = 5551023,10; Y = 7587233,24 

- zabezpieczenie na odcinku  
UB-3 – UB-4 
km drogi 1+032,05 - 1+138,20, L=106,15 m, (elementy betonowe na 
długości L=6,95 m) 
prawa strona 
nr dz. 773/4 jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola Mała;  
nr dz. 554 jedn. ewid.: 181001_1 m. Łańcut  obr. 0001 m. Łańcut 

UB-3: 
X = 5551022,60; Y = 7587229,03 
UB-4: 
X = 5551049,24; Y = 7587135,25 

 
Dopuszczalne  do  zrzutu  wartości  stężeń  zanieczyszczeń   wynoszą: 

• zawartość  zawiesin  ogólnych  -  nie  większa  niż  100 mg/l 
• zanieczyszczeń  ropopochodnych  -  nie  większa  niż  15 mg/l 

Opracował: 
Grzegorz Bednarski 

40



41



42



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71




