AKTUALIZACJA 2021-10-05

STRESZCZENIE W JEZYKU NIETECHNICZINYM

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na ustuge wodng polegajgcg na
wprowadzeniu wod opadowo - roztopowych ujetych w zamkniete systemy kanalizacyjne do wéd
koryta ,,Starego Wistoka" poprzez istniejgcy row dla wylotu WL-1 oraz bezposrednio do wdd koryta
,Starego Wistoka” dla wylotu WL-2 i WL-3 wraz z umocnieniem dna i skarp rowu i dna koryta
»Starego Wistoka”, wykonanie urzgdzenia wodnego — budowa wylotéw WL-1, WL-2, WL-3 wraz
z umocnieniem dna iskarp rowu i dna koryta ,Starego Wistoka”, przebudowe przepustu wraz
zumochnieniem dna i skarp rowu oraz dna koryta ,Starego Wistoka”, zabezpieczenie skarp
istniejgcego koryta ,,Starego Wistoka” - dla rozbudowy publicznej drogi gminnej ulicy Wiejskiej w
tanhcucie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa ulicy Wiejskiej w tahncucie”

Pozwolenie wodnoprawne obejmuije:

e ustuge wodng w zakresie odprowadzenia wéd opadowo — roztopowych ujetych w zamkniete
systemy kanalizacyjne do wdd koryta ,,Starego Wistoka" poprzez istniejacy réw dla wylotu WL-1
oraz bezposrednio do wdd koryta ,,Starego Wistoka™ dla wylotu WL-2 i WL-3 w ilo$ci przeptywu:
dla wylotu WL-1 w wielkosci przeptywu gmaxwi-1 =0,090 m3/s
dla wylotu WL-2 w wielkosci przeptywu gmaxwi-2=0,067 m3/s
dla wylotu WL-3 w wielkosci przeptywu gmaxwi-3=0,022 m3/s

e wykonanie urzgdzenia wodnego- polegajgcego na:

— wykonanie urzgdzeh wodnych polegajgce na budowie wylotéw z planowanego
szczelnego sytemu kanalizacji deszczowej do istniejgcego rowu — dla wylotu WL-1 i do
koryta ,Starego Wistoka” — dla wylotédw WL-2 i WL-3 wraz z umochieniem ptytami
betonowymi azurowymi dna i skarpy rowu na dtugosci 2,0 m dla wylotu WL-1 i umocnieniem
ptytami betonowymi azurowymi dna koryta ,Starego Wistoka™ dla wylotdw WL-2 i WL-3 na
dtugosci 2,3 m.

— wykonanie urzgdzenia wodnego polegajgce na przebudowie istniejgcego przepustu, jego
wydtuzeniu z8 m do 11 m wraz z umocnieniem ptytami betonowymi azurowymi na dtugosci
L=2,0 m dna rowu i skarp na petng wysokos$¢ przed przepustem, za przepustem umocnienie
dna koryta ,,Starego Wistoka” na dtugosci 4,0 m.

— wykonanie urzgdzenia wodnego polegajgce na zabezpieczeniu skarp istniejgcego koryta
»Starego Wistoka™” poprzez umocnienie ich elementami prefabrykowanymi betonowymi
oraz narzutem z kamieni, na dtugosci L=64,75 m (elementy betonowe na catej dtugosci),
L=106,15 m (elementy betonowe na dtugosci L=6,95 m).

Cele planowanych do wykonania urzgdzen wodnych:

e budowa urzgdzen wodnych w zakresie wykonania wylotdw - odprowadzenie wdd
opadowo-roztopowych z terenu zlewni objetej zakresem opracowania oraz zachowanie
biezgcego stanu sptywu wod.

e budowa urzgdzeh wodnych w zakresie wykonania wylotdw — dostosowanie nowych
elementéw do istniejgcego uksztattowania i uzbrojenia terenu, stuzgce do wprowadzania
wdd do istniejgcych odbiornikéw tj. wod koryta ,,Starego Wistoka”.

e budowa urzgdzenia wodnego w zakresie przebudowy przepustu — dostosowanie dtugosci
przepustu do nowego zagospodarowania terenu.

e budowa urzgdzeh wodnych — w zakresie wykonania umocnieh rowdw i koryta ,Starego
Wistoka" — zabezpieczenie przed wymywaniem podtoza gruntowego przy naptywie wod.

Do odprowadzania wéd opadowo—-roztopowych ze zlewni drogi i terenu przylegtego objetych
zakresem planowanych robét planuje sie wykonanie szczelnych systeméw kanalizacyjnych na
poszczegdlnych odcinkach drogi.

Inwestycja w zakresie pozwolenia wodno prawnego realizowana bedzie na dziatkach:
— dla wylotu WL-1:
e wylot - dziatka nr: 777/1, jedn. ewid.: 181001_1 m. tancut obr. 0001 m. tahcut
e istniejgcy réw - dziatka nr: 777/1, jedn. ewid.: 181001_1 m. tahcut obr. 0001 m. tancut
e uUmMochienie dna i skarp rowu na petng wysokos¢ na dtugosci 2,0 m od wylotu - dziatka nr:
77711, 746,747,776, jedn. ewid.: 181001_1 m. tancut, obr. 0001 m. tahcut
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— dla wylotu WL-2:
e wylot i umocnienie dna koryta ,Starego Wistoka” na dtugosci 2,3 m od wylotu - dziatka nr:
773/4 jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola Mata
— dla wylotu WL-3:
e wylot i umocnienie dna koryta ,Starego Wistoka™ na dtugosci 2,3 m od wylotu - dziatka nr:
773/4 jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola Mata
— dla przepustu P1-;
e przepust - dziatka nr: 776, 554, 723, jedn. ewid.: 181001_1 m. tancut, obr. 0001 m. tancut;
dziatka nr: 773/4, jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola Mata
e umochnienie dna kryta ,,Starego Wistoka” na dtugosci 4,0 od wylotu z przepustu - dziatka nr:
773/4, jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola Mata
e umochienie dna i skarp rowu na petng wysoko$¢ na dtugosci 2,0 m na wlocie do przepustu
- dziatka nr: 723, 689/3 jednostka ewid.: 181001_1 m. tancut, obr. 0001 m. tahcut
— dla zabezpieczenia skarp istniejgcego koryta , Starego Wistoka”
e umochienie skarp koryta ,Starego Wistoka™” na dtugosci L=64,75 m i L=106,15 m - dziatka nr:
773/4, jednostka ewid.: 181003_2 Czarna, obr. 0007 Wola Mata

Planowana inwestycja drogowa realizowana bedzie w trybie Ustawy o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych ZRID zgodnie z Dz.U. 2018 poz.
1474 - j.t. z pézn. zmianiami.

Zgodnie z decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak: 08§0.6220.11.2019 z dnia
13-stycznia-2020 roku nie jest konieczne przeprowadzanie oceny oddziatywania na srodowisko
planowanego przedsiewziecia.

Opracowat:

Grzegorz Bednarski
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