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[ Nr ] Nr ST | Opis robot ] Jm L llos¢ |
" D-01.0000 | "1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE f _
I_LD-OI 01.01 IRoboty pomlarowe przy hmo\wch robotach z:emnych na drogach w terenie réwmnnym - km | 0,52J!
| D-01.02.01 Mechamczne karczowanie krzakow i podszycia gestyeh powyzej 60% powierzchni z usunigciem materialu z karczunku poza | i 3
| teren budowy | ha | 0,06
3 D—D] 02.01 Mechamcme Scinanie drzew z karczowaniem pm 0 sredmcy do 40cm-Material z wvcmkl odwiez¢ do 10 km w mle_]sce i
| | ws]\azane przez Zamaw:ajacego | szt 3
4 D—GS 0311 Rozebrame mechaniczne nawierzchni z mas m;neraIno-bltum:czn\ch grubosc; 6cm - poprzez frezowanic. Material z rozbiorki
| przewiez¢ do 10km w miejsce wskazane przez Zamawiajacego |
1wgzys_5 2015 [m2 2015
| ‘ razem | m2 ‘ 2 0] :;
refr«~nvrmrizclmeoosssr'n .28 >0o10r-mrT"Tr1""T""H"("F —~+——""F"—""/}#¥#4e“"F¥&— """ b
|5 T D-01.02 04 Rozbiorka mechaniczna podbudowyz luuszywa grubﬂsct 30cm Material z rozbiorki do s wykorzystama do owzmocnienia i '
f |podloza - skladowanie i rozlozenie w przygotowanym ker}c:e m2 | 2015
6 | D-01.02.04 Rozbiorka mechaniczna nawierzchni z mas mineralno- -bitumicznych g grubosci do $cm. Material 7 rozbidrki przew:e::c ‘do i |
- ' 10km w miejsce wskazane przez Zamawiajacego |
wg rys. 5 |
. \zjazdy 6,5 m2 | 7
| | razem T m2 | 7
7 | D-01.02.04 'Anaiogla Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki betonoweJ na podsypce cementowo- -piaskowej. Material z rozbiorki | | f
| do utylizacji ‘
|
[ \wg 1ys. 5 ! |
| z;azd} 154 I_m2 I 1 54;
i ; f - razem | m2 i, 154,
| 8 | D-01.02.04 iRozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci do 15cm. Material z rozbiorki do utylizacji | ‘ |
‘ {werys. 5 ‘ 5 | 5 |
| 'zjazdy 120 m 120
| i
‘ razem | m2 120,
| 9 1 D-01.02.04 ‘Rozbmrka mechaniczna podbudowyz kruszywa g:ubosct 20cm Materiat z rozbiorki do »Wkorzvstama do owzmocnienia —| ‘
| 1 ‘podloza - skiadowanie i roztozenie w przygotowanym kory(;]e ' | 731
[ D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni gruntowych grubosci 15em. Material z rozbiorki do uivhzacn —‘r [ _“
werys. 5 [ :
| zjazdy 49 | m2 | 49J
‘ \ razem | mZ 49,
1T | D-01.02.04 |Rozebranie $cianck czolowych i law przepustow belonowych Material z rozbiorki do utylizacji : n13 | 10
12 | D-01.02.04 Rozebranie przepustow z rur betonowych o srednicy 100cm wraz z wylmnamem robot ziemych. Material z , rozbiorki do | ﬂ
| utylizacji | m 10
| 13 | D-01.02.04 [Rozebranie l\m\u;mnl.nw belon0wych na podsypce cementowo-piaskowej. Material z rozbiérki do utyhzacu | m | l7i
14 | D-01.02.04 Rozebranie obrzezy o wymlarach 8x30cm na podewce piaskowe]. Material z rozbiorki do utylizacji \ J 55|
15 | D-01.02.04 Rozbiorka ogrodzen w projektowananym pasie drogowym. Material z rozbiorki do utylizacji ‘ }
wgrys. 5 227 m 227
razem m \r 227
, 1a WYBURZENIE BUDYNKOW
D-02.00.00 (3 ROBOTY ZIEMNE |
16 | D-01.02.02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 20cm | I
lwgrys.5 4745 m2 | 47
‘ R ey
razem | m2 | 4 745
17 | D-01.02.02 Roboly ziemne vwkonywane koparkami podsnglemyml o pojemnosci fyzki 0. 40m3 w gruncie kategorii Iz transponem | ‘ I
urobku samochodami samowytadowczymi na odklad do 10km z rozplantowaniem. | [
humus 0,20%4745 m3 . 949
| razem | m3 | 949
‘ 18 | D-02.00.01 1Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci hvzki 0.40m3 w gruncie kategom M-IV z transportem |
urabku na odklad do 10km z rozplantowaniem. 1
| iroboty wg tabeli-wykop 2686 m3 2686
| razem | m3 2686
19 | D-02.00.01 |Analogia. Nasypy z gruntem kategorii Il o grubosci vuarstwyw stanie luznym 25¢m z formowaniem i zageszczeniem
mechanicznym . Koszt zakupu gruntu po stronie wykonawcy.
|
wg tabeli 589 m3 589
razem | m3 | 589
| 3.1 Przepust | |
20 | D-01.01.01 |Analogia. Wytyczenie obiektu ha 0,1
21 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci yzki 0,40m3 w gruncie kategorii M-IV z transportem |
urobku samochodami samowyladowczymi odklad m3 120
22 | D-02.01.01 |Analogia. Nasypy z gruntem kategorii I-I (piasek $redni) e grubosci warstwy w stanie luznym 25cm z formowaniem i
zaggszezeniem mechanicznym. Koszt zakupu gruntu po stronie wykonawcy. Wykonanie zbrojenia gruntu geosyntetykiem z
wykonaniem projektu technologicznego m3 110
23 | D-04.04.02 | Podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30, gruboséé warstwy po zaggszczeniu 60cm wraz z ulozeniem
geosiatki i geowlékniny
2715 m2 135
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Przedmiar robot
ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNE] - UL. WIEJSKIE] W LANCUCIE wkm 0+630 - 1+170
Nr Nr ST Opis robot Im Tos¢
| i razem | m2 | 135
24 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw naturalnych, grubos¢ warstwy po zageszezeniu 20cm |
27%5 | ' m2 135]
| razem | m2 135
| 25 | M-20.01.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali BS15008 {aw fundamentowych oraz scianek czolowych wraz z gzyvmsami ‘
j 176+1273 | kg 2449
razem | kg | 2 449
26 | M-20.01.00 Przygolowanie 1 montaz zbrojenia ze stali BSt5008 elementéw przepustu kg 7536/
|27 | M-20.01 00 Przvgolowame I montaz zbrojenia ze stali BStaDUS plyty zespalajacej przepustu kg 424
28 M-20.0]1 00 Osadzenie kotew zamocowan poreczy 57t 16
29 M-21.2001 W}Loname faw fundamenlowych 1$c1an czolowych z betonu kIaS\ C 35/37 m3 22
30 M-21.2001 Wykoname elementow przepustu d200cm i dt 100cm z betonu klast 35/37 m3 336
31 | M-21.2001 Wyi.onan]e zelbelowej pivty zeqpala;acel przepust z betonu kiaS) £33)37 m3 6,5
32 | M-13.02.01 Wykoname warstwy wyrownawczej pod lan} fundamentowe z betenu klas} C16/20 m3 3
33 | M-13.02.01 Ulozenie plyi beionowxch azurowych na warstwie betonu z zalaniem betonem klasy C16/20 m3 18
| 34 | M-13.0201 W\koname warsm@ nadbetonu na plycie aspala:a,cel L]asy Cl 6/20 m3 3
35 | M-27.01.01 Wleoname pow{ol\owe_] izolacj1 bitumicznej ukladﬂne} na zimno" - powwrzchme ptonowe m2 240
36 | M-29.03.01 kaoname zasvpkl przepustu - zasypanie przestrzeni za elementami przepustu gruntem niespoistym m3 510
37 M-3020.11 W)konanle zabezpieczenia antykorozyjnego pﬂwwrzchm bemnﬂw\ ch powloka; 0 g.Tubosm 2 x 0,2 mm - dyspersjami
pohmemwmu m2 30
| 38 | M-20.01 15 [Umocnienie sLarp przy przepuslach plytami azumwyrm na bemme c 12/15 m2 55
~ D-040000 4 PODBUDOWY i
| 39 D-04.0101 Profilowaniei zageszezanie reczne podioza pod warstwy konstrukeyine nawierzchni w gruncie kategorii [I-1V | |
Jjezdnia l
km 0+650-1+170 3485 m2 3485
krawezniki |
wystajace Krw =983
| |zanizone KrZ=52
| ' kamienne KrK=0
| (tawa pod krawezniki  0,35%(KrW+KrZ)+0,50*KrK m2 362
| | | —
l | , razem m2 3847
40 | D-04.05.01 |Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwmzaney spmwem hydraulicznyvim C1 5/2<2MPa grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |
135¢m |
:}ezdnia | |
|km 0+650-1+170 3485 m2 3485
| | razem | m2 3485
41 1 D-04.05.01 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<2MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
i 20cm |
|jezdnia |
km 0+650-1+170 3485 | m2 | 3485
‘ ra.?.em m2 | 3485
| 42 | D-08.01.01 Krawc;zmkl betonowe o v.ymlarach 15x30cm. z wykonaniem Iawv betonowe| na lawie betonowej z oprem C12/15 w ilosc
| | 0,083m2/m
E | wystajace Krw =983
zanizone Krz=52
| Krawgzniki  KrW+KrZ m 1035
:l razem m 1 035
43 | D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw C90/3, warstwa gorna, grubosc warstwy po zageszczeniu 20cm X
| jezdnia
; [km 0+650-1+170 3485 | m2 3485
| | razem 3485
| D-05.00.00 “i NA“ IERZCHNIE
44 | D-04.03.01 Rgezne oczyszezenie nawierzehni nieulepszone] | T
jezdnia ! ! |
'km 0+650-1+170 3485 |m2 | 3485
; ‘ razem | m2 | | 3 485
| 45 | D-04.03.01 ‘Skmpleme nawierzchni asfaltem m2 3485
i 46 | D-05.03.05 ‘Namerzchma z mieszanck mmera]no bnumlczn}ch AC 16W warst\\a \quqca o grubosa po zag@szczemu Scm [m2| 3483
l 47 | D-04.03.01 Skropleme nawierzchni asfaltem I m2 3 485]
[ 48 D-GS 03.05A | Nawierzchnia z mieszanek m:nera]no—bltumlcmych AC 1 lS - \varslwa SCIeralna 0 grubos{:] po zagg:szczemu 4cm ‘m2 3485
|| D080000 ]a CHODNIK1, ZJAZDY L ; |
| 49 i D-04.01.01 |Prohlowame i zagqszczamc r¢czne podtoza pod warstwy konslruko:}jne nawierzchni w rzrunc;e kategom I-1v ; |
. |chodniki 1073 | m2 ‘ 1073
[ :ZJazdy w pasie drogowym: } |
| |kostka 105 | m2 105
zjazdy w terenie niezbednym: | 1
‘ kostka 53 | m2 | 53
L _ |kruszywo 82 [ S B dm2 | 82|
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ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ - UL. WIEJSKIE] W LANCUCIE w km 0+650 - 1+170
Nr Nr ST Opis robot Jm TNos¢
bitumiczne 20 m2 20
| razem m2 | 1333
50 | D-04.05.01 'Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C3/4<6MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm na chodnikach
| m2 1073
51 | D-04.05.01 Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki zwiazanej cementem C3/4<6MPa, gruboé¢ warstwy po zaggszczeniu 25cm
'na zjazdach
zjazdy w pasie drogowym:
kostka 105 m2 105
zjazdy w terenie niezbednym:
kostka 53 m2 53
razem | m2 158
52 D-080301 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na fawie C 12/15
555 m 555
razem m 555
53 D-04.0402 Podbudowy z kruszyw famanych C90/3, warstwa gorna, grubosé¢ warstwy po zaggszezeniu 1 5cm chodniki m2 1073
54 D-04.04 02 Podbudowy z kruszyw C90/3, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszezeniu 20cm-zjazdy
zjazdy w pasie drogowym:
kostka 105 m2 105
zjazdy w terenie niezbgdnym:
kostka 53 m2 53
bitumiczne 20 m2 20
razem m2 178
55 D-08.02.01 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypee cementowo-piaskowe) wypelnieniem spoin
‘piaskiem-kolor 50%
chodniki 1073 m2 1073
zjazdy w pasie drogowym:
kostka 105 m2 105
zjazdy w terenie niezbgdnym:
kostka 53 m2 | 53
razem m2 1231
56  D-04.0401 Nawierzchnie zwirowe gorna warstwa jezdni, r¢ezne rozscielenie kruszywa, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
zjazdy w terenie niezbednym:
kruszywo 123 m2 123
razem m2 | 123
| 57 ' D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem
zjazdy w terenie niezbednym:
bitumiczne 20 m2 | 20
razem m2 | 20
58 | D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanck mineralno- bitumicznych AC‘ 16W - warstwa wigzaca o grubom:i po zageszezeniu 4cm m2 | 20
59 | D-04.03.01 S]\mpn:nle nawierzchni asfaltem m2 | 20
60 |D-05.03 05A] |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 118 - warstwa Scieralna o grubosci po zaggszezeniu 4cm ' m2 20
| 61 | D-06.01.01 |Analogia. Ulozenie elementow zelbetowych L155*85 z oczepem na podbudowie z betonu C12/15 gr. 30cm wraz z
'\Wl\onaniem robot ziemnych m | 74
D-06.00.00 |7 ROBOTY WYKONCZENIOWE ll ZUPELNIAJ f\CE
62 | | D-06.01 01 |Plantowanie pomerzchm (obrobienie na czysto) skarp 1 dna \\’)1\opow \Wi\onvwanych r¢cznie w gruncne kateg()ru -1 |
296991 m2 | 2970
| razem m2 | 2970
63 | D-06.01.01 Humusowanie s]\arp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10em ' m2 2970
64 Ana]ogla Inwentaryzacja geodezyq na po\wkonwacza | km | 0,52
| 65 D 06.01.01 -Wykoname narzutu kamiennego o srednicy min. 80cm }\hnowaneao kamieniem drobmemzm frakeji. Profil narzutu od stmnv
dowodneJ 1:1-1:3, grubos¢ korony narzutu 0.3-0.6m m3 201
| 66 | D-Oé 01.01 Analogla Ulozenie elementow zelbetovwch L155%85 zﬁczepem na podbudowie z betonu C12/15 gr. 30cm wraz
wykonamem robot zzemnych m 74
| 67 D 06.01.01 .Umocmeme skarp plylaml betonowyml azurowyml 60*40*8cm na betonie C12/15 o 10cm, ' m2 | 40
| 68 | D-0404.02 Pobocza Z kruszyv\ Iamanych C90/3, warsiwa gorna, grubosc warstw'} Po zaggszezeniu 15em |
|| 10,8#200 m2| 160
L razem | m2 I 160
|| D-07.00.00 |s OZNAKOWANIE 1 UIRZADZENIA BRD |
1 69 | | D-07.01.01 |Linie segregacyjne 1 krawedziowe ciagle malowane mechanicznie cienkowarstwowe ‘
\ | P-4 455 m2 455
[ tazem| m2 | 455
[ 70 | D-07.01.01 |Linies segregacyjne i kram;dzlovue przerywane malowane mechanicznie cienkowarstwowe
|P-1b 4,49 m2 4,49
[P-le 3 m2 3
! razem m2 749
[ 71

|
D-07.01.01 iLinie na skrzyzowéniach 1 przejéciach dla pieszych malowane rgeznie, grubowarstwowe . |
|
|

[P-10 121 1
P-14 11411
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Przedmiar robdt
ROZBUDOWA PUBLICZNE] DROGI GMINNE] - UL, WIEJSKIE] W LANCUCIE w km 0+650 - 1+170
| Nr | NrST  |Opisrobot Jm | Tos¢
! - razem | m2 | 14,3
72 | D-07.02.01 | Slupki z rur stalowych o srednicy 63,5mm do -piono\wch znakéw drogowych 2x malowane RAL7047 1=4m R | szt 4
| 73 | D-07.02.01 Pionowe znaki zakazu, nakazu, estrzega\_vcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2 z demontazu wraz z rozbidrka ' '
| A7 zdemontazu | szt | 1
razem szt | 1|
74 D-07.02.01 Pionowe znaki ostrzegawcze z folii odblaskow}fg typu 1, g_rupa wielkosci: §rednie -nowe ‘ |
A-16 2 szt 2
razem szt 2|
| 75 | D-07.02.01 Pionowe znaki ostrzegawcze z folii odb]asko\wch typu 2, grupa wielkosci: $rednie -nowe - -
AT 1 szt 1
razem | szt 1
76 | D-07.02.01 Pionowe znaki informacyjne z folii odblaskm\qcﬁ typu 2, grupa wielkosci: srednie -nowe - -
D6 2 szt 2
| razem sz | 2
717  Barierki U 11a ' 7 m 8

78 | |Bariery U 14a ‘m 224
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Nr | Specyfikacja |Opis Jm Mosé Cena Wartos¢
techniczna | Jjednostkowa -
D-01.00.00 |1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 126 605,37
1 D-01.01.01 'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym km 0,52 21970,06| 1142443
2 D-01.0201 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia gestych powvzej 60% powierzchni z ha 0,06 2009399 1 205,64
usunieciem materialu z karczunku poza teren budowy |
3 D-01.0201 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy do 40cm-Material z wycinki szt 3 114,28 342,84
odwiezé do 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
4  D-05.03.11 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 6¢m - poprzez m2 | 2015 19,31 38 909,65
frezowanie. Material z rozbiorki przewiez¢ do 10km w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
5 D-01.02.04 Rozbiorka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 30cm.Material z rozbiorki do m2 2015 19,36 3901040
wyl\orzystama do owzmocnienia podlom skladowanie 1 rozlozenie w przygotowanym korycie
6 | D-01.02.04 Rozbidrka mechaniczna nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych Erubosa do 8cm. Material | m2 7 28,25 197,75
z rozbiorki przewiez¢ do 10km w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
7 | D-01.02.04 'Analogia‘ Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki betonowe) na podsypee ‘m2 154 29,94 4 610,76
cementowo-piaskowej. Material z rozbiorki do utylizaci
8  D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzehni z betonu gruboscl do 15cm. Matenial z rozbiorki do m2 120 32,14 3 856,80
utylizacji
9 D-01.02.04 Rozbiérka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubesci 20cm Material z rozbiorki do m2 | 731 12,88 415,28
wykorzystania do owzmocnienia p(}dloza skladowamel rozlozenie w przygotowanym kory c1e
10 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni gruan}ch grubosct 15¢cm. Material z rozbiorki do ut\ltzacu ' m2 49 10,38 508,6™
11 D-01.02.04 Rozebranie §cianck czolowych itaw przepusmw betonowych. Material z rozbiorki do ut\'llzacu m3 | 10 91 6,26- 9 162,60
12 D-01.02.04 Rozebranie przepusléw zrur bemnowych 0 srednu:) 100cm wraz z W\konamem robot m 10 111,14 1111,40
ZJBmych Materiat z rozbiorki do utyi]mcy |
13 D-01.02.04 Rozebranie Lravxqzml\ow betonowych na podsypce cementowo- pmskewel Material z rozbiorki  m 17 9,25 157,25
do utylizacji
14 ' D-01.02.04 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej. Material z rozbiorki do m 55 18,49 1 016,95
utylizacji
15 D-01.02.04 Rozbiérka ogrodzen w projektowananym pasie drogowym. Material z rozbiorki do utylizacji m 227 25,00 5675,00
‘la WYBURZENIE BUDYNKOW 0,00
D-02.00.00 13 ROBOTY Z.]EMNE 222 565,99
16 | D-01.02.02 Usumecne warstwy ziemi urodzamfn (humusu} Erubosm do 20cm m2 4 745 0,68 3 226,60
17 | D-01.0202 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0.40m3 w gruncie | m3 949 4971 4717479
kategorii I-11 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odklad do 10km z | |
rozplantowaniem. [
18 | D-02.00.01 .Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosct tyzki 0,40m3 w gruncie ‘m3 2 686 55,33 148 61 6,38
kategorii [II-IV z transportem urobku na odklad do 10km z rozplantowaniem. ‘
19 | D-02.00.01 -Analogia. Nasypy z gruntem kategorii I-Il o grubosci \{urst\w w stanie luznym 25cm z ‘m3 | 589 3998 23 548,22
formowaniem i zageszczeniem mechanicznym . Koszt zakupu gruntu po stronie wykonawey.
i} 1 Przepust o RO, | P e e e T M R s IS6EST,83
20 D-01.01.01 Analog!a Wyt)czenle obiektu ha | 01| 247032 24703
21 D-02.01.01 Roboty ziemne \w!\ony\a rane koparkami podsnf;b:em)zm o pojemnosci lyzki 0.40m3 w gruncie = m3 120 55,33 6 639,60
|kategori II-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi odklad
22 D-02.01.01 EAnalogia‘ Nasypy z gruntem kategorii I-II (piasek $redni) o gruboéci warstwy w stanie luznym  m3 110 43,52 478720
|25¢m z farmowaniem 1 zaggszezeniem mechanicznym. Koszt zakupu gruntu po stronie
|wykonawcy. Wykonanie zbrojenia gruntu geosyntetykiem z wykonaniem projektu
lechno]oglcznego |
D-04.04 02 Podbudn\wz mieszanki niezwiazane|j z kruszywem C50/30. grubosc warstw) po Zageszczemu m2 135 1 12,88I 15238.80
60cm wraz z ulozeniem geosiatki 1 geowlokniny |
| |
D-04.04 .02 | Podbudowy z kruszyw naturalnych, grubo§¢ warstwy po zageszezeniu 20em m2 135 21,36 2 883,60
5 | M-20.01 Oaﬁi’rziygotowzinie i montaz ibrojenia ze stali BSt500S Jaw fundamentowych oraz $cianek [ 7kg | 2 449| 3,40' 8 326,60
czolowych wraz z gzymsami |
! - 1 — e — |
M-20.01 .00 Przygotowamc i montaz zbrojenia ze stali BSt500S clementow przepuslu kg | 3,40 25 622,40
M-20.01 00 Przygotowame i montaz zbrojenia ze SlElll BS[S()(}S pl}Ty zespa]ajch przepustu | kg | 340 1 441,60,
| M-20.01 00 Osadﬂanlc kotew zamocowan porc;czy szt | 16 55,00 880,00
[ 29 | M-212001 Wykoname law fundamemowych i scian czolowych z bemnu klasy C35537 m3 | 22 700,001 15 400,00
30 M 212001 Wykaname elementow przepustu d200¢m i df 100cm z betonu k klasy C35/37 | m3 } 336 800,00 26 880,00
| 31 | M212001 W}konanle Zeibelowej p?yty zespaiajch pnepustzbelonu k]asyC 35/37 m3 J 6,5 550,00 3 575,00
[ 32 | M-13.0201 | Wykoname warstwy wymvmawczej pod law; fundamemowe 2 betonu klasy C16/20 m3 ‘ 3 320,00 960,00
M-13. 02 01 Uiozeme plyt belonowych azurowych na warstw1e betonu 7 zalaniem betonem klasy Ci6!20 m3 | 18 320,091 5760,00
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