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1. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. Dane ogélne

1.1.1.Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie powstato na zlecenie Pana Michata Hula, Lipie 43, 36-060 Glogow

Matopolski. Inwestorem jest Burmistrz Miasta Lancuta, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut.

1.1.2.Techniczne podstawy opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Z 2012r., poz. 463),

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dokumentowanego terenu w skali 1:1000,

e Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane do niniejszego
opracowania,

e Polskie normy budowlane,

e Literatura techniczna.
1.1.3.Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkoéw gruntowo-wodnych wystepujacych
w podlozu badanego terenu dla potrzeb bezpiecznego i ekonomicznego zaprojektowania procesu
rozbudowy ulicy Wiejskiej w Lancucie oraz zaklasyfikowanie inwestycji do odpowiedniej kategorii

geotechniczne;.

W zakres opracowania wchodzg nastepujace czynnosci:

e wizja lokalna,

e prace geodezyjne,

e wykonanie badan podloza gruntowego,
e pomiar poziomu wod podziemnych,

e okreslenie warunkow gruntowo-wodnych.
1.1.4.0pis projektowanej inwestycji

Planuje si¢ rozbudowe ulicy Wiejskiej w Lancucie. Droga przebiega z pétocnego wschodu

na potudniowy zachod, w niedalekiej odlegtosci na potudnie od koryta rzeki Stary Wistok.
1.2. Lokalizacja i opis terenu

Teren badan polozony jest w potnocnej cze$ci miasta Lancut, na potudnie od autostrady A4,

jest to obszar ulicy Wiejskiej. Lokalizacja obszaru badan przedstawiona zostala na zatacznikach 11 2.



Morfologicznie obszar nalezy do obnizenia - doliny rzeki Stary Wistok. Powierzchnia terenu

badan wznosi si¢ na wysokosci od 188 m n.p.m. do 190 m n.p.m.

Geograficznie teren lezy w obrebie Pradoliny Podkarpackiej nalezacej do Kotliny
Sandomierskiej. Charakteryzuje si¢ wystgpowaniem szerokiego (6-8 km) obnizenia. Omawiany teren

znajduje si¢ w obrebie starorzecza Starego Wistoka.
1.3. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym badany teren nalezy do Zapadliska Przedkarpackiego. Starsze
podtoze zbudowane jest z osadéw morskich neogenu (miocen) w postaci itéw z wktadkami mutkoéw
1 piaskowcow. Na badanym obszarze ich strop nie zostal nawiercony ale jest spodziewany na glebokos$ci

ponizej 12m p.p.t.

Nad utworami miocenskimi zalegaja plejstocenskie i holocenskie utwory akumulacji rzeczne;j.
W przypadku omawianego obszaru wyksztatcone sa one w postaci gruntdw niespoistych: piaskow
oraz zwirdw (strop nawiercony w otworze 3. na glgbokosci 5,0 m p.p.t.), ktore sa przykryte przez seri¢

madowag/ grunty spoiste; pyty, gliny,ity/.

Przypowierzchniowg warstwe tworzy nasyp niekontrolowany przykryty podbudowsg drogi

wykonang z kruszywa tamanego oraz nawierzchnia asfaltowa.
1.4. Warunki wodne

Na badanym obszarze zasadniczy poziom wod zwigzany jest z serig piaszczysto-zwirowa, ktorej
strop nawiercono otworem nr.3 na glebokosci 5,0m. Poziom posiada zwierciadto napigte, nawiercone

na gt. 5,0m, stabilizuje si¢ na glgbokosci 2,9m p.p.t.

Na badanym obszarze stwierdzono wystgpowanie wod wsigkowych pochodzacych z infiltracji
wod opadowych. Wystepuja w obrebie utworéw pylastych na glebokosci od 1,3 do 3,8 m p.p.t.
Glgbokos¢ wystepowania wod wsigkowych jest zalezna od ilosci infiltrujacych wod opadowych.
W przypadku wystgpienia okresu o zwigkszonej liczbie opadéw ich poziom moze si¢ znacznie podnies¢,
nawet do poziomu strefy przypowierzchniowej. Reakcje wod gruntowych na opady atmosferyczne
sg opOznione z racji oporéw, jakie stawia srodowisko gruntowe. O wielkosci op6znien decyduja gtdéwnie

wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci oraz dlugo$é drogi infiltracji.



1.5. Warunki gruntowe

Charakterystyke geotechniczng podtoza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:

e biezgce wyniki badan geotechnicznych podtoza gruntowego wykonane w terenie,
e normg¢ PN-81/B-3020,
e norm¢ PN-EN ISO 14688

e analize¢ materiatdow archiwalnych dotyczacych rejonu badan

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) obiekt mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej
iprzy prostych warunkach gruntowych z wylaczeniem obszaru objetego dzialaniem
niekorzystnych zjawisk geologicznych w postaci powierzchniowych ruchéw masowych (osuwisko
gruntowe, zat. 7). Wstepne zaliczenie warunkow gruntowych do prostych wynika z nastgpujacych

przestanek:

e Do glebokosci rozpoznania stwierdzono wystepowanie zasadniczego poziomu wod o napigtym
zwierciadte wod podziemnych, ze wzglgdu na zaleganie ponizej poziomu posadowienia
budowli nie bedzie mie¢ ono wptywu na prowadzone roboty ziemne,

e Wody wsigkowe mogace pojawi¢ si¢ w wykopie sg wodami typu okresowego, nalezy
wigc starac si¢ prace ziemne prowadzi¢ w okresie suchym, a pojawiajace si¢ ewentualne wody
saczeniowe odprowadzac poza obrgb wykopu,

e Grunty pylaste wystepujace w obrebie poziomu posadowienia sg twardoplastyczne i plastyczne,
a lokalnie w poziomach sgczen — plastyczne oraz migkkoplastyczne. Grunty pylaste
pochodzenia rzecznego sg bardzo wrazliwe na dziatanie wody. Cechuja si¢ ,,pseudotiksotropig”,
polegajaca na uplastycznieniu materiaty pod wptywem drgan oraz zawilgocenia oraz utracie
swoich pierwotnych wlasnosci fizyko-mechanicznych i no§nosci.

e W podlozu nie wystepujg grunty organiczne stabonosne.

Obszar inwestycji objety osuwiskiem (nr ewid. 1810011-071387, 1810032-071387) zalicza sie do

I Kategorii geotechnicznej przy skomplikowanych warunkach gruntowych.

Szczegotowe obliczenia wykonuje konstruktor na podstawie stwierdzonych warunkow
gruntowo-wodnych. Ostateczng decyzj¢ o zaliczeniu obiektu do kategorii geotechnicznej podejmuje

konstruktor.



2. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

2.1.Opis badan

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1. Zadanie zrealizowano wykonujac

nastepujace prace:

e odbyto wizje¢ lokalng terenu badan,

e wytyczono punkty zatozonych odwiertow (wg. metody domiaréw prostokatnych),

e wykonano 5 otwordéw badawczych do glebokosci: 3,0 - 6,0m

e podczas prowadzonych wiercen pobrano proby gruntu okreslajgc makroskopowo geneze,
rodzaj, wilgotno$¢, stan oraz konsystencj¢ (w przypadku gruntéw spoistych) lub uziarnienie

1 stopien zageszczenia (przy gruntach niespoistych).
2.2. Warunki geotechniczne

Ustalenie warto$ci parametréw geotechnicznych nastgpilo na podstawie prob pobieranych

podczas wiercen mechaniczno-obrotowych (proby kat. ,,C”).

Pod wzgledem skonsolidowania grunty spoiste holocenskie tworzace osrodek gruntowo-wodny

zaliczono do grupy ,,C” (spoiste nieskonsolidowane).

Grunty zalegajace do glebokosci rozpoznania zostaly zaliczone do dwoch pakietow
geotechnicznych, a nastgpnie podzielono je na warstwy geotechniczne. Podzialu dokonano ze wzgledu
na genez¢ oraz odpowiednio stan i stopien plastycznos$ci dla gruntow spoistych lub uziarnienie i stopnia

zageszczenia dla gruntéw niespoistych.

Dla gruntow spoistych parametrem wiodgcym jest stopien plastycznos$ci Ir, natomiast

dla gruntéw niespoistych parametrem wiodacym jest stopien zageszczenia Ip.

Dla wydzielonych warstw geotechnicznych okreslono $rednie wartosci cech fizyko-

mechanicznych i zestawiono w tabeli (zal. nr 4).

PAKIET I

Do pakietu pierwszego zaliczono grunty spoiste pochodzenia rzecznego o barwie od jasnobrazowej

do szare;j.
e WARSTWA Ia

Grunty spoiste pylaste (pyl, glina pylasta), plastyczne oraz twardoplastyczne na pograniczu

plastycznych o srednim stopniu plastycznosci 11=0,24

e WARSTWA Ib



Grunty spoiste pylaste (pyl piaszczysty na pograniczu gliny piaszczystej, glina pylasta),

twardoplastyczne o $rednim stopniu plastycznosci I;=0,17
e WARSTWA Ic

Grunty spoiste (glina zwigzla, glina zwigzta prochnicza, glina zwigzla przew. gling, glina
piaszczysta), plastyczne oraz twardoplastyczne na pograniczu plastycznych o $rednim stopniu

plastycznosci 11=0,22
e WARSTWA Id

Grunty spoiste pylaste (glina zwi¢zla, glina zwigzta na pogr. itu, glina na pogr. gliny pylastej,

glina), twardoplastyczne o $rednim stopniu plastycznosci I1=0,15
PAKIET 11

Do pakietu II zaliczono plejstocenskie grunty niespoiste akumulacji lodowcowej w postaci piaskow

koloru szarego.
¢ WARSTWA Ila
Grunty niespoiste (piasek $redni), sredniozageszczone o Srednim stopniu zageszczenia Ip=0,40
2.3.Parametry geotechniczne gruntéw
Wartos$ci parametrow geotechnicznych gruntéw podtoza zestawiono w tabeli w zal. nr 4.

2.4. Warunki geotechniczne podloza nawierzchni

Do celow projektowych nalezy ustali¢ grupe nosnosci podtoza gruntowego
nawierzchni.
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w ,Katalogu typowych konstrukcji podatnych
1 potsztywnych” podtoze gruntowe dzieli si¢ na cztery grupy: G1, G2, G3 1 G4. Grupa okreslana
jest na podstawie wysadzinowos$ci gruntu 1 warunkow wodnych.
Na podstawie wynikow badan terenowych okreSlono warunki wodne podtoza
gruntowego jako:
e PRZECIETNE (woda wsigkowa wystepujaca w otworach 1, 2, 3, 5 na glebokosci
1,3-3,8 p.p.t).
Litologicznie osady wystepujace w podtozu zaliczono do gruntéw
e NIEWYSADZINOWYCH (piasek sredni),
e WATPLITYCH (piasek pylasty),
e MALO WYSADZINOWYCH (glina zwig¢zta, glina piaszczysta)
e BARDZO WYSADZINOWYCH (pyt, pyl piaszczysty, glina, glina pylasta).



W nawigzaniu do opisanych powyzej warunkéw wodnych i stwierdzonej litologii
osadow plytkiego podloza okresla si¢ grupg nosnosci podtoza dla osrodka gruntowo-wodnego

budujacego profile gruntowe wszystkich otworéw badawczych jako G4.

Tab. 1. Zestawienie warunkow gruntowo-wodnych oraz okreslenie grupy nosnosci.:

Woda: C .

Nr A: <Im ru:‘;ll:f;szzlsa Wskaznik nosnosci

otworu B: 1-2m p ) ¢ CBR
warunkow wodnych
C: >2m

1 C G4 <2%

2 C G4 2.3

3 C G4 2.3

4 C G4 2.3

5 C G4 2.3

2.5. WhioskKi i zalecenia

a. Podloze gruntowe do glebokosci wiercen budujg osady czwartorzedowe holocenskie
akumulacji rzecznej w strefie przypowierzchniowej wyksztalcone jako grunty spoiste pylaste
oraz grunty gliniaste. Pod utworami czwartorzegdowymi w jednym z otworo6w nawiercono
strop warstw plejstocenskich (piasek $redni). Wierzchnig warstwe¢ stanowi nasyp
nieckontrolowany, nasyp budowlany oraz podbudowa i nawierzchnia asfaltowa.

b. Podloze jest lekko uwarstwione, i Srednionosne w pionie profilu.

c. Na terenie badan wystepuje napiete zwierciadto wod podziemnych nawiercone na gltebokosci
5,0m p.p.t. Stabilizuje si¢ ono na glebokosci ok. 2,9m p.p.t.

d. Okresowe wody gruntowe typu wsigkowego, ktore w okresie wiercen  stwierdzono
na glebokosciach 1,3 — 3,8 m p.p.t.. W okresach mokrych (wiosenne roztopy, dlugotrwate
opady deszczu) wody tego typu moga znajdowac si¢ bardzo ptytko. Moze zaj$¢ konieczno$¢

ujecia wod z dna wykopu.

e. Grunty pylaste sg trudnym podlozem budowlanym, bardzo wrazliwym na dziatanie wody.
Dodatkowo cechuja si¢ ,,pseudotiksotropia” tj. zawilgocone pod wplywem drgan mogg si¢
uplastyczniaé, a tym samym traci¢ swoje pierwotne wlasno$ci fizyko-mechaniczne
i nosnos¢. Nalezy wigc prace ziemne wykonywac w porze suchej (woda opadowa i gruntowa
w wykopach znacznie pogarsza wlasciwosci wytrzymatosciowe gruntu)., nie nalezy uzywac
sprzetu mechanicznego wjezdzajagcego do wykopu.

f. Budynki powinny mie¢ wykonang izolacj¢ przeciwwilgociowa pionowa i poziomg przy
odpowiednim doborze materiatow. Nalezy wzig¢ pod uwage wykonanie drenazu opaskowego

dla obiektow, zabezpieczajgcego przed naptywem wod od strony terenow wyzej potozonych.



g. Szczegotowe wytyczne dotyczace wykonawstwa, uzycia rodzaju materiatdw, doboru sprzetu
budowlanego, w nawigzaniu do istniejagcych warunkow gruntowo-wodnych, bedg zawarte

w projekcie technicznym Inwestycji.

h. Prace ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z aktualnymi przepisami BHP. Sposob irodzaj

posadowienia dostosowaé do stwierdzonych warunkow gruntowo-wodnych.

i. Wg rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), obickt mozna zaliczy¢ do I Kkategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych. Ostateczng decyzje o Kkategorii
geotechnicznej podejmuje konstruktor.

j-  Na podstawie analizy dostgpnych materiatlow archiwalnych w rejonie otworu badawczego
nr 3 stwierdzono wystgpowanie czynnego osuwiska (nr ewidencyjny 1810011-071387,
1810032-071387) w bezposrednim sasiedztwie do obszaru planowanej inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U.2012.0.463) zaleca si¢ wykonanie dodatkowego opracowania

dotyczacego danego terenu w formie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Opracowat:

mgr inz. Michat Oleszkiewicz

mgr inz. Ryszard Haton
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WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH zat. nr 4

. . . . . . . e pe s , . Rodzaj Geotechniczne warunki
Temat: Rozbudowa publicznej drogi gminnej — ulicy Wiejskiej w tancucie . .
Geo-Har opracowania: posadowienia
Opracowat: mgr inz. Michat Oleszkiewicz PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020, PN-EN I1SO-14688-2
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glina zwieza, glina ?W|ezfa na lpoglr. itu, glina d Gz, Gz/l, c R 0,15 20,0 2,05 30 15,0 32 000 _ 24000
na pogr. gliny pylastej, glina G/Gn, G
Qh(R) |osady rzeczne piasek $redni lla Ps - 0,4 - 14 1,85 - 32 80 000 - 64 000




GEO-HAR Zakfad Ustug Geologicznych
ul. Sportowa 8/57, 35-011 Rzeszdéw

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 5.1

Wiertnica: MDR-6A

Miejscowos¢: tancut
Gmina: Lancut (gmina miejska)
Powiat: tancucki

Obiekt: ul Wiejska
Zleceniodawca: Michat Hul
Wiercenie: Geo-Har, ul Sportowa 8/57, 35-111 Rzeszéw

System wiercenia: mechaniczno-obrotowe

Rzedna: 189.55 m n.p.m.

Wojewddztwo: podkarpackie Dozér geol.: Haton Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-09-18
= ®©
[} 0 8 g 3 —_ = % ﬁ Q 2
£ 83| & E = £ 2 ge 8 5
8| 30E | © © s kel Opis Litologiczny %’ o £ < =)
g 88z 8 g | & | B g | s 2| 3
il It B i 5 "% = 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nawierzchnia asfaltowa ABtPs+Z+gruy)
2l a .07 \Podbudowa z kruszywa tamanego ) o mw sz
> § .12 | \ nasyp budowlany (piasek $redni, zwir, gruz), nB(Ps+Z) 9
2lzr 0.17 iemnobrgzowy
0.50 \gasyp budowlany (piasek redni, zwir), nN(r+H+gruz |
0.80 r4zowy tpl
1.0 nasyp niekontrolowany (pyt, cz. org., gruz), I1p/Gp Ib
110 iemnobrazowy
L§ \Syl piaszczysty, brazowy na pograniczu gliny Gp Ic tpl/pl
1.30 | iaszczystej
o 1.50 lina piaszczysta, brgzowa
& S glina, jasnobrgzowa na pograniczu gliny G/G Id w
£ ‘_g) o0 pylastej *
o2
LEJ 2.10 pyt, jasnobrgzowy tpl
ul la
2.60 glina zwigzla, brgzowo-szara
Gz Id
3.0 3.00
Profil numer2 Rzedna: 186.80 m n.p.m. Data: 2019-09-18
2 a Nawierzchnia asfaltowa -
7 § .05 odbudowa z kruszywa tamanego
Sz 0.13] nasyp budowlany, jasnobrazowy nB s29
0.52 nasyp niekontrolowany (glina préchnicza, gruz),
ciemnobrazowa NN(GH+gruz
1.0 0.90 glina, jasnobrgzowa
G
E" <[ Id w
I § 1.60 glina zwigzta, jasnobrazowa tpl
g|s5
T
ST 20 Gz
2.50 glina pylasta, jasnobrgzowa Gr b
2.80 glina zwigzta, jasnobrgzowa Gz Id
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




GEO-HAR Zakfad Ustug Geologicznych
ul. Sportowa 8/57, 35-011 Rzeszdéw

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 5.2

Wiertnica: MDR-6A

Miejscowos¢: tancut
Gmina: Lancut (gmina miejska)

Obiekt: ul Wiejska
Zleceniodawca: Michat Hul
Wiercenie: Geo-Har, ul Sportowa 8/57, 35-111 Rzeszéw

System wiercenia: mechaniczno-obrotowe

Rzedna: 189.30 m n.p.m.

Powiat: tancucki
Wojewddztwo: podkarpackie Dozér geol.: Haton Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-09-18
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o 08 g o] —_ = % I v 2
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Zle Nawierzchnia asfaltowa OB( szel+?)
§ & .05 \Podbudowa z kruszywa famanego nB(Ps/Pd)” mw szg
z|Z 10 asyp budowlany (zuzel, Zwir), ciemnobrgzowy  nN(G+H+cegta) tpl
B A7 nasyp budowlany (piasek $redni na pogr.
.28 iasku drobnego), z6tty Gn la pi/tpl
0.45 nasyp niekontrolowany (glina, cz. org.,
L 1.0 0.80 egta), brazowy G
110 lina pylasta, jasnobrgzowa
lina, jasnobrazowa G/IGz
| 1.40 ——glina, brgzowa na pograniczu gliny zwigztej
glina zwigzta, jasnobrazowa na pograniczu itu
Id tpl
2.0
Gz/|
o L
\ A AH}: w
290 290|&|S3.0 2.90 glina zwigzta, brgzowo-szara
5 T Gz Ic plitpl
3.30 glina pylasta, jasnobrgzowa Gn
3.60 pyt, jasnobrgzowy
0 4.00 glina pylasta, jasnobrgzowa la ol
- Gn
5.0 50 5.00 piasek $redni, szary
Ps lla szg
5.40

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




GEO-HAR Zakfad Ustug Geologicznych
ul. Sportowa 8/57, 35-011 Rzeszdéw

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zat.Nr: 5.3

Wiertnica: MDR-6A

Miejscowos¢: tancut
Gmina: Lancut (gmina miejska)
Powiat: tancucki

Obiekt: ul Wiejska
Zleceniodawca: Michat Hul
Wiercenie: Geo-Har, ul Sportowa 8/57, 35-111 Rzeszéw

System wiercenia: mechaniczno-obrotowe

Rzedna: 189.10 m n.p.m.

Wojewddztwo: podkarpackie Dozér geol.: Haton Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-09-18
= > g
0 8 g o — = € k) =]
o $0E 2 S o kel Opis Litologiczny it o5 < 5
S| 22> B g o 8 ¥ T2 S g
=|okg 5 © + e *§3 | 2| 3
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2l e nasyp niekontrolowany (glina pylasta, cz. org.,
z 3 gruz), brgzowy nN(GI1+H+gruz)
2z
0.50 glina, brgzowa
G
1.0 - -
1.00 glina zwigzta, brgzowa
Gz
3k 1.40 glina zwigzta, jasnobrgzowa na pograniczu itu
g ] Gz/l
= 8 Id w tpl
z £ 1.80 glina, jasnobrazowa na pograniczu gliny
o| 20 pylastej
L G/Gn
3.0 3.00
Profil numer 5 Rzedna: 188.20 m n.p.m. Data: 2019-09-18
- Nawierzchnia asfaltowa -
al &
=z 0.05 ™ Podbudowa z kruszywa famanego nN(G+gruz)
S 3 0.16 nasyp niekontrolowany (glina, gruz), szary
B 0.40| nasyp niekontrolowany (piasek $redni), nN(Ps)
0.60 |>jasnobrgzowy G Ia
glina pylasta, jasnobrgzowa r
1.0 0.90 glina zwigzta, jasnobrgzowa tpl
Gz Id
2 I 1.50 glina zwigzta préchnicza, szara
5 § GzH
HE w
RITl20 1.90 glina zwigzta, jasnobrgzowa
© Gz
[ pl
2.% - 2.40 glina zwigzta, brgzowa przewarstwiona gling
Gz/IG
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




