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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

Zlecenie Inwestora.

Mapa do celéw projektowych

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333 —j.t. z
pozn. zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 — j.t. z
pozn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 —
z pdzn. zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 z pdzniejszymi
Zmianami)

Obowigzujgce normy i przepisy w budownictwie telekomunikacyjnym

2. Przedmiot zamierzenia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i zabezpieczenia istniejgcych
sieci telekomunikacyjnej kolidujgcych z inwestycjg pn. ,ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI
GMINNEJ - UL. WIEJSKIEJ W tANCUCIE”

Ponadto niniejsze opracowanie obejmuje budowe kanatu technologicznego w ramach

inwestyciji.

Cato$¢ problematyki zwigzanej z budowa lub przebudowa urzadzenn budowlanych badz

podziemnych sieci uzbrojenia terenu branzy telekomunikacyjnej zostata przedstawiona

W projekcie zagospodarowania terenu (art. 34 ust 3b ,Prawa budowlanego”).
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3. Lokalizacja obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim, powiat tancucki,

miasto Lancut ul. Wiejska.

Wykaz dziatek na ktérych przewiduje sie realizacje inwestycji zestawiono w tomie 1 Projektu

Zagospodarowania Terenu.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian

Przebudowywana sie¢ telekomunikacyjna obejmuje: rurocigg kablowy 2z kablami
Swiattowodowymi utozony w ziemi oraz linie napowietrzng (linia zbudowana z kabli
telekomunikacyjnych podwieszonych nad powierzchnig ziemi na stupach). Fragmenty
przebudowywanej infrastruktury powigzane sg z pozostatg czescig sieci telekomunikacyjne;j.
Funkcja obiektu polega na stworzeniu mozliwosci technicznych dla Swiadczenia ustug

telekomunikacyjnych w tym rejonie. Nie przewiduje sie ograniczen w uzytkowaniu obiektu..
4.1. Istniejacy stan zagospodarowania
4.1.1. Istniejgce urzadzenia infrastruktury technicznej

W rejonie projektowanej inwestycji — rozbudowy ul. Wiejskiej - istniejg nastepujgce urzadzenia

telekomunikacyjne:

o telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - wifasciciel Orange Polska S.A. al.
Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

e napowietrzne linie telekomunikacyjne miedziane - wtasciciel Orange Polska S.A.

e rurocigg kablowy 5xRHDPE®40/3,7 czynnymi kablami $wiattowodowymi -
wiasciciel HAWE TELEKOM ul. Naruszewicza 13A 02-627 Warszawa i ICHB
PAN PCSS ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan

e napowietrzne linie telekomunikacyjne swiattowodowe (podwieszone na stupach
linii energetycznej PGE oraz stupach telekomunikacyjnych Orange Polska S.A.)
- wtasciciel Skyware Sp. z 0.0. ul. Siemienskiego 14, 35-203 Rzeszow

e napowietrzne linie telekomunikacyjne swiattowodowe (podwieszone na stupach
linii energetycznej PGE) - wtasciciel VOICENET S.A. ul. Migdatowa 86, 35-232

Rzeszéw
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Czes¢ z opisanych wyzej urzadzen koliduje z projektowang rozbudowg drogi i wymaga

przebudowy lub zabezpieczenia.
4.2. Projektowane zmiany
4.2.1. Budowa kanatu technologicznego

Kanat technologiczny planuje sie wybudowac na catym odcinku wzdtuz planowanej rozbudowy
drogi. Kanat technologiczny zaktada sie wybudowa¢ w postaci ciggu rur skfadajgcych sie z :
jednejrury RHDPE @110 mm, jednej rury Swiattowodowej @40, oraz wigzki mikrorur. Na ciggu
rur: w miejscach zataman, oraz przy kazdym projektowanym stupie oswietleniowym planuje
sie nabudowac studnie kablowe typu SKO-2. Studnie te umozliwig w przysztosci zaciggniecie

kabli jak rowniez ewentualng rozbudowe kanatu technologicznego.
4.2.2. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.

Przy skrzyzowaniu z ul. Podzwierzyniec istniejgcg kanalizacje kablowg nalezy zabezpieczy¢

tawg zelbetows.

Na pozostatym odcinku rozbudowy ul. Wiejskiej istniejgcg podbudowe stupowg kolidujgca
z projektowanym uktadem drogowym nalezy przebudowaé poprzez ustawienie nowych
stupow. Kable napowietrzne bedg przewieszane na nowe stupy, natomiast w miejscach gdzie
odcinki istniejgcych kabli bedg za krotkie zaktada sie podwiesi¢ nowe odcinki kabli.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych i przetgczeniu kabli, wszystkie odcinki nieczynnej sieci

zdemontowac i poddac utylizaciji.

Szczegodtowy przebieg oraz lokalizacje projektowanych zmian pokazano na rysunku projektu

zagospodarowania terenu.

4.2.3. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej HAWE TELEKOM
i ICHB PAN PCSS

Kolidujgce odcinki rurociggu kablowego z czynnymi kablami $wiattowodowymi (na projekcie
zagospodarowanie terenu odcinek oznaczony jako T-1 + T2 oraz T-3 + T4) nalezy odkopac
poszerzy¢ wykop do miejsca docelowej lokalizacji a nastepnie przetozyc istniejgce rury w nowe

miejsce.
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Przebudowe linii Swiattowodowej nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego, wykonujgc prace

recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznoséci aby nie uszkodzi¢ czynnego kabla

4.2.4. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Skyware Sp. z o.0.
i VOICENET S.A.

Istniejgce kable swiattowodowe zaktada sie przewiesi¢ na nowe stupy elektroenergetyczne i
telekomunikacyjne. W miejscach gdzie istniejgce kable nie bedg miaty wystarczajgcej dtugosci

w zwigzku ze zmiang lokalizacji stupa planuje sie je wymieni¢ odcinki kabli.
4.2.5. Demontaz elementéw istniejacej sieci telekomunikacyjnej

Projekt uwzglednia likwidacje istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujgcej z
budowg odcinka drogi. Elementy sieci do usuniecia zostalty oznaczone na Planie
Zagospodarowania Terenu.

Zdemontowane elementy sieci telekomunikacyjnych nienadajgce sie do powtérnego uzycia
muszg by¢ poddane procesowi utylizacji w wyspecjalizowanych przedsiebiorstwach. Reszta
materiatdw nalezy przekaza¢ w miejsce wskazane przez Operatora. Wykonawca na etapie
realizacji projektu zwréci sie do Inwestora o wskazanie miejsca utylizacji i przekazania

zdemontowanych materiatow.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu — parametry techniczne sieci i urzadzen

uzbrojenia terenu

5.1. Budowa kanatu technologicznego

Na catej dtugosci budowy i rozbudowy drog, zaktada sie wybudowanie kanatu
technologicznego.

W projekcie zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia
2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne
(Dz.U. 2015 poz. 680) oraz wytycznymi Inwestora przewidziano dwa typy kanatu
technologicznego : kanat technologiczny uliczny (KTu) i kanat technologiczny przepustowy
(KTp). KTu zaktada sie wybudowac w planowanym poboczu, natomiast KTp pod nawierzchnig
drog.

Kanat technologiczny uliczny (KTu) planuje sie wykonac z ciggu rur sktadajacych sie z:
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e jednej rury ostonowej RHDPE 110,
e jednej rury swiattowodowej typu RHDPE 40/3,7,

e pakietu mikrorur w rurze ostonowe;j fi40.

Natomiast kanat technologiczny przepustowy (KTp) planuje sie wykona¢ z ciggu rur

sktadajgcych sie z:

e jednej rury ostonowej pustej typu RHDPEp 110/6,3
e jednej rury ostonowej RHDPEp 110/6,3 z zaciggnietymi do niej rurami:
o jednej rury $wiattowodowej typu RHDPE 40/3,7,

o pakiet mikrorur w rurze ostonowe;j fi40

Wymagana gtebokos¢ utozenia rur kanatu technologicznego nie moze by¢ mniejsza niz:

na terenach zielonych i polach uprawnych — 1,0 m,

w poboczu drég — 1,0 m,

na pozostatym terenie pasa drogowego — 1,0 m,

pod dnem rowu — 0,8 m,

mierzona, jako odlegto$¢ pomiedzy odpowiednio gorng powierzchnig: rur ochronnych
rurociggu lub rur kanatu technologicznego, a odpowiednio: istniejgcg lub docelowg rzedng
terendw zielonych i pél uprawnych, projektowang docelowg lub istniejgca rzedng pobocza drog
i pozostatego terenu objetego pasem drogowym oraz projektowang rzedng docelowg dna rowu

lub istniejgca rzedna.

Rury uktadac¢ w uprzednio przygotowanym wykopie na 10 cm warstwie podsypki z piasku lub
ziemi miatkiej. Przed utozeniem rur polietylenowych dno rowu kablowego powinno byc¢

oczyszczone z kamieni i innych przedmiotéw oraz starannie wyréwnane.

Rury sSwiattowodowe oraz mikrorury nalezy ztozy¢ w Sciste wigzki, zwigzane opaskami
samozaciskowymi posiadajgcymi odpowiednie certyfikaty do uktadania w ziemi, w odstepach
nie wiekszych niz 2,0m. Podczas uktadania rurociggu nalezy réwniez zwréci¢ uwage na to,
aby miat zapewniong jednakowg konfiguracje ciggdw rur w rowie kablowym na catej trasie, bez
zmian i krzyzowan rur, oraz zeby byt uktadany mozliwie prostoliniowo. Wszelkie tuki wykonac

w sposob tagodny, minimalny promien tuku rury nie powinien by¢ mniejszy niz 5m.

W potowie gtebokos$ci utozenia ciggu rur nalezy uktada¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci

20cm koloru pomaranczowego z napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”. Bezposrednio nad
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ciggiem rur nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng szerokosci 20 cm w kolorze
pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej i z trwatym

napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”.

Przy wykonywaniu przeciskow lub przewiertu tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng nalezy
zaciggngc¢ do rury obiektowej. Tasme tg nalezy wprowadzi¢ do kazdej studni i zakonnczy¢ na

Scianie studni w puszce elektryczne,;.

Rury ochronne @110 zakonczy¢ w odlegtosci ok. 1-2 cm od $ciany studni. Natomiast dla
pozostatych rury (RHDPE 40 oraz mikroury MI 12/8) nalezy zachowac ich ciggtos¢ na catej
dtugosci przez tgczenie odcinkéw rur skrecanymi ztgczkami. Potgczenie odcinkéw mikrorur
oraz rur $wiattowodowych nalezy wykona¢ w studniach kablowych za pomocg odpowiednich
ztgczek. Ztaczki powinny zapewnia¢ wodoszczelnosc¢ i szczelnos¢ pneumatyczng oraz szybki
montaz i demontaz. Przy wykonywaniu potgczen bezwzglednie zachowac ciggtos¢ koloréw rur
i wyrdznikow. Odcinki bez ztgczy powinny by¢ jak najdtuzsze. Dopuszcza sie potgczenia rur

poza studniami.

Dla zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnosci cigg rur Swiattowodowych i mikrorur
powinien by¢ szczelny w kazdym punkcie, niedostepny dla zanieczyszczen statych i ptynnych

zaréwno w czasie budowy, jak i eksploatacji

W studniach kablowych rury Swiattowodowe i mikrorurki montowa¢ na Scianie za po-mocg
uchwytéw metalowych przykrecanych podwoéjnymi kotkami rozporowymi do scian studni. Rury
nalezy uktada¢ jedna nad drugg z zachowaniem kolorystyki rur przyjetych w niniejszym

opracowaniu.
Po wybudowaniu rur swiattowodowych i mikrorur nalezy wykonac¢ pomiar ich szczelnosci.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi rury kanatu technologicznego
powinny znajdowac sie, w miare istniejgcych mozliwosci, nad tymi uzbrojeniami. W miejscach
skrzyzowan z rurociggami do przesytania ptyndw najmniejsze odlegtosci (pionowe) miedzy

nimi powinny wynosic:

e od wodociggu magistralnego 0,25m
e 0d wodociggu rozdzielczego 0,15m
e od kanalizacji deszczowej i sanitarnej 0,3m

e od cieptociggu 0,5 m.
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W przypadku braku mozliwosci zachowania w/w odlegtosci, rury kanatu technologicznego
powinny byé utozona nad tymi rurociggami w rurach ochronnych z grubosciennych rur
polietylenowych HDPE 140/8,0. Dtugos¢ rury ochronnej powinna przekracza¢ o 1m obrys

innego uzbrojenia z kazdej strony.

W miejscach przekroczen drog i wjazdédw rury kanatu technologicznego nalezy réwniez

zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu HDPE 140/8,0.

Skrzyzowania kanatu technologicznego z gazociggami nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie. Przy
skrzyzowaniu z gazociggiem na kanale technologicznym nalezy zastosowac rury ochronne
HDPE 140/8,0. Odlegtosc pionowa zewnetrznej scianki rury ochronnej od gazociggu powin-na
wynosi¢ co najmniej 0,2 m. Konce rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone od osi
skrzyzowania, mierzgc prostopadle do gazociggu, na odlegto$¢ co najmniej 2m. Gazocigg

powinien znajdowac sie nad kanatem technologicznym.

Na ciggu projektowanego kanatu technologicznego w miejscach zataman, na koncach i jako
przelotowe nalezy nabudowac studnie kablowe w wykonaniu typowym typu SKO-2.
Wprowadzane ciggi rur do studni kablowych powinny konczy¢ sie w zabetonowanej czesci
gardfa. Rury tworzgce kanat technologiczny powinny by¢ ztgczone zaprawg cementowg na
dtugosci ok. 0,5 m od poczatku gardta. Studnie nalezy wyposazy¢ w ramy i pokrywy z logo
Inwestora. Na studniach nalezy zastosowaC pokrywy z wywietrznika-mi. Zewnetrzne
powierzchnie studni betonowych powinny mie¢ uszczelniajgce, ochronne i hydro-izolacyjne
pokrycie bitumiczne lub asfaltowe. Dopuszcza sie stosowanie studni beto-nowych bez
ochronnych zewnetrznych pokry¢ bitumicznych w przypadku ich wykonania z betonu z

dodatkami uszlachetniajgcymi (plastyfikatorami) zwiekszajgcymi nieprzepuszczalno$é wody.

Dopasowanie wysokosciowe studni kablowych oraz kanatu technologicznego do rzednych
projektowanych chodnikéw i jezdni nalezy dokona¢ w oparciu o dane w projekcie
zagospodarowania terenu oraz projekcie architektoniczno-budowlanym dla niniejsze;j

inwestyciji.
5.2. Przebudowa i zabezpieczenie rurociggu kablowego.

Kolidujgce odcinki rurociggu kablowego nalezy odkopac i przetozy¢ w docelowe miejsce bez

przebudowy kabla. Przebudowe rurociggu nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego,

10
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wykonujgc prace recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci aby nie uszkodzi¢ czynnego
kabla.

Gtebokosc¢ utozenia rurociggu powinna byc¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od gérnej

powierzchni rury wynosito:

e 1,0 m dla rurociggu kablowego,

Zasypywanie rur rurociggu kablowego nalezy prowadzi¢ kolejno warstwami:

e warstwa gruntu pochodzgca z wykopu (wolna od kamieni, gruzu i innych
elementdéw moggcych uszkodzi¢ rury rurociggu kablowego) co najmniej 0,5m;
e pozostatg czes¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym warstwami po 20 cm

ubijanymi mechanicznie i zageszczonym do wymaganych parametrow.

Na catej dlugosci przetozenia odcinka rurociggu utozony jest kabel lokalizacyjny typu
XzTKMXpw 2x2x0,6 oraz w potowie gtebokosci utozona jest tasma ostrzegawcza z napisem
,Uwaga! Kabel swiattowodowy”. Przy przebudowie nalezy zachowac te elementy.

Na catej dtugosci przetozenia istniejgcy rurocigg nalezy zabezpieczyC rurg ochronng
dwudzielng RHDPE-D @160.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami, stosujgc sie do zalecen zawartych w uwagach koncowych..
5.3. Przebudowa linii stupowej Orange Polska S.A.

Do budowy linii napowietrznej projektuje sie nowe stanowiska stupowe z Zzerdzi typu SZT8,5m
i SZT 10m. Stupy nalezy ustojowac belkami ustojowymi. Na stupach (telekomunikacyjnych
oraz elektroenergetycznych) zamontowacC wsporniki stupowe umozliwiajgce podwieszenie
kabli.

Lokalizacje projektowanych stanowisk stupowych pokazano na planie zagospodarowania

terenu.

Na nowe stanowiska stupowe zaktada sie zawiesiC istniejgce oraz nowe kable typu
XzTKMXpwn. Kable telefoniczne zawiesi¢ na stupach, jako na punktach wsporczych za

pomocg uchwytéw odciggowych.
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Linie napowietrzng nalezy budowa¢ wg wymagan okreslonych w normie ZN-OPL-027/96, z

zastosowaniem osprzetu do zawieszania kabli wg ZN-OPL-010/16.
5.4. Przebudowa kabli telekomunikacyjnych

Kable napowietrzne bedg przewieszane na nowe stupy, natomiast w miejscach gdzie odcinki

istniejgcych kabli bedg za krétkie zaktada sie podwiesi¢ nowe odcinki kabli.

Na przebudowanych stupach zaktada sie zawiesi¢ kable. Kable telefoniczne zawiesi¢ na
stupach, jako na punktach wsporczych za pomocg uchwytéw odciggowych. Linki nosne kabla

nalezy uziemi¢ za pomocg zaciskow uziemiajgcych.

Przy wykorzystywaniu podbudowy elektroenergetycznej linii do 1 kV do jednoczesnego
zawieszenia telekomunikacyjnego kabla samonosnego — oprécz zasad okreslonych w PN-E-
05100-1, powinny by¢ spetnione ponizsze warunki:

odlegtos¢  pomiedzy  kablem  telekomunikacyjnym a przewodami

elektroenergetycznymi powinna powinien wynosi¢ co najmniej 0,7m;

e na kazdym stupie energetycznym wykorzystanym do podwieszenia kabli
teletechnicznych, wokét jego obwodu w odlegtosci min. 0,5m od najnizej
zawieszonego przewodu linii energetycznej nalezy namalowac¢ farbg koloru
z6ttego pas o szerokosci 3cm.;

e podczas instalowania kabla telekomunikacyjnego na stupie nie wolno
przekraczaC oznakowanej w powyzszy sposob strefy, tzn. nie wolno siegac
ciatlem ani jakimkolwiek narzedziem lub elementem linii telekomunikacyjnej
powyzej znaku ostrzegawczego;

e Prace zwigzane z instalowaniem, montazem i eksploatacjg linii kablowej

podwieszanej na podbudowie elektroenergetycznej o napieciu do 1 kV powinny

by¢ wykonane przy zachowaniu wzmozonej ostroznosci i przy spetnieniu wyzej

okreslonych warunkéw.

Pracownicy zatrudnieni przy instalowaniu i eksploataciji linii kablowej na podbudowie stupowe;j
elektroenergetycznej powinni byC przeszkoleni w zakresie BHP, ze szczegdlnym
uwzglednieniem pracy na liniach elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV, jak
tez powinni posiada¢ niezbedne wiadomosci w zakresie udzielania pierwszej pomocy w
nagtych wypadkach, a w szczegolnosci w wypadku porazenia prgdem. Znajomos$¢ powyzszych
zasad BHP powinna by¢ potwierdzona posiadaniem odpowiednich uprawnien do pracy przy
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instalowaniu i eksploatacji urzgdzen telekomunikacyjnych w warunkach zagrozenia napieciem
400/230 V

W miejscach, w ktérych bedg przebudowywane odcinki linii napowietrznej dokona¢ konieczne;j

wycinki gatezi.

Linie napowietrzng nalezy budowa¢ wg wymagan okreslonych w normie ZN-OPL-027/96,

z zastosowaniem osprzetu do zawieszania kabli wg. ZN-OPL-010/16.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych

obiektéw budowlanych i ich otoczenia
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska:

e nie wytwarza odpadow statych,

nie emituje zanieczyszczen gazowych, pytowych lub ptynnych,

¢ nie emituje hataséw, wibracji, fal elektromagnetycznych, ani zadnego promieniowania
negatywnie oddziatujgcego na srodowisko,

e nie wptywa szkodliwie na istniejgcy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne,

e nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco wptywac na srodowisko

e Projektowane obiekty budowlane nie stanowig zagrozen dla higieny i zdrowia ich

uzytkownikéw oraz otoczenia.

Ponadto projektowana inwestycja nie wymaga:
e zasilania w energie elektryczng lub inng,
e zasilania w wode i odprowadzenia sciekow.
7. Uwagi koncowe

Cato$¢ problematyki zwigzanej z budowag lub przebudowa urzadzenn budowlanych badz

podziemnych sieci uzbrojenia terenu branzy telekomunikacyjnej zostata przedstawiona

W projekcie zagospodarowania terenu (art. 34 ust 3b ,Prawa budowlanego”).
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Roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, zaleceniami
wynikajgcymi z tre$ci uzgodnien oraz przepisami i normami obowigzujgcymi w budownictwie

telekomunikacyjnym.

Przed rozpoczeciem prac przy przebudowie nalezy powiadomic gestorow sieci celem petnienia

nadzoru.

Lokalizacje urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy wytyczy¢é przez uprawniong jednostke
wykonawstwa geodezyjnego na podstawie aktualnego projektu budowlanego. W przypadku
natrafienia w czasie robot na nie zinwentaryzowane urzgdzenie uzbrojenia terenu nalezy
bezwzglednie przerwa¢ roboty, wezwaé Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wtasciciela

urzagdzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postepowania.

Prace ziemne w miejscach kolizji, oraz w poblizu czynnych kabli, powinny by¢ wykonywane

recznie i pod nadzorem uzytkownika sieci.
Nalezy skoordynowa¢ wszystkie prace z robotami drogowymi.

Po zakohczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru technicznego przy wspétudziale

wiascicieli/luzytkownikow sieci i przekaza¢ dokumentacje powykonawcze.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z przepisami USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. z 2006r nr 129 poz. 902 tekst ujednolicony) i USTAWA z
dnia 27 kwietnia 2001r. "o odpadach" (Dz. U. Z 2001 nr 62, poz. 628 z p6zZniejszymi zmianami).

Zmiany w przebudowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej nie stanowig jej ulepszenia w
rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego, a wynikajg z koniecznosci usuniecia kolizji z
projektowang infrastrukturg zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami i

wymogami technologicznymi.

Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody Projektanta w ramach zleconego Nadzoru
Autorskiego.

Czes¢ rysunkowa wedtug tomu 1 projektu zagospodarowania terenu.
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