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OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Techniczne podstawy opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz., 463).

e Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych (cz.1 i 2) -
wydana przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych w Warszawie, 1998r.

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Gdansk,2013 r,
opracowana przez KID Politechniki Gdanskiej na zlecenie GDDKIA.

¢ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dokumentowanego terenu w skali 1:1000.

e Polskie normy budowlane.

e Archiwalne opracowania.

e Literatura techniczna.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
wystepujgcych w podtozu badanego terenu dla potrzeb bezpiecznego i ekonomicznego
zaprojektowania procesu rozbudowy ulicy Wiejskiej w tancucie oraz zaklasyfikowanie

inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

3. Lokalizacja i opis terenu

Teren badan potozony jest w potnocnej czesci miasta tancut, na potudnie od autostrady A4,
jest to obszar ulicy Wiejskie;.

Morfologicznie obszar nalezy do obnizenia - doliny rzeki Stary Wistok. Powierzchnia terenu

badan wznosi sie na wysokosci od 188 m n.p.m. do 190 m n.p.m.

Geograficznie teren lezy w obrebie Pradoliny Podkarpackiej nalezgcej do Kotliny
Sandomierskiej. Charakteryzuje sie wystepowaniem szerokiego (6-8 km) obnizenia.

Omawiany teren znajduje sie w obrebie starorzecza Starego Wistoka.
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4. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym badany teren nalezy do Zapadliska Przedkarpackiego. Starsze
poditoze zbudowane jest z osadéw morskich neogenu (miocen) w postaci itbw z wkiadkami
mutkow i piaskowcow. Na badanym obszarze ich strop nie zostat nawiercony ale jest

spodziewany na gtebokosci ponizej 12m p.p.t.

Nad utworami miocenskimi zalegajg plejstocenskie i holocenskie utwory akumulacji rzeczne;j.
W przypadku omawianego obszaru wyksztatcone sg one w postaci gruntdw niespoistych:
piaskéw oraz zwirdw (strop nawiercony w otworze 3. na gtebokosci 5,0 m p.p.t.), ktére sg

przykryte przez serie madowa/ grunty spoiste; pyly, gliny,ity/.

Przypowierzchniowg warstwe tworzy nasyp niekontrolowany przykryty podbudowg drogi

wykonang z kruszywa tamanego oraz nawierzchnig asfaltowa.

5. Warunki wodne

Na badanym obszarze zasadniczy poziom wodd zwigzany jest z serig piaszczysto-zwirowa,
ktorej strop nawiercono otworem nr.3 na gtebokosci 5,0m. Poziom posiada zwierciadto napiete,

nawiercone na gt. 5,0m, stabilizuje sie na gtebokosci 2,9m p.p.t.

Na badanym obszarze stwierdzono wystepowanie wod wsigkowych pochodzgcych z infiltracji
wod opadowych. Wystepujg w obrebie utwordéw pylastych na gtebokosci od 1,3 do 3,8 m p.p.t.
Gtebokos¢ wystepowania wdd wsigkowych jest zalezna od ilosci infiltrujgcych wod opadowych.
W przypadku wystgpienia okresu o zwiekszonej liczbie opaddw ich poziom moze sie znacznie
podnies¢, nawet do poziomu strefy przypowierzchniowej. Reakcje wdd gruntowych na opady
atmosferyczne sg opoznione z racji oporow, jakie stawia srodowisko gruntowe. O wielkoSci

opo6znien decydujg gtdwnie wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci oraz dtugos¢ drogi infiltracii.

6. Warunki geotechniczne

Charakterystyke geotechniczng podtoza gruntowego przeprowadzono w oparciu o:

e norme PN-81/B-3020,
e PN-ENISO 14688

e Wykonanych badan podfoza gruntowego.
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Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechniczne;j
przy prostych warunkach gruntowych z wylgczeniem obszaru objetego dziataniem
niekorzystnych zjawisk geologicznych w postaci powierzchniowych ruchéw masowych

(osuwisko gruntowe).
Wstepne zaliczenie warunkow gruntowych do prostych wynika z nastepujgcych przestanek:

e Do gtebokosci rozpoznania stwierdzono wystepowanie zasadniczego poziomu wod o
napietym zwierciadte woéd podziemnych, ze wzgledu na zaleganie ponizej poziomu

posadowienia budowli nie bedzie mie¢ ono wptywu na prowadzone roboty ziemne,

¢ Wody wsigkowe mogace pojawic sie w wykopie sg wodami typu okresowego, nalezy
wiec staraé sie prace ziemne prowadzi¢ w okresie suchym, a pojawiajgce sie

ewentualne wody sgczeniowe odprowadzac poza obreb wykopu,

e Grunty pylaste wystepujgce w obrebie poziomu posadowienia sg twardoplastyczne i
plastyczne, a lokalnie w poziomach sgczen — plastyczne oraz miekkoplastyczne. Grunty
pylaste pochodzenia rzecznego sg bardzo wrazliwe na dziatanie wody. Cechujg sie
.pseudotiksotropig”, polegajgcg na uplastycznieniu materiaty pod wptywem drgan oraz
zawilgocenia oraz utracie swoich pierwotnych wiasnosci fizyko-mechanicznych i

Nosnosci.

e W podtozu nie wystepujg grunty organiczne stabonos$ne.

7. Ustalenia opinii geotechnicznej

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463):

e Wszelkie prace ziemne starac sie wykonywac w okresie bezopadowym (woda opadowa
i gruntowa w wykopach znacznie pogarsza wtasciwosci wytrzymatosciowe gruntu).

e Prace i roboty drogowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z aktualnymi przepisami BHP.

e Zgodnie z wynikami badan terenowych warunki wodne podtoza nawierzchni okreslono
jako przecietne lub zte, zas nosnos$¢ podtoza gruntowego nawierzchni zaliczono do

grupy G4.
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Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dokumentacja badan podtoza gruntowego oraz projekt
geotechniczny sg czescig projektu technicznego.

Zgodnie z §3 ust. 1 wyzej wymienionego rozporzadzenia w odniesieniu do jego

poszczegoblnych punktow ustala sie:

pkt. 1. Projektowany obiekt zaliczony jest do drugiej kategorii geotechnicznej (ze wzgledu na
wykopy powyzej 1,2 m oraz proste warunki gruntowe). Obszar inwestycji objety osuwiskiem
(nrewid. 1810011-071387, 1810032-071387) zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej
przy skomplikowanych warunkach gruntowych.

pkt. 2. Roboty ziemne nalezy wykonac¢ w okresie suchym.

pkt. 5. Grunty podtoza wg dokumentacji geologicznej zaliczono do grupy nosnosci G4. Ich
stateczno$¢ jest wystarczajgca. W poziomie posadowienia wystepujg proste warunki

gruntowe.

pkt. 6. Nie przewiduje sie duzych wzajemnych oddziatywan proj. obiektéw budowlanych
i podtoza gruntowego jak rowniez z obiektami sgsiednimi w réznych fazach budowy
i eksploatacji. Wykopy (dla linii kablowych) prowadzone pod jezdnig i w jej sgsiedztwie nalezy

zasypac pospotkag i odpowiednio zagescic.

pkt. 7. Nalezy wykona¢ prawidlowe wyskarpowanie scian wykopow. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych”. Wykonac¢

odpowiednie zejscia i dojscia do wykopu.

Punkty: 3, 4, 8, 9 i 10 wyzej wymienionego rozporzadzenia nie dotyczg projektowanych

obiektéw budowlanych

Projektant

mgr inz. Michat Hul
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KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

BRANZA DROGOWA (UKLAD DROGOWY)

1. Podstawa opracowania

e Aktualna mapa do celow projektowych z uzbrojeniem w skali 1:500

e wizja w terenie,

e uzgodnienia z zainteresowanymi stronami,

e dokumentacja przetargowa (SIWZ),

e dokumentacja geologiczna

e Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 — j.t. z p6zn. zmianami),

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., wraz z przepisami wykonawczymi
(Dz.U. 2020 poz. 1333 —j.t. z pdzn. zmianami)

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1995 r. (Dz.U. 2021 poz. 1376 — j.t. z

pdzn. zmianami)

2. Zamierzony sposoOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Inwestycja obejmuje rozbudowe publicznej drogi gminnej — ul. Wiejskiej w tancucie. Obiekt
budowlany wykorzystywany bedzie do ruchu lub postoju pojazddw, ruchu pieszych, ruchu oséb
poruszajgcych sie przy uzyciu urzgdzenia wspomagajgcego ruch, jazdy wierzchem lub

pedzenia zwierzat.

3. Ukltad przestrzenny obiektu budowlanego

Inwestycja realizowana jest w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, zatem nie stosuje
sie przepisow o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepiséw ustawy z dnia
9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji. Projektowana droga posiadac bedzie jezdnie asfaltowg

obramowang kraweznikiem betonowym, chodnik jednostronny obramowany obrzezem

10
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betonowym. W ramach inwestycji projektuje sie takze budowe lub przebudowe zajazdéw do
dziatek przylegtych. Istniejgce skrzyzowania z drogami publicznymi podlegajg przebudowie.
Inwestycja obejmuje takze budowe kanatu technologicznego a takze przebudowe Iub
zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu — szczegoty wedilug projektu zagospodarowania

terenu.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1 Stan istniejacy
Teren ptaski, zabudowany i uzbrojony jak na PZT 1:500.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w tancucie przy ul. Wiejskiej. Dtugos¢ odcinka
rozbudowy drogi to ok. 1 170 m. Droga jednojezdniowa (1x2) z jezdnig asfaltowg o szerokosci
ok. 3,5 - 4,0 m na podbudowie z kruszywa. Ulica na catej analizowanej dtugosci przebiega
w terenie zabudowy. W stanie istniejgcym, wedtug ewidencji Zarzadcy drogi, przedmiotowa
droga jest drogg gminng. Droga swoj poczatek ma na istniejagcym skrzyzowaniu z ul.

Podzwierzyniec (droga wojewddzka nr 877)

W pasie drogowym rozbudowywanej drogi brak jest kanalizacji deszczowej odwadniajgcej
droge. Na przedmiotowym odcinku woda z jedni rozlewa sie po przylegtym terenie. W terenie

nie stwierdzono rowow drogowych.

Ruch pieszy odbywa sie wzdtuz drogi po poboczach oraz czesciowo po jezdni. Wzdtuz

przedmiotowego odcinka projektowanej drogi nie kursuje komunikacja zbiorowa.

Na przedmiotowym odcinku ulica czesciowo posiada oswietlenie uliczne. Pas drogowy
przecinajg sieci infrastruktury technicznej, ktére podlega¢ bedg przebudowie Iub

zabezpieczeniu.

Grunty podtoza, na podstawie badan geologicznych w rejonie planowanej inwestycji, zaliczono

do grupy nos$nosci podtoza G4.
4.2 Stan projektowany

4.2.1. Parametry techniczne

e Dtugos¢ budowy: A-B w km 0+000 — 1+169,21
¢ Klasa techniczna drogi: L
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e Kategoria drogi: gminna

e Numer drogi: ul. Wiejska

e Kategoria ruchu: KR 2

e Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 100 kN/o$
e Predkosc¢ projektowa: 40 km/h

e Szerokosc¢ pasa ruchu: 3,00 m

¢ Odwodnienie: kanalizacja deszczowa

4.2.2. Zakres projektu

Projekt obejmuje przebudowe jezdni do szerokosci zgodnych z p. 4.2.1 wraz z niezbednymi

poszerzeniami.

Przebudowie podlegaly bedg zjazdy, a takze skrzyzowanie na wigczeniu do ulicy
Podzwierzyniec w zakresie dostosowania do projektowanego uktadu drogowego. Zjazdy
indywidualne w pasie drogowym projektuje sie z kostki brukowej betonowej, zjazdy publiczne
asfaltowe.

Odwodnienie drogi realizowane bedzie poprzez kanalizacje deszczowg. Poprzez odpowiednie
uksztattowanie wysokosciowe drogi wody opadowe z drogi, chodnika i terenow przylegtych
bedg sptywaty na jezdnie i bedg odprowadzane do kanalizacji deszczowej poprzez
projektowane wpusty uliczne. Pochylenie skarp na dowigzaniu do terenu istniejgcego od 1:0,5
do 1:1,5.

4.2.3. Nawierzchnie

Na przedmiotowym odcinku drogi zaprojektowano nastepujgce nawierzchnie:
e Jezdnia asfaltowa
e Chodniki z kostki brukowej betonowe;j
e Zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej
e Zjazdy publiczne asfaltowe lub z betonowej kostki brukowej
Szczegdtowy opis konstrukcji nawierzchni z wyszczegolnieniem poszczegdlnych warstw jest

czescig projektu technicznego.

4.2.4. Opis dostepnosci dla osob niepetnhosprawnych

Obiekt zaprojektowano zapewniajgc niezbedne warunki do korzystania przez osoby

niepetnosprawne, w szczegodlnosci poruszajgce sie na wodzkach inwalidzkich w sposéb
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okreslony w obowigzujgcych przepisach (Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie tj. Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. z pozn.
zmianami). Na przejsciach dla pieszych nalezy zastosowac kraweznik obnizony z odkryciem

nie przekraczajgcym 2 cm.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi

i obiekty sasiednie

5.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci odprowadzania wéd

opadowych

Wody opadowe odprowadzane beda z powierzchni drogi, chodnikow, terendw przylegtych i
odprowadzane bedg do rowu gruntowego poprzez szczelny system kanalizacyjny, cieki

powierzchniowe i poprzez studzienki z osadnikami.

Wartos¢ stezen zawiesin ogolnych oraz zanieczyszczen ropopochodnych obliczono dla

przewidywanego natezenia ruchu dla drogi — do 1 tys. poj. rz/dobe:

Stezenie w Stezenie Wymagany procent
- wodach dopuszczalne redukcji
Wskaznik . ,
opadowych zanieczyszczen
[mg/dm?] [mg/dm?] [%]
Zawiesiny ogélne 64 100 -
Zanieczyszczenia 51 15 )
ropopochodne

Zawiesiny ogolne zatrzymywane bedg w osadnikach studzienek z wpustami ulicznymi.
Wskazniki zanieczyszczen dotyczgce zanieczyszczen ropopochodnych zostaty przyjete na
podstawie normy PN-S-02204:1997 — odwodnienie drog. Dla natezenia ruchu pojazdow do
1 tys./dobe, dla dwoch pasow ruchu (wspotczynnik poprawkowy 1,6) iloS¢ zanieczyszczen
ropopochodnych wynosi 5,1 mg/dm3 < 15 mg/dm3, ilo$¢ zawiesin ogdinych wynosi 64 mg/dm3
< 100 mg/dm3. Z uwagi iz ilo$¢ zanieczyszczeh ropopochodnych w odprowadzanych wodach
jest mniejsza niz dopuszczalna nie zachodzi koniecznos¢ zastosowania separatorow
substancji ropopochodnych. Wody opadowe z w/w terenu drog i chodnikow nie bedg zawierac
zawiesin ogolnych wiecej niz 100 mg/l oraz zanieczyszczen ropopochodnych nie wiecej niz 15

mg/l.
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5.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych

Droga stanowiC bedzie Zrodto emisji zanieczyszczen pytowo-gazowych pochodzgcych ze
spalania paliw (benzyna, gaz, olej napedowy) w silnikach pojazdéw korzystajgcych z uktadu
drogowego. Emisja taka wystepuje juz w stanie istniejgcym, a zrealizowane przedsiewziecie

nic w tym zakresie nie zmieni - nadal z drogi korzysta¢ bedg mieszkahcy miasta i regionu.

Eksploatacja budowanej/przebudowywanej infrastruktury towarzyszgcej nie bedzie stanowic

zrodta emisji zanieczyszczen do powietrza.

Wielkos¢ emisji niezorganizowanej ze zrédet motoryzacyjnych zalezna jest w gtébwnej mierze
od natezenia ruchu, jego struktury oraz czasu emisji - wszystkie te czynniki nie ulegnag
zmianom w zwigzku z wykonaniem inwestycji. Projektowany uktad drogowy nie wptynie na
pogorszenie istniejgcego stanu zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowo nalezy zaznaczyc, ze
analizowany ukfad drogowy wystepuje w srodowisku juz w stanie istniejgcym, a planowane
zamierzenie inwestycyjne nie przewiduje wprowadzenia znaczgcych zmian w tym zakresie
(dalej bedzie odbywat sie ruch kotowy jak w stanie istniejgcym), jedynie planowane

przedsiewziecie przewiduje usprawnienie tego ruchu - ptynnosc¢ jazdy.
5.3 Rodzaj wytwarzanych odpadow

Wszystkie odpady powstajgce podczas realizacji i eksploatacji inwestycji bedg przekazywane

uprawnionym podmiotom w celu ich dalszego ich zagospodarowania.

Powstate odpady sg typowymi odpadami, ktére nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska
w przypadku wiasciwego wtérnego wykorzystania i skladowania. Ich ilos¢ bedzie niewielka i

nie bedzie miata znaczenia w gospodarce odpadowe;.
5.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan

Hatas w czasie budowy wywotywany bedzie pracg typowych budowlanych urzgdzen
specjalistycznych tj. frezarek warstw bitumicznych, koparek, rowniarek, rozscietaczy warstw
konstrukcyjnych, walcow, itp. oraz ruchem pojazdéw ciezkich dowozgcych materiaty
konstrukcyjne. Powstajgcy hatas nie bedzie kumulowat sie w srodowisku i ustanie wraz z

zakonczeniem prac budowlanych.
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W trakcie eksploatacji drogi zrédtami hatasu bedg pojazdy przemieszczajgce sie po drodze.
Przyczyng powstawania hatasu jest: praca silnikéw pojazdow, zespotow napedowych, uktadow

wydechowych spalin, oraz toczenie sie két po nawierzchni jezdni.

Poziomy dzwieku, ktérych Zzrodtem sg sSrodki komunikacji drogowej (odnotowywane

w odlegtosci 1m od pojazdéw) wynoszg w typowych warunkach jazdy od 75 do 93 dB.

Projektowana droga nie bedzie posiada¢ znaczgcych spadkéw, ani podjazdow

przyczyniajgcych sie do zwiekszenia emisji hatasu.
5.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan

Na odcinku przeznaczonym do rozbudowy zgodnie z art. 21. Ust. 2 ,ustawy o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych” z dn. 10.04.2003,
nie stosuje sie przepisow o ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na
usuniecie drzew oraz optat z tym zwigzanych. Na terenie inwestycji wystepujg drzewa i krzewy.

Drzewa i krzewy przewidziane do wyciecia nalezy wycina¢ poza okresami legowymi ptakdw.

6. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Projektowany uktad drogowy zgodnie z ustawg o drogach publicznych zostat wyposazony
w projektowany kanat technologiczny. Projektuje sie takze kanalizacje deszczowg wraz
z budowg wylotéw celem odprowadzenia wdd opadowo-roztopowych. W pasie drogowym lub
jego sagsiedztwie wystepuje istniejgce oswietlenie drogowe podlegajace przebudowe lub
zabezpieczeniu. Budowa nowego oswietlenia realizowana jest w rejonie projektowanych

przejs¢ dla pieszych, na pozostatym odcinku pozostaje co do zasady bez zmian.

Wszystkie szczegoty dotyczgce projektowanych sieci uzbrojenia terenu zostaty przedstawione

w projekcie zagospodarowania terenu.

7. Uwagi ogodlne

Roboty wykonywa¢ z zachowaniem wszelkich warunkéw bhp. W obrebie istniejgcego

uzbrojenia roboty ziemne wykonywac recznie.
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Zabrania sie zasypywanie wykopow pod uzbrojenie oraz wykonywania nasypow zbrylonym,
zamarznietym gruntem.

Wykonawca ma obowigzek oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy wedtug obowigzujgcych

przepisow.

W rejonie rozbudowywanej drogi znajdujg sie sieci i urzgdzenia obce nie zwigzane z drogg.
Przed rozpoczeciem prac nalezy zgtosi¢ do odpowiednich gestorow sieci prace z odpowiednim
wyprzedzeniem. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z informacjami oraz wymaganiami
poszczegolnych gestorobw — warunki i uzgodnienia sg =zatgcznikiem do projektow
wykonawczych.

Nalezy stosowac sie do uwag i zalecen zawartych w protokole z narady koordynacyjnej.
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BRANZA KONSTRUKCYJNA (ZABEZPIECZENIE STATECZNOSCI

KORPUSU DROGOWEGO)

1. Podstawa opracowania

Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:

e aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna:

©)

o

PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady
ogolne

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-
1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow

Wysokinski L.: Posadowienie obiektow budowlanych w sgsiedztwie skarp i
zboczy. Instrukcja ITB nr 304, Warszawa 1991

Instrukcja ITB nr 424/2006. Ocena statecznos¢ skarp i zboczy. Wyd. ITB,
Warszawa, 2006

e materiaty archiwalne:

e Dokumentacja geologiczno-inzynierska. Rozbudowa publicznej drogi gminnej — ulicy

Wiejskiej w Lancucie. Gmina m. tancut, powiat fancucki, wojewodztwo podkarpackie.
GEO-HAR Zaktad Ustug Geologicznych , ul. Sportowa 8/57, 35-111 Rzeszéw

2. Warunki gruntowo-wodne w miejscu inwestycji

Opis warunkéw gruntowo-wodnych cytuje sie z Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Rozbudowa publicznej drogi gminnej — ulicy Wiejskiej w Lancucie. Gmina m. Lancut, powiat

tancucki, wojewddztwo podkarpackie. GEO-HAR Zaktad Ustug Geologicznych , ul. Sportowa
8/57, 35-111 Rzeszow:

charakterystyke geologiczno-inzynierskg podtoza budowlanego dokonano wydzielajgc pakiety

podzielone na warstwy, Kierujgc sie roéznicami w genezie, rodzaju, spoistosci, konsystencji,

wytrzymatosci na Sciskanie itd. Ustalono dla nich charakterystyczne wartosci parametréw

geotechnicznych, po czym opisano je zgodnie z normg PN-86/B-02480.
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Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie prac polowych —
wiercen, badan makroskopowych prob gruntu, analizy materiatéow archiwalnych (wynikéw
badan laboratoryjnych, wiercenh archiwalnych i badah makroskopowych) oraz analizy obliczen

inzynierskich zgodnie z normami gruntowymi.

Parametrem wiodgcym dla gruntoéw spoistych jest stopien plastycznosci ,IL”, natomiast dla
gruntow niespoistych jest to stopien zageszczenia ,ID”. Grunty zalegajgce w podtozu zostaty
zaliczone do pieciu pakietow geotechnicznych, ktére nastepnie podzielono na warstwy

geotechniczne.

Pod wzgledem stopnia skonsolidowania, zgodnie z normg PN-81 B03020, czwartorzedowe
utwory wystepujgce w podtozu zaliczono do grupy C (spoiste nieskonsolidowane), natomiast

miocenskie ity do grupy ,D” (ity, niezaleznie od genezy).

PAKIET |

Do pakietu | zaliczono spoiste grunty holocenskie o genezie rzecznej, tworzgce obecnie — po
wystgpieniu ruchéw osuwiskowych w obrebie warstwy — koluwium. Sg to grunty pylaste
i gliniaste oraz grunty préchniczne o barwie jasnobrgzowej do szarej:

WARSTWA la

Grunty matospoiste pylaste, plastyczne na pograniczu miekkoplastycznych:

IL=0,45 — wn=28,0 [%] - p(n)=1,95 [g/cm3] — cu(n)=11[kPa] - pu(n)=10° — E0=12 000[kPa]
WARSTWA Ib

Grunty spoiste gliniaste, twardoplastyczne na pograniczu plastycznych:

IL=0,22 — wn=22,0[%] - p(n)=2,05[g/cm3] — cu(n)=24[kPa] - pu(n)=14c — EO= 18 000[kPa]
PAKIET Il

Pakiet Il zbudowany jest z gruntdéw organicznych pochodzenia rzeczno-zastoiskowego. Grunty
te wystepujg w stanie miekkoplastycznym. Zgodnie z obowigzujgcymi normami sg to grunty
stabonosne, ktére nie moga byc¢ traktowane jako podtoze budowlane. Podane nizej parametry
sg orientacyjne:

WARSTWA I

Torfy, miekkoplastyczne o barwie ciemnobrgzowej do czarne;j:

IL=0,55 — wn=100-150[%] - p(n)=1,35-1,60[g/cm3] — cu(n)=11[kPa] - qu(n)=10° — EO= 700
[kPa] - lom ~ 30-40%

PAKIET 1l
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Do pakietu Ill zaliczono spoiste grunty holocenskie o genezie rzecznej. Sg to grunty pylaste i
gliniaste oraz grunty préchniczne:

WARSTWA llla

Grunty matospoiste pylaste, plastyczne:

IL=0,35 — wn=23,0 [%] - p(n)=2,0 [g/cm3] — cu(n)=12,0[kPa] - pu(n)=18° — E0=15 000[kPa]
WARSTWA llIb

Grunty matospoiste pylaste, twardoplastyczne

IL=0,17 — wn=21,0[%] - p(n)=2,07[g/cm3] — cu(n)=17,0[kPa] - u(n)=17° —

EO= 22 000[kPa]

WARSTWA llic

Grunty spoiste gliniaste, twardoplastyczne na pograniczu plastycznych:

IL=0,22 — wn=19,0 [%] - p(n)=2,05 [g/cm3] — cu(n)=24[kPa] - pu(n)=13c — E0=17 000[kPa]
WARSTWA llId

Grunty zwiezto spoiste — ity oraz gliny zwiezte, twardoplastyczne:

IL=0,15 — wn=18,0[%] - p(n)=2,10[g/cm3] — cu(n)=30[kPa] - pu(n)=150 — EO= 24 000[kPa]
PAKIET IV

Pakiet IV zbudowany jest z czwartorzedowych gruntéw niespoistych. Wydzielono trzy warstwy
ze wzgledu na réznice stopnia zageszczenia ID oraz uziarnienia:

WARSTWA IVa

Grunty niespoiste (piaski drobne). Sg to grunty sredniozageszczone i Sredniozageszczone na
pograniczu luznych:

ID=0,40 — wn=24,0 [%] - p(n)=1,85[g/cm3] — E0=39 000 [kPa] - ¢u(n)=30°

WARSTWA Vb

Grunty niespoiste (piaski Srednie). Sg to grunty sredniozageszczone i Sredniozageszczone na
pograniczu luznych:

ID=0,40 — wn=20,0 [%] - p(n)=2,00[g/cm3] — EO= 64 000 [kPa] - pu(n)=32°

WARSTWA IVc

Grunty niespoiste (pospotki i zwiry) w stanie sredniozageszczonym i i Sredniozageszczone
na pograniczu luznych:

ID=0,60 — wn=17,0 [%] - p(n)=2,05[g/cm3] — E0=155 000 [kPa] - gu(n)=38°

PAKIET V

Pakiet V tworzg utwory z okresu neogenu. Sg to ity miocenskie, bedgce osadami morskimi.
Wystepujg jako grunty w stanie plastycznym oraz twardoplastycznym:

WARSTWA Va
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Grunty zwiezio spoiste ilaste, plastyczne:

IL=0,35 — wn=34,0 [%] - p(n)=1,85 [g/cm3] — cu(n)=42,0[kPa] - gu(n)=8° — E0=10 000[kPa]
WARSTWA Vb

Grunty zwiezto spoiste ilaste, twardoplastyczne:

IL=0,10 — wn=27,0[%] - p(n)=2,00[g/cm3] — cu(n)=54,0[kPa] - pu(n)=11° — EO= 17 000[kPa]
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| Objasnienia:
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GEO-HAR Zaklad Uslug Geologicznych
35-111 Rzeszow, ul. Sportowa 8/57, tel: (17) 85 303 12
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Koniec cytatu

3. Opis zabezpieczen statecznosci korpusu drogowego

3.1. Zabezpieczenia bierne

Zabezpieczenia bierne zaprojektowano w postaci spadkéw poprzecznych i podtuznych
pobocza, chodnika i jezdni wraz z odprowadzeniem wodd opadowych do kanalizacji

deszczowe;.
3.2. Zabezpieczenia czynne

Zabezpieczenia czynne zaprojektowano w postaci azurowej palisady z zelbetowych pali CFA,
zwienczonej zelbetowg belkg oczepowg i zakotwiong w gruncie przy pomocy kotew

gruntowych.
Lokalizacja zabezpieczen czynnych wedtug Rys. ZO-1.

Konstrukcja zelbetowych pali CFA, konstrukcja belki oczepowej i konstrukcja kotew

gruntowych wedtug Rys. ZO-2.
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UWAGA: WSZELKIE PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA ZABEZPIECZEN KORPUSU
DROGOWEGO ZLOKALIZOWANE SA W OBREBIE PASA DROGOWEGO W ZWIAZKU Z
CZYM NIE BEDA WYKONYWANE PRACE BUDOWLANE NA DZIALKACH SASIEDNICH

4. Podstawowe wyniki obliczen zabezpieczen czynnych

Obliczenia zabezpieczen czynnych osuwiska wykonano w programie GEO5 w
charakterystycznym poprzecznym przekroju srodkowym osuwiska.

Maksymalny moment zginajgcy w palu palisady:
Mmax = 75,2 kNm

Maksymalna sita poprzeczna w palu palisady:
Qmax = 81,5 kN

Maksymalna sita rozciggajgca w kotwie palisady:
Nmax = 57,5 kN

Maksymalne przemieszczenie palisady:

Smax = 1,5 mm

Wspdtczynnik statecznosci ogdlne;j:

Fmin = 5,99 (dla metody Felleniusa)

5. Konstrukcja zabezpieczen czynnych

Pale CFA o srednicy 600 mm w rozstawie co 90 cm. Dlugosc¢ pali 8,0 m. Beton C30/37 WS8.
Jako zbrojenie pali zaprojektowano kosz ze stali wiotkiej:

e prety podiuzne #20 w ilosci 6 szt., stal B500SP,
e spirala z pretow #6 o skoku 20 cm, stal B500SP.

Oczep zelbetowy o przekroju poprzecznym 80 x 50 cm (szerokos¢ x wysokos¢). Beton C30/37

W8. Jako zbrojenie oczepu zaprojektowano:

e prety podtuzne #20 w iloSci 8 szt. (po 4 szt. dotem i gorg), stal BS0O0OSP,
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e strzemiona z pretéw #10 co 10 cm, stal B500SP.

Kotwy gruntowe samowiercgce systemu Dywidag (lub rownowaznego). Dtugo$¢ kotew 8,0 m.
Rozstaw kotew 2,0 m. Nachylenie kotew wzgledem ptaszczyzny poziomej 300. Jako zbrojenie
kotew (system samowiecgcych zerdzi z tgcznikami, koronkg wiertniczg i zakotwieniem w

oczepie) zaprojektowano zerdzie 38/22 — 500 z koronkg wiertniczg o $rednicy fi200.

6. Materialy
Beton konstrukcyjny:

e (C30/37 W-8 (pale CFA, belka oczepowa)

Stal:

e B500SP (pale CFA, belka oczepowa)
e St5000 (kotwy gruntowe)

Cement:

e Cemll/B-V 32,5R (kotwy gruntowe)

7. Nawiagzanie geodezyjne

W projekcie pokazano usytuowanie elementow zabezpieczen statecznosci korpusu

drogowego w rzucie w dostosowaniu do charakterystycznych punktéw drogi.

Punkty wyznaczajgce trasy zabezpieczen muszg by¢ oznaczone w sposéb trwaty i mozliwe do

odtworzenia w kazdej fazie robét budowlanych.

8. Odbior robot

Odbidr poszczegdlnych elementow zabezpieczen nastgpi jednorazowo odbiorem korcowym.

Koncowy odbidr robét nalezy wykona¢ na podstawie nastepujgcych materiatow:

o dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w trakcie wykonania robot,

o atesty lub deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty.
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9. Charakterystyka ekologiczna robét
Sposob prowadzenia robot nie powoduje naruszenia stanu srodowiska naturalnego. Uzyte do
wykonania robot materiaty sg obojetne dla srodowiska naturalnego.

10.Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego Projektu Budowlanego, ktére Wykonawca chce
wprowadzi¢ podczas realizacji rob6t muszg zostac¢ przedstawione projektantowi i uzyskac jego

aprobate.
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BRANZA KONSTRUKCYJNA (ROZBIORKA BUDYNKU)

1. Cel i zakres opracowania

Rozbiérka budynku kolidujgcego z rozbudowg drogi tj. budynku mieszkalnego

jednorodzinnego, ktéry znajdujg sie czesciowo w projektowanym pasie drogowym.
1.1. Podstawa opracowania

¢ Wizja lokalna obiektu
¢ Mapa sytuacyjno-wysokosciowy 1:500

e Polskie Normy i przepisy budowlane

1.2. Opis ogodiny

Budynek zlokalizowany jest na dziatce dz. nr: 761/7 oznaczenie na mapie ,mj1”.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Inwestycja obejmuje rozbudowe publicznej drogi gminnej — ul. Wiejskiej w tancucie. Obiekt
budowlany przeznaczony do rozbidrki znajduje sie czesciowo w projektowanym pasie
drogowym. Teren po rozbiorce budynku czesciowo wykorzystywany bedzie jako pas drogowy
drogi publicznej przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw, ruchu pieszych, ruchu osob
poruszajgcych sie przy uzyciu urzgdzenia wspomagajgcego ruch, jazdy wierzchem lub

pedzenia zwierzat, czesciowo pozostanie jako niezabudowany.

3. Uklad przestrzenny istniejacego obiektu budowlanego oraz charakterystyczne

parametry obiektu budowlanego

Budynek mieszkalny jednorodzinny — fundamenty betonowe, murowany o wys. 8 m, dach
dwuspadowy, pokrycie dachu — blacha. Budynek wyposazony w stolarke drzwiowg i okienng

oraz przytgcz elektroenergetyczny, wodociggowy, kanalizacji sanitarnej i gazowy.

Obiekt budowlany jest w dobrym stanie technicznym, konstrukcja nie stwarza bezposredniego
zagrozenia dla bezpieczenstwa. Stan techniczny obiektow pozwala na bezpieczng rozbiorke,
bez stosowania szczegdlnych zabezpieczen konstrukcji budynku. Gtéwne $ciany sg stabilne i

nie wymagajg podpar¢ w trakcie rozbidrki.
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4. Sposoéb prowadzenia prac rozbiérkowych
Ze wzgledu na proste konstrukcje budynkow mozna je rozbiera¢ w sposob ogdinie przyjety dla

tego rodzaju robdt rozpoczynajgc od elementdéw konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego

posuwajgc sie sukcesywnie w kierunku nizej potozonych elementéw konstrukciji.

Z uwagi na bliskos¢ sgsiadujgcego otoczenia zaleca sie wykonanie robdt rozbiérkowych

recznie.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ wedtug kolejnosci wskazanej ponizej.

Teren prowadzonych prac rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0so6b
postronnych. Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ tak aby nie stwarza¢ zagrozenia

uszkodzenia ludzi i mienia np. przez spadajgce elementy rozbieranego budynku.
4.1. Kolejnos¢ wykonywania prac

e odciecie zasilania energii elektrycznej, gazowej (uwidocznionych na mapie),

e rozbiorka przytgczy: elektrycznej, gazowej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
e rozbiorka pokrycia dachowego oraz wiezby dachowej,

e rozbiodrka scian parteru i stolarki,

e rozbiorka warstw posadzkowych i podbudowy posadzki parteru.

e rozbidérka fundamentéw

4.2. Sposéb i miejsce skladowania materialéw budowlanych porozbiérkowych

Materiaty nie sg niebezpieczne dla srodowiska, przewiduje sie ich umieszczanie na $rodki

transportu i wywo6z materiatéw z dziatki w miejsce wskazane przez Inwestora..

Gruz z rozbiorki nalezy wywozi¢ w miejsce do tego przewidziane, stosujgc sie do zalecen

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

5. Zagrozenia wynikajace z prowadzonych prac rozbiéorkowych oraz zakres ich

i sposob ich likwidacji lub ograniczenia

Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac rozbiérkowych sg nastepujgce:
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Transport materiatdbw porozbiérkowych — poziomy i pionowy (roboty stwarzajg
zagrozenie uderzenia)
Zatadunek i transport materiatdw na $rodkach transportu (roboty stwarzajg zagrozenie

uderzenia)

Sposoby likwidacji i ograniczenia zagrozenh:

Korzystanie z drog dojazdowych, publicznych

Przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu pracownikow ze strony Wykonawcy
rozbiorki poprzez uprawnionego pracownika posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje z
zakresu BHP

W razie wystgpienia pozaru korzystanie z istniejgcych w terenie hydrantéw.

Zapewnienie prowadzenia robot przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

Strefy zagrozenia dla ludzi i obiektow budowlanych oraz sposéb zapewnienia

bezpieczenstwa ludzi i mienia

Lokalizacja obiektow, otoczenie, ani tez zadne z elementéw zagospodarowania dziatki czy

terenu nie powinny stwarzac sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa czy zdrowia pracownikéw.

Realizacja rozbiérki budynku nie powinna rodzi¢ sytuacji szczegdlnego zagrozenia dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bezposrednio uczestniczgcych w procesie budowy. Zagrozenie

mogace wystgpiC przy realizacji niniejszego zamierzenia nalezg raczej do typowych

problemoéw wykonawczych. Nastepujgce prace mogg stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

wykonywanie robot na wysokosci przy demontazu elementoéw wyposazenia i konstrukgji
rozbieranego budynku,

wykonywanie robot na rusztowaniach,

usuwane gruzu i zdemontowanych elementéw pokrycia dachu,

usuwanie elementow budynku podlegajacych utylizaciji.

Zalecenia wykonawcze

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ wedlug kolejnosci podanej powyzej
z zastrzezeniem wytycznych dotyczgcych sktadowania materiatow oraz zagrozen.
Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich warunkéw BHP.
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e Prace powinny by¢ wykonywane pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawienia do prowadzenia prac budowlanych.

e Prace prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich warunkéw technicznych i sztuki
budowlanej.

e Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia", ktéry powinien by¢ sporzgdzony przez Kierownika
Budowy, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami w 2006r. Prawo
Budowlane.

e W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym dalej ,Planem BIOZ" nalezy
uwzgledni¢ podane wyzej zagrozenia, jak i zagrozenia wymienione w innych projektach
realizowanych w ramach wspolnego pozwolenia na budowe, lub wspdlinego zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych.

e W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisow BHP.

e Kazdy pracownik powinien znaé przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i
instruktazu z tego zakresu oraz poddac sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym.

e Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na
wysokosci. Powinni tez by¢ wyposazeni w odpowiedni do charakteru prac sprzet, kaski
ochronne i odziez ochronng.

e W trakcie prac rozbidérkowych — oprocz ustalen podanych powyzej - nalezy
bezwzglednie stosowaé ponizsze zalecenia dodatkowe oraz ogolne ustalenia
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych:

o przed przystgpieniem do prac pracownicy muszg by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i przeszkoleni odnosnie bezpiecznego sposobu jej przeprowadzania,

o zabronione jest demontowanie elementow budynku, ktére sg podporg innych
dotychczas nie rozebranych,

o Ww trakcie wykonywania robét rozbiérkowych zmechanizowanych, ludzi nalezy

odsungc¢ poza strefe niebezpiecznego oddziatywania maszyny.

8. Uwagi ogodlne

Roboty wykonywa¢ z zachowaniem wszelkich warunkoéw bhp. W obrebie istniejgcego

uzbrojenia roboty ziemne wykonywac recznie.
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Zabrania sie zasypywanie wykopow pod uzbrojenie oraz wykonywania nasypow zbrylonym,

zamarznietym gruntem.

Wykonawca ma obowigzek oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy wedtug obowigzujgcych

przepisow.
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CZESC RYSUNKOWA
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GEO-HAR Zakiad Ustug Geologicznych KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO EalNes 3.1 GEO-HAR Zakiad Ustug Geologicznych KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO TR GEO-HAR Zakiad Ustug Geologicznych|  KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO SR 53
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Miejscowos¢: tancut Obiekt: ul Wiejska System wiercenia: mechaniczno-obrotowe Miejscowos¢: tancut Obiekt: ul Wiejska System wiercenia: mechaniczno-obrotowe Miejscowos¢: tancut Obiekt: ul Wiejska System wiercenia: mechaniczno-obrotowe
Gmina: tancut (gmina miejska) Zleceniodawca: Michat Hul Gmina: tancut (gmina miejska) Zleceniodawca: Michat Hul Gmina: tancut (gmina miejska) Zleceniodawca: Michat Hul
Powiat: tancucki Wiercenie: Geo-Har, ul Sportowa 8/57, 35-111 Rzeszéw Ragdna: 188,85 m n.p.m. Powiat: tancucki Wiercenie: Geo-Har, ul Sportowa 8/57, 35-111 Rzeszéw Rzgdna: 188,30 m m,p.m, Powiat: tancucki Wiercenie: Geo-Har, ul Sportowa 8/57, 35-111 Rzeszéw Rzgdna; 188,10 mn.p.m,
Wojewddztwo: podkarpackie Dozér geol.: Haton Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-09-18 Wojewddztwo: podkarpackie Dozér geol.: Haton | Skala 1:50 | Data wiercenia: 2019-09-18 Wojewddztwo: podkarpackie Dozér geol.: Haton Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2019-09-18
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|8 pylastej p z £ 1.80 glina, jasnobragzowa na pograniczu gliny
g o120 —2.0 o 20 pylastej
o 2.10| pyh jasnobrazowy tpl Gzl
i I la i i G/Gn
2.60 glina zwigzta, brgzowo-szara 8
Gz Id s W
30 290¢ 29| & Slag 2.90| glina zwiezta, brgzowo-szara 3.0
3.00 5 £ Gz Ic plitpl 3.00
| 3.30| dlina pylasta, jasnobrazowa Gn wyciagg z dokumentacji badan podtoza gruntowego
Profil numer2 Rzedna: 186.80 m n.p.m. Data: 2019-09-18 360 pyh jasnobrazowy Profil numer 5 Rzedna: 188.20 m n.p.m. Data: 2019-09-18 _opracowane) przez.
z e ~~.___ [~ Nawierzchnia asfaltowa - 3.80% u > o ~.____ [~-Nawierzchnia asfaltowa - mgr |n;. M'Cha*a Oleszklew_|cza
& 3 .0.05 | .Podbudowa z kruszywa famanego . o —4.0 200 |  gina pylasia, Ashobrzons g2 N “.Podbudowa z kruszywa famanego nN(G+gruz) mgr inz. Ryszarda Hatonia
2z 0.13 nasyp budowlany, jasnobrgzowy 9 la pl 8 2 —__nasyp niekontrolowany (glina, gruz), szary e
0.52| nasyp niekontrolowany (glina préchnicza, gruz), _r;isr])’(?bplikontf‘)'OWﬁ“y (piasek sredni), nN(Ps)
ciemnobrgzowa nN(GH+gruz r Grn & qzowy Gr la
glina pylasta, jasnobrgzowa
1.0 0.90| glina, jasnobrgzowa ) 1.0 0.90| glina zwigzla, jasnobrgzowa tol
.. o id P Jednostka projektowa:
G 5.0 : 5.00 iasek $redni,
. ; 00| plasek Sredni, szary Ps lla - PROJEKT - CONSULTING
> - o o N n r3 A
w & 1.50 I Z h ! ini _ 5
5 § 160 glina zwiezla, jasnobrazowa tol 540 ¥ 3 glina zwigzia prochnicza, szara GzH Lipie 43, 36-060 Gtogéw Mtp.
g5 P T 2 . . . w biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280
ST 20 Gz § T(20 1.90| glina zwiezta, jasnobrgzowa
Gz
| |
° B DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
L } ; 2.40% = 240 glina zwigzta, brgzowa przewarstwiona gling
2.50 glina pylasta, jasnobrgzowa Gn Ib
S G216 Inwestor: Burmistrz tancuta
3.0 e diina 2we7a, |ashobrazovna Gz Id 3.0 a— Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut
' ’ Nazwa obiektu budowlanego:
ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"
Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. Lancut, ul. Wiejska
Tytut rysunku: Otwory geotechniczne
Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant [mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWQD/17|
Sprawdzajgcy|inz. Jozef Hul K-116/02
Branza: drogowa Numer rysunku:
Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslina (zgodna z tematem) Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem) Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem) Data: pazdziernik 2021 Skala: _ 2 2




TYP 1
KM 0+000 - 0+300
klasa L, KR2

PPD

Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR260%

6,00 2,15 0,50
jezdnia chodnik opaska ziemna
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm
3,00 3,00 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
pas ruchu pas ruchu
tawa z betonu C12/15
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm Obrzeze betonowe 8 x 30 cml
tawa z betonu C12/15 Al tawa z betonu C12/45f] B
o | 6 2% n \
& -6 _-3%-3% 10 -3% - 2% -6 - l_‘z/"
- SRR R O R 2
-2% - 2% 2%
rura PE100/124 ; SN8 ﬁ)_—ll_ao rura PE100/124 ; SN8 ﬁ‘go 8cm| Kostka brukowa betonowa
perforacja na 2/3 obwodu, perforacja na 2/3 obwodu,
wigczona do studzienek $ciekowych wigczona do studzienek Sciekowych 3cm| Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15cm
SCi 4
Warstwa scieralna z AC 11 |4cm 20cm| Piasek stabilizowany cementem C3/4
Warstwa wigzaca z AC 16 W |8cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3; CBR260% |20cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 |20cm
Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej CBR220%, kin28 m/dobe |25cm
geowloknina separacyjno-filtracyjna
KM 0+300 - 0+930
klasa L, KR2
6,00 2,15 0,50
jezdnia chodnik opaska ziemna
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm
3,00 3,00 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
pas ruchu pas ruchu
tawa z betonu C12/15
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm Obrzeze betonowe 8 x 30 cm
tawa z betonu C12/15 All tawa z betonu C12/45y B
o |6 2% i \
& L6 _5%- 5% 0 -5% - 5% -6 — &

PPD

=

Warstwa $cieralna z AC 11 S |[4cm

Warstwa wigzaca z AC 16 W |8cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3; CBR260% |20cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 |30cm

8cm

Kostka brukowa betonowa

3cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR260%

20cm

Piasek stabilizowany cementem C3/4

PRZEJSCIE DLA PIESZYCH

2,75 (3,00)
pas ruchu

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15

2,15
chodnik

Obrzeze betonowe 8 x 30 cm

tawa z betonu C12/15

max. 5%

8cm

Kostka brukowa betonowa

- —__ __PED

@] 3cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa Cqy/3; CBR260%

20cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C,,<6,0MPa

1.

UWAGI:

W miejscach pokazanych w projekcie zagospodarowania terenu jako kraweznik
obnizony na potgczeniu chodnika z jezdnig (przejscia dla pieszych) nalezy wykona¢
obnizenie kraweznika do Ocm wyniesienia nad jezdnig. Na szerokosci przejscia

(ok. 4,0m), w ciggu chodnika nalezy wykonac¢ rampe o pochyleniu max 5%

w kierunku przejscia przez jezdnie.

Jednostka projektowa:

PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Gtogow Mtp.
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:

Burmistrz tancuta

Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie

Adres obiektu budowlanego:

woj. podkarpackie,
m. tancut, ul. Wiejska

Tytut rysunku: Przekroje konstrukcyjne
Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant |mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWQD/17|
Sprawdzajacy|inz. Jozef Hul K-116/02

Branza: drogowa

Data:

pazdziernik 2021

Skala:

Numer rysunku:

3.1




TYP 3

KM 0+930 - 1+170
klasa L, KR2

PPD

0,50 2,15 6,00
opaska ziemna chodnik jezdnia
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm 3,00 3,00
pas ruchu pas ruchu
tawa z betonu C12/15
Obrzeze betonowe 8 x 30 cm
B tawa z betonu C12/15
2%
- L] -6 -5% - 5% 0 -5% - 5% -6

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

A || tawa z betonu C12/15

o

|6
1

N
o

Kostka brukowa betonowa

8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR>60%

15cm

Piasek stabilizowany cementem C3/4

20cm

Warstwa $cieralnaz AC 11 S

4cm

Warstwa wigzaca z AC 16 W

8cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3; CBR=260%

20cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0

30cm

Jednostka projektowa:

PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Gtogow Mtp.
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: Burmistrz tancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 Lancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

Adres obiektu budowlanego:

woj. podkarpackie,
m. tancut, ul. Wiejska

Tytut rysunku:

Przekroje konstrukcyjne

Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant [mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWQD/17|
Sprawdzajgcy|inz. Jozef Hul K-116/02

Branza: drogowa

Data: pazdziernik 2021

Skala:

Numer rysunku:

3.2




dowigzanie do

ZJAZD PUBLICZNY

UWAGI:

1) na diugosci pasa drogowego od krawedzi jezdni pochylenie poprzeczne zjazdu nie powinno przekroczy¢ 5%,
na dalszym odcinku max 12%

2) w przypadku zjazdéw nie zlokalizowanych w ciggu chodnika, zjazd nalezy obramowa¢ obrzezem 8x30x100cm lub
kraweznikiem 15x30x100cm zgodnie z PZT

teren niezbedny
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pas drogowy
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Kostka brukowa betonowa

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR>60%

20cm

Piasek stabilizowany cementem C3/4

25cm

+12

kraweznik 15x30x100cm
wtopiony

lub krawedz jezdni

(wg PZT)

+12

1) Zjazdy zaznaczone na PZT jako asfaltowe nalezy wykonaé w kostrukcji zgodnej
z konstrukcjg jezdni
2) Pobocza zjazdéw w pasie drogowym z kruszywa C90/3; CBR260% gr. 20 cm lub
z kostki brukowej - konstrukcja jak dla chodnika z kostki lub jak dla zjazdu z kostki bgdz
asfaltowego - zgodnie z oznaczeniem na PZT.
3) Przebudowe zjazdéw w terenie niezbednym nalezy odtworzy¢ w technologii, w ktérej
wykonany byt zjazd przed przebudowg (dotyczy zaréwno jezdni jak i poboczy zjazdéw):
a) zjazdy o istniejgcej nawierzchni bitumicznej:
- 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR1
- 4 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W KR1
- 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR=60%
b)  zjazdy istniejgcej nawierzchni z kruszywa:
- 20 cm - warstwa z kruszywa C90/3; CBR260%
c) zjazdy z kostki brukowej - nawierzchnia wg rysunku i przekroju A-A
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Nawierzchnia zjazdu w terenie niezbgdnym

Kostka brukowa betonowa [8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 |3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR260% |20cm

Piasek stabilizowany cementem C3/4 |25cm

UWAGI:

1) Pobocza zjazdéw w pasie drogowym z kruszywa C90/3; CBR260% gr. 20 cm lub
z kostki brukowej - konstrukcja jak dla chodnika lub jak dla zjazdu z kostki - zgodnie

z oznaczeniem na PZT

2) Przebudowe zjazdéw w terenie niezbednym nalezy odtworzy¢ w technologii, w ktdrej
wykonany byt zjazd przed przebudowg (dotyczy zaréwno jezdni jak i poboczy zjazdéw):
a) zjazdy o istniejgcej nawierzchni bitumicznej:
- 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR1

- 4 cm - warstwa wigzgca z b

etonu asfaltowego AC16W KR1

- 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR=260%

b)  zjazdy istniejgcej nawierzchni

i z kruszywa:

- 20 cm - warstwa z kruszywa C90/3; CBR260%
c) zjazdy z kostki brukowej - nawierzchnia wg rysunku i przekroju A-A
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Jednostka projektowa:
PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Glogéw Mtp.
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

PROJEKT BUDOWLANY

Burmistrz Lancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

Inwestor:

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. tancut, ul. Wiejska

Tytut rysunku: Przekroje konstrukcyjne
Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant | mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWQD/17|
Sprawdzajacy|inz. Jozef Hul K-116/02

Numer rysunku:

3.3

Branza: drogowa
Data: pazdziernik 2021

Skala: 1:100, 1:10




KONSTRUKCJA ZABEZPIECZENIA
KORPUSU DROGI W MIEJSCU
OSUWISKA. RZUT

SKALA 1:200

UWAGI:
1) WYKONUJAC ELEMENTY ZABEZPIECZENIA NALEZY
STOSOWAC ZASADY WIEDZY BUDOWLANEJ

STAL: B500SP, S500
BETON: C30/37 W8
WYMIARY W CM

Jednostka projektowa:
PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Gtogéw Mip.
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: Burmistrz Miasta tancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. tancut, ul. Wiejska

Tytut rysunku:

Konstrukcja zabezpieczenia korpusu
drogi w miejscu osuwiska. Rzut

Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant |dr inz. Piotr Gaska K-125/01
Sprawdzajacy |inz. Jozef Hul K-116/02
Branza: konstrukcyjna Numer rysunku;
Data: listopad 2021 Skala: 1:200 4




P.P. 185.00

TYPOWY PRZEKROJ KONSTRUKCJI
ZABEZPIECZENIA KORPUSU DROGI
W MIEJSCU OSUWISKA

SKALA 1:100
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X km 0+640.00 X UWAGI:
191.00 1) WYKONUJAC ELEMENTY ZABEZPIECZENIA NALEZY

© Oczep zelbetowy STOSOWAC ZASADY WIEDZY BUDOWLANEJ
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S
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BETON: C30/37 W8
Kotwa samowiercgca ¢ 200 WYMIARY W CM

]
=

800

38/22 - 500 co 2,0 m Jednostka projektowa:
18 szt. PROJEKT - CONSULTING

Lipie 43, 36-060 Gtogow Mtp.
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

180,93
4 PROJEKT BUDOWLANY

60 Inwestor: Burmistrz Miasta tancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. tancut, ul. Wiejska

Tytut rysunku:

Typowy przekréj konstrukcji zabezpieczenia
korpusu drogi w miejscu osuwiska

Funkcja Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant |dr inz. Piotr Gaska K-125/01
Sprawdzajacy |inz. Jozef Hul K-116/02
Branza: konstrukcyjna Numer rysunkuj|
Data: listopad 2021 Skala: 1:200 5




Gzyms zelbetowy 7 kdpinosem
menalityczny gr. 45em
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Unocnienie dna - plyty betonawe azurowe gr. 10cm

zalane betonen, podbudawa z befonu (16/20gr . f5em; __ Fundament Scianki czotowe]
na warstwie chudeqo betony

760

/[V
ﬂ}, 30 ,.|/ 30 ,.|/

rura stalowa o wymiarze @ 120cm

20 Jw-wa wyrownawcza 7 pospotki
- qeowlaknina separacyjna
olcn  [mieszanka niezwigzan z kruszywen Gsyz

qeosiatka dwukierunkowa polipropylenowa o sztywnych wezlach wytrzymalosciowych na rozgiaganie 30 kN/m

warstwa separacy na z geowlokniny

Fundament Scianki czolowe]

na warstwie chudeqo betony

Unocnienie dna - plyty betonowe azurowe gr. 10cm
zalane betanem, podbudowa z befonu (16/20gr. 15¢cm;

Jednostka projektowa:
PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Glogéw Mtp.
biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: Burmistrz tancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. Lancut, ul. Wiejska

Tytut rysunku: Przekréj przez przepust P-1
Funkcja Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant [ mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWQOD/17|
Sprawdzajacy|inz. Jozef Hul K-116/02

Branza: drogowa Numer rysunku:

Data: pazdziernik 2021 Skala: 1:50 6




ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W tANCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

PROJEKT ARCHITEKTOWNICZNO-BUDOWLANY

KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTOM |
PROJEKTANTOM SPRAWDZAJACYM ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN O WPISIE NA
LISTE CZLONKOW WLASCIWEJ I1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
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ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W tANCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

PROJEKT ARCHITEKTOWNICZNO-BUDOWLANY

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2017-06-7C
PDK OIIB/0054/0086/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 1
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz.
290 z pozn. zm.) oraz §10, § 13 ust.4 pkt1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
stwierdzamy, ze:

Pan Michal Marek Hul
magister inzynier
(kierunek studiow - budownictwo)
ur. dnia 24 pazdziernika 1990 r. miejsce urodzenia — Rzeszéw

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0067/PWOD/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pozn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB |/

mgr inz. Andrzej Mamczuru

inz. Stanistaw Dolegowski....... l

inz. Andrzej Tarczyfiski............... /
N

Za zgodnosc¢ z oryginatem mgr inz. Michat Hul
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ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W tANCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

PROJEKT ARCHITEKTOWNICZNO-BUDOWLANY

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

Pan Michal Marek Hul

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 13 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej bez ograniczern uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego lub
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1. droga, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réowniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamczur:.':.....’.7;:...;.'.....

4

L A
et

Otrzymuja:
1. Pan Michat Marek Hul
Zam. Lipie 43
36-060 Glogdéw Matopolski
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa.

Za zgodnosc¢ z oryginatem mgr inz. Michat Hul
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ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W tANCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

PROJEKT ARCHITEKTOWNICZNO-BUDOWLANY

& POLSEKA
| Z B A
INZYMIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
& numa i2a W ryfikat iy m:

FDK-HUB-U35-48Y *

Fan Michat Marek Hul o numerze ewidencyjnym POR/BDYO171 /17
adres zamieszkania Lipie m. Lipie 43, 36-060 Gtogdw Matopolski

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa | posiada wymagane
uhezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

fastwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werpfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-0E-29 roky przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgey Rady Pod karpackie] Okregowej lzby Indynierdw Bud cw nictwa.

12gacdnie art. 5 ust 2 ustawey 2 dnia LB wi2adnia 2000 1. o podpisie 2 lkktronkanym |02, U, 2001 KNr 130 paz. 1450 dane w pastac
alabtraniana) apatizana bazpiacagm podprsar alakteomcany m wea ryfilkawea my m pray pamacy waznego bialfikbow anego catyfikatu 25
idhinonntalng podwiagladam skutkda prawnych dokuma ntom opatraangm pod pEea miadasnacanymi. |

* wparyfikac poprawenodol dame bt inie Eaym 2adaiadozaniu maozna speawedal 23 pomacy numar e rgfikasy nago 2a2aiadiaania na

strank Polskig) kby Inzynmrde Budaw nictea weamt. piiborg. pl lub kontaktuge e 2 biorem wlazowea) Ok gowa) by InzynErdw
Biuron nic tata .

r-nhl-Fn



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W tANCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

PROJEKT ARCHITEKTOWNICZNO-BUDOWLANY

WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
R.XILA-7131/41/02 Rzeszow, 2002 - 06 - 14

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawic art. 13 ust. 1 pkt 112, ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2 1 ust. 3 pkt 113 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlang (jednolity tekst: Dz, U, Nr 106 poz. 1126 = 2000 r, z péén, zm,)
oraz arl.62 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowwvch architekiow,inzynierdw
budownictwa oraz urbanistow (Dz U Nr.5 poz. 42 z 2001r, i zm, Dz U Nr.23 poz.221 22002r,) omz
§4ust. 21§ 9 ust. 1 rozporzadeenia Ministra Gospodarki Przestrzenne) 1 Budownictwa 2 dnia 30
grudmia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz. U. Nr 8 poz. 38
7 1995 r.) i arl. 104 Kodeksu posigpowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz, U. Nr 98 poz. 1071
#2000 1.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygolowania zawodowego oraz po

zlozenin egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywmym

Pan JOZEF HUL
inZzynier
(kierunek studiow - budownictwo)
ur. 16 lipca 1959r. w Rzeszowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. K- 116/02

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Od ninigjszej decyz)i shizy odwolanic do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Warszawic, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej
olrzymania,

Otrzymuja:
Pan inz Jozef Hul

zam.Lipie 43
36-060 Glogow MLp
2 ala

po. DYREKTOR WYDZIALL
ROIWOJU REGIDNALNEGD

Za zgodnos¢ z oryginatem mgr inz. Michat Hul



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W tANCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

PROJEKT ARCHITEKTOWNICZNO-BUDOWLANY

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-4VZ-JBY-5TV *

Pan Jozef Hul o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0004/03

adres zamieszkania Lipie 43, 36-060 Gtogdw Mip.

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £ANCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

PROJEKT ARCHITEKTOWNICZNO-BUDOWLANY

WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
AB.II1-7131/65/01 Rzeszow, 2001 - 12 - 10
DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 iust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126
22000r. z pozn. zm./ oraz § 4 ust. 2 1§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z1995 r) i art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.),
po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz

po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan PIOTR GASKA
magister inZynier
(kierunek studidw - budownictwo)
ur. 01 maja 1969r. w Brzozowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. K -125/01

do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

Otrzymuja:

1. Pan mgr inz. Piotr Gaska
ul. Podkarpacka la

35-082 Rzeszow

2 ala

Za zgodnosc¢ z oryginatem mgr inz. Michat Hul
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ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W tANCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

PROJEKT ARCHITEKTOWNICZNO-BUDOWLANY

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-P51-ZGU-W47 *

Pan Piotr Gaska o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0386/02

adres zamieszkania m. Chmielnik 43 B, 36-016 Chmielnik

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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