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 MARSZALEK
WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO

DT-1.8022.1.42.2021.MF Rzeszow, 2022-03-09

ZATWIERDZENIE

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.2021.450 t.).) oraz § 3 ust. 1 pkt 11 3, § 8 ust. 7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegofowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.2017.7841.,.), po rozpatrzeniu wniosku
PROJEKT-CONSULTING z dnia 07.03.2022 r. i przedtozonego projektu organizacji ruchu dla
zadania: Rozbudowa publicznej drogi gminnej — ul. Wiejska w tancucie - realizowanego
w ramach przedsiewziecia Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie

zatwierdzam

stalg organizacje ruchu zgodnie z przedstawionym projektem w czesci dotyczacej DW Nr 877
Naklik—Lezajsk—tancut-Dylagéwka—Szklary i okreslam termin jej wprowadzenia — do dnia
31.12.2024 r.

Pouczenie:

1) Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporzgdzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu
zobowigzana jest zawiadomi¢ Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego, Komendanta
Wojewodzkiego Policji w Rzeszowie i Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

2) W zawiadomieniu nalezy wskaza¢ rzeczywisty termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu.

3) W zawiadomieniu nalezy przywotac sygnature niniejszego zatwierdzenia.

4) Brak zawiadomienia w wyzej okreslonym terminie skutkuje utratg waznosci zatwierdzonej
organizacji ruchu.

5) Wprowadzenie zmian organizacji ruchu bez waznego projektu organizacji ruchu jest
nieuprawnionym dziataniem samowolnym wypetniajacym znamiona czynu zabronionego
okreslonego w art. 85 § 1 Kodeksu wykroczen zagrozonego karg aresztu, karg ograniczenia
wolnoéci albo karg grzywny.

6) Zgodnie z § 12 ust. 3 ww. rozporzgdzenia w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji
ruchu organ zarzadzajacy ruchem przeprowadzi kontrole poprawnosci wprowadzonej organizaci
ruchu.

Otrzymuija:
1) Whnioskodawca — PROJEKT-CONSULTING, Lipie 43, 36-060 Glogéw Matopolski + zwrot 2 egz. projektu,

2) aa.

Do wiadomosci:

1) PZDW w Rzeszowie (PZDW-WRk-5123PD/14/2022 z dnia 04.03.2022 r.),
2) KWP WRD w Rzeszowie (Rp-120/22 z dnia 15.02.2022 r.).

Klauzuia informacyina o ochronie danych osobowych jest dostepna pod adresem internefowym: hitps Awww. podkarpackie plindex phpurzadirado



Podkarpacki Zarzad
Drog Wojewddzkich
w Rzeszowie

PZDW-WRKk/5123PD/14/2022 Rzeszow, 04.03.2022 r.

Projekt - Consulting

ul. Okulickiego 18 lok. 9
35-222 Rzeszow

dotyczy: zaopiniowania projekiu stalej organizacji ruchu.

W odpowiedzi na pismo znak: 09/02/2022 z dnia 08.02.2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu statej
organizacji ruchu w ciagu drogi wojewodzkiej Nr 877 Naklik — Lezajsk — Lancut — Dylagdwka -
Szklary w ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa publicznej drogi gminnej - ul. Wiejska w Laricucie”,
Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie opiniuje pozytywnie w/w projekt organizaciji
ruchu w zakresie drogi wojewodzkiej Nr 877.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

(Dz. U. 2017 r. poz. 784) powyzszy projekt wymaga uzyskania opinii Komendanta Wojewddzkiego Policji
w Rzeszowie oraz zatwierdzenia przez Marszalka Wojewddztwa Podkarpackiego.

Po dokonaniu zmian w terenie zgodnie z tre$cig w/w zadania przez Inwestora, zobowigzuje sie RDW
w tancucie w trakcie czynnosci odbiorowych do sprawdzenia poprawno$ci wprowadzonego oznakowania
wzdiuz przedmiotowego odcinka drogi nr 877 zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz

uwzglednienia zmian w planie liniowym.

Woprowadzenie zmian w organizacji ruchu drogi wojewodzkiej na podstawie w/w projektu, Inwestor
zadania zrealizuje wiasnym staraniem i kosztem.

ofrzymuja:
1) adresat
2. Departament Drég i Publicznego Transportu Zbiorowego, Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa
Podkarpackiego, al. Lukasza Cieplinskiego 4, 35-010 Rzeszow
3. Komenda Wojewédzka Policji w Rzeszowie —Wydziat Ruchu Drogowego, ul. Dgbrowskiego 30,
35-036 Rzeszow
4. Rejon Drég Wojewddzkich w tarncucie, ul. Polna 3b, 37-100 Ltancut

5. ala
Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie Sprawe prowadzi:
ul. T. Boya Zelenskiego 19a, 35-105 Rzeszow Magdalena Kazalska
tel.: +48 17 860-94-50, faks: +48 17 860-94-56 tel. +48 17 860-94-58

e-mail: biuro@pzdw.pl, www.pzdw.pl e-mail: magdalena.kazalska@pzdw.pl
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OPIS TECHNICZNY
dla inwestycji
»ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ - UL. WIEJSKIEJ W LANCUCIE”

1. Podstawa opracowania

e Aktualna mapa do celéw projektowych z uzbrojeniem w skali 1:500

e Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

e Wizja w terenie,

e uzgodnienia z zainteresowanymi stronami,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 —j.t. z p6zn.
zmianami),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 — j.t.
z pézn. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Dz.U. 2016 poz. 124 — j.t. z p6zn. zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784 —|.t.)

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 —

j-t. z pdzn. zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2019 poz. 2311 —j.t.). Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki umieszczania
na drogach dla:

o znakow drogowych pionowych okresla zatgcznik nr 1 do rozporzgdzenia

o znakow drogowych poziomych — okresla zatgcznik nr 2 do rozporzgdzenia
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2. Stan istniejacy
Teren ptaski, zabudowany i uzbrojony jak na PZT 1:500.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Lancucie przy ul. Wiejskiej. Dtugos¢ odcinka
rozbudowy drogi to ok. 1 170 m. Droga jednojezdniowa (1x2) z jezdnig asfaltowg o szerokosci
ok. 3,5 - 4,0 m na podbudowie z kruszywa. Ulica na catej analizowanej dlugosci przebiega w
terenie zabudowy. W stanie istniejgcym, wedtug ewidencji Zarzadcy drogi, przedmiotowa
droga jest drogg gminng. Droga swoj poczgtek ma na istniejgcym skrzyzowaniu z ul.

Podzwierzyniec (droga wojewddzka nr 877)

W pasie drogowym rozbudowywanej drogi brak jest kanalizacji deszczowej odwadniajgcej
droge. Na przedmiotowym odcinku woda z jedni rozlewa sie po przylegtym terenie. W terenie

nie stwierdzono rowow drogowych.

Ruch pieszy odbywa sie wzdiuz drogi po poboczach oraz czesciowo po jezdni. Wzdtuz

przedmiotowego odcinka projektowanej drogi nie kursuje komunikacja zbiorowa.

Na przedmiotowym odcinku ulica czesciowo posiada oswietlenie uliczne. Pas drogowy
przecinajg sieci infrastruktury technicznej, ktére podlega¢ bedg przebudowie Ilub

zabezpieczeniu.

Grunty podtoza, na podstawie badan geologicznych w rejonie planowanej inwestycji, zaliczono

do grupy nos$nosci podtoza G4.

3. Stan projektowany
3.1 Parametry techniczne

e Diugos¢ budowy: A-B w km 0+000 — 1+169,21

e Klasa techniczna drogi: L

e Kategoria drogi: gminna

e Numer drogi: ul. Wiejska

e Kategoria ruchu: KR 2

e Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni: 100 kN/os
e Predko$¢ projektowa: 40 km/h

e Szerokos¢ pasa ruchu: 3,00 m
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¢ Odwodnienie: kanalizacja deszczowa

3.2 Zakres budowy

Projekt obejmuje przebudowe jezdni do szerokosci zgodnych z p. 4.2.1 wraz z niezbednymi

poszerzeniami.

Przebudowie podlegaty bedg zjazdy, a takze skrzyzowanie na wigczeniu do ulicy
Podzwierzyniec w zakresie dostosowania do projektowanego uktadu drogowego. Zjazdy
indywidualne w pasie drogowym projektuje sie z kostki brukowej betonowej, zjazdy publiczne

asfaltowe.

Odwodnienie drogi realizowane bedzie poprzez kanalizacje deszczowa. Poprzez odpowiednie
uksztattowanie wysokosciowe drogi wody opadowe z drogi, chodnika i terenow przylegtych
bedg sptywaty na jezdnie i bedg odprowadzane do kanalizacji deszczowej poprzez
projektowane wpusty uliczne. Pochylenie skarp na dowigzaniu do terenu istniejgcego od 1:0,5
do 1:1,5..

4. Organizacja ruchu

4.1 Stan istniejacy

W stanie istniejgcym ul. Wiejska posiadajg oznakowanie pionowe. Brak jest oznakowania

poziomego. Droga wojewodzka nr 877 posiada oznakowanie poziome i pionowe.
4.2 Stan projektowany
Projektowany uktad drogowy zostat wyposazony w oznakowanie pionowe oraz poziome.

4.2.1. Oznakowanie pionowe

Projektuje sie przestawienie istniejgcego oznakowania kolidujgcego z przebudowywanym
skrzyzowaniem drogi wojewodzkiej nr 877 z drogg gminng ul. Wiejskg w tancucie.

Oznakowanie pionowe zgodnie z rys. 1.

Oznakowanie pionowe powinno odpowiada¢ wymogom Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow

ich umieszczania na drogach z pozniejszymi zmianami.
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Wszystkie znaki pionowe przy jezdni, montowaC z grupy wielkosci ,S” — znaki $rednie (A
dtugos¢ boku=900mm, B i C srednica=800mm, D podstawa=600mm) z folii odblaskowych typu
1.

Dla znakow A-7, B-20, D-6 i D-6b obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.

Znaki pionowe nie spetniajgce wymagan ww. Rozporzadzenia nalezy wymieni¢ na nowe.

Stupki do znakow pionowych powinny by¢ zwykte o wysokosci 4,0m ocynkowane i dwukrotnie

malowane w kolorze RAL7047.

4.2.2. Oznakowanie poziome

Projektuje sie oznakowanie poziome zgodnie z rys.1. Projektuje sie likwidacje istniejgcego
oznakowania poziomego na wlocie ul. Wiejskiej i wykonanie nowego oznakowania w zwigzku

z przebudowg skrzyzowania z drogg wojewodzkg nr 877.

Oznakowanie na jezdni nalezy wykona¢ cienkowarstwowe spetniajgce wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z

pozniejszymi zmianami).

5. Warunki ruchu na drodze wojewédzkiej

W wyniku Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021 $redni dobowy ruch roczny pojazdoéw na
drodze wojewddzkiej nr 887 wynidst 15954 poj./dob. Pomiary wykonywane byly w petnym
wymiarze godzin.

W tabeli ponizej przedstawiono udziat poszczegodlnych kategorii pojazdow silnikowych
zarejestrowanych na drodze wojewddzkiej DW 887 L ANCUT /PRZEJSCIE: WOLA MALA (A4)
- UL. RYNEK (DW881)
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Tabela 1Struktura rodzajowa ruchu pojazdow silnikowych.

Kategoria pojazdow

Udziat poszczegdélnych kategorii

pojazdéw silnikowych

SDRR ( poj./dobeg)

%

Motocykle 217 1,4

Samochody osobowe 13673 85,7
Lekkie samochody ciezarowe (dostawcze) 1309 8,2
Samochody ciezarowe bez przyczep 345 2,2
Samochody ciezarowe z przyczepami 297 1,9
Autobusy 103 0,6
Ciagniki rolnicze 10 0,0

Pojazdy silnikowe ogodtem 15954 100,0

6. Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu 31.12.2024 r..
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