ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ - UL. WIEJSKIEJ W tANCUCIE

Przedmiar

w km 0+650 - 1+170

Nr Nr ST Opis robot Jm llosé
1 2 3 4 5
D-01.00.00 |1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym km 0,52

2 D-01.02.01 Mechan.lczne kargzowame krzakoéw i podszycia gestych powyzej 60% powierzchni z ha 0.06
usunieciem materiatu z karczunku poza teren budowy
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy do 40cm-Materiat z wycinki

3 D-01.02.01 . - . szt 3
odwiez¢ do 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 6cm -

4 D-05.03.11 |poprzez frezowanie. Materiat z rozbiorki przewiez¢ do 10km w miejsce wskazane przez m2 2015
Zamawiajgcego
wgrys.5 2015 m2 2015
Rozbiérka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 30cm.Materiat z rozbiorki do

5 D-01.02.04 |wykorzystania do owzmocnienia podtoza - sktadowanie i roztozenie w przygotowanym m2 2015
korycie
Rozbidérka mechaniczna nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci do 8cm.

6 D-01.02.04 . o . L o m2 7
Materiat z rozbidrki przewiez¢ do 10km w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
wgrys. 5 m2
zjazdy 6,5 m2 7

7 D-01.02.04 Analogia. Roz‘ebranle.mechaplczne ngwlerzchnl z‘ kOS.t‘kI betonowej na podsypce m2 154
cementowo-piaskowej. Materiat z rozbidrki do utylizacji
wg rys. 5 m2
zjazdy 154 m2 154

8 D-01.02.04 Rozebl.'am('e. mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci do 15cm. Materiat z rozbiorki m2 120
do utylizacji
wg rys. 5 m2
zjazdy 120 m2 120
Rozbiérka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 20cm.Materiat z rozbiorki do

9 D-01.02.04 |wykorzystania do owzmocnienia podtoza - skladowanie i roztozenie w przygotowanym m2 731
korycie

10 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni gruntowych grubosci 15cm. Materiat z rozbiérki do utylizaciji m2 49
wg rys. 5 m2
zjazdy 49 m2 49

1 D-01.02.04 Roz.ebr.a.me Scianek czotowych i taw przepustéw betonowych. Materiat z rozbiorki do m3 10
utylizacji

12 D-01.02.04 szebrame przgpustow ‘z'rur betonqucp o srednicy 100cm wraz z wykonaniem robét m 10
ziemych. Materiat z rozbiérki do utylizacji

13 D-01.02.04 Rozg?ra.me krav.vezrykow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Materiat z m 17
rozbiorki do utylizacji

14 D-01.02.04 Rozebram? obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej. Materiat z rozbiérki m 55
do utylizacji

15 D-01.02.04 Roz.blor.lfa ogrodzen w projektowananym pasie drogowym. Materiat z rozbiérki do m 27
utylizacji
wgrys.5 227 m 227
1a WYBURZENIE BUDYNKOW

D-02.00.00 |3 ROBOTY ZIEMNE

16 D-01.02.02 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 20cm m2 4745
wgrys.5 4745 m2 4745
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w

17 D-01.02.02 |[gruncie kategorii |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odktad m3 949
do 10km z rozplantowaniem.
humus 0,20*4745 m3 949

) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w

18 D-02.00.01 gruncie kategorii llI-IV z transportem urobku na odktad do 10km z rozplantowaniem. m3 2686
roboty wg tabeli-wykop 2686 m3 2686
Analogia. Nasypy z gruntem kategorii I-Il o grubo$ci warstwy w stanie luznym 25cm z

19 D-02.00.01 [formowaniem i zageszczeniem mechanicznym . Koszt zakupu gruntu po stronie m3 589
wykonawcy.
wg tabeli 589 m3 589
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3.1 Przepust
20 D-01.01.01 |Analogia. Wytyczenie obiektu ha 0,1
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w
21 D-02.01.01 ) - ) ; m3 120
gruncie kategorii llI-1V z transportem urobku samochodami samowytadowczymi odktad
Analogia. Nasypy z gruntem kategorii I-1l (piasek $redni) o grubosci warstwy w stanie
luznym 25cm z formowaniem i zageszczeniem mechanicznym. Koszt zakupu gruntu po
22 D-02.01.01 . . - . ) . m3 110
stronie wykonawcy. Wykonanie zbrojenia gruntu geosyntetykiem z wykonaniem projektu
technologicznego
23 D-04.04.02 Podbudowy.z mieszanki nleZW|.alzgnej z kru§zyyv§m CSQ/SQ, grubos¢ warstwy po m2 135
zageszczeniu 60cm wraz z utozeniem geosiatki i geowtékniny
27*5 m2 135
24 D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm m2 135
27*5 m2 135
25 M-20.01.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali B500B wlotu i wylotu przepustu kg 1586
26 M-20.01.00 Zakup.l monta}z kregéw betonowych dn 1200/1470 L=500 mm wraz z wykonaniem szt 21
taczenia kregoéw papg
27 M-20.01.00 Przygotqwanle i moqtaz zbrojenia ze §taI| B500B nadbetonu wraz z wierceniem i kg 86
osadzeniem pretéw jako kotew chemicznych
28 M-20.01.00 [Zakup i montaz barier stalowych na gzymsie wlotu i wylotu przepustu m 9,5
29 M-20.01.00 |Wykonanie wlotu i wylotu z betonu klasy C30/37 m3 16
30 M-21.20.01 |Wykonanie zelbetowej ptyty zespalajacej przepust z betonu klasy C25/30 m3 1,1
31 M-13.02.01 [Wykonanie warstwy wyréwnawczej pod tawy fundamentowe z betonu klasy C16/20 m3 3
32 M-13.02.01 Utozenie ptyt betonowych azurowych na warstwie betonu z zalaniem betonem klasy m3 18
C16/20
33 M-27.01.01 |Wykonanie powtokowej izolacji bitumicznej uktadanej "na zimno" - powierzchnie pionowe| m2 240
34 M-29.03.01 Wykoqanle zasypki przepustu - zasypanie przestrzeni za elementami przepustu gruntem m3 510
niespoistym
35 M-30.20.11 Wykor’1a.n|e zabezpieczenia an‘tykc.)rozyjnego povs.nerzchnl betonowych powtoka o m2 30
grubosci 2 x 0,2 mm - dyspersjami polimerowymi
36 M-20.01.15 |Umocnienie skarp przy przepustach ptytami azurowymi na betonie ¢ 12/15 m2 55
D-04.00.00 (4 PODBUDOWY
37 D-04.01.01 Profllqwanle | zageszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 3847
gruncie kategorii lI-1V
jezdnia m2
km 0+650-1+170 3485 m2 3485
krawezniki m2
wystajgce KrWw=983
zanizone KrzZ=52
kamienne KrK=0
tawa pod krawezniki  0,35*(KrW+KrZ)+0,50*KrK m2 362
38 D-04.05.01 Warst\’/v'a mrozoochronna z m|es;ank| zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<2MPa, m2 3485
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 35cm
jezdnia m2
km 0+650-1+170 3485 m2 3485
Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem fawy betonowej, na tawie
39 D-08.01.01 betonowej z oprem C12/15 w ilosci 0,083m2/m m 1035
wystajgce  KrW=983
zanizone KrZ=52
Krawezniki  KrW+KrZ m 1035
40 D-04.04.02 [Podbudowy z kruszyw C90/3, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm m2 3485
jezdnia m2
km 0+650-1+170 3485 m2 3485
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D-05.00.00 |5 NAWIERZCHNIE
41 D-04.03.01 |Reczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszone;j m2 3485
jezdnia m2
km 0+650-1+170 3485 m2 3485
42 D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 3485
43 D-05.03.05 NaW|e’r2f:hn|a z mleszangk mineralno-bitumicznych AC 16W - warstwa wigzgca o m2 3485
grubosci po zageszczeniu 8cm
44 D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 3485
45 D-05.03.05A NaW|e’r2f:hn|a z mleszangk mineralno-bitumicznych AC 11S - warstwa Scieralna o m2 3485
grubosci po zageszczeniu 4cm
D-08.00.00 |6 CHODNIKI, ZJAZDY
46 D-04.01.01 Profllgwanle i zz‘a.geszczame reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 1333
gruncie kategorii -1V
chodniki 1073 m2 1073
zjazdy w pasie drogowym: m2
kostka 105 m2 105
zjazdy w terenie niezbednym: m2
kostka 53 m2 53
kruszywo 82 m2 82
bitumiczne 20 m2 20
47 D-04.05.01 Wykonanie poQbudowy z mleszarlkl zwigzanej cementem C3/4<6MPa, grubos¢ warstwy m2 1073
po zageszczeniu 20cm na chodnikach
48 D-04.05.01 Wykor)a'mle warstwy mrozochror.mej z mleszgnk| zwigzanej cementem C3/4<6MPa, m2 158
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25cm na zjazdach
zjazdy w pasie drogowym: m2
kostka 105 m2 105
zjazdy w terenie niezbednym: m2
kostka 53 m2 53
49 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na tawie C 12/15 m 555
555 m 555
50 D-04.04.02 Podbudowy.z kruszyw Jfamfar.]ych C90/3, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po m2 1073
zaggszczeniu 15cm chodniki
51 D-04.04.02 Eodbudowy z kruszyw C90/3, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm- m2 178
Zjazdy
zjazdy w pasie drogowym: m2
kostka 105 m2 105
zjazdy w terenie niezbednym: m2
kostka 53 m2 53
bitumiczne 20 m2 20
52 D-08.02.01 Namerzchma z kc.)stllq brukowej ‘beto‘nowej grubosci 8cm na podsypce cementowo- m2 1231
piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem-kolor 50%
chodniki 1073 m2 1073
zjazdy w pasie drogowym: m2
kostka 105 m2 105
zjazdy w terenie niezbednym: m2
kostka 53 m2 53
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53 D-04.04.01 Nawierzchnie zwirowe gérna warstwa jezdni, reczne rozscielenie kruszywa, grubosc m2 123
warstwy po zageszczeniu 20cm
zjazdy w terenie niezbednym: m2
kruszywo 123 m2 123
54 D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 20
zjazdy w terenie niezbednym: m2
bitumiczne 20 m2 20
55 D-05.03.05 NaW|e’rz.chn|a z mleszan.ek mineralno-bitumicznych AC 16W - warstwa wigzgca o m2 20
grubosci po zageszczeniu 4cm
56 D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 20
57 | D-05.03.05A NaW|e’rz.chn|a z mleszan.ek mineralno-bitumicznych AC 11S - warstwa $cieralna o m2 20
grubosci po zageszczeniu 4cm
58 D-06.01.01 Analogia. Utozenie elementow zelbetowyf:h L155’ 8§ z oczepem na podbudowie z m 74
betonu C12/15 gr. 30cm wraz z wykonaniem robdt ziemnych
D-06.00.00 |7 ROBOTY WYKONCZENIOWE | UZUPELNIAJACE
59 D-06.01.01 Plantgwanle poywerzchnl (f)broblenle na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych m2 2970
recznie w gruncie kategorii I-l|
2969,91 m2 2970
60 D-06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10cm m2 2970
61 Analogia. Inwentaryzacja geodezyjna powykonwacza km 0,52
Wykonanie narzutu kamiennego o $rednicy min. 80cm klinowanego kamieniem
62 D-06.01.01 |drobniejszej frakcji. Profil narzutu od strony dowodnej 1:1-1:3, grubosc¢ korony narzutu m3 201
0,3-0,6m
63 D-06.01.01 Analogia. Utozenie elementow zelbetowyf:h L155’ 8§ z oczepem na podbudowie z m 74
betonu C12/15 gr. 30cm wraz z wykonaniem robét ziemnych
64 D-06.01.01 ﬁJg;(r):nleme skarp ptytami betonowymi azurowymi 60*40*8cm na betonie C12/15 gr. m2 40
65 D-04.04.02 I;’gsr?]cza z kruszyw tamanych C90/3, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu m2 160
0,8*200 m2 160
D-07.00.00 |8 OZNAKOWANIE | UIRZADZENIA BRD
66 D-07.01.01 |[Linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie cienkowarstwowe m2 45,5
P-4 455 m2 45,5
67 D-07.01.01 L!nle segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie m2 7.49
cienkowarstwowe
P-1b 4,49 m2 4,49
P-1e 3 m2 3
68 D-07.01.01 [Linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych malowane recznie, grubowarstwowe m2 14,3
P-10 121 m2 12,1
P-14  1,1+11 m2 2,2
69 D-07.02.01 Stupki z rur stalowych o $rednicy 63,5mm do pionowych znakéw drogowych 2x szt 4
malowane RAL7047 |=4m
70 D-07.02.01 Pionowe zr]akl zakazu, ng’kazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2 szt 1
z demontazu wraz z rozbiorkg
A7 zdemontazu 1 szt 1
71 D-07.02.01 |Pionowe znaki ostrzegawcze z folii odblaskowych typu 1, grupa wielko$ci: $rednie -nowe | szt 2
A-16 2 szt 2
72 D-07.02.01 |Pionowe znaki ostrzegawcze z folii odblaskowych typu 2, grupa wielkos$ci: $rednie -nowe | szt 1
A7 1 szt 1
73 D-07.02.01 [Pionowe znaki informacyjne z folii odblaskowych typu 2, grupa wielkosci: $rednie -nowe szt 2
D6 2 szt 2
74 Barierki U 11a m 8
75 Bariery U 14a m 224
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