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PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1

rewitalizacja szkoty - projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz malowanie elewacji budynku
Publicznego Gimnazjum nr 1w ta nAcucie )
t ANCUT, ul. Pitsudskiego 7; dz. 3843/2

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

Projekt architektoniczno — budowlany

jednostka projektowa
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Przedmiot opracowania

Podstawa opracowania

Lokalizacja

Uzasadnienie inwestyciji

Etapowanie inwestycji

Zakres opracowania

Gtéwne zalozenia projektowe

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego, Stan istniejacy

Forma architektoniczna, Funkcja obiektu, Spos6b dostosowania obiektu do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy

. Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego,zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),

zalozenia przyjete do obliczeh konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, rozwigzania konstrukcyjno-
materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych;

Spos6b zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegoélnosci poruszajace sie na wézkach inwalidzkich

Podstawowe dane technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi;

rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgce
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczeg6lnosci instalacji i
urzadzen budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej
wspomaganej i mechanicznej, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych,
piorunochronnych, a takze sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozenia przyjete do obliczeh instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych - zatozone parametry klimatu
wewnetrznego z powotaniem przepiséw techniczno-budowlanych oraz innych przepiséw w tym
zakresie,

b) dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzeh ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy
elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami;

rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych i ich
zespotdw tworzacych catosé techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu
obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia
techniczne zwigzane z tym obiektem;

charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, opracowana zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego
lub czesci budynku stanowigcej samodzielng calos¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu
sporzadzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetycznej, okreslajgca:

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen
stuzacych do celow technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku,

b) wilasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét, a takze
przegréd przezroczystych i innych,

C) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majgcych wptyw na gospodarke
energetyczng obiektu budowlanego,

dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane
i instalacyjne spelniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych;
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3. Zataczniki

dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow
i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazac, ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminuja
wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami;

analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej
produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie
w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania;

warunki ochrony przeciwpozarowej okre$lone w odrebnych przepisach.
Bilans obiektu

Uwagi

1. Kserokopia uprawnien projektantow i sprawdzajgcych + oswiadczenia
2. Decyzja WUOZ w Przemyslu nr UOZ-Rz-1-4155/67/09 z dn 11.03.20009r.

4. Czesé rysunkowa

Spis rysunkow

Ip temat rysunku skala
ab-01 Rzut sytuacyjny 17:40:00
ab-02 Elewacja potudniowo-zachodnia: inwentaryzacja 1:100
ab-03 Elewacja potnocno-zachodnia: inwentaryzacja 1:100
ab-04 Elewacja potudniowo-wschodnia: inwentaryzacja 1:100
ab-05 Elewacja p6tnocno-wschodnia: inwentaryzacja 1:100
ab-06 Elewacja potudniowo-zachodnia: kolorystyka 1:100
ab-07 Elewacja p6tnocno-zachodnia: kolorystyka 1:100
ab-08 Elewacja potudniowo-wschodnia: kolorystyka 1:100
ab-09 Elewacja potnocno-wschodnia: kolorystyka 1:100
ab-10 Elewacja potudniowo-zachodnia: rozmieszczenie okien 1:100
ab-11 Elewacja p6tnocno-zachodnia: rozmieszczenie okien 1:100
ab-12 Elewacja potudniowo-wschodnia: rozmieszczenie okien 1:100
ab-13 Elewacja potnocno-wschodnia: rozmieszczenie okien 1:100
ab-14 Zestawienie stolarki b.s.
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1. Przedmiot opracowania
Tematem opracowania jest rewitalizacja szkoly - projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz
malowanie elewacji budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w tancucie

2. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

wizja lokalna

inwentaryzacja budowlana obiektu

ocena techniczna obiektu

uzgodnienia z WUOZ L.dz.UOZ-RZ-1-4155/67/09

uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem, program inwestycji,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25.02.1998 w sprawie

podziatu inwestycji oraz zakresu, zasad i trybu ustalania ich lokalizacji (Dz.U. 15 z dnia 25.02.1999

po0z.140) zmiany - Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12.10.1993 (Dz.U. Nr 97, poz.445)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) wraz z p6zniejszymi zmianami

® Prawo Budowlane- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r z pézn. zmianami wraz ze stosownymi warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. wraz z pdzniejszymi
Zmianami

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.) wraz z pdzniejszymi
Zmianami

3. Lokalizacja
Przedmiotowy obiekt znajduje sie na dz.3843/2 nalezgcej do Zamawiajgcego.

4. Uzasadnienie inwestycji
Potrzeby inwestora - poprawa bilansu energii cieplnej w budynkéw, poprawa wygladu budynkéw.

5. Etapowanie inwestycji
przewiduje sie realizacje wieloetapowg w zaleznosci od kondycji finansowej Zamawiajagcego oraz
pozyskanych srodkéw.

6. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:
- inwentaryzacje elewacji i otworéw okiennych;
- projekt wymiany zewnetrznej stolarki okiennej;
- zmiana kolorystyki elewaciji;

7. Gtéwne zalozenia projektowe
Zasadniczo gtéwne zatozenia zawierajg sie w:
1. poprawie wygladu budynku poprzez zmiane kolorystyki elewacji oraz ujednolicenie stolarki
okiennej;
2. poprawie bilansu energii cieplnej budynku poprzez wymiane stolarki zewnetrznej na PCV;

8. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego, Stan istniejacy
Przeznaczenie
Obiekt, tak jak dotychczas stanowi¢ bedzie budynek Publicznego Gimnazjum nr 1 w tancucie.

Stan istniej acy

Dziatka

Na dzialce znajduje sie kompleks budynkéw Publicznego Gimnazjum nr 1 w tancucie. Projekt
wymiany stolarki okiennej oraz renowacji elewacji obejmuje dwa z nich: giéwny zabytkowy budynek
szkoty oraz dobudowang p6zniej czesé budynku.

Istniej gcy budynek -
Budynek trzykondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej w 1876r. czesciowo podpiwniczony.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona: 4




AAG/09/0047 | REMONT ELEWACJI BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 | tANCUT, ul. Pitsudskiego 7;dz. 38432 | AB |

Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku Wojewddzki Konserwator Zabytkow nie wyrazit zgody
na ocieplenie scian zewnetrznych budynku.
Zasadniczo budynek jest w zadowalajgcym stanie technicznym.

program uzytkowy obiektu:
bez zmian — szkotfa
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9.

10.

11.

12.

13.

Forma architektoniczna, Funkcja obiektu, Sposéb dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy

Projektuje sie zmiane kolorystyki obiektu poprzez renowacje tynkéw elewacji oraz malowanie ich
farbami na kolory w odcieniach pomaranczowym i z6ttym oraz wymiane stolarki na biatg PCV. Nie
projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego,zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu,
kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i spos6b jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji goérniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe
wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych;

Nie projektuje sie zmian w konstrukcji obiektu.

Zasadniczo obiekt w zadowalajgcym stanie technicznym. Projektowane rozwigzania nie wplywajg w
istotny sposd6b na konstrukcje obiektu.

Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne,
w szczegoblnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich
nie dotyczy — opracowanie obejmuje kolorystyke i wymiane stolarki

Podstawowe dane technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi;
Nie przewiduje sie zmiany funkcji obiektu.

rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgce
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczeg6lnosci instalacji i urzadzen
budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i
mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych,
piorunochronnych, a takze sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych - zatozone parametry klimatu
wewnetrznego z powotfaniem przepisow techniczno-budowlanych oraz innych przepisow w tym
zakresie, — poza zakresem opracowania

b) dob6r i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzgadzeh ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chiodniczej oraz mocy
elektrycznej zwigzanej z tymi urzgdzeniami; — poza zakresem opracowania

Sciany wewn atrz budynku
Renowacja scian wewnetrznych nie jest objeta niniejszym opracowaniem.

Sciany zewn etrzne budynku - elewacje

Renowacja elewacji obejmuje zabytkowg czes$¢ oraz dobudowe budynku Publicznego Gimnazjum nr
1 w tancucie.

Po rozeznaniu stanu tynku sku¢ zwietrzale partie, wykona¢ nowe tynki cem-wap (laczenia z uzyciem
siatki). Catos¢ przed malowaniem zagruntowaé¢. Analogicznie postepowac z tynkami cokotu.

Po wykonaniu napraw $ciany zewnetrzne malowaé farbami akrylowymi np. Beckers w odpowiednim
kolorze wg kolornika Beckers. Kolorystyka tynkéw — zgodnie z rysunkiem. Stosowa¢ wylacznie farby
samoczyszczace.

Fasady od ulic Pitsudskiego i Mickiewicza nalezy powlec srodkiem zabezpieczajacym od graffiti.
Powierzchnie $ciany nalezy pomalowac¢ pomiedzy chodnikiem, a najnizszym gzymsem s$rodkiem
zabezpieczajacym. Gorna granica ktadzenia ptynu powinna wynika¢ z podziatu elewacji, ze wzgledu
na zmiane odcienia podtoza po natozeniu substancji. Przyjmuje sie srodek zabezpieczajacy np. AGS -
3502 (wg firmy Masters Service z Bielska Biatej), oparty na bazie mikrowoskéw, przeznaczony do
wiekszosci rodzajéw powierzchni, pétmatowy, bezbarwny, wodoodporny, stanowigcy jednoczesnie
powtoke hydrofobizujacg. Dopuszcza sie zastosowanie innego $rodka, pod warunkiem zachowania
nie gorszych parametréw oraz analogicznego sposobu dziatania.
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14.
15.

16.

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Wymieni¢ rynny i rury
spustowe na nowe z blachy powlekanej RAL7016.. Zachowac istniejgce srednice.

Wszystkie kraty zewnetrze, barierki nalezy oczysci¢, zaimpregnowaé¢ i pomalowaé farbg
chlorokauczukowa na kolor RAL7016.

Przy renowacji elewacji moga wystgpi¢ inne prace remontowe.

Dopuszcza sie uzycie innych produktéw nie gorszej jakosci niz zaproponowane w dokumentacji.
Przed malowaniem elewacji nalezy wykona¢ przemalowania prébne, samag farbg oraz farbg z powtoka
antygraffiti.

Prety zbrojeniowe daszkow wejsciowych budynku dobudowanego zabezpieczyé i obrzucié¢ zaprawa.

Podtogi
poza zakresem opracowania

Sufity
poza zakresem opracowania

Drzwi, okna

zgodnie z zestawieniem stolarki oraz rysunkami rozmieszczenia wymienianej stolarki. Nalezy
bezwzglednie zachowa¢ podzialy zgodnie z rysunkami. Stosowac¢ wytacznie okna z nawiewnikami
higrosterowanymi.

Parapety
— zewnetrzne — blacha powlekana kolor RAL7016;
- wewnetrzne — PVC biale

Dach - termomodernizacja

Pokrycie dachu budynku zabytkowego nalezy wymienic.

Po demontazu istniejacego poszycia z blachy,fat i deskowania potozy¢ nowe deskowanie (rozeznaé
szczegobtowo stan techniczny wiezby — szczegdlnie elementy nadpalone podczas pozaru i zniszczen
elementy wiezby — stupy , belki), utozy¢é nowe deskowanie pelnie, folie systemowg wg wymagan
producenta wybranego systemu poszycia dachu oraz utozy¢ blache stalowg na tzw. rgbek stojacy
kolor RAL7016. Wykonac¢ obrébki blacharskie. Wymieni¢ rynny i rury spustowe.

Strop nad kondygnacjg +2 czes$ci oryginalnej

Usungc¢ istniejace deskowanie, usunaé istniejgca warstwe izolacyjng polepy (rozezna¢ stan techniczny
desek ponizej, w razie konieczno$ci wymieni¢). Wykona¢ alternatywnie:

1. nowe deskowanie peine, na deskowaniu utozy¢ folie paroprzepuszczalng, 2x warstwe styropianu
EPS200. Calos¢ wykonczy¢ potréjna warstwa kleju na siatce.

2. Ulozy¢ miedzy legary folie paroprzepuszczalng, welne mineralna 20cm. Od wierzchu wykonaé
deskowanie pelne mocowane do belek stropu.

Strop nad czescig dobudowana dociepli¢ granulatem weilny mineralnej metodg wdmuchiwania. Pod
granulatem utozy¢ warstwe folii paroprzepuszczalne;j.

Rozwigzania instalacyjne — poza zakresem opracowania

Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych i ich zespotéw
tworzacych catosé techniczno-uzytkowa, decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzgdzen technologicznych,
majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym
obiektem;

poza zakresem opracowania

charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, opracowana zgodnie z przepisami dotyczacymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci
budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzoréw
Sswiadectw ich charakterystyki energetycznej, okreslajgca:
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen
stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku - poza zakresem
opracowania

b) wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegrod
przezroczystych i innych — poza zakresem opracowania

C) parametry sprawnosci energetycznej instalaciji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chlodniczych oraz innych urzadzen majacych wpltyw na gospodarke energetyczng obiektu
budowlanego — poza zakresem opracowania

dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych;

poza zakresem opracowania. Wykonano audyt energetyczny budynku bedacy odrebnym
opracowaniem

dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

poza zakresem opracowania
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw,
poza zakresem opracowania

b) emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania - poza zakresem opracowania

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw, brak odpadéw przemystowych i produkcyjnych - poza
zakresem opracowania

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakitécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - poza zakresem opracowania

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne, oraz wykazaé, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami;

poza zakresem opracowania

analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym, odnawialnych Zzrédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia
promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkgciji

energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania;

poza zakresem opracowania.
warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

nie dotyczy

Bilans obiektu
poza zakresem opracowania

Uwagi

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem
(obowigzuje forma pisemna).

— Wszelkie nieopisane elementy wykona¢ wg rysunkow.
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— Budynek adaptowany

— Wszystkie istniejgc podtogi nalezy zdemontowag.

— Po demontazu istniejgcych warstw wykonczeniowych (w miejscach gdzei przewidziane beda drobne
naprawy) posadzki rozeznac¢ stan techniczny podtoza. Spekane wylewki wymieni¢ na odpowiednig
gtebokosc¢ tak by mozliwe byto wykonanie nowej wylewki betonowej o grubosci 5¢cm, zbrojonej siatkg
Z pretow 6mm o okach 12x12cm. Przy wykonywaniu wylewki nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na
doktadnos¢ wykonania i uzyskania jednakowej, poziomej warstwy wierzchniej we wszystkich
pomieszczeniach w ramach kondygnacji ( z wyjatkiem rozwigzan oznaczonych inaczej na
rysunkach).

— Obrdébki blacharskie - projektuje sie wykonanie obrébek blacharskich we wszystkich miejscach
wymagajacych dodatkowego zabezpieczenia przed przedostawaniem sie wody deszczowej -
potaczenia pokrycia dachu z kominami, z murkami oporowymi, ostona wystajacych elementow
budynkéw, itp. Ponadto ustala sie, ze wszystkie zastosowane obrdbki i elementy blacharskie nalezy
potaczy¢ z uktadem odgromowym budynku.

Rozwigzania budowlane oraz detali potagczeniowych i technicznych nalezy wykonywac¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami, wytycznymi producentéw, wihasnosciami technicznymi
stosowanych materiatbw oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw
oraz technologii zamiennych gwarantujgce zatozone w projekcie parametry. Kazdorazowe
wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie
architektoniczno - budowlanym znajdujgcym sie na budowie.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy przedmiotu
projektu zobowigzani sg do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
(Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr
129, poz. 844, z 1997 r., z pbézniejszymi zmianami) w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Projekt nie obejmuje technologii wykonania robét - po stronie wykonawcy. Projekt nie obejmuje
szczego6towych rozwigzan technologicznych - ze wzgledu na szeroki asortyment dostepnych rozwigzan
ich wybér pozostawia sie wykonawcy z zastrzezeniem wymagan okreslonych w niniejszej dokumentaciji.

W obiekcie nale zy stosowa ¢ wytgcznie materialy posiadaj ace atesty, aprobaty techniczne,
certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczegélnym uwzgl ednieniem materialdw
stuzacych ochronie przeciwpo zarowe;j.
Podczas realizacji inwestycji nale zy bezwzgl ednie stosowa ¢ sie do przepiséw zawartych w
zalgczonych uzgodnieniach bran  zowych.

Grudzien 2009

magr inz. arch. Malgorzata GWOZDZIEWICZ sprawdzajacy mgr inz. arch. Ewa NELIP upr. nr 601/76
upr. nr 35/03/SLOKKI/II upr. bez ograniczen

uprawnienia budowlane do projektowania do petnienia samodzielnych

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej funkcji technicznych w budownictwie
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ZALACZNIK NR1

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r . Prawo Budowlane (Dz.U. 207 z 2003r poz. 2016 z pé zniejszymi
zmianami) niniejszym o $wiadczam, ze projekt zostat sporz adzony zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, oraz  ze jestem wpisany na list e cztonkéw stosownej izby oraz optacitem sktadki i

posiadam stosown g aktualn g polis @ OC
gt. projektant mgr inz. arch. Matgorzata GWOZDZIEWICZ
upr. nr 35/03/SLOKK/II

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci architektonicznej

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r . Prawo Budowlane (Dz.U. 207 z 2003r poz. 2016 z p6 zniejszymi
zmianami) niniejszym o $wiadczam, ze projekt zostat sporz gdzony zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, oraz  ze jestem wpisany na list e cztonkéw stosownej izby oraz optacitem sktadki i

posiadam stosown g aktualn g polis @ OC
sprawdzajacy mgr inz. arch. Ewa NELIP upr. nr 601/76
upr. do petnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie
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