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nr 1 w Lancucie

Rewitalizacja szkoty - projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz malowanie elewacji budynku Publicznego Gimnazjum

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38048

1 Roboty w zakresie plyty odbojowej
1/ KSNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod na- |ha
d.1/0105-02 wierzchnie placow postojowych.
0.024 ha 0,024
RAZEM 0,024
2/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- m2
d.1/0807-01 niem spoin piaskiem - rozbidrka ptyty odbojowe]
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
3/KNR 2-31 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego recznie, grubos$¢ podbudowy |m2
d.1|/0802-05 15em
36 m2 36,000
| RAZEM 36,000
4|KNR 2-31 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za  |m2
d.1/0802-08 kazdy dalszy 1 cm grubo$ci podbudowy - krotno$¢ 25
Krotno$¢ = 25
24 m2 24,000
RAZEM 24,000
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow wiopionych w obrzezy trawnikowych, obrzeza 6x20 |m
d.1/0814-01 cm na podsypce piaskowej
0,72 m 0.720
RAZEM 0,720
6|KNR 2-31 tawa pod krawezniki, betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
0,72 m3 0,720
RAZEM 0,720
7/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
d.1/0114-05 czeniu 15 cm
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
8 KNR 2-31 Podbudowa z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.1/0114-06 grubosci - krotnos¢ 5
Krotnos¢ = 5
|36 m2 36,000
RAZEM 36,000
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszyw, pospdtka, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
d.1/0114-03 czeniu 8 cm
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszyw, pospotka, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 |m2
d.10114-04 cm grubosci - krotnos$é 2
Krotnos¢ = 2
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
11|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6 cm, na podsypce ce- m2
d.1/0511-02 mentowo-piaskowe], kostka kolorowa - materiat z rozbiérki
36 m2 36,000
RAZEM 36,000/
12|KNR 4-01 Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3
d.1/0108-09
14,4 m8 14,400
RAZEM 14,400
2 Remont cokotu - wariant Il
13|KNR 13-23 |Rozbidrki reczne mozaiki cokotowej m2
d.2|0101-08
86,21 m2 86,210
RAZEM 86,210
14|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu, gteboko$¢ do 5 cm, na $cianach lub podiogach - |m2
d.2/0211-03 cokol z ptyta odbojowg
86,21 m2 86,210
RAZEM 86,210
15/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych, wykucie spoin  |m2
d.2|0121-02 na gteboko$¢ 2 cm i oczyszczenie muru
86,21 m2 86,210
RAZEM 86,210
16|ZKNR C 1- |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.2/0101-02
86,21 m2 86,210
RAZEM 86,210
17/ZKNR C 1-  |Roboty przygotowawcze, odgrzybianie konstrukeji murowych metoda smaro-  |m?2
d.2|0404-05 wania, odrzybianie $cian o pow. ponad 5 m2, 1-krotne
86,21 m? 86,210
RAZEM 86,210
18[ZKNR C 2- |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie obrzutki pokrywajacej m2
d.2|0408-03 50% powierzchni, na $cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2
.o
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86,21 m2 86,210
RAZEM 86,210
19/KNR 40 Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powteki wykonczeniowe m2
d.2|0212-02
86,21 m2 86,210
RAZEM 86,210
20 KNR 9-27 Wykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowo-mozaikowego, na $cianach me
d.2/0305-01
86,21 m2 86,210
RAZEM 86,210
21 KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3
d.2/0108-09
1,722 m3 1,722
RAZEM 1,722
3 Remont wyprawy elewacyjnej - bonii
22/ZKNR C 1-  |Przygotowanie podioza, zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.3/0101-01
257,65 m2 257,650
RAZEM 257,650
23/DC 20 0118- |Odbicie tynkdw ze $cian, slupow i pilastrow, z zaprawy cem-wap m2
d.3/01
968,37 m2 968,370
RAZEM 968,370
24/ KNR BC-02 |Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkow renowacyjnych, wykucie spoin  |m2
d.3/0121-02 na gteboko$¢ 2 cm i oczyszczenie muru
968,37 m2 968,370
RAZEM 968,370
25/ZKNR C 1- |Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie poditoza m2
d.3/0101-02
1310,5 m2 1.310,500
RAZEM 1.310,500
26/ZKNR C 1- |Roboty przygotowawcze, odgrzybianie konstrukcji murowych metodg smaro-  |m?2
d.3/0404-05 wania, odrzybianie $cian o pow. ponad 5 m2, 1-krotne
1310,5 m2 1.310,500
RAZEM 1.310,500
27 ZKNR C 2-  |Utozenie tynkow renowacyjnych recznie, wykonanie obrzutki pokrywajacej m2
d.3/0408-03 50% powierzchni, na $cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2
968,37 m? 968,370
RAZEM 968,370
28/ZKNR C 2- |Wykonanie tynku renowacyjnego podkiadowego o grubosci 1 cm, na $cianach |m2
d.3/0410-03 0 pow. w jednym miejscu ponad 5 m2
968,37 m2 968,370
RAZEM 968,370
29/ZKNR C 2- |Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubosci 2 cm, na $cia- |m?
d.3/0411-03 nach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2
968,37 m2 968,370
RAZEM 968,370
30/ TZKNBK 8/ |Bonie prostokatne (tasiemkowe) na $cianach w tynku szlachetnym (poz 128) |m
d.3/104/3
244,67 m 244670
RAZEM 244670
31/KNR 40 Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie m2
d.3/0212-02
1310,5 m2 1.310,500
RAZEM 1.310,500
32|KNR 40 Wykorniczenie powierzchni, wykonanie powloki malarskiej 2-krotne, farba Relo |m?2
d.3/0212-04 Sanierputzfarbe
1310,5 m2 1.310,500
RAZEM 1.310,500
33/ZKNR C 2- |Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych, tynki i okla- |m2
d.3/0416-02 dziny, porowate
1310,5 m2 1.310,500
RAZEM 1.310,500
34/KNR 19-01 |Gzymsy z cegiet budowlanych o wymiarach wyskoku i wysoko$ci 6 x 16 cm m
d.3/0337-01
59,2 m 59,200
RAZEM 59,200
35/KNR 2-02 Tynki nakrapiane cementowe, o$cieza o szerokoéci do 30 cm wykonanie rgcz- |m2
d.3|0907-04 nie
109,764 m2 109,764
RAZEM 109,764
36|/KNR 9-28 Malowanie 2-krotne z 1-krotnym gruntowaniem powierzchni tynku m?
d.3|0301-02 mineralnego, stupdéw, belek, podciggéw i osciezy
109,764 m2 109,764
RAZEM 109,764
37|KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3
d.3/0108-09
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38,735 m3 38,735
RAZEM 38,735
38/ KNNR 3 Wymiana elementow $lusarsko-kowalskich, krat, skrzynek, drzwiczek, oznako- |[m2
d.3/0703-04 wania, hakow
12,60 m2 12,600
RAZEM 12,600
& Remont gzymsu
39|ZKNR C 2- |Przygotowanie podioza, skucie skorodowanego betonu na gteboko$¢ do 1 cm, m2
d.4|0803-01 powierzchnie poziome i pionowe, recznie
64,364 m?2 64,364
RAZEM 64,364
40|ZKNR C 2- |Przygotowanie podioza, skucie skorodowanego betonu, dodatek za kazdy 1 m2
d.4/0803-05 cm glebokosci skuwania, recznie - krotnos¢ 5
Krotnos¢ = 5
64,364 m2 64,364
RAZEM 64,364
41|ZKNR C 2- |Przygotowanie podioza, czyszczenie reczne podioza betonowego malowanego|m?2
d.4|0801-02
70,8 m2 70,800
RAZEM 70,800
42/ZKNR C 2-  |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie, wykonanie obrzutki pokrywajgcej m2
d.4/0408-03 50% powierzchni, na $cianach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2
70,8 m2 70,800
RAZEM 70,800
43/ ZKNR C 2- |Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego ¢ grubesci 1 cm, na $cianach |m2
d.4/0410-03 o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2
70,8 m2 70,800
RAZEM 70,800
44 TZKNBK VI |Profile ciagnione zwykle profile szlachet, gtadzone szer. do 40 cm (poz 116)  |m
d.4/03-116
214,55 m 214,550
RAZEM 214,550
45/ KNR 40 Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powloki malarskie m2
d.4|0212-02
70,8 m2 70,800
RAZEM 70,800
46|KNR 40 Wykonczenie powierzchni, wykonanie powloki malarskiej 2-krotne, farba Relo |m?2
d.4/0212-04 Sanierputzfarbe
70,8 m2 70,800
RAZEM 70,800
47|ZKNR C 2- |Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych, tynki i okta- |m2
d.4|0416-02 dziny, porowate
70,8 m?2 70,800
RAZEM 70,800
48|KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3
d.4|0108-09
1,931 m3 1,931
RAZEM 1,931
5 Remont schodéw zewnetrznych, wiatrolapu i balustrad i obrébek, pokry¢ z papy
49/DC 19 0207- |Reczne skucie betonu o grubosci do 1 cm na powierzchniach pionowych i po- |m2
d.5/01 ziomych
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
50/DC 19 0207- |Reczne skucie betonu - dodatek za kazdy 1 cm grubosci m2
d.5/03
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
51 DC 20 0118- |Skucie betonu o gr. do 15 cm za pomoca elektronarzedzi ma2
d.5/06
15,36 m2 15,360
RAZEM 15,360
52 KNKRB 2 Posadzki i oktadziny schodéw lastrykowe okladziny szlifowane stopni bez profi- m2
d.5/1104-02 lu gr. 20 mm
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
53| KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe betonowe ksztattowane z elementow prefabrykowanych 'm
d.52111-12 z nakrywg betonowg monolityczng
analogia
15,36 m 15,360
RAZEM 15,360
54|KNNR 2 Pokrycie dachowe warstwowe z papy i styropapy m2
d.5/0501-03
analogia
75,5 m2 75,500
RAZEM 75,500
55 KNKRB 2 Obrébki i elementy z blachy ocynkowanej krawedzie balkondw i logi m2
d.5/0503-03
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33,891 m2 33,891
RAZEM 33,891
56/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynien z blachy, nie nadajacej sig do uzytku m
d.5|0545-04
11 m 11,000
RAZEM 11,000
57|KNKRB 2 Rynny i rury spustowe rynny potokragte o $rednicy 15 cm m
d.5/0502-01
11 m 11,000
RAZEM 11,000
58 KSNR 2 Obrébki blacharskie, przy szerokoéci w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.5/0504-02
32,34 m2 32,340
RAZEM 32,340
59|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 m2
d.5/202 0541-02 |cm
65,6 m2 65,600
RAZEM 65,600
60 KNR 36 Uszczelnienie stykow z obiektami m
d.5/1115-02
12 m 12,000
RAZEM 12,000
61| TZKNBK Naprawa rynien wymiana zniszczenych rynien o dt. do 1.0m szt.
d.5|XXIil 0116-
04
1 szl. 1,000
RAZEM 1,000
62| TZKNBK Naprawa rynien polegajaca na sprawdzeniu, oczyszczeniu i polutowaniu m
d.5 XXl 0116- |uszkodzen, umocowanie obruszonych uchwytow
01
1 m 1,000
RAZEM 1,000
63|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprgzane poziome mocowane na wspor- |m
d.5/0601-02 nikach klejonych, z preta
55 m 55,000
RAZEM 55,000
64 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprgzane pionowe m
d.5/0601-06
52,8 m 52,800
RAZEM 52,800
65/ KNNRS 7 Daszki aluminiowe nad drzwiami m2
d.5/0506-01
33 m?2 3,300
RAZEM 3,300
6 Instalacje, odwodnienia oraz izolacje fundamentéw
66 KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne ¢ potaczeniu weiskowym Fi 110 mm szt
d.6|0222-02
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
67/ KNR-W 2-02 [Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragle, Fi 10 cm, blacha m
d.6/0529-01 ocynkowana
134,81 m 134,810
RAZEM 134,810
68 KNKRB 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 3,0 m; wykopy o glebo- m3
d.6|0306-02 kosci do 1.5 m kat. gruntu Ill
68,64 m3 68,640
RAZEM 68,640
69 KNR 40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacym budynku, wykonanie hy- m2
d.6/0213-03 droizolacji, emulsja Sulfiton Dickbeschichtung
Krotnos¢ = 2
68.4 m?2 68,400
RAZEM 68,400
70 KNNR 4 Kszlaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk, Fi 110 mm szt
d.6|1321-01
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
71 KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 110 |m
d.6/0502-01 mm - remont wpiecia kanalizacji deszczowej
33 m 33,000
RAZEM 33,000
72|KNKRB 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0.8-1.5 m o glebokoscido 1.5m w gruncie |m3
d.6/0312-01 kat. I-lll o $cianach pionowych
68,4 m3 68,400
RAZEM | 68,400
7 Rusztowania
73|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte, wzdiuz rusztowania o wysokosci do 20 m, konstrukcja ’m2 .
d.7|1614-02 rurowa, naklady podstawowe
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495 m2 49,500
RAZEM 49,500/
74 KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, przyécienne, wysokoéé do20m  m2
d.7/1609-03
1900 m2 1 900,000
RAZEM 1.900,000
75|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przy$cienne, wyso- |m2
d.7{1612-03 kosc¢ do 20 m
1900 |m2 1.900,000
| RAZEM 1.900,000
8 Roboty remontowe wewnetrzne - sala lekcyjna
76 KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, ($ciany, filary, pilastry) ponad 5 m2, tynki ce- |mz2
d.8|0701-05 mentowo-wapienne
84,84 m2 84,840
RAZEM 84,840
77/ZKNR C 2-  |Wykonanie tynku renowacyjnego podkiadowego o grubosci 1 ¢cm, na $cianach |m2
d.8/0410-03 0 pow. w jednym miejscu ponad 5 m2
84,84 m2 84,840
RAZEM 84,840
78/ZKNR C 2-  |Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubosci 2 cm, na $cia- 'm2
d.8/0411-03 nach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2
84,84 m?2 84,840
RAZEM 84,840
79|DC 19 0522- |Szpachlowanie tynkdw renowacyjnych - grubo$¢ warstwy szpachli 1 mm ‘mz
d.8|01
84,84 m2 84,840
RAZEM 84,840
80|DC 19 0522- |Szpachlowanie tynkéw renowacyjnych - dodatek za 1 mm pogrubienia warstwy \m?2
d.g|02 szpachli
84,84 m?2 84,840
RAZEM 84,840
81/ KNR 40 Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie m2
d.8|0212-02 Krotno$¢ = 2
84,84 m2 84,840
RAZEM 84,840
82 KNKRB 2 Malowanie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych tynki wewnetrzne gtadkie ma- m2
d.8/1401-07 lowanie farba emulsyjna bez gruntowania dwukrotnie
84,84 me 84,840
RAZEM 84,840
83 KNR 2-02 Malowanie lakierem - lamperia m2
d.8/1506-01
47,36 m2 47,360
RAZEM 47,360
84|KSNR 3 Malowanie tynkéw wewnetrznych, $cian i sufitow z przygotowaniem powierzch- m2
d.8|0605-04 ni farbg emulsyjng dwukrotnie
54,4 m? 54,400
RAZEM 54,400
85/KNR 4-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3
d.8|0108-09
1,697 m3 1,697
RAZEM 1,697
86/ KSNR 2 Malowanie grzejnikow zebrowych m
d.8|{1304-02
6 m 6,000
RAZEM 6,000
9 Roboty remontowe wewnetrzne - korytarz
87/KNR 19-01 |Demontaz boazerii drewnianej, plytowej lub z listew, do 1.0 m2 m2
d.9/1020-01
185 m2 185,000
RAZEM 185,000
88 KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnelrznych, ($ciany, filary, pilastry) ponad 5 m2, tynki ce- |m?
d.9/0701-05 mentowo-wapienne
185 m2 185,000
RAZEM 185,000
89 ZKNR C 2-  |Wykonanie tynku renowacyjnego podkiadowego o grubosci 1 cm, na $cianach 'm2
d.9/0410-03 o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2
185 m? 185,000
RAZEM 185,000
90/ZKNR C 2-  |Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubosci 2 cm, na $cia- |m2
d.9/0411-03 nach o pow. w jednym miejscu ponad 5 m2
185 m2 185,000
RAZEM 185,000
91|DC 19 0522- |Szpachlowanie tynkdw renowacyjnych - grubo$¢ warstwy szpachli 1 mm m2
d.g|lo1
185 m2 185,000
RAZEM 185,000
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92 KNR 40 Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powloki malarskie m2
d.9|0212-02
185 m2 185,000
RAZEM 185,000
93 KNKRB 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych i zewngtrznych tynki wewngtrzne gtadkie ma- m2
d.9/1401-07 lowanie farba emulsyjna bez gruntowania dwukrotnie
185 m2 185,000
RAZEM 185,000
94 |KNR 2-02 Malowanie lakierem - lamperia m2
d.9/1506-01
47,36 m2 47,360
RAZEM 47,360
95 KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3
d.9|0108-09
7.4 m3 7,400
RAZEM 7,400
96 KSNR 3 Malowanie tynkow wewnetrznych, $cian i sufitow z przygotowaniem powierzch-|m?2
d.9|0605-04 ni farba emulsyjng dwukrotnie
22,5 m2 22,500
[ | | RAZEM 22,500
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