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o OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo budowlane oswiadcza sie, ze:

projekt techniczny pn. ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W tANCUCIE w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul.
Wiejskiej w tancucie" — w zakresie przebudowy i zabezpieczenia istniejgcych gazociggow i
przytaczy $redniego cisnienia zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia jakiemu ma

stuzyc.

DATA OPRACOWANIA: listopad-2021

PROJEKTANT BRANZA SANITARNA: SPRAWDZAJACY: BRANZA SANITARNA:

mgr inz Grzegorz Bednarski mgr inz. Kazimierz Pajda

e uprawnienia budowlane nr S-129/01 w specjalnosci e uprawnienia budowlane nr 97/00 w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych — bez ograniczen wentylacyjnych i gazowych — bez ograniczen

e wpis do Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa e wpis do Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
PDK/IS/0666/03 PDK/1S/1091/01

PODPIS PODPIS
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o OPIS TECHNICZNY/WYKONAWCZY

do projektu technicznego dla inwestycji

,ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W LANCUCIE w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa
ul. Wiejskiej w Lancucie"
w zakresie przebudowy i zabezpieczenia istniejagcych gazociagow i przylaczy
sredniego cisnienia

1. Podstawa prawna

e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

e Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej niskiego cisnienia znak:
PSGJA.ZMSZ.763A.204.750529.1.18/21 z dnia 14-09-2021.

e Protokdt z narady koordynacyjnej nr GN-Z.6630.2.241.2020.2 dnia 05-11-2021.

e Dz.U. 2019 rok, poz. 1186 * Ustawa z dnia 7-lipca-1994 roku Prawo budowlane

e Dz.U. 2019 rok, poz. 1839 Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10-wrzesnia-2019 roku w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko

e Dz.U. 2015 rok, poz. 1422 * Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-kwietnia-2002

roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

e Dz.U. 2013 rok, poz. 640 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26-kwietnia-2013 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci
gazowe i ich usytuowanie

e Dz.U. 2016 rok, poz. 124 * Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2-marca-1999 roku w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowane

e Dz.U. 2000 rok, nr 63 poz. 735 * Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30-maja-2000 roku w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

e Dz.U. 2003 rok, nr 169, poz. 1650 * Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki z dnia 26-wrzes$nia-1997
roku Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy

e Dz.U. 2003 rok, nr 47, poz. 401 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6-lutego-2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych

e Dz.U. 2010 rok, nr 138, poz. 931 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8-lipca-2010 roku w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu
pracy atmosfery wybuchowej

e Dz.U. 2000 rok, nr 40, poz. 470 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27-kwietnia-2000 roku

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych

e Dz.U. 2010 rok, nr 2, poz. 6 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28-grudnia-2009 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i

eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych
gazu ziemnego

e Dz.U. 2018 rok, poz. 583 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20-wrze$nia-2001 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn iinnych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych
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Dz.U. 2016 rok, poz. 1966 * Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym

* - wraz z pézniejszymi zmianami

e Zasady projektowania gazociggéw stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz gazociggow
polietylenowych — wydanie 2 z czerweca 2019

e Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych — wydanie 1
z 2017 roku

e Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych — aktualizacja
wydania nr z 2019 roku

e ST-IGG-0301 Préby cisnieniowe gazociggdéw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do
0,5 MPa wigcznie

e ST-IGG-1101 Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do
wigczen oraz elementami do przytgczen

e ST-IGG-1001 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogolne

e ST-IGG-1002 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania

e ST-IGG-1003 Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe. Wymagania i
badania

e ST-IGG-1004 Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania

e PN-EN 1555-2 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury

e PN-EN 1555-3+A1 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 3: Ksztattki

e PN-EN 1594 Systemy dostawy gazu -- Rurociggi o maksymalnym cisnieniu roboczym
powyzej 16 bar -- Wymagania funkcjonalne

e PN-EN ISO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych

produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czes$¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

e PN-EN 12732+A1 Infrastruktura gazowa -- Spawanie stalowych ukfadéw rurowych --
Wymagania funkcjonalne
e PN-EN 12068 Ochrona katodowa — Zewnetrzne powioki organiczne stosowane fgcznie z

ochrong katodowg do ochrony przed korozjg podziemnych lub podwodnych
rurociggdéw stalowych - Tadmy i materiaty kurczliwe

e PN-B-06050 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogoine.

e PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Préby cisnieniowe, procedury uruchamiania i
unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Wymagania
Wszelkie roboty budowlano - instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi  obowigzujgcymi  przepisami,  Polskimi  Normami

wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami
wskazanymi w dokumentacji projektowej, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Na etapie realizacji inwestycji wszelkie zasadnicze odstepstwa od dokumentacii
projektowej nalezy uzgadniaC z projektantem.

Zmiany parametréow oraz typdéw urzadzen wymagajg pisemnej zgody projektanta -
przed faktem dokonania zmiany.

Powyzsze zmiany dokonane bez zgody projektanta zwalniajg go od
odpowiedzialnosci za nieprawidtowe funkcjonowanie przyjetych rozwigzan
technicznych.
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e Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem w zakresie rozwigzan
technicznych i do koordynacji robét budowlano — montazowych. Ewentualne zmiany
montazowe wynikajgce z braku koordynacji i wtasciwego przygotowania do montazu
wykonawca wykona na wtasny koszt.

e (CzesS¢ opisowa, rysunkowa dokumentacji stanowig wzajemnie uzupetniajgcg sie
catosé. W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzah projektowych
wykonawca zobowigzany jest do wyjasnienia ich z projektantem.

e Obowigzkiem wykonawcy inwestycji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych

atestow (dopuszczen, certyfikatdw) wszystkich zastosowanych materiatéw i
urzadzen.
Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢é oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyroboéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

e Przed wykonaniem poszczegdlnych odcinkédw  zaprojektowanego uzbrojenia
zobowigzuje sie wykonawce do sprawdzenia rzednych istniejgcego uzbrojenia
majgce zasadniczy wpltyw na wystepujgce kolizje.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem rozbudowe drogi gminnej ul. Wiejskiej w tancucie
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie — w zakresie
przebudowy i zabezpieczenia istniejgcych gazociggéw i przylaczy sSredniego
cisnienia.

Opracowanie obejmuje wykonanie robdt ziemnych, instalacyjno — inzynieryjnych oraz
budowlanych majgcych na celu realizacje przedmiotowej inwestycji w okreslonym zakresie
tj.

e przebudowe odcinka gazociggu G1-G1.9 - rura przewodowa PE100 RC SDR17,6 dn
125 mm L=19,5 m z zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn200
L=14,0 m

e przebudowe odcinka gazociggu G1.10-G2 - rura przewodowa PE100 RC SDR17,6
dn90 mm L=232,5 m z zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160
L=3,5m; L=8,0m; L=3,5m; L=4,0m; L=4,0m

e przebudowe odcinka przytgcza G1.1-G1.2 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm
L=12,0 m z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn90 L=10,5m

e przebudowe odcinka gazociggu G1.3-G1.4 - rura przewodowa PE100 RC SDR11
dn63 mm L=9,0 m z zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 L=7,0
m

e przebudowe odcinka przytgcza G1.5-G1.6 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm
L=11,0 m z zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn90 L=9,0 m

e przebudowe odcinka gazociggu G1.7-G1.8 - rura przewodowa PE100 RC SDR11
dn63 mm L=18,5 m z zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110
L=13,5m

e przebudowe odcinka przytgcza G4-G5 - rura przewodowa PE100 RC dn32 mm
L=19,0 m z zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn90 L=13,0 m

e przebudowe odcinka gazociggu G5.1-G5.2 - rura przewodowa PE100 RC dn90
mm L=11,0 m z zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=5,5 m
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e przebudowe odcinka gazociggu G6.1-G6-G7 - rura przewodowa PE100 RC SDR17,6
dn90 mm L=26,5 m z zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 mm
L=8,5m, L=7,5m

e przebudowe odcinka gazociggu G12-G13 - rura przewodowa PE100 RC SDR17,6
dn90 mm L=17,0 m z zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 mm
L=13,0 m

e przebudowe odcinka gazociggu G13.1-G13.2 - rura przewodowa PE100 RC
SDR17,6 dn90 mm L=12,0 m z zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6
dn160 mm, L=8,0 m

e przebudowe odcinka gazociggu G14.1-G14.2 - rura przewodowa PE100 RC
SDR17,6 dn90 mm L=15,0 m z zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6
dn160 mm, L=10,0 m

e przebudowe odcinka gazociggu G14-G15 - rura przewodowa PE100 RC SDR11 dn
63 mm L=27,0 m z zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 mm
L=5,4 m; L=7,0 m

e montaz uktadu zaporowo — upustowego DN80

Wigczenie nowych odcinkéw do istniejgcej sieci gazowej i przytgczy zostanie wykonane
przez 0/ZG w Jasle/Gazownie w tancucie. W przypadku braku mozliwosci wytgczenia
czynnej sieci na czas wykonywania prac przytgczeniowych, prace przetgczeniowe zostang
wykonane z wykorzystaniem metod hermetycznych np. STOP SYSTEM.

Istniejgce gazociaggi i przytgcza podlegajace przebudowie, wytgczone zostang z eksploatac;ji
oraz zostang zlikwidowane poprzez usuniete z gruntu.

4. Gazociagi sredniego cisnienia
4.1. Projektowane rozwigzania

W zwigzku z planowang rozbudowg drogi zaprojektowano przebudowe odcinkéw
gazociggow i przytgczy.

Przebudowa gazociggow i przytgczy obejmuje wymiane odcinka rurociggu w rozwigzaniu
bezkolizyjnym z montazem rury ostonowej.

4.2. Charakterystyka istniejacych gazociggow

odcinek G1-G1.9 — z rur stalowych o srednicy DN100, L=16,5 m
odcinek G1.10-G2 — z rur stalowych o srednicy DN65, L=220,5 m
odcinek G1.1-G1.2 — z rur stalowych o srednicy DN20, L=12,0 m
odcinek G1.3-G1.4 — z rur stalowych o srednicy DN32, L=8,5 m
odcinek G1.5-G1.6 — z rur stalowych o $rednicy DN15, L=9,5 m
odcinek G1.7-G1.8 — z rur stalowych o srednicy DN25, L=13,0 m
odcinek G4-G5 — z rur stalowych o srednicy DN25, L=18,0 m
odcinek G5.1-G5.2 — z rur stalowych o srednicy DN65, L=3,0 m
odcinek G6-G7 — z rur stalowych o srednicy DN65, L=10,0 m
odcinek G12-G13 — z rur stalowych o srednicy DN65, L=20,0 m
odcinek G13.1-G13.2 — z rur stalowych o srednicy DN65, L=12,0 m
odcinek G14.1-G14.2 — z rur stalowych o $rednicy DN65, L=13,7 m
odcinek G14-G15 — z rur stalowych o srednicy DN32, L=22,0 m
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4.3. Parametry lokalizacji

Zaprojektowane odcinki gazociggow i przytgczy zlokalizowane bedg w pierwszej klasie
lokalizacji, dla ktérych zostata wyznaczona strefa kontrolowana. SzerokosS¢ strefy
kontrolowanej, ktérych linia Srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu wynosi 1,0 m.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ budynkow, urzadzac statych sktadow i
magazynow, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno$¢ moggca
zagrozi¢ trwatosci gazociggu podczas jego eksploatacji.

Zaprojektowane gazociggi prowadzone bedg pod powierzchnig terendw obcigzonych
ruchem kotowym w rurach ostonowych. Gtebokos¢ pomiedzy krawedzig rury ostonowe;j
nawierzchnig jezdni wynosi¢ bedzie min. 1,0 m, odlegtos¢ od podbudowy wynosi¢ bedzie
min. 0,5 m.

Kat skrzyzowania zaprojektowanego odcinka gazociggu z projektowang drogg zblizony jest
do 90°

4.4. Dane lokalizacji

Lokalizacja Rodzaj uzbrojenia Dtugosc¢

Nr dz. 757/21, 776, 757/10 odcinek G1-G1.9 L=19,5m
jedn. ewid.: 181001 _1 m. kancut obr. 0001 m. tancut | dn125 mm

Nr dz. 757/21, 757/22, 757/12, 757/16 odcinek G1.10-G2 L=232,5m
jedn. ewid.: 181001 _1 m. kancut obr. 0001 m. Lahcut | dn90 mm

Nr dz. 757/21, 776, 757/10, 757/8 odcinek G1.1-G1.2 L=12,0m
jedn. ewid.: 181001 _1 m. kancut obr. 0001 m. Lahcut | dn25 mm

Nr dz. 757/21, 776, 757/10 odcinek G1.3-G1.4 L=9,0 m
jedn. ewid.: 181001 1 m. kancut obr. 0001 m. tancut | dn63 mm

Nr dz. 757/21, 776, 757/10 odcinek G1.5-G1.6 L=11,0m
jedn. ewid.: 181001 1 m. kancut obr. 0001 m. Lancut | dn25 mm

Nr dz.757/16, 757/21, 776, 757/10, 757/4, 747 odcinek G1.7-G1.8 L=18,5m
jedn. ewid.: 181001_1 m. kahcut obr. 0001 m. LahAcut | dn63 mm

Nr dz. 761/7, 776, 746 odcinek G4-G5 L=19,0 m
jedn. ewid.: 181001 1 m. kanhcut obr. 0001 m. Lahcut | dn32 mm

Nr dz. 761/1 odcinek G5.1-G5.2 L=11,0m
jedn. ewid.: 181001 1 m. kanhcut obr. 0001 m. tancut | dn90 mm

Nr dz. 762, 776, 741/3 odcinek G6.1-G6-G7 L=26,5m
jedn. ewid.: 181001 _1 m. kancut obr. 0001 m. tancut | dn90 mm

Nr dz.726/1, 776, 765 odcinek G12-G13 L=17,0m
jedn. ewid.: 181001 _1 m. kancut obr. 0001 m. Lancut | dn90 mm

Nrdz. 776, 771, 764 odcinek G13.1-G13.2 L=12,0m
jedn. ewid.: 181001 1 m. kancut obr. 0001 m. tancut | dn90 mm

Nr dz. 723, 689/3 odcinek G14.1-G14.2 L=15,0m
jedn. ewid.: 181001 _1 m. kancut obr. 0001 m. £ahAcut | dn90 mm

Nr dz. 776, 618, 616/4, 615/2, 551/5, 551/3 odcinek G14-G15 L=27,0m
jedn. ewid.: 181001 _1 m. kancut obr. 0001 m. Lahcut | dn63 mm

4.4.1 Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym

Istniejgce odcinki gazociggdw i przytgczy do przebudowy i zabezpieczenia zlokalizowane
sg Ww skrzyzowaniu z kanalizacjg deszczowg, sanitarng, wodociggiem oraz liniami
kablowymi energetycznymi i teletechnicznymi.

Kat skrzyzowania zaprojektowanych odcinkdw gazociggow i przytgczy z istniejgcym
i zaprojektowanym uzbrojeniem zblizony jest do 90°. Gtebokos¢ pomiedzy zewnetrzng
powierzchnig scianki rury ostonowej gazociggu do zewnetrznej powierzchni uzbrojenia
podziemnego wynosi min. 0,2 m.
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4.4.2 Zabezpieczenie skrzyzowan uzbrojenia

— Skrzyzowania nowego uzbrojenia z projektowanymi kablami elektroenergetycznymi
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, z polietylenu HDPE, o sztywnosci obwodowe;j
SN13 wg PN-EN ISO 9969, o odpornosci na sciskanie N750 wg PN-EN 61386-24, o
strukturze karbowanej, o Srednicy dz110(H) mm, montowanymi na kablach.

— Skrzyzowania nowego uzbrojenia z projektowang teletechnikg nalezy zabezpieczy¢
rurami ochronnymi, z polietylenu HDPE, o sztywnosci obwodowej SN10 wg PN-EN ISO
9969, o odpornosci na Sciskanie N750 wg PN-EN 61386-24, o strukturze karbowanej, o
srednicy dz160(H) mm, montowanymi na teletechnice.

— Skrzyzowania zaprojektowanego uzbrojenia z istniejgcymi kablami
elektroenergetycznymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, z
polietylenu HDPE, o sztywnosci obwodowej SN5 wg PN-EN ISO 9969, o odpornosci na
Sciskanie N250 wg PN-EN 61386-24, o strukturze gtadkosciennej, o srednicy dz110 mm,
montowanymi na kablach.

— Skrzyzowania zaprojektowanego uzbrojenia z istniejgcg teletechnikg nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi z polietylenu HDPE, o sztywnosci
obwodowej SN10 wg PN-EN ISO 9969, o odpornosci na sciskanie N750 wg PN-EN
61386-24, o strukturze gtadkosciennej, o Srednicy dz160 mm, montowanymi na
teletechnice.

4.4.3 Parametry pracy

Maksymalne cisnienie robocze MOP =0,5 MPa,
Cisnienie robocze OP =do 0,07 do 0,5 MPa
Maksymalne dopuszczalne cisnienie pracy MAOP= 0,5 MPa
Maksymalne cisnienie przypadkowe MIP =0,7 MPa

4.5. Elementy technologiczne
4.5.1 Rurociagi - materiat

Odcinki gazociggow i przytgczy zaprojektowano:

— z rur polietylenowych PE klasy 100 RC typ 2, SDR11, o srednicy dn25 mm, dn32 mm,
dn63 mm, tgczonych za pomoca ksztattek elektrooporowych zgodnych z normg PN-EN
1555-2.

— z ksztattek elektrooporowych PE klasy 100 RC, SDR11, wersja dtuga, o srednicy
dn25 mm, dn32 mm, dn63 mm, zgodnych z normg PN-EN 1555-3+A1.

— z rur polietylenowych PE klasy 100 RC typ 2, SDR17,6 o srednicy dn90 mm, dn125 mm
tgczonych za potgczen doczotowych i/lub za pomocg ksztattek elektrooporowych
zgodnych z normg PN-EN 1555-2.

— z ksztattek doczotowych i/lub elektrooporowych PE klasy 100, typ 2 SDR17,6 wersja
dtuga, o $rednicy dn90 mm, zgodnych z normg PN-EN 1555-3+A1.

4.5.2 Rury ostonowe

Rury ostonowe zaprojektowano:

— dla odcinkdéw przytgczy o srednicy dn25 mm, dn32 mm — rury ostonowe z polietylenu
klasy 100, SDR17,6, o srednicy dn90 mm

— dla odcinkdéw gazociggdéw o srednicy dn63 mm — rury ostonowe z polietylenu klasy 100,
SDR17,6, o srednicy dn110 mm

10
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— dla odcinkdéw gazociggdéw o srednicy dn90 mm — rury ostonowe z polietylenu klasy 100,
SDR17,6, o srednicy dn160 mm

— dla odcinkow gazociggdw o srednicy dn125 mm — rury ostonowe z polietylenu klasy 100,
SDR17,6, o $rednicy dn200 mm

4.5.3 Zlacza PE-stal

Do pofgczen rur stalowych z rurami PE zaprojektowano zigcza kotnierzowe PE-stal,
spetniajgce wymagania Standardu Technicznego ST-IGG-1101 Potgczenia PE/stal dla gazu
ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wtgczen oraz elementami do przytaczen. Z
uwagi na brak normy dla potgczen PE/stal, dokumentem wymaganym jest Krajowa
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych wystawiona w oparciu o Krajowg Ocene Techniczng
lub Aprobate Techniczng wydang zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych. Potgczenia PE/stal muszg by¢ trwale oznakowane. Oznakowanie powinno
by¢ zgodne z wymaganiami ST-IGG-1101.

4.5.4 Rurociagi — taczenie

Przewody polietylenowe nalezy tgczy¢ ze sobg za pomocg zgrzewania doczotowego i muf
elektrooporowych. Wigczenie nowego gazociggu do istniejgcej sieci wykona¢ za pomocg
ztgczy PE/stal i spawania.

taczenie elementow stalowych rurociggdw, rur i ksztattek wykonac wytgcznie za pomocag
spawania elektrycznego.

Technologia tgczenia rur i ksztaltek oraz uzyte materiaty dodatkowe powinny zapewnic
wytrzymato$¢ potgczen rowng wytrzymatosci materiatow podstawowych.

Zgrzewanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzong kartg technologiczng w O/ZG Jasto.
Wigczenie do czynnej sieci gazowej wykona PSG.

4.5.5 Wymagania dla wykonania przedmiotowej przebudowy

Zakres roboét okreslony w dokumentaciji projektowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcja:
Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych.

4.5.1 Czyszczenie gazociggu

Czyszczenie wnetrza gazociggu nalezy wykona¢ za pomocg spuszczenia powietrza,
cisnienie powietrza powinno wynosi¢ 0,4 MPa.

Spuszczanie powietrza nalezy prowadzi¢ do czasu usuniecia wszystkich zanieczyszczen,
nie mniej niz 3 razy. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz
0,64 powierzchni przekroju gazociggu. Jezeli nie mozna uzyskaé petnego oczyszczenia
poprzez spuszczanie powietrza (wystepujg zanieczyszczenia lub woda), nalezy wykonaé
oczyszczenie przy uzyciu ttokdw czyszczacych.

4.6.Wymagane préby
4.6.1 Proby cisnieniowe

Po oczyszczeniu, budowane gazociagi z PE nalezy poddac tgcznej probie wytrzymatosci i
szczelnosci, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-kwietnia-2013 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie - Dz.U. z 2013 r. poz. 640 oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa.
Préby cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.
Zaprojektowano préby o cisnieniu 0,75 MPa.
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Przed wykonaniem proby cisnieniowej nalezy ustabilizowaé temperature i cisnienie
W gazociggu, a rurociggi muszg by¢ oczyszczone od wewnatrz.

Dla gazociggow o pojemnosci do 8 m? prébe nalezy wykona¢ metodg standardowg zgodnie
z ST-1IGG-0301.

4.6.2 Medium préby

Czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzgcych
osady.

W przypadku, gdy medium prébnym jest powietrze, nalezy zapobiegaC zanieczyszczeniu
gazociggu wodg i olejem ze sprezarki oraz nie dopuszcza¢ aby temperatura powietrza
przekraczata 40 °C.

4.6.3 Napetnianie czynnikiem prébnym

Napetnianie gazociggu czynnikiem probnym nalezy przeprowadzi¢ uzywajgc sprezarki
spetniajgcej wymagania:

e wydajnos¢ sprezarki powinna by¢é dostosowana do lokalnych warunkow
przeprowadzania préby i parametréw technicznych napetnianego gazociggu, aby
ttoczenie czynnika prébnego przebiegato ptynnie i bez przerw, az do uzyskania
wymaganego cisnienia proby.

e sprezarka powinna by¢ wyposazona w odolejacz

W trakcie napetniania maksymalny przyrost cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,3 MPa/min.
Cykl napetniania powinien zosta¢ zakonczony w chwili osiggniecia ciSnienia
gwarantujgcego po okresie stabilizacji wymagany poziom cisnienia proby.

Dopuszcza sie stosowanie butli ze sprezonym gazem obojetnym w celu napetniania
gazociggu.

Po napetnieniu badanego odcinka, wszystkie potgczenia nalezy sprawdzi¢ pod katem
szczelnosci za pomocg s$rodkéw pianotwérczych, zgodnych z PN-EN 14291, ktére nie
powinny oddziatywa¢ agresywnie na badane elementy.

4.6.4 Stabilizacja cisnienia proby

Dla obliczonej objetosci geometrycznej zaprojektowanych odcinkdéw gazociggdéw i przytgczy

okreslono czas stabilizacji cisnienia proby (wg ST-IGG-0301):

e odcinek G1-G1.9 o $rednicy dn125 mm, L=19,5 m, (dla Vgeo > 0,1 m3 — 7,5 godziny)
Vgeo = 0,19 m3, czas stabilizacji cisnienia proby wynosi 7,5 godziny

e odcinek G1.10-G2 o $rednicy dn90 mm, L=232,5 m, Vgeo = 1,16 m3, czas stabilizacji
cisnienia proby wynosi 7,5 godziny

e odcinek G1.1-G1.2 o s$rednicy dn25 mm, L=12,0 m, (dla Vgeo < 0,1 m3 — 30 minut)
Vgeo = 0,003 m3, czas stabilizacji cisnienia proby wynosi 30 minut

e odcinek G1.3-G1.3 o $rednicy dn63 mm, L=9,0 m, Vgeo = 0,019 m3, czas stabilizacji
cisnienia proby wynosi 30 minut

e odcinek G1.5-G1.6 o s$rednicy dn25 mm, L=11,0 m, Vgeo = 0,003 m3, czas stabilizacji
ci$nienia proby wynosi 30 minut

e odcinek G1.7-G1.8 o s$rednicy dn63 mm, L=18,5 m, Vgeo = 0,038 m3, czas stabilizacji
ciSnienia proby wynosi 30 minut

e odcinek G4-G5 o $rednicy dn32 mm, L=19,0 m, Vgeo = 0,01 m3, czas stabilizacji cisnienia
préby wynosi 30 minut

e odcinek G5.1-G5.2 o $rednicy dn90 mm, L=11,0 m, Vgeo = 0,05 m3, czas stabilizacji
ci$nienia proby wynosi 30 minut
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e odcinek G6.1-G6-G7 o $rednicy dn90 mm, L=26,5 m, Vgeo = 0,13 m3, czas stabilizacji
cisnienia proby wynosi 7,5 godziny

e odcinek G12-G13 o s$rednicy dn90 mm, L=17,0 m, Vgeo = 0,08 m3, czas stabilizacji
ci$nienia proby wynosi 30 minut

e odcinek G13.1-G13.2 o $rednicy dn90 mm, L=12,0 m, Vgeo = 0,06 m3, czas stabilizacji
ciSnienia proby wynosi 30 minut

e odcinek G14.1-G14.2 o $rednicy dn90 mm, L=15,0 m, Vgeo = 0,07 m3, czas stabilizacji
ci$nienia proby wynosi 30 minut

e odcinek G14-G15 o srednicy dn63 mm, L=27,0 m, Vgeo = 0,06 m3, czas stabilizacji
ci$nienia proby wynosi 30 minut

W przypadku potgczenia odcinkéw gazociggéw do prob nalezy przyjgé czas stabilizacji: -
dla Vgeo < 0,1 m3 — 30 minut, dla Vgeo > 0,1 m® — 7,5 godziny.

4.6.5 Proba wlasciwa

Prébe cisnieniowag nalezy wykonac¢ zgodnie z standardem ST-IGG-0301.
Dla sieci gazowej sredniego cisnienia czas trwania proby okreslony jest wedtug wzoru:
e tps =1 h/m3x Vgeo, [h] tbs =2 h (Vgeo,- Objetos$¢ geometryczna gazociggu)
czas trwanie préby powinien wynosic¢ nie mniej niz 2 h, zaokraglajgc w gére do 0,5 h.
Zgodnie z warunkami technicznymi tgczng probe wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggu
z polietylenu 0 maksymalnym ci$nieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa nalezy przeprowadzi¢
przy cisnieniu 0,75 MPa przy czasie trwania proby 2 godziny.

4.6.6 Armatura

Armatura uzyta do prob powinna by¢ szczelna, co nalezy skontrolowa¢ przed

przystgpieniem do proby.

Stanowisko do przeprowadzenia i kontroli przebiegu préby nalezy zlokalizowaé w

bezpiecznej odlegtosci od badanych obiektdw.

Stanowisko préb nalezy wyposazy¢ w nastepujgce urzgdzenia:

¢ instalacja rurowa do pompowania i ttoczenia czynnika

e 1 manometr precyzyjny klasy 0,6 z zakresem pomiarowym miedzy 1,25 razy do 1,5 razy
cis$nienia proby

¢ 1 rejestrator cisnienia mechaniczny lub elektroniczny o klasie doktadnosci min. 1.

e termometry termoelektryczne z rejestratorem o doktadnosci 0,5 K (273,65 °C) do pomiaru
temperatury czynnika préby napetniajgcego odcinek proby
Termometry powinny by¢ zlokalizowane na poczatku i koncu rurociggu poddawanego
prébie.

Przyrzady pomiarowe powinny mieé¢ $wiadectwo wzorcowania, powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi normami lub specyfikacjami. Cisnieniomierze powinny by¢ zgodne z normg
PN-EN 837.

4.7. Kryterium akceptaciji

Gazocigg nalez uznac¢ za zgodny z wymaganiami dotyczgcymi wytrzymatosci mechanicznej
i szczelnosci, jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi sie nieprawidtowosci na wykresie
wartosci cisnienia w funkcji czasu i bezwzgledny spadek ci$nienia jest mniejszy niz 5 kPa.
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4.8. Rozruch gazociagu

Przed uruchomieniem caty odcinek rurociggu powinien znajdowacé sie pod cisnieniem
atmosferycznym i nalezy zwroci¢ uwage aby gaz, mieszanina gazu z powietrzem lub gaz z
gazem obojetnym nie mogty by¢ usuwane poza miejscem do tego wyznaczonym i
kontrolowanym.

Rozruch gazociggu mozliwy jest po wykonaniu wszystkich robét montazowych oraz po
uprzednim przedmuchaniu wykonanego gazociggu i zagazowaniu

4.9. lzolacja gazociggu

Na elementach stalowych ztgcza PE/stal zaprojektowano izolacje, ktérg nalezy wykona¢ w
klasie B30 zgodnie z PN-EN 12068 — powtoka wielowarstwowa w klasie B.

Majgc na uwadze zastosowane klasy izolacji wykonywanie izolacji oraz uktadanie rur
pokrytych w/w izolacjami nie powinno odbywac sie w temperaturze ponizej 0 °C.
Izolowanie tasmami samoprzylepnymi, powinno odbywac¢ sie w temperaturze powyzej
+5 °C.

Powtoki izolacyjne nalezy podda¢ badaniom szczelnosci za pomocg poroskopu
wysokonapieciowego. Wielkos¢ napiecia badania szczelnosci powtoki nalezy odpowiednio
dostosowac do rodzaju powtoki izolacyjnej badanego gazociggu stalowego.

4.10.Znakowanie trasy gazociggu

Oznakowanie trasy gazociggdéw i przytaczy nalezy wykona¢ zgodnie z standardami IGG:
ST-IGG-1001, ST-IGG-1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004. Znakowanie trasy nalezy
stosowac dla informowania uzytkownika o przebiegu w terenie oraz potozeniu elementéow
uzbrojenia gazociggow. Po opuszczeniu rury przewodowej do wykopu nalezy ok. 0,05m nad
rurociggiem umiescic¢ drut lokalizacyjny DY 2,5 mm?. Po przysypaniu jej ziemig o grubosci
ok. 0,3 m + 0,4 m nad gazociggiem nalezy utozyC tasme ostrzegawczg z tworzywa
sztucznego koloru zéttego wedtug ST-IGG-1002. Tasma ta stuzy¢ bedzie do oznakowania
gazociggu pod ziemig i chroni¢ go przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym w
czasie prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie gazociggu.
Drut lokalizacyjny umozliwi przysztg lokalizacje sieci gazowej wykonanej z rur
polietylenowych.

5. Roboty ziemne
5.1. Warunki prowadzenia roboét

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie niniejszego projektu oraz zgodnie z
normg PN-B-06050, przepisami bhp i p.poz.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie innych sieci powinno byc¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogag
by¢ one wykonywane od istniejgcych sieci, i sposobu wykonywania tych robaét.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o
zagrozeniu wynikajagcym z uszkodzenia instalacji podziemnych, w szczegdlnosci kabli
elektroenergetycznych i telefonicznych, przewodéw gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Przed wejsciem do wykopu powinien by¢ sprawdzony stan skarp i zabezpieczeh $cian
wykopdw.

Prowadzenie robot w poblizu uzbrojenia podziemnego powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.
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W wykopach ktérych gtebokos¢ jest wieksza niz 1,0 m nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie) do
wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej niz 2 m, mozna
wykonywac jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczna.
Zabezpieczenie azurowe s$cian wykopdw mozna stosowacé tylko w gruntach zawartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest
zabronione.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu grunt.

Osoby powinny mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru
lub wystgpienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwtocznie pierwszej
pomocy medyczne,;.

5.2. Przekazanie placu budowy

Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udziatem kierownika robdét, inspektora
nadzoru, geodety, przedstawiciela Gazowni/Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Jasle. Z
przekazania placu budowy powinien by¢ sporzgdzony protokét.

5.3. Wytyczenie trasy

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac¢ odpowiednie pomiary terenowe i
wytyczyé geodezyjnie trase uzbrojenia. Wytyczenie trasy przytgcza powinno by¢ wykonane
przez uprawnionego geodete. Wszelkie uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno by¢
zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z wytyczenia geodezyjnego trasy przytgcza powinny
by¢ sporzgdzone szkice geodezyjne, z ktérych jeden komplet nalezy przekaza¢ wykonawcy
robot.

5.4. Wykopy, obudowa wykopow

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach wystepowania uzbrojenia
podziemnego - recznie o scianach pionowych.

Minimalna szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dna na tukach min. 0,6 m + dn. W
przypadku koniecznosci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac
montazowych, szeroko$¢ wykopu nalezy zwiekszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwosc
swobodnego wykonania pracy. Dno wykopu nalezy zniwelowa¢ po doktadnym oczyszczeniu
z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych. Na catej dlugosci projektowanego gazociggu
wykonac wykop o gtebokosci pozwalajgcej na nakrycie gazociggu w przedziale od 0,8 + 1,1
m, tak aby utozony w nim gazocigg przylegat do jego dna. Na catej dtugosci wykopu
wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci min. 0,1 m. Odpowiednio potgczone elementy
uzbrojenia opusci¢ do przygotowanego wykopu i zasypac¢ warstwami piasku o grubosci 0,1
m do 0,15 m ubijajgc poszczegdlne warstwy. Pierwszg warstwg powinien by¢ piasek
nastepnie ziemia pozbawiona kamieni izanieczyszczen. Ostatnig warstwe powinien
stanowi¢ humus zdjety podczas prowadzenia wykopow. W przypadku lokalizaciji
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gazociggdéw pod drogami lub chodnikami zasypke do gtebokosci podbudowy nawierzchni
wykonac z piasku.

Gazocigg utozony w ziemi nalezy oznakowaC w sposob okreslony w dokumentacii
projektowej. Zasypywanie utozonego w wykopie gazociggu nalezy przeprowadzi¢ przy
mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia, celem zminimalizowania
naprezen termicznych w trakcie eksploatacji sieci gazowej. Wskazane jest luzne uktadanie
gazociggu w wykopie, aby zapewni¢ kompensacje odksztatcen termicznych. Przed
catkowitym zasypaniem sporzgdzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych (podpartych lub rozpartych) nalezy zachowac

nastepujgce wymagania:

— gorne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawac¢ ponad teren co najmnie;j
na 10 cm dla ochrony przed wpadnieciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

— rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajgcy ich spadniecie,

— powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu,

— w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu,

— wrazie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowac
pomosty.

Rozbiérka obudowy Scian lub skarp wykopdéw powinna by¢ przeprowadzana etapowo, w

miare zasypywania wykopu, poczynajgc od dna.

Obudowe scian wykopow mozna usungc¢ za kazdym razem na wysokosc¢ nie wiekszg niz:

— 0,5 m -z wykopdw w gruntach spoistych,

— 0,3 m -z wykopdw w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych

mozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementow obudowy zagraza

bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej lub przedostania sie wody deszczowej do

wykopu, nalezy wode odpompowac z uprzednio zatozonych w dnie wykopu tymczasowych

studzienek odwadniajgcych o wysokosci 0,6 m lub stosowac igtofiltry.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej

nalezy zastosowac typowe zestawy igtofiltrow o gtebokosci 6 - 7 m montowane za pomocg

wptukiwanej rury obsadowej o srednicy 0,14 m. Igtofiltry wptukiwaé w grunt co 1,5 m

naprzemianlegle.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie

6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i

prawidtowosci obsypki filtracyjne;.

Zakres robdt odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo -

wodnych w trakcie wykonywania robaot.

Obnizenie poziomu wéd gruntowych do rzednych dna wykopu dla projektowanych obiektow

musi by¢ ciggle (bez przerw) i bezwzglednie utrzymane do czasu zakonczenia wszystkich

robét montazowych i catkowitego zasypania wykopow. Spetnienie w/w warunku w okresie

przed wykonaniem zasypki obiektéw wymaga ciggtego nadzorowania pracy pomp

odwadniajgcych oraz niezwlocznego dysponowania agregatem pradotwérczym w

przypadku awarii ich zasilania z sieci energetyczne;j.

5.5. Posadowienie przewodéw

Uktadanie przewodéw wymaga przygotowania podtoza z zachowaniem nienaruszalnosci
struktury gruntu rodzimego.

Rodzaje podtoza w zaleznosci od rodzaju gruntu w poziomie posadowienia przewoddw:
Rodzaj A
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— na podtozu naturalnym w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw
sypkich, suchych piaszczystych (grubo, s$rednio i drobnoziarnistych) zwirowo -
piaszczystych i gliniasto — piaszczystych.

Przewody nalezy uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu z wyprofilowaniem tozyska

nosnego rury pod kgtem 90°< y < 120°C.

Grunt nie powinien zawierac¢ ziaren wiekszych niz 20 mm.

Rodzaj B
— na podtozu wzmocnionym w przypadku uktadania przewodow w nasypie lub w przypadku
wystepowania w poziomie posadowienia

B1. naruszonych gruntéw rodzimych, ktére miaty stanowic¢ podtoze naturalne.
B2. gruntdéw skalistych, rumoszy, wietrzelin, spoistych (gliny, ity) piaskow pylastych.
B3. gruntéw o niskiej nosnosci (grunty stabe, scisliwe np. muty, torfy) i innych.

Przewody dla rodzaju posadowienia B1 i B2 nalezy uktadac na tawie piaskowej grubosci 25
cm lecz nie mniej niz 15 cm, zageszczonej, z warstwg wyrownawczg z piasku grubosci 20
cm nie zageszczong z wyprofilowaniem tozyska nosnego rury pod katem 90°< y < 120°C.
tawe piaskowg nalezy wykonaC z piasku grubo-, Srednio- lub drobno — ziarnistego,
zmieszanego, bez frakcji pylastych, o wielko$ci ziaren nie wiekszych niz 20 mm.

W przypadku rodzaju posadowienia B3 nalezy przewidzie¢ catkowicie usuniecie gruntu
rodzinnego az do gtebokosci zalegania i zastgpienie przez fawe ttuczniowo — piaskowa 1:0,3
lub przez tawe ttuczniowo — zwirowg 1:0,6; zageszczong dajgc bezposrednio pod rury
warstwe wyrownawczg jak dla rodzaju B1 i B2.

Dla gruntéw o gtebokosci zalegania wiekszej niz 1,0 m nalezy rury posadowi¢ na tawie
zwirowo — piaskowej 1:0,3 lub ttuczniowo — piaskowej 1:0,6, zageszczonej, o grubosci 25
cm (minimum 15 cm) utozonej na macie z geowtokniny.

Bezposrednio pod rury stosowac warstwe wyrownawczg (podsypke), nie zageszczong, o

grubosci 20 cm z wyprofilowaniem tozyska nosnego rury pod katem 90°< gy < 120°C.

Grunt do montazu elementéw uzbrojenia podziemnego
klasyfikacjg podang w tabeli 5.5.1

nalezy stosowa¢ zgodnie z

TABELA 5.5.1
Grupa gruntow Mozliwos¢
Rodzaj Symb Cech uzycia
gruntd LT M yoI charakterysytyczne Przyklady zas);(pki
Zzwir o nieciggtym (GE) stroma krzywa kamien tamany, zwir
uziarnieniu [GU] uziarnienia, dominacja rzeczny, morski, zwir
jednej frakcji morenowy
zwir o.C|a.ngym ] [GW] c!ag’ra krzyyva uziarnienia, TAK
uziarnieniu, pospotka kilka frakcji .
ospotka o schodkowa krzywa skoria, pyt
posp (Gl) nogkowa Kkrzy wulkaniczny
nieciggtym [GP] uziarnienia, brak
. uziarnieniu niektérych frakciji
sypkie . — —
piasek o nieciggtym (SE) stroma krzywa piaski wydmowe,
uziarnieniu [SU] uziarnienia, dominacja naniesione, dolinowe
jednej frakcji i nieckowe
pla'SkI 0 qlqg%ym ’ [SW] c!ag’fa krzyyva uziarnienia, TAK
uziarnieniu, pospoétka kilka frakcji iaski morenowe
ospotka schodkowa krzywa P . ’
P (Sh) L tarasowe i brzegowe
[SP] uziarnienia, brall(.
niektorych frakgji
zwir ilasty, pospodtka [GM] nieciaggte uziarnienie, zwietrzaty zwir,
sypkie ilasta o niecigglym (GU) zawarto$c¢ frakcji ilastej rumosz skalny, zwir TAK
uziarnieniu gliniasty
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zwir gliniasty, nieciagte uziarnienie,
pospétka gliniasta o [GC] zawartos¢ drobnej gliny
nieciggtym (GT)
uziarnieniu
piasek ilasty, nieciggte uziarnienie, piasek nawodniony,
mieszanka piaskowo [SM] zawarto$¢ drobnego itu piasek gliniasty, less
— ilasta o nieciggtym (SU) piaskowy
uziarnieniu
piasek gliniasty, nieciggte uziarnienie, piasek gliniasty, glina
mieszanka piaskowo [SC] zawarto$¢ drobnej gliny aluwialna, margiel
— gliniasta, o (ST)
nieciggtym
uziarnieniu
It organiczny, piasek staba stabilnos¢, szybka less, glina
drobny, mgczkg [ML] reakcja mechaniczna, piaszczysta
kamienna, piasek (UL) plastycznos¢ zerowa do
gliniasty i ilasty matej
. glina nieorganiczna, stabilnos¢ $rednia do magiel aluwialny,
spoiste | 4 bardzo plastyczna (CL) bardzo dobrej, niezbyt glina TAK
glina (TA) wolna reakcja
(CTL) | mechaniczna,
(TM) plastycznos¢ niska do
sredniej
grunt sypKi domieszki roslinne i humus, piasek
wielofrakcyjny z [OK] nieroslinne, odor gnilny, kredowy, tuf
domieszkg humusu maty ciezar objetosciowy,
duza porowatosé
it organiczny i Srednia stabilno$¢ kreda morska, humus
: organiczna reakcja mechaniczna
organic 5| mieszanka glinowo - [OL] wolna do bardzo NIE
2N itowa (OU) szybkiej, plastycznos¢
niska do $redniej
glina organiczna, wysoka stabilnos$é, brak mut, glina formierska
glina z domieszkami [OH] reakcji mechanicznej,
organicznymi (OT) plastyll(c.:z.noéé Srednia do
wysokiej
torf, inne grunty, [P1] torf rozktadowy, wtdknisty | torf
wysokoorganiczne (HN) w kolorach od brgzowego
. (HZ) do czarnego
organic 6| muly szlam osadzony na dnie NIE
08 H cieku, czesto zmieszany I
H] z piaskiem (gling), kreda, muty
bardzo miekki

5.6. Uktadanie przewodéw w wykopie

Przed lub w trakcie uktadania w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych
powierzchni rur oraz innych elementéw z tworzyw sztucznych.

Na powierzchniach tych nie powinny wystepowac uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy,
zadrapania, zadziory itp.

Kanaty nalezy uktadaé na wyrownanym podtozu i podsypce wg punktu dotyczgcego
posadowienia przewodow.

Po utozeniu kanatow w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno —
inwentaryzacyjne.

5.7. Zasypywanie wykopow

Utozone przewody w wykopie nalezy obsypaé¢ warstwg piasku (bez frakcji pylastych)
grubosci 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem recznym.

Pozostatg czes¢ wykopu - w terenach zielonych - nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym (pod
warunkiem ze jest on z grupy 1 — 4), nie zawierajgcym czgstek wiekszych niz 60 mm - od
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warstwy obsypki do powierzchni gruntu z zageszczaniem; w przypadku wystepowania
gruntu z grupy 5 — 6 nalezy go wymieni¢ na grunt z grupy 1 — 4.

W obrebie drég i chodnikow - wykop nalezy zasypac¢ gruntem z grupy 1 — 3 (bez frakcji
pylastych) z zageszczaniem.

Do gdrnej warstwy zasypki (o grubosci dostosowanej do gteboko$ci strefy przemarzania)
dla rurociggéw uktadanych pod drogami nie mogg by¢ stosowane grunty wysadzinowe.
Przestrzen miedzy $ciang wykopu a studzienkg w promieniu 0,5 m od studzienki nalezy
stopniowo rownomiernie zasypywac warstwami o grubosci 0,2 + 0,3 m zageszczanego (np.
poprzez ubijak wibracyjny) gruntu piaszczystego z grupy 1-3.

Warstwe te nalezy rozprowadzaé¢ réwnomiernie na catym obwodzie studzienki, w celu
unikniecia niesymetrycznego obcigzenia jej scian bocznych.

UWAGI:

o \Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem kanatéw w wykopie powinny by¢
prowadzone w taki sposéb aby nie powodowatly zanieczyszczen wnetrza rur oraz
wystepowania nadmiernych naprezen w odcinkach przewodow.

e Zageszczanie gruntu zasypowego prowadzi¢ do uzyskania wymaganego stopnia
zageszczenia gruntu wg SPD.

5.8. Zageszczanie gruntu

Zageszczanie gruntu podsypki i zasypki przewodow nalezy prowadzi¢ do wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntu wg Standardowej Skali Proctora SPD.

Przy realizacji robot ziemnych szczegdlnie w strefie posadowienia pod drogami, parkingami,
chodnikami oraz przy posadowieniu zbiornikdw zageszczenie gruntéw nalezy wykonac¢ w
klasie zageszczenia W.

Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ w terenach zielonych min. 90% Proctora, natomiast
w drodze 95% + 100% SPD Proctora. W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej
dna studni zageszczenie powinno wynosic¢ 98 + 100%. Tam gdzie to jest wymagane, zaleca
sie, aby zasypka wstepna bezposrednio nad przewodem kanalizacyjnym potgczonym ze
studzienkg byta zageszczona recznie. Mechaniczne zageszczenie zasypki gtbwnej mozna
rozpocza¢ wtedy, gdy grubosc jej warstwy nad wierzchem przewodu osiggnie co najmnie;j.
30 cm.

Catkowita grubos¢ warstwy znajdujgcej sie bezposrednio nad przewodem przed
przystgpieniem do zageszczania zalezy od rodzaju zastosowanego sprzetu (Tabela 5.8.2).
Minimalng grubos¢ warstwy nad wierzchem rury podang w tabeli 5.8.2 zageszczac recznie
warstwami co 15 cm. Pozostaty grunt przy zasypywaniu wykopdw nalezy zageszczac
warstwami co 15 + 20 cm.

Wybor urzadzenia do zageszczania oraz ustalenie liczby przejs¢ przy zageszczaniu i
grubosci warstwy, jaka ma by¢ zageszczana powinny uwzgledniaé rodzaj materiatu
gruntowego i materiat przewodu.

Wymagane stopnie zageszczania gruntu okreslone wg SPD uzyskiwane w trzech klasach
zageszczenia, w zaleznosci od grupy zastosowanego gruntu przedstawione sg w tabeli
5.8.1.

TABELA 5.8.1
Klasa zageszczenia Grupa gruntu stosowanego na obsypke
4 3 2 1
SPD [%] SPD [%] SPD [%] SPD [%]
N Brak 75+ 80 79 + 85 84 + 89 90 + 94
M Srednia 81 +89 86 = 92 90 + 95 95 + 97
W Wysoka 90 = 95 93 = 96 96 = 100 98 = 100
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Dla uzyskania wymaganej klasy zageszczenia gruntow nalezy stosowac urzgdzenia
zgodnie z tabelg 5.8.2. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ podanych minimalnych grubosci
warstw nad wierzchem rury, przy ktorych mozliwe jest zastosowanie danego urzgdzenia do
zageszczania gruntu bezposrednio nad rurg.

TABELA 5.8.2
Maksymalne grubosci Minimalna grubos¢
Liczba przejs¢ warstw po zageszczaniu | warstwy nad wierzchem
dla klasy zagegszczania dla poszczegéinych grup rury przed
Sprzet .
gruntu [m] zageszczaniem [m]
Zageszczanie | Zageszczanie 1 2 3 4
,W” (wysoka) | ,,M” (Srednia)

Zageszczanie nogami
lub ubijakiem rgcznym 3 1
min. 15 kg 0,15 | 0,170 | 0,10 | 0,10 0,20
Ubijak wibracyjny
min. 70 kg 3 1 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,15 0,30
Wibrator
ptaszczyznowy
min. 50 kg 4 1 0,10 - - - 0,15
min. 100 kg 4 1 0,15 | 0,10 - - 0,15
min. 200 kg 4 1 0,20 | 0,175 | 0,10 - 0,20
min. 400 kg 4 1 0,30 | 0,25 | 0,15 | 0,10 0,30
min. 600 kg 4 1 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,15 0,50
Walec wibracyjny
min. 15 kN/m 6 2 0,35 | 0,25 | 0,20 - 0,60
min. 30 kN/m 6 2 0,60 | 0,50 | 0,30 - 1,20
min. 45 kN/m 6 2 1,00 | 0,75 | 0,40 - 1,80
min. 60 KN/m 6 2 1,50 | 1,10 | 0,60 - 2,40
Walec wibracyjny
podwajny
min. 5 kN/m 6 2 0,15 | 0,10 - - 0,20
min. 10 kN/m 6 2 0,25 | 0,20 | 0,15 - 0,45
min. 20 kN/m 6 2 0,35 | 0,30 | 0,20 - 0,60
min. 30 kN/m 6 2 0,50 | 0,40 | 0,30 - 0,85
Ciezki walec potréjny
(bez wibraciji)
min. 50 kN/m 6 2 0,25 | 0,20 | 0,20 - 1,00

Podczas wykonywania robét ziemnych nalezy na biezgco kontrolowaé stopien
zageszczenia gruntow.

6. Inwentaryzacja geodezyjna robot

Rurocigg i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggu muszg byc¢
inwentaryzowane bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprocz inwentaryzacji w
zakresie niezbednym dla opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie
szkicbw pomiarowych z domiarami polowymi wszystkich elementéw gazociggowych {j.:
armatury, trojnikdw, kolan, rur ostonowych. W przypadku gazociggébw z tworzyw
sztucznych, wymagane jest rowniez naniesienie na szkicach miejsc potgczen mufowych.
Wykonawca przekaze w/w dane réwniez w postaci elektronicznej (wykaz wspotrzednych
punktéw).

7. Roboty demontazowe i gospodarka odpadami

7.1. Zakres rozbiorki

Zakres rozbiorki obejmuje odcinki gazociggdéw z rur stalowych i z rur PE sredniego cisnienia.
Odcinki gazociggdow wytaczone z eksploatacji zlokalizowane w obrebie inwestyciji
przewiduje sie do demontazu z gruntu, pozostate pozostawia sie w gruncie.
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Likwidacja rurociggow z gruntu wytgczonych z eksploatacji zrealizowana bedzie staraniem
i kosztem Inwestora.

7.2. Wymagania szczegoétowe

Prace przygotowawcze przed rozbiorkami:

zapoznac sie z dokumentacjg budowlang uzbrojenia sanitarnego;

zapoznaé sie z uzbrojeniem - przedmiotem rozbiérki — oraz jego otoczeniem nie
bedgcym przedmiotem niniejszego opracowania;

odpowiednio zabezpieczyc¢ teren rozbiorki (budynki i ich okolice, wykopy; itp.);
sprawdzi¢, czy dany odcinek uzbrojenia zostat odtgczony od sieci;

zapoznac sie z okolicznosciami, ktére mogg towarzyszyc¢ rozbiérce, majgcymi wptyw
na przebieg i bezpieczenstwo robdt np. roboty rozbiérkowe prowadzone rownolegle
z robotami przygotowawczymi pod realizacje nowej inwestycji;

wykonac¢ odkrywki kontrolne uzbrojenia sanitarnego w celu potwierdzenia tras
rurociggow i gtebokosci ich posadowienia;

zabezpieczy¢ drzewostan podlegajacy zachowaniu przed ewentualnym
uszkodzeniem podczas prac rozbiérkowych;

wykarczowac i usungc z terenu rozbiérki drzewostan nie podlegajgcy zachowaniu
oraz inng dzikg zielen ruderalng znajdujgcy sie na trasie wykopow rurociggoéw;
odpady z rozbiorek WYKONAWCA zagospodaruje zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, z wyjatkiem ztiomu stalowego, ktory WYKONAWCA protokolarnie
przekaze ZAMAWIAJACEMU.

7.3. Zakres i sposob prowadzenia roboét rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbiorkowych Wykonawca zobowigzany jest
do opracowania metodologii prowadzenia robot i przedstawienia jej Inwestorowi do
zatwierdzenia.

Roboty rozbiérkowe obejmuja:

rozbidérke uzbrojenia sanitarnego w okreslonym zakresie, wywédzke zdemontowanych
elementédw i gruzu wraz z zabezpieczeniem srodkéw transportu, zabezpieczenie i
usuniecie materiatéw szkodliwych dla zdrowia wraz z zapewnieniem ich utylizacji
montaz niezbednych zabezpieczen wykluczajgcych mozliwos¢ przypadkowego
zawalenia sie elementdéw na kazdym etapie prowadzenia robot

jesli takie bedg wymagania wzniesienie tymczasowego ogrodzenia oraz wykonanie
sygnalizacji placu budowy

zabezpieczenie okolic i wjazddw na plac rozbiorki

zabezpieczenie budynkow sgsiadujgcych z demontowanym uzbrojeniem
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia, ktére pozostaje do dalszej eksploataciji
poprzez montaz rur ostonowych lub innych elementow zabezpieczajgcych
przygotowanie dokumentacji technicznej robot 1 uzyskanie zatwierdzen
odpowiednich organéw administracji panstwowe;j

zapewnienie urzgdzen dla zastepczych Zzrodet medidw i odciecie wszystkich
koniecznych zrodet medidw wraz z uzyskaniem stosownych zezwolen.

7.4. Uzbrojenie sanitarne

Zakres uzbrojenia sanitarnego do demontazu przedstawiono na rysunku zagospodarowania
terenu.
Sposob prowadzenia prac rozbiorkowych uzbrojenia sanitarnego:

zinwentaryzowac¢ i oznaczy¢ odcinki uzbrojenia do demontazu.

21



) ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £LANCUCIE w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

e wykonac¢ odkrywki kontrolne uzbrojenia sanitarnego w celu potwierdzenia tras
rurociggow i gtebokosci ich posadowienia

e odfgczyc¢ trwale dany odcinek uzbrojenia od czynnej sieci.

e zapewni¢ mozliwos¢ oprdznienia rurociggdéw z czynnika pozostatego po odcieciu od
czynnych mediow

e przestrzen pozostatg po demontazu w gruncie, a nie przewidziang do zabudowania
obiektow kubaturowych Ilub infrastruktury wypetni¢ gruntem zageszczonym do
1s=0.95 Proctora

e zageszczanie gruntu po wykonaniu demontazy rurociggow w zaleznosci od
harmonogramu budowy i wykonywania wykopdéw pod obiekty kubaturowe

7.5. Wymagania ogolne dotyczace wykonywania robét rozbiérkowych

Wykonawca powinien dysponowaé¢ wykwalifikowanym i doswiadczonym personelem w
zakresie wykonywania robot rozbiorkowych, a takze odpowiednim wyposazeniem w sprzet
mechaniczny i srodki transportu.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

e Kkontrola stanu technicznego obiektu, we wszystkich fazach realizacji robot przez
odpowiednio wykwalifikowany personel techniczny. Wymagany jest ciggty nadzoér
techniczny.

e przeszkolenie pracownikow w zakresie wykonywanych prac i wymaganych srodkéw
bezpieczenstwa, kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt w poszczegdlnych strefach
lub fragmentach obiektu.

e rozpoznanie i kontrola materiatbw przeznaczonych do usuniecia, pod wzgledem
szkodliwosci dla zdrowia oraz stosowanie wtasciwych metod ochrony

e zabezpieczenie przed wywozem odpadow szkodliwych

e zabezpieczenie przed nadmiernym hatasem podczas wykonywania robot

e zabezpieczenie wykopow

7.6. Charakterystyka powstajacych odpadéw

Powstajgce w trakcie realizacji przedsiewziecia odpady bedg miaty charakter krotkotrwaty i
beda nalezaty zgodnie z § 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.
w sprawie katalogu odpadow (DZ.U. z 2014, poz. 1923) do grupy odpadéw 17 — odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(wigczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych).

W rezultacie robét rozbiorkowych, zostang wytworzone miedzy innymi nastepujgce rodzaje
odpadow:

Kod odpadu Rodzaj odpadu
17 04 05 Zelazo i stal
17 02 03 Tworzywa sztuczne

7.7. Sposob gospodarowania odpadami

Odpady budowlane Wykonawca bedzie zobowigzany zutylizowa¢ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.
Odpady niesegregowane Wykonawca usunie na sktadowisko odpaddw.

7.8. Miejsce i spos6b magazynowania odpadéw

Odpady nalezy sktadowac na uzgodnionym terenie utwardzonym.
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Odpady lekkie nalezy przechowywaé w odpowiednich pojemnikach uniemozliwiajgcych
przenoszenie ich przez wiatr.

Materiaty z rozbiorki, a w szczegdlno$ci urzadzenia i wyposazenie, majg by¢ sktadowane
na placach materiatow z rozbiorki.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie w/w materiatdw do czasu przekazania lub
przewiezienia.

8. Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie przylgczy
gazowych

Przy pracach zwigzanych z budowg odcinkow gazociggdéw i poditgczeniem ich do
istniejgcych gazociggdw, wszyscy zatrudnieni pracownicy obowigzani sg do przestrzegania
szczegotowej instrukcji BHP opartej w szczegolnosci na:

e Dz.U. 2003 rok, nr 169, poz. 1650 * Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki z dnia 26-wrzes$nia-1997
roku Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy

e Dz.U. 2003 rok, nr 47, poz. 401 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6-lutego-2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych

e Dz.U. 2010 rok, nr 138, poz. 931 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8-lipca-2010 roku w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu
pracy atmosfery wybuchowej

e Dz.U. 2000 rok, nr 40, poz. 470 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27-kwietnia-2000 roku

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych

e Dz.U. 2010 rok, nr 2, poz. 6 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28-grudnia-2009 roku
w sprawie bezpieczenistwa | higieny pracy przy budowie i

eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych
gazu ziemnego

e Dz.U. 2018 rok, poz. 583 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20-wrze$nia-2001 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn iinnych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych

* wraz z pézniejszymi zmianami

9. Znakowanie i certyfikaty

Na wszystkie elementy stuzgce do wykonania gazociggdw tj. rury, ksztattki, zawory, itp.
Wykonawca powinien posiada¢ atest lub sSwiadectwo dopuszczenia do stosowania
w gazownictwie. Zgodnos¢ produkowanych rur, ksztattek, zaworéw z wymaganiami
aktualnie obowigzujgcych norm powinna by¢ potwierdzona certyfikatami zgodnosci zgodnie
ze sposobem deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych. Kazdg partie rur, ksztattek,
zaworow uznang za zgodng z obowigzujgcymi normami producent i dostawca powinien
potwierdzi¢ deklaracjg zgodnosci wedtug wymagan PN-EN ISO/IEC 17050-1 podajgc
niezbedne dane identyfikacyjne.

10. Uwagi koncowe

— Przy przebudowie odcinkow gazociggébw nalezy uwzgledniaé warunki geologiczne,
hydrologiczne, wymagania ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska.

— Gazociggi nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26-kwietnia-2013 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci
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gazowe. (Dz.U. z 2013 roku poz. 640) oraz obowigzujgcymi warunkami technicznymi i
normami.

— Wszelkie zabezpieczanie skrzyzowania i prace ziemne prowadzone w poblizu
uzbrojenia podziemnego wykonywac z udziatem i pod nadzorem jego wtascicieli.

— Po wykonaniu gazociggdw nalezy sporzadzic geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg i dostarczy¢ do wiasciciela gazociggu wraz z protokotami odbioru.

— Wszelkie odstepstwa od projektowych rzednych posadowienia uzbrojenia wynikie
podczas wykonawstwa nalezy uzgadniac z projektantem.

— Prace przytaczeniowe nowych odcinkéw gazociggdéw sg pracami gazoniebezpiecznymi
i nalezy je wykonywac zgodnie z procedurami PSG.

— Wszelkie czynnosci odbiorowe przed witgczeniem do eksploatacji nowych odcinkéw
gazociggoéw nalezy dokonywac zgodnie z procedurami PSG.

— Wykonanie przebudowy gazociggow nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej, majgce;j
doswiadczenie w tego rodzaju pracach, jak réwniez posiadajgcej odpowiedni potencjat
techniczny i wdrozone systemy zarzgdzania jakoscia.

— Podczas prowadzenia prac nalezy zachowac istniejgce oznakowanie sieci gazowej
(stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowg
(saczki wechowe, skrzynki od armatury). Naziemng infrastrukture gazowg nalezy
dostosowac do niwelety zaprojektowanego terenu.

— W przypadku gazociggéw niewchodzgcych w zakres przebudowy ich posadowienie
nalezy zachowac¢ na aktualnym poziomie; krawezniki, obrzeza betonowe powinny by¢
usytuowane w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od osi gazociggow.

— Wszelkie odstepstwa od projektowych rzednych posadowienia uzbrojenia wynikte
podczas prowadzenie robot budowlanych nalezy uzgadnia¢ z projektantem.
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12. Zestawienie elementow

LP. NAZWA ELEMENTU NORMA ILOSC
JEDNOSTKA
ODCINEK G1-G1.9
1.1 | Rura przewodowa PE100 RC SDR17,6 dn125mm | PN-EN 1555-2 19,5 mb
1.2 | Rura ostonowa PE100 RC SDR17,6 dn200 mm PN-EN 1555-2 14,0 mb
1.3 | Ztgcze PE-stal dn125-DN100 mm L=700 mm
anza(;,e4r|?; — czesc stalowa - stal gatunku min. L290, ST-IGG-1101 2 szt
materiat — cze$¢ PE - PE100 SDR11, L=0,3 m
1.4 | Luk doczotowy dn125 45 st. 2 szt.
1.5 | Luk doczotowy dn125 90 st. 2 szt.
1.6 | Drut lokalizacyjny DY 1x2,5 mm? ST-IGG-1002 19,5 mb
1.7 | Tasma ostrzegawcza koloru zéttego ST-1IGG-1002 19,5 mb
1.8 | Tabliczki oznacznikowe ST-IGG-1004 4 szt.
1.9 | Stupek betonowy oznacznikowy ST-IGG-1003 4 szt.
1.10 | Tasma izolacyjna klasa B30 PN-EN 12068 ~0,30 m?
ODCINEK G1.10-G2
2.1 | Rura przewodowa PE100 RC SDR17,6 dn90 mm PN-EN 1555-2 232,5mb
2.2 | Rura ostonowa PE100 RC SDR17,6 dn160 mm PN-EN 1555-2 24,0 mb
2.3 | Ztacze PE-stal dn90-DN80 mm L=700 mm
anzac’;,e;?; — czesc¢ stalowa - stal gatunku min. L290, ST-IGG-1101 2 szt
materiat — cze$¢ PE - PE100 SDR11, L=0,3 m
2.4 | Trojnik siodtowy dn125/dn90 PN-EN 1555-1 1 szt.
2.5 | Redukcja stalowa (L290) DN90/DN65 wraz z | PN-EN ISO 3183 1 szt.
materiatami izolacyjnymi
2.6 | Luk doczotowy dn90 mm 90 st. PN-EN 1555-3 6 szt.
2.7 | tuk doczotowy dn90 mm 15 st. PN-EN 1555-3 2 szt.
2.8 | tuk doczotowy dn90 mm 45 st. PN-EN 1555-3 1 szt.
2.9 | kuk doczotowy dn90 mm 60 st. PN-EN 1555-3 1 szt.
2.10 | Drut lokalizacyjny DY 1x2,5 mm? ST-IGG-1002 232,5mb
2.11 | Tasma ostrzegawcza koloru zéttego ST-IGG-1002 232,5mb
2.12 | Tabliczki oznacznikowe ST-IGG-1004 8 szt.
2.13 | Stupek betonowy oznacznikowy ST-IGG-1003 8 szt.
2.14 | Tasma izolacyjna klasa B30 PN-EN 12068 ~0,30 m?
ODCINEK G1.1-G1.2
3.1 | Rura przewodowa PE100 RC SDR11 dn25 mm PN-EN 1555-2 12,0 mb
3.2 | Rura ostonowa PE100 RC SDR17,6 dn90 mm PN-EN 1555-2 10,5 mb
3.3 | Ztacze PE-stal dn25-DN20 mm L=700 mm
Tzagfa;l?r’: — czesc stalowa - stal gatunku min. L290, ST-IGG-1101 1 szt
materiat — cze$¢ PE - PE100 SDR11,L=0,3 m
3.4 | Trdjnik siodtowy dn90/dn25 mm PN-EN 1555-3 1 szt.
3.5 | Drut lokalizacyjny DY 1x2,5 mm? ST-1IGG-1002 12,0 mb
3.6 | Tasma ostrzegawcza koloru zéttego ST-1IGG-1002 12,0 mb
3.7 | Tabliczki oznacznikowe ST-IGG-1004 2 szt.
3.8 | Stupek betonowy oznacznikowy ST-IGG-1003 2 szt.
3.9 | Tadma izolacyjna klasa B30 PN-EN 12068 ~0,30 m?
ODCINEK G1.3-G1.4
4.1 | Rura przewodowa PE100 RC SDR11 dn63 mm PN-EN 1555-2 9,0 mb
4.2 | Rura ostonowa PE100 RC SDR17,6 dn110 mm PN-EN 1555-2 7,0 mb
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4.3 | Ztgcze PE-stal dn63-DN50 mm L=700 mm
materiat — czes¢ stalowa - stal gatunku min. L290,

_ ST-1IGG-1101 1 szt.
L=0,4 m
materiat — cze$¢ PE - PE100 SDR11, L=0,3 m
4.4 | Redukcja stalowa DN50/DN32 PE-EN I1SO 3183 1 szt.
4.5 | Trojnik siodtowy dn90/dn50 mm PN-EN 1555-3 1 szt.
4.6 | Drut lokalizacyjny DY 1x2,5 mm? ST-IGG-1002 9,0 mb
4.7 | Tasma ostrzegawcza koloru zéttego ST-IGG-1002 9,0 mb
4.8 | Tabliczki oznacznikowe ST-IGG-1004 2 szt.
4.9 | Stupek betonowy oznacznikowy ST-IGG-1003 2 szt.
4.10 | Tasma izolacyjna klasa B30 PN-EN 12068 ~0,30 m?
ODCINEK G1.5-G1.6
5.1 | Rura przewodowa PE100 RC SDR11 dn25 mm PN-EN 1555-2 11,0 mb
5.2 | Rura ostonowa PE100 RC SDR17,6 dn90 mm PN-EN 1555-2 9,0 mb
5.3 | Ztacze PE-stal dn25-DN20 mm L=700 mm
Tzagfa;l?r’: — czesc stalowa - stal gatunku min. L290, ST-IGG-1101 1 szt
materiat — cze$¢ PE - PE100 SDR11,L=0,3 m
5.4 | Redukcja stalowa DN20/DN15 PE-EN 1SO 3183 1 szt.
5.5 | Trdjnik siodtowy dn90/dn25 mm PN-EN 1555-3 1 szt.
5.6 | Drut lokalizacyjny DY 1x2,5 mm? ST-1IGG-1002 11,0 mb
5.7 | Tasma ostrzegawcza koloru zéttego ST-1IGG-1002 11,0 mb
5.8 | Tabliczki oznacznikowe ST-IGG-1004 2 szt.
5.9 | Stupek betonowy oznacznikowy ST-IGG-1003 2 szt.
5.10 | Tasma izolacyjna klasa B30 PN-EN 12068 ~0,30 m?
ODCINEK G1.7-G1.8
6.1 | Rura przewodowa PE100 RC SDR11 dn63 mm PN-EN 1555-2 18,5 mb
6.2 | Rura ostonowa PE100 RC SDR17,6 dn110 mm PN-EN 1555-2 13,5mb
6.3 | Ztacze PE-stal dn63-DN50 mm L=700 mm
anzac’;,e;?; — czesc stalowa - stal gatunku min. L290, ST-IGG-1101 1 szt.
materiat — cze$¢ PE - PE100 SDR11, L=0,3 m
6.4 | Redukcja stalowa DN50/DN25 PE-EN I1SO 3183 1 szt.
6.5 | Trojnik siodtowy dn90/dn63 mm PN-EN 1555-3 1 szt.
6.6 | Drut lokalizacyjny DY 1x2,5 mm? ST-IGG-1002 18,5 mb
6.7 | Tasma ostrzegawcza koloru z6ttego ST-1GG-1002 18,5 mb
6.8 | Tabliczki oznacznikowe ST-IGG-1004 2 szt.
6.9 | Stupek betonowy oznacznikowy ST-IGG-1003 2 szt.
6.10 | Tasma izolacyjna klasa B30 PN-EN 12068 ~0,30 m?
ODCINEK G4-G5
7.1 | Rura przewodowa PE100 RC SDR11 dn32 mm PN-EN 1555-2 19,0 mb
7.2 | Rura ostonowa PE100 RC SDR17,6 dn90 mm PN-EN 1555-2 13,0 mb
7.3 | Ztacze PE-stal dn32-DN25 mm L=700 mm
T:acﬁ'?; — cze$¢ stalowa - stal gatunku min. L290, ST-IGG-1101 2 szt
materiat — cze$¢ PE - PE100 SDR11, L=0,3 m
7.4 | Kolano elektrooporowe dn25 mm 90 st PN-EN 1555-3 2 szt.
7.5 | Drut lokalizacyjny DY 1x2,5 mm? ST-1IGG-1002 19,0 mb
7.6 | Tasma ostrzegawcza koloru z6ttego ST-1GG-1002 19,0 mb
7.7 | Tabliczki oznacznikowe ST-IGG-1004 2 szt.
7.8 | Stupek betonowy oznacznikowy ST-IGG-1003 2 szt.
7.9 | Tadma izolacyjna klasa B30 PN-EN 12068 ~0,30 m?
ODCINEK G5.1-G5.2
8.1 | Rura przewodowa PE100 RC SDR17,6 dn90 mm | PN-EN 1555-2 11,0 mb
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8.2 | Rura ostonowa PE100 RC SDR17,6 dn160 mm PN-EN 1555-2 5,5 mb
8.3 | Ztgcze PE-stal dn90-DN80 mm L=700 mm
Tzagfa;l?r’: — czesc stalowa - stal gatunku min. L290, ST-IGG-1101 2 szt
materiat — cze$¢ PE - PE100 SDR11,L=0,3 m
8.4 | Luk doczotowy dn90 mm 90 st PN-EN 1555-3 4 szt.
8.5 | Redukcja stalowa DN80/DN65 PN-EN ISO 3183 2 szt.
8.6 | Drut lokalizacyjny DY 1x2,5 mm? ST-1IGG-1002 11,0 mb
8.7 | Tasma ostrzegawcza koloru z6ttego ST-1GG-1002 11,0 mb
8.8 | Tabliczki oznacznikowe ST-IGG-1004 4 szt.
8.9 | Stupek betonowy oznacznikowy ST-IGG-1003 4 szt.
8.10 | Tasma izolacyjna klasa B30 PN-EN 12068 ~0,30 m?
ODCINEK G6.1-G6-G7
9.1 | Rura przewodowa PE100 RC SDR17,6 dn90 mm PN-EN 1555-2 26,5 mb
9.2 | Rura ostonowa PE100 RC SDR17,6 dn160 mm PN-EN 1555-2 16,0 mb
9.3 | Zlgcze PE-stal dn90-DN80 mm L=700 mm
anzac’;,e;?; — czesc stalowa - stal gatunku min. L290, ST-IGG-1101 2 st
materiat — cze$¢ PE - PE100 SDR11, L=0,3 m
9.4 | tuk doczotowy dn90 mm 90 st PN-EN 1555-3 1 szt.
9.5 | Redukcja stalowa DN80/DN65 PN-EN ISO 3183 2 szt.
9.6 | Drut lokalizacyjny DY 1x2,5 mm? ST-IGG-1002 26,5 mb
9.7 | Tasma ostrzegawcza koloru zéttego ST-1IGG-1002 26,5 mb
9.8 | Tabliczki oznacznikowe ST-IGG-1004 2 szt.
9.9 | Stupek betonowy oznacznikowy ST-IGG-1003 2 szt.
9.10 | Tasma izolacyjna klasa B30 PN-EN 12068 ~0,30 m?
ODCINEK G12-G13
10.1 | Rura przewodowa PE100 RC SDR17,6 dn90 mm PN-EN 1555-2 17,0 mb
10.2 | Rura ostonowa PE100 RC SDR17,6 dn160 mm PN-EN 1555-2 13,0 mb
10.3 | Ztgcze PE-stal dn90-DN80 mm L=700 mm
T:acﬁ'?; — cze$¢ stalowa - stal gatunku min. L290, ST-IGG-1101 2 szt
materiat — cze$¢ PE - PE100 SDR11, L=0,3 m
10.4 | Redukcja stalowa DN80/DN65 PN-EN ISO 3183 1 szt.
10.5 | Redukcja stalowa DN80/DN32 PN-EN ISO 3183 1 szt.
10.6 | Trojnik doczotowy dn90 mm PN-EN 1555-3 1 szt.
10.7 | Drut lokalizacyjny DY 1x2,5 mm? ST-1IGG-1002 17,0 mb
10.8 | Tasma ostrzegawcza koloru zéttego ST-IGG-1002 17,0 mb
10.9 | Tabliczki oznacznikowe ST-1IGG-1004 2 szt.
10.10 | Stupek betonowy oznacznikowy ST-1IGG-1003 2 szt.
10.11 | Tasma izolacyjna klasa B30 PN-EN 12068 ~0,30 m?
ODCINEK G13.1-G13.2
11.1 | Rura przewodowa PE100 RC SDR17,6 dn90 mm PN-EN 1555-2 12,0 mb
11.2 | Rura ostonowa PE100 RC SDR17,6 dn160 mm PN-EN 1555-2 8,0 mb
11.3 | Ztagcze PE-stal dn90-DN80 mm L=0,7 m
anza(;,e4r|?T’; — czesc stalowa - stal gatunku min. L290, ST-IGG-1101 1 szt
materiat — cze$¢ PE - PE100 SDR11,L=0,3 m
11.4 | Redukcja stalowa DN80/DN65 PN-EN ISO 3183 1 szt.
11.5 | Drut lokalizacyjny DY 1x2,5 mm? ST-1GG-1002 12,0 mb
11.6 | Tasma ostrzegawcza koloru zéttego ST-IGG-1002 12,0 mb
11.7 | Tasma izolacyjna klasa B30 PN-EN 12068 ~0,30 m?
ODCINEK G14.1-G14.2
12.1 | Rura przewodowa PE100 RC SDR17,6 dn90 mm | PN-EN 1555-2 | 15,1 mb
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12.2 | Rura ostonowa PE100 RC SDR17,6 dn160 mm PN-EN 1555-2 10,0 mb
12.3 | Ztagcze PE-stal dn90-DN80 mm L=700 mm
Tzagfa;l?r’: — czesc stalowa - stal gatunku min. L290, ST-IGG-1101 2 szt
materiat — cze$¢ PE - PE100 SDR11,L=0,3 m
12.4 | tuk doczotowy dn90 mm 90 st. PN-EN 1555-3 2 szt.
12.5 | Redukcja stalowa DN80/DN65 PN-EN ISO 3183 2 szt.
12.6 | Drut lokalizacyjny DY 1x2,5 mm? ST-1IGG-1002 15,1 mb
12.7 | Tasma ostrzegawcza koloru zottego ST-1IGG-1002 15,1 mb
12.8 | Tabliczki oznacznikowe ST-IGG-1004 2 szt.
12.9 | Stupek betonowy oznacznikowy ST-1GG-1003 2 szt.
12.10 | Tasma izolacyjna klasa B30 PN-EN 12068 ~0,30 m?
ODCINEK G14-G15
13.1 | Rura przewodowa PE100 RC SDR17,6 dn90 mm PN-EN 1555-2 27,2 mb
13.2 | Rura ostonowa PE100 RC SDR17,6 dn160 mm PN-EN 1555-2 12,4 mb
13.3 | Zlgcze PE-stal dn63-DN65mm L=0,7 m
anzac’;,e;?; — czesc stalowa - stal gatunku min. L290, ST-IGG-1101 2 szt
materiat — cze$¢ PE - PE100 SDR11, L=0,3 m
13.4 | Luk doczotowy dn90 mm 90 st PN-EN 1555-3 1 szt.
13.5 | Luk doczotowy dn90 mm 60 st PN-EN 1555-3 1 szt.
13.6 | tuk doczotowy dn90 mm 45 st PN-EN 1555-3 1 szt.
13.7 | tuk doczotowy dn90 mm 30 st PN-EN 1555-3 1 szt.
13.8 | Redukcja stalowa DN65/DN32 PN-EN ISO 3183 1 szt.
13.9 | Drut lokalizacyjny DY 1x2,5 mm? ST-1IGG-1002 27,2 mb
13.10 | Tasma ostrzegawcza koloru zéttego ST-IGG-1002 27,2 mb
13.11 | Tabliczki oznacznikowe ST-IGG-1004 4 szt.
13.12 | Stupek betonowy oznacznikowy ST-IGG-1003 4 szt.
13.13 | Tasma izolacyjna klasa B30 PN-EN 12068 ~0,30 m?
UKLAD ZAPROWO-UPUSTOWY
14.1 | Rura przewodowa stalowa DN80 PN-EN ISO 1,2 mb
3183
14.2 | Ztgcze PE-stal elektrooporowe dn90-DN80 mm
L=0,4 m
materiat — cze$¢ stalowa - stal gatunku min. L290, ST-IGG-1101 2 szt.
L=0,4 m
14.3 | Zasuwa kotnierzowa DN80 PN-EN 331 1 szt.
14.4 | Rura przewodowa stalowa DN32 PN-EN ISO 3,0 mb
3183
14.5 | Obudowa do zasuw DN80 1 szt.
14.6 | Skrzynka do zasuw 1 szt.
14.7 | Skrzynka do hydrantéw 2 szt.
14.8 | Zawor kulowy gwintowany GW 174" 2 szt.
14.9 | Korek zeliwny GZ 174" 2 szt.
14.10 | Kotnierz stalowy z szyjkg DN80 2 szt.
14.11 | Tréjnik stalowy DN80/32 2 szt.
ODCINEK B3
15.1 | Rura przewodowa PE100 RC SDR11 dn25 mm PN-EN 1555-2 0,5mb
15.2 | Ztagcze PE-stal dn25-DN20 mm L=700 mm
T:a(;,e:?; — czesc stalowa - stal gatunku min. L290, ST-IGG-1101 2 szt
materiat — cze$¢ PE - PE100 SDR11,L=0,3 m
15.3 | Trdjnik siodtowy dn90/dn25 mm PN-EN 1555-3 1 szt.
15.4 | Drut lokalizacyjny DY 1x2,5 mm? ST-1IGG-1002 0,5mb
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15.5 | Tasma ostrzegawcza koloru zéttego ST-IGG-1002 0,5mb
15.6 | Tasma izolacyjna klasa B30 PN-EN 12068 ~0,30 m?
Opracowat:

Grzegorz Bednarski
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Przed rozpoczgciem robor inzynieryjnych nalezy wykona¢ odkrywki sprawdzajgce
posadowienie istniejgcych gazociggdw.
Wszelkie odstepstwa od projektowych rzednych posadowienia uzbrojenia wynikfe

podczas prowadzenia robdt budowlanych nalezy uzgadnia¢ z projektantem.
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1. Przed rozpoczeciem robdr inzynieryjnych nalezy wykona¢ odkrywki sprawdzajgce

posadowienie istniejgcych

gazociggow.

2. Wszelkie odstepstwa od projektowych rzednych posadowienia uzbrojenia wynikfe
podczas prowadzenia robdt budowlanych nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

3. Wysokos¢ pomiedzy zewnetrzng powierzchniq Scianki rury osfonowej gazociqgu
a zewnetrzng powierzchnig uzbrojenia podziemnego powinna wynosi¢ min. 0,2 m.
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1. Przed rozpoczeciem robdr inzynieryjnych nalezy wykona¢ odkrywki sprawdzajqce
posadowienie istniejgcych gazociggdw.

2. Wszelkie odstepstwa od projektowych rzgdnych posadowienia uzbrojenia wynikfe
podczas prowadzenia robdt budowlanych nalezy uzgadnia€ z projektantem.

3. Wysokos¢ pomigdzy zewnetrzng powierzchnig Scianki rury osfonowej gazociqqu
a zewnetrzng powierzchniq uzbrojenia podziemnego powinna wynosi¢ min. 0,2 m.
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4. Wysokos¢ pionowa od &cianki gazociqgu do nawierzchni powinna wynosi¢ min.
1,0 m, a do dolnej warstwy podbudowy min. 0,5 m.
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Przed rozpoczeciem robér inzynieryjnych nalezy wykona¢ odkrywki sprawdzajgce
posadowienie istniejgcych gazociqgdw.

Wszelkie odstepstwa od projektowych rzednych posadowienia uzbrojenia wynikte
podczas prowadzenia robdt budowlanych nalezy uzgadnia€ z projektantem.
Wysokos¢ pomiedzy zewnetrzng powierzchniq Scianki rury osfonowej gazociqgu
a zewnetrzng powierzchniq uzbrojenia podziemnego powinna wynosi¢ min. 0,2 m.
Wysoko§¢ pionowa od $cianki gazociqgu do nawierzchni powinna wynosi¢ min.
1,0 m, a do dolnej warstwy podbudowy min. 0,5 m.
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nawierzchnia asfaltoWi1®8.15

Przed rozpoczgciem robdr inzynieryjnych nalezy wykona¢ odkrywki sprawdzajgce
posadowienie istniejgcych gazociggdw.

Wszelkie odstepstwa od projektowych rzednych posadowienia uzbrojenia wynikfe
podczas prowadzenia robdt budowlanych nalezy uzgadnia€ z projektantem.
Wysokos¢ pomiedzy zewnetrzng powierzchniq Scianki rury osfonowej gazociqgu

a zewnetrzng powierzchnig uzbrojenia podziemnego powinna wynosi¢ min. 0,2 m.

L Proj. rura osfonowa
] $160, L=10.0m
PN
') ')
O ©
S 8 8
= = =
O] (@)
< <]
P 3 3
1:100 hd o
o o
2 2
(sm} (sm}
3|z 3 S
5|2 2 S
55 S 5
bk S @
8 5 !
Ol e [0}
gE § g
OZNACZENIE PROFILU: N[N B N
POZIOM POROWNAWCZY 175.00 m n.p.m. o9 ol o
[alN o' (el (ol
< < < h ha [\ [\ o~ ™~
RZEDNA TERENU PROJ. 'EE g g - 3 2
<~ < <| < har hars ol o N o~ o
RZEDNA TERENU ISTN. "EEEE g 8 = 2 2
< <+ | O (@] (@] (@) (@] o~ o~ o~
RZEDNA OSI PRZEWODU 5 2 g g 3 g o g s 5 5
NAZIOM S S = S S & S S S
= <= - = o - - =
ElE ¥ 5 5 5 E o =
/AGLEBIENIE OSI PRZEWODU - - ~ . . 2 - - -
< 0% 1.3 0% 167.64% 0%
SPADK" DKUGOSC‘ o.mzﬁ 10.3m /7 2.5m
SREDNICA, MATERIAL _ PE100 RC SDR1/,6 dn90 mm L=15.1Tm _
~ o ™ < Q =+ ™M S oS
(@] (@) N ™~ O ~N < fe) O
ODLEGKOSC‘ 0.7 1.3 5.0 1.4 3.9 1.7 1.8 0.7
HEKTOMETRY G 42
P.S.l. /EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0 ¢ 0
Nazwa pliku: Lancut_profile Projekt: G14.1-G14.2 ]
——

an ”WB%O“ Wysoko§¢ pionowa od $cianki gazociqgu do nawierzchni powinna wynosi¢ min.
Gz[187.30 1,0 M, a do dolnej warstwy podbudowy min. 0,5 m.
GzH|186.70 poziom terenu
67]186.30 AN !
>0,3 m na terenie
Y Gz/G|l 85.8/0 zabudowanym
77185928@0 ostrzegawcza >0,7 m na terenie

drut lokalizacyjny DY1x2,5 mm?2
— lokalizacja: 5 c¢cm nad gazociggiem

rurocigg PE

niezabudowanym

0,4 m

—— CONSULTING —

Jednostka projektowa:

@PROJEI(T

Lipie 43, 36-060 Glogow Mip.
X biuro@projekt-consulting.pl
Q 695 648 280

PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:

Burmistrz Lancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 Ltancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -

UL. WIEJSKIEJ W £LANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w tarcucie"

Adres obiektu budowlanego:

woj. podkarpackie,
m. Lancut, ul. Wiejska

Tyt rysunku: - pROFIL GAZOCIAGU G14.1-G14.2
Funkcja |mie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant | mgrinZ. Grzegorz Bednarski| S-129/01
Sprawdzajgcy| mgr inz. Kazimierz Pajda S-97/00
Branza: sanitarna Numer rysunku
PT-SAN
Data: listopad 2021 skala: 1:100 &%6




1:100

A\

1:250

Rura ochronna

Witgczenie w istn. gazocigg DN65
=187.65

Pro]. sfupek oznacznikowy

9110, L=7.0m

=4.6m

Rura ochronna

#0110, L=5.4m

Istn. kabel enerq.

Wigczenie w istn. gazocigg DN32

189.19|Proj. stupek oznacznikowy

189.13|Proj. stupek oznacznikowy

189.16 |Proj. zigcze PE—stal dn65/DN6S z redukcjg DN6S/32

189.17[Pro]. sfupek oznacznikowy

189.17| 189.17|Proj. droga asfalt. szer.

188.06]189.25] 189.25 |Istn. wod. miejski #110, Rz.o.

1.17]188.09[189.29[189.29Pro]. zfgcze PE—stal dn63/DN6S

0ZNACZENIE PROFILU: G14 g gg g g
POZIOM POROWNAWCZY 178.00 m n.p.m. % % Q§ ii
RZEDNA TERENU PROU. e 2 e o 2
RZEDNA TERENU ISTN. e 3 s o s o 2 2z
RZEDNA 0SI PRZEWODU & 5 @ o 3 = K
NAZIOM = B =
ZAGKEBIENIE 0SI PRZEWODU s = E s
< 27.9m
SPADKI, DrUGOSCI o
SREDNICA, MATERIAY PE100 RC SDR11 dnb3 mm L=27.2m L
ODLEGLOSC * % 9 5R
. 14.2 9.4 2.9 .
HEKTOMETRY 614 15
P51, /EPI=Graf, Generator rysunkowy Profil Keordynator 8.0 ¢ 0

Nazwa pliku: Lancut_profile Projekt: G14-G15

—,

|

UWAGI:

1.

2.

3.

Przed rozpoczeciem robor inzynieryjnych nalezy wykona¢ odkrywki sprawdzajgce
posadowienie istniejgcych gazociggow.

Wszelkie odstepstwa od projektowych rzednych posadowienia uzbrojenia wynikfe
podczas prowadzenia robdt budowlanych nalezy uzgadnia¢ z projektantem.
Wysokod¢ pomiedzy zewnetrzng powierzchniq Scianki rury osfonowej gazociqgu

a zewnetrzng powierzchnig uzbrojenia podziemnego powinna wynosi¢ min. 0,2 m.
Wysokos¢ pionowa od Scianki gazociqgu do nawierzchni powinna wynosi¢ min.

1,0 m, a do dolnej warstwy podbudowy min. 0,5 m.

poziom terenu

N >\

tasma ostrzegawcza

zabudowanym

>0,3 m na terenie

>0,7 m na terenie
niezabudowanym

drut lokalizacyjny DY1x2,5 mm?2
- lokalizacja: 5 cm nad gazociggiem

rurocigg PE

0,4 m

Jednostka projektowa:

CONSULTING —

> Lipie 43, 36-060 Glog6w Mip.
Q PROJEKT

XX biuro@projekt-consulting.pl
Q 695 648 280

PROJEKT TECHNICZNY

Plac Sobieskiego 18,

Inwestor: Burmistrz tancuta

37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W LANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w tancucie"

Adres obiektu budowlanego:

woj. podkarpackie,
m. Lancut, ul. Wiejska

Tytutrysunku: bROFIL GAZOCIAGU G14-G15

Funkcja |mie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant | mgrinz. Grzegorz Bednarski| S-129/01
Sprawdzajgcy| mgr inz. Kazimierz Pajda S$-97/00
Branza: sanitarna Numer rysunku
PT-SAN
Data: listopad 2021 skala: 1:100/250 36G2.7
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Lp Nazwa elementu Materiaf Norma materiafowa | Norma wykonania
Walcowka okrggfa 8,0 mm StOS klasy A-0 PN-H-93215 ST-1GG-1003
2 Walcowka okrqgfa 5,5 mm St0S klasy A-0 PN-H-93215 ST-1GG-1003
Beton C 12/15 PN-EN 206~1 ST-1GG-1003

Jednostka projektowa:

/@PRQJEKT

Lipie 43, 36-060 Glogéw Mip.
X biuro@projekt-consulting.pl
QY 695 648 280

—— CONSULTING —

PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Burmistrz Lancuta

Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:
ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W LANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. tancut, ul. Wiejska

Tyt rysunku: SEUPEK OZNACZNIKOWY
Funkcja |mie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant | mgr inz. Grzegorz Bednarski| S-129/01
Sprawdzajgcy| mgr inz. Kazimierz Pajda S-97/00
Branza: sanitarna Numer rysunku
PT-SAN
Data: listopad 2021 skala: - 363
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Jednostka projektowa:

/QPROJEK'[

R} 695 648 280

Lipie 43, 36-060 Glogéw Mip.
XX biuro@projekt-consulting.pl

PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:

Burmistrz Lancuta

Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -

UL. WIEJSKIEJ W £tANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie”

Adres obiektu budowlanego:

woj. podkarpackie,
m. Lancut, ul. Wiejska

Tytul rysunku: TABLICA OZNACZNIKOWA
Funkcja |mieg i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant | mgr inz. Grzegorz Bednarski| S-129/01
Sprawdzajgcy| mgr inz. Kazimierz Pajda $-97/00
Branza: sanitarna Numer rysunku
FBr-SAN
Data: listopad 2021 skala: - G4
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14 | Piyta betonowa 600x500x100 mm - nawierzchniowa 2 beton C20/25 PN-EN 206-1
13 | Plyta betonowa 400x400x100 mm - nawierzchniowa 1 beton C20/25 PN-EN 206-1
12 | Plyta betonowa 600x500x100 mm - podbudowa 2 beton C20/25 PN-EN 206-1
1 Plyta betonowa 400x400x100 mm - podbudowa 1 beton C20/25 PN-EN 206-1
10 | Skrzynka zeliwna do hydrantéw 2 EN-JS 1040 DIN 4055
9 Skrzynka zeliwna do zasuw 1 EN-JS 1040 DIN 4058
8 Korek zeliwny 14" 2 EN-GJMW-400-5 | PN-EN 10242
7 Zawor kulowy gwintowany 14", klasa temperaturowa T2 2 mosiagdz CW617W | PN-EN 331
6 Obudowa do zasuwy DN80 1 zeliwo EN-JS 1040
5 Kotnierz stalowy z szyjka DN80 2 stal L290NB DIN 2615
4 Zasuwa kotnierzowa do gazu DN80 1 Zeliwo EN-JS 1030 | PN-EN 331
3 Rura przewodowa DN32mm (dz 42,3x2,9 mm) - stal L2O0NB PN-EN ISO 3183
Trojnik stalowy kuty DNSODN32/DN80 mm
2 (dzfas,gxs,a /642,329 /8B 936 min 2 stal L290NB PN-EN IS0 3183
1.1 | Rura przewodowa DN80 (dz 88,9x3,6 mm) - stal L290NB PN-EN ISO 3183
1 Zlacze elekrooporowe PE/stal dn90/DN80 - stal L29ONB/PE100 | PN-EN ISO 3183
Lp. NAZWA ELEMENTU ILOSC MATERIAL NORMA
Jednostka projektowa:
Z Lipie 43, 36-060 Glogow Mip.
Q P R()OM?LFN!(I X biuro@projekt-consulting.pl

R 695 648 280

PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: Burmistrz Lancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

Nazwa obiektu budowlanego:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -

UL. WIEJSKIEJ W LANCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie,
m. Lancut, ul. Wiejska

Tyufysunkis - yKE AD ZAPOROWO - UPUSTOWY DN80

Funkcja |mie i nazwisko Numer uprawnien Podpis

Projektant | mgrinz. Grzegorz Bednarski| S-129/01

Sprawdzajgcy| mgr inz. Kazimierz Pajda S-97/00

Numer rysunku

Branza: sanitarna
PT-SAN

Data: listopad 2021 skala: - 3¢5




@PROJEI(T

CONSULTING -

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCJEGO:

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -

UL. WIEJSKIEJ W £LANCUCIE w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa
ul. Wiejskiej w Lancucie"

INWESTOR:
Burmistrz Miasta Lancuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 tancut

BRANZA:
Sanitarna

ZAKRES:
Przebudowa i zabezpieczenie istniejagcych gazociggéw s/c

KATEGORIA OBIEKTU:

XXVI sieci: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
tancut, ul. Wiejska

NR

BRANZA FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO UPRAWNIEN

DATA PODPIS

PROJEKTANT | mgr inz. Grzegorz BEDNARSKI | S-129/01 11.2021
SANITARNA @ 880382263

SPRAWDZAJACY | mgr inz. Kazimierz PAJDA S-97/00 11.2021

Rzeszéw, listopad 2021

NAZWA PLIKU: Lancut-Wiejska_GAZ PZT PSG.docx

PROJEKT-CONSULTING
QL pie 43, 36-060 Gtogdw Matopolski
RY 695 648 280 X biuro@projekt-consulting.pl



) ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £LANCUCIE w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

SPIS TRESCI:
0 OSWIADCZENIE ............cooiiueeearerecssees et e e s e s s s e ne s ne s 3
. Uprawnienia budowlane — Grzegorz BednarsKi ............ccccooveiiiiiiiiiiiiciiieeeeeeeeen, 4
. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa —
Grzegorz Bednarski SWIadCzZenie..........oovvuuiiiiiiiiiieeecee e 5
. Uprawnienia budowlane — Kazimierz Pajda............cccccciiiiiiiiiiiiiiiiiie 6
. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa —
KazZIMIErZ Pajda ..... ... 7
O OPIS TECHNICZNY. ......cooiiieiirre i ssssr s ssss s s smmn s e n e mmnnn e e 8
1. Przedmiot iNWeSTYCji.....ccurmuiiiiiieiiiirrccis s s e s s s s r s s s e e e e e 8
2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu...........cccccceemmmmmmemmmmmnsnssennnssenees—. 8
3. Projektowane zagospodarowanie terenu............ccccccemmmmimmmmimsneneneennnenneeeeeeeeennn. 8
3.1.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.................. 9
3.1.2 Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekOw............cccooeeeeeeeennn. 9
3.1.3 Uktad KomuniKacyjny ..o 9
3.1.4 Sposob dostepu do drogi publicznej ... 9
3.1.5 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni ..............cceeeiiiiiiiiiiiicice e, 9
3.1.6 Parametry teChNICZNe ..........coooiiiiiiii e 10
3.2. Informacja dotyczgca ochrony zabytkOW ..........ccccccovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, 10
3.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na inWestyCje..........couvrvruuiiiiiniiiiieiiiiciieeeee, 10
3.4. Wptyw inwestycji na SrodoWisSKO...........coeviiiiiiiiiiiiiiiiiii 10
3.5. Informacje dotyczgce ochrony przeCiwpozZarowej............cceevveeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnn. 10
3.6. Informacja o obszarze oddziatywania..........cccccccviiiiiiiiiiiiiiiiiii 10
0 CZESC RYSUNKOWA .........oooieireceercteae e eas e seeas e sssas s ssesesasss s ssesessssesssassssssssnsnannes 12
. Rys. nr 1.1 — Projekt zagospodarowania terenu ARKUSZ 1 (skala 1:500) ............. 12
. Rys. nr 1.2 — Projekt zagospodarowania terenu ARKUSZ 2 (skala 1:500) ............. 13
. Rys. nr 1.3 — Projekt zagospodarowania terenu ARKUSZ 3 (skala 1:500) ............. 14



) ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £LANCUCIE w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

o OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo budowlane oswiadcza sie, ze:

projekt zagospodarowania terenu pn. ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W tANCUCIE w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul.
Wiejskiej w tancucie" — w zakresie przebudowy i zabezpieczenia istniejgcych gazociggéw

Sredniego ciSnienia zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia jakiemu ma stuzyc.

DATA OPRACOWANIA: listopad-2021

PROJEKTANT BRANZA SANITARNA:

mgr inz Grzegorz Bednarski

uprawnienia budowlane nr S-129/01 w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych — bez ograniczen

wpis do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

PDK/1S/0666/03

PODPIS

SPRAWDZAJACY : BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Kazimierz Pajda

uprawnienia budowlane nr 97/00 w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych — bez ograniczen

wpis do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

PDK/1S/1091/01

PODPIS



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-VKZ-JS2-TH1 *

Pan Grzegorz Bednarski o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0666/03

adres zamieszkania Kotuli 32/4, 35-122 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-28 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

AB 111-7131/69/01 Rzeszow, 2001 - 12 - 18

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 112, ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 41 ust. 3 pkt 1
i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz.
1126 z 2000 r. z p6zn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.)
i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz.
1071 z 2000 r.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan GRZEGORZ BEDNARSKI
magister inzynier
/kierunek studiow - inzynieria srodowiska/
ur. 09 lutego 1970r. w Rzeszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. S - 129/01

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

v POLYARRACYIICN

Otrzymuja:

1. Pan mgr inz. Grzegorz Bednarski
ul. Kotuli 32/4
35-112 Rzeszéw

2. ala

AR( HITEKT wWOJEWEDTE!
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-5X5-K21-R56 *

Pan Kazimierz Pajda o numerze ewidencyjnym PDK/IS/1091/01

adres zamieszkania Laszki 73a, 37-543 Laszki

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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WOIEWODA PODKARPACKI

AB.III*7131(1/36/OO ; - Rzeszow, 2000-11-14
| | "

|
|
DECYZJA
0O NADANW UPRAWNIEN BUL)OWLANY CH
NapodsJawzeart 13 lst 1, pkt 112, ust(314 art.14 ust. 1 pkt 4 i ust 3
pkt 113 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pézn,
zm./ oraz§4ust 2189 ult 1 rozporzadzenia Itf.\ istra Gospodarki Przestrzennej
1 Budownictwa Z dnia 30 gmdpla 1994 1. w sprawie #amodmelnvch funkeji technicznych
woudowmcthe /Dz. U. Nr $ poz. 38 z 1995 ¢/ 11 art. 104 Kodeksu postgpowania
admlmstracyjnegb (jednolity teksr Dz U z 198¢ r. Nr 9 poz. 26 z péinzm),
pe ustaleniu, 2e{spe&mone zq[sta%y warunki w zak{es.e przygotowania zawodowego

oraz po ziozeniu 'egzammu na)uorawmema budowlanr: z wymkiem pozytywnym
f

l
|
|

1 P’a KAZIMIERZ PAJDA
| inZynier ’I ,

| /kierun%k studiow - inzynieria grodowiska/
f ur. 24 wrzegnia 19701 wJ rostawiu

f

i otrzymuje |

: | . :
| UPRAWNIENIA BUDOYLANE
‘ Nrewid. § - 97/00

|
J' : :
do projektownma i luferowama robotami budowlanymi bez ograniczes,

.
w speq jalnosci mstqlacyjnej w zakresie sjeci, instalacji i urzadzen;
I
wodocxaaalwych i kanalizacyjnych, ciepinych, wenty!acyjnych i gazowych.
| | (
0Od mmejsz'{; decyzji Jshxzy odwolanie do| G&ownego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w Warszawze za posrednictwem WDJE*WOdy Podkarpackiego, w terminie

14 dni od daty jej otrzymama

-

1. Pan inz Kazin’merz Pajda
zam. Laszki 733.

37-343 Laszki |
2 ala ]

!




) ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W £LANCUCIE w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Lancucie"

o OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji

,ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W LANCUCIE w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa
ul. Wiejskiej w Lancucie"
w zakresie przebudowy i zabezpieczenia istniejagcych gazociagéw sredniego

cisnienia
1. Przedmiot inwestycji
1.1 Rodzaj obiektu Uzbrojenie sanitarne podziemne
1.2 Zakres opracowania e przebudowa i  zabezpieczenie  odcinkéw

gazociaggow i przytgczy

1.3 Lokalizacja inwestycji tancut

Jednostka ewidencyjna: 181001_1 m. Lancut obr.
0001 m. tancut

1.4 Inwestor Burmistrz Lancuta
Plac Sobieskiego 18
37-100 tancut

2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Potozenie terenu:
msc. tancut, ul. Wiejska
Jednostka ewidencyjna: 181001_1 m. tahncut obr. 0001 m. Lancut

Uzbrojenie terenu:

Uzbrojenie terenu stanowig istniejgce budynki oraz istniejgce uzbrojenie podziemne:
kanalizacja sanitarna, gazociggi, wodociggi, teletechnika, linie kablowe kable
energetyczne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

— W zakresie gazociagow i przylaczy: przebudowa i zabezpieczenie odcinkéw
obejmujaca:

e przebudowe odcinka gazociggu G1-G1.9 - rura przewodowa PE100 RC SDR17,6 dn
125 mm L=19,5 m z zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn200
L=14,0 m

e przebudowe odcinka gazociggu G1.10-G2 - rura przewodowa PE100 RC SDR17,6
dn90 mm L=232,5 m z zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160
L=3,5m; L=8,0 m; L=3,5m; L=4,0 m; L=4,0 m

e przebudowe odcinka przytgcza G1.1-G1.2 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm
L=12,0 m z rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn90 L=10,5m
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e przebudowe odcinka gazociggu G1.3-G1.4 - rura przewodowa PE100 RC SDR11
dn63 mm L=9,0 m z zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 L=7,0
m

e przebudowe odcinka przytgcza G1.5-G1.6 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm
L=11,0 m z zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn90 L=9,0 m

e przebudowe odcinka gazociggu G1.7-G1.8 - rura przewodowa PE100 RC SDR11
dn63 mm L=18,5 m z zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110
L=13,5m

e przebudowe odcinka przytgcza G4-G5 - rura przewodowa PE100 RC dn32 mm
L=19,0 m z zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn90 L=13,0 m

e przebudowe odcinka gazociggu G5.1-G5.2 - rura przewodowa PE100 RC dn90 mm
L=11,0 m, z zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160 L=5,5 m

e przebudowe odcinka gazociggu G6.1-G6-G7 - rura przewodowa PE100 RC SDR17,6
dn90 mm L=26,5 m z zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160
L=8,5m, L=7,5m

e przebudowe odcinka gazociggu G12-G13 - rura przewodowa PE100 RC SDR17,6
dn90 mm L=17,0 m z zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn160
L=13,0 m

e przebudowe odcinka gazociggu G13.1-G13.2 - rura przewodowa PE100 RC
SDR17,6 dn90 mm L=12,0 m z zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6
dn160 L=8,0 m

e przebudowe odcinka gazociggu G14.1-G14.2 - rura przewodowa PE100 RC
SDR17,6 dn90 mm L=15,0 m z zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6
dn160 L=10,0 m

e przebudowe odcinka gazociggu G14-G15 - rura przewodowa PE100 RC SDR11 dn
63 mm L=27,0 m z zabezpieczeniem rurg ostonowg PE100 SDR17,6 dn110 L=5,4
m; L=7,0 m

e montaz uktadu zaporowo — upustowego DN80

¢ likwidacje uzbrojenia wytgczonego z eksploatacji

3.1.1Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Planowana inwestycja zwigzana bedzie posrednio z istniejgcymi budynkami, w sposéb
zapewniajacy ich prawidtowe uzytkowanie.

3.1.2Sposobb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie dotyczy sposobu odprowadzania Iub
oczyszczania Sciekow.

3.1.3 Uktad komunikacyjny

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie zmienia uktadu komunikacyjnego.

3.1.4Sposobb dostepu do drogi publicznej
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wptywa i nie zmienia sposobu dostepu do drogi
publiczne;.

3.1.5Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Planowane zamierzenie inwestycyjne ma charakter infrastrukturalny, nie zmienia
przeznaczenia terenu, nie wptywa i nie zmienia uksztattowania terenu i uktadu zieleni.
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3.1.6 Parametry techniczne
SIEC GAZOWA WRAZ Z PRZY+ACZAMI

typ przewoddéw cisnieniowe — $rednie cisnienie
Srednica przewodoéw dn25 mm, dn32 mm, dn63 mm, dn90 mm,
dn125 mm

3.2.Informacja dotyczaca ochrony zabytkéw

Zamierzenie inwestycyjne nie jest zlokalizowane na terenie objetym ochrong konserwatora
zabytkow.

3.3.Wplyw eksploatacji gérniczej na inwestycje

Dziatki objete inwestycjg nie znajdujg sie w obrebie obszaru gérniczego.
Dziatki objete inwestycjg nie znajdujg sie w terenie zagrozonym osuwiskami mas ziemi.

3.4.Wplyw inwestycji na srodowisko

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko Dz.U. z 2019 roku poz. 1839 z dnia 10-wrzesnia-2019 roku wraz
z pbzniejszymi zmianami przedmiotowe uzbrojenie podziemne nie znajduje sie w
wykazie przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco lub potencjalnie oddziatywaé na
Srodowisko, nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko,
oraz oceny oddziatywania na obszar Natura 2000.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem objetym ochrong przyrody i ochrong Natura
2000.

Planowa inwestycja nie stwarza zagrozen higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych.

Teren objety zakresem inwestycji znajduje sie poza zasiegiem wod powodziowych.

3.5.Informacje dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wptywa na ochrone przeciwpozarowg terenu.

3.6.Informacja o obszarze oddzialywania

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 1c Ustawy Prawo budowlane — Dz.U. z 2020 roku poz. 1333
wraz z pozniejszymi zmianami oraz §14 pkt. 8 Rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego — Dz.U. z 2020 roku poz. 1609 wraz z p6zniejszymi
zmianami dla przedmiotowej inwestycji zostat wyznaczony obszar oddziatywania.

Obszar oddziatywania obejmuje strefe kontrolowang o szerokosci 1,0 m, zlokalizowany jest
na dziatkach zestawionych w tabeli nr 3.6, nie powoduje zmiany sposobu
zagospodarowania terenu, nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu terenu, w tym
zabudowy terenu oraz terenow sasiednich.

TABELA 3.6
Lokalizacja Rodzaj uzbrojenia Dtugosc¢
Nr dz. 757/21, 776, 757/10 odcinek G1-G1.9 L=19,5m
jedn. ewid.: 181001_1 m. tahcut obr. 0001 m. tancut | dn125 mm
Nr dz. 757/21, 757/22, 757/12, 757/16 odcinek G1.10-G2 L=232,5m
jedn. ewid.: 181001 1 m. kancut obr. 0001 m. £ahcut | dn90 mm
Nr dz. 757/21, 776, 757/10, 757/8 odcinek G1.1-G1.2 L=12,0m
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jedn. ewid.;: 181001 1 m. £ancut obr. 0001 m. Lancut

dn25 mm

Nr dz. 757/21, 776, 757/10 odcinek G1.3-G1.4 L=9,0 m
jedn. ewid.; 181001 1 m. tancut obr. 0001 m. Lancut | dn63 mm
Nr dz. 757/21, 776, 757/10 odcinek G1.5-G1.6 L=11,0m
jedn. ewid.: 181001 1 m. tancut obr. 0001 m. £ahcut | dn25 mm
Nr dz.757/16, 757/21, 776, 757/10, 757/4, 747 odcinek G1.7-G1.8 L=18,5m
jedn. ewid.: 181001 1 m. tancut obr. 0001 m. £ahcut | dn63 mm
Nr dz. 761/7, 776, 746 odcinek G4-G5 L=19,0 m
jedn. ewid.: 181001 1 m. kancut obr. 0001 m. £ahcut | dn32 mm
Nr dz. 761/1 odcinek G5.1-G5.2 L=11,0m
jedn. ewid.: 181001 1 m. Lancut obr. 0001 m. Lancut | dn90 mm
Nrdz. 762, 776, 741/3 odcinek G6.1-G6-G7 L=26,5m
jedn. ewid.: 181001 1 m. tancut obr. 0001 m. Lancut | dn90 mm
Nr dz.726/1, 776, 765 odcinek G12-G13 L=17,0 m
jedn. ewid.: 181001 1 m. kancut obr. 0001 m. £ahcut | dn90 mm
Nrdz. 776, 771, 764 odcinek G13.1-G13.2 L=12,0 m
jedn. ewid.: 181001 1 m. tanhcut obr. 0001 m. Lancut | dn90 mm
Nr dz. 723, 689/3 odcinek G14.1-G14.2 L=15,0m
jedn. ewid.: 181001 1 m. tanhcut obr. 0001 m. Lancut | dn90 mm
Nrdz. 776, 618, 616/4, 615/2, 551/5, 551/3 odcinek G14-G15 L=27,0m
jedn. ewid.; 181001 1 m. tancut obr. 0001 m. Lancut | dn63 mm
Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Bednarski
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