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I. OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego 

1. Zakres opracowania 

1.1. Usunięcie kolizji i zabezpieczenie linii kablowych elektroenergetycznych w miejscu 

skrzyżowania z przedmiotową inwestycją. 

1.2. Ochrona od porażeń 

2. Podstawa opracowania 

2.1. Warunki usunięcia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. znak RE07/RM/20 z dnia 

11.10.2018 wraz z ich aktualizacją pismem nr RE7/RM/W/10/93 z dnia 18.10.2021  

2.2. Projekty branżowe: część drogowa i sanitarna.  

2.3. Obowiązujące normy i przepisy. 

3. Uwagi ogólne  

3.1. Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z warunkami 

dokonanych uzgodnień.  

3.2. Materiały i osprzęt użyty do realizacji zakresu przebudowy  musi być dopuszczony do 

stosowania w sieci PGE S.A. 

3.3. Przy budowie sieci zachować w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innym uzbrojeniem 

odległości zgodne z obowiązującymi normami i zarządzeniami, a także zgodne z 

warunkami uzgodnień. 

3.4. O terminie rozpoczęcia prac przy przebudowie należy powiadomić wyprzedzająco 

użytkowników istniejącego uzbrojenia terenu. 

3.5. W pobliżu tego uzbrojenia prace muszą być prowadzone ręcznie i pod nadzorem 

pracownika – użytkownika istniejącej sieci. 

3.6. O terminie przystąpienia do prac należy zawiadomić w/wym. jednostki pisemnie z 

tygodniowym wyprzedzeniem.  

3.7. Odbiór robót należy zgłosić do w/wym. jednostek z równoczesnym przedłożeniem 

inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego uzbrojenia. 

3.8. Ułożony kabel jak i wykonane mufy należy zgłosić do odbioru w/wym. jednostkach. 
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3.9. Wszystkie wyłączenia i załączenia kabla pod napięcie należy uzgadniać ze służbami 

3.10. Prace ziemne w pobliżu drzew i krzewów wykonać ręcznie tak by nie został 

uszkodzony system korzeniowy. Należy odtworzyć naruszoną w wyniku prac istniejącą 

nawierzchnie dróg i dojazdów. 

3.11. W pierwszej kolejności dokonać przebudowy sieci, przed przystąpieniem do 

robót drogowych poszerzenia jezdni. Dla ułatwienia i ekonomiki robót należy przed 

przebudową korpusu drogi wykonać w odpowiedniej ilości wszystkie podwierty jak 

również ułożyć połączone z rurami w podwiertach rury ochronne na odcinku pod 

projektowanym poszerzeniem jezdni i projektowanymi chodnikami. 

3.12. Należy przyjąć utrudnienie związane z zachowaniem ciągłości ruchu drogowego 

w trakcie trwania robót. Roboty zorganizować w celu maksymalnego skrócenia przerw 

w eksploatacji sieci elektrycznych i oświetlenia drogowego. 

4. Opis techniczny 

4.1. Przebudowa i zabezpieczenie linii elektroenergetycznych nN i SN w miejscu 

skrzyżowania z przedmiotową inwestycją. 

Zgodnie z warunkami przeniesienia, przebudowy lub odtworzenia urządzeń energetycznych 

wydane przez PGE Dystrybucja S.A. zaprojektowano: 

 

 Przebudowa słupa nr 7/Młyn; Projektuje się dodatkowy słup nr 7/1/Młyn w nowej 

lokalizacji. Istniejącą linię napowietrzną od słupa nr 13/Młyn należy poprowadzić po 

nowej trasie tj. od słupa nr 13/Młyn poprzez słup 7/1/Młyn do słupa 7/Młyn. Istniejący 

słup nr 7/Młyn należy zdemontować i wybudować nowe stanowisko słupowe w nowej 

lokalizacji. Należy również wykonać nowe nawiązania istniejących linii i przyłączy 

napowietrznych do słupów w nowej lokalizacji.  

Wszystkie istniejące przewody typu AL. podczas przebudowy należy wymienić 

na nowe typu AsXSn zgodnie ze schematem w części graficznej dokumentacji. W 

miejscu połączenia nowych przewodów z istniejącymi zaprojektowano ochronę 

przepięciową. Szczegóły w części graficznej opracowania. 

 Przebudowa istniejącej linii napowietrznej na odcinku od słupa nr 1 ARGO do słupa nr 

3 ARGO. 
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W związku z koniecznością zmiany lokalizacji słupa nr 2 ARGO stary należy 

zdemontować, a nowy posadowić w nowej lokalizacji. Istniejącą linię napowietrzną 

należy poprowadzić po nowych słupach. Istniejące przyłącza do słupa nr 2 należy 

przebudować. 

Wszystkie istniejące przewody typu AL podczas przebudowy należy wymienić na 

nowe typu AsXSn zgodnie ze schematem w części graficznej dokumentacji. W miejscu 

połączenia nowych przewodów z istniejącymi zaprojektowano ochronę przepięciową. 

Szczegóły w części graficznej opracowania. 

 

 Przebudowa 3 linii kablowych relacji st. Transformatorowa ARGO – słup nr 1. 

W związku z koniecznością przebudowy fragmentu w/w linii kablowych należy ja 

wykonać poprzez ułożenie kabli po nowej trasie od miejsc w którym należy połączyć je 

z istniejącymi liniami kablowymi poprzez zastosowanie muf termokurczliwych do słupa 

nr 1 ARGO. Istniejące linie kablowe to: 2xYAKY 4x120mm2, YAKY 4x35mm2. 

 Przebudowa istniejącej linii napowietrznej na odcinku od słupa nr 1 ARGO do słupa nr 

10 ARGO. 

W związku z koniecznością zmiany lokalizacji słupów nr 5, 6, 7 i 10 ARGO stare należy 

zdemontować, a nowe posadowić w nowej lokalizacji. Istniejący słup przelotowy nr 8 

należy wymienić na nowy typu końcowy. Istniejącą linię napowietrzną należy 

poprowadzić po nowych słupach. Istniejące przyłącza od słupów nr 5, 6, 7, 8 i 10 ARGO 

należy przebudować. 

Wszystkie istniejące przewody typu AL. podczas przebudowy należy wymienić 

na nowe typu AsXSn zgodnie ze schematem w części graficznej dokumentacji. W 

miejscu połączenia nowych przewodów z istniejącymi zaprojektowano ochronę 

przepięciową. Szczegóły w części graficznej opracowania. 

 

 Przebudowa istniejącej szafy SKP nr 8/I i słupa energetycznego przy ul. Wiejskiej km 

1+050. 

W związku z kolizją w/w elementów z rozbudową ulicy Wiejskiej szafę i słup 

energetyczny należy przestawić w nowej lokalizacji pokazanej w części graficznej 

opracowania. Z istniejącej szafy wyprowadzone są kable: 

- YAKXS 4x35mm2 – kabel zasilający szafę SKP8/I (od szafy SKP 7/I); 

- YKY 5x10mm2- przyłącz policznikowy do bud. Nr 82; 
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- YKY 5x10mm2- przyłącz policznikowy do bud. Nr 83; 

Wszystkie kable wychodzące z szafy jak i kabel zasilający słup oświetleniowy w 

wyniku przestawienia ich do nowej lokalizacji ulegają skróceniu. Nadmiar kabla należy 

skrócić lub w miarę możliwości technicznych pozostawić w formie zapasu kabla przy 

szafie kablowej. 

 Przebudowa istniejącego słupa energetycznego oświetleniowego przy ul. Wiejskiej  

km 1+160. (przy szafie kablowej SKP6/I) 

W związku z kolizją słupa oświetleniowego z rozbudową ulicy Wiejskiej należy go 

przestawić do nowej lokalizacji pokazanej w części graficznej opracowania. Linie 

kablowe należy przebudować zgodnie z częścią graficzną opracownia. Linia kablowa 

zasilająca słupa ulega skróceniu. Nadmiar kabla należy skrócić lub w miarę możliwości 

technicznych pozostawić w formie zapasu przy słupie oświetleniowym w nowej 

lokalizacji. 

 

W związku ze zmianą lokalizacji słupów linii napowietrznej niskiego napięcia wszystkie 

istniejące przyłącza napowietrzne z przedmiotowych słupów należy wymienić na nowe. 

Szczegóły pokazano w projekcie zagospodarowania terenu. 

Wszystkie istniejące kable energetyczne kolidujące z inwestycją a nie wymagające 

przebudowy należy zabezpieczyć dwudzielnymi rurami osłonowymi. Długości rur, rodzaj i ich 

lokalizację pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.  

Istniejące złącza kablowo pomiarowe, szafki kolidujące z przedmiotową inwestycją należy 

przenieść w nową lokalizację wskazaną w projekcie zagospodarowania terenu z 

dostosowaniem ich posadowienia do nowej niwelety terenu. 

Końce rur ochronnych zabezpieczyć taśmą „denso” (nie dopuszcza się piany poliuretanowej). 

Nie dopuszcza się lokalizacji kabli w podbudowie drogowej. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja 

kable należy obniżyć. Prace wykonać pod nadzorem pracowników Rejonu Energetycznego 

Leżajsk. Zamiar przystąpienia do robót oraz wykonane zabezpieczenia zgłosić do odbioru w 

PGE Dystrybucja S.A. 

Linie kablowe układać w ziemi na głębokości 0,9m na 10cm podsypce z piasku. Na 

kable nasypać 10cm piasku, ułożyć wzdłuż kabla cegłę (jeżeli wymagana), następnie 25cm 

gruntu rodzimego a po jego ubiciu ułożyć folię szerokości 0,2m. Przy szafkach 

oświetleniowych, złączach, słupach pozostawić zapas kabla długości około 2,5m. Na 

skrzyżowaniu kabla z urządzeniami podziemnymi założyć rury ochronne zgodnie z 
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informacjami zawartymi w projekcie zagospodarowania terenu. Przed zasypaniem kabli 

zgłosić do przeglądu w Rejonie Energetycznym.  

Kable nN  w ziemi należy układać na dnie rowu kablowego o głębokości 0,9m, oczyszczonego 

uprzednio z gruzu, kamieni, na warstwie piasku o grubości 0,1m, linią falistą z zapasem 3%, 

dla skompensowania przesunięć gruntu. Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku 

grubości co najmniej 0,1m, następnie zasypać warstwą rodzimego gruntu o grubości 0,15m i 

przykryć folią koloru niebieskiego/czerwonego z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla 

powinna wynosić 0,25m. Na kable założyć (w odstępach max. 10m) oznaczniki kablowe, na 

których zamieścić informację: 

 typ i przekrój kabla; 

 długość; 

 rok ułożenia; 

 znak użytkowania lub właściciela linii kablowej; 

 kierunek linii kablowej (skąd - dokąd). 

 

Dodatkowo kable nN i SN w rozdzielniach, na słupach opisać za pomocą trwałych tabliczek. 

Przy zasypywaniu kabli należy zagęszczać grunt warstwą co 0,2m zagęszczarką 

mechaniczną.  
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Najważniejsze dopuszczalne odległości w rzucie pionowym lub poziomym między krawędziami 

ciągów kanalizacji i linii kablowych a innymi urządzeniami podziemnymi nie powinny być 

mniejsze od podanych poniżej: 
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Linie 

kablowe należy układać zgodnie z rysunkiem zamieszczonym poniżej. 
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5. Uwagi końcowe 

Zaprojektowane materiały i urządzenia można zastąpić produktami innych producentów o 

równoważnych parametrach technicznych, funkcjonalnych, użytkowych i estetycznych 

spełniających identyczne warunki rękojmi i gwarancji. Wykonawca ma obowiązek przed 

wykonaniem oświetlenia dostarczenia inwestorowi potwierdzających obliczeń, a po wykonaniu 

oświetlenia, dokonanie pomiarów fotometrycznych, potwierdzających zgodność 

zastosowanych do oświetlenia opraw z normami PKN-CEN/TR 13 201-1:2007, 

PN-EN 13 201-2;2007P, PN-EN 13 201-3;2007P i PN-EN 13 201-3;2007P i z przyjętymi 

w projekcie warunkami oświetlenia drogowego. 

Roboty należy wykonywać pod nadzorem uprawnionej jednostki. 

Wszystkie urządzenia oznaczyć tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z 

przepisami.   

Materiały budowlane oraz elementy gotowe powinny odpowiadać atestom technicznym oraz 

ustaleniom odnośnych norm. 

Wszystkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi aktualnie normami, przepisami i sztuką 

budowlaną. Należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo przy wykonywaniu wszystkich prac. 

Projektant nie odpowiada za jakość aparatów i urządzeń użytych przez wykonawcę. 

Zastrzega się obowiązek każdorazowego uzyskania zgody projektanta na dokonanie zmian 

w wykonawstwie w stosunku do niniejszego projektu. 

Należy zachować szczególną uwagę przy jakichkolwiek pracach budowlanych w sąsiedztwie 

istniejących linii kablowych niskiego i średniego napięcia. 
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6. Zestawienie materiałów 
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7. Dokumenty formalne 

7.1. Warunki usunięcia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. znak RE07/RM/20 

z dnia 11.10.2018 wraz z ich aktualizacją pismem nr RE7/RM/W/10/93 z dnia 

18.10.2021  
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8. Zestawienie rysunków 

2. Projekt zagospodarowania terenu cz. I.      E-01 
3. Projekt zagospodarowania terenu cz. II.      E-02 
4. Projekt zagospodarowania terenu cz. III.     E-03 
5. Przebudowa sieci nN w obrębie skrzyżowania ul. Wiejskiej 

i ul. Podzwierzyniec. Stan istniejący.      E-4.1 
6. Przebudowa sieci nN w obrębie skrzyżowania ul. Wiejskiej 

i ul. Podzwierzyniec. Stan projektowany.     E-4.2 
7. Przebudowa sieci nN w obrębie skrzyżowania ul. Wiejskiej 

Obręb stacji transformatorowej ARGO Łańcut. Stan istniejący.  E-5.1 
8. Przebudowa sieci nN w obrębie skrzyżowania ul. Wiejskiej 

Obręb stacji transformatorowej ARGO Łańcut. Stan projektowany.  E-5.2 

 


