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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

W TRYBIE ART. 34 UST. 3D PRAWA BUDOWLANEGO 

Niniejszym oświadczamy o sporządzeniu projektu dla inwestycji drogowej pn.: 

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -  

UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE 

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie" 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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sprawdzający 
inż. Józef  
HUL 

14.02.2022  
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Rozbiórka budynku 

projektant 
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14.02.2022  
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BRANŻA DROGOWA (UKŁAD DROGOWY) 

1. Podstawa opracowania 

• Aktualna mapa do celów projektowych z uzbrojeniem w skali 1:500 

• wizja w terenie,  

• uzgodnienia z zainteresowanymi stronami,  

• dokumentacja przetargowa (SIWZ), 

• dokumentacja geologiczna 

• Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 – j.t. z późn. zmianami), 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., wraz z przepisami wykonawczymi 

(Dz.U. 2020 poz. 1333 – j.t. z późn. zmianami) 

2. Stan istniejący 

Teren płaski, zabudowany i uzbrojony jak na PZT 1:500.  

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Łańcucie przy ul. Wiejskiej. Długość odcinka 

rozbudowy drogi to ok. 1 170 m. Droga jednojezdniowa (1x2) z jezdnią asfaltową o szerokości 

ok. 3,5 - 4,0 m na podbudowie z kruszywa. Ulica na całej  analizowanej długości przebiega  

w terenie zabudowy. W stanie istniejącym, według ewidencji Zarządcy drogi, przedmiotowa 

droga jest drogą gminną. Droga swój początek ma na istniejącym skrzyżowaniu z ul. 

Podzwierzyniec (droga wojewódzka nr 877) 

W pasie drogowym rozbudowywanej drogi brak jest kanalizacji deszczowej odwadniającej 

drogę. Na przedmiotowym odcinku woda z jedni rozlewa się po przyległym terenie. W terenie 

nie stwierdzono rowów drogowych. 

Ruch pieszy odbywa się wzdłuż drogi po poboczach oraz częściowo po jezdni. Wzdłuż 

przedmiotowego odcinka projektowanej drogi nie kursuje komunikacja zbiorowa.  

Na przedmiotowym odcinku ulica  częściowo posiada oświetlenie uliczne. Pas  drogowy 

przecinają sieci infrastruktury technicznej, które podlegać będą przebudowie lub 

zabezpieczeniu. 
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Grunty podłoża, na podstawie badań geologicznych w rejonie planowanej inwestycji, zaliczono 

do grupy nośności podłoża G4. 

3. Stan projektowany 

3.1 Parametry techniczne 

• Długość budowy: A-B w km 0+000 – 1+169,21 

• Klasa techniczna drogi: L 

• Kategoria drogi: gminna 

• Numer drogi: ul. Wiejska 

• Kategoria ruchu: KR 2 

• Dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 100 kN/oś 

• Prędkość projektowa: 40 km/h 

• Szerokość pasa ruchu: 3,00 m 

• Odwodnienie: kanalizacja deszczowa 

3.2 Zakres projektu 

Projekt obejmuje przebudowę jezdni do szerokości  zgodnych z p. 4.2.1 wraz z niezbędnymi 

poszerzeniami.  

Przebudowie podlegały będą zjazdy, a także skrzyżowanie na włączeniu do ulicy 

Podzwierzyniec w zakresie dostosowania do projektowanego układu drogowego. Zjazdy 

indywidualne w pasie drogowym projektuje się z kostki brukowej betonowej, zjazdy publiczne 

asfaltowe. 

Odwodnienie drogi realizowane będzie poprzez kanalizację deszczową. Poprzez odpowiednie 

ukształtowanie wysokościowe drogi wody opadowe z drogi, chodnika i terenów przyległych 

będą spływały na jezdnię i będą odprowadzane do kanalizacji deszczowej poprzez 

projektowane wpusty uliczne. Pochylenie skarp na dowiązaniu do terenu istniejącego od 1:0,5 

do 1:1,5. 

W ramach inwestycji projektuje się także przebudowę istniejącego przepustu. Przepust należy 

wykonać zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym oraz zgodnie z rysunkami. 
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3.3 Konstrukcje nawierzchni 

3.3.1. KONSTRUKCJA JEZDNI W KM 0+000 – 0+300 

3.3.1.1. Dane projektowe 

• Droga gminna 

• Kategoria ruch KR2 

• Pobocza utwardzone(chodniki) 

• Nawierzchnia podatna 

• Przebieg niwelety drogi: po terenie istniejącym 

• Położenie poziomu swobodnego zwierciadła wody gruntowej poniżej spodu konstrukcji  

ZWG: < 1m  

• W podłożu gruntowym nawierzchni (w strefie 1m pod spodem nawierzchni) zalega glina 

oraz pył. 

• W podłożu gruntowym budowli nie występują grunty słabonośne, organiczne lub inne 

wymagające indywidualnego projektowania 

• Lokalizacja drogi: Łańcut  głębokość przemarzania hz=1,0m 

3.3.1.2. Określenie warunków wodnych 

• Założona wstępnie grubość konstrukcji dla KR2 równa 0,65m 

• Niweleta ulicy po terenie istniejącym, wykop <=1m 

• Odległość poziomu swobodnego zwierciadła wody gruntowej od spodu konstrukcji 

nawierzchni:  HZGW <1 m 

• Pobocza utwardzone i szczelne, dobre odprowadzenie wód powierzchniowych 

• Wg tab. 7.1:  warunki wodne złe 

3.3.1.3. Grupa nośności podłoża gruntowego 

• Ocena wg wskaźnika nośności CBR:  

Wskaźnik nośności CBR dla pyłów na podst. dokumentacji geotechnicznej: CBR<2%  

• Ocena wg wysadzinowości i warunków wodnych 

glina, glina zwięzła, glina piaszczysta, glina pylasta, pył – wg tab. 7.2 - grunt bardzo 

wysadzinowy. 
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• Grunt  bardzo wysadzinowy, warunki wodne przeciętne -wg tab. 7.4-grupa nośności 

podłoża gruntowego G4. 

3.3.1.4. Przyjęcie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i w-wy ulepszonego 

podłoża 

Dla grupy nośności podłoża G4 przyjęto wzmocnienie podłoża Typ 11 z tab. 8.4: 

• 20 cm – warstwa mrozoochronna: mieszanka związana spoiwem hydraulicznym 

C1,5/2,0≤4,0 MPa,  

• 25 cm – warstwa ulepszonego podłoża: mieszanka niezwiązana CBR≥20%, 

k10≥8 m/dobę,  

Całkowita grubość warstw wynosi 45cm. 

3.3.1.5. Sprawdzenie potrzeby stosowania w-wy odsączającej 

Zgodnie z pkt. 8.15 zachodzi konieczność wykonania w-wy odsączającej. Rolę warstwy 

odsączającej pełni warstwa ulepszonego podłoża: mieszanka niezwiązana CBR≥20%, 

k10≥8 m/dobę, 

3.3.1.6. Sprawdzenie potrzeby stosowania w-wy odcinającej 

Zgodnie z pkt. 8.23 zachodzi konieczność wykonania w-wy odcinającej. Rolę warstwy 

odcinającej pełnić będzie geowłóknina separacyjno – filtracyjna. 

3.3.1.7. Przyjęcie górnych warstw konstrukcji nawierzchni  

Dla KR 2, ze względu na założenia projektowe o zastosowaniu nawierzchni podatnej 

zaprojektowano (Typ A1 z tab. 9.1): 

• 4 cm – warstwa ścieralna z AC 11 S 

• 8 cm – warstwa wiążąca z AC 16 W 

• 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3  

Całkowita grubość warstw nawierzchni wynosi 32cm. 

3.3.1.8. Sprawdzenie warunku odporności nawierzchni na wysadziny 

Wg tab. 10.1 min. grubość konstrukcji nawierzchni i w-wy ulepszonego podłoża ze względu na 

wysadziny Hmin, dla G4 i KR2 wynosi: 
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   Hmin= 0,65xhz=0,65x1,0m=0,65m=65cm 

Całkowita grubość wszystkich warstw nawierzchni i w-wy ulepszonego podłoża: 

  Hcałk=32+45=77cm 

  Hcałk> Hmin 

Warunek jest spełniony.  

3.3.1.9. Przyjęta konstrukcja dolnych i górnych warstw nawierzchni i warstwy 

ulepszonego podłoża 

• 4 cm – warstwa ścieralna z AC 11 S 

• 8 cm – warstwa wiążąca z AC 16 W 

• 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3  

• 20 cm – warstwa mrozoochronna: mieszanka związana spoiwem hydraulicznym 

C1,5/2,0≤4,0 MPa,  

• 25 cm – warstwa ulepszonego podłoża: mieszanka niezwiązana CBR≥20%, 

k10≥8 m/dobę,  

• Geowłóknina separacyjno-filtracyjna 

Całkowita grubość warstw nawierzchni wynosi 77cm. 

Dodatkowo w zakresie inwestycji planowana jest również budowa sączka odwadniającego 

zlokalizowanego wzdłuż krawężnika jako elementu zabezpieczającego drogę i jej podbudowę 

przed destabilizacją w przypadku napływu dużej ilości wód opadowo - roztopowych do gruntu. 

Sączek należy lokalizować zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym i włączyć do wpustów 

ulicznych. 

Drenaż odwadniający zaprojektowano z rur  drenarskich PP, dwuściennych, perforowanych na 

2/3 obwodu, o średnicy DN/OD100 mm, o połączeniach kielichowych z uszczelkami, liczba 

rzędów perforacji 6, o szerokości szczeliny 1,5 mm, o długości  szczeliny 5 mm, o powierzchni 

perforacji 50 cm2/mb, o sztywności obwodowej SN8 zgodnych z normą PN-EN ISO 9969. 

Przewody układać zgodnie z niweletą drogi. Szerokość drenu – 0,3m wypełnionego 

kruszywem 8/63 mm (bez frakcji pyłowych). Dren owinąć geowłókniną na zakład. 
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3.3.2. KONSTRUKCJA JEZDNI W KM 0+300 – 1+170 

3.3.2.1. Dane projektowe 

• Droga gminna 

• Kategoria ruch KR2 

• Pobocza utwardzone(chodniki) 

• Nawierzchnia podatna 

• Przebieg niwelety drogi: po terenie istniejącym 

• Położenie poziomu swobodnego zwierciadła wody gruntowej poniżej spodu konstrukcji 

ZWG: > 2m  

• W podłożu gruntowym nawierzchni (w strefie 1m pod spodem nawierzchni) zalega glina 

• W podłożu gruntowym budowli nie występują grunty słabonośne, organiczne lub inne 

wymagające indywidualnego projektowania 

• Lokalizacja drogi: Łańcut  głębokość przemarzania hz=1,0m 

3.3.2.2. Określenie warunków wodnych 

• Założona wstępnie grubość konstrukcji dla KR2 równa 0,65m 

• Niweleta ulicy po terenie istniejącym, wykop <=1m 

• Odległość poziomu swobodnego zwierciadła wody gruntowej od spodu konstrukcji 

nawierzchni:  HZGW >2 m 

• Pobocza utwardzone i szczelne, dobre odprowadzenie wód powierzchniowych 

• Wg tab. 7.1:  warunki wodne dobre 

3.3.2.3. Grupa nośności podłoża gruntowego 

• Ocena wg wskaźnika nośności CBR:  

Wskaźnik nośności CBR dla pyłów na podst. dokumentacji geotechnicznej: CBR<2%  

• Ocena wg wysadzinowości i warunków wodnych 

Glina – wg tab. 7.2 - grunt bardzo wysadzinowy. 

• Grunt  bardzo wysadzinowy, warunki wodne przeciętne -wg tab. 7.4 - grupa nośności 

podłoża gruntowego G4. 
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3.3.2.4. Przyjęcie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i w-wy ulepszonego 

podłoża 

Dla grupy nośności podłoża G4 przyjęto wzmocnienie podłoża Typ 10 z tab. 8.4: 

• 35 cm – warstwa mrozoochronna: mieszanka związana spoiwem hydraulicznym 

C1,5/2,0≤4,0 MPa,  

Całkowita grubość warstw wynosi 35cm. 

3.3.2.5. Sprawdzenie potrzeby stosowania w-wy odsączającej 

Zgodnie z pkt. 8.15 nie zachodzi konieczność wykonania w-wy odsączającej. 

3.3.2.6. Sprawdzenie potrzeby stosowania w-wy odcinającej 

Zgodnie z pkt. 8.23 nie zachodzi konieczność wykonania w-wy odcinającej.  

3.3.2.7. Przyjęcie górnych warstw konstrukcji nawierzchni  

Dla KR 2, ze względu na założenia projektowe o zastosowaniu nawierzchni podatnej 

zaprojektowano (Typ A1 z tab. 9.1): 

• 4 cm – warstwa ścieralna z AC 11 S 

• 8 cm – warstwa wiążąca z AC 16 W 

• 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3  

Całkowita grubość warstw nawierzchni wynosi 32cm. 

3.3.2.8. Sprawdzenie warunku odporności nawierzchni na wysadziny 

Wg tab. 10.1 min. grubość konstrukcji nawierzchni i w-wy ulepszonego podłoża ze względu na 

wysadziny Hmin, dla G4 i KR2 wynosi: 

   Hmin= 0,65xhz=0,65x1,0m=0,65m=65cm 

Całkowita grubość wszystkich warstw nawierzchni i w-wy ulepszonego podłoża: 

  Hcałk=32+35=67cm 

  Hcałk> Hmin 

Warunek jest spełniony.  
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3.3.2.9. Przyjęta konstrukcja dolnych i górnych warstw nawierzchni i warstwy 

ulepszonego podłoża 

• 4 cm – warstwa ścieralna z AC 11 S 

• 8 cm – warstwa wiążąca z AC 16 W 

• 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3  

• 35 cm – warstwa mrozoochronna: mieszanka związana spoiwem hydraulicznym 

C1,5/2,0≤4,0 MPa,  

Całkowita grubość warstw nawierzchni wynosi 67cm. 

Jezdnie opasane krawężnikiem betonowym 15/30cm na ławie betonowej C12/15  z oporem. 

3.3.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA 

• 8cm – kostka betonowa wibroprasowana  

• 4cm -  podsypka cementowo –piaskowa 1:4 

• 15cm  - podbudowa zasadnicza z kruszywa; stabilizowanego mech. C90/3 

• 20cm  - piasek  stabilizowany cementem klasa C3/4<=6,0 MPa 

3.3.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW 

• 8cm – kostka betonowa wibroprasowana  

• 4cm -  podsypka cementowo –piaskowa 1:4 

• 20cm  - podbudowa zasadnicza z kruszywa; stabilizowanego mechanicznie C90/3 

• 25cm - piasek stabilizowany cementem klasa C3/4<=6,0 MPa 

Zjazdy zaznaczone na PZT jako asfaltowe należy wykonać w konstrukcji zgodnej z konstrukcją 

jezdni. 

Przebudowę zjazdów w terenie niezbędnym należy odtworzyć w technologii, w której 

wykonany był zjazd przed przebudową (dotyczy zarówno jezdni jak i poboczy zjazdów): 

a. zjazdy o istniejącej nawierzchni bitumicznej: 

• 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR1 

• 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR1 

• 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR≥60% 

b. zjazdy istniejącej nawierzchni z kruszywa: 
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• 20 cm - warstwa z kruszywa C90/3; CBR≥60% 

c. zjazdy z kostki brukowej - nawierzchnia wg pkt. 3.4 

3.4 Opis dostępności dla osób niepełnosprawnych 

Obiekt zaprojektowano zapewniając niezbędne warunki do korzystania przez osoby 

niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich w sposób 

określony w obowiązujących przepisach (Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie  tj. Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. z późn. 

zmianami). Na przejściach dla pieszych należy zastosować krawężnik obniżony z odkryciem 

nie przekraczającym 2 cm.  

3.5 Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan 

Na odcinku przeznaczonym do rozbudowy zgodnie z art. 21. Ust. 2 „ustawy o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” z dn. 10.04.2003, 

nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na 

usunięcie drzew oraz opłat z tym związanych. Na terenie inwestycji występują drzewa i krzewy. 

Drzewa i krzewy przewidziane do wycięcia należy wycinać poza okresami lęgowymi ptaków. 

Tabela drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki jest załączona w dalszej części opisu. 

4. Uwagi ogólne 

Roboty wykonywać z zachowaniem wszelkich warunków bhp. W obrębie istniejącego 

uzbrojenia roboty ziemne wykonywać ręcznie. 

Zabrania się zasypywanie wykopów pod uzbrojenie oraz wykonywania nasypów zbrylonym, 

zamarzniętym gruntem. 

Wykonawca ma obowiązek oznakować i zabezpieczyć teren budowy według obowiązujących 

przepisów. 

W rejonie rozbudowywanej drogi znajdują się sieci i urządzenia obce nie związane z drogą. 

Przed rozpoczęciem prac należy zgłosić do odpowiednich gestorów sieci prace z odpowiednim 

wyprzedzeniem. Prace należy prowadzić zgodnie z informacjami oraz wymaganiami 

poszczególnych gestorów – warunki i uzgodnienia są załącznikiem do projektów 

wykonawczych.  
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Należy stosować się do uwag i zaleceń zawartych w protokole z narady koordynacyjnej. 

5. Tabele 

Tabela 1. Tabela robót ziemnych 

kilometraż 

powierzchnia powierzchnia śred. 

odległość 

objętość 
zużycie 

na 
miejscu 

nadmiar 
suma 

algebraiczna 

wykop      
+ 

nasyp        
- 

wykop      
+ 

nasyp        
- 

wykop      
+ 

nasyp        
- 

wykop      
+ 

nasyp        
- 

wykop      
+ 

nasyp        
- 

[ - ] [ m2 ] [ m2 ] [ m2 ] [ m2 ] [ m ] [ m3 ] [ m3 ] [ m3 ] [ m3 ] [ m3 ] [ m3 ] [ m3 ] 

0 + 003,87 12,9 1,0 

9,7 0,8 24,49 236 18 18 218   

    

0 + 028,36 6,4 0,5 218   
10,3 0,3 21,64 222 5 5 216   

0 + 050,00 14,1 0,0 434   

9,9 0,5 25,00 246 13 13 234   

0 + 075,00 5,6 1,0 668   

5,4 0,7 25,00 135 16 16 119   

0 + 100,00 5,2 0,3 787   

5,6 0,2 25,00 139 5 5 134   

0 + 125,00 5,9 0,1 921   

6,2 0,1 25,00 155 1 1 154   

0 + 150,00 6,5 0,0 1074   

7,8 0,0 15,84 124 0 0 124   

0 + 165,84 9,1 0,0 1198   

8,1 0,0 21,75 176 0 0 176   

0 + 187,59 7,1 0,0 1374   

7,4 0,1 15,00 111 2 2 110   

0 + 202,59 7,7 0,2 1484   

6,9 0,3 18,61 128 5 5 124   

0 + 221,20 6,1 0,3 1607   

5,9 0,6 16,47 96 10 10 86   

0 + 237,67 5,6 0,9 1694   

9,4 0,5 10,31 96 5 5 92   

0 + 247,98 13,1 0,0 1786   

11,0 0,0 27,02 297 0 0 297   

0 + 275,00 8,9 0,0 2083   

7,7 0,2 22,64 173 3 3 170   

0 + 297,64 6,4 0,3 2253   

5,5 0,4 7,00 39 2 2 36   

0 + 304,64 4,6 0,4 2289   

4,3 0,4 8,00 34 3 3 31   

0 + 312,64 3,9 0,4 2319   

4,1 0,5 12,36 51 6 6 45   

0 + 325,00 4,3 0,5 2365   

4,2 0,6 25,00 105 14 14 91   

0 + 350,00 4,1 0,6 2456   

5,2 0,4 23,50 122 9 9 113   

0 + 373,50 6,3 0,2 2569   

5,6 0,2 26,50 148 5 5 143   

0 + 400,00 4,9 0,2 2712   

5,4 0,3 18,00 97 5 5 93   

0 + 418,00 5,9 0,3 2804   

5,4 0,4 32,00 171 13 13 158   

0 + 450,00 4,8 0,5 2963   

4,7 0,5 25,00 116 13 13 104   

0 + 475,00 4,5 0,5 3067   
5,4 0,4 17,93 97 7 7 90   
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kilometraż 

powierzchnia powierzchnia śred. 

odległość 

objętość 
zużycie 

na 
miejscu 

nadmiar 
suma 

algebraiczna 

wykop      
+ 

nasyp        
- 

wykop      
+ 

nasyp        
- 

wykop      
+ 

nasyp        
- 

wykop      
+ 

nasyp        
- 

wykop      
+ 

nasyp        
- 

[ - ] [ m2 ] [ m2 ] [ m2 ] [ m2 ] [ m ] [ m3 ] [ m3 ] [ m3 ] [ m3 ] [ m3 ] [ m3 ] [ m3 ] 

0 + 492,93 6,3 0,3 3156   

5,4 0,4 32,3 173 11 11 161   

0 + 525,20 4,4 0,4 3318   

4,9 0,4 19,9 98 7 7 91   

0 + 545,10 5,4 0,3 3408   

4,3 0,4 45,2 192 16 16 176   

0 + 590,25 3,1 0,4 3584   

2,6 0,6 34,8 89 19 19 70   

0 + 625,00 2,0 0,7 3654   

4,5 0,4 25,0 113 10 10 103   

0 + 650,00 7,0 0,1 3756   

7,2 0,1 28,9 206 1 1 205   

0 + 678,85 7,3 0,0 3961   

6,6 0,0 21,2 139 0 0 139   

0 + 700,00 5,8 0,0 4100   

6,0 0,1 22,1 132 1 1 131   

0 + 722,12 6,1 0,1 4230   

6,5 0,2 27,9 180 4 4 176   

0 + 750,00 6,8 0,2 4406   

7,5 0,2 20,9 156 3 3 152   

0 + 770,89 8,1 0,1 4558   

8,3 0,1 12,0 99 1 1 98   

0 + 782,89 8,4 0,1 4656   

8,2 0,1 3,0 25 0 0 24   

0 + 785,89 8,0 0,1 4680   

7,6 0,1 22,3 170 1 1 168   

0 + 808,20 7,2 0,0 4849   

7,2 0,0 22,3 160 0 0 160   

0 + 830,51 7,1 0,0 5008   

7,6 0,1 18,3 139 1 1 138   

0 + 848,76 8,1 0,1 5146   

10,0 0,1 26,2 262 1 1 261   

0 + 875,00 11,9 0,0 5407   

12,4 0,0 21,1 262 0 0 262   

0 + 896,11 12,9 0,0 5669   

12,7 0,0 3,00 38 0 0 38   

0 + 899,11 12,5 0,0 5707   

11,6 0,0 12,00 139 0 0 139   

0 + 911,11 10,7 0,0 5846   

8,6 0,2 28,89 247 4 4 243   

0 + 940,00 6,4 0,3 6089   

3,3 1,7 35,00 116 60 60 56   

0 + 975,00 0,2 3,1 6145   

0,2 4,1 25,00 4 101 4   98 

1 + 000,00 0,1 5,0 6047   

0,1 5,1 14,46 1 73 1   72 

1 + 014,46 0,1 5,1 5976   

0,5 3,6 35,54 16 126 16   110 

1 + 050,00 0,8 2,0 5866   

2,3 2,0 20,00 46 40 40 6   

1 + 070,00 3,8 2,0 5872   

2,3 2,2 34,86 78 75 75 3   

1 + 104,86 0,7 2,3 5875   

0,9 2,6 16,14 14 42 14   28 
1 + 121,00 1,0 2,9 5847   
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kilometraż 

powierzchnia powierzchnia śred. 

odległość 

objętość 
zużycie 

na 
miejscu 

nadmiar 
suma 

algebraiczna 

wykop      
+ 

nasyp        
- 

wykop      
+ 

nasyp        
- 

wykop      
+ 

nasyp        
- 

wykop      
+ 

nasyp        
- 

wykop      
+ 

nasyp        
- 

[ - ] [ m2 ] [ m2 ] [ m2 ] [ m2 ] [ m ] [ m3 ] [ m3 ] [ m3 ] [ m3 ] [ m3 ] [ m3 ] [ m3 ] 

2,2 2,0 22,80 50 44 44 6   

1 + 143,80 3,4 1,0 5853   

4,0 0,6 11,20 45 7 7 38   

1 + 155,00 4,6 0,2 5891   

4,6 0,2 14,21 65 3 3 63   

1 + 169,21 4,6 0,2 5953   
----------

- 
----------- ----------- 

----------
- 

----------
- 

----------
- 

----------
- 

----------
-         

  RAZEM: 
RAZEM: 

1165,34 6766 813 505 6261 307 
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Tabela 2. Zestawienie drzew do wycinki 

LP Średnica (cm) rodzaj 

1 28 orzech 

2 18 jodła 

3 14 tuja 

4 18 jodła 

5 14 tuja 

6 18 jodła 

7 14 tuja 

8 18 jodła 

9 10 owocowe 

10 16 tuja 

11 16 tuja 

12 16 tuja 

13 16 tuja 

14 50 świerk 

15 20 tuja 

16 20 tuja 

17 20 tuja 

18 20 tuja 

19 20 tuja 

20 20 tuja 

21 20 tuja 

22 20 tuja 

23 20 tuja 

24 10 owocowe 

25 35*3 orzech 

26 30*3 orzech 

27 20 sosna karłowa 

28 20 sosna karłowa 

29 20 tuja 

30 20 tuja 

31 20 tuja 

32 20 tuja 

33 20 tuja 

34 20 tuja 
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BRANŻA KONSTRUKCYJNA (ROZBIÓRKA BUDYNKU) 

1. Cel i zakres opracowania 

Rozbiórka budynku kolidującego z rozbudową  drogi tj. budynku  mieszkalnego 

jednorodzinnego, który znajdują się częściowo w projektowanym pasie drogowym. 

1.1. Podstawa opracowania 

• Wizja lokalna obiektu 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowy 1:500 

• Polskie Normy i przepisy budowlane 

1.2. Opis ogólny 

Budynek zlokalizowany jest na działce dz. nr: 761/7 oznaczenie na mapie „mj1”. 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu 

Inwestycja obejmuje rozbudowę publicznej drogi gminnej – ul. Wiejskiej w Łańcucie. Obiekt 

budowlany przeznaczony do rozbiórki znajduje się częściowo w projektowanym pasie 

drogowym. Teren po rozbiórce budynku częściowo wykorzystywany będzie jako pas drogowy 

drogi publicznej przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, ruchu osób 

poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jazdy wierzchem lub 

pędzenia zwierząt, częściowo pozostanie jako niezabudowany. 

3. Układ przestrzenny istniejącego obiektu budowlanego oraz charakterystyczne 

parametry obiektu budowlanego 

Budynek mieszkalny jednorodzinny – fundamenty betonowe, murowany o wys. 8 m, dach 

dwuspadowy,  pokrycie dachu – blacha. Budynek wyposażony w stolarkę drzwiową i okienną 

oraz przyłącz elektroenergetyczny, wodociągowy, kanalizacji sanitarnej i gazowy.  

Obiekt budowlany jest w dobrym stanie technicznym, konstrukcja nie stwarza bezpośredniego 

zagrożenia dla bezpieczeństwa. Stan techniczny obiektów pozwala na bezpieczną rozbiórkę, 
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bez stosowania szczególnych zabezpieczeń konstrukcji budynku. Główne ściany są stabilne i 

nie wymagają podparć w trakcie rozbiórki. 

4. Sposób prowadzenia prac rozbiórkowych 

Ze względu na proste konstrukcję budynków można je rozbierać w sposób ogólnie przyjęty dla 

tego rodzaju robót rozpoczynając od elementów konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego 

posuwając się sukcesywnie w kierunku niżej położonych elementów konstrukcji. 

Z uwagi na bliskość sąsiadującego otoczenia zaleca się wykonanie robót rozbiórkowych 

ręcznie. 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić według kolejności wskazanej poniżej. 

Teren prowadzonych prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć przed dostępem osób 

postronnych. Prace rozbiórkowe należy prowadzić tak aby nie stwarzać zagrożenia 

uszkodzenia ludzi i mienia np. przez spadające elementy rozbieranego budynku. 

4.1. Kolejność wykonywania prac 

• odcięcie zasilania energii elektrycznej, gazowej (uwidocznionych na mapie), 

• rozbiórka przyłączy: elektrycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 

• rozbiórka pokrycia dachowego oraz więźby dachowej, 

• rozbiórka ścian parteru i stolarki, 

• rozbiórka warstw posadzkowych i podbudowy posadzki parteru. 

• rozbiórka fundamentów 

4.2. Sposób i miejsce składowania materiałów budowlanych porozbiórkowych 

Materiały nie są niebezpieczne dla środowiska, przewiduje się ich umieszczanie na środki 

transportu i wywóz materiałów z działki w miejsce wskazane przez Inwestora..  

Gruz z rozbiórki należy wywozić w miejsce do tego przewidziane, stosując się do zaleceń 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 

 



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -  
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE 

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie" 

PROJEKT TECHNICZNY 
PROJEKT WYKONAWCZY 

 

20 

5. Zagrożenia wynikające z prowadzonych prac rozbiórkowych oraz zakres ich 

i sposób ich likwidacji lub ograniczenia 

Zagrożenia wynikające z prowadzenia prac rozbiórkowych są następujące: 

• Transport materiałów porozbiórkowych – poziomy i pionowy (roboty stwarzają 

zagrożenie uderzenia) 

• Załadunek i transport materiałów na środkach transportu (roboty  stwarzają zagrożenie 

uderzenia) 

Sposoby likwidacji i ograniczenia zagrożeń: 

• Korzystanie z dróg dojazdowych, publicznych  

• Przeprowadzenie odpowiedniego instruktażu pracowników ze strony Wykonawcy 

rozbiórki poprzez uprawnionego pracownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje z 

zakresu BHP 

• W razie wystąpienia pożaru korzystanie z istniejących w terenie hydrantów. 

• Zapewnienie prowadzenia robót przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. 

6. Strefy zagrożenia dla ludzi i obiektów budowlanych oraz sposób zapewnienia 

bezpieczeństwa ludzi i mienia 

Lokalizacja obiektów, otoczenie, ani też żadne z elementów zagospodarowania działki czy 

terenu nie powinny stwarzać sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa czy zdrowia pracowników. 

Realizacja rozbiórki budynku nie powinna rodzić sytuacji szczególnego zagrożenia dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi bezpośrednio uczestniczących w procesie budowy. Zagrożenie 

mogące wystąpić przy realizacji niniejszego zamierzenia należą raczej do typowych 

problemów wykonawczych. Następujące prace mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi: 

• wykonywanie robót na wysokości przy demontażu elementów wyposażenia i konstrukcji 

rozbieranego budynku, 

• wykonywanie robót na rusztowaniach, 

• usuwane gruzu i zdemontowanych elementów pokrycia dachu, 

• usuwanie elementów budynku podlegających utylizacji. 
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7. Zalecenia wykonawcze 

• Prace rozbiórkowe należy prowadzić według kolejności podanej powyżej 

z zastrzeżeniem wytycznych dotyczących składowania materiałów oraz zagrożeń.  

• Prace należy prowadzić z zachowaniem odpowiednich warunków BHP.  

• Prace powinny być wykonywane pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 

uprawienia do prowadzenia prac budowlanych. 

• Prace prowadzić z zachowaniem odpowiednich warunków technicznych i sztuki 

budowlanej.   

• Zabezpieczenia ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w „Planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia", który powinien być sporządzony przez Kierownika 

Budowy, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami w 2006r. Prawo 

Budowlane. 

• W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym dalej „Planem BIOZ" należy 

uwzględnić podane wyżej zagrożenia, jak i zagrożenia wymienione w innych projektach 

realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia na budowę, lub wspólnego zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych.  

• W czasie prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących 

przepisów BHP. 

• Każdy pracownik powinien znać przepisy i zasady BHP, brać udział w szkoleniu i 

instruktażu z tego zakresu oraz poddać się wymaganym egzaminom sprawdzającym.  

• Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na 

wysokości. Powinni tez być wyposażeni w odpowiedni do charakteru prac sprzęt, kaski 

ochronne i odzież ochronną. 

• W trakcie prac rozbiórkowych – oprócz ustaleń podanych powyżej - należy 

bezwzględnie stosować poniższe zalecenia dodatkowe oraz ogólne ustalenia 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych: 

o przed przystąpieniem do prac pracownicy muszą być zapoznani z programem 

rozbiórki i przeszkoleni odnośnie bezpiecznego sposobu jej przeprowadzania, 

o zabronione jest demontowanie elementów budynku, które są podporą innych 

dotychczas nie rozebranych, 
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o w trakcie wykonywania robót rozbiórkowych zmechanizowanych, ludzi należy 

odsunąć poza strefę niebezpiecznego oddziaływania maszyny. 

8. Uwagi ogólne 

Roboty wykonywać z zachowaniem wszelkich warunków bhp. W obrębie istniejącego 

uzbrojenia roboty ziemne wykonywać ręcznie. 

Zabrania się zasypywanie wykopów pod uzbrojenie oraz wykonywania nasypów zbrylonym, 

zamarzniętym gruntem. 

Wykonawca ma obowiązek oznakować i zabezpieczyć teren budowy według obowiązujących 

przepisów. 
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Projektowana przebudowa sieci elektroenergetycznej liniami

kablowymi nN

Branża elektryczna:

Projektowany słup oświetleniowy z oprawą oświetleniową

typu LED

Projektowane rury osłonowe typu DVR/SRS

Projektowana przebudowa sieci elektroenergetycznych

liniami napowietrznymi typu AsXSn

e

Projektowana przebudowa słupa energetycznego

Likwidacja słupa energetycznego

Projektowana przebudowa przyłączy elektroenergetycznych

liniami napowietrznymi typu AsXSn

ep

Rozbiórka odcinków sieci elektroenergetycznych linii

kablowych nN

Rozbiórka istniejących latarni

Projektowana sieć elektroenergetyczna oświetlenia liniami

kablowymi nN

Legenda: Legenda:

Przebudowa sieci gazowych:

Proj. przebudowa odcinków sieci gazowej z rurami osłonowymi:

G1-G1.9 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn 125 mm L=19,5 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn200 L=14,0 m

G1.10-G2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=232,5 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=3,5 m; 

  L=8,0 m; L=3,5 m; L=4,0 m; L=4,0 m

G1.1-G1.2 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L=12,0 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn90 L=10,5 m

G1.3-G1.4 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn63 mm L=9,0 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn110 L=7,0 m

G1.5-G1.6 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L=11,0 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn90 L=9,0 m

G1.7-G1.8 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn63 mm L=18,5 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn110 L=13,5 m

G4-G5 - rura przewodowa PE100 RC dn32 mm L=19,0 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn90 L=13,0 m

G5.1-G5.2 - rura przewodowa PE100 RC dn90 mm L=4,7 m

G6-G7 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=9,5 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=8,5 m

G12-G13 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=17,0 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=13,0 m

G13.1-G13.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=12,0 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=8,0 m

G14.1-G14.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=15,0 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=10,0 m

G14-G15 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn 63 mm L=27,0 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn110 L=5,4 m; L=7,0 m

UZU - układ zaporowo - upustowy DN80 mm

Istniejące odcinki sieci gazowej do likwidacji

Proj. sieć kanalizacji deszczowej o średnicy DN/OD200 -

DN/OD800 mm

Branża sanitarna:

kanalizacja deszczowa:

Proj. przykanaliki o średnicy DN/OD200 mm

Proj. studzienka osadnikowa o średnicy dw500 mm

z wpustem ulicznym

Proj. studzienka rewizyjna o średnicy dw1200 mm

Proj. studzienka rewizyjna o średnicy dw1500 mm

Proj. wyloty WL-1, WL-2, WL-3

Umocnienie dna i skarp w miejscu lokalizacji wylotu

Przebudowa kanalizacji sanitarnej:

Proj. przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej DN/OD200

Proj. studnia rewizyjna/inspek. o średnicy dw1000 mm

/dw400 mm

studnia S1 - beton Ø1000

studnia S2, S3, S4 - dw400mm PVC

Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej do likwidacji (st. Si4)

ks

Proj. pompownia ścieków sanitarnych

Branża sanitarna:

Legenda:

Branża drogowa:

Teren niezbędny dla obiektów budowlanych

Projektowana oś jezdni głównej

Projektowana oś zjazdów

Projektowany krawężnik

Projektowany krawężnik obniżony

Projektowane obrzeże betonowe

Projektowana nawierzchnia jezdni bitum.

Projektowane chodniki z kostki betonowej z wzmocnioną

konstrukcją

Projektowane skarpy / skarpy umocnione

Linie rozgraniczające projektowany pas drogowy

Projektowane zjazdy z kostki betonowej

Projektowana krawędź zjazdu z kostki

Projektowana krawędź jezdni

Projektowane elementy typu L

Projektowany zabruk z kostki kamiennej

Odtworzenie zjazdów w terenie niezbędnym w istniejącej

technologii

Projektowana rozbiórka istniejących ogrodzeń, bram, furtek

kolidujących z projektowanym układem drogowym

Projektowana rozbiórka istniejącego budynku kolidującego

z projektowanym układem drogowym

Projektowane chodniki z kostki betonowej

Projektowany krawężnik 20x30 cm

Projektowany krawężnik obniżony 20x30 cm

Branża telekomunikacyjna:

Przebudowa infrastruktury Orange Polska S.A.

Likwidacja istn. słupa telekomunikacyjnego

Proj. słup telekomunikacyjny

Zabezpieczenie istn. kanalizacji kablowej (wg. opisu)

Przebudowa infrastruktury

HAWE TELEKOM i IChB PAN PCSS

Istn. rurociąg kablowy 5x RHDPØE40/3,7 do rozbiórki

T1

T3

T2

T4

proj. rurociąg kablowy 5x RHDPØE40/3,7

T1

T3

T2

T4

proj. rura ochronna

Kanał technologiczny

proj. kanał technologiczny uliczny (KTu)

proj. kanał technologiczny przepustowy (KTp)

proj. studnia kablowa typu SKO-2g

proj. rura ochronna

Przebudowa infrastruktury Skyware Sp. z o.o.

Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (sieć)

Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (przyłącze)

t

tp

Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (sieć)

Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (przyłącze)

t

tp

KTu

KTp

Przebudowa sieci wodociągowej:

Proj. przebudowa istniejących odcinków sieci wodociągowej

z rurami osłonowymi

Istniejące odcinki wodociągu do likwidacji

W3-W4 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=15,5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 13,5 m

W5-W6 rura PE100 PN10 DN/OD50 mm L=12,5 m

z rurą osłonową PE100 PN16 DN/OD63 mm L= 9,5 m

W11-W12 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=13,0 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 10,5 m

W12-W13 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=22 m

W14-W15 rura PE100 PN16 DN/OD32 mm L=10,5 m

W16-W17 rura PE100 PN16 DN/OD63 mm L=13,0 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 10,5 m

W22-W23 rura PE100 PN16 DN/OD63 mm L=11,5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 10,0 m

W24-W25 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 5,5 m

W26-W27 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=5,0 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L=4,2 m

W28-W29 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 4,2 m

W30-W31 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 5,5 m

W32-W33 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,0 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 4,5 m

W35-W35.1 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=33,5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 10 m

W36-W37 przepięcie włączenia proj. wodociągu do istn. sieci

L=3,7 m

A, B, C, D punkty montażu armatury odcinającej

w

Branża sanitarna:

Legenda:

Oświadczam, iż niniejsza kopia mapy cyfrowej

jest zgodna z oryginałem mapy do celów projektowych

13.10.2021r. Michał Hul
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Projekt zagospodarowania terenu

Jednostka projektowa:

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY

 Numer uprawnień
 PDK/0067/PWOD/17

 Podpis

Branża: Numer rysunku:

Data: luty 2022 Skala:  1:500

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor: Burmistrz Miasta Łańcuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie"

woj. podkarpackie,
m. Łańcut, ul. Wiejska

 drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna

Projektant  mgr inż. Grzegorz Bednarski  S-129/01
Projektant  mgr inż. Jakub Kłeczek  PDK/0101/PWOE/06
Projektant  mgr inż. Wojciech Polak  DT-WBT/02352/02/U

Funkcja
Projektant  mgr inż. Michał Hul

 Imię i nazwisko

35-222 Rzeszów
biuro@projekt-consulting.pl
695 648 280

ul. Okulickiego 18 lok. 9

1

RO.....

Projektowana przebudowa sieci elektroenergetycznej liniami
kablowymi nN

Branża elektryczna:

Projektowany słup oświetleniowy z oprawą oświetleniową
typu LED
Projektowane rury osłonowe typu DVR/SRS

Projektowana przebudowa sieci elektroenergetycznych
liniami napowietrznymi typu AsXSn

e

Projektowana przebudowa słupa energetycznego
Likwidacja słupa energetycznego

Projektowana przebudowa przyłączy elektroenergetycznych
liniami napowietrznymi typu AsXSn

ep

eN Rozbiórka odcinków sieci elektroenergetycznych linii
kablowych nN
Rozbiórka istniejących latarni

Projektowana sieć elektroenergetyczna oświetlenia liniami
kablowymi nN

eO

Legenda: Legenda:

Przebudowa sieci gazowych:

Proj. przebudowa odcinków sieci gazowej z rurami osłonowymi:
G1-G1.9 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn 125 mm L=19,5 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn200 L=14,0 m
G1.10-G2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=232,5 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=3,5 m; 
  L=8,0 m; L=3,5 m; L=4,0 m; L=4,0 m

G1.1-G1.2 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L=12,0 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn90 L=10,5 m

G1.3-G1.4 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn63 mm L=9,0 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn110 L=7,0 m

G1.5-G1.6 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L=11,0 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn90 L=9,0 m

G1.7-G1.8 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn63 mm L=18,5 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn110 L=13,5 m

G4-G5 - rura przewodowa PE100 RC dn32 mm L=19,0 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn90 L=13,0 m

G5.1-G5.2 - rura przewodowa PE100 RC dn90 mm L=4,7 m
G6-G7 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=9,5 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=8,5 m
G12-G13 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=17,0 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=13,0 m
G13.1-G13.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=12,0 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=8,0 m
G14.1-G14.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=15,0 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=10,0 m
G14-G15 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn 63 mm L=27,0 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn110 L=5,4 m; L=7,0 m
UZU - układ zaporowo - upustowy DN80 mm

Istniejące odcinki sieci gazowej do likwidacjig

Proj. sieć kanalizacji deszczowej o średnicy DN/OD200 -
DN/OD800 mm

Branża sanitarna:
kanalizacja deszczowa:

Proj. przykanaliki o średnicy DN/OD200 mm
Proj. studzienka osadnikowa o średnicy dw500 mm
z wpustem ulicznym
Proj. studzienka rewizyjna o średnicy dw1200 mm
Proj. studzienka rewizyjna o średnicy dw1500 mm
Proj. wyloty WL-1, WL-2, WL-3
Umocnienie dna i skarp w miejscu lokalizacji wylotu

Przebudowa kanalizacji sanitarnej:

Proj. przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej DN/OD200

Proj. studnia rewizyjna/inspek. o średnicy dw1000 mm
/dw400 mm
studnia S1 - beton Ø1000
studnia S2, S3, S4 - dw400mm PVC

Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej do likwidacji (st. Si4)ks

Proj. pompownia ścieków sanitarnych

Legenda:

Branża drogowa:

Teren niezbędny dla obiektów budowlanych
Projektowana oś jezdni głównej
Projektowana oś zjazdów
Projektowany krawężnik
Projektowany krawężnik obniżony

Projektowane obrzeże betonowe

Projektowana nawierzchnia jezdni bitum.

Projektowane chodniki z kostki betonowej

Projektowane skarpy / skarpy umocnione

Linie rozgraniczające projektowany pas drogowy

Projektowane zjazdy z kostki betonowej

Projektowana krawędź zjazdu z kostki

Projektowana krawędź jezdni

Projektowane elementy typu L

Projektowany zabruk z kostki kamiennej

Odtworzenie zjazdów w terenie niezbędnym w istniejącej
technologii

Projektowana rozbiórka istniejących ogrodzeń, bram, furtek
kolidujących z projektowanym układem drogowym
Projektowana rozbiórka istniejącego budynku kolidującego
z projektowanym układem drogowym

Branża telekomunikacyjna:
Przebudowa infrastruktury Orange Polska S.A.

Likwidacja istn. słupa telekomunikacyjnego
Proj. słup telekomunikacyjny

Zabezpieczenie istn. kanalizacji kablowej (wg. opisu)t

Przebudowa infrastruktury
HAWE TELEKOM i IChB PAN PCSS

Istn. rurociąg kablowy 5x RHDPØE40/3,7 do rozbiórkiT1
T3

T2
T4

5t

proj. rurociąg kablowy 5x RHDPØE40/3,7T1
T3

T2
T4

proj. rura ochronna

Kanał technologiczny
proj. kanał technologiczny uliczny (KTu)
proj. kanał technologiczny przepustowy (KTp)
proj. studnia kablowa typu SKO-2g
proj. rura ochronna

Przebudowa infrastruktury Skyware Sp. z o.o.

Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (sieć)
Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (przyłącze)

t
tp

Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (sieć)
Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (przyłącze)

t
tp

KTu

KTp

Przebudowa sieci wodociągowej:

Proj. przebudowa istniejących odcinków sieci wodociągowej
z rurami osłonowymi

Istniejące odcinki wodociągu do likwidacji

W3-W4 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=15,5 m
z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 13,5 m

W5-W6 rura PE100 PN10 DN/OD50 mm L=12,5 m
z rurą osłonową PE100 PN16 DN/OD63 mm L= 9,5 m

W11-W12 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=13,0 m
z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 10,5 m

W12-W13 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=22 m
W14-W15 rura PE100 PN16 DN/OD32 mm L=10,5 m
W16-W17 rura PE100 PN16 DN/OD63 mm L=13,0 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 10,5 m
W22-W23 rura PE100 PN16 DN/OD63 mm L=11,5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 10,0 m
W24-W25 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 5,5 m
W26-W27 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=5,0 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L=4,2 m
W28-W29 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 4,2 m
W30-W31 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 5,5 m
W32-W33 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,0 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 4,5 m
W35-W35.1 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=33,5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 10 m
W36-W37 przepięcie włączenia proj. wodociągu do istn. sieci

L=3,7 m
A, B, C, D punkty montażu armatury odcinającej

w

Branża sanitarna:

Legenda:

Oświadczam, iż niniejsza kopia mapy cyfrowej
jest zgodna z oryginałem mapy do celów projektowych

13.10.2021r. Michał Hul
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Projekt zagospodarowania terenu

Jednostka projektowa:

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY

 Numer uprawnień
 PDK/0067/PWOD/17

 Podpis

Branża: Numer rysunku:

Data: luty 2022 Skala:  1:500

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor: Burmistrz Miasta Łańcuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie"

woj. podkarpackie,
m. Łańcut, ul. Wiejska

 drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna

Projektant  mgr inż. Grzegorz Bednarski  S-129/01
Projektant  mgr inż. Jakub Kłeczek  PDK/0101/PWOE/06
Projektant  mgr inż. Wojciech Polak  DT-WBT/02352/02/U

Funkcja
Projektant  mgr inż. Michał Hul

 Imię i nazwisko

35-222 Rzeszów
biuro@projekt-consulting.pl
695 648 280

ul. Okulickiego 18 lok. 9

1

RO.....

Projektowana przebudowa sieci elektroenergetycznej liniami
kablowymi nN

Branża elektryczna:

Projektowany słup oświetleniowy z oprawą oświetleniową
typu LED
Projektowane rury osłonowe typu DVR/SRS

Projektowana przebudowa sieci elektroenergetycznych
liniami napowietrznymi typu AsXSn

e

Projektowana przebudowa słupa energetycznego
Likwidacja słupa energetycznego

Projektowana przebudowa przyłączy elektroenergetycznych
liniami napowietrznymi typu AsXSn

ep

eN Rozbiórka odcinków sieci elektroenergetycznych linii
kablowych nN
Rozbiórka istniejących latarni

Projektowana sieć elektroenergetyczna oświetlenia liniami
kablowymi nN

eO

Legenda: Legenda:

Przebudowa sieci gazowych:

Proj. przebudowa odcinków sieci gazowej z rurami osłonowymi:
G1-G1.9 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn 125 mm L=19,5 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn200 L=14,0 m
G1.10-G2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=232,5 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=3,5 m; 
  L=8,0 m; L=3,5 m; L=4,0 m; L=4,0 m

G1.1-G1.2 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L=12,0 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn90 L=10,5 m

G1.3-G1.4 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn63 mm L=9,0 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn110 L=7,0 m

G1.5-G1.6 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L=11,0 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn90 L=9,0 m

G1.7-G1.8 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn63 mm L=18,5 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn110 L=13,5 m

G4-G5 - rura przewodowa PE100 RC dn32 mm L=19,0 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn90 L=13,0 m

G5.1-G5.2 - rura przewodowa PE100 RC dn90 mm L=4,7 m
G6-G7 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=9,5 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=8,5 m
G12-G13 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=17,0 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=13,0 m
G13.1-G13.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=12,0 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=8,0 m
G14.1-G14.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=15,0 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=10,0 m
G14-G15 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn 63 mm L=27,0 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn110 L=5,4 m; L=7,0 m
UZU - układ zaporowo - upustowy DN80 mm

Istniejące odcinki sieci gazowej do likwidacjig

Proj. sieć kanalizacji deszczowej o średnicy DN/OD200 -
DN/OD800 mm

Branża sanitarna:
kanalizacja deszczowa:

Proj. przykanaliki o średnicy DN/OD200 mm
Proj. studzienka osadnikowa o średnicy dw500 mm
z wpustem ulicznym
Proj. studzienka rewizyjna o średnicy dw1200 mm
Proj. studzienka rewizyjna o średnicy dw1500 mm
Proj. wyloty WL-1, WL-2, WL-3
Umocnienie dna i skarp w miejscu lokalizacji wylotu

Przebudowa kanalizacji sanitarnej:

Proj. przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej DN/OD200

Proj. studnia rewizyjna/inspek. o średnicy dw1000 mm
/dw400 mm
studnia S1 - beton Ø1000
studnia S2, S3, S4 - dw400mm PVC

Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej do likwidacji (st. Si4)ks

Proj. pompownia ścieków sanitarnych

Legenda:

Branża drogowa:

Teren niezbędny dla obiektów budowlanych
Projektowana oś jezdni głównej
Projektowana oś zjazdów
Projektowany krawężnik
Projektowany krawężnik obniżony

Projektowane obrzeże betonowe

Projektowana nawierzchnia jezdni bitum.

Projektowane chodniki z kostki betonowej

Projektowane skarpy / skarpy umocnione

Linie rozgraniczające projektowany pas drogowy

Projektowane zjazdy z kostki betonowej

Projektowana krawędź zjazdu z kostki

Projektowana krawędź jezdni

Projektowane elementy typu L

Projektowany zabruk z kostki kamiennej

Odtworzenie zjazdów w terenie niezbędnym w istniejącej
technologii

Projektowana rozbiórka istniejących ogrodzeń, bram, furtek
kolidujących z projektowanym układem drogowym
Projektowana rozbiórka istniejącego budynku kolidującego
z projektowanym układem drogowym

Branża telekomunikacyjna:
Przebudowa infrastruktury Orange Polska S.A.

Likwidacja istn. słupa telekomunikacyjnego
Proj. słup telekomunikacyjny

Zabezpieczenie istn. kanalizacji kablowej (wg. opisu)t

Przebudowa infrastruktury
HAWE TELEKOM i IChB PAN PCSS

Istn. rurociąg kablowy 5x RHDPØE40/3,7 do rozbiórkiT1
T3

T2
T4

5t

proj. rurociąg kablowy 5x RHDPØE40/3,7T1
T3

T2
T4

proj. rura ochronna

Kanał technologiczny
proj. kanał technologiczny uliczny (KTu)
proj. kanał technologiczny przepustowy (KTp)
proj. studnia kablowa typu SKO-2g
proj. rura ochronna

Przebudowa infrastruktury Skyware Sp. z o.o.

Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (sieć)
Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (przyłącze)

t
tp

Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (sieć)
Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (przyłącze)

t
tp

KTu

KTp

Przebudowa sieci wodociągowej:

Proj. przebudowa istniejących odcinków sieci wodociągowej
z rurami osłonowymi

Istniejące odcinki wodociągu do likwidacji

W3-W4 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=15,5 m
z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 13,5 m

W5-W6 rura PE100 PN10 DN/OD50 mm L=12,5 m
z rurą osłonową PE100 PN16 DN/OD63 mm L= 9,5 m

W11-W12 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=13,0 m
z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 10,5 m

W12-W13 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=22 m
W14-W15 rura PE100 PN16 DN/OD32 mm L=10,5 m
W16-W17 rura PE100 PN16 DN/OD63 mm L=13,0 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 10,5 m
W22-W23 rura PE100 PN16 DN/OD63 mm L=11,5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 10,0 m
W24-W25 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 5,5 m
W26-W27 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=5,0 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L=4,2 m
W28-W29 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 4,2 m
W30-W31 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 5,5 m
W32-W33 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,0 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 4,5 m
W35-W35.1 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=33,5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 10 m
W36-W37 przepięcie włączenia proj. wodociągu do istn. sieci

L=3,7 m
A, B, C, D punkty montażu armatury odcinającej

w

Branża sanitarna:

Legenda:

Oświadczam, iż niniejsza kopia mapy cyfrowej
jest zgodna z oryginałem mapy do celów projektowych

13.10.2021r. Michał Hul
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Legenda:

teren istniejący

proj. niweleta

skrzyżowanie z drogą utwardzoną
(droga publiczna)

zjazd indywidualny

zjazd publiczny

proj. niweleta ścieku str. prawa

proj. niweleta ścieku str. lewa

przekroje geologiczne

numer przekroju2

1
2

3
4

5

2.1

Profil podłużny

Jednostka projektowa:

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY

 Numer uprawnień
 PDK/0067/PWOD/17

 Podpis

Branża: Numer rysunku:

Data: luty 2022 Skala:  1:100/1000

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor: Burmistrz Łańcuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie"

woj. podkarpackie,
m. Łańcut, ul. Wiejska

 drogowa

Sprawdzający  inż. Józef Hul  K-116/02

Funkcja
Projektant  mgr inż. Michał Hul

 Imię i nazwisko
Przekroje P-

1

P-
224.50 P-
321.64 P-
425.00 P-
525.00 P-
625.00 P-
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35-222 Rzeszów
biuro@projekt-consulting.pl
695 648 280

ul. Okulickiego 18 lok. 9



2.2

Otwory geotechniczne

Jednostka projektowa:

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY

 Numer uprawnień
 PDK/0067/PWOD/17

 Podpis

Branża: Numer rysunku:

Data: luty 2022 Skala: -

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor: Burmistrz Łańcuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie"

woj. podkarpackie,
m. Łańcut, ul. Wiejska

 drogowa

Sprawdzający  inż. Józef Hul  K-116/02

Funkcja
Projektant  mgr inż. Michał Hul

 Imię i nazwisko

 wyciąg z dokumentacji badań podłoża gruntowego
opracowanej przez:

mgr inż. Michała Oleszkiewicza
mgr inż. Ryszarda Hałonia

35-222 Rzeszów
biuro@projekt-consulting.pl
695 648 280

ul. Okulickiego 18 lok. 9



A

-3% - 3
%

-3% - 2%

2%2%

20cm

Warstwa ścieralna z AC 11 S
4cm

8cmWarstwa wiążąca z AC 16 W

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 

CBR≥20%, k

10

≥8 m/dobę

25cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0
20cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3; CBR≥60%

3,00

pas ruchu

3,00

pas ruchu

2,15

chodnik

2%2%
-2% - 2

%

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Kostka brukowa betonowa

8cm

3cm

15cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR≥60%

20cm
Piasek stabilizowany cementem C3/4

TYP 1

KM 0+000 - 0+300

klasa L, KR2

6,00

jezdnia

Obrzeże betonowe 8 x 30 cm

Ława z betonu C12/15

Ława z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Ława z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

geowłóknina separacyjno-filtracyjna

B

P
P

D

P
P

D

0,50

opaska ziemna

2%

rura PE100/124 ; SN8

perforacja na 2/3 obwodu,

włączona do studzienek ściekowych

rura PE100/124 ; SN8

perforacja na 2/3 obwodu,

włączona do studzienek ściekowych

2,75 (3,00)

pas ruchu

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Kostka brukowa betonowa

8cm

3cm

15cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa C

90/3

; CBR≥60%

20cm Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

3/4

≤6,0MPa

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

Obrzeże betonowe 8 x 30 cm

Ława z betonu C12/15

2,15

chodnik

Ława z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

max. 5%

UWAGI:

1. W miejscach pokazanych w projekcie zagospodarowania terenu jako krawężnik

obniżony na połączeniu chodnika z jezdnią (przejścia dla pieszych) należy wykonać

obniżenie krawężnika do  0cm wyniesienia nad jezdnią. Na szerokości przejścia

(ok. 4,0m), w ciągu chodnika należy wykonać rampę o pochyleniu max 5%

w kierunku przejścia przez jezdnię.

2%2%

P
P

D

Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR≥60%

2%

20cm

Warstwa ścieralna z AC 11 S
4cm

8cm
Warstwa wiążąca z AC 16 W

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 

CBR≥20%, k

10

≥8 m/dobę

25cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0
20cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3; CBR≥60%

3,00

pas ruchu

2%2%

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Kostka brukowa betonowa

8cm

3cm

15cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR≥60%

20cm
Piasek stabilizowany cementem C3/4

Konstrukcja zabruku

na skrzyżowaniu z DW 877

geowłóknina separacyjno-filtracyjna

rura PE100/124 ; SN8

perforacja na 2/3 obwodu,

włączona do studzienek ściekowych

2%2%

20cm

15-17cm Warstwa ścieralna z kostki kamiennej 15/17 cm

Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej 

CBR≥20%, k

10

≥8 m/dobę

25cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0
20cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3; CBR≥60%

geowłóknina separacyjno-filtracyjna

zabruk

szer. wg PZT

2,15

chodnik

0,50

opaska ziemna

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
4cm

Ława z betonu C12/15

Krawężnik kamienny 15 x 30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

2%2%

C

3,00

pas ruchu

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Kostka brukowa betonowa

8cm

3cm

15cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa C

90/3

; CBR≥60%

20cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C

3/4

≤6,0MPa

KONSTRUKCJA WZMOCNIONEGO CHODNIKA

Obrzeże betonowe 8 x 30 cm

Ława z betonu C12/15

2,20

chodnik

Ława z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 20 x 30 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

2%2%

P
P

D

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0
20cm

3.1

Przekroje konstrukcyjne

Jednostka projektowa:

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY

 Numer uprawnień

 PDK/0067/PWOD/17

 Podpis

Branża:

Numer rysunku:

Data:

luty 2022

Skala:

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor:

Burmistrz Łańcuta

Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -

UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie"

woj. podkarpackie,

m. Łańcut, ul. Wiejska

 drogowa

Sprawdzający

 inż. Józef Hul  K-116/02

Funkcja

Projektant  mgr inż. Michał Hul

 Imię i nazwisko

35-222 Rzeszów

biuro@projekt-consulting.pl

695 648 280

ul. Okulickiego 18 lok. 9

istniejąca jezdnia

DW 877

jezdnia

ul. Wiejskiej

Warstwa ścieralna z AC 11 S
4cm

8cm
Warstwa wiążąca z AC 16 W

0,15

Szczegół połączenia z jezdnią DW 877

skala 1:10

Złącza technologiczne posmarować asfaltem

lub ułożyć taśmą przylepną

 1:50



-6

6

11

-5% - 5% -5% - 5%
2%2%

20cm

Warstwa ścieralna z AC 11 S 4cm

8cmWarstwa wiążąca z AC 16 W

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 35cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3; CBR≥60%

3,00
pas ruchu

3,00
pas ruchu

2,15
chodnik

0

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Kostka brukowa betonowa8cm

3cm

15cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR≥60%

20cm Piasek stabilizowany cementem C3/4

TYP 2
KM 0+300 - 0+930

klasa L, KR2

6,00
jezdnia

Obrzeże betonowe 8 x 30 cm
Ława z betonu C12/15

Ława z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Ława z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

-6

PP
D

PP
D

0,50
opaska ziemna

2%

-6

6

-5% - 5% -5% - 5%

20cm

Warstwa ścieralna z AC 11 S 4cm

8cmWarstwa wiążąca z AC 16 W

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 35cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3; CBR≥60%

3,00
pas ruchu

3,00
pas ruchu

2,15
chodnik

0

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Kostka brukowa betonowa 8cm

3cm

15cmPodbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR≥60%

20cmPiasek stabilizowany cementem C3/4

TYP 3
KM 0+930 - 1+170

klasa L, KR2

6,00
jezdnia

Ława z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Ława z betonu C12/15

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

-6

PP
D

PP
D

0,50
opaska ziemna

2%2%

Obrzeże betonowe 8 x 30 cm
Ława z betonu C12/15B

2%

3.2

Przekroje konstrukcyjne

Jednostka projektowa:

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY

 Numer uprawnień
 PDK/0067/PWOD/17

 Podpis

Branża: Numer rysunku:

Data: luty 2022 Skala:

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor: Burmistrz Łańcuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie"

woj. podkarpackie,
m. Łańcut, ul. Wiejska

 drogowa

Sprawdzający  inż. Józef Hul  K-116/02

Funkcja
Projektant  mgr inż. Michał Hul

 Imię i nazwisko

35-222 Rzeszów
biuro@projekt-consulting.pl
695 648 280

ul. Okulickiego 18 lok. 9
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oś zjazdu

obrzeże 8x30x100cm
wtopione

obrzeże 8x30x100cm
wtopione

obrzeże 8x30x100cm
wtopione

lub dowiązanie do istn. ogrodzeń
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Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Kostka brukowa betonowa 8cm

3cm

20cmPodbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR≥60%

25cmPiasek stabilizowany cementem C3/4

Nawierzchnia zjazdu w terenie niezbędnym

max 15% (-15%)

ZJAZD INDYWIDUALNY
UWAGI:

1) na długości pasa drogowego od krawędzi jezdni pochylenie poprzeczne zjazdu nie powinno przekroczyć 5%,
na dalszym odcinku max 15%

2) w przypadku zjazdów nie zlokalizowanych w ciągu chodnika, zjazd należy obramować obrzeżem 8x30x100cm

UWAGI:
1) Pobocza zjazdów w pasie drogowym z kruszywa C90/3; CBR≥60% gr. 20 cm lub

z kostki brukowej - konstrukcja jak dla chodnika lub jak dla zjazdu z kostki - zgodnie
z oznaczeniem na PZT

2) Przebudowę zjazdów w terenie niezbędnym należy odtworzyć w technologii, w której
wykonany był zjazd przed przebudową (dotyczy zarówno jezdni jak i poboczy zjazdów):

a) zjazdy o istniejącej nawierzchni bitumicznej:
- 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR1
- 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR1
- 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR≥60% 

b) zjazdy istniejącej nawierzchni z kruszywa:
- 20 cm - warstwa z kruszywa C90/3; CBR≥60%

c) zjazdy z kostki brukowej - nawierzchnia wg rysunku i przekroju A-A

na szerokości pasa drogowego

oś zjazdu

obrzeże 8x30x100cm
wtopione

dowiązanie do istn. nawierzchni
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Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Kostka brukowa betonowa 8cm

3cm

20cmPodbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR≥60%

25cmPiasek stabilizowany cementem C3/4

Nawierzchnia zjazdu w terenie niezbędnym

max 12% (-12%)

ZJAZD PUBLICZNY
UWAGI:

1) na długości pasa drogowego od krawędzi jezdni pochylenie poprzeczne zjazdu nie powinno przekroczyć 5%,
na dalszym odcinku max 12%

2) w przypadku zjazdów nie zlokalizowanych w ciągu chodnika, zjazd należy obramować obrzeżem 8x30x100cm lub
krawężnikiem 15x30x100cm zgodnie z PZT

na szerokości pasa drogowego

obrzeże 8x30x100cm
wtopione

lub krawężnik 15x30x100cm
wtopiony
(wg PZT)

min. R5,00

krawężnik 15x30x100cm
wtopiony
lub krawędź jezdni
(wg PZT)

obrzeże 8x30x100cm
wtopione

lub krawężnik 15x30x100cm
wtopiony
(wg PZT)

obrzeże 8x30x100cm
wtopione

2,
00

2,
00

1) Zjazdy zaznaczone na PZT jako asfaltowe należy wykonać w kostrukcji zgodnej
z konstrukcją jezdni

2) Pobocza zjazdów w pasie drogowym z kruszywa C90/3; CBR≥60% gr. 20 cm lub
z kostki brukowej - konstrukcja jak dla chodnika z kostki lub jak dla zjazdu z kostki bądź
asfaltowego - zgodnie z oznaczeniem na PZT.

3) Przebudowę zjazdów w terenie niezbędnym należy odtworzyć w technologii, w której
wykonany był zjazd przed przebudową (dotyczy zarówno jezdni jak i poboczy zjazdów):

a) zjazdy o istniejącej nawierzchni bitumicznej:
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- 20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3; CBR≥60% 

b) zjazdy istniejącej nawierzchni z kruszywa:
- 20 cm - warstwa z kruszywa C90/3; CBR≥60%

c) zjazdy z kostki brukowej - nawierzchnia wg rysunku i przekroju A-A
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Tytuł rysunku:
Przekroje poprzeczne

Branża: Numer rysunku:

Data: luty 2022 Skala:  1:100

 drogowa

Jednostka projektowa:

Nazwa obiektu budowlanego:

PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor: Burmistrz Miasta Łańcuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie"

woj. podkarpackie,
m. Łańcut, ul. Wiejska

6.1

35-222 Rzeszów
biuro@projekt-consulting.pl
695 648 280

ul. Okulickiego 18 lok. 9

LEGENDA:
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Rozbiórka istn. nawierzchni bitumicznej

Rozbiórka istn. jezdni bitumicznej
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Rozbiórka istn. konstrukcji betonowej/ z kostki brukowej
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Tytuł rysunku:
Przekroje poprzeczne

 mgr inż. Michał Hul  PDK/0067/PWOD/17

Branża: Numer rysunku:

Data: luty 2022 Skala:  1:100

Projektant
Funkcja  Imię i nazwisko  Numer uprawnień  Podpis

 drogowa

 mgr inż. Weronika Wdowiarz  PDK/0104/PWOD/21Projektant

Jednostka projektowa:

Nazwa obiektu budowlanego:

PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor: Burmistrz Miasta Łańcuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie"

woj. podkarpackie,
m. Łańcut, ul. Wiejska
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35-222 Rzeszów
biuro@projekt-consulting.pl
695 648 280

ul. Okulickiego 18 lok. 9

LEGENDA:
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Rozbiórka istn. nawierzchni bitumicznej
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Rozbiórka istn. konstrukcji betonowej/ z kostki brukowej

Nasyp
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Odhumusowanie
Humusowanie

Teren istniejący
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Tytuł rysunku:
Przekroje poprzeczne

Branża: Numer rysunku:

Data: luty 2022 Skala:  1:100

 drogowa

Jednostka projektowa:

Nazwa obiektu budowlanego:

PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT WYKONAWCZY

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor: Burmistrz Miasta Łańcuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie"

woj. podkarpackie,
m. Łańcut, ul. Wiejska

6.3

35-222 Rzeszów
biuro@projekt-consulting.pl
695 648 280

ul. Okulickiego 18 lok. 9
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ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -  
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE 

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie" 
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KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH PROJEKTANTOM I 

PROJEKTANTOM SPRAWDZAJĄCYM ORAZ KOPIE ZAŚWIADCZEŃ O WPISIE NA 

LISTĘ CZŁONKÓW WŁAŚCIWEJ IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO 



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -  
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE 

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie" 

PROJEKT TECHNICZNY 
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Za zgodność z oryginałem mgr inż. Michał Hul 



ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -  
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w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie" 
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Za zgodność z oryginałem mgr inż. Michał Hul 
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ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -  
UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE 

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie" 
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Za zgodność z oryginałem mgr inż. Michał Hul 
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