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1. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania są następujące dokumenty: 

 Zlecenie Inwestora.  

 Mapa do celów projektowych 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2020 poz. 1333 – j.t. z późn. 

zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi, 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 – j.t. z późn. zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 – z późn. 

zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U. 

2015 poz. 680) 

 Obowiązujące normy i przepisy w budownictwie telekomunikacyjnym 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy kanału technologicznego w ramach 

inwestycji pn. „ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ - UL. WIEJSKIEJ W 

ŁAŃCUCIE” 

3. Lokalizacja  

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, powiat łańcucki, 

miasto Łańcut ul. Wiejska. 

Wykaz działek na których przewiduje się realizację inwestycji zestawiono w cz. 1 Projektu 

Zagospodarowania Terenu. 
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4. Inwestor i zleceniodawca 

Burmistrz Miasta Łańcuta  

Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut 

5. Użytkownik kanału technologicznego 

Użytkownikiem i właścicielem projektowanego kanału technologicznego będzie: 
 
Burmistrz Miasta Łańcuta  
Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut 

6. Istniejący stan 

W rejonie planowanej inwestycji, brak jest kanału technologicznego. 

7. Projektowane zmiany 

Kanał technologiczny planuje się wybudować na całym odcinku wzdłuż planowanej rozbudowy 

drogi.  

Na całym odcinku wzdłuż planowanej przebudowy drogi planuje się ułożyć kanał 

technologiczny. Kanał technologiczny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i 

Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 680) zakłada się wybudować z jednego 

profilu podstawowego. Na ciągu rur: w miejscach załamań, na końcach planuje się nabudować 

studnie kablowe typu SKO-2. Studnie te umożliwią w przyszłości zaciągnięcie kabli 

telekomunikacyjnych jak również ewentualną rozbudowę kanału technologicznego. 

8. Rozwiązania budowlano-technologiczne 

8.1. Budowa kanału technologicznego 

Na całej długości budowy i rozbudowy dróg, zakłada się wybudowanie kanału 

technologicznego.  

W projekcie zgodnie z Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 

2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne 

(Dz.U. 2015 poz. 680) oraz wytycznymi Inwestora przewidziano dwa typy kanału 
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technologicznego : kanał technologiczny uliczny (KTu) i kanał technologiczny przepustowy 

(KTp). KTu zakłada się wybudować w planowanym poboczu, natomiast KTp pod nawierzchnią 

dróg. 

Kanał technologiczny uliczny (KTu) planuje się wykonać z ciągu rur składających się z :  

 jednej rury osłonowej RHDPEk-S 110, 

 trzech rur światłowodowych typu RHDPE 40/3,7 (rury czarne z paskami w kolorach 

czerwonym, niebieskim i zielonym), 

 wiązki mikrorurek grubościennych 7x12/8 

Natomiast kanał technologiczny przepustowy (KTp) planuje się wykonać z ciągu rur 

składających się z :  

 jednej rury osłonowej pustej typu RHDPEp 140/8,0 

 jednej rury osłonowej pierwotna RHDPEp 140/8,0 z zaciągniętymi do niej rurami: 

o trzy rury światłowodowe typu RHDPE 40/3,7 (rury czarne z paskami w 

kolorach czerwonym, niebieskim i zielonym), 

o wiązki mikrorurek grubościennych 7x12/8 

Wymagana głębokość ułożenia rur kanału technologicznego nie może być mniejsza niż: 

 na terenach zielonych i polach uprawnych – 1,0 m, 

 w poboczu dróg – 1,0 m,  

 na pozostałym terenie pasa drogowego – 1,0 m,  

 pod dnem rowu – 0,8 m, 

mierzona, jako odległość pomiędzy odpowiednio górną powierzchnią: rur ochronnych 

rurociągu lub rur kanału technologicznego, a odpowiednio: istniejącą lub docelową rzędną 

terenów zielonych i pól uprawnych, projektowaną docelową lub istniejącą rzędną pobocza dróg 

i pozostałego terenu objętego pasem drogowym oraz projektowaną rzędną docelową dna rowu 

lub istniejącą rzędną. 

 

Rury układać w uprzednio przygotowanym wykopie na 10 cm warstwie podsypki z piasku 

lub ziemi miałkiej. Przed ułożeniem rur polietylenowych dno rowu kablowego powinno być 

oczyszczone z kamieni i innych przedmiotów oraz starannie wyrównane. 

Rury światłowodowe oraz mikrorury należy złożyć w ścisłe wiązki, związane opaskami 

samozaciskowymi posiadającymi odpowiednie certyfikaty do układania w ziemi, w odstępach 

nie większych niż 2,0m. Podczas układania rurociągu należy również zwrócić uwagę na to, 

aby miał zapewnioną jednakową konfigurację ciągów rur w rowie kablowym na całej trasie, bez 
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zmian i krzyżowań rur, oraz żeby był układany możliwie prostoliniowo. Wszelkie łuki wykonać 

w sposób łagodny, minimalny promień łuku rury nie powinien być mniejszy niż 5m. 

W połowie głębokości ułożenia ciągu rur należy układać taśmę ostrzegawczą o szeroko-ści 

20cm koloru pomarańczowego z napisem „Uwaga Kanał Technologiczny”. Bezpośrednio nad 

ciągiem rur należy ułożyć taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną szerokości 20 cm  w kolorze 

pomarańczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taśmy kwasoodpornej i z trwałym 

napisem „Uwaga Kanał Technologiczny”. 

Przy wykonywaniu przecisków lub przewiertu taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną należy 

zaciągnąć do rury obiektowej. Taśmę tą należy wprowadzić do każdej studni i zakończyć na 

ścianie studni w puszce elektrycznej. 

Rury ochronne Ø110 (lub Ø 140) zakończyć w odległości ok. 1-2 cm od ściany studni. 

Natomiast dla pozostałych rury (RHDPE 40 oraz mikroury MI 12/8) należy zachować ich 

ciągłość na całej długości przez łączenie odcinków rur skręcanymi złączkami. Połączenie 

odcinków mikrorur oraz rur światłowodowych należy wykonać w studniach kablowych za 

pomocą odpowiednich złączek. Złączki powinny zapewniać wodoszczelność i szczelność 

pneumatyczną oraz szybki montaż i demontaż. Przy wykonywaniu połączeń bezwzględnie 

zachować ciągłość kolorów rur i wyróżników. Odcinki bez złączy powinny być jak najdłuższe. 

Dopuszcza się połączenia rur poza studniami. 

Dla zapewnienia długotrwałej sprawności i funkcjonalności ciąg rur światłowodowych i 

mikrorur powinien być szczelny w każdym punkcie, niedostępny dla zanieczyszczeń stałych i 

płynnych zarówno w czasie budowy, jak i eksploatacji  

W studniach kablowych rury światłowodowe i mikrorurki montować na ścianie za po-mocą 

uchwytów metalowych przykręcanych podwójnymi kołkami rozporowymi do ścian studni. Rury 

należy układać jedna nad drugą z zachowaniem kolorystyki rur przyjętych w niniejszym 

opracowaniu. 

Po wybudowaniu rur światłowodowych i mikrorur należy wykonać pomiar ich  szczelności. 

 

Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi rury kanału technologicznego 

powinny znajdować się, w miarę istniejących możliwości, nad tymi uzbrojeniami. W miejscach 

skrzyżowań z rurociągami do przesyłania płynów najmniejsze odległości (pionowe) między 

nimi powinny wynosić: 

- od wodociągu magistralnego 0,25m 

- od wodociągu rozdzielczego 0,15m 

- od kanalizacji deszczowej i sanitarnej 0,3m 
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- od ciepłociągu 0,5 m. 

W przypadku braku możliwości zachowania w/w odległości, rury kanału technologicznego 

powinny być ułożona nad tymi rurociągami w rurach ochronnych z grubościennych rur 

polietylenowych HDPE 140/8,0. Długość rury ochronnej powinna przekraczać o 1m obrys 

innego uzbrojenia z każdej strony. 

W miejscach przekroczeń dróg i wjazdów rury kanału technologicznego należy również 

zabezpieczyć rurami ochronnymi typu HDPE 140/8,0. 

Skrzyżowania kanału technologicznego z gazociągami należy wykonywać zgodnie z 

wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Przy 

skrzyżowaniu z gazociągiem na kanale technologicznym należy zastosować rury ochronne 

HDPE 140/8,0. Odległość pionowa zewnętrznej ścianki rury ochronnej od gazociągu powin-na 

wynosić co najmniej 0,2 m. Końce rury ochronnej powinny być wyprowadzone od osi 

skrzyżowania, mierząc prostopadle do gazociągu, na odległość co najmniej 2m. Gazociąg 

powinien znajdować się nad kanałem technologicznym. 

Na ciągu projektowanego kanału technologicznego w miejscach załamań, na końcach i jako 

przelotowe należy nabudować studnie kablowe w wykonaniu typowym typu SKO-2. 

Wprowadzane ciągi rur do studni kablowych powinny kończyć się w zabetonowanej części 

gardła. Rury tworzące kanał technologiczny powinny być złączone zaprawą cementową na 

długości ok. 0,5 m od początku gardła. Studnie należy wyposażyć w ramy i pokrywy z logo 

Inwestora. Na studniach należy zastosować pokrywy z wywietrznika-mi. Zewnętrzne 

powierzchnie studni betonowych powinny mieć uszczelniające, ochronne i hydro-izolacyjne 

pokrycie bitumiczne lub asfaltowe. Dopuszcza się stosowanie studni beto-nowych bez 

ochronnych zewnętrznych pokryć bitumicznych w przypadku ich wykonania z betonu z 

dodatkami uszlachetniającymi (plastyfikatorami) zwiększającymi nieprzepuszczalność wody. 

Dopasowanie wysokościowe studni kablowych oraz kanału technologicznego do rzędnych 

projektowanych chodników i jezdni należy dokonać w oparciu o dane w aktualnym projekcie 

branży drogowej (plan zagospodarowania terenu) dla niniejszej inwestycji 

9. Uwagi końcowe 

Roboty budowlano - montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem, zaleceniami 

wynikającymi z treści uzgodnień oraz przepisami i normami obowiązującymi w budownictwie 

telekomunikacyjnym. 
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Lokalizację urządzeń telekomunikacyjnych należy wytyczyć przez uprawnioną jednostkę 

wykonawstwa geodezyjnego na podstawie aktualnego projektu budowlanego. W przypadku 

natrafienia w czasie robót na nie zinwentaryzowane urządzenie uzbrojenia terenu należy 

bezwzględnie przerwać roboty, wezwać Inspektora Nadzoru, Projektanta i Właściciela 

urządzenia w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania. 

Prace ziemne w miejscach kolizji, oraz w pobliżu czynnych kabli, powinny być wykonywane 

ręcznie i pod nadzorem użytkownika sieci. 

Należy skoordynować wszystkie prace z robotami drogowymi. 

Po zakończeniu prac należy dokonać odbioru technicznego przy współudziale 

właścicieli/użytkowników sieci i przekazać dokumentacje powykonawcze. 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r. 

Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. z 2006r nr 129 poz. 902 tekst ujednolicony) i USTAWA z 

dnia 27 kwietnia 2001r. "o odpadach" (Dz. U. Z 2001 nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

Wszelkie odstępstwa od projektu wymagają zgody Projektanta w ramach zleconego Nadzoru 

Autorskiego. 
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ZESTAWIENIA I TABELE 

 

TABELA 1. Zestawienie odcinków projektowanego kanału technologicznego 

TABELA 2. Przedmiar robót 

TABELA 3. Zestawienie podstawowych materiałów 
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TABELA 1. Zestawienie odcinków projektowanego kanału technologicznego 

L.p. odcinek odl. [m] KTu r.o. KTp proj. SKO-2g 

1. SK-1 SK-2 12,4 12,4 - - 2 

2. SK-2 SK-3 167,5 167,5 71,5 - 1 

3. SK-3 SK-4 24 24 - - 1 

4. SK-4 SK-5 13,1 - - 13,1 1 

5. SK-5 SK-6 28 28 4,5 - 1 

6. SK-6 SK-7 24,4 24,4 8 - 1 

7. SK-7 SK-8 61,3 61,3 11,5 - 1 

8. SK-8 SK-9 193,5 193,5 21 - 1 

9. SK-9 SK-10 120,9 120,9 26 - 1 

10. SK-10 SK-11 76,9 76,9 - - 1 

11. SK-11 SK-12 11,6 - - 11,6 1 

12. SK-12 SK-13 65,2 65,2 3 - 1 

13. SK-13 SK-14 24,1 24,1 - - 1 

14. SK-14 SK-15 31,4 31,4 - - 1 

15. SK-15 SK-16 10,4 - - 10,4 1 

16. SK-16 SK-17 126,7 126,7 125,5 - 1 

17. SK-17 SK-18 49,2 49,2 23,5 - 1 

18. SK-18 SK-19 56,8 56,8 12,5 - 1 

19. SK-19 SK-20 16,7 - - 16,7 1 

   1114,1 1062,3 307 51,8 20 
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TABELA 2. Przedmiar robót 
Numer Podstawa Opis 

Jm Ilość 

5 Rozdział Kanał technologiczny     
5.1 Element Budowa studni kablowych     
5.1.1 TPSA 40/301/6 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 

rozdzielczych SKR, typ SKO-2, grunt kategorii 
III 

szt 20 

5.2 Element Budowa kanału technologicznego 
przepustowego - KTp

    

5.2.1 TPSA 39/104/2 
(1) 

Wykonanie przepustów pod przeszkodami 
terenowymi metodą płucząco-wierconą 
sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do 
30ꞏm, rury HDPE 2xFiꞏ140ꞏmm, nakłady 
podstawowe (na 1ꞏm) 
 
13,1+11,6+10,4+16,7=51,800000

m 51,8 

5.2.2 TPSA 39/104/2 
(2) 

Wykonanie przepustów pod przeszkodami 
terenowymi metodą płucząco-wierconą 
sterowaną, kategoria gruntu III, przepust do 
30ꞏm, rury HDPE 2xFiꞏ140ꞏmm, nakłady 
pozostałe (na 1 przepust)

szt 4 

5.2.3 TPSA 39/202/7 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór 
wolny, rury w zwojach, 3xFi 40 mm m 51,8 

5.2.4 DC 12/502/4 Ręczne wciąganie wiązek prefabrykowanych 
mikrorurek do kanalizacji pierwotnej - otwór 
częściowo zajęty

m 51,8 

5.2.5 TPSA 40/503/11 Wciąganie taśmy-otrzegawczo-lokalizacyjne do 
ryru przepustowej, otwór kanalizacji częściowo 
zajęty 

m 51,8 

5.3 Element Budowa kanału technologicznego ulicznego - 
KTu 

    

5.3.1 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z 
tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym 
machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa 
i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie 

m 1,0623 

5.3.2 TPSA 39/303/12 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 
m w wykopie wykonanym koparkami 
łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi 40 
mm w zwojach, dodatek za każdą następną 
rurę w rurociągu 
 
1,0623*3=3,186900

km 3,1869 

5.3.3 TPSA 39/204/4 Montaż złączy rur polietylenowych w 
kanalizacji, rury HDPE Fi 40 mm, złączki 
skręcane 
 
3*20=60,000000

szt 60 

5.3.4 TPSA 39/204/4 Montaż złączy rur polietylenowych w 
kanalizacji, rury HDPE Fi 40 mm, złączki 
skręcane - analogia - montaż zaślepki 
rurociągu 
 
2*3=6,000000

szt 6 
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5.3.5 DC 12/509/6 Budowa mikrokanalizacji bezpośrednio w ziemi 
na głębokości do 1 m w wykopie wykonanym 
koparkami łyżkowymi, grunt kategorii I-IV, 
następna wiązka mikrorur

km 1,0623 

5.3.6 KNP 5/339/1 Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z 
tworzywa sztucznego ułożoną w ziemi - 
analogia - taśma ostrzegawcza

m 1062,3 

5.3.7 KNP 5/339/1 Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z 
tworzywa sztucznego ułożoną w ziemi - 
analogia - taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna 

m 1062,3 

5.3.8 TPSA 40/606/1 Montaż puszki PK-4 w studni szt 20 
5.3.9 KNRW 219/306/7 

(1) 
Rury ochronne (osłonowe), Fi 140 mm, PE  - 
analogia - rury ochronne na kanale 
technologicznym 
 
2*307=614,000000

m 614 

5.3.10 DC 12/516/4 Montaż złączki mikrorurek 12 mm 
 
7*20=140,000000 

szt 140 

5.3.11 DC 12/521/4 Montaż zaślepki mikrorurki 12 mm 
 
2*7=14,000000 

szt 14 

5.3.12 TPSA 39/206/6 Badanie szczelności zmontowanych odcinków, 
do 2 km, rurociągi kablowe w ziemi, sprężarka, 
rury Fi 40 mm 
 
7+3=10,000000

odcinek 10 
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TABELA 3. Zestawienie podstawowych materiałów 
Lp. Nazwa Jm Ilość 
1. Kapturek termokurczliwy szt 10 
2. Kapturek termokurczliwy z zaworem szt 10 

3. 
Rura osłonowa PE-HD dla kabli optotelekomunikacyjnych fi 
40x3,7mm - pasek czerwony 

m 1148 

4. 
Rura osłonowa PE-HD dla kabli optotelekomunikacyjnych fi 
40x3,7mm  - pasek niebieski 

m 1148 

5. 
Rura osłonowa PE-HD dla kabli optotelekomunikacyjnych fi 
40x3,7mm - pasek zielony 

m 1148 

6. Rura RHDPEk-S 110/94 karbowana, 2-warstwowa sztywna m 1063 

7. Rura przepustowa RHDPEp 140/8,0 m 104 
8. Rura ochronna RHDPE 140/8,0 m 614 

9. 
Studnia kablowa żelbetowa SKO-2 (kompletna, rama i 
pokrywa kl. B125) 

szt 20 

10. 
Taśma ostrzegawcza TOL-Opt/25 szer.25cm Uwaga kabel 
optotelekomunikacyjny 

m 1148 

11. Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych m 1095 

12. Wiązka mikrorurek 7x10/8 m 1148 
13. Zaślepka mikrorurki 10mm FCA szt 14 

14. Złączka do taśmy ostrzegawczej UKO z wkładką stalową szt 6 

15. Złączka PE-40/ skręcana szt 18 
16. Złączka prosta mikrorurek 10 szt   
17. Złączka ZR/110 szt 178 
18. ZRz 40 zaślepka skręcana do rur optotel. szt 6 

 
  

W zestawieniu materiałów uwzględniono 3% zapas dla proj. rur RHDPE 40, mikrour i taśm 
ostrzegawczych  
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Rys. 0  Orientacyjna lokalizacja 

Rys. 1.1- 1.3  Plan sytuacyjny branżowy – skala 1:500 

Rys. 2  Schemat rozwinięty kanału technologicznego 

Rys. 3  Sposób ułożenia rur KT w studni kablowej 

Rys. 4 Skrzyżowanie kanału technologicznego z uzbrojeniem podziemnym i 
drogami. Rysunek poglądowy 
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Projektowana linia kablowa nN

Branża elektryczna:

Projektowany słup oświetleniowy z oprawą oświetleniową
typu LED

Projektowane rury osłonowe typu DVR/SRS

Projektowane sieci energetyczne liniami
napowietrznymi typu AsXSn

e

Projektowany słup energetyczny

Likwidacja słupa energetycznego

Projektowana przebudowa przyłączy energetycznych liniami
napowietrznymi typu AsXSn

ep

Rozbiórka odcinków linii kablowych nN

Rozbiórka istniejących latarni

Legenda: Legenda:

gazociągi:

Proj. odcinki gazociągów z rurami osłonowymi:

G1-G1.9 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn 125 mm L=19,5 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn200 L=14,0 m

G1.10-G2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=232,5 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=3,5 m; 
  L=8,0 m; L=3,5 m; L=4,0 m; L=4,0 m

G1.1-G1.2 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L=12,0 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn90 L=10,5 m

G1.3-G1.4 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn63 mm L=9,0 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn110 L=7,0 m

G1.5-G1.6 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L=11,0 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn90 L=9,0 m

G1.7-G1.8 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn63 mm L=18,5 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn110 L=13,5 m

G4-G5 - rura przewodowa PE100 RC dn32 mm L=19,0 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn90 L=13,0 m

G5.1-G5.2 - rura przewodowa PE100 RC dn90 mm L=4,7 m
G6-G7 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=9,5 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=8,5 m
G12-G13 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=17,0 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=13,0 m
G13.1-G13.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=12,0 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=8,0 m
G14.1-G14.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=15,0 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=10,0 m
G14-G15 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn 63 mm L=27,0 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn110 L=5,4 m; L=7,0 m
UZU - układ zaporowo - upustowy DN80 mm

Istniejące odcinki gazociągów do likwidacji

Proj. kanalizacja deszczowa o średnicy DN/OD200 -
DN/OD800 mm

Branża sanitarna:
kanalizacja deszczowa:

Proj. przykanaliki o średnicy DN/OD200 mm

Proj. studzienka osadnikowa o średnicy dw500 mm
z wpustem ulicznym

Proj. studzienka rewizyjna o średnicy dw1200 mm

Proj. studzienka rewizyjna o średnicy dw1500 mm

Proj. wyloty WL-1, WL-2, WL-3

Umocnienie dna i skarp w miejscu lokalizacji wylotu

kanalizacja sanitarna:

Proj. kanalizacja sanitarna o średnicy DN/OD200

Proj. studnia rewizyjna/inspek. o średnicy dw1000 mm
/dw400 mm
studnia S1 - beton Ø1000
studnia S2, S3, S4 - dw400mm PVC

Istniejące odcinki kanalizacji sanitarnej do likwidacji (st. Si4)

Proj. pompownia ścieków sanitarnych

Legenda:

Linie rozgraniczające istniejący pas drogowy

Branża drogowa:

Teren niezbędny dla obiektów budowlanych obejmujący:
przebudowę sieci, zjazdów oraz przebudowę innych dróg
publicznych

Projektowana oś jezdni głównej

Projektowana oś zjazdów

Projektowany krawężnik

Projektowany krawężnik obniżony

Projektowane obrzeże betonowe

Projektowana nawierzchnia jezdni bitum.

Projektowane chodniki z kostki betonowej

Projektowane skarpy / skarpy umocnione

Linie rozgraniczające projektowany pas drogowy

Projektowane zjazdy z kostki betonowej

Projektowana krawędź zjazdu z kostki

Linie rozgraniczające inwestycję nie wywołujące skutku
podziału - początek/koniec rozbudowy

Projektowana krawędź jezdni

Projektowane elementy typu L

Projektowany zabruk z kostki kamiennej

Odtworzenie zjazdów w terenie niezbędnym

Branża telekomunikacyjna:

Infrastruktura Orange Polska S.A.

Likwidacja istn. słupa telekomunikacyjnego

Proj. słup telekomunikacyjny

Zabezpieczenie istn. kanalizacji kablowej (wg. opisu)

Infrastruktura HAWE TELEKOM i IChB PAN PCSS

Istn. rurociąg kablowy 5x RHDPØE40/3,7 do
demontażu/przesunięcia

T1
T3

T2
T4

proj. przebudowa/przesunięcie rurociągu kablowego
5x RHDPØE40/3,7

T1
T3

T2
T4

proj. rura ochronna

Kanał technologiczny

proj. kanał technologiczny uliczny (KTu)

proj. kanał technologiczny przepustowy (KTp)

proj. studnia kablowa typu SKO-2g

proj. rura ochronna

Infrastruktura Skyware Sp. z o.o.

Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (sieć)

Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (przyłącze)

t

tp

Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (sieć)

Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (przyłącze)

t

tp

KTu

KTp

wodociąg:

Proj. przebudowa istniejących odcinków wodociągów
z rurami osłonowymi

Istniejące odcinki wodociągu do likwidacji

W3-W4 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=15,5 m
z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 13,5 m

W5-W6 rura PE100 PN10 DN/OD50 mm L=12,5 m
z rurą osłonową PE100 PN16 DN/OD63 mm L= 9,5 m

W11-W12 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=13,0 m
z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 10,5 m

W12-W13 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=22 m
W14-W15 rura PE100 PN16 DN/OD32 mm L=10,5 m
W16-W17 rura PE100 PN16 DN/OD63 mm L=13,0 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 10,5 m
W22-W23 rura PE100 PN16 DN/OD63 mm L=11,5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 10,0 m
W24-W25 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 5,5 m
W26-W27 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=5,0 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L=4,2 m
W28-W29 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 4,2 m
W30-W31 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 5,5 m
W32-W33 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,0 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 4,5 m
W35-W35.1 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=33,5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 10 m
W36-W37 przepięcie włączenia proj. wodociągu do istn. sieci

L=3,7 m
A, B, C, D punkty montażu armatury odcinającej

Branża sanitarna:

1.1

Oświadczam, iż niniejsza kopia mapy cyfrowej
jest zgodna z oryginałem mapy do celów projektowych

13.10.2021r. Michał Hul
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Projekt zagospodarowania terenu

Jednostka projektowa:

 PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Głogów Młp.

biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 Numer uprawnień

 PDK/0067/PWOD/17

 Podpis

Branża: Numer rysunku:

Data: październik 2021 Skala:  1:500

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor: Burmistrz Łańcuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -

UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie"

woj. podkarpackie,
m. Łańcut, ul. Wiejska

 drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna

Projektant  mgr inż. Grzegorz Bednarski  S-129/01

Projektant  mgr inż. Jakub Kłeczek  PDK/0101/PWOE/06

Projektant  mgr inż. Wojciech Polak  DT-WBT/02352/02/U

Funkcja

Projektant  mgr inż. Michał Hul

 Imię i nazwisko

Legenda:

Linie rozgraniczające istniejący pas drogowy

Branża drogowa:

Teren niezbędny dla obiektów budowlanych obejmujący:
przebudowę sieci, zjazdów oraz przebudowę innych dróg
publicznych

Projektowana oś jezdni głównej

Projektowana oś zjazdów

Projektowany krawężnik

Projektowany krawężnik obniżony

Projektowane obrzeże betonowe

Projektowana nawierzchnia jezdni bitum.

Projektowane chodniki z kostki betonowej

Projektowane skarpy / skarpy umocnione

Linie rozgraniczające projektowany pas drogowy

Projektowane zjazdy z kostki betonowej

Projektowana krawędź zjazdu z kostki

Linie rozgraniczające inwestycję nie wywołujące skutku
podziału - początek/koniec rozbudowy

Projektowana krawędź jezdni

Projektowane elementy typu L

Projektowany zabruk z kostki kamiennej

Odtworzenie zjazdów w terenie niezbędnym

Legenda: Legenda:

Branża telekomunikacyjna:

Infrastruktura Orange Polska S.A.

Likwidacja istn. słupa telekomunikacyjnego

Proj. słup telekomunikacyjny

Zabezpieczenie istn. kanalizacji kablowej (wg. opisu)

Infrastruktura HAWE TELEKOM i IChB PAN PCSS

Istn. rurociąg kablowy 5x RHDPØE40/3,7 do
demontażu/przesunięcia

T1
T3

T2
T4

proj. przebudowa/przesunięcie rurociągu kablowego
5x RHDPØE40/3,7

T1
T3

T2
T4

proj. rura ochronna

Kanał technologiczny

proj. kanał technologiczny uliczny (KTu)

proj. kanał technologiczny przepustowy (KTp)

proj. studnia kablowa typu SKO-2g

proj. rura ochronna

Infrastruktura Skyware Sp. z o.o.

Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (sieć)

Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (przyłącze)

t

tp

Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (sieć)

Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (przyłącze)

t

tp

KTu

KTp

1

RO.....

Projektowana linia kablowa nN

Branża elektryczna:

Projektowany słup oświetleniowy z oprawą oświetleniową
typu LED

Projektowane rury osłonowe typu DVR/SRS

Projektowane sieci energetyczne liniami
napowietrznymi typu AsXSn

e

Projektowany słup energetyczny

Likwidacja słupa energetycznego

Projektowana przebudowa przyłączy energetycznych liniami
napowietrznymi typu AsXSn

ep

Rozbiórka odcinków linii kablowych nN

Rozbiórka istniejących latarni

gazociągi:

Proj. odcinki gazociągów z rurami osłonowymi:

G1-G1.9 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn 125 mm L=19,5 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn200 L=14,0 m

G1.10-G2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=232,5 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=3,5 m; 
  L=8,0 m; L=3,5 m; L=4,0 m; L=4,0 m

G1.1-G1.2 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L=12,0 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn90 L=10,5 m

G1.3-G1.4 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn63 mm L=9,0 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn110 L=7,0 m

G1.5-G1.6 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L=11,0 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn90 L=9,0 m

G1.7-G1.8 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn63 mm L=18,5 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn110 L=13,5 m

G4-G5 - rura przewodowa PE100 RC dn32 mm L=19,0 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn90 L=13,0 m

G5.1-G5.2 - rura przewodowa PE100 RC dn90 mm L=4,7 m
G6-G7 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=9,5 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=8,5 m
G12-G13 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=17,0 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=13,0 m
G13.1-G13.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=12,0 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=8,0 m
G14.1-G14.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=15,0 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=10,0 m
G14-G15 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn 63 mm L=27,0 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn110 L=5,4 m; L=7,0 m
UZU - układ zaporowo - upustowy DN80 mm

Istniejące odcinki gazociągów do likwidacji

Proj. kanalizacja deszczowa o średnicy DN/OD200 -
DN/OD800 mm

Branża sanitarna:
kanalizacja deszczowa:

Proj. przykanaliki o średnicy DN/OD200 mm

Proj. studzienka osadnikowa o średnicy dw500 mm
z wpustem ulicznym

Proj. studzienka rewizyjna o średnicy dw1200 mm

Proj. studzienka rewizyjna o średnicy dw1500 mm

Proj. wyloty WL-1, WL-2, WL-3

Umocnienie dna i skarp w miejscu lokalizacji wylotu

kanalizacja sanitarna:

Proj. kanalizacja sanitarna o średnicy DN/OD200

Proj. studnia rewizyjna/inspek. o średnicy dw1000 mm
/dw400 mm
studnia S1 - beton Ø1000
studnia S2, S3, S4 - dw400mm PVC

Istniejące odcinki kanalizacji sanitarnej do likwidacji (st. Si4)

Proj. pompownia ścieków sanitarnych

wodociąg:

Proj. przebudowa istniejących odcinków wodociągów
z rurami osłonowymi

Istniejące odcinki wodociągu do likwidacji

W3-W4 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=15,5 m
z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 13,5 m

W5-W6 rura PE100 PN10 DN/OD50 mm L=12,5 m
z rurą osłonową PE100 PN16 DN/OD63 mm L= 9,5 m

W11-W12 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=13,0 m
z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 10,5 m

W12-W13 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=22 m
W14-W15 rura PE100 PN16 DN/OD32 mm L=10,5 m
W16-W17 rura PE100 PN16 DN/OD63 mm L=13,0 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 10,5 m
W22-W23 rura PE100 PN16 DN/OD63 mm L=11,5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 10,0 m
W24-W25 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 5,5 m
W26-W27 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=5,0 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L=4,2 m
W28-W29 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 4,2 m
W30-W31 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 5,5 m
W32-W33 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,0 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 4,5 m
W35-W35.1 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=33,5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 10 m
W36-W37 przepięcie włączenia proj. wodociągu do istn. sieci

L=3,7 m
A, B, C, D punkty montażu armatury odcinającej

Branża sanitarna:

1.2

Oświadczam, iż niniejsza kopia mapy cyfrowej
jest zgodna z oryginałem mapy do celów projektowych

13.10.2021r. Michał Hul
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Projekt zagospodarowania terenu

Jednostka projektowa:

 PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Głogów Młp.

biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 Numer uprawnień

 PDK/0067/PWOD/17

 Podpis

Branża: Numer rysunku:

Data: październik 2021 Skala:  1:500

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor: Burmistrz Łańcuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -

UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie"

woj. podkarpackie,
m. Łańcut, ul. Wiejska

 drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna

Projektant  mgr inż. Grzegorz Bednarski  S-129/01

Projektant  mgr inż. Jakub Kłeczek  PDK/0101/PWOE/06

Projektant  mgr inż. Wojciech Polak  DT-WBT/02352/02/U

Funkcja

Projektant  mgr inż. Michał Hul

 Imię i nazwisko

Legenda:

Linie rozgraniczające istniejący pas drogowy

Branża drogowa:

Teren niezbędny dla obiektów budowlanych obejmujący:
przebudowę sieci, zjazdów oraz przebudowę innych dróg
publicznych

Projektowana oś jezdni głównej

Projektowana oś zjazdów

Projektowany krawężnik

Projektowany krawężnik obniżony

Projektowane obrzeże betonowe

Projektowana nawierzchnia jezdni bitum.

Projektowane chodniki z kostki betonowej

Projektowane skarpy / skarpy umocnione

Linie rozgraniczające projektowany pas drogowy

Projektowane zjazdy z kostki betonowej

Projektowana krawędź zjazdu z kostki

Linie rozgraniczające inwestycję nie wywołujące skutku
podziału - początek/koniec rozbudowy

Projektowana krawędź jezdni

Projektowane elementy typu L

Projektowany zabruk z kostki kamiennej

Odtworzenie zjazdów w terenie niezbędnym

Legenda: Legenda:

Branża telekomunikacyjna:

Infrastruktura Orange Polska S.A.

Likwidacja istn. słupa telekomunikacyjnego

Proj. słup telekomunikacyjny

Zabezpieczenie istn. kanalizacji kablowej (wg. opisu)

Infrastruktura HAWE TELEKOM i IChB PAN PCSS

Istn. rurociąg kablowy 5x RHDPØE40/3,7 do
demontażu/przesunięcia

T1
T3

T2
T4

proj. przebudowa/przesunięcie rurociągu kablowego
5x RHDPØE40/3,7

T1
T3

T2
T4

proj. rura ochronna

Kanał technologiczny

proj. kanał technologiczny uliczny (KTu)

proj. kanał technologiczny przepustowy (KTp)

proj. studnia kablowa typu SKO-2g

proj. rura ochronna

Infrastruktura Skyware Sp. z o.o.

Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (sieć)

Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (przyłącze)

t

tp

Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (sieć)

Proj. kabel telekomunikacyjny napowietrzny (przyłącze)

t

tp

KTu

KTp

1

RO.....

Projektowana linia kablowa nN

Branża elektryczna:

Projektowany słup oświetleniowy z oprawą oświetleniową
typu LED

Projektowane rury osłonowe typu DVR/SRS

Projektowane sieci energetyczne liniami
napowietrznymi typu AsXSn

e

Projektowany słup energetyczny

Likwidacja słupa energetycznego

Projektowana przebudowa przyłączy energetycznych liniami
napowietrznymi typu AsXSn

ep

Rozbiórka odcinków linii kablowych nN

Rozbiórka istniejących latarni

gazociągi:

Proj. odcinki gazociągów z rurami osłonowymi:

G1-G1.9 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn 125 mm L=19,5 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn200 L=14,0 m

G1.10-G2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=232,5 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=3,5 m; 
  L=8,0 m; L=3,5 m; L=4,0 m; L=4,0 m

G1.1-G1.2 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L=12,0 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn90 L=10,5 m

G1.3-G1.4 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn63 mm L=9,0 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn110 L=7,0 m

G1.5-G1.6 - rura przewodowa PE100 RC dn25 mm L=11,0 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn90 L=9,0 m

G1.7-G1.8 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn63 mm L=18,5 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn110 L=13,5 m

G4-G5 - rura przewodowa PE100 RC dn32 mm L=19,0 m
  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn90 L=13,0 m

G5.1-G5.2 - rura przewodowa PE100 RC dn90 mm L=4,7 m
G6-G7 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=9,5 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=8,5 m
G12-G13 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=17,0 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=13,0 m
G13.1-G13.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=12,0 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=8,0 m
G14.1-G14.2 - rura przewodowa PE100 SDR17,6 dn90 mm L=15,0 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn160 L=10,0 m
G14-G15 - rura przewodowa PE100 SDR11 dn 63 mm L=27,0 m

  z rurą osłonową PE100 SDR17,6 dn110 L=5,4 m; L=7,0 m
UZU - układ zaporowo - upustowy DN80 mm

Istniejące odcinki gazociągów do likwidacji

Proj. kanalizacja deszczowa o średnicy DN/OD200 -
DN/OD800 mm

Branża sanitarna:
kanalizacja deszczowa:

Proj. przykanaliki o średnicy DN/OD200 mm

Proj. studzienka osadnikowa o średnicy dw500 mm
z wpustem ulicznym

Proj. studzienka rewizyjna o średnicy dw1200 mm

Proj. studzienka rewizyjna o średnicy dw1500 mm

Proj. wyloty WL-1, WL-2, WL-3

Umocnienie dna i skarp w miejscu lokalizacji wylotu

kanalizacja sanitarna:

Proj. kanalizacja sanitarna o średnicy DN/OD200

Proj. studnia rewizyjna/inspek. o średnicy dw1000 mm
/dw400 mm
studnia S1 - beton Ø1000
studnia S2, S3, S4 - dw400mm PVC

Istniejące odcinki kanalizacji sanitarnej do likwidacji (st. Si4)

Proj. pompownia ścieków sanitarnych

wodociąg:

Proj. przebudowa istniejących odcinków wodociągów
z rurami osłonowymi

Istniejące odcinki wodociągu do likwidacji

W3-W4 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=15,5 m
z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 13,5 m

W5-W6 rura PE100 PN10 DN/OD50 mm L=12,5 m
z rurą osłonową PE100 PN16 DN/OD63 mm L= 9,5 m

W11-W12 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=13,0 m
z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 10,5 m

W12-W13 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=22 m
W14-W15 rura PE100 PN16 DN/OD32 mm L=10,5 m
W16-W17 rura PE100 PN16 DN/OD63 mm L=13,0 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 10,5 m
W22-W23 rura PE100 PN16 DN/OD63 mm L=11,5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 10,0 m
W24-W25 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 5,5 m
W26-W27 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=5,0 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L=4,2 m
W28-W29 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 4,2 m
W30-W31 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 5,5 m
W32-W33 rura PE100 PN16 DN/OD50 mm L=6,0 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD110 mm L= 4,5 m
W35-W35.1 rura PE100 PN16 DN/OD110 mm L=33,5 m

z rurą osłonową PE100 PN10 DN/OD160 mm L= 10 m
W36-W37 przepięcie włączenia proj. wodociągu do istn. sieci

L=3,7 m
A, B, C, D punkty montażu armatury odcinającej

Branża sanitarna:

1.3

Oświadczam, iż niniejsza kopia mapy cyfrowej
jest zgodna z oryginałem mapy do celów projektowych

13.10.2021r. Michał Hul



-24,1m-

KTu

pr
oj

. s
t. 

SK
O

-2
nr

 S
T-

14

-31,4m-

KTu

pr
oj

. s
t. 

SK
O

-2
nr

 S
T-

15
pr

oj
. s

t. 
SK

O
-2

nr
 S

T-
16

-1
0,

4m
-

KT
p

-126,7m-

KTu

pr
oj

. s
t. 

SK
O

-2
nr

 S
T-

17

-49,2m-

KTu

pr
oj

. s
t. 

SK
O

-2
nr

 S
T-

18

-56,8m-

KTu

pr
oj

. s
t. 

SK
O

-2
nr

 S
T-

19
pr

oj
. s

t. 
SK

O
-2

nr
 S

T-
20

-1
6,

7m
-

KT
pul. Wiejska

(PROJ. ROZBUDOWA)

ul. Wiejska
(PROJ. ROZBUDOWA)

proj. st. SKO-2
nr ST-1

pr
oj

. s
t. 

SK
O

-2
nr

 S
T-

2

-12
,4m

-KTu

-167,5m-

KTu

pr
oj

. s
t. 

SK
O

-2
nr

 S
T-

3

-24m-

KTu

pr
oj

. s
t. 

SK
O

-2
nr

 S
T-

4
-1

3,
1m

-

KT
p

-28m-

KTu

pr
oj

. s
t. 

SK
O

-2
nr

 S
T-

6

-24,4m-

KTu

pr
oj

. s
t. 

SK
O

-2
nr

 S
T-

7

-61,3m-

KTu

-193,5m-

KTu

pr
oj

. s
t. 

SK
O

-2
nr

 S
T-

8

pr
oj

. s
t. 

SK
O

-2
nr

 S
T-

9

pr
oj

. s
t. 

SK
O

-2
nr

 S
T-

5

-120,9m-

KTu

pr
oj

. s
t. 

SK
O

-2
nr

 S
T-

10

-76,9m-

KTu

pr
oj

. s
t. 

SK
O

-2
nr

 S
T-

11
pr

oj
. s

t. 
SK

O
-2

nr
 S

T-
12

-1
1,

6m
-

KT
p

-65,2m-

KTu

pr
oj

. s
t. 

SK
O

-2
nr

 S
T-

13

ul
. P

od
zw

ie
rz

yn
ie

c

ul. Dabrowskiego ul. Wiejska
(PROJ. ROZBUDOWA)

ul. Wiejska
(PROJ. ROZBUDOWA)

OZNACZENIA:

- projektowany kanał technologiczny
  o profilu KTu lub KTp (wg. oznaczenia)

- projektowana studnia kablowa typu SKO-2

Kanał technologiczny uliczny KTu

Elementy kanału:
1) rura osłonowa RHDPEk-S 110
2) trzy rury światłowodowe typu RHDPE 40/3,7
  rury czarne z paskami w kolorach czerwonym, niebieskim i zielonym
3) wiązka mikrorur 7x MI 12/10mm w rurze osłonowej

1)

2)

3)

Kanał technologiczny przepustowy KTp

Elementy kanału:
1a) rura osłonowa pusta RHDPEp 140/8,0
1b) rura osłonowa pierwotna RHDPEp 140/8,0
2) trzy rury światłowodowe typu RHDPE 40/3,7
  rury czarne z paskami w kolorach czerwonym, niebieskim i zielonym
3) wiązka mikrorur 7x MI 12/10mm w rurze osłonowej

1a)

2)

3)1b)

PROFIL KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO:

KTu(KTp)

A -   A

A 
-  

 A

2

Schemat rozwinięty kanału technologicznego

Jednostka projektowa:

 PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Głogów Młp.

biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 Numer uprawnień  Podpis

Branża: Numer rysunku:

Data: styczeń 2022 Skala: b/s

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor: Burmistrz Łańcuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -

UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie"

woj. podkarpackie,
m. Łańcut, ul. Wiejska

teletechniczna

Projektant  mgr inż. Wojciech Polak  DT-WBT/02352/02/U

Funkcja  Imię i nazwisko



3

Sposób ułożenia rur KT w studni kablowej

Jednostka projektowa:

 PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Głogów Młp.

biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 Numer uprawnień  Podpis

Branża: Numer rysunku:

Data: grudzień 2021 Skala: b/s

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor: Burmistrz Łańcuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -

UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie"

woj. podkarpackie,
m. Łańcut, ul. Wiejska

teletechniczna

Projektant  mgr inż. Wojciech Polak  DT-WBT/02352/02/U

Funkcja  Imię i nazwisko



4

Skrzyżowanie kanału technologicznego z uzbrojeniem
podziemnym i drogami. Rysunek poglądowy

Jednostka projektowa:

 PROJEKT - CONSULTING
Lipie 43, 36-060 Głogów Młp.

biuro@projekt-consulting.pl, tel. 695 648 280

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 Numer uprawnień  Podpis

Branża: Numer rysunku:

Data: grudzień 2021 Skala: b/s

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor: Burmistrz Łańcuta
Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut

ROZBUDOWA PUBLICZNEJ DROGI GMINNEJ -

UL. WIEJSKIEJ W ŁAŃCUCIE
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Rozbudowa ul. Wiejskiej w Łańcucie"

woj. podkarpackie,
m. Łańcut, ul. Wiejska

teletechniczna

Projektant  mgr inż. Wojciech Polak  DT-WBT/02352/02/U

Funkcja  Imię i nazwisko
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